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I.   Strona tytułowa projektu zagospodarowania terenu  

Nazwa zamierzenia budowlanego  :  

Budowa dojazdu pożarowego – droga leśna nr 21

Adres , nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i nr obrębu ewidencyjnego oraz numer działki:

gmina Trzebielino, powiat bytowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Trzebielino (220109_2)
Obręb – Poborowo nr 0007
Nr działki – 86/4, 85/3, 84/3, 83/1, 82/1, 81/1, 80/1, 61/2, 60/1, 59/1, 58/2

gmina Kołczygłowy, powiat bytowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Kołczygłowy (220104_2)
Obręb – Kołczygłówki nr 0008
Nr działek – 58/1,  57,  56,  44/1,  55/1,  54/1,  53,  41,  42,  43/1,  45

Kategoria obiektu budowlanego :     VIII  

Inwestor :      Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”
Nadleśnictwo Trzebielino , ul. Pomorska 21,   77-235 Trzebielino

Autorzy Imię, nazwisko numer i zakres
uprawnień

podpis

Projektował: 
inż. Piotr Labuda
Nr upr. bud. POM/0081/PWOD/16 

do proj. w zakresie specjalności drogowej



Spis zawartości projektu   zagospodarowania terenu  :  

Zawartość części opisowej ( str. 1- 4 )
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
2. Istniejący stanu zagospodarowania  terenu.
3. Projektowane zagospodarowanie  terenu.
4. Zestawienie powierzchni.
5. Inne informacje i dane (§ 14 pkt 5 rozporządzenia)
6. Warunki ochrony przeciwpożarowej.
7. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.
8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Zawartość części rysunkowej ( str.  5-13)
1. Projekt zagospodarowania terenu – rys nr 1 ( cz. 1-9) – skala 1:1000

Dokumenty dołączone do projektu ( str. 14 - 17    )
1. kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnień budowlanych
2. kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu 
zawodowego
3. oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami wiedzy technicznej

 



1
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa dojazdowej drogi leśnej  pożarowej nr 21 na 
odcinku od zjazdu - km 0+005,33  zlokalizowanego w drodze powiatowej Barnowo – Łubno 1766G w 
kierunku kompleksu leśnego do km 5+234,50. Przebudowa zjazdu objęta jest oddzielnym opracowaniem 
projektowym.
Działki po których przebiega droga leśna nr 21:
a) Gmina Trzebielino , obręb Poborowo:
86/4, 85/3, 84/3, 83/1, 82/1, 81/1, 80/1, 61/2, 60/1, 59/1, 58/2
b) Gmina Kołczygłowy , obręb Kołczygłówki:
58/1, 57, 56, 44/1, 55/1, 54/1, 53, 41, 42, 43/1, 45.

Obecnie droga posiada jezdnię gruntową i żwirową. Planowane jest wykonanie utwardzenie jezdni 
mieszanką kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z dwupasowym utwardzeniem płatami 
żelbetowymi typu YOMB. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie mijanek , zjazdów oraz placów 
składowych wzdłuż drogi.

2. Istniejący stanu zagospodarowania  terenu.

Droga przebiega w całości po gruncie stanowiącym teren LP Nadleśnictwa Trzebielino. Istniejąca 
doga posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej i żwirowej o szerokości około 4,0 m . Pas wolny od 
zadrzewień wynosi około 7 m. Droga jest obecnie przejezdna lecz posiada liczne nierówności podłużne i 
poprzeczne. 

 Brak właściwego odwodnienia oraz nośności jezdni jest przyczyną powstawania kolein i zalegania 
wód opadowych. Okresowo utrudniających przejazd samochodów wywozowych.
Na terenie objętym inwestycją nie występuje uzbrojenie terenu w sieci.

3. Projektowane zagospodarowanie  terenu.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa dojazdu pożarowego – droga leśna nr 21 ” polegać będzie na
utwardzeniu  odcinka około 5,2 km drogi stanowiącej dojazd pożarowy kruszywem kamiennym łamanym

ze śladowym utwardzeniem płytami typu yomb. Szerokość wynosić będzie 5 m w tym jezdnia szer.
3,5 m.

Planowane przedsięwzięcie  związane  jest  wyłącznie z gospodarką leśną i  celami  związanymi z
ochroną  pożarową  lasów,  a  inwestycja  zlokalizowana  jest  w  obszarze  stanowiącym  teren  leśny
Nadleśnictwa Trzebielino.

Plan sytuacyjny drogi opracowany został w skali 1:1000
Drogę zaprojektowano w przekroju daszkowym z przechyłką na łukach poziomych określoną na

planie sytuacyjnym.
Droga wpasowana jest w istniejący trakt zarówno sytuacyjnie jak i wysokościowo.

Wzdłuż projektowanego odcinka w odległości około 300 m oraz w miejscach o utrudnionej widoczności 
zaprojektowano mijanki utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie ( 18 sztuk).
Na potrzeby gospodarki leśnej zaprojektowano utwardzenie kruszywem łamanym stab. mechan. 5 placów 
do składowania drewna. Istniejące zjazdy z drogami leśnymi również zostaną utwardzone kruszywem 
łamanym stabilizowanym mechanicznie.

4. Zestawienie powierzchni.
a) powierzchnia utwardzona – płyty typu YOMB – 10614m2
b) powierzchnia utwardzona – nawierzchnia asfaltowa odcinek zjazdu w granicach działki leśnej- 29m2
c) powierzchnia utwardzona – nawierzchnia z kruszywa – 8093 m2
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d) powierzchnia mijanek – nawierzchnia z kruszywa -  1680 m2
e) powierzchnia zjazdów – nawierzchnia z kruszywa – 2927 m2
f) powierzchnia utwardzona poboczy – nawierzchnia z kruszywa – 7844 m2
g) powierzchnia placów składowych – nawierzchnia z kruszywa – 2283 m2

5. Inne informacje i dane (§ 14 pkt 5 rozporządzenia)

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów 
prawa miejscowego – teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie stanowi tereny leśne  własności 
Lasów Państwowych. Planowana przedsięwzięcie związane jest z ochroną lasów i bieżącą gospodarką 
leśną.

b) Teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytków ani do  
gminnej ewidencji zabytków.

c) Teren inwestycji przebiega przez strefy ochrony konserwatorskiej dla stanowisk archeologicznych :
    nr 15-30/17 ( dz. 86/4, 85/3, 84/3 Poborowo) oraz
    nr 15-30/19 ( dz. 59/1 Poborowo) 

d) Teren nie znajduje się w granicach terenów górniczych.

e) O charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 
odrębnymi:

Zaprojektowane przedsięwzięcie nie stwarza zagrożeń dla środowiska , higieny i zdrowia 
użytkowników oraz otoczenia.
Wykonanie robót ma na celu usprawnienie funkcjonowania drogi na cele pożarowe i leśne.
Sprawniejszy dojazd przyczyni się do efektywności podczas akcji ratowniczej, dzięki czemu zmniejszą się 
ewentualne straty w środowisku spowodowane pożarem.
Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje się właściwe uporządkowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie 
inwestycji. 
Ziemia z korytowania w całości wykorzystana będzie w miejscu prowadzenia prac na umocnienie poboczy.
Planowane roboty nie pokrywają się z obszarami specjalnymi ochrony ptaków oraz siedlisk, o których 
mowa w ustawie o ochronie przyrody.  Budowa nie spowoduje znaczącego zwiększenia zapotrzebowania i 
pogorszenia jakości wody (woda do celów budowlanych dostarczana będzie beczkowozami) jak również 
nie pogorszy jakości odprowadzania ścieków (ścieki będą wywożone sukcesywnie przez wykonawcę poza 
rejon budowy). Nie spowoduje również emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów pyłowych i 
płynnych (nie przewiduje się robót generujących zapachy). 
Wzdłuż projektowanego odcinka nie występują gatunki chronione oraz pomniki przyrody.
Drzewa przeznaczone do wycinki stanowią materiał rębny i będą wycinane w ramach prowadzonej bieżącej
gospodarki leśnej.
W trakcie prowadzenia robót budowlanych będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów powstających 
w trakcie budowy. Czas realizacji inwestycji dzięki maksymalnej koncentracji robót zostanie ograniczony 
do niezbędnego minimum.
Niniejsza inwestycja nie jest związana z typową gospodarką wodną i nie będzie miała wpływu na wody 
powierzchniowe i podziemne.
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Poziom hałasu, wibracji i ochrona powietrza  :  
Zasięg  ponadnormatywnego  oddziaływania  hałasu  terenach  przyległych  obejmujących  tereny  leśne
wynosić będzie max. ok. 55m od krawędzi drogi. W zasięgu tym nie znajdują się budynki mieszkalne ani
obszary chronione. 
Nastąpi zmniejszenie ilości spalin i oszczędność paliw poprzez upłynnienie ruchu kołowego.

     
      Wpływ istniejącego wartościowego zadrzewienia:

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują gatunki chronione oraz pomniki przyrody.
Drzewa przeznaczone do wycinki stanowią materiał rębny i będą wycinane w ramach prowadzonej bieżącej
gospodarki leśnej.

Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne:

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na w obszarze ujętym w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego JCWPd  nr 10  , lecz nie stanowi ono 
znaczącego oddziaływania na dorzecze jednolitych wód powierzchniowych (JCW) oraz jednolitych części 
wód podziemnych (JCWPd).
 Przedsięwzięcie posiada znikomą skalę oddziaływania i nie pogorszy stanu   tych wód.

Planowana inwestycja nie przewiduje budowy systemów odprowadzenia wód opadowych do
wód powierzchniowych ani do wód podziemnych. Przyległe tereny, to wyłącznie tereny leśne.

� określenie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) zlokalizowanych na obszarze 
przedmiotowej inwestycji:

region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 
JCWP (jednolite części wód powierzchniowych) rzeczne – stanowi zlewnia rzeki Pokrzywna od 
jez. Granicznego do Rybca ( identyfikator hydrograficzny 46219)
Kod krajowy 6000OP
Powierzchnia 36637761,27 km2
Zarząd- RZGW Szczecin
Nadzór Wodny Miastko

� określenie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) zlokalizowanych na obszarze 

przedmiotowej inwestycji:

JCWPd o nr GW600010 stanowią powierzchnię 2559,4 km2. 
Stan ilościowy i chemiczny – DOBRY. Ocena zagrożenia nieosiągnięci dobrego stanu ilościowego 
i chemicznego – niezagrożona.
Jednostką sprawująca zarząd jest RZGW Szczecin.
Typ odstępstw- BRAK.
Region wodny – Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego

   Termin osiągnięcia celów środowiskowych- 2015
  Odstępstwo z art. 4.7 – nie wskazano

Inwestycja nie będzie miała wpływu na stan wód dla właściwej jednolitej części wód powierzchniowych 
oraz jednolitej części wód podziemnych

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
rzeki Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, ustaleń warunków korzystania z wód regionu i zlewni, 
wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz innych 
wynikających z odrębnych przepisów.
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6. Warunki ochrony przeciwpożarowej.
Zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej  Zarządca lasów organizuje obserwację i patrolowanie 
lasów w celu wykrywania pożarów oraz alarmowania o ich powstaniu zgodnie z przepisami o 
zabezpieczeniu lasów.    
Do Zarządcy należy również utrzymanie źródła wody do celów przeciwpożarowych oraz dojazdów zgodnie
z przepisami w sprawie zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego.

7. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.
Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego nie występują 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany, 
tj. gmina Trzebielino, powiat bytowski, woj. pomorskie ,obręb – Poborowo 

Nr działek – 86/4, 85/3, 84/3, 83/1, 82/1, 81/1, 80/1, 61/2, 60/1, 59/1, 58/2 oraz
gmina Kołczygłowy, powiat bytowski, woj. pomorskie, obręb – Kołczygłówki 
Nr działek – 58/1,  57,  56,  44/1,  55/1,  54/1,  53,  41,  42,  43/1,  45

Oddziaływanie projektowanego obiektu  ogranicza się do najbliższego otoczenia tj. odcinka drogi leśnej w 
pasie o szerokości około 8 m.
Projektowany obiekt nie ma wpływu na istniejącą zabudowę znajdującą się w sąsiedztwie. Obszar został 
określony w oparciu o następujące przepisy prawa: – definicja obszaru oddziaływania – Art. 3 pkt.20) 
Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994, – obowiązki projektanta – Art.34 ust.3 pkt. 1e Ustawy prawo 
budowlane z 7 lipca 1994,  – informacja o obszarze oddziaływania obiektu – §14 pkt. 8 Rozporządzenia w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
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Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z

 obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja , niżej podpisany Piotr Aleksander Labuda ( pesel 72090807818) , zamieszkały w 
Bytowie przy ul. Piwonii 25,posiadający uprawnienia do 
projektowania nr POM/0081/PWOD/16 wydane decyzją nr 
100/POM/OKK/16 , zgodnie z art.34, ust.3d Prawa Budowlanego

oświadczam , że projekt budowlany opracowany w 12 maja 2022 roku dotyczący 
inwestycji:

Budowa dojazdu pożarowego – droga leśna nr 21

Adres , nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i nr obrębu ewidencyjnego oraz numer działki:
gmina Trzebielino, powiat bytowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Trzebielino (220109_2)
Obręb – Poborowo nr 0007
Nr działki – 86/4, 85/3, 84/3, 83/1, 82/1, 81/1, 80/1, 61/2, 60/1, 59/1, 58/2

gmina Kołczygłowy, powiat bytowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Kołczygłowy (220104_2)
Obręb – Kołczygłówki nr 0008
Nr działek – 58/1,  57,  56,  44/1,  55/1,  54/1,  53,  41,  42,  43/1,  45

opracowany na rzecz inwestora:
Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”
Nadleśnictwo Trzebielino , ul. Pomorska 21,   77-235 Trzebielino

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

…………………………………………...



II. Strona tytułowa projektu   architektoniczno - budowlanego  

Nazwa zamierzenia budowlanego  :  

Budowa dojazdu pożarowego – droga leśna nr 21

Adres , nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i nr obrębu ewidencyjnego oraz numer działki:

gmina Trzebielino, powiat bytowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Trzebielino (220109_2)
Obręb – Poborowo nr 0007
Nr działki – 86/4, 85/3, 84/3, 83/1, 82/1, 81/1, 80/1, 61/2, 60/1, 59/1, 58/2

gmina Kołczygłowy, powiat bytowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Kołczygłowy (220104_2)
Obręb – Kołczygłówki nr 0008
Nr działek – 58/1,  57,  56,  44/1,  55/1,  54/1,  53,  41,  42,  43/1,  45

Kategoria obiektu budowlanego :     VIII  

Inwestor :      Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”
Nadleśnictwo Trzebielino , ul. Pomorska 21,   77-235 Trzebielino

Autorzy Imię, nazwisko numer i zakres
uprawnień

podpis

Projektował: 
inż. Piotr Labuda
Nr upr. bud. POM/0081/PWOD/16 

do proj. w zakresie specjalności drogowej



Spis zawartości projektu   architektoniczno - budowlanego  :  

Zawartość części opisowej ( str. 1-2)
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2. Zamierzony sposób użytkowania
3. Charakterystyczne parametry obiektu
4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sąsiednie (§ 20 pkt 9 rozporządzenia)

Zawartość części rysunkowej ( str.  3 - 5 )
1. przekrój konstrukcyjny zjazdu – rys. nr 2 – skala 1:50
2. przekrój konstrukcyjny – nawierzchnia z kruszywa – rys . nr 3 – skala 1:50
3. przekrój konstrukcyjny – nawierzchnia z płyt – rys. nr 4 – skala 1:50

Oświadczenie ( str. 6)



1.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego -  VIII – inne budowle .
Klasyfikacja obiektu budowlanego – 525 – drogi wewnętrzne

2. Zamierzony sposób użytkowania
Obiekt użytkowany będzie wyłącznie do celów związanych z gospodarką leśną w zakresie ochrony 
pożarowej . Dojazd do zbiornika wodnego w celu poboru wody na potrzeby gaszenia lasu  oraz jako droga 
dojazdowa wewnętrzna na cele związane z gospodarką leśną.
Droga pożarowa jest drogą wewnętrzną zakładową nie udostępnioną do ruchu publicznego.

3. Charakterystyczne parametry obiektu

Odcinek  drogi  pożarowej  nr  21  przewidziany  do  wykonania  obejmuje  zakres  od  zakończenia
zjazdu  - km 0+005,33  zlokalizowanego w drodze powiatowej Barnowo – Łubno 1766G w kierunku
kompleksu  leśnego  do  km 5+234,50.  Przebudowa  zjazdu  z  drogi  powiatowej  objęta  jest  oddzielnym
opracowaniem projektowym ( decyzja na przebudowę zjazdu DM.7138.27.2022).

Zaprojektowano jezdnię szerokości 3,5 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z
utwardzeniem dwupasowym płytami typu YOMB. Połączenie ze zjazdem do drogi powiatowej wykonane
zostanie w technologi bitumicznej. Natomiast na zakończeniu odcinka w miejscu skrzyżowania się dróg
leśnych zostanie ułożona jezdnia z płyt żelbetowych typu YOMB w układzie pełnym.

Pobocza zaprojektowano 2 x 0,75m z KŁSM.
Mijanki  (  18  sztuk)   o  długości  23  m i  szerokości  2,5  m  oraz  place  składowe  (  5  sztuk)  i  zjazdy
wewnętrzne utwardzone zostaną KŁSM.

Wody opadowe odprowadzane  powierzchniowo i  zagospodarowane na  terenie  działek  objętych
inwestycją. Niweleta jezdni wkomponowana zostanie w istniejący układ obecnego ciągu jezdnego.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opinię wydano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 „ w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych”. Stwierdzone warunki gruntowo-wodne należą do prostych. Zaliczam inwestycję do I 
kategorii geotechnicznej. W podłożu występują grunty rodzime zróżnicowane genetycznie oraz 
parametrami fizykomechanicznymi, więc zaliczono je do odmiennych warstw geotechnicznych. Wartości 
charakterystyczne parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badań 
makroskowpowych i terenowych, zależności korelacyjnych metodą „B” i „C” zgodnie z normą PN-81/B-
03020 „Posadowienie bezpośrednie budowli”. Grunty rodzime I kategorii geotechnicznej. 

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sąsiednie (§ 20 pkt 9 rozporządzenia)

Na przedmiotowym terenie, nie występują i nie przewiduje się żadnych zagrożeń dla środowiska oraz 
higieny i zdrowia przyszłych użytkowników. Przyszła inwestycja nie wpłynie negatywnie i znacząco na 
środowisko naturalne i jest zgodna z zapisami w decyzji o warunkach zabudowy oraz higieny i zdrowia 
przyszłych użytkowników. 
Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości i jakości odprowadzanych ścieków- NIE DOTYCZY.
Sposób odprowadzania wód opadowych -wody opadowe z projektowanego obiektu odprowadzane będą w 
sposób powierzchniowy na teren leśny przylegający do obiektu w granicach działek po których przebiega
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 projektowana droga. Eksploatacja obiektu ze względu na jego funkcję oraz sama realizacja zamierzonych 
robót budowlanych nie wiąże się z emisją zanieczyszczeń gazowych, pyłowych, ani płynnych. 
Eksploatacja budynku nie jest związana z emisją hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w 
szczególności jonizującego pola elektromagnetycznego ani innych zakłóceń.
Obiekt budowlany nie ma wpływu na istniejący drzewostan i powierzchnię ziemi. W trakcie prowadzenia 
robót budowlanych będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów powstających w trakcie budowy. Czas
realizacji inwestycji dzięki maksymalnej koncentracji robót zostanie ograniczony do niezbędnego 
minimum.
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Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z

 obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja , niżej podpisany Piotr Aleksander Labuda ( pesel 72090807818) , zamieszkały w 
Bytowie przy ul. Piwonii 25,posiadający uprawnienia do 
projektowania nr POM/0081/PWOD/16 wydane decyzją nr 
100/POM/OKK/16 , zgodnie z art.34, ust.3d Prawa Budowlanego

oświadczam , że projekt budowlany opracowany w 12 maja 2022 roku dotyczący 
inwestycji:

Budowa dojazdu pożarowego – droga leśna nr 21

Adres , nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i nr obrębu ewidencyjnego oraz numer działki:
gmina Trzebielino, powiat bytowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Trzebielino (220109_2)
Obręb – Poborowo nr 0007
Nr działki – 86/4, 85/3, 84/3, 83/1, 82/1, 81/1, 80/1, 61/2, 60/1, 59/1, 58/2

gmina Kołczygłowy, powiat bytowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Kołczygłowy (220104_2)
Obręb – Kołczygłówki nr 0008
Nr działek – 58/1,  57,  56,  44/1,  55/1,  54/1,  53,  41,  42,  43/1,  45

opracowany na rzecz inwestora:
Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”
Nadleśnictwo Trzebielino , ul. Pomorska 21,   77-235 Trzebielino

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

…………………………………………...



III. Strona tytułowa – oświadczenia i załączniki

Nazwa zamierzenia budowlanego  :  

Budowa dojazdu pożarowego – droga leśna nr 21

Adres , nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i nr obrębu ewidencyjnego oraz numer działki:

gmina Trzebielino, powiat bytowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Trzebielino (220109_2)
Obręb – Poborowo nr 0007
Nr działki – 86/4, 85/3, 84/3, 83/1, 82/1, 81/1, 80/1, 61/2, 60/1, 59/1, 58/2

gmina Kołczygłowy, powiat bytowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Kołczygłowy (220104_2)
Obręb – Kołczygłówki nr 0008
Nr działek – 58/1,  57,  56,  44/1,  55/1,  54/1,  53,  41,  42,  43/1,  45

Kategoria obiektu budowlanego :     VIII  

Inwestor :      Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”
Nadleśnictwo Trzebielino , ul. Pomorska 21,   77-235 Trzebielino

Autorzy Imię, nazwisko numer i zakres
uprawnień

podpis

Projektował: 
inż. Piotr Labuda
Nr upr. bud. POM/0081/PWOD/16 

do proj. w zakresie specjalności drogowej
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia

Nazwa zamierzenia budowlanego  :  

Budowa dojazdu pożarowego – droga leśna nr 21

Adres , nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i nr obrębu ewidencyjnego oraz numer działki:

gmina Trzebielino, powiat bytowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Trzebielino (220109_2)
Obręb – Poborowo nr 0007
Nr działki – 86/4, 85/3, 84/3, 83/1, 82/1, 81/1, 80/1, 61/2, 60/1, 59/1, 58/2

gmina Kołczygłowy, powiat bytowski, woj. pomorskie
Jednostka ewidencyjna- Kołczygłowy (220104_2)
Obręb – Kołczygłówki nr 0008
Nr działek – 58/1,  57,  56,  44/1,  55/1,  54/1,  53,  41,  42,  43/1,  45

Kategoria obiektu budowlanego :     VIII  

Inwestor :      Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”
Nadleśnictwo   Trzebielino   , ul.   Pomorska 21  ,   7  7-235 Trzebielino  

Imię, nazwisko numer i zakres uprawnień podpis

inż. Piotr Labuda
Nr upr. bud. POM/0081/PWOD/16 

do proj. w zakresie specjalności drogowej

Bytów, 12 maj 2022 r.
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1. Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

W zakres prac wchodzą następujące  prace :
-   związane z przygotowaniem terenu, 
-   ziemne oraz korytowanie  pod konstrukcję jezdni 
-   wykonanie podbudowy oraz jezdni (nawierzchnia z płyt yomb oraz kruszyw łamanych)
-   prace wykończeniowe i porządkowe

2. Wykaz istniejących  obiektów budowlanych
Teren prac obejmuje drogę wewnętrzną leśną – dojazd do punktu czerpania wody na cele pożarowe 
leśne.
Obiekt w terenie niezabudowanym leśnym. Grunty należące do Nadleśnictwa Trzebielino.

3. Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi – teren budowy obejmujący działkę leśną.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych
Miejscem stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa jest teren budowy obejmujący pas drogi 
wewnętrznej leśnej.

Rodzaj zagrożeń:
- zagrożenia wypadkowe związane z ruchem drogowym , pracą maszyn i 
urządzeń
- zagrożenia zdrowotne a w tym wibracje, hałas , spaliny.
- zagrożenia pożarowe  związane z pracą urządzeń i maszyn spalinowych
- zagrożenia porażeniem prądowym związane z pracą urządzeń .
- zagrożenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywanych do głębokości 1,5 m
- zagrożenie wypadkiem spowodowane składowaniem materiałów ciężkich w granicach pasa    
drogowego.

* nie należy prowadzić robót budowlanych w temperaturze poniżej –10oC
oraz w warunkach pogodowych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy : 
Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych , a zwłaszcza zapewnić :

1)  bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
2) odpowiednie środki zabezpieczające
3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności :

a) imienny podział pracy
b) kolejność wykonywania zadań
c) wymagania bezpieczeństwa i higieny przy poszczególnych czynnościach.

4) Pracownicy muszą posiadać uprawnienia do pracy na poszczególnych rodzajach sprzętu oraz 
aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP w tym instruktaż stanowiskowy przeprowadzony przez 
kierownika budowy.
5) zgodnie z istniejącymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robót,
pracownicy mają stosować środki ochrony indywidualnej
- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,
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 - specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne
6) bezpośredni nadzór nad robotami drogowymi będzie pełniony przez uprawnionego
kierownika budowy, majstrów, brygadzistów.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
- Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegającym niebezpieczeństwom przy prowadzeniu 

robót budowlanych  określa : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

      (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
-     Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom przy pracach na 

wysokości określa również Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
rozdział 6E §109 

-    sprzęt techniczny wyposażony jest w gaśnice p.poż i apteczki pierwszej pomocy

UWAGI :

� Informację niniejszą sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126) z późn. zm.

� Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej , na podstawie 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej

� Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru 
robót” oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy


