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L. Strona tytulowa projektu zagospodarowania terenu

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa dojazdu poZarowego — droga lesna nr 21

Adres . nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i nr obrebu ewidencyjnego oraz numer dzialki:

gmina Trzebielino, powiat bytowski, woj. pomorskie

Jednostka ewidencyjna- Trzebielino (220109 2)

Obreb — Poborowo nr 0007

Nr dziatki — 86/4, 85/3, 84/3, 83/1, 82/1, 81/1, 80/1, 61/2, 60/1, 59/1, 58/2

gmina Kolczyglowy, powiat bytowski, woj. pomorskie

Jednostka ewidencyjna- Kolczygltowy (220104 2)

Obrgb — Kolezygtowki nr 0008

Nr dziatek — 58/1, 57, 56, 44/1, 55/1, 54/1, 53, 41, 42, 43/1, 45

Kategoria obiektu budowlanego : VIII

Inwestor :  Panstwowe Gospodarstwo Lesne ,,Lasy Panstwowe”
Nadlesnictwo Trzebielino , ul. Pomorska 21, 77-235 Trzebielino

Autorzy Imi¢, nazwisko numer i zakres podpis
uprawnien

inz. Piotr Labuda
Nr upr. bud. POM/0081/PWOD/16
do proj. w zakresie specjalnosci drogowej

Projektowal:




Spis zawartosci projektu zagospodarowania terenu:

Zawartos¢ czesci opisowej (str. 1-4)

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4. Zestawienie powierzchni.

5. Inne informacje 1 dane (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)

6. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

8. Informacja o obszarze oddziatlywania obiektu.

Zawartos¢ czesci rysunkowej ( str. 5-13)
1. Projekt zagospodarowania terenu — rys nr 1 ( cz. 1-9) — skala 1:1000

Dokumenty dolaczone do projektu ( str. 14-17 )

1. kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych

2. kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

3. o$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
1 zasadami wiedzy technicznej



[—

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa dojazdowej drogi lesnej pozarowej nr 21 na
odcinku od zjazdu - km 0+005,33 zlokalizowanego w drodze powiatowej Barnowo — Lubno 1766G w
kierunku kompleksu lesnego do km 5+234,50. Przebudowa zjazdu objeta jest oddzielnym opracowaniem
projektowym.

Dzialki po ktorych przebiega droga lesna nr 21:

a) Gmina Trzebielino , obrgb Poborowo:

86/4, 85/3, 84/3, 83/1, 82/1, 81/1, 80/1, 61/2, 60/1, 59/1, 58/2
b) Gmina Kotczyglowy , obreb Kotczyglowki:

58/1, 57, 56, 44/1, 55/1, 54/1, 53, 41, 42, 43/1, 45.

Obecnie droga posiada jezdni¢ gruntowg i zwirowa. Planowane jest wykonanie utwardzenie jezdni
mieszankg kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie z dwupasowym utwardzeniem ptatami
zelbetowymi typu YOMB. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie mijanek , zjazdéw oraz placow
sktadowych wzdtuz drogi.

2. Istniejacy stanu zagospodarowania terenu.

Droga przebiega w cato$ci po gruncie stanowigcym teren LP Nadlesnictwa Trzebielino. Istniejaca
doga posiada jezdni¢ o nawierzchni gruntowej i zwirowej o szerokosci okoto 4,0 m . Pas wolny od
zadrzewien wynosi okoto 7 m. Droga jest obecnie przejezdna lecz posiada liczne nierownos$ci podtuzne i
poprzeczne.

Brak wtasciwego odwodnienia oraz no$nosci jezdni jest przyczyng powstawania kolein i zalegania
wod opadowych. Okresowo utrudniajgcych przejazd samochodow wywozowych.
Na terenie objetym inwestycja nie wystepuje uzbrojenie terenu w sieci.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przedsiewziecie pn. ,,Budowa dojazdu poZarowego — droga lesna nr 21 > polega¢ begdzie na
utwardzeniu odcinka okoto 5,2 km drogi stanowiacej dojazd pozarowy kruszywem kamiennym famanym

ze $ladowym utwardzeniem ptytami typu yomb. Szeroko$¢ wynosi¢ bedzie 5 m w tym jezdnia szer.
3,5m.

Planowane przedsigwzigcie zwigzane jest wylacznie z gospodarka lesng i celami zwigzanymi z
ochrong pozarowag lasoOw, a inwestycja zlokalizowana jest w obszarze stanowigcym teren lesny
Nadlesnictwa Trzebielino.

Plan sytuacyjny drogi opracowany zostat w skali 1:1000

Droge zaprojektowano w przekroju daszkowym z przechytka na tukach poziomych okreslong na
planie sytuacyjnym.

Droga wpasowana jest w istniejacy trakt zardwno sytuacyjnie jak i wysokosciowo.

Wzdhuz projektowanego odcinka w odlegltosci okoto 300 m oraz w miejscach o utrudnionej widocznosci
zaprojektowano mijanki utwardzone kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie ( 18 sztuk).

Na potrzeby gospodarki lesnej zaprojektowano utwardzenie kruszywem tamanym stab. mechan. 5 placow
do sktadowania drewna. Istniejace zjazdy z drogami le§nymi rowniez zostang utwardzone kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie.

4. Zestawienie powierzchni.
a) powierzchnia utwardzona — ptyty typu YOMB — 10614m?2

b) powierzchnia utwardzona — nawierzchnia asfaltowa odcinek zjazdu w granicach dziatki lesnej- 29m?2
¢) powierzchnia utwardzona — nawierzchnia z kruszywa — 8093 m2



d) powierzchnia mijanek — nawierzchnia z kruszywa - 1680 m2
e) powierzchnia zjazdow — nawierzchnia z kruszywa — 2927 m2
f) powierzchnia utwardzona poboczy — nawierzchnia z kruszywa — 7844 m2
g) powierzchnia placow sktadowych — nawierzchnia z kruszywa — 2283 m2

5. Inne informacije i dane (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)

a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie 1 zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow
prawa miejscowego — teren na ktorym zlokalizowane jest przedsigwzigcie stanowi tereny le§ne wilasnos$ci
Lasow Panstwowych. Planowana przedsigwzigcie zwigzane jest z ochrong laséw 1 biezaca gospodarka
le$na.

b) Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkdw ani do
gminnej ewidencji zabytkow.

c¢) Teren inwestycji przebiega przez strefy ochrony konserwatorskiej dla stanowisk archeologicznych :
nr 15-30/17 ( dz. 86/4, 85/3, 84/3 Poborowo) oraz
nr 15-30/19 ( dz. 59/1 Poborowo)

d) Teren nie znajduje si¢ w granicach terendOw gorniczych.

e) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odregbnymi:

Zaprojektowane przedsigwzigcie nie stwarza zagrozen dla §rodowiska , higieny 1 zdrowia
uzytkownikéw oraz otoczenia.
Wykonanie robdt ma na celu usprawnienie funkcjonowania drogi na cele pozarowe i lesne.
Sprawniejszy dojazd przyczyni si¢ do efektywnos$ci podczas akcji ratowniczej, dzigki czemu zmniejszg si¢
ewentualne straty w srodowisku spowodowane pozarem.
Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje si¢ wlasciwe uporzadkowanie terenu w bezposrednim sgsiedztwie
inwestycji.
Ziemia z korytowania w calo$ci wykorzystana bedzie w miejscu prowadzenia prac na umocnienie poboczy.
Planowane roboty nie pokrywaja si¢ z obszarami specjalnymi ochrony ptakow oraz siedlisk, o ktorych
mowa w ustawie o ochronie przyrody. Budowa nie spowoduje znaczgcego zwigkszenia zapotrzebowania i
pogorszenia jakosci wody (woda do celéw budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami) jak rowniez
nie pogorszy jakosci odprowadzania $ciekow ($Scieki beda wywozone sukcesywnie przez wykonawce poza
rejon budowy). Nie spowoduje rowniez emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow pylowych i
ptynnych (nie przewiduje si¢ robot generujacych zapachy).
Wzdluz projektowanego odcinka nie wystepuja gatunki chronione oraz pomniki przyrody.
Drzewa przeznaczone do wycinki stanowig materiat rebny 1 bedg wycinane w ramach prowadzonej biezacej
gospodarki lesne;j.
W trakcie prowadzenia robot budowlanych bedzie prowadzona selektywna zbidrka odpadow powstajacych
w trakcie budowy. Czas realizacji inwestycji dzigki maksymalnej koncentracji robot zostanie ograniczony
do niezbednego minimum.
Niniejsza inwestycja nie jest zwigzana z typowa gospodarka wodng i nie bedzie miata wplywu na wody
powierzchniowe 1 podziemne.



Poziom hatasu, wibracji i ochrona powietrza:

Zasigg ponadnormatywnego oddzialywania hatasu terenach przyleglych obejmujacych tereny lesne
wynosi¢ bedzie max. ok. 55m od krawedzi drogi. W zasiegu tym nie znajdujg si¢ budynki mieszkalne ani
obszary chronione.

Nastgpi zmniejszenie ilosci spalin 1 oszczgdnos$¢ paliw poprzez uptynnienie ruchu kotowego.

Wplyw istniejacego wartosciowego zadrzewienia:

Na terenie planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja gatunki chronione oraz pomniki przyrody.

Drzewa przeznaczone do wycinki stanowig materiat r¢bny 1 bedg wycinane w ramach prowadzonej biezacej
gospodarki lesne;.

Wplyw na wody powierzchniowe 1 podziemne:

Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ na w obszarze ujetym w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Dolnej Odry 1 Przymorza Zachodniego JCWPd nr 10 , lecz nie stanowi ono
znaczacego oddziatywania na dorzecze jednolitych wod powierzchniowych (JCW) oraz jednolitych cze¢$ci
wod podziemnych (JCWPA).

Przedsigwzigcie posiada znikoma skale oddzialywania i nie pogorszy stanu tych wod.
Planowana inwestycja nie przewiduje budowy systemow odprowadzenia wod opadowych do
wod powierzchniowych ani do wod podziemnych. Przylegte tereny, to wyltacznie tereny le$ne.

e okres$lenie jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) zlokalizowanych na obszarze
przedmiotowej inwestycji:
region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
JCWP (jednolite czesci wod powierzchniowych) rzeczne — stanowi zlewnia rzeki Pokrzywna od
jez. Granicznego do Rybca ( identyfikator hydrograficzny 46219)
Kod krajowy 60000P
Powierzchnia 36637761,27 km2
Zarzad- RZGW Szczecin
Nadzoér Wodny Miastko

o okreslenie jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPA) zlokalizowanych na obszarze
przedmiotowej inwestycji:
JCWPd o nr GW600010 stanowig powierzchni¢ 2559,4 km?2.
Stan ilosciowy i1 chemiczny — DOBRY. Ocena zagrozenia nicosiggni¢ci dobrego stanu ilosciowego
i chemicznego — niezagrozona.
Jednostkg sprawujaca zarzad jest RZGW Szczecin.
Typ odstepstw- BRAK.
Region wodny — Dolnej Odry i1 Przymorza Zachodniego
Termin osiagnigcia celow srodowiskowych- 2015
Odstepstwo z art. 4.7 — nie wskazano

Inwestycja nie bedzie miata wptywu na stan wod dla wiasciwej jednolitej czesci wod powierzchniowych
oraz jednolitej czgsci wod podziemnych

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
rzeki Dolnej Odry i1 Przymorza Zachodniego, ustalen warunkow korzystania z wéd regionu i zlewni,
wymagan ochrony zdrowia ludzi, Srodowiska i dobr kultury wpisanych do rejestru zabytkdw oraz innych
wynikajacych z odrgbnych przepisow.



6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z Ustawa o ochronie przeciwpozarowej Zarzadca lasow organizuje obserwacje i patrolowanie
lasow w celu wykrywania pozaréw oraz alarmowania o ich powstaniu zgodnie z przepisami o
zabezpieczeniu lasow.

Do Zarzadcy nalezy rowniez utrzymanie zrodta wody do celow przeciwpozarowych oraz dojazdéw zgodnie
z przepisami w sprawie zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego.
Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu budowlanego nie wystepuja_

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany,
tj. gmina Trzebielino, powiat bytowski, woj. pomorskie ,obr¢b — Poborowo

Nr dziatek — 86/4, 85/3, 84/3, 83/1, 82/1, 81/1, 80/1, 61/2, 60/1, 59/1, 58/2 oraz

gmina Kolczygltowy, powiat bytowski, woj. pomorskie, obrgb — Kolczygtowki

Nr dziatek — 58/1, 57, 56, 44/1, 55/1, 54/1, 53, 41, 42, 43/1, 45
Oddzialywanie projektowanego obiektu ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia tj. odcinka drogi lesnej w
pasie o szerokosci okoto 8 m.
Projektowany obiekt nie ma wplywu na istniejaca zabudowe znajdujaca si¢ w sgsiedztwie. Obszar zostat
okreslony w oparciu o nastgpujace przepisy prawa: — definicja obszaru oddzialywania — Art. 3 pkt.20)
Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994, — obowiazki projektanta — Art.34 ust.3 pkt. le Ustawy prawo
budowlane z 7 lipca 1994, — informacja o obszarze oddzialywania obiektu — §14 pkt. 8 Rozporzadzenia w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
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POMORSKA OKREGOWA
NZYNIEROW Bl NICTWA

0 '_i i '32 Gdansk, dnia 28 czerwca 2016 r.

sygn. akt. 100/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 290), w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, a takze
§ 12 pkt 1, § 18 ust. 2 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), po
ustaleniu, Zze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PIOTR ALEKSANDER LABUDA
technik budownictwa
o specjalnosci drogi i mosty kotowe
urodzony dnia 08.09.1972 r. w Bytowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0081/PWOD/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Piotr Aleksander Labuda upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, w ograniczonym zakresie do:

a) projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, z wylaczeniem sprawdzania
projektow architektoniczno-budowlanych (zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane),

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r.
Nr 96 poz. 817/ uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania projektu obiektu
budowlanego takiego jak:
1) droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewngtrzna, w rozumieniu przepisow
o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprécz
przepustow:
2) droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

W iv ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

\< 75w o>/ ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO

e Okregowej Komjfji Kvfallfikacyjnej
mgr inz. Mgcigf Malinowski

C ONEK
Okreggw€) Komisji Kwalifikacyjnej

/pf’of. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Piotr Aleksander Labuda

77-100 Bytow, ul. Piwonii 25

2.0krggowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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® POLSKA
| Z B A

WV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KKP-R4A-2IW *

Pan Piotr Labuda o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0198/04

adres zamieszkania ul.Piwonii 25, 77-100 Bytéw

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub
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Oswiadczenie projektanta o sporzqgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja , nizej podpisany Piotr Aleksander Labuda ( pesel 72090807818) , zamieszkaly w
Bytowie przy ul. Piwonii 25,posiadajacy uprawnienia do
projektowania nr POM/0081/PWOD/16 wydane decyzja nr
100/POM/OKK/16 , zgodnie z art.34, ust.3d Prawa Budowlanego

oswiadczam , ze projekt budowlany opracowany w 12 maja 2022 roku dotyczacy
inwestycji:

Budowa dojazdu poZarowego — droga lesna nr 21

Adres ., nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i nr obrebu ewidencyjnego oraz numer dzialki:
gmina Trzebielino, powiat bytowski, woj. pomorskie

Jednostka ewidencyjna- Trzebielino (220109 2)

Obreb — Poborowo nr 0007

Nr dziatki — 86/4, 85/3, 84/3, 83/1, 82/1, 81/1, 80/1, 61/2, 60/1, 59/1, 58/2

gmina Kotczyglowy, powiat bytowski, woj. pomorskie

Jednostka ewidencyjna- Kotczygtowy (220104 2)

Obreb — Kotczygtowki nr 0008

Nr dziatek — 58/1, 57, 56, 44/1, 55/1, 54/1, 53, 41, 42, 43/1, 45

opracowany nha rzecz inwestora:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne ,,Lasy Panstwowe”
Nadlesnictwo Trzebielino , ul. Pomorska 21, 77-235 Trzebielino

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.



11. Strona tytulowa projektu architektoniczno - budowlanego

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa dojazdu poZarowego — droga lesna nr 21

Adres . nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i nr obrebu ewidencyjnego oraz numer dzialki:

gmina Trzebielino, powiat bytowski, woj. pomorskie

Jednostka ewidencyjna- Trzebielino (220109 2)

Obreb — Poborowo nr 0007

Nr dziatki — 86/4, 85/3, 84/3, 83/1, 82/1, 81/1, 80/1, 61/2, 60/1, 59/1, 58/2

gmina Kolczygltowy, powiat bytowski, woj. pomorskie

Jednostka ewidencyjna- Kolczygltowy (220104 2)

Obreb — Koltezygtowki nr 0008

Nr dziatek — 58/1, 57, 56, 44/1, 55/1, 54/1, 53, 41, 42, 43/1, 45

Kategoria obiektu budowlanego : VIII

Inwestor :  Panstwowe Gospodarstwo Lesne ,,Lasy Panstwowe”
Nadlesnictwo Trzebielino , ul. Pomorska 21, 77-235 Trzebielino

Autorzy Imie¢, nazwisko numer i zakres podpis
uprawnien

inz. Piotr Labuda
Nr upr. bud. POM/0081/PWOD/16
do proj. w zakresie specjalnosci drogowej

Projektowal:




Spis zawartosci projektu architektoniczno - budowlanego:

Zawartos$¢ czesci opisowej ( str. 1-2)

1. Rodzaj 1 kategoria obiektu budowlanego

2. Zamierzony sposob uzytkowania

3. Charakterystyczne parametry obiektu

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi 1 obiekty
sasiednie (§ 20 pkt 9 rozporzadzenia)

Zawartos$¢ czesci rysunkowej (str. 3-5)

1. przekrdj konstrukcyjny zjazdu — rys. nr 2 — skala 1:50

2. przekrdj konstrukcyjny — nawierzchnia z kruszywa — rys . nr 3 — skala 1:50
3. przekroj konstrukcyjny — nawierzchnia z ptyt — rys. nr 4 — skala 1:50

Oswiadczenie ( str. 6)



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego - VIII — inne budowle .
Klasyfikacja obiektu budowlanego — 525 — drogi wewnetrzne

2. Zamierzony sposéb uzytkowania

Obiekt uzytkowany bedzie wylacznie do celow zwigzanych z gospodarkg lesng w zakresie ochrony
pozarowej . Dojazd do zbiornika wodnego w celu poboru wody na potrzeby gaszenia lasu oraz jako droga
dojazdowa wewngtrzna na cele zwigzane z gospodarka lesna.

Droga pozarowa jest droga wewnetrzng zaktadowa nie udostepniong do ruchu publicznego.

3. Charakterystyczne parametry obiektu

Odcinek drogi pozarowej nr 21 przewidziany do wykonania obejmuje zakres od zakonczenia
zjazdu - km 0+005,33 zlokalizowanego w drodze powiatowej Barnowo — Lubno 1766G w kierunku
kompleksu lesnego do km 5+234,50. Przebudowa zjazdu z drogi powiatowe] objeta jest oddzielnym
opracowaniem projektowym ( decyzja na przebudowg zjazdu DM.7138.27.2022).

Zaprojektowano jezdni¢ szerokosci 3,5 m z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie z
utwardzeniem dwupasowym ptytami typu YOMB. Potagczenie ze zjazdem do drogi powiatowej wykonane
zostanie w technologi bitumicznej. Natomiast na zakonczeniu odcinka w miejscu skrzyzowania si¢ drog
lesnych zostanie utozona jezdnia z ptyt zelbetowych typu YOMB w uktadzie pelnym.

Pobocza zaprojektowano 2 x 0,75m z KLSM.

Mijanki ( 18 sztuk) o dlugosci 23 m i szerokosci 2,5 m oraz place skladowe ( 5 sztuk) i zjazdy
wewnetrzne utwardzone zostang KELSM.

Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo i zagospodarowane na terenie dzialek objetych
inwestycja. Niweleta jezdni wkomponowana zostanie w istniejacy uktad obecnego ciggu jezdnego.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opini¢ wydano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 ,, w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw
budowlanych”. Stwierdzone warunki gruntowo-wodne naleza do prostych. Zaliczam inwestycje do I
kategorii geotechnicznej. W podtozu wystepuja grunty rodzime zroznicowane genetycznie oraz
parametrami fizykomechanicznymi, wigc zaliczono je do odmiennych warstw geotechnicznych. Wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
makroskowpowych i terenowych, zaleznosci korelacyjnych metoda ,,B” 1,,C” zgodnie z normg PN-81/B-
03020 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”. Grunty rodzime I kategorii geotechniczne;.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie (§ 20 pkt 9 rozporzadzenia)

Na przedmiotowym terenie, nie wystepuja i nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia przysztych uzytkownikoéw. Przyszla inwestycja nie wptynie negatywnie i znaczaco na
srodowisko naturalne i jest zgodna z zapisami w decyzji o warunkach zabudowy oraz higieny 1 zdrowia
przysztych uzytkownikow.

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci 1 jakosci odprowadzanych sciekow- NIE DOTYCZY.

Sposob odprowadzania wod opadowych -wody opadowe z projektowanego obiektu odprowadzane beda w
sposOb powierzchniowy na teren le$ny przylegajacy do obiektu w granicach dzialek po ktorych przebiega



2.

projektowana droga. Eksploatacja obiektu ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja zamierzonych
robot budowlanych nie wiaze si¢ z emisjg zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych.
Eksploatacja budynku nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w
szczegoblnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen.

Obiekt budowlany nie ma wptywu na istniejacy drzewostan i powierzchni¢ ziemi. W trakcie prowadzenia
rob6t budowlanych bedzie prowadzona selektywna zbiorka odpadéw powstajacych w trakcie budowy. Czas
realizacji inwestycji dzigki maksymalnej koncentracji robdt zostanie ograniczony do niezbednego
minimum.
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Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie 7
obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja , nizej podpisany Piotr Aleksander Labuda ( pesel 72090807818) , zamieszkaly w
Bytowie przy ul. Piwonii 25,posiadajgcy uprawnienia do
projektowania nr POM/0081/PWOD/16 wydane decyzja nr
100/POM/OKK/16 , zgodnie z art.34, ust.3d Prawa Budowlanego

oswiadczam , ze projekt budowlany opracowany w 12 maja 2022 roku dotyczacy
inwestycji:

Budowa dojazdu poZarowego — droga lesna nr 21

Adres ., nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i nr obrebu ewidencyjnego oraz numer dzialki:
gmina Trzebielino, powiat bytowski, woj. pomorskie

Jednostka ewidencyjna- Trzebielino (220109 2)

Obreb — Poborowo nr 0007

Nr dziatki — 86/4, 85/3, 84/3, 83/1, 82/1, 81/1, 80/1, 61/2, 60/1, 59/1, 58/2

gmina Kolczygltowy, powiat bytowski, woj. pomorskie

Jednostka ewidencyjna- Kolczygltowy (220104 2)

Obreb — Koltezygtowki nr 0008

Nr dziatek — 58/1, 57, 56, 44/1, 55/1, 54/1, 53, 41, 42, 43/1, 45

opracowany na rzecz inwestora:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne ,,Lasy Panstwowe”
Nadlesnictwo Trzebielino , ul. Pomorska 21, 77-235 Trzebielino

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.



III, Strona tytulowa — oswiadczenia i zalgczniki

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa dojazdu poZarowego — droga lesna nr 21

Adres . nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i nr obrebu ewidencyjnego oraz numer dzialki:

gmina Trzebielino, powiat bytowski, woj. pomorskie

Jednostka ewidencyjna- Trzebielino (220109 2)

Obreb — Poborowo nr 0007

Nr dziatki — 86/4, 85/3, 84/3, 83/1, 82/1, 81/1, 80/1, 61/2, 60/1, 59/1, 58/2

gmina Kotczyglowy, powiat bytowski, woj. pomorskie

Jednostka ewidencyjna- Kolczygtowy (220104 2)

Obreb — Kotczygtowki nr 0008

Nr dziatek — 58/1, 57, 56, 44/1, 55/1, 54/1, 53, 41, 42, 43/1, 45

Kategoria obiektu budowlanego : VIII

Inwestor :  Panstwowe Gospodarstwo Le$ne ,,Lasy Panstwowe”
Nadlesnictwo Trzebielino , ul. Pomorska 21, 77-235 Trzebielino

Autorzy Imie¢, nazwisko numer i zakres podpis
uprawnien

inz. Piotr Labuda
Nr upr. bud. POM/0081/PWOD/16
do proj. w zakresie specjalnosci drogowej

Projektowal:




SPIS ZAWARTOSCI ZALACZNIKOW:

. Prawomocna decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach str 1-13

. Decyzja ZDP na przebudowe zjazdu str 14-15

. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str 16-18
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Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art.72 ust.1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art.84 ust.112,
art. 85 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o
érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczensiwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.} zwanej dalej ustawa 008,
§ 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzigé moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019r. poz. 1839)
oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t..
Dz U. 22021 r. poz.735)

po rozpatrzeniu

Whiosku Nadlesnictwa Trzebielino, ul. Pomorska 21, 77-235 Trzebielino, w ktdrego imieniu
dziala pelnomocnik - Piotra Labuda (adres w aktach sprawy) o wydanie decyzji o
§rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na
Budowie drogi lefnej nr 21 na terenie Nadlesnictwa Trzebielino” realizowanego na
dzialkach nr 86/4, 85/3, 84/3, 83/1, 82/1, 81/1, 80/1, 61/2, 60/1, 59/1, 58/2 obreb Poborowao,
gmina Trzebielino oraz na dzialkach nr 58/1, 57, 56, 44/1, 55/1, 54/1, 53, 41, 42,4371, 45, 1/1
obreb Kolczyglowki, gmina Kolczyglowy. Dzialajac w oparciu o opini¢ Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie znak: ZNS.9022.5.6.2022.AK z dnia
04.03.2022r., Panistwowego Gospodarstwa Wodnege Wody Polskie, Zarzad Zlewni w
Koszalinie znak: SZ.ZZS8.2.4360.51.2022.DL z dnia 08.03.2022 r. oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku zawarty w postanowieniu znak; RDOS-Gd-
W00.4220.149.2022.MSB.1 z dnia 09.03.2022r.,

ORZEKA SIE

I. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla
przedsiewzigcia polegajgcego na: ,Budowie drogi leénej nr 21 na terenic Nadlednictwa
Trzebielino™ realizowanego na dzialkach nr 86/4, 85/3, 84/3, 83/1, 82/1, 8I/1. RO/1, 61/2,
60/1, 59/1, 58/2 obreb Poborowo, gmina Trzebiclino oraz na dziatkach nr 58/1, 57, 56, 44/1,
55/1, 54/1. 53, 41,42, 43/1, 45, 1/1 obreb Kolezygléwki, gmina Kolezyglowy.

1. Okregli¢ istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie projektowania, realizacji i
eksploatacji przedmiotowego przedsigwzigcia:

a) prace budowlane bedace Zrodlem hatasu, prowadzi¢ wylgeznie w porze dziennej w
godzinach 6:00 — 18:00, chyba 2ze wymagane jest zachowanie cigglosci
technologicznej prowadzonych prac;
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b)

<)

d)

€)

g)

h)

1)

k)

zapewni¢ porzadek na terenie budowy i jej zapleczu, zastosowac w odpowiedniej
liczbie i lokalizacji pojemniki na odpady stale,

w trakcie prowadzenia robat budowlanych zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi i mienia
oraz to, by prowadzone roboty nie stwarzaly ucigzliwosci (halas. zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby) powodowanymi pracy urzadzen. dla zdrowia ludzi i
srodowiska;

zastosowac technologie i materialy budowlane przyjazne srodowisku o wysokiej
jakogci gwarantujacej dluzszy okres ich uytkowania i posiadajace wymagane prawem
certyfikaty i zapewnic wlasciwe ich skladowanie na terenie budowy;

naprawy maszyn i urzadzen. zabiegi zwigzane z ich konserwacjg. uzupelnieniem
paliwa wykona¢ w miejscach specjalnie do tego przeznaczonych i zabezpieczonych,
na uszezelnionym podioiu;

zabezpieczy¢ miejsca tankowania maszyn budowlanych oraz miejsca ich postoju przed
ewentualnym zanieczyszczeniem Srodowiska wodno-gruntowego poprzez utwardzenie
i uszezelnienie terenu oraz wyposazenie punktéw tankowania w sorbenty substancii
ropopochodnych;

w przypadku wycieku do srodowiska substancji ropopochodnych: zabezpieczyé
wyciek przed przedostaniem si¢ do wod powierzchniowych i gruntowych; zapewnic
sprawne usuniecie go z powierzchni wody lub gruntu oraz bezwzglgdnie zlecic
usuniecie skazonej warstwy ziemi wyspecjalizowanemu wykonawcy:

zaplecze budowy, baze materialowo sprzetows. miejsce gromadzenia odpadow
zlokalizowad w miejscu zapewniajacym ochrong terenéw lesnych oraz terenow
wodno-totnych (nieuzytki, laki, pastwiska, rzeka);

transportowane i skladowane na terenie budowy kruszywo i materialy budowlane
przykryé, a teren budowy w okresach suszy zrasza¢ woda, w celu ograniczenia
wtémego pylenia;

nie dopuseié¢ do zasypywania i zniszezenia terendéw wodno-blotnych(nieuzytki, lgki,
pastwiska, rzeka);

prace (w tym wycinke drzew) prowadzié poza okresem lggowym i wychowywania
mlodych ptakéw, tj. poza okresem od 01 marca do 31 sierpnia. Dopuszcza sie
prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjaliste ornitologa lggdw
ptakow oraz po potwierdzeniu wpisem w dokumentacii budowy;

prace budowlane wykonaé poza okresem rozrodu I migracji plazow: poza okresem od
01 marca do 30 czerwca. Dopuszcza sie prowadzenie prac w ww. okresie po
wykluczeniu przez specjaliste herpetologa miejsc rozrodu i migracji plazow oraz
potwierdzeniu wpisem w dokumentacji budowy

m) podezas prowadzenia wykopow zabezpieczy¢ plac robot, np. plotkiem z siatki

herpetologicznej przed przedostaniem si¢ do wykopow matych zwierzgt — plazow,
gadéw i malych ssakéw; codziennie przed przystapieniem do prac, przeprowadzic
kontrole wykopow w zakresie wystgpowania w nich malych zwierzat: uwiezione
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n)

o)

p)
Q)

L]

8)

t

v)

zwierzeta niezwlocznie przenies¢ pod nadzorem przyrodnika oraz przy uzyciu
rekawiczek ochronnych; uzywany do tego sprzgt dezynfekowaé; pracg prowadzone
pod nadzorem przyrodniczym potwierdzi¢ odpowiednim wpisem do dokumentacji
budowy,

drzewa rosnace w sasiedziwie planowanych prac, przeznaczone do adaptacji,
zabezpieczyé przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie (bez
uszkodzenia kory) lub owinigeie matami;

nie magazynowaé¢ materialu ziemnego i materiatow budowlanych w odleglosci
mniejszej niz 10m od pnia drzewa;

w zasiegu korony drzewa nie parkowac maszyn i pojazdow:

w sasiedztwie drzew i krzewow przeznaczonych do adaptacii. prace w obrebie strefy
korzeniowe] prowadzi¢ recznie;

Zachowaé szezegdlng ostroznosé podezas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn przy
realizacji przedsigwzigcia, polegajaca na sprawdzeniu czy uzywane maszyny i inne
urzadzenia techniczne sa sprawne technicznie i spefniajg ustalone wymagania ochrony
$rodowiska;

w trakcie realizacji robot zastosowaé sprzet, pojazdy i maszyny budowlane wysokiej
jakosei oraz stanie technicznym sprawne by nie dopusci¢ do niekontrolowanych
wyciekdw do gruntu, charakteryzujgce si¢ stosunkowo niskim poziomem
emitowanego hatasu. Sprzel ten winien spelniaé wymogi okreslone w Dyrekhwie
2000/14/EC oraz rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki = dnia 21 grudnia 20035 roku w
sprawie zasadniczych wymagan dla wrzqdzen uzywanych na zewnqirz pomieszczen
zakresie emisji hatasu do $rodewiska (Dz. U, Nr 263, poz. 2202 ze zm.)

Prowadzi¢ odpowiednia arganizacje robot, aby na skutek braku porzadku,
niewlasciwego zabezpieczenia materialow, maszyn, urzgdzed i samochodéw przed
awariami, nie doszlo do skazen i zanieczyszezen gruntu;

Unikaé¢ odkladania ziemi z wykopéw na drodze splywu powierzchniowego wod, co
mogtoby doprowadzi¢ do wymywania zanieczyszezen z hald lub gromadzenia si¢ wad
i powstawania podtopien;

Nalezy unikaé¢ pozostawiania otwartych wykopow, w ktorych moglaby si¢ gromadzic
woda tworzge tymezasowe zbiorniki retencyjne z wod deszezowych;

w) gospodarowanie wytworzonymi odpadami zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie z

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021r. poz. 779) z zachowaniem
nastepujacych dzialari:
s segregacja odpaddw na etapie ich powstawania
» gromadzenie i przechowywanie odpaddw selektywnie w migjscach do tego
przeznaczonych i oznakowanych (Specjalne kontenery, pojemniki, zbiorniki,
waorki)
e pojemniki na odpady wyposazy¢é w szczelne zamknigeia zapewniajgce
bezpieczenstwo prac tadunkowych 1 przewozu
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» usuwanie, odzysk lub unieszkodliwianie odpaddw innych niz niebezpieczne
powierzy¢ odbiorcy odpadow posiadajacemu odpowiednie koncesje na
prowadzenie lego typu dziatalnosci

» wszystkie odpady odbierane muszg by¢ systematycznie

x) wyposazy¢ budowe w przenosne sanitariaty, w ktorych scieki bytowe bedg
gromadzone w szczelnym zbiorniku bezodplywowym a nastgpnie regulamie
oprozniane przez uprawnione podmioty;

¥) prowadzi¢ wymagane przeglady obiektow budowlanych i instalacji;

z) eliminowaé zjawisko jatowej pracy silnikow (wylgczanie silnikéw w czasie przerw w
pracy;

1. Charakterystyke przedsigwziecia okresla zalacznik nr 1 stanowigcy integralng
czes niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 22.02.2022 r. do Urzedu Gminy w Trzebielinie wplynal wniosek Nadlesnictwa
Trzebiclino. . w ktdrego imieniu dziala pelnomocnik - Piotra Labuda, o wydanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajgcego na:
Budowie drogi leénej nr 21 na terenie Nadlesnictwa Trzebielino”. Do wniosku zalgczone
byty:

- karta informacyjna przedsigwzigcia

- poswiadezona przez wilasciwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz obejmujgcej obszar, na ktérym
bedzie oddziatywaé przedsiewziecie.

- mapa w skali zapewnigjacej czytelnos¢ przedstawionych danych Z ZaZNaczonym
przewidywanym terenem, na ktorym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz

z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na ktérym bedzie oddziatywac przedsigwzigeie,
Przedsiewziecie zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. | pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggeych znaczgco oddzialywac na
srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839), jako: .drogi o nawierzchni twardef o calkowite}
dlugosci prezedsiewzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. I pkt 31 1 32 lub
obiekty mastowe w ciggu drogi o nawierzehni twardej, = wylgezeniem przebudowy drdg lub
obiektéw mostowych, stuzqcych do obslugi stacji elektroenergetyeznyeh i zlokalizowanych
poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. I pkt 1-5, §
i 9 ustawy z dnia 16 Jwiemia 2004 r. o ochronie przyrody;”, tym samym posiada status
.przedsiewzigcia moggcego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko”. W zwigzku

z powyzszym na podstawie art, 71 ust. 2 pkt 2, ustawy oo$, realizacja przedsigwzigcia
wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

O zlozeniu wniosku i wszczeciu postepowania strony zostaly zawiadomione pismem
znak: PNOS.6220.1.2022.3 2z dnia 23.02.2022r. Dane o zlozonym wniosku zostaly

umieszczone na stronie bip.trzebielino.pl. oraz na tablicy ogloszen Urzedu Gminy
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Trzebielino. Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze
zm.) realizacja planowanego przedsigwzigcia moggeego potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko, jezeli
obowiazek przeprowadzenia tej oceny zostal nalozony zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy oos.

W myél przywolanego wyzej przepisu oraz art. 64 ust. | ustawy oos. obowigzek
przeprowadzenia oceny oddzalywania przedsigwzigcia na Srodowisko dla planowanego
przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, organ
wlasciwy do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach stwierdza w drodze
postanowienia. biorac pod uwage laczne uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy
008, a lakze uwzgledniajac opinig:

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska;

2) organu Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, o ktérym mowa w art. 78 w przypadku decyzji

o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3,10,-19, 21 - 23.

3) organu wiasciwego do wydania oceny wodnoprawnej, o ktorej mowa w przepisach ustawy
z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne

4) organu wlasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska jezeli planowane przedsigwzigcie
kwalifikowane jest jako instalacja o ktorej mowa w art. 201 ust 1

Biorac pod uwage rodzaj i lokalizacje przedsigwzigeia organem wiasciwym do
wydania decyzji w niniejszej sprawie zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy co$ jest Wojt
Gminy Trzebielino.

Opinie, o ktérych mowa uzyskiwane sg w procedurze wydawania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, ktérej wydanie nastepuje przed uzyskaniem jednej z decyzji, o ktdrej
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 1 3 ustawy oos.

W zwiazku z powyzszym Wajt Gminy Trzebielino jako organ prowadzacy postgpowanie
pismem znak: PNOS.6220.1.1.20223 z dnia 23.02.2022r. wystapil do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdafisku, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Bytowie oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Koszalinie z prosbg o przedstawienie opinii w przedmiocie
koniecznodci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia i 0 ewentualne okreslenie zakresu raportu 00s.

Panstwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitamy w  Bytowie  pismem
ZNS.9022.5.6.2022.AK z dnia 04.03.2022r. wyrazil opini¢ ze, cyt. dla w/w preedsigwzigeia
nie zachod=i potrzeba przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na Srodowisko.
Okreslil jednoczesnie warunki konieczne do uwzglednienia w decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach w projekcie budowlanym oraz na etapie realizacji i eksploatacii
przedsiewziecia. W uzasadnieniu opinii stwierdzono, ze realizacja inwestycji wigzac sig
bedzie z oddzialywaniem na Srodowisko glownie na etapie budowy ze wzgledu na
powstawanie odpadow i halas zwigzany z pracq maszyn i urzadzen. Ucigzliwosci te beda
mialy krétkotrwaly charakter i ustapia po zakorficzeniu budowy. Przy przyjeciu do realizacji
inwestycji, opisanych w karcie informacyjnej rozwigzan technologiczno-technicznych
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oddziatywanie na Srodowisko w fazie realizacji i eksploatacji bedzie zminimalizowane.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Koszalinie pismem
znak SZ.ZZS.2.4360.51.2022.DL z dnia 08.03.2022 r. wyrazilo opinie o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na sSrodowisko dla planowanego do realizacji
przedsigwzigein. Wskazano jednoczednie warunki komieczne do uwzglednienia w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. W Uzasadnieniu opinii stwierdzono, ze przedmiotowa
inwestycja nie jest zlokalizowana na ciekach i nie wigZze sig z wprowadzaniem Sciekdw
bezposrednio do wod i do ziemi, ponadto realizacja przedsiewzigeia, w odniesieniu do
osiagniecia celéw srodowiskowych, niec spowoduje istotnych zmian w funkcjonowaniu JCW,
jak rowniez nie wystgpig trwale, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz
fizykochemiczne wod tego obszanw

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, postanowieniem RDOS-Gd-
W00.4220.149.2022. MSB.1 z dnia 09.03.2022r. réwniez wyrazil opinie o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego do realizacji
przedsiewziecia, wskazujac jednoczednie warunki konieczne do uwzglednienia w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsigwziecia.

Ponadio organ opiniujgcy po zapoznaniu si¢ ze zgromadzonym materialem

dowodowym stwierdzil, iz:
1. Przedsigwzigcie obejmowaé bedzie budowe drogi fesnej nv 21 na terenie Nadlesniciwa
Trzebielino.

2. zgodnie = § 3 ust. I pkt 62 ww rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsigwziec moggeveh znaczqeo oddziabywaé na srodowisko
przedsigwzigcie objete ww. wnioskiem jesi kwalifikowane jako: | drogi o nawierzchni
twardef o calkowirej dlugosci przedsiewzigeia powyzef | km invie niz wymienione w § 2
ust, | pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzehmni twardej, z
wylgezeniem przebudowy drog lub obiekiow mostowych, stuzqeych do obslugi stacji
elektroenereetveznyeh | zlokalizowanych poza obszarami objefymi formami ochrony
przyrody, o kiorvch mowa w art. 6 ust. I pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r o ochronie przyrody . Inwestycfa obejmije budowg drogi o dlugosci okolo 3, 2km.
W zwigeku z tym realizacia ww. przedsigwzigeia wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowyeh wwarunkowaniach;

3. w zwigzku z rodzajem i lokalizacig przedsigwziecia, wykluezona jest mozliwosé
oddziahwania planowanego przedsigwziecia na obszary polozone poza gramicami
Polski zarowno na etapie realizacii | jak i eksploatacfi. Nie zachodzq wiec przestanki
do przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko w
kantekscie transgranicziym.

Przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewzigcia Wojt Gminy Trzebielino spelnit wymaog art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2021 rn  poz735),
poinformowal strony postgpowania zawiadomieniem z dnia 18.03.2022r.  znak:
PNOS.6220.1.2.2022.3 o mozliwoéci zapoznania si¢ z zebranym w toku postgpowania
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materialem dowodowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Zpodnie 7z art. 84. Ustawy oos - w przypadku gdy nie zostala przeprowadzona ocena
oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko, w  decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wlasciwy organ w tym przypadku Wéjt Gminy Trzebielino stwierdza brak
potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania przedsigwziecia na Srodowisko.

W zwigzku z wydaniem niniejszej decyzji bez przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwziecia na srodowisko, zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika
2008 . udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w
ochronie Srodowiska otaz o ocenach oddzialywania na srodowisko, jej uzasadnienie winno
zawieraé informacje o uwarunkowaniach wymienionych w art. 63 ust. | przywotlanej ustawy.
Sposréd uwarunkowan ujetych w wymienionym przepisie o braku przeprowadzenia oceny
oddzialywania przesadzily nastgpujace kryteria:

. Rodzaj i charakterystyka przedsigwziecia:

Planowane przedsigwzigcie polegaé bedzie na przebudowie istniejgeej drogi dojazdowej

wewnetrznej zakladowej na odeinku od drogi powiatowej 1766G w strong kompleksu lesnego
polozonego w obrebach ewidencyjnych gminy Trzebielino.
Planowany dojazd obecnie nie spelnia warunkéw dojazdowych, pozarowych 1 stanowi
powazne utrudnienie dla samochodéw wywozowych, w szezegolnoéei w okresach jesienno —
wiosennych. Obecna nawierzchnia drogi gruntowej nie posiada wymaganej nosnosei 10 ton
na o$ jezdng. Szacowana ilosé przejazdow samochodéw wynosi 10 pojazdow na dobe. Ruch
na drodze bedzie odbywaé sig jednym pasem ruchu z mozliwoscia wyminigela na mijankach
przyleglyeh do jezdni.

Obecnie w miejscu planowanego przedsigwzigeia zlokalizowana jest droga stanowigca
cigg drog pozarowych, Nawierzchnia istnigjgeej drogi posiada jezdnig gruntowa oraz
czesciowo wzmocniong kruszywem naturalnym. Diugosc odcinka wynosi okolo 5.2 km.
Szerokoéé wolnego od zadrzewienia pasa drogi wynosi od 3.0 do 10,0m. Migjscami widoczne
33 rowy przydroine.

Przedsiewziccie bedzie polega¢ na budowie dojazdu przeciwpozarowego po
istnicjacym $ladzie drogi o nawierzchni gruntowej z dostosowaniem do obowigzujaeych
potrzeb i wymagari technicznych. Celem planowanej inwestycji jest zwigkszenie
zabezpieczenia p-poz lasow oraz ulatwienie wykonywania czynnosci zwigzanych z
prowadzeniem gospodarki lesnej poprzez poprawg przejezdnosei  istniejacej drogi.
podwyzszenie parametrow technicznych i eksploatacyjnych drogi. W zwigzku z planowanym
zamierzeniem nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania drogi. Celem projektu jest
rowniez zabezpieczenie drogi przed dalszg dewastacjg. podniesienie bezpieczenstwa dla
ruchu kolowego, ograniczenia ucigzliwosci halasowe] i zanieczyszczenia powietrza
wystepujacego wzdhuz wnioskowanego odcinka drogi. W celu nadania drodze odpowiednich
parametréw, wzdluz projektowanego ciagu jezdnego niezbedna bedzie wycinka drzewostanu.
Wycinka ta, w pasie o szerokosci okelo 6-10m, prowadzona bedzie sukcesywnie ze
wzgledéw gospodarczych i ochronnych odpowiednio wezeéniej. Planowana do utwardzenia
droga posiada¢ bedzie jezdnig o szerokosci 3.0 m utwardzona kruszywem lamanym
pochodzenia mineralnego oraz sladowo(2 pasy po Im szerokosei) plytami typu YOMB
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(prefabrykowane plyty zelbetowe z otworami o wymiarach 100cm x75cm  x125cm).
Przewiduje sie utworzenie poboczy z dwoch stron o szerokosci 100 ¢m, mijanek co okelo
300 metrow oraz zjazdoéw z dropi na drogi zrywkowe i przylegle drogi leéne wewngtrzne.
Utwardzone kruszywem mineralnym zostang rowniez polozone wzdluz drogi place
przewidziane na skiadowanie drewna.

Woda opadowa odprowadzana bedzie spadkami poprzecznymi i podiuznymi z jezdni
na przylegle kompleksy lesne, tak aby nie zaklocaé naturalnego splywu wod
powierzchniowych. W migjscach wystgpowania rowéw zhierana woda odprowadzana bgdzie
naturalnie w strone kompleksu lesnego Jlokalnych obnizen terenu lub doléw odparowujacych.
Istniejace rowy podlegaé¢ beda wyczyszezeniu i odtworzeniu w tych miejscach gdzie ulegly
catkowitemu zamuleniu . Rowy bedg w maksymalny sposéb wyplycone ( do okelo 20-30
em), a skarpy wykonane o lagodnym pochylenin. Do prac zwigzanych z realizacja
przedsigwzigcia wykorzystane beda takie maszyny jak koparka kolowa oraz koparko
ladowarka, walce statyczne, zageszezarki plytowe, samochody cigzarowe samowyladoweze
do 10 ton tadownosei, rowniarki drogowe samojezdne itp.

1. Usytuowanie przedsiewziceia.

Przedmiotowa inwestycja planowana jest do zrealizowania na dzialkach nr 86/4, 85/3,
84/3, 83/1, 82/1, 81/1, 80/1, 61/2, 60/1, 59/1, 58/2 obreb Poborowo, gmina Trzebielino oraz
na dzialkach nr 58/1, 57, 56, 44/1, 55/1, 54/1, 53, 41. 42. 43/1, 45, 1/1 obreb Kolezygtowki,
gmina Kolczygtowy. Diugosé tego odcinka drogi wynosi okolo 5200m. Droga ta stanowi
dojazd wewnetrzny do kompleks6w lesnych Nadlesnictwa Trzebielino i znajduje si¢ w sieci
drbg pozarowych. Planowana inwestycja bezposrednio sgsiaduje z lasami w ktorych
dominujgeym gatunkiem jest sosna Zwyczajna,

Inwestycja polozona jest poza obszarami europejskiej sieci natura 2000. Najblizej

polozony obszar Natura 2000 (PLH220052 Dolina Stupi) znajduje si¢ w odleglosei ok. 1700m
na peludniowy wschod. Od wechodu natomiast przedmiotowa inwestycja graniczy z otuling
Parku Krajobrazowego Dolina Stupi. Ponadio w bliskiej odleglosci(okoto 30-50m) od
planowanego przebiegu drogi, rosng dwa pomniki Przyrody — Dgby Szypulkowe.
Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ w granicach korytarza ekologicznego Puszcza
Koszaliiska GKPn-18. Realizacja zamierzenia nic spowoduje przerwania ciaglosci ww.
korytarza ze wzgledu na zakres i charakier zaplanowanych prac - planowana inwestycja
prowadzona bedzie w $ladzie istniejacej juz drogi przygotowanej i utrzymywanej w ramach
gospodarki lesnej.

7 inwenlaryzacji przyrodniczej Regionalnej Dyrekeji Lasow Pafistwowych w Szczecinku
z 2008 roku wynika, ze w odleglosci okolo 200m od planowanego zamierzenia znajduje sig
siedlisko przyrodnicze gorskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakierze miak,
turzycowisk i mechowisk. Pomimo polozenia siedliska na tej samej dzialce na ktorej
przebiega droga, inwestycja nie bedzie ingerowa¢ bezposrednio w obszar siedliska.

Wycinka drzew w pasie o szerokosci okoto 6-10 m prowadzona begdzie sukcesywnie ze

wzgledéw gospodarczych i ochronnych odpowiednio wezesniej. W zwigzku z powyzszym a
takze z uwagi na wykorzystywanie przy przebudowie drogi cigzkiego sprzgtu, aby zapobiec
uszkodzeniu drzew oraz krzewow ktore nie beda przeznaczone do wycinki, zobligowano
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Inwestora do zabezpieczenia drzew i krzewow znajdujacych sie w bezposrednim zasiegu
oddzialywania inwestycji przed ich mechanicznym uszkodzeniem.,

Z Uwagi na przebieg prac w bezpodrednim sasiedztwie terendw leénych stanowigcych
miejsce wystepowania chronionych gatunkow ptakow oraz terendw wodno-biotnych
stanowigcych miejsce wystgpowania chronionych gatunkéw plazéw i gadéw, organ
wprowadzil warunek okredlajgey termin realizacji prac uwzgledniajacy okres lggowy ptakow
przypadajgcy od 01 marca do 31 sierpnia oraz okres migracji plazéw przypadajacy od 01
marca do 30 czerwca. Dopuszcza si¢ jednak prowadzenie prac w ww. okresach po
wykluczeniu przez specjaliste omitologa legéw ptakow oraz specjaliste herpetologa miejsc
rozrodu i migracji plazéw. po potwierdzeniu wpisem w dokumentacji budowy.

W zwigzku z powyzszym ustalono aby podczas prowadzenia wykopow zabezpieczy¢
plac budowy plotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostawaniem sig¢ do wykopow
malych zwierzat — plazow, gadow i matych ssakow oraz codzienna kontrolg wykopéw przed
przystgpieniem do dalszych prac. Uwiezione zwierzgta maja by¢ niezwlocznie przeniesione
poza teren objety pracami, na wiasciwe dla nich siedlisko. Przenoszenie nalezy prowadzic
pod nadzorem przyrodnika. Dodatkowo, z uwagi na wyniki najnowszych badan
przeprowadzonych m.in. przez naukowedw z Uniwersytetu Jagiellonskiego w latach 2018-
2019, ktére potwierdzaja wystepowanie w populacji plazéw w Polsce pasozyta
Batrachochytrium dendrobatidis, prace terenowe z tg grupg zwierzat nalezy prowadzié przy
uzyciu rekawiczek ochronnych a uzywany do tego sprzet musi by¢ zdezynfekowany.

Ponadto tutejszy organ zaznacza, ze decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie
zastepuje zezwolenia w trybie art. 56 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Na ewentualne ‘zniszczenie siedlisk gatunkow, ploszenie lub przenoszenie
gatunkéw znajdujacych si¢ pod ochrong nalezy uzyskac zezwolenie w trybie art. 56 ust. |
Ww. ustawy.

Odnoszge sie do zagadnien zwigzanych ze érodowiskiem gruntowo-wodnym nalezy
wskaza¢, Ze teren objety wnioskiem znajduje sig w zlewni jednolitych czgsci wod
powierzchniowych (JCWP) rzecznej tj.: JCWP kod: RW6000174624 o nazwie Pokrzywna do
Kunicy oraz w jednolitej czesci wod podziemnych (JCWPd) kod: GW600010.

JCWP Pokrzywna do Kunicy to silnie zmieniona czgsé wod charakteryzujaca si¢ zlym stanem
ogélnym(potencjal ekologiczny: ponizej dobrego, stan chemiczny: dobry), ktéra zostala
okre$lona jake niezaprozona ryzykiem nieosiggnigcia celow <drodowiskowych. Celami
srodowiskowymi dla ww. JCWP sa: osiggnigcie dobrego potencjatu ekologicznego i
utrzymanie dobrego stanu chemicznego.

Jednolite czes$ci wod podziemnych - GW600010 Charakteryzuja sig dobrym stanem (stan
ilofciowy dobry, stan chemiczny dobry), Ocena ryzyka nicosiggniccia celow
grodowiskowych: - niezagrozona. Zgodnie z definicja zawarty w Ramowej Dyrektywie
Wodnej, dobry stan wéd podziemnych oznacza stan osiggnieeia przez czesé wod
podziemnych, jezeli zarowno jej stan ilosciowy jak i chemiczny jest okreslony jako co
najmniej ..dobry”. Dla spelnienia wymogu niepogorszenia stanu wod na opisywanym tetenie
celem érodowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i iloseiowego.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie poza strefami ochronnymi ujgé wody,
poza obszarami ochronnymi zbiomikow wod srodladowych i GZWP (Gléwny Zbiornik Wod
Podziemnych)

9z12



10.

I1l. Rodzaj i skale mozliwepo oddzialvwania na elementy srodowiska zarowno na etapie
realizacii i iecia jak i jego funkcjonowania,

Zgodnie z przedlozona dokumentacja oddzialywanie podezas realizacji inwestycji
bedzie mialo zasieg lokalny, krotkotrwaly i odwracalny,

Podczas prac emitowane beda zanieczyszezenia gazowe i pylowe. Zrodiem tych
zanieczyszezen bedzie glownie praca sprzetu wykorzystywanego podezas wykomywania prac
budowlanych, ruch poruszajgcych sie pojazddw, praca silnikéw maszyn budowlanych oraz
transport i przetadunek materialéw. Oddzialywanie zanieczyszezen z tych zrodet bgdzie miato
charakter niezorganizowany, krdtkotrwaly i odwracalny. Pyly i gazy beda pochodzily glownie
z transportu samochodowego oraz z pracy maszyn i urzgdzen roboczych powodujgeych
emisje tlenkéw azotu, tlenku wegla, sadzy weglowodorow oraz wtorng emisje pylow.

Zapylenie w trakcie realizacji inwestycji jest nic do uniknigcia. Jednak ucigzliwodei
pylenia krotkotrwalego(tylko podezas budowy). Nie bedzie nadmiernie ucigzliwa dla
otoczenia. Na podstawie poréwnania z podobnymi obiektami mozna stwierdzi¢, ze planowane
przedsiewzigcie nie bedzie Zrodlem wystgpowania przekroczen zanieczyszezen powietrza.
Jednak z uwagi na przewidywane prace na terenach leSmych stanowiacych migjsce
wystepowania chronionych gatunkow zwierzat organ uznal za zasadne wprowadzi¢ warunek
realizacji przedsiewzigcia okreslajacy termin realizacji prac.

W czasie budowy drogi, nastapi zwigkszenie poziomu halasu, ze wzglgdu na pracg
ciezkiego sprzetu budowlanego. Pojawi si¢ zwigkszenie poziomu halasu w stosunku do stanu
istniejgcego, na drodze dojazdowej podczas transportu materialéw i surowedw na miejsce
docelowe (transport samochodowy) oraz podezas budowy (koparki, rowniarki, walce).
Okresowy wplyw na klimat akustyczny, zwiazany z pracami budowlanymi przedsigwzigcia,
nie bedzie stanowié znaczacego zagrozenia dla ludzi na terenach chronionych akustycznie.

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ powstawania odpadow zwiazanych z
zastosowanymi do przebudowy drogi materialami, ktore bgdg wykorzystywane w calosci.
Jedynymi odpadami mogg by¢ odpady pochodzace z indywidualnego zapotrzebowania na
produkty spozyweze, napoje oraz odziez ochronng np. rgkawice robocze. Odpady te beda
gromadzone na zapleczu budowy. Szacunkowo begds to bardzo male ilosci oscylujgee w
granicach kilku lub kilkudziesieciu kg. Podezas konserwacji i eksploatacji maszyn i urzgdzen
wykorzystywanych do prac budowlanych moga powstawac odpady niebezpicczne.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezed bedzie:

- gromadzenie powstalych odpadéw w sposob selektywny.

-zagospodarowanie odpadow,

- zapewnienie wlasciwego postepowania z odpadami niebezpiecznymi,

- dazenie do minimalizacji ilodci odpaddw oraz ich maksymalne wykorzystanie,

- organizacja placu budowy oraz zaplecza materialéw budowlanych z uwzglgdnieniem
wymogow ochrony srodowiska i warunkéw bhp i p.poz

Na etapie uzytkowania. poprzez poprawe standardow drogi (jakos¢ nawierzchni, szerokosé
drogi) poprawi sie plynnoéé jazdy co przyczyni si¢ do zmniejszonej emisji spalin i hatasu.
Wykonywanie przebudowy istniejgeej nawierzchni, ze wzgledu na zly stan techniczny
wplynie na: zmniejszenie zapylenia, dzigki obnizeniu oporéw toczenia pojazdow nastgpi
ograniczenie emisji spalin i poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczenstwo ruchu pojazdéw
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11.

samochodowych. W czasie eksploatacji drogi nastapi istome ograniczenie halasu drgan i
zapylenia. Wykonanie nowej konstrukcji drogi nastapi istotne ograniczenie halasu drgan i
zapylenia, Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni wplynie na zmniejszenie
przedostawania sig substancji nieprzyjaznych $rodowisku do gruntu.

Prawdopodobienstwo oddzialywania planowanego przedsigwzigeia na etapie realizacji jest
bardzo wysokie i wiaze sie z podwyzszong intensywnoscig prac, jakie sg do wykonania na
tym etapie. W trakcie eksploatacji przedsigwzigcia prawdopodobiefstwo oddzialywania
bedzie zdecydowanie niZsze.

W obrghie analizowanego obszaru nie sa realizowane ani planowane do realizacji
dzialania, kiérych skutki moglyby si¢ sumowaé z oddziatywaniami analizowanego odeinka
drogi. Nie przewiduje si¢ rowniez wystgpowania reakcji pomigdzy réznymi rodzajami
oddzialywan pochodzacymi z tej samej lub réznych inwestycji, prowadzacych do powstania
nowego rodzaju oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z przediozona dokumentacjy w celu zminimalizowania negatywnego
oddzialywania na srodowisko Inwestor podejmie nastepujace dzialania (na etapie realizacji i
eksploatacji przedsiewzigcia):

- prace prowadzone bgda wylacznie w porze dzienncj,

- zaplanowanie wszelkich operacji z uzyciem ciezkiego sprzgtu,

- stosowany sprzet bedzie w dobrym stanie technicznym,

- przestrzegad zasady wylgezania silnikéw w czasie przerw.

- na etapie realizacji przedsigwzigcia odpady bedg gromadzone w wyznaczonym migjscu,

w sposob selektywny, a ich wywoz bedzie prowadzony przez uprawnione firmy;

-sprzet uzywany podczas robdt bedzie spelnia¢ wymagania odnosnie ochrony przed halasem
i gazami spalinowymi;

-wycieki substancji ropopochodnych bedg natychmiast usuwane;

-wykorzystane zostang materialy, ki6re posiada¢ beda wymagane atesty i deklaracje
zgodnosei;

-materialy niezbgdne do realizowania inwestycji dowozone bedg transportem samochodowym
odpowiednio przystosowanym;

-gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

-wykopy bedg wykonywane ze szczegdlna ostroznoscia.

Przedsigwzigcie na etapie budowy i eksploatacji nie wplynie znaczgco negatywnie na
poglebianie zmian klimatycznych. Ponadto nie przewiduje si¢ aby klimat i jego zmiany miaty
znaczacy wplyw na funkcjonowanie przedmiotowego przedsigwzigeia.

W zwiazku z rodzajem i lokalizacjg przedsigwzigeia, wykluczona jest mozliwos¢ jego
oddzialywania na obszary polozone poza granicami Polski zaréwno na etapie realizacji jak
i eksploatacji. Nie zachodzg wi¢e przeslanki do przeprowadzenia post¢powania
w sprawie oceny oddzialywania na §rodowisko w kontekcie transgranicznym.

Majac na uwadze rodzaj i polozenie przedsigwzigcia poza granicami obszarow Natura

2000, nie ma podstaw przypuszczad, aby realizacja inwestycji mogla spowodowac
modyfikacje warunkow ekologicznych ostoi, a tym samym:
- pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone obszary
Natura 2000, w tym utrata i fragmentacja powierzchni;

11z12



12,

- wplyna¢ negatywnie na gatunki i ich siedliska, dla ktérych ochrony obszary te zostaly
WYZNaczone;

- pogorszyé integralnosé obszarow Natura 2000 lub ich powigzanie z innymi obszarami,

Co powoduje, ze mie jest wige konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3
Dyrektywy Rady 92/43/EWG. uzasadmia to opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdansku. Ponadto z uwagi na polozenie poza granicami obszaréw chronionych
objetych ochrona na podstawie przepisow ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody, oraz przy uwzglednieniu lokalnego charakteru i skali inwestycji ograniczonej do
objetej wnioskiem dzialki, przedsigwziecie nie narusza przepisow w tym zakresie.

Podsumowujgc, tut. organ po dokonaniu analizy powyzszych kryteriow, w tym
miejsca usytuowania przedsiewzigeia, a takze jego mozliwego oddzialywania na srodowisko
uznal, iz nie zachodzi koniecznoéé przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigeia na
$rodowisko. Stwierdzajgc brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia organ uwzglednil skale przedsigwzigcia,
wielkoéé zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takze rodzaj i skalg
mozliwego oddzialywania inwestycji. W zwigzku z powyzszym, biorge pod uwage opinie
organéw wspdldzialajacych oraz wnikliwg analize przedlozonych dokumentéw — orzeczono
Jjak w sentencyi.

POUCZENIE
Od  wydangi stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawezego dnictwem organu wydajgcego decyzje w terminie 14 dni

od daty dorecz

e
{'Piotr Labuda — Via Antica; 77-100 Bytéw, ul, Piwonii 23;

2. Zarzad Drig Powiatowych w Bytowie ul. Ledna 1, 77-100 Bytow,

3. Nadle$nictwo Trzebiclino ul. Pomorska 21, 77-235 Trzebicling,

4. Urzad Gminy Kolczyglowy, ul. Slupska 56, 77-140 Kolczyglowy;

5. ala

Do wiadomodei:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdanisku ul Chmielna 54/57 80-748 Gdansk;

2. Pafistwowy Powialowy Inspektor Sanitamy w Bytowie ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 27, 77-100 Bytdw;
3. Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewm w Koszalinie ul, Zwycigstwa 111, 75-601
Koszalin;

Qgloszono:

1. Tablica ogloszen UG Treebicling,

2, Tablica ogloszen UG Kolezyglowy;

3. Tablica ogloszen Poborowo;

4, Tablica ogloszen Kolczyelowki;

3. BIP Gminy Trzebielino
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Zalgeznik do decygji
znak PNOS.6220.1.3.2022.3
sdnia 15.04.2022r

Charakterystyka przedsiewzigcia

Przedsigwzigcie pn. .Budowa drogi lesnej nr 21 na terenie Nadlesnictwa Trzebielino™
polega¢ bedzie na przebudowie istniejacej drogi dojazdowe] wewnetrznej na odeinku od drogi
powiatowej 1766G (droga Barnowo - Lubno) w strong kompleksu lesnego polozonego w
obrebach ewidencyjnych gminy Trzebielino. Przedmiotowa inwestycja planowana jest do
zrealizowania na dzialkach nr 86/4, 85/3, 84/3, 83/1, 82/1, 81/1, R0/1, 61/2, 60/1, 59/1, 58/2
obreb Poborowo, gmina Trzebielino oraz na dziatkach nr 58/1, 57, 56, 44/1, 55/1, 54/1, 53,
41, 42, 43/1, 45, 1/1 obreb Kolczygtowki, gmina Kolezyglowy. Dlugosé tego odeinka drogi
wynosi okolo 5200m, i stanowi ona dojazd wewnegtrzny do kompleksow lesnych
Nadlesnictwa Trzebielino. Droga ta znajduje sie w sieci drdg pozarowych. Planowana
inwestycja bezposrednio sgsiaduje z lasami w ktorych dominujacym gatunkiem jest sosna
zwyczajna. Obecnie w miejscu planowanego przedsigwzigeia zlokalizowana jest droga
stanowiaca cigg drog pozarowych. Nawierzchnia istniejgeej drogi posiada jezdnie gruntows
oraz czesciowo wzmocniona kruszywem naturalnym. Droga jest przejezdna lecz liczne
nierdwnoécei utrudniajg przejazd w okresach jesienno-wiosennych. Szerokosé obecnej jezdni
wraz z poboczami to okolo 4-5 m. Szerokos¢ wolnego od zadrzewienia pasa drogi wynosi od
3,0-10,0m Czesciowo widoczne sg Sladowe ilosci rowdw przydroznych. W celu nadania
drodze odpowiednich parametréw szerokosci niezbedna bedzie wycinka drzewostanu wzdiuz
projektowanego ciggu jezdnego. Wycinka drzew w pasic o szerokosci okolo 6-10 m
prowadzona bedzie sukcesywnie ze wzgledow gospodarczych 1 ochronnych odpowiednio
wezednig].

Planowana do utwardzenia droga posiadaé bedzie jezdnie o szerokosei 3,0 m
utwardzong kruszywem lamanym pochodzenia mineralnego oraz sladowo ( 2 pasy po 1 m
szerokosci) phytami tybu YOMB ( 100x75x125 Zelbetowe plyty prefabrykowane z otworami)
. Poboeza 2 x1 m z kruszyw j.w. oraz mijanki, co okolo 300 mb , zjazdy na drogi zrywkowe i
przylegle lesne wewnetrzne o powierzchni lacznej okoto 4.5 ha, '

Utwardzone kruszywem mineralnym zostana rowniez polozone wzdliz drogi place
przewidziane na skltadowanie drewna. Isiniejace zadrzewienie stanowig sosny w wieku od 30-
80 lat . W ciggu drogi nic wystgpuja gatunki chronione oraz pomniki przyrody.

Realizacja inwestycji wiazaé sic bedzie z oddzialywaniem na srodowiske gléwnie na
etapie budowy ze wzgledu na powstawanie odpaddw i halas zwigzany z pracg maszyn i
urzadzen. Uciazliwodei te beda mialy krétkotrwaly charakter i ustapia po zakonczeniu
budowy. Przy przyjeciu do realizacji inwestycji, opisanych w karcie informacyjnej rozwigzan
technologiczno-technicznych oddzialywanie na $rodowisko w farie realizacii i eksploatacji
bedzie zminimalizowane,

/

r:r r Tomfisz Ceochowsid
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Larzgd Drég Powisrowych
77-100 BYTOW
ul. Leéna 1 Bytéw, dnia 16.05.2022r.
DM/f1382272022°

DECYZJA

Dzialajagc z upowaznienia zawartego w Uchwale nr 145/492/2021 Zarzadu Powiatu
Bytowskiego z dnia 21 wrze$nia 2021r. w sprawie udzielenia upowaznienia dla Zastepcy
Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Bytowie, na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zm.) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2021 1. poz. 735 z pdézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.05.2022r. (data wplywu
12.05.2022r.) zlozonego przez Piotra Labudg, pelnomocnika inwestora: Nadle§nictwo
Trzebielino, ul. Pomorska 21, 77-235 Trzebielino

ZEZWALA SIE

na przebudowe zjazdu z drogi powiatowej nr 1766G Barnowo - Kramarzyny (dzialka nr 1/1

obre¢b Kolezygléwki) na droge lesng nr 21 (dziatka nr 53 obreb Kotczyglowki) na ponizej

podanych warunkach:

1. Parametry techniczne zjazdu zgodnie z opieczetowanym pieczecia ZDP projektem
technicznym, stanowiacym integralng cze$¢ decyzji (rys. 1-3).

2. Zjazd z drogi powinien by¢ wybudowany w sposéb odpowiadajacy wymaganiom
wynikajgcym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczegdlnosci powinien byé
dostosowany do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych
pojazdow, dla ktorych jest przeznaczony, oraz do wymagan ruchu pieszych.

3. Przy wjezdzaniu na droge ze zjazdu powinny by¢ zapewnione odpowiednie warunki
widocznosci.

4. Koszty budowy (przebudowy) urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym, zwigzanych
z realizacja powyzszego zadania ponosi Inwestor, na ktérym spoczywa rowniez obowigzek
wykonania wszelkich prac.

5. W przypadku kolizji zjazdu z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami w pasie drogowym,
Inwestor na wtasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego urzadzenia
lub sieci.

6. Przed przystgpieniem do robdt w pasie drogowym nalezy uzyskaé w tutejszym zarzadzie
zezwolenie na _zajecie pasa _drogowego w__celu prowadzenia robot zgodnie
z ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

7. Do wniosku na zajgcie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu na czas wykonywania robot.

8. Niniejsze zezwolenie wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie
przebudowany.

Dodatkowo informuje, ze:

Zgodnie z art. 30 ustawy o drogach publicznych utrzymywanie zjazdow, lacznie ze
znajdujacymi si¢ pod nimi przepustami, nalezy do wiascicieli lub uzytkownikéw gruntow
przylegtych do drogi. Wymog ten dotyczy réwniez obowigzku utrzymania zieleni znajdujacej
si¢ w polu widoczno$ci, w sposéb gwarantujacy kierujgcemu pojazdem widoczno$¢ przy
wigczaniu si¢ do ruchu.

Zgodnie z art. 29a w/w ustawy za wybudowanie lub przebudowe zjazdu bez zezwolenia
zarzadcy drogi zarzadca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, kare pieniezna.
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 107 §4 KPA odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzglgdnia ona w catosci zadanie
strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Stupsku za
posrednictwem Zarzadu Drég Powiatowych w Bytovrie w terminie 14 dni od jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. (art. 127a. §1 KPA). Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. (art. 127a. §2 KPA).

Z up, LANZ, IWIATU
7 A e

Janusz Mortas
Z-ca DYREKTORA
Zarzadu Drég Powlatowych v Bvtowie

Otrzymuja:
1. ,,Via Antica” Piotr Labuda, ul. Piwonii 25, 77-100 Bytow
2. ala

Wnhiesiono oplate skarbowa w wysokosci 82 zt zgodnie z ustawg z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(tj. Dz. U. 22021 r. poz. 1923 z p6zn. zm.).
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa dojazdu poZarowego — droga lesna nr 21

Adres . nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i nr obrebu ewidencyjnego oraz numer dzialki:

gmina Trzebielino, powiat bytowski, woj. pomorskie

Jednostka ewidencyjna- Trzebielino (220109 2)

Obreb — Poborowo nr 0007

Nr dziatki — 86/4, 85/3, 84/3, 83/1, 82/1, 81/1, 80/1, 61/2, 60/1, 59/1, 58/2

gmina Kolczyglowy, powiat bytowski, woj. pomorskie

Jednostka ewidencyjna- Kotczygltowy (220104 2)

Obrgb — Koltezygtowki nr 0008

Nr dziatek — 58/1, 57, 56, 44/1, 55/1, 54/1, 53, 41, 42, 43/1, 45

Kategoria obiektu budowlanego : VIII

Inwestor :  Panstwowe Gospodarstwo Lesne ,,Lasy Panstwowe”
Nadlesnictwo Trzebielino , ul. Pomorska 21, 77-235 Trzebielino

Imie, nazwisko numer i zakres uprawnien podpis

inz. Piotr Labuda
Nr upr. bud. POM/0081/PWOD/16
do proj. w zakresie specjalnosci drogowej

Bytéw, 12 maj 2022 r.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

W zakres prac wchodza nastepujace prace :

- zwigzane z przygotowaniem terenu,

- ziemne oraz korytowanie pod konstrukcje jezdni

- wykonanie podbudowy oraz jezdni (nawierzchnia z ptyt yomb oraz kruszyw tamanych)
- prace wykonczeniowe i1 porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Teren prac obejmuje droge wewngtrzng lesng — dojazd do punktu czerpania wody na cele pozarowe
lesne.
Obiekt w terenie niezabudowanym lesnym. Grunty nalezace do Nadlesnictwa Trzebielino.

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi — teren budowy obejmujacy dziatke lesna.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Miejscem stwarzajgcym zagrozenie bezpieczenstwa jest teren budowy obejmujacy pas drogi
wewnetrznej lesnej.

Rodzaj zagrozen:

- zagrozenia wypadkowe zwigzane z ruchem drogowym , praca maszyn i

urzadzen

- zagrozenia zdrowotne a w tym wibracje, hatas , spaliny.

- zagrozenia pozarowe zwigzane z pracg urzadzen i maszyn spalinowych

- zagrozenia porazeniem pradowym zwigzane z pracg urzadzen .

- zagrozenie przysypaniem podczas prac ziemnych wykonywanych do glebokosci 1,5 m

- zagrozenie wypadkiem spowodowane sktadowaniem materialow ci¢zkich w granicach pasa
drogowego.

* nie nalezy prowadzi¢ robot budowlanych w temperaturze ponizej —10°C
oraz w warunkach pogodowych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia

5. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy :
Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych , a zwlaszcza zapewnic :
1) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob,
2) odpowiednie srodki zabezpieczajace
3) instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci :
a) imienny podzial pracy
b) kolejnos¢ wykonywania zadan
c) wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynnosciach.
4) Pracownicy muszg posiada¢ uprawnienia do pracy na poszczegdlnych rodzajach sprzetu oraz
aktualne badania lekarskie i szkolenia BHP w tym instruktaz stanowiskowy przeprowadzony przez
kierownika budowy.
5) zgodnie z istniejacymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robot,
pracownicy majg stosowac srodki ochrony indywidualne;j
- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,
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- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne
6) bezposredni nadzor nad robotami drogowymi bedzie petniony przez uprawnionego
kierownika budowy, majstrow, brygadzistow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

- Wymagania dotyczace srodkéw technicznych zapobiegajagcym niebezpieczenstwom przy prowadzeniu
robot budowlanych okresla : Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Wymagania dotyczace srodkoéw technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom przy pracach na
wysokosci okresla rowniez Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
rozdzial 6E §109

- sprzet techniczny wyposazony jest w gasnice p.poz i apteczki pierwszej pomocy

UWAGI :

¢ Informacj¢ niniejsza sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126) z p6zn. zm.

e Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej , na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji techniczne;j

e Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robot” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy



