1001-10.261.6.2024 Zatacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Dotyczy zamowienia na:

sSwiadczenie ustugi serwisowej Systemu Sygnalizacji Pozaru (poprzez wykonywanie

przegladow technicznych, konserwacyjnych oraz napraw), a takze petnienie catodobowego

dyzuru pogotowia alarmowego na wypadek awarii systemu SSP w budynku Prokuratury

Krajowej w Warszawie przy ul. Postepu 3, w latach 2024-2027

INFORMACJE OGOLNE - Charakterystyka SSP i urzadzeh przeciwpozarowych

zastosowanych w budynku:

1)

2)

3)

4)

5)

System sygnalizacji pozarowej (SSP) to zbidr urzadzen (m.in. czujki pozarowe,
sygnalizatory akustyczne, reczne ostrzegacze pozarowe, centrala systemu) majgcych za
zadanie samoczynnie wykry¢ pozar, wtgczyé¢ alarm i automatycznie powiadomic
jednostke strazy pozarnej oraz zainicjowac inne dziatania zmierzajgce do zmniejszenia
skutkoéw pozaru.

Czujka pozarowa - element detekcyjny SSP. Czujki zamontowano pod sufitem wtasciwym
w przestrzeni miedzysufitowej jak i na suficie podwieszonym. Do czujek pozarowych
zamontowanych w przestrzeni miedzysufitowej dodano wskazniki zadziatania
montowane na suficie podwieszonym, tak aby w przypadku pozaru widoczne byto
miejsce jego powstania.

Reczny ostrzegacz pozarowy(ROP) przeznaczony jest do recznego uruchomienia
systemu sygnalizacji pozarowe] przez osobe, ktdra zauwazyta pozar, instalowane sg w
miejscach tatwo dostepnych, przede wszystkim na drogach komunikacji ogdélne;.

Sygnalizator akustyczny — urzgdzenie emitujgce sygnat alarmowy w momencie wykrycia
przez SSP pozaru

Centrala systemu sygnalizacji pozarowej. SSP posiada cztery centrale, z ktérych gtéwna
umiejscowiona jest w pomieszczeniu bytej ochrony w budynku ,B”. Centrala jest
urzgdzeniem zbierajgcym sygnaty z instalacji wykrywania pozaru, a po ich otrzymaniu
wysyta polecenia do urzadzen i systemow przeciwpozarowych wspotpracujgcych z SSP
(np. systemy zapobiegajgce zadymieniu, systemy wentylacji, windy, drzwi wyposazone
w kontrole dostepu, bramy pozarowe, urzadzenie transmisji alarmoéw). Mozliwosé
adresowania elementéw liniowych pozwala na identyfikacje miejsca powstania pozaru
z doktadnoscig do pojedynczej czujki.



6) State urzadzenia gasnicze (SUG) — wodne tryskaczowe

Urzadzenia tryskaczowe zastosowano do ochrony garazy. Zastosowano dwie sekcje
tryskaczowe — 2 stanowiska kontrolno-alarmowe (SKA). Sekcja SKA ,A” chroni garaze
pod budynkiem ,A”. Do ochrony garazy pod budynkiem ,B” przeznaczona jest sekcja
SKA ,,B”. Do zasilania wodnego sieci tryskaczowej stuzy zestaw pompowy usytuowany w
pomieszczeniu centrali tryskaczowej pod budynkiem ,,B” na poziomie — 3, pom. 3.11,,
gdzie znajdujg sie rowniez stanowiska kontrolno-alarmowe urzadzenia tryskaczowego.
Zrédtem wody jest podziemny zbiornik wody o pojemnoéci 70 m3.

Zadziatanie SUG po otwarciu tryskacza sygnalizowane jest przez dzwon alarmowy
zlokalizowany na parterze budynku ,A” przy klatce schodowe] K2 oraz przez system
sygnalizacji pozarowej. Sygnat zadziatania sekcji tryskaczowej przesytany do SSP moze
pochodzi¢ réwniez od facznika ci$nienia stanowigcego cze$¢ stanowiska kontrolno-
alarmowego lub wskaznikéw przeptywu zamontowanych na przewodach sieci
tryskaczowe;j.

Z SUG tryskaczowego, za posrednictwem modutéw liniowych, do centrali SSP
przekazywane sg sygnaty z:

- zaworéw odcinajacych poziomy tryskaczowe,

- czujnikdw poziomu wody w zbiorniku wodnym,

- zasuwy odcinajacej zasilanie zbiornika wodnego,

- zasuw gtéwnych stanowisk kontrolno-alarmowych,

- czujnikéw przeptywu,

- zestawu pompowego.

7) State urzadzenia gasnicze (SUG) — gazowe

Pomieszczeniami chronionymi gazowymi urzgdzeniami gasniczymi sa:

Lp. | Pomieszczenie Powierzchnia taczna kubatura
[m?] [m?3]

Archiwum 304,0 1247,0

2. | Rozdzielnia RG IT, RG UA, UPS 37,1 341,12
Poziom — 1, budynek A 93

3. [T 10,0 140,93
Poziom 0, budynek B 25,5

4. | DO 15,8 302,21
Poziom + 1, budynek B 70,3

5. | Pomieszczenie techniczne 10,1 155,85
Poziom + 3, budynek B 34,3

6. | DO-T 15,2 231,69
Poziom + 4, budynek B 49,7




Pomieszczenia chronione stanowig wydzielone strefy pozarowe. Strefa jest tak wykonana,
aby byto mozna osiggna¢, a nastepnie utrzymac stezenia gasnicze gazu przez co najmniej
10 minut. Elementy przegréd budowlanych (tj. Sciany, stropy, podtogi, drzwi, okna) musza
by¢ w stanie wytrzymaé przyrost cisnienia powstaty podczas wytadowania gazu do
pomieszczenia chronionego, natomiast automatyczne urzadzenia odcigzajgce
nadcisnienie zabezpieczajg najstabszy z ww. elementdw przed uszkodzeniem.

Instalacja SUG w pomieszczeniu archiwum

Gazem gasniczym w pomieszczeniu archiwum jest 1G-541. Sktad gazu: azot (52%), argon
(40%), dwutlenek wegla (8%). Gaz ten jest gazem obojetnym i nieszkodliwym dla
organizmu, niewielka zawarto$¢ dwutlenku wegla aktywizuje sterowanie oddychaniem
zdrowego organizmu ludzkiego tak, ze réwniez przy stezeniu tlenu ok. 12% obj. jest
mozliwe przebywanie w pomieszczeniu chronionym, przy réwnoczesnym wystarczajgcym
zasilaniu organizmu cztowieka w tlen.

Instalacja uruchamiana jest poprzez sygnat z centrali wykrywania pozaru i sterowania
gaszeniem Schrack IP CXE. Uruchomienie instalacji moze nastgpi¢ w dwojaki sposéb:

- recznie — poprzez naciSniecie przycisku uruchamiajgcego gaszenie ,START”,
umieszczonego w poblizu drzwi wejsciowych do pomieszczenia chronionego,

- automatycznie — po wykryciu pozaru przez co najmniej dwie czujki dymu nadzorujace
te samg przestrzen pomieszczenia (tzw. koincydencja strefowa).

Centrala SUG monitoruje stan instalacji SUG i sygnalizuje:

1. Spadek cisnienia gazu w butli sterujgcej oraz w butlach gasniczych — uszkodzenie;

2. Zwarcie, przerwa w obwodzie — uszkodzenie;

3. Zanik napiecia podstawowego lub rezerwowego — uszkodzenie;

4. Wykrycie pozaru przez pierwszg czujke dymu — alarm | stopnia;

5. Wykrycie pozaru przez drugg czujke dymu (koincydencja) — alarm Il stopnia;

6. Nacisniecie przycisku uruchamiajgcego gaszenie ,START” —alarm Il stopnia.

Po zakonczonej akcji gasniczej nalezy przewietrzy¢ pomieszczenia. Decyzje o zakonczeniu
akcji gasniczej podejmuje osoba do tego upowazniona lub kierujgcy dziataniami
ratowniczymi strazak PSP.

Instalacja SUG w pozostatych pomieszczeniach

Do ochrony pomieszczen wymienionych w Tabeli nr 1 w Ip. 2-6 zastosowano gaz FM-200.
Do sterowania gaszeniem w ww. pomieszczeniach przewidziano jedng z 5 central
sygnalizacji pozarowej BMZ Integral. Centrala samodzielnie realizuje wszystkie funkcje
wykrywania pozaru, sterowania gaszeniem oraz sterowania urzgdzeniami
wentylacyjnymi, klimatyzacyjnymi, kontrolg dostepu w obrebie pomieszczen chronionych
instalacjg gasniczg. Uruchomienie instalacji moze nastgpi¢ w dwojaki sposéb:



- recznie — poprzez naciSniecie przycisku uruchamiajgcego gaszenie ,START”,
umieszczonego w poblizu drzwi wejsciowych do pomieszczenia chronionego,

- automatycznie — po wykryciu pozaru przez co najmniej dwie czujki dymu nadzorujace
te samg przestrzen pomieszczenia (tzw. koincydencja strefowa).

8) Urzadzenia zapobiegajace zadymieniu drég ewakuacyjnych
Celem instalacji nadcisnieniowej wybudowanej na klatkach schodowych (cztery klatki
schodowe w budynku A i B) jest utrzymanie pionowych drég ewakuacyjnych oraz
poziomych drég ewakuacyjnych na parterze wolnych od zadymienia.
Zastosowano odprowadzenie powietrza na kazdej kondygnacji poprzez okna z
sitownikami, uchylane jednoczesnie wraz z uruchomieniem wentylatoréw przyjmujac
zasade, ze odprowadzane jest powietrze wytgcznie na kondygnacji objetej pozarem
(przy automatycznym uruchomieniu systemu).
System uruchamiany jest recznie przy pomocy panelu kontrolnego SMPZ-3 (lokalizacja
panelu na parterze klatek schodowych), przyciskéw PO-63 (lokalizacja przyciskdw na
pietrach: 2,4 i 5 klatek schodowych) lub automatycznie przez czujki pozarowe SSP.
Systemy aktywowane sg jednoczes$nie na wszystkich czterech klatkach schodowych w
przypadku wykrycia pozaru w budynku A lub w budynku B.
Okna odprowadzajgce powietrze dodatkowo mogg by¢ uchylane dla potrzeb wentylacji
lub mycia poprzez przyciski przewietrzania.

9) Hydranty wewnetrzne
Hydrant wewnetrzny jest urzgdzeniem umieszczonym na sieci wodociggowej
wewnetrznej, umozliwia bezposredni pobdr wody z tej sieci w celu gaszenia pozaréw
grupy A. Hydranty usytuowane sg na kazdej kondygnacji w poblizu klatek schodowych.

10) Nawodniony pion
W holu dzwigowym przy klatce schodowej K1 zainstalowano zawory hydrantowe bez
wyposazenia w waz pozarniczy, zwane ,zaworami 52”.

11) Instalacja osSwietlenia awaryjnego bezpieczenistwa i ewakuacyjnego
Zaprojektowano rozwigzanie z akumulatorkami przy oprawach.
Zamontowano oprawy awaryjne wyposazone w moduty adresowe, sterowane i
nadzorowane przez sterownik systemu.

12) Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Budynek wyposazono w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Wytgcznik ten odcina
doptyw energii elektrycznej do wszystkich odbiornikdw z wyjatkiem obwoddéw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Do urzadzen tych nalezy zaliczy¢:



- pompy pozarowe,

- dzwiekowy system ostrzegania

- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne - posiadajg wtasne awaryjne zrédta zasilania,

- windy przeznaczone dla ekip ratowniczych,

- systemy technicznych zabezpieczen pozarowych,

- wentylacje pozarowa (w tym zasilanie napedéw klap dymowych),

- system sygnalizacji pozarowej.

Odciecie doptywu pradu wytgcznikiem przeciwpozarowym nie powoduje samoczynnego
wiaczenia drugiego zrédta energii elektrycznej (w tym zespotu pradotwdrczego)

13) System kontroli dostepu

Drzwi wyposazone w system kontroli dostepu zostaty “wpiete” w system sygnalizacji
pozarowe;j.

Po uaktywnieniu sie SSP nastepuje automatyczne zwolnienie blokad zamkéw |
mozliwos$¢é otwarcia drzwi — dotyczy strefy pozarowej, w ktorej SSP wykryt pozar.
Ponadto, kazde z ww. drzwi wyposazone zostaly w urzadzenie awaryjnego otwierania
drzwi umozliwiajgce reczne zdjecie blokady zamka w przypadku koniecznosci
przeprowadzenia ewakuacji.

14) Drzwi i bramy przeciwpozarowe
Drzwi przeciwpozarowe w budynku nie wspotpracujg z systemem sygnalizacji pozarowej
i powinny znajdowac¢ sie w pozycji zamknietej. Wszystkie drzwi przeciwpozarowe
wyposazone s3 w samozamykacz.
Bramy przeciwpozarowe zamontowane w pomieszczeniach garazowych “wpiete” sg w
system sygnalizacji pozarowej — pozostajg w pozycji otwartej. W czasie aktywowania SSP
bramy automatycznie zamykajg sie oddzielajgc strefe objetg pozarem od pozostatych.

I. HARMONOGRAM PRZEGLADOW - czestotliwos¢ wykonywania przegladow
konserwacyjnych kwartalnie / 4 razy w roku, wg zestawienia:

- 1 przeglad do dnia 30.06.2024 r., obejmujacy pietra: -2A, 2B, 3A, 3B,

- 2 przeglad do dnia 30.09.2024 r. obejmujacy pietra: -1A, 4A, 4B, 5B,

- 3 przeglad do dnia 31.12.2024 r. obejmujacy pietra: -1B, parter, 5A, 6A,
- 4 przeglad do dnia 31.03.2025 r. obejmujacy pietra: -3B, -2B, 1A, 1B, 2A,
- 5 przeglad do 30.06.2025 r. obejmujacy pietra: -2A, 2B, 3A, 3B,

- 6 przeglad do 30.09.2025 r. obejmujacy pietra: -1A, 4A, 4B, 5B,

-7 przeglad do 31.12.2025 r. obejmujacy pietra: -1B, parter, 5A, 6A,

- 8 przeglad do 31.03.2026 r. obejmujacy pietra: -3B, -2B, 1A, 1B, 2A,



- 9 przeglad do 30.06.2026 r. obejmujacy pietra: -2A, 2B, 3A, 3B,

- 10 przeglad do 30.09.2026 r. obejmujacy pietra: -1A, 4A, 4B, 5B,

- 11 przeglad do 31.12.2026 r. obejmujacy pietra: -1B, parter, 5A, 6A,

- 12 przeglad do 31.03.2027 r. obejmujacy pietra: -3B, -2B, 1A, 1B, 2A,

UWAGI:

1) Kazdy przeglgd obejmuje alarmy testowe z czujki dymu lub ROPa w sprawdzanym
zakresie przeglgdu.

2) Kazdy przeglqgd obejmuje ok. 25% ze 100% elementdw systemu SSP w budynku.

ZASADNICZY ZAKRES CZYNNOSCI SERWISOWYCH (W RAMACH PRZEGLADOW
KONSERWACYINYCH):

1) Wsparcie serwisowe:

= osobiscie, w celu zweryfikowania usterki i proby przywrécenia prawidtowego
dziatania SSP w czasie nie dtuzszym niz 1 godzina.

* Przyjazd interwencyjny serwisanta do obiektu w celu weryfikacji i usuniecia
uszkodzenia w czasie max. 4 godz.(zgodnie z ofertg Wykonawcy, dotyczy pory
nocnej i Swiat).

2) Skierowanie do realizacji umowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia,
3) Zgtaszanie Zamawiajgcemu (z odpowiednim wyprzedzeniem) koniecznos$ci wykonania
wymiany akumulatoréw, oraz ewentualnych innych koniecznych napraw SSP.

4) SSP - Czynnosci wykonywane w trakcie przeglgdu konserwacyjnego systemu

sygnalizacji pozarowe;j:

= rozpoznanie aktualnej sytuacji poprzez przeprowadzenie wywiadu z uzytkownikiem
dotyczace dziatania systemu, ewentualne uwagi.

= Kontrola kompletnosci dokumentacji technicznej oraz ksigzki eksploatacji.

= Kontrola, czy w chronionej strefie nastgpity istotne zmiany budowlane.

= Kontrola oraz konieczne czynnosci konserwacyjne central sygnalizacji pozaru
(zapasy papieru, test wskaznikdw, monitoring uszkodzen centrali).

= Kontrola przestania sygnatu alarmu Il stopnia do PSP z posrednictwem instalacji
monitoringu lub bezposrednio.

= Kontrola prawidtowosci potaczen kablowych systemu.

= Kontrola Zzrddta zasilania podstawowego systemu SSP.

= Kontrola zasilania rezerwowego systemu, kontrola pracy na zasilaniu rezerwowym.
Pomiar pojemnosci akumulatoréw — raz w roku.

= Kontrola czujnikdw oraz przyciskébw ROP pod wzgledem stanu technicznego,
kontrola kazdej petli programem testowym.



Weryfikacja nazw pomieszczen z przypisanymi im adresami czujek, kontrola
rozmieszczenia elementdéw systemu.

Testowe zadymienie 100% czujek w skali roku.

Uwaga: Kazdy przeglgd obejmuje alarmy testowe z czujki dymu lub ROPa w
sprawdzanym zakresie przeglgdu.

Kontrola dziatania wejs¢ i wyjs¢ przekaznikowych.

Kontrola realizacji scenariusza pozarowego oraz wspotpracy z istniejgcymi innymi
technicznymi instalacjami bezpieczenstwa.

Dokonanie wpiséw w ksigzce eksploatacji systemu.

Przeszkolenie obstugi wskazanej przez Zamawiajgcego w zakresie podstawowej
obstugi systemu SSP.

Sporzadzenie listy usterek.



