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Wstep

1. Przedmiotem instrukcji sg szczegdélowe postanowienia 1 wytyczne dotyczace
eksploatacji i konserwacji o$wietlenia ulicznego, parkowego 1 iluminacyjnego

stanowigcego wlasnos¢ Gminy Miasta Tarnowa.

2. Przez pojecie eksploatacji, konserwacji i napraw urzadzen oswietlenia ulicznego nalezy
rozumie¢ wykonywanie wszystkich dziatan, niezbednych do funkcjonowania urzagdzen
elektrycznych. Dziatania te obejmujg obstuge, tj. czynnosci laczeniowe, sterowanie,
monitorowanie oraz konserwacj¢, zarowno w zakresie prac elektrycznych jak i

nieelektrycznych.

3. Eksploatacj¢ urzadzen oswietlenia ulicznego nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,0g6lnymi
zasadami eksploatacji urzadzen elektrycznych" - ujetych w przepisach prawo
energetyczne, prawo budowlane, przepisami 0 ochronie przeciwporazeniowej,
przepisami o dozorze technicznym oraz poprzez wykonywanie przegladow okresowych
i prob eksploatacyjnych, oglgdzin stanu technicznego urzadzen, objazdéw kontrolnych
I inspekcyjnych oraz przewidzianych czynnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz niniejszg instrukcja eksploatacji, konserwacji i napraw oswietlenia ulicznego.

4. Instrukcja przeznaczona jest dla personelu eksploatacyjnego oswietlenia ulicznego oraz
stuzb nadzoru Zarzadu Drog i Komunikacji w Tarnowie. Instrukcja begdzie stosowana
na obiektach bedacych wlasno$cia Gminy Miasta Tarnowa. Instrukcja obejmuje
eksploatacje urzadzen os$wietlenia ulicznego, o$§wietlenia parkowego i
oswietlenia iluminacyjnego, stanowigcych zespot elementéw sktadajacych sie ze zrodet
$wiatla i opraw o$wietleniowych wraz z obwodami zasilajacymi i sterujacymi ich prace

oraz konstrukcjami wsporczymi.
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Okreslenia stosowane w instrukcji

1. Urzadzenia oswietlenia ulicznego to zespot elementdow sktadajacy sie ze zrodet Swiatta
I opraw oswietleniowych wraz z obwodami zasilajagcymi i sterujagcymi ich pracg oraz

konstrukcjami wsporczymi.

2. Linia o$wietleniowa to elektroenergetyczna linia kablowa ze wszystkimi elementami
stuzacymi do zasilania zrodet $wiatta, wraz z konstrukcjami wsporczymi i nosnymi dla
opraw oswietleniowych 1lacznie z tymi oprawami 1 elementami ochrony

przeciwporazeniowej opraw i stupow.

3. Zasilajgca linia o$wietleniowa to linia tgczaca punkt zasilajacy z rozdzielnica

oswietleniowg tgcznie z tg rozdzielnica.
4. Punkt $wietlny to oprawa o$wietleniowa ze zrodtami $wiatta bez konstrukcji wsporczej.

5. Latarnia o$wietleniowa to konstrukcja wsporcza z umocowanymi na niej oprawami

o$wietleniowymi.

6. Urzadzenie sterownicze to zespot urzadzen stluzacych do automatycznego wilaczania
I wylgczania poszczegdlnych obwodow o$wietlenia ulicznego w okreslonych porach

doby, zgodnie z ustalonym programem pracy.

7. Zaklocenie to wystgpienie awarii oswietlenia ulicznego na skutek np. wypadku
drogowego, aktow wandalizmu lub zdarzen bedacych skutkiem dziatania sity wyzszej
powodujace powstanie zagrozenia zdrowia lub zycia, badz tez utrudnieh w ruchu

drogowym.

8. SOU - to szafa os$wietlenia ulicznego zawierajgca, zabezpieczenia nadmiarowo-

pradowe obwodow, réznicowo-pradowe, zegar sterujacy oswietleniem, reduktor mocy.
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Ogodlne dane techniczne urzadzen oswietlenia ulicznego

— napigcie zasilania: 400/230 V

— ukilad sieci zasilajacych: TNC

— klasa izolacji opraw oswietleniowych: Il

— typy linii zasilajacych: kablowe

— miejsce sterowania oswietleniem: w zewnetrznych szafach o$wietlenia ulicznego.

— sposob sterowania: zegary astronomiczne CPa net.
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Ogolne zasady eksploatacji sieci oswietlenia ulicznego

1. Nadzorowanie eksploatacji urzadzen o§wietlenia ulicznego pozostaje w gestii Zarzadu
Drég i Komunikacji w Tarnowie. Firma dzialajaca na zlecenie Zarzadu Drég i
Komunikacji w Tarnowie zajmujaca si¢ biezaca eksploatacjg oswietlenia ulicznego jest
zobowigzana do zorganizowania funkcjonowania sieci o$wietleniowej i prowadzenia
eksploatacji zgodnie z postanowieniami niniejszej instrukcji, a w szczegdlnosci
spowodowanie, aby obwody oswietlenia wytaczone przez urzadzenia zabezpieczajace
mozna zalagczyé ponownie po usunigciu przyczyny wylaczenia, a w razie

niestwierdzenia tych przyczyn - po wykonaniu probnego witaczenia.

2. Zaklocenia stwarzajace zagrozenie dla bezpieczenstwa otoczenia lub prawidlowej pracy
linii powodujace przerwy w pracy linii mogace by¢ przyczyna zniszczenia lub

uszkodzenia powinny by¢ bezzwlocznie usunigte przy uzyciu dostgpnych srodkow.

3. W przypadku powstania uszkodzenia urzadzen o$wietleniowych grozacego
nieszczgsliwym  wypadkiem np. uszkodzenie slupa, uszkodzenie instalacji
przeciwporazeniowej itp. nalezy niezwlocznie po uzyskaniu informacji o uszkodzeniu
przystapi¢ do zabezpieczenia miejsca zagrozenia i dokona¢ naprawy lub zdemontowac
uszkodzone urzadzenie powodujace zagrozenie tak, aby nie stanowito zagrozenia dla

otoczenia i nie stanowito przeszkody dla ruchu ulicznego.

4. Wykonawca eksploatacji urzadzen oswietlenia ulicznego powinien posiadaé rezerwe
awaryjng materialow niezbgdnych do likwidacji zaktocen. Materiaty te powinny by¢

przechowywane tak, aby byty dostepne w zaleznosci od potrzeb w kazdej porze doby.
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Zasady prowadzenia biezacej eksploatacji i konserwacji oSwietlenia
ulicznego

1. Urzadzenia o$wietlenia ulic powinny by¢ utrzymywane tak, aby spetnialy nastepujacy

standard:
a) dobry stan zamknie¢ wnek stupowych i rozdzielnic (SOU),

b) dobry stan opraw o$wietleniowych i ich elementow niepowodujacy zjawiska

ol$nienia i zmniejszenia zywotnos$ci zrodet swiatla,

c) wlasciwy stan urzagdzen oswietlenia gwarantujacy prawidlowg prace tych urzadzen

bez zagrozenia dla oséb postronnych, obstugi i otoczenia,

d) estetyczny wyglad urzadzen (oczyszczanie szyb i kloszy opraw z zanieczyszczen

i owadow),
e) czeSci metalowe nie powinny nosi¢ sladow korozji,

f) na danym ciaggu komunikacyjnym wymagany jest jednorodny typ latarni

o$wietleniowych,
g) ograniczony czas trwania awarii,

h) mocowanie opraw o$wietlenia nie moze stwarza¢ zagrozenia dla osob postronnych

i mienia.

2. Eksploatacje i konserwacj¢ urzadzen o$wietlenia nalezy wykonywac¢ w oparciu o prace
planowe i awaryjne. Wszystkie czynno$ci planowe i awaryjne powinny by¢ odnotowane

w Kksigzce obiektu.
3. Zakres prac planowych w warunkach normalnej eksploatacji obejmuje:

a) nadzor techniczny nad urzadzeniami oswietlenia polegajacy na catodobowej

dyspozycyjnosci w przypadku konieczno$ci usunigcia awarii

b) kontrola §wiecenia w porze nocnej,

—
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¢) prowadzenie pomiarow ochronnych,

d) ogledziny i przeglady techniczne urzadzen o§wietlenia,

e) usuwanie plakatow ze stupow i szafek oswietleniowych,

f) sprawdzeniec mocowania wysiegnikow,

g) konserwacja opraw o$wietleniowych obejmujaca:

czyszczenie opraw i systemow optycznych,

uzupetnienie brakujacych kloszy szyb i1 elementéw be¢dacych wyposazeniem

oprawy,

sprawdzenie mocowania opraw,

sprawdzanie stanu mechanicznego i elektrycznego opraw,
wymiana zrodetl §wiatta (grupowa),

sprawdzenie stanu technicznego aparatury pomocniczej opraw,

regulacja potozenia opraw i odbty$nikow.

h) kontrola stanu, stupow oswietleniowych obejmujgca:

sprawdzenie polaczen na tabliczce zaciskowej, oczyszczenie §rub, podktadek,

nakretek 1 koncowek kablowych,

sprawdzenie rodzaju 1 wielkosci zabezpieczen, w razie koniecznos$ci ich wymiana

lub uzupeienie,
uzupetnienie zamkni¢¢ wnek stupowych,

sprawdzenie posadowienia i przywrdcenie pionowosci stupdw, zabezpieczenie

oraz uzupehienie fundamentow latarn,

uzupelnienie numeracji stupow,
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- malowanie trzonu stupéw farbg antykorozyjna.

inne czynnosci obejmujace:

uzupehnienie oraz zabezpieczenie cokotéw pod szatkami sterowniczymi,

- sprawdzenie stanu technicznego mocowania szafek sterowniczych,

- sprawdzenie stanu technicznego aparatury sterowniczo - rozdzielczej SOU,

- montaz lub demontaz aparatury sterowniczej i nastawienie zegarow sterujacych,
- wymiana lub montaz tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych,

- wymiana wkladek topikowych, gniazd bezpiecznikowych, wymiana lub naprawa
uszkodzonych podstaw bezpiecznikowych shupowych, wymiana przewodow

zasilajacych oprawy.
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Wykaz czynnos$ci zwiazanych z prowadzeniem eksploatacji urzadzen
oswietlenia ulicznego w warunkach normalnej eksploatacji

Stan techniczny urzadzen o$wietlenia elektrycznego oraz warunki eksploatacji powinny by¢

kontrolowane i oceniane na podstawie wynikow przeprowadzonych okresowo objazdow,

ogledzin 1 przegladow.

Ogledziny i prace dorazne

1.

Ogledziny kontrolne polegaja na wzrokowej ocenie technicznej linii o$wietleniowej i jej

elementow.

Ogledziny kontrolne obejmujg wszystkie latarnie oswietlenia ulicznego. Ogledziny
powinny by¢ wykonane przez personel eksploatacyjny w warunkach dobrej
widoczno$ci, natomiast kontrole czynnych zrodet $wiatta nalezy przeprowadza¢ w

porze §wiecenia.

Przy wykonywaniu ogledzin kontrolnych szczeg6lng uwagg nalezy zwrocic na:
a) prawidlowo$¢ zadziatania urzgdzen sterowniczych,
b) stan $wiecenia zrodet wiatta poszczegolnych ciggéw oswietleniowych

C) stan techniczny urzadzen oswietleniowych (stupy, zamknigcia rozdzielni,

oprawy, klosze).

Ogledziny kontrolne dla ciaggéw o$wietlenia stanowigcego w chwili obecnej wlasnosé

Gminy Miasta Tarnowa nalezy przeprowadzaé nie rzadziej niz:
a) Dwa razy w miesigcu - wezty obwodnicy
b) Raz na 2 miesigce - pozostate oswietlenie uliczne, parkowe i iluminacyjne

Przez prace dorazne (awaryjne) nalezy rozumie¢ czynnosci eksploatacyjne polegajace

na:
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a) usunigciu stwierdzonych podczas oglgdzin lub zgtoszonych brakow oswietlenia

tj. wymiang zrodet $wiatta i kloszy,
b) zlikwidowanie zagrozen bezpieczenstwa otoczenia i obstugi.

6. Brygady wykonywajace ogledziny powinny by¢ wyposazone w sprzet i materiaty oraz
przygotowane do wykonywania prac doraznych, okreslonych powyzej - przestrzegajac

zasad niniejszej instrukcji.

7. Prace dorazne, ktorych wykonywanie podczas ogledzin W porze nocnej stwarzatoby

zagrozenie bezpieczenstwa dla wykonujacych, nalezy wykonywac w porze dziennej.

8. Wyniki ogledzin i wykonywane prace dorazne nalezy odnotowaé¢ w dzienniku ogledzin.
Dziennik winien by¢ do wgladu stuzbom nadzoru eksploatacji o$wietlenia ulicznego

Zarzadu Drog 1 Komunikacji w Tarnowie.

9. Objazdy inspekcyjne beda wykonywane na zadanie stuzb Zarzadu Drog i Komunikacji

w Tarnowie z czestotliwoscig nie rzadziej niz jeden raz na pot roku.

10. Objazdy inspekcyjne sa przeprowadzane na wniosek 1 przy wspotudziale
przedstawicieli Zarzadu Drog i Komunikacji w Tarnowie. Ograniczaja si¢ one do

okreslenia stanu o$wietlenia wybranych ciagéw komunikacyjnych.

11. Stwierdzone podczas kontroli stanu oswietlenia usterki powinny by¢ usunigte w

terminie jednego tygodnia od daty przeprowadzenia objazdéw inspekcyjnych.

12. Wyniki przegladu linii nalezy odnotowa¢ w dokumentacji eksploatacyjne;.

Pomiary i badania

1. Pomiary kontrolne i badania stanu technicznego urzadzen oswietlenia drogowego nalezy

wykonywac:

a) jeden raz na rok - sprawdzenie stanu technicznego i pomiar skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej,

b) jedenraz na5 lat - sprawdzenie opornosci uziemien roboczych i ochronnych.
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2. W przypadku stwierdzenia niespetnienia wymagan dla badanych urzadzen nalezy ustali¢

sposob 1 terminy przeprowadzenia napraw i dokonania ponownego pomiaru.

Remonty

1. Zakres i termin remontow nalezy ustali¢ na podstawie danych z ogledzin, przegladow,

inspekcji oraz pomiarow i badan.

2. Decyzja o przeprowadzeniu remontéw, zakres i termin ich wykonania powinna by¢
uzgadniana kazdorazowo z przedstawicielem Zarzadu Drog i Komunikacji w Tarnowie

po przeprowadzonych ogledzinach i inspekcjach.
3. Remonty powinny obejmowac w szczegolnosci:
a) malowanie antykorozyjne metalowych czgsci urzadzen,
b) wymiang uszkodzonych kloszy, oston i podstaw bezpiecznikowych,
€) wymiang zuzytych opraw , aparatury taczeniowej i sterujacej,
d) wymiang skorodowanych elementéw rozdzielnic,
e) wymiang przewodow zasilajacych oprawy, odcinki kabli,
f) wymiane uszkodzonych lub wyeksploatowanych stupow i wysiggnikow,
g) okresowa poprawe uziemien ochronnych i roboczych

h) kontrole oraz doprowadzenie do wlasciwego stanu instalacje ochrony

przeciwporazeniowe;.

Wymiana Zrdodetl Swiatla
1. Wymiana zrédet §wiatla moze by¢ wykonywana jako:
a) wymiana indywidualna polegajaca na wymianie poszczegdlnych zrodet swiatla po

ich przepaleniu, dokonuje si¢ jej doraznie na podstawie biezacych informacii,

ogledzin w trakcie ich wykonywania oraz zgtoszen mieszkancéw i instytucji,
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b) wymiana grupowa polegajaca na jednoczesnej wymianie wszystkich zrodet swiatta
na danym obiekcie o$wietleniowym w ustalonych okresach czasu, polegajaca na
wymianie zrodel przepalonych oraz tych, ktore Swieca si¢ nadal, ale przekroczyly juz

zatozony graniczny czas §wiecenia rowny przeci¢tnej trwatosci zrodet swiatla.
Zakres prac awaryjnych obejmuje:
a) wymiang uszkodzonych elementow zasilania i sterowania,

b) wymiang uszkodzonych opraw i elementéw bedacych wyposazeniem oprawy,
wymian¢ stupéw, wspornikdbw 1 innych naziemnych elementéw instalacji
o$wietleniowej uszkodzonych na skutek wypadkéw komunikacyjnych, aktow

wandalizmu lub zdarzen bedacych skutkiem dziatania sity wyzsze;j,

C) uzupetienie lub wymian¢ uszkodzonych tabliczek stupowych, drzwiczek i

wyposazenia wnek latarni,
d) wymiana lub naprawa uszkodzonych kabli,

e) demontaz zbednego oswietlenia.
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Zasady bezpieczenstwa pracy

Wymagania ogolne

1. Eksploatacja wybranych obiektow o$wietleniowych powinna by¢ wykonywana tylko

przez jeden, upowazniony do prowadzenia takich dziatan, podmiot gospodarczy.

2. Postanowienia te obowigzuja przy wszystkich pracach prowadzonych na liniach
oswietleniowych niezaleznie od obowigzujacych przepisow BHP oraz podanych dalej

postanowieniach szczegotowych.

3. Stan techniczny urzadzen o$wietlenia powinien bezwzglednie spetnia¢ wymagania

bezpieczenstwa otoczenia i obstugi okreslone w obowigzujacych normach i przepisach.

4. Uszkodzone elementy linii, ktorych stan stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa

otoczenia lub obstugi powinny by¢ niezwtocznie naprawione lub wymienione.

5. Na urzadzeniach o$wietlenia ulicznego nie wolno pracowa¢ jednoosobowo, lecz w

zespole co najmniej dwuosobowym.

6. Zespotem pracownikow wykonujacych prace eksploatacyjne przy urzadzeniach
o$wietlenia ulicznego kieruje kierujacy zespolem wyznaczony imienne przez

poleceniodawce.

7. Kierujacy zespotem powinien posiada¢ uprawnienia kwalifikacyjne ,,E" w zakresie prac

elektromontazowych przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

8. Wylaczenie linii nalezy dokona¢ w taki sposob, aby uzyska¢ widoczng przerwe
izolacyjng w obwodach zasilajacych linie. Nie jest konieczne, aby przerwa widoczna

byta z miejsca wykonywania prac.
9. Zawidoczna przerwe izolacyjng uwaza si¢:

a) widoczne otwarcie stykow tgcznika,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

b) wyjecie wktadek bezpiecznikowych,
€) zdemontowanie czg¢éci obwodu zasilajacego.

Nie uwaza si¢ urzgdzenia za wylgczonego w rozumieniu zasad bezpieczenstwa pracy,

jezeli przerwa w zasilaniu nastgpita w wyniku dziatania automatyki.

Przed rozpoczeciem prac na liniach o$wietleniowych wytaczonych spod napiecia

nalezy:

a) zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym wiaczeniem

napiecia,

b) sprawdzi¢ brak napig¢cia na wylgczonym obwodzie linii i centralnego sterowania
lub kaskady,

€) uziemi¢ wylgczong lini¢ i centralnego sterowania lub kaskady,
d) zatozy¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze,

e) zatozy¢ w miejscu pracy i miejscu wylgczenia uziemiacze przenosne na ogolnie

obowigzujacych zasadach.

Uziemiacze nalezy zatozy¢ na przewody wylaczonego do wykonania prac obwodu
o$wietleniowego i sterowania centralnego lub kaskadowego w rozdzielnicy

oswietleniowej, oraz w miejscu prac.

W czasie pracy na wysokosci pracownik zobowigzany jest zabezpieczy¢ si¢ pasem

bezpieczenstwa.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ w odziezy ochronnej i roboczej oraz w hetmach
ochronnych i okularach. Przed przystgpieniem do pracy, pracownik zobowigzany jest
sprawdzi¢ stan uzywanego sprze¢tu ochronnego iroboczego oraz narzedzi. Nalezy

korzysta¢ wytaczenie z waznego 1 bedacego w dobrym stanie sprzgtu ochronnego.

Nie wolno przedmiotow takich jak narz¢dzia, material, sprzgt zrzuca¢ z wysokosci na

ziemi¢ lub wyktada¢ luzno na urzadzeniach oswietlenia ulicznego.
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16. Kazdy pracownik zobowigzany jest po =zakonczeniu prac sprawdzié, czy na

urzadzeniach o$wietlenia nie pozostawit uzywanych przez siebie narzedzi i sprzetu.

17. W czasie dokonywania robdt przy liniach os$wietleniowych na drabinach lub
podno$nikach w pasach arterii przelotowych i ulic o duzym ruchu samochodowym
nalezy po uprzednim uzgodnieniu z wlasciwymi wladzami ustawi¢ znaki drogowe
informujace o robotach. Ustawienie znakdéw nalezy do obowigzkow kierowcy

podnosnika.

18. Nie wolno prowadzi¢ robdt w przypadku pojawienia si¢ burzy lub silnych wiatrow.

Zasady bezpieczenstwa pracy przy wymianie Zrodel swiatla.

1. Wymiane zrédet $wiatta powinien wykonywac zespdt dwuosobowy.

2. Pracownicy wchodzacy w sktad zespotu winni posiada¢ uprawnienia kwalifikacyjne
,E" w zakresie prac elektromontazowych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ,
poswiadczenie lekarskie o zdolno$ci pracy na wysoko$ci, uprawnienia, do

wykonywania czynno$ci laczeniowych.

3. Poleceniodawca wyznacza imiennie kierujgcego zespolem wykonujagcym wymiang

zrodel swiatla.

4. Kierujacy zespotem przed rozpoczeciem pracy winien uzyskaé zgode osoby kierujace;j

ruchem linii n.n. i o§wietlenia ulicznego na wykonanie pracy.

5. Kierujacy zespotem powinien dokona¢ w miejscu pracy rozeznania mozliwosci
bezpiecznej wymiany zrddel Swiatta 1 przystapi¢ z cztonkiem zespotu do wymiany
zrodet. W przypadkach wymagajacych wylaczenia linii o§wietleniowej 1 przygotowanie
miejsca pracy, czynnosci te wykonuje kierujacy zespotem na podstawie polecenia osoby

kierujacej ruchem linii.

6. Wymiana zrodet $§wiatta w porze nocnej moze by¢é wykonywana przy dostatecznie

o$wietlonym miejscu pracy.
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7. Kazdorazowo przed wymiang zrédta §wiatta nalezy :
a) poddac ogledzinom stan przewodow zasilajgcych oprawe ,
b) oprawki zrodta §wiatta, banki szklanej zrodta.
€) stwierdzi¢ wskaznikiem napigcia brak potencjatu na obudowie oprawy

8. W przypadku negatywnego wyniku ogledzin, wzglednie stwierdzenie potencjatu na

obudowie zabrania si¢ dokonywania wymiany.

9. W przypadku braku mozliwo$ci zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy wymiana
zrddet $wiatla powinna by¢ wykonywana po uprzednim wylaczeniu i uziemieniu sieci

stwarzajacej zagrozenie bezpieczenstwa.

Ogolne zasady bezpieczenstwa przy wykonywaniu powtarzalnych czynnosci
eksploatacyjnych

1. W rozdzielnicach o$wietleniowych , przed rozpoczgciem pracy, nalezy wylaczy¢ i

uziemic¢ linie zasilajace ,szyny rozdzielnic oraz obwody sterowania centralnego lub

kaskady.

2. Przy wymianie gniazd( podstaw) bezpiecznikowych obwodowych nalezy dodatkowo
uziemi¢ przewody zasilajace lini¢ o§wietleniowa tego obwodu na ktérym wykonywana

jest wymiana gniazd.

3. W rozdzielnicach os$wietleniowych wymiang wktadek bezpiecznikowych nalezy

wykonywa¢ w stanie nie obcigzeniowym.

4. Zalecane formy organizacyjne dla powtarzalnych czynnosci eksploatacyjnych w
rozdzielniach o$wietleniowych oraz na liniach o$wietleniowych oraz na podstawie

zasady bezpiecznego ich wykonywania przedstawiono w ponizszej tabeli.

5. Przy wykonywaniu czynno$ci nieujetych w tabeli zasady bezpieczenstwa oraz

organizacje robot ustala indywidualnie poleceniodawca.

Instrukcja eksploatacji oSwietlenia ulicznego
bedacego wtasnos$ciag Gminy Miasta Tarnowa
Strona 17



Zasady powtarzalnych czynnoSci eksploatacyjnych w rozdzielniach o$§wietleniowych
oraz zasady bezpiecznego ich wykonywania

Lp. | Rodzaj czynnosci Warunki pracy Organizacja
pracy
Pod Bez Rodzaj polecenia
napieciem | napigcia U P J

1. Czyszczenie i konserwacja rozdzielnic X X
2. Montaz lub demontaz aparatury sterowniczej X X
3. Montaz lub demontaz gniazd /podstaw/ bezpiecznikowych X X
4. Wymiana zegardw sterujacych X X
5. Nastawienie zegarow sterujacych X X
6. Malowanie zewnetrznych konstrukcji rozdzielnic X X
7. Wymiana lub montaz tabliczek ostrzegawczych X X
8. Wymiana wktadek bezpiecznikowych X X
9. Pomiary napiecia obwoddéw oswietlenia X X
10. | Ogledziny kontrolne X X

Wyjasénienia znakéw uzytych w tabeli
- U - polecenie ustne
- P —polecenie pisemne

- J—bez polecenia (dotyczy prac okreslonych w szczegétowych instrukcjach eksploataciji)

Zasady dopuszczenia do prac podmiotéow obcych

Wykonawca ma obowiazek:

a) zatozenia i prowadzenia ksigzki ewidencji dopuszczen podmiotéw obcych do prac

na oswietleniu Zamawiajgcego,
b) odtaczenia obwodow przed robotami obcych podmiotow,
c) prowadzi¢ kontrolg ( sprawdzenie) oraz nadzoér nad pracami podmiotow obcych,

d) zalaczenia obwodow po zakonczeniu robot.
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Ochrona srodowiska naturalnego

1. Wykonawca - jako wytwoérca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. ze
zmianami z dnia 24 lipca 2019 o odpadach - ma obowiazek zagospodarowania
powstatych podczas realizacji zadania odpadéow zgodnie z ustawa 0 odpadach oraz
ustawg z dnia 27.04. 2001 r. Prawo ochrony srodowiska tekst jednolity z dnia 19 lipca
2019 (zuzyte lampy wytadowcze z uwagi na zawarto$¢ rtgci podlegaja obowigzkowemu

ewidencjonowaniu i unieszkodliwianiu odpadow).

2. Wykonawca prowadzacy eksploatacje urzadzen o$wietlenia zewngtrznego,

zobowigzany jest do posiadania potwierdzen odbioru i utylizacji tych odpadow.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do dokumentéw potwierdzajacych

przekazanie odpadow do utylizacji.

4. Wszystkie inne odpady powstale w wyniku kolizji drogowych, wandalizmie
i naprawach Wykonawca zobowiazany jest do utylizacji i zagospodarowania we
wlasnym zakresie, na wlasny koszt 1 warto§¢ odzyskanych surowcow wtornych,

zgodnie z ustawg o odpadach.
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Zestawienie zbiorcze obiektow
Oswietlenie uliczne

PN DN

10.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Park Westerplatte (Aleja Katynska )
Bochenskiego . Htaski, Bursy

Plac Bohateréw Getta

Boya Zelenskiego

Deptak nad Watokiem

Dabka

[luminacja tokietek- oSwietlenie parkowe

Iwaszkiewicza

Jasna Westerplatte - cigg pieszy
Kleberga korty tenisowe
Kleberga plac zabaw

Krzyska

Lotnicza, Wschodnia, Esperantystow
Mokra, Przenna, Pasterska
Monopolowa

Mostowa

Moscickie Centrum Kultury
Nad Biatg

Obroncow Tobruku

Ogrod Jordanowski

Osiedle Nauczycielskie

Osiedle Zielone

Park im. E. Kwiatkowskiego
Park Legionow

Park Sanguszkéw

Pasaz Tertila

Plac Kokocinskiego

Przebicie Krzysztofa Pendereckiego-A4
Rydza $migtego

SAGI

Skwer Piszéw

Skwer przy ul. Boznic
Stylinskich, Zarzyckiego, Klimeckiego
Warsztatowa, Bartla
Westerplatte parking
Westerplatte boisko
Westerplatte chodnik

Wilcza - A4

Aleja Piaskowa
Chrzastowskich, Swietojaniska
Géra Sw. Marcina
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42,
43.
44,

45.
46.
47.
48.
49,
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Jarzynowa
Kochanowskiego droga do ZM

Kruszyny, Roweckiego, Obroncoéw Tobruku, Zielona oraz ul. Czarna Droga przy

cmentarzu
Kwiatkowskiego rondo

Lotnicza, Lenka, Mitosza, Pabla Picasso

Modra

Roberta Gucwy

Rzedzinska

SAGII

SAG III

Lotnicza, Sanguszkow, Jara
M.B.Fatimskiej i M.C.Sktodowskiej
Harcerska

Park przy JP II - Osiedle Zielone
Cicha

Putaskiego - plac zabaw
Krzyska - plac zabaw

Tablica Aleja Solidarnosci
Wilsona Rolnicza

Wisniowa, Poziomkowa

Wezet Lwowska

Wezet Krakowska

Wezet Tuchowska

Burkiewicza, Czupiela, Bonczaka
Bystra

Lippéczego

Murarska

Nowodabrowska zajezdnia
Obroncow Tobruku

Przejscie dla pieszych M.B.Fatimskiej
Spokojna, Kmiecika
Czarnowiejska

Gorskiego

Lutostawskiego

Sanguszkow, Btotna
Starodabrowska-Warynskiego
Swierkowa

Al. Solidarnosci

Park Strzelecki
Spokojna-Elektryczna

Park Piaskéwka

Koziota

Btonia przy Romanowicza

SAG Piaskowka

SAG Komunalna

Prusa

Wezet przesiadkowy Chyszowska
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89.  Legiondw Parking

90. Wiadukty kolejowe

91.  Marii Curie-Sktodowskiej

92.  Matki Bozej Fatimskiej

93.  Brandsteattera

94.  Przejscia dla pieszych Romanowicza

95. Lwowska

96. Kisielewskiego

97.  Gumniska parking

98.  Warnenczyka

99.  Zawilcowa

100. Krakowska - przejscie dla pieszych

101. Orkana - o$wietlenie dwoch przejs¢ dla pieszych
102. Raginisa

103. Zuchow

104. Nad Strusinka

105. Zakatna

106. Park Sanguszkéw - o$wietlenie wokot fontanny
107. Park Strzelecki

108. Witosa - 13cznik A4

108. Al Jana Pawta Il - droga wewnetrzna dz. 244 /47, obr. 0102
109. Al Jana Pawtla II - przejscie dla pieszych

110. Szujskiego - rondo

111. Witosa - od ronda do mostu

Oswietlenie iluminacyjne
Bohaterow Getta
Skwer Piszow
Skwer przy ul. B6Znic
Placu Rybnego i otoczenia Bimy
[luminacja Lokietek
Muru ul. Brama Pilzneniska
Muru ul. Szeroka
Muru ul. Taras
9. Pélbaszta
10. Skwer ks. J. Popietuszki
11. Przedszkole ul. KoSciuszki
12. Nepomucen
13. Gréb Nieznanego Zotnierza
14. Park Strzelecki(iluminacja drzew, ogrdéd sensoryczny)
15. Park Westerplatte (platforma widokowa)

NI W

Tablice informacji pasazerskiej

Lp. NF Nazwa przystanku Ulica Tlo$¢ tablic
przyst.

1. 1 Tarnéw, Lwowska 10 — Srodkowa Lwowska 1

2. 3 Tarnow, Lwowska 06 — Jasna Lwowska 1
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3. 5 Tarnow, Lwowska 02 — Goslara Lwowska 1
4, 6 Tarnow, Lwowska 01 — Szeroka Lwowska 1
5. 7 Tarnéw, Bema 02 — Targowa Bema 1
6. 8 Tarnow, Bema — 04 Szkota Bema 1
7. 9 Tarnéw, Sikorskiego 01 - Swit Sikorskiego 1
8. 10 Tarnow, Krakowska 03 — P1. Popietuszki Krakowska 1
9. 11 Tarnow, Krakowska 05 — Slusarska Krakowska 1
10. | 12 Tarnow, Krakowska 07 — Warsztatowa Krakowska 1
11. | 28 Tarnow, Moscice — Plac 01 Kwiatkowskiego 3
12. | 35 Tarnow, Klikowska 03 — Stowackiego Klikowska 1
13. | 43 Tarnow, Wojska Polskiego 02 — Osiedle Wojska Polskiego 1
14. | 44 Tarnow, Moécickiego 03 - Rolnicza Moscickiego 1
15. | 69 Tarndéw, Szkotnik 01 — Plac Szkotnik 1
16. | 75 Tarndéw, Narutowicza 03 — Cmentarz Narutowicza 1
17. | 100 Tarnow, Petla Jasna II 01 16 Putku Piechoty 1
18. | 101 Tarndéw, Jana Pawta IT 04 — Do Prochowni Al. Jana Pawta II 1
19. | 103 Tarndéw, Starodgbrowska 01 — Mickiewicza Starodgbrowska 1
20. | 129 Tarnéw, Szpital Sw. Lukasza 01 Lwowska 1
21. | 131 Tarndéw, Mickiewicza 04 — Poczta Mickiewicza 1
22. | 132 Tarnéw, Solidarno$ci 02 - Seminarium Solidarno$ci 1
23. | 133 Tarndéw, Solidarnosci 01 - Klikowska Solidarno$ci 1
24, 134 Tarnow, Narutowicza 04 — Lazienna Narutowicza 1
25. | 136 Tarnéw, Kochanowskiego 03 — Chyszowska Kochanowskiego 2
26. | 145 Tarnéw, Starodgbrowska 04 — Szpital Starodgbrowska 1
27. | 165 Tarndéw, Stoneczna 01 — Fatimskiej Stoneczna 1
28. | 198 Tarnéw, Putaskiego 02 — Stacja Paliw Putaskiego 1
29. | 274 Tarndéw, Starodabrowska 06 — Cmentarz Starodabrowska 1
30. | 292 Tarndéw, Stoneczna 02 — Bitwy o Wata Pomorski Stoneczna 1
31. | 293 Tarnow, Stoneczna 04 — Jasha Stoneczna 1
32. | 297 Tarndéw, Krakowska 01 — P1. Kosciuszki Krakowska 1
33. | 298 Tarnéw, Konarskiego 01 — Sad Konarskiego 1
34. | 302 Tarndéw, Jana Pawta IT 02 — Os. Zielone Al. Jana Pawta II 1
35. | 303 Tarndéw, Jana Pawla 11 06 — Os. Westerplatte Al Jana Pawla I1 1
36. | 360 Tarndéw, Jana Pawta I1 10 — Rondo Niepodleglosci Al. Jana Pawta II 2
37. | 389 Tarnéw, Matki Bozej Fatimskiej 01 — Curie Al. Matki Bozej Fatimskiej 1
38. | 503 Tarndéw, Lwowska 05 — Kowalska Lwowska 1
39. | 504 Tarndéw, Lwowska 03 — Mostowa Lwowska 1
40. | 510 Tarndéw, Krakowska 02 — Planty Krakowska 1
41. | 511 Tarnéw, Krakowska 04 — Przemystowa Krakowska 1
42. | 512 Tarnow, Krakowska 06 — Zaktadowa Krakowska 1
43. | 513 Tarnow, Krakowska 08 — Kapielowa Krakowska 1
44. | 514 Tarnéw, Krakowska 10 — Koszycka Krakowska 1
45. | 527 Tarnow, Kwiatkowskiego 02 — Dziatki Kwiatkowskiego 1
46. | 535 Tarnow, Klikowska 02 — Putaskiego Klikowska 1
47. | 601 Tarnow, Klikowska 01 — Solidarnoéci Klikowska 1
48. | 602 Tarnoéw, Solidarnoséci 04 — Grottgera Solidarnosci 1
49. | 608 Tarnéw, Wojska Polskiego 04 — Os. Jasna Il Wojska Polskiego 1
50. | 633 Tarnéw, Szujskiego 01 — Klikowska Szujskiego 1
51. | 634 Tarndéw, Narutowicza 01 — Wodna Narutowicza 1
52. | 774 Tarnow, Starodagbrowska 03 — Stoneczna Starodabrowska 1
53. [ 790 Tarnéw, Do Huty 04 — Parking P&R Do Huty 1
54. | 843 Tarnéw, Parking P&R — Lwowska 01 Lwowska 1
55. | 889 Tarnéw, Matki Bozej Fatimskiej 02 - Curie Al. Matki Bozej Fatimskiej 1

Wiaty przystankowe
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Lp. I;;Irrzyst. Nazwa przystanku Ulica Ilos¢ wiat
1. 1 Tarndéw, Lwowska 10 - Srodkowa Lwowska 1
2. 3 Tarnow, Lwowska 06 — Jasna Lwowska 1
3. 4 Tarnow, Lwowska 04 — Krupnicza Lwowska 1
4, 5 Tarnow, Lwowska 02 — Goslara Lwowska 1
5. 6 Tarnow, Lwowska 01 — Szeroka Lwowska 1
6. 7 Tarnéw, Bema 02 — Targowa Bema 1
7. 8 Tarnéw, Bema 04 — Szkota Bema 1
8. 10 Tarndéw, Krakowska 03 — PI. Popietuszki Krakowska 1
9. 11 Tarndéw, Krakowska 05 - Slusarska Krakowska 1
10. | 12 Tarndéw, Krakowska 07 — Warsztatowa Krakowska 1
11. | 14 Tarnéw, Czerwona 01 — Krakowska Czerwona 1
12. | 28 Tarnéw, Moscice — Plac 01 Kwiatkowskiego 4
16. | 37 Tarnéw, Klikowska 07 — Elektryczna Klikowska 1
17. | 38 Tarnéw, Elektryczna 02 — Tamel Elektryczna 1
18. | 43 Tarnéw, Wojska Polskiego 02 — Osiedle Wojska Polskiego 1
19. | 44 Tarnéw, Moscickiego 03 - Rolnicza Moscickiego 1
20. | 47 Tarnéw, Elektryczna 03 — Tamel Elektryczna 1
21. | 69 Tarndéw, Szkotnik 01 — Plac Szkotnik 1
22. | 74 Tarnéw, Elektryczna 05 — Piaskowa Elektryczna 1
23. | 83 Tarndéw, Czerwona 03 — Daleka Czerwona 1
24. | 99 Tarndéw, Orkana 01 - Szkola Orkana 1
25. | 100 Tarnéw, Petla Jasna 11 01 16 Putku Piechoty 1
26. | 102 Tarndéw, Elektryczna 01 — Klikowska Elektryczna 1
17 | 103 Tarndéw, Starodabrowska 01 — Mickiewicza Starodgbrowska 1
28. | 114 Tarndéw, Pasterska 01 — Dom Seniora Pasterska 1
29. | 118 Tarnéw, Spokojna 03 — Krzyska Spokojna 1
30. | 119 Tarndéw, Spokojna 05 — MPEC Spokojna 1
31. | 120 Tarnow, Wyszynskiego 01 — Klikowska Wyszyniskiego 1
32. | 129 Tarndw, Szpital Sw. Lukasza 01 Lwowska 1
33. | 130 Tarndéw, Starodabrowska 02 — Lwowska Starodgbrowska 1
34. | 133 Tarndéw, Solidarnosci 01 — Klikowska Klikowska 1
35. | 134 Tarndéw, Narutowicza 04 — tazienna Narutowicza 1
36. | 136 Tarnéw, Kochanowskiego 03 — Chyszowska Kochanowskiego 3
37. | 145 Tarnow, Starodgbrowska 04 — Szpital Starodgbrowska 1
38. | 165 Tarnow, Stoneczna 01 — Fatimskiegj Stoneczna 1
39. | 169 Tarndéw, Nowodabrowska 14 — Petla A4 Nowodabrowska 1
40. | 200 Tarnow, Goldhammera 01 — Akademia Nauk Stosowanych | Goldhammera 1
41. | 211 Tarnow, Szujskiego 07 — Chyszowska Szujskiego 1
42. | 274 Tarnéw, Starodgbrowska 06 — Cmentarz Starodgbrowska 1
43. | 298 Tarndéw, Konarskiego 01 — Sad Konarskiego 1
44, | 302 Tarndéw, Jana Pawta Il 02 — Os. Zielone Al. Jana Pawta Il 1
45, | 303 Tarndéw, Jana Pawta Il 06 — Os. Westerplatte Al. Jana Pawta Il 1
46. | 334 Tarndéw, Blonie 04 — al. Jana Pawla II Btonie 1
47. | 343 Tarnow, Lwowska 11 — MPK Lwowska 1
48. | 360 Tarndéw, Jana Pawta I1 10 — Rondo Niepodlegtosci Jana Pawta 11 3
49. | 361 Tarnow, Miejski Dom Sportu 01 Traugutta 1
50. | 389 Tarnéw, Matki Bozej Fatimskiej 01 — Curie Al. Matki Bozej Fatimskiej 1
51. | 501 Tarndéw, Lwowska 09 — Okrezna Lwowska 1
52. | 502 Tarnow, Lwowska 07 — Burtnicza Lwowska 1
53. | 503 Tarnow, Lwowska 05 — Kowalska Lwowska 1
54. | 504 Tarnow, Lwowska 03 — Mostowa Lwowska 1
55. | 508 Tarnow, Sikorskiego 02 Sikorskiego 1
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56. | 510 Tarnéw, Krakowska 02 — Planty Krakowska 4
57. | 511 Tarnéw, Krakowska 04 — Przemystowa Krakowska 1
58. | 513 Tarnéw, Krakowska 08 — Kagpielowa Krakowska 1
59. | 514 Tarnow, Krakowska 10 — Koszycka Krakowska 1
60. | 535 Tarnéw, Klikowska 02 — Putaskiego Klikowska 1
61. | 537 Tarnow, Klikowska 06 — Wyszynskiego Klikowska 1
62. | 568 Tarnow, Krzyska 02 — Fatimskiej Krzyska 1
63. | 572 Tarnow, Krzyska 08 — Olchowa Krzyska 1
64. | 574 Tarnow, Elektryczna 04 — Piaskowa Elektryczna 1
65. | 583 Tarnéw, Czerwona 02 — Daleka Czerwona 1
66. | 584 Tarnéw, Czerwona 04 — Brzozowa Czerwona 1
67. | 585 Tarnéw, Czerwona 06 — Norwida Czerwona 1
68. | 599 Tarnéw, Orkana 02 — Szkota Orkana 1
69. | 601 Tarndw, Klikowska 01 — Solidarnosci Klikowska 1
70. | 602 Tarndéw, Solidarnosci 04 — Grottgera Al Solidarnosci 1
71. | 614 Tarnéw, Pasterska 02 — Dom Seniora Pasterska 1
72. | 615 Tarnéw, Pasterska 04 — Mokra Pasterska 1
73. | 619 Tarnéw, Spokojna 04 — Piaskowa Spokojna 1
74. | 622 Tarnow, Koszycka 02 — Chrobrego Koszycka 1
75. | 633 Tarndw, Szujskiego 01 — Klikowska Szujskiego 1
76. | 634 Tarnéw, Narutowicza 01 — Wodna Narutowicza 1
77. | 671 Tarnéw, Lwowska 12 — Parking P&R Lwowska 1
78. | 774 Tarndéw, Starodgbrowska 03 — Stoneczna Starodgbrowska 1
79. | 792 Tarndéw, Stoneczna 03 — Starodabrowska Stoneczna 1
80. | 802 Tarndéw, Jana Pawta Il 05 — Os. Zielone Al. Jana Pawla 11 1
81. | 843 Tarnow, Parking P&R — Lwowska 01 Lwowska 1
82. | 889 Tarnéw, Matki Bozej Fatimskiej 02 — Curie Al. Matki Bozej Fatimskiej 1
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Ksigzka obiektu

(wzor)

Obiekt: Plac Bohaterow getta — oSwietlenie uliczne

Rok budowy 2009
L.p Nr stupa Typ stupa Typ oprawy [lo$¢ opraw Typ zrédia
na stupie
Nr slupa wg nadanej Swiatta
numeracji
wg projektu

ART.-Metal ART.-Metal

L 001 UM-0001 A2B/03 VERA 2 WLS-100
ART.-Metal ART.-Metal

L 002 UM-0002 A2B/03 VERA 2 WLS-100
ART.-Metal ART.-Metal

L 003 UM-0003 A2B/03 VERA 2 WLS-100
ART.-Metal ART.-Metal

L 004 UM-0004 A2B/03 VERA 2 WLS-100
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ART.-Metal ART.-Metal
L 005 UM-0005 A2B/03 VERA WLS-100
ART.-Metal ART.-Metal
L 006 UM-0006 A2B/03 VERA WLS-100
ART.-Metal ART.-Metal
L 007 UM-0007 A2B/03 VERA WLS-100
ART.-Metal ART.-Metal
L 008 UM-0008 A2B/03 VERA WLS-100
Planowe czynnosci eksploatacyjne
Rok Rodzaj prac(ilos¢) Wykonujacy | Uwagi Wykonawcy
prace
20....... Wykonanie oznakowania stupéw,
numeracja (8 stupow)
20....... Pomiar stanu rezystancji izolacji linii
kablowych (10 odcinkéw)
20.........
Pomiar stanu izolacji przewodow(16)
20......... Pomiar skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, sprawdzenie stanu
technicznego(1)
20.nen. Sprawdzenie uziemien ochronnych i
roboczych(9)
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Rodzaj ogledzin

Osoby wykonujace
ogledziny

Uwagi

Zalecenia do wykonania
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Dziennik ogledzin (WZ()I‘)

Dziennik prac doraznych i awaryjnych (WZéI‘)
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Data

Rodzaj prac(ilos¢)

Wykonujacy

prace

Uwagi Wykonawcy
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Rysunki i schematy
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