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Podstawa opracowania

* inwentaryzacja budowlana i ocena stanu technicznego,

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. Nr 120, poz. 1126;

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6ot budowlanych Dz. U. Nr 47, poz. 401.

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. nr 129, poz. 844.

2. Zakres rob6t budowlanych budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
* roboty przygotowawcze (ogrodzenie, os$wietlenie oznakowanie placu budowy,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne 1 socjalne dla pracownikéw, rozmieszczenie sprzgtu
ratunkowego 1 pierwszej pomocy, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzgdzenie miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych
z przepisOw odrgbnych — strefy magazynowania i sktadowania materialéw, wyrobow,
substancji oraz preparatOw niebezpiecznych, urzadzen zbrojarni i wezta produkcji zapraw
tynkarskich i betonu oraz pracy, sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;
* wykonanie elewacji budynku;
* wymiana pokrycia dachowego;
* montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe wykonane wg projektu)
* przemurowanie trzonéw kominowych;
» wykonanie docieplenia w potaci dachowej;
» wykonanie wzmocnien pgkni¢¢ Scian zewnetrznych budynku,

Montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

3. Dziatka nr 166 (znajduje si¢ budynek mieszkalny) potozona jest przy ul. Péinocnej 50 w
Strzelcach Kraj.

4. Elementem zagospodarowania dziatki, ktéry moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi to: istniejacy budynek mieszkalny nr 50.

a) Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem montazu, opracowanym przez
Wykonawceg robét pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

b) Nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i PPoz.; teren budowy oznakowac i ogrodzi¢

¢) Wykop pod drenaz opaskowy nie bgdzie gitebszy niz 1,5 m.

d) Sporzadzi¢ dokumentacj¢ projektowa umocnienia §cian wykopdw i bezpiecznego ich
nachylenia, a takze w przypadku stwierdzenia gruntéw osuwiskowych lub sktonnych do
pecznienia.

5. Roboty budowlane, przy wykonywaniu ktérych powstaje duze ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi, to w przypadku budowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego — przy wykonywaniu wykopéw. Dotyczy to § 6 pkt 1 lit. A, rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (dz. U. Nr 120 poz 1126). Ponadto roboty,
przy wykonywaniu ktérych istniej ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m dotyczy to
wykonywania elewacji budynku (§ 6 pkt 1 lit b w/w rozporzadzenia). Roboty prowadzone w
temperaturze ponizej — 10°C (§ 6 pkt 2 lit a) zalezy od zakresu prowadzonych robdét;

a) Mozliwos$¢ przysypania gruntem w wykopie — Sciany wykopu w zaleznosci od gtebokosci
(wykonanie przydomowej oczyszczalni $ciekdw) nalezy zabezpieczy¢, wykopy wyposazy¢
w drabiny w celu bezpiecznego zejscia i ewakuacji.
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b) Zagrozenie porazeniem pradem podczas obstugi elektronarzedzi i urzadzen elektrycznych
przez calty okres budowy

c¢) Upadek z wysokosci przy wykonywaniu konstrukcji budynku wystepuje w obregbie
wznoszonego budynku w trakcie catego kresu prowadzenia robot montazowych

d) Spadajace materiaty i narzedzia przez caly okres budowy;

e) Urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy materiatéw budowlanych przez
caty okres;

f) Urazy przez tnagce i wirujace elementy maszyn i urzagdzen budowlanych przez caly okres
budowy;

g) Mozliwo$¢ urazéw i oparzen podczas prac spawalniczych przez calty okres budowy

h) Mozliwo$¢ upadku elementdw przenoszonych i montowanych przy pomocy dzwigéw
przez caty okres

i) Mozliwos$¢ porazenia przy uzytkowaniu réznego rodzaju urzadzen i narzedzi zasilanych
pradem elektrycznym przez caly okres budowys;

j)Zagrozenia zatruciem oparami chemicznymi podczas wykonywania robét impregnacyjnych.

6. Pracownicy na budowie powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem przepiséw BHP oraz
zosta¢ poinformowani o grozacych niebezpieczenstwach przy wykonywaniu robét
budowlanych.

Przeszkolenie winien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub majster. Przy instruktazu
szczegblna uwage nalezy zwroci¢ na prowadzenie robdt, przy realizacji ktérych wystepuje
szczegllne niebezpieczenstwo. W tym przypadku dotyczy to robot prowadzonych przy
wykonywaniu wykopéw o $cianach pionowych powyzej 1,50 , robét prowadzonych na
wysokosci powyzej 5,0 m oraz w temperaturze ponizej — 100C.

7. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

a) Pracownicy wyposazeni winni by¢ w odziez ochronng 1 sprz¢t ochronny osobisty;

b) Na budowie winna znajdowaé si¢ tablica informacyjna, zawierajagca adresy i telefony
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji;

c¢) Na terenie budowy winna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy medyczne;j;

d) Na budowie winno znajdowa¢ si¢ stanowisko wyposazone w sprzet ochrony
przeciwpozarowej;

e) Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikowi do telefonu alarmowego wraz z wykazem
numeréw telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskie, strazy pozarnej, policji
a takze apteczki oraz Srodkow 1 urzadzen przeciwpozarowych;

f) Na terenie placu budowy winny by¢ wytyczone drogi ewakuacyjne.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i1 pod nadzorem osoby
uprawnionej. Kierownik budowy winien opracowa¢ przed rozpoczeciem budowy ,,plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. nr 120 poz. 1126).

Opracowat:
mgr inz. Mirostaw Skup
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