OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO REMONTU ELEWACJI ORAZ
WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO,
POLOZONEGO NA TERENIE DZIALKI O NR EWIDENCYJNYM GRUNTU 166 (OBREB
17 - STRZELCE KRAJ.) PRZY UL. POENOCNEJ 50 W STGRZELCACH KRA].

1. Dane ogolne
1.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie — Gmina Strzelce Krajenskie, ul. Wolnosci 48, 66-500 Strzelce Krajenskie.
- wizja lokalna w terenie i niezbedne pomiary,
- inwentaryzacja budynku,

1.2. Zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany remontu elewacji oraz wymiany pokrycia
dachowego wraz dociepleniem, istniejagcego budynku mieszkalnego, potozonego przy ul.
Pétnocnej 50 w Strzelcach Kraj., na terenie dziatki o nr ewidencyjnym gruntu 166 (obreb 17 —
Strzelce Kraj.).

1.3. Lokalizacja inwestycji.

Projektowana inwestycja potozona jest na dziatce o nr ewidencyjnym gruntu 166 przy ulicy
Pétnocnej 50 w Strzelcach Kraj. Dziatka, na ktérej znajduje si¢ budynek mieszkalny przy ul.
Pétnocnej 50 potozona jest na terenie historycznego zespotu urbanistyczno-krajobrazowego
miasta Strzelce Kraj., wpisanego do rejestru zabytkbw pod nr 73 orzeczeniem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Zielonej Gérze z dnia 07.11.1957 r., numerem
2172/75 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Zielonej Gorze z dnia
31.01.1975 r. oraz pod numerem KOK-I-7/76 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Zielonej Gorze z dnia 21.10.1976 r. Przedmiotowy budynek zostal wpisany do
rejestru zabytkéw pod numerem L-910/A decyzja Wojewddzkiego Lubuskiego Konserwatora
Zabytkéw z dnia 30.03.2023 r. W zwiazku z powyzszym projekt podlega uzgodnieniu pod
wzgledem konserwatorskim z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw (uzgodnienie w
zalaczeniu).

1.4. Stosunki wlasno$ciowe.

Dziatka o nr ewidencyjnym gruntu 166 (obrgb 17 — Strzelce Kraj.) potozona przy ul.
Pétnocnej 50 w Strzelcach Kraj. jest wlasnoscia Gminy Strzelce Kraj. ul. Wolnosci 48, 66-
500 Strzelce Kraj.

1.5. Ogdblna charakterystyka budynku

Budynek mieszkalny zostal wzniesiony prawdopodobnie na poczatku XIX wieku. Zalozony
jest na planie prostokata o wymiarach 11,00 x 9,90 m. Posadowiony jest kalenicowo w
stosunku do ul. Péinocnej i szczytem do ul. Nowa Brama. Przedmiotowy budynek wzniesiony
w konstrukcji ryglowej o elewacjach wyprawionych wtérnie tynkami. Budynek jest
cze$ciowo podpiwniczony, pietrowy, nakryty wysokim dachem dwuspadowym.

, podpiwniczony ze stromym dachem kryty dachéwka zaktadkowg i poddaszem czesciowo
uzytkowym. Budynek murowany z cegly ceramicznej peinej, strop nad piwnica stalowo-
ceramiczny typu Kleina, stropy migdzykondygnacyjne drewniane, przestrzenie pomig¢dzy



belkami stropowymi wypetnione polepa. Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy o
stopniu nachylenia potaci dachowej 45%. Dach stromy krokwiowo-platwiowy, krokwie o
przekroju 20/23 cm, platwie o przekroju 19/25 cm. Dach kryty dachéwka cementowg
zaktadkowa.
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1.6. Opis stanu istniejacego

Na podstawie wizji lokalnej, ogledzin catego obiektu stwierdza si¢, ze elementy budynku
znajduja si¢ w zadawalajagcym stanie technicznym:

- Fundamenty kamienne — stan Sredni, budynek nie wykazuje nieréwnomiernych osiadan.
Brak widocznych rys i pekniec.

- Sciany piwnic oraz $ciany nadziemia — stan zadawalajacy. Sciany nie wykazuja spekan,
jedynie w narozu widoczne peknigcie $ciany (patrzac od podwérka po lewej stronie).

- Nadproza ceglane proste i tukowe — stan zadawalajacy.

- Strop ceramiczny nad piwnicg, pozostate drewniane — stan $redni, brak widocznych ugiec.
- Klatka schodowa — w stanie §rednim.

- Wiezba dachowa — stan zadawalajacy.

- Pokrycie dachowe — stan zly, wymaga gruntownej wymiany,

- Kominy — stan zly, nadajg si¢ do przemurowania,

- Elewacja — stan zly, wymaga gruntownego remontu.

2. Czes$¢ szczegotowa

2.1. Projektowany zakres robot.

Zgodnie ze zleceniem 1 przeprowadzong ocena stanu technicznego planowany remont
budynku mieszkalnego obejmowat bedzie wykonanie nast¢pujacych robot budowlanych,
ktére doprowadza do wyeliminowania powstatych przez lata uszkodzen i zniszczen
elementéw budynku:

- skucie tylko tynkéw zdegradowanych na elewacjach budynku wraz z ich naprawa,

- wykonanie czyszczenia elewacji budynku,

- wykonanie malowania elewacji budynku,

- wykonanie wzmocnien istniejacych peknie¢ muru od zewnatrz,

- wykonanie wymiany pokrycia dachowego,

- przemurowanie istniejacych trzonéw kominowych,

- docieplenie wetng w potaci dachu budynku.

- demontaz starego pokrycia i okreslenie elementéw konstrukcji dachu podlegajacej
wymianie,

- demontaz opierzeni i obrobek blacharskich, wykonanie nowych,

- przemurowanie uszkodzonych trzonéw kominowych,

- uzupelnienie wytazu dachowego,

- wykonanie nowego pokrycia dachowego,

- sprawdzenie stopnia wykonania obréobek blacharskich przy kominach.

2.1.1 Elewacja budynku
Z przeprowadzonej oceny stanu technicznego budynku wynika, ze elewacja jest w ztym

stanie technicznym. Widoczne sg spekania, niejednorodna i tuszczaca si¢ wyprawa malarska.
W bardzo ztym stanie jest rowniez cokét budynku, ktéry w wiekszosci si¢ odspaja od muru,



jest réwniez zawilgocony. W zwiazku z powyzszym nalezy wykona¢ cokét z tynku
renowacyjnego trasowego o zwiekszonej odpornosci na zawilgocenia i wykwity wapienne.
W miejscach zagrzybionych zastosowac¢ roztwér do usuwania grzybow i alg.
Przed przystapieniem do przygotowania podtoza nalezy usuna¢ obrébki blacharskie, uchwyty
odgromowe, rynny i rury spustowe wystepujace na elewacji badz przyleglej powierzchni.
Powierzchni¢ Scian nalezy zmyc¢ i usuna¢ stabo zwiazane fragmenty tynku. Ubytki nalezy
wypelni¢ zaprawa tynkarskg. Do wyréwnania powierzchni i lokalnych uszkodzen $ciany
najlepiej uzywac zaprawy wyrownujacej.
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Wykonanie tynku cokotu zgodnie z instrukcja producenta:
- narzuci¢ podktad renowacyjny jako warstwe zwiekszajaca przyczepnos¢, pokrywajac nim
nie wiecej niz 50% powierzchni muru (azurowo),
- jako ostatnig warstwe systemu narzucic¢ tynk renowacyjny drobnoziarnisty min. 10 mm, jako
warstwe¢ nawierzchniowa,
- uzupetniony tynk renowacyjny powinien si¢ charakteryzowa¢ analogiczng frakcja oraz
sposobem natozenia (zatarcia).
Identycznie sposéb nalezy postapi¢ w przypadku tynkéw zdegradowanych wystepujacych
w elewacji budynku. Nalezy przyjac, ze jest to okoto 15% powierzchni elewacji. Stwierdzone
pekniecie w narozu budynku nalezy scali¢ rozwarstwienie §ciany przy zastosowaniu
specjalistycznej metody scalajacej rozwarstwione $ciany np. wg technologii ,,Helifix:”.
Istniejace rysy na elewacji nalezy pogtebi¢ poprzez nacigcia, zagruntowaé roztworem szkta
wodnego potasowego w proporcji 2:1 1 wypetni¢ konfekcjonowana, mineralna szpachléwka
naprawczg. Po ustawieniu rusztowan nalezy luzne i odspojone tynki usung¢ i zastosowac
nowe wyprawy tynkarskie. Nalezy rowniez usung¢ wszystkie cementowe przecierki i tynki
natryskowe. Po usunigciu powlok malarskich i niespdjnych tynkéw, podloze nalezy
wzmocni¢ strukturalnie wodnym roztworem szkla wodnego potasowego w proporcji 2:1
poprzez intensywne wtarcie preparatu w podtoze. W razie potrzeby czynno$¢ nalezy
powtérzy¢. Przed malowaniem elewacji konieczne jest dokonanie wyrdwnania struktury
podioza ze wzgledu na spodziewane réznice struktury tynkow pacg metalowg i filcowa gabka,
uzywajac konfekcjonowanej mineralnej szpachléwki. Po szpachlowaniu i wyschnigciu
warstw nalezy powierzchnie zagruntowac., nastepnie przystapi¢ do malowania elewacji
farbami matowymi odpornymi na czynniki atmosferyczne, mineralnymi silikatowymi na
bazie krzemianéw lub polikrzemianéw, ktérych spoiwo stanowi szklo wodne potasowe z
dodatkiem stabilizatoréw organicznych, hydrofobowa o bardzo wysokiej dyfuzyjnosci dla
pary wodnej, pigmenty o wlasciwosciach fotokatalitycznych czyli aktywnych pod wpltywem
dziatania promieni UV dzigki czemu gwarantuja maksymalng trwatos¢ koloru. Kolor ziemisty
wynikajacy z ustalen stratygraficznych. Malowanie elewacji poprzedzi¢ wykonaniem préb
kolorystycznych, przy czym zastrzega si¢ mozliwos¢ zmiany projektowanej kolorystyki na
podstawie rozpoznania oraz ustalenia oryginalnej kolorystyki elewacji. Stosowaé pierwsza
warstwe o ton ciemniejszg a drugg rozrzedzong fiksatywa.
Renowacji nalezy podda¢ detale architektoniczne w tym gzyms koronujacy (podokapowy).
Drzwi wejsciowe do budynku wymagaja renowacji bagdZz wymiany na nowe.
Schody zewngtrzne wejsciowe do budynku od strony ulicy Péinocnej nalezy oczysci¢ parg
wodna pod ci$nieniem (lub inna metodg), mechanicznie usung¢ zaprawy cementowe i resztki
powtok malarskich, wykona¢ drobne naprawy ubytkéw masami na bazie zywic
syntetycznych, oczysci¢ przestrzenie podstopniowe.
W celu schowania istniejgcych przewoddéw instalacyjnych nalezy je prowadzi¢ w ostonach —
listwach montazowych kolorystycznie scalonych z elewacja z wykorzystaniem istniejgcych
uskokéw i katéw. Nie nalezy wykonywa¢ bruzd w tynku na ich prowadzenie.
Zaleca si¢ aby zapewni¢ nadzor osoby o wyksztalceniu w zakresie konserwatora dziel sztuki w
specjalnosci kamien i detal architektoniczny.

2.1.2 Wymiana pokrycia dachowego i docieplenie w potaci dachu



Ponadto przewiduje si¢ wymiang¢ starego porycia dachowego z dachéwki cementowe;j
zaktadkowe] na nowe z dachéwki karpidwki w ,tuske” koloru ceglastego. Zakazuje si¢
stosowania dachéwek zakltadkowych, z uwagi na chronologi¢ budynku nalezy zastosowac
historycznie stosowany sposéb utozenia dachéwek w tuske zamiast w koronke. W czasie
remontu nalezy zdemontowac¢ istniejaca dachéwke cementowg zakladkowg oraz laty,
kontrlaty 1 oceni¢ stan techniczny konstrukcji drewnianej dachu, w przypadku widocznych
ubytkéw oraz zltego stanu nalezy je bezwzglednie wymieni¢. Wymian¢ elementéw
pierwotnych konstrukcji wi¢zby ograniczy¢ do niezbednego minimum tyko w zakresie
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elementéw trwale uszkodzonych (zniszczonych), ktére utracity wilasciwosci konstrukcyjne,
wymienione czesci drewnianej konstrukcji muszg odtwarza¢ obmiary i przekroje jak obecnie.
Nie nalezy wprowadza¢ nadbitek na krokwiach, chyba Ze bedzie to koniecznie niezbedne z
uwagi na wykonanie pokrycia. Wszystkie elementy drewniany nalezy zaimpregnowa¢ owado-
i grzybobdjczo oraz srodkami ogniochronnymi. Przed montazem fat nalezy zatozy¢ folig
przeciw wiatrowa. Wymianie podlegaja rowniez obrobki blacharskie oraz rynny i rury
spustowe z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze naturalnym.

Kominy ze wzgledu na wystgpujace ubytki nalezy przemurowaé, odtworzy¢ parametry i
kompozycje — cegla ceramiczna pelna otynkowana zaprawg cementowo-wapienng. Podczas
prowadzenia rob6t budowlanych nalezy uzupetni¢ wytaz dachowy.

Przewiduje si¢ réwniez docieplenie potaci dachowej welng mineralng lekka. Grubosc
docieplenia welng mineralng w polach pomigdzy krokwiami na grubos¢ 15 cm, zas w
poziomie platwi na grubo$¢ réwniez 15 cm. Welna mineralna zabezpieczona zostanie od
strony poddasza folig PCV oraz tasmami mocowanymi do krokwi i ptatwi.

Powstate w wyniku prowadzonych rob6t budowlanych odpady budowlane zostang przez
Wykonawcg rob6t oddane do utylizacji.

2.2. Kontrola jako$ci wykonania robét

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniu nowej elewacji budynku, wymiang pokrycia
dachowego, przemurowania trzonéw kominowych oraz docielenia wetng mineralng budynku
w potaci dachu nalezy wykona¢ przez przeszkolong brygade pod nadzorem kierownika
budowy i kontrolg inspektora nadzoru zgodnie z niniejszym projektem budowlanym.

Odbiorem technicznym cze$ciowym nalezy objac nastepujace etapy robot:

- zbicie tylko tynkéw zdegradowanych na elewacjach budynku wraz z ich naprawa,
- wykonanie czyszczenia elewacji budynku,

- wykonanie malowania elewacji budynku,

- wykonanie wzmocnien istniejacych peknie¢ muru od zewnatrz,

- przemurowania trzonéw kominowych,

- docieplenia weing mineralng budynku na poddaszu w potaci dachowej,

- wykonanie nowego pokrycia dachowego.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na to, aby zastosowane materiaty posiadalty odpowiednie
swiadectwa 1 aprobaty dopuszczenia ITB i1 ITP. Po zakonczeniu catosci robét nalezy dokonac
odbioru ostatecznego.

2.3. Przepisy bhp

W trakcie realizacji rob6t budowlanych przy remoncie elewacji oraz wymianie pokrycia
dachowego istniejagcego budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Péinocnej 50 w
Strzelcach Kraj. nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.wrzes$nial979 r. w sprawie ogdlnych przepisOw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).



2.4. Analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédet energii oraz
mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcii energii elektrycznej i ciepta oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub
blokowego ogrzewania.

W stosunku do budynku objetego opracowaniem z uwagi na uwarunkowania lokalizacyjne tj.
potozenie budynku posréd zabudowy o charakterze srodmiejskim ograniczenia terenowe, nie
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istnieja mozliwosci techniczne, Srodowiskowe 1 ekonomiczne dla zastosowania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych
zaliczaja si¢ zdecentralizowane systemy dostawy energii ze zrddet odnawialnych,
kogeneracje¢, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opierajg
si¢ calkowicie lub czesciowo na energii ze zrddet odnawialnych. Budynek posiada
ogrzewanie na paliwo state.

2.5. Obszar oddzialywania obiektu na nieruchomosci sasiednie

Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na remoncie elewacji oraz wymiany pokrycia
dachowego wraz dociepleniem, istniejagcego budynku mieszkalnego, potozonego przy ul.
Pétnocnej 50 w Strzelcach Kraj., na terenie dziatki o nr ewidencyjnym gruntu 166 (obrgb 17 —
Strzelce Kraj. Nie begdzie oddziatywatl na nieruchomosci sgsiednie.

Zatem okreslam, ze obszar oddziatlywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatce nr 166, na
ktorej zostal zaprojektowany 1 nie bedzie oddzialywal na nieruchomosci sgsiednie,
przylegajace do dzialki objetej inwestycja.

Opracowat:
Mgr inz. Mirostaw Skup

Strona 6



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

OBIEKT

ADRES

INWESTOR

ADRES

PROJEKTANT

I OCHRONY ZDROWIA

REMONT ELEWACJI ORAZ WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM DLA
BUDYNKU MIESZKALNEGO.

66-500 STRZELCE KRAJ, UL. POLNOCNA 50
DZIALKA NR 166 (obrgb 17 — Strzelce Kraj.).

GMINA STRZELCE KRAJENSKIE

UL. WOLNOSCI 48
66-500 STRZELCE KRAJENSKIE

mgr inz. MIROSEAW SKUP

66-400 Gorzéw Wlkp.

ul. Batalionu Zoska 3/5

upr. bud. nr 62/87/Gw

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;]
w zakresie pelnym

Gorzow Wilkp. 29.02.2024 r.
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Podstawa opracowania

* inwentaryzacja budowlana i ocena stanu technicznego,

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz. U. Nr 120, poz. 1126;

* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6ot budowlanych Dz. U. Nr 47, poz. 401.

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. nr 129, poz. 844.

2. Zakres rob6t budowlanych budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
* roboty przygotowawcze (ogrodzenie, os$wietlenie oznakowanie placu budowy,
pomieszczenia higieniczno-sanitarne 1 socjalne dla pracownikéw, rozmieszczenie sprzgtu
ratunkowego 1 pierwszej pomocy, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzgdzenie miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych
z przepisOw odrgbnych — strefy magazynowania i sktadowania materialéw, wyrobow,
substancji oraz preparatOw niebezpiecznych, urzadzen zbrojarni i wezta produkcji zapraw
tynkarskich i betonu oraz pracy, sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;
* wykonanie elewacji budynku;
* wymiana pokrycia dachowego;
* montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe wykonane wg projektu)
* przemurowanie trzonéw kominowych;
» wykonanie docieplenia w potaci dachowej;
» wykonanie wzmocnien pgkni¢¢ Scian zewnetrznych budynku,

Montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

3. Dziatka nr 166 (znajduje si¢ budynek mieszkalny) potozona jest przy ul. Péinocnej 50 w
Strzelcach Kraj.

4. Elementem zagospodarowania dziatki, ktéry moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi to: istniejacy budynek mieszkalny nr 50.

a) Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem montazu, opracowanym przez
Wykonawceg robét pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

b) Nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP i PPoz.; teren budowy oznakowac i ogrodzi¢

¢) Wykop pod drenaz opaskowy nie bgdzie gitebszy niz 1,5 m.

d) Sporzadzi¢ dokumentacj¢ projektowa umocnienia §cian wykopdw i bezpiecznego ich
nachylenia, a takze w przypadku stwierdzenia gruntéw osuwiskowych lub sktonnych do
pecznienia.

5. Roboty budowlane, przy wykonywaniu ktérych powstaje duze ryzyko zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi, to w przypadku budowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego — przy wykonywaniu wykopéw. Dotyczy to § 6 pkt 1 lit. A, rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (dz. U. Nr 120 poz 1126). Ponadto roboty,
przy wykonywaniu ktérych istniej ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m dotyczy to
wykonywania elewacji budynku (§ 6 pkt 1 lit b w/w rozporzadzenia). Roboty prowadzone w
temperaturze ponizej — 10°C (§ 6 pkt 2 lit a) zalezy od zakresu prowadzonych robdét;

a) Mozliwos$¢ przysypania gruntem w wykopie — Sciany wykopu w zaleznosci od gtebokosci
(wykonanie przydomowej oczyszczalni $ciekdw) nalezy zabezpieczy¢, wykopy wyposazy¢
w drabiny w celu bezpiecznego zejscia i ewakuacji.
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b) Zagrozenie porazeniem pradem podczas obstugi elektronarzedzi i urzadzen elektrycznych
przez calty okres budowy

c¢) Upadek z wysokosci przy wykonywaniu konstrukcji budynku wystepuje w obregbie
wznoszonego budynku w trakcie catego kresu prowadzenia robot montazowych

d) Spadajace materiaty i narzedzia przez caly okres budowy;

e) Urazy podczas transportu i roztadunku na placu budowy materiatéw budowlanych przez
caty okres;

f) Urazy przez tnagce i wirujace elementy maszyn i urzagdzen budowlanych przez caly okres
budowy;

g) Mozliwo$¢ urazéw i oparzen podczas prac spawalniczych przez calty okres budowy

h) Mozliwo$¢ upadku elementdw przenoszonych i montowanych przy pomocy dzwigéw
przez caty okres

i) Mozliwos$¢ porazenia przy uzytkowaniu réznego rodzaju urzadzen i narzedzi zasilanych
pradem elektrycznym przez caly okres budowys;

j)Zagrozenia zatruciem oparami chemicznymi podczas wykonywania robét impregnacyjnych.

6. Pracownicy na budowie powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem przepiséw BHP oraz
zosta¢ poinformowani o grozacych niebezpieczenstwach przy wykonywaniu robét
budowlanych.

Przeszkolenie winien przeprowadzi¢ kierownik budowy lub majster. Przy instruktazu
szczegblna uwage nalezy zwroci¢ na prowadzenie robdt, przy realizacji ktérych wystgpuje
szczegllne niebezpieczenstwo. W tym przypadku dotyczy to robot prowadzonych przy
wykonywaniu wykopéw o $cianach pionowych powyzej 1,50 , robét prowadzonych na
wysokosci powyzej 5,0 m oraz w temperaturze ponizej — 100C.

7. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegélnego zagrozenia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

a) Pracownicy wyposazeni winni by¢ w odziez ochronng 1 sprz¢t ochronny osobisty;

b) Na budowie winna znajdowaé si¢ tablica informacyjna, zawierajagca adresy i telefony
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji;

c¢) Na terenie budowy winna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy medyczne;j;

d) Na budowie winno znajdowa¢ si¢ stanowisko wyposazone w sprzet ochrony
przeciwpozarowej;

e) Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikowi do telefonu alarmowego wraz z wykazem
numeréw telefonéw i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskie, strazy pozarnej, policji
a takze apteczki oraz Srodkow 1 urzadzen przeciwpozarowych;

f) Na terenie placu budowy winny by¢ wytyczone drogi ewakuacyjne.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i1 pod nadzorem osoby
uprawnionej. Kierownik budowy winien opracowa¢ przed rozpoczeciem budowy ,,plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. nr 120 poz. 1126).

Opracowat:
mgr inz. Mirostaw Skup
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