Charakterystyka energetyczna — budynek mieszkalny wielorodzinnym

Rodzaj budynku, Budynek mieszkalny wielorodzinnym
inwestycja przy ulicy Pétnocnej 50 w Strzelcach Kraj.
Adres Ul. P6inocna 50, 66-500 Strzelce Kraj., dz. nr 166
Kubatura ogrzewana
budynku objetego 525,62 m’
zakresem
opracowania
Parametry przegrod budowlanych
Wsp. U. | Wsp. U.
L | Symbol Opis przegrody [W/m?K] [W/m?K]
p. | przegrody .
projektowany wymagany
Sciana zewnetrzna budynek
1 | SZBUD > 16stC 0,20 0,25
Podloga na gruncie budynek
2 | PGBUD i>16s1C 0,24 0,30
Okno zewngetrzne budynek
3 |OZBUD > 16stC 1,10 1,30
4 | DZ Drzwi zewnetrzne 1,5 1,70
5 | DAJ Dach ti>16stC 0,19 0,2

Przegrody spetniaja wymagania izolacyjnosci cieplnej narzucone przez obowigzujace
Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Ogrzewanie

Projektowe obcigzenie cieplne budynku

(przenikanie + wentylacja)

8.952 W

Wskaznik obciazenia cieplnego

17,9 W/m?

System ogrzewania

Na paliwo state o mocy 24 kW

Sprawno$¢ wytwarzania ciepta 0,9
Sprawnos¢ regulacji 0,94
Sprawnos$¢ przesytu 0,98
Sprawno$¢ akumulacji 1
Srednia  sezonowa sprawno$¢  catkowita 0.95

systemu grzewczego

Ciepla woda uzytkowa

System przygotowania

Zasobnik cwu zasilany elektr.

Sprawno$¢ wytwarzania ciepla 0,95
Sprawnos$¢ przesytu 0,8

Sprawno$¢ akumulacji 0,86
Srednia sprawno$é catkowita systemu przygotowania | 0,87

C.w.u.
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Zapotrzebowanie na energi¢ koncowg dla budynku wynosi:

EK = 64,33(kWh/m2 x rok).
Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energi¢ pierwotng dla budynku mieszkalnego
WYynosi:

EP = 63,16(kWh/m2 x rok)
Wartos$¢ graniczna zapotrzebowania na nieodnawialng energi¢ pierwotng EP dla budynku zgodnie z
obowigzujagcymi Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami) par. 329 ust. 2 wynosi 65 kWh/(m? x rok),
Obliczenia wykonano zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 3
czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czgsci budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowa oraz
sposobu sporzadzania i wzorow $wiadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U.2014.poz. 888).
Zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z péz. zmianami ) par. 329 pkt. 2, niniejszy projektowany
budynek spetnia stawiane wymagania.

Analiza racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw alternatywnego
zaopatrzenia w energie i cieplo

Zgonie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r., poz. 762) przedstawiam
analiz¢ mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw zaopatrzenia w
energie 1 ciepto dla projektowanego remontu elewacji oraz wymiany pokrycia dachowego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego nr 50 przy ul. Pétnocnej w Strzelcach Kraj.

Do analizy przyjeto zatozenia:

Wszystkie szacunki bedg rozpatrywane w kontek$cie budynku mieszkalnego wielorodzinnym o
powierzchni catkowitej 210,25 m?. Projektowany remont elewacji oraz wymiany pokrycia
dachowego cechuje si¢ energochtonnoscig na poziomie 110 kWh/mkw w skali roku. Taka warto$¢
jest typowa dla wigkszosci aktualnie wznoszonych budynkéw. W trakcie kolejnych lat caty zas6b
energii bedzie wydatkowany na ogrzewanie budynku (90% zapotrzebowania) oraz przygotowanie
cieplej wody uzytkowej (10% zapotrzebowania). Punktem odniesienia dla tego budynku jest
budynek energooszczedny, ktéry w ciggu roku pochtania jedynie 40 kWh/1kw ( w tym 10
kWh/mkw na podgrzewanie wody).

Ze wzgledu na charakter budynku ogrzewane beda wszystkie pomieszczenia. Do ogrzewania
pomieszczen wykorzystane zostanie ciepto dostarczone z kottowni na paliwo state o mocy 24 kW.
Do podgrzewania cieptej wody wykorzystany zostanie wymiennik cieptej wody.

Brak jest mozliwosci wykorzystania innych odnawialnych zrédet energii z uwagi na wzgledy
ekonomiczne.
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