
ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJA BOCZNA

ELEWACJA TYLNA
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Opierzenia z blachy

tytanowo-cynkowej

Trzony kominów

do przemurowania i otynkowania

Ława kominiarska

Wyłaz dachowy

Dachówka karpiówka

układana w rybią łuskę

Ubytki tynku

Opierzenia i obróbki blacharskie

z blachy tytanowo-cynkowej

(w kolorze ceglastym)

Malowanie farbami krzemianowymi

(kolor zgodny z zaleceniami konserwatorskimi)

Wiatrownica drewniana zaimpregnowana

(do odtworzenia w istn. wymiarach)

Malowanie farbami krzemianowymi

(kolor zgodny z zaleceniami konserwatorskimi)

Deska podokapowa, od podwórza

(do odtworzenia)

Pęknięcia ścian i cokołu

do wzmocnienia

Balustrada do oczyszczenia

i pomalowania

Drewniane elementy gzymsu

(do odtworzenia)

Pęknięcia ścian i cokołu

do wzmocnienia

Ubytki tynku

Wiatrownica drewniana zaimpregnowana

(do odtworzenia w istn. wymiarach)

zaprawą wapienną (w kolorze elewacji)
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