296/10 ,-
Legenda:

Parametry techniczne drogi:
- Klasa - Z;
- Przekroj : uliczny; dwukierunkowy 1/2;
- Kategoria ruchu - KR2;
- Predkos¢ projektowa: 40km/h;
- Szerokos¢ jezdni: 5,50m; 6,00m;
*s , 372162 - Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi - 115kN;
|'| ;' ).' Bi - Nawierzchnia jezdni - mieszanka mineralno-asfaltowa;
' - Dhugos¢: 612,50m,;
N - Sciezka pieszo-rowerowa: 2,50m;
- Chodnik: jednostronny - szeroko$¢: minimalna 1,80m; miejscowe zwezenia;
- Zjazdy: zwykle typu bramowego; o krawedziach wylukowanych
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Nawierzchnia drogi - asfaltowa AC11S

Nawierzchnia drogi - kostka kamienna

Nawierzchnia zjazdy zwykte indywidualne- kostka betonowa gr. 8cm grafit
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Nawierzchnia zjazdy zwykte publiczne - kostka betonowa gr. 8cm szara
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Nawierzchnia chodnik - kostka betonowa gr. 8cm szara

0'00%

LL710+0 2M1d

==
—

w
200

Nawierzchnia dojscia do posesji / utwardzone pobocza - kostka betonowa gr. 8cm szara
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Nawierzchnia droga pieszo-rowerowa - asfaltowa AC11S
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| Nawierzchnia zatoka postojowa - kostka betonowa gr. 8cm szara
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Projektowany kraweznik uliczny betonowy 15x30cm / kamienny z rozbiorki
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Projektowany kraweznik najazdowy betonowy 15x22cm / kamienny z rozbiorki

Projektowany opornik betonowy 12x25cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm

Granice dziatek

Numery dziatek objete opracowaniem

~ 154 Numery dziatek
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X —o——o Zakres opracowania
253 Tz Opracowanie Inwestor
2 Kolizja telekomunikacja Biuro Ustug Drogowych Powiat Krognienski
| i . Wojciech Bosak Zarzad Drog Powiatowych
H () Kolizja oswietlenie g;_’rgfggﬁn?éga ul. Fryderyka Chopina 5
: S . tel. 792.251-813 66-600 Krosno Odrzanskie
f O WpUSty deszczowe wymiana Nazwa i adres obiektu budowlanego
2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3102F ul. Piastéw w Krosnie Odrzanskim od
skrzyzowania z droga powiatowa nr 1163F ulica Kosciuszki do km 0+612,50
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/ Doswietlacze przejsc dia pIeSZyCh PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
J / Branza: DROGOWA
Tytut rysunku: i skala
Plan zagospodarowania terenu 1:500
/ Projektant: mgr inz. Wojciech Bosak Eég;“é% 1/PWOD/5 podpis A rys.
3 / Data kwiecien 2024
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