Przekroje normalne - konstrukcyjne
Skala 1: 25

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
do 050 m ‘ do 3.0 m 050 m

Pobocze umochione kruszywem tomanym stobllizowonym Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emuls jo

mechanicznle frakc]l 0/31,5 o gr. 10 cm (szer. do 0.50 md asfaltowa i grysem kamiennym o wym 5-8 mm

wd g 'gnJb

Grunt rodzimy Powlerzchniowe utrwalanie nawlerzchnl drogowych emuls ja

osfaltowa | grysem kamiennym o wym, 8-11 mm

O Podbudowa z mieszanki niezwiozanej z kruszywa tamanego
e

wd2 'qnub

stabilizowanego mechanicznle frakcjl 0/31,5 o gr. 5 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiozanej z gruzu ketonowego
frakcji 0/63 gr. 15 cm

Istnie joca warstwa z mieszanki niewiazanej

kruszywa tamonego stobilizowanhego mechanicznie

®

Firna projektowa: AS Pro jektowanie i Nadzory Arleta Jabtonska
87-400 Golub-Dokrzyn, Marii Konopnickiej 17/10

Lokalizac Jo: Wo jewddztwo kujawsko pomorskie, powiat golubsko-dobrzynski, gmina Radomin
dz. nr 15/12, 106/8, 195/2 - obreb 0013 Szafarnia

Tnwestor: Gmina. Radomin
Radomin la, 87-404 Rodomin

Nozwa, innestyc ji Modernizac jo drog gminnych
W mie jscowosci Szafarnia

Stadiun Projekt budowlany

dokumentac ji

Nazwa. rysunku Przekro je normalne - konstrukcy jne )V\ M
Projektants Projektont: Marian Pluta upr. GP.I 7342/75/70/92 /

Asystent projektonta: inz, Marcin Jabtodski

Data: Skala Branza: Nr rysunku: ’
12.07.2023 r. 125 Drogowa 31
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