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ZAWARTOSC PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ZAWARTOSC PROJEKTU WYKONAWCZEGO

I. Branza drogowa......ccceviiiiiniiiiiiiiniiiiiiiinntiiiiinnnsiiosnns
. Opis techniczny — branz drogowa,
. Opis techniczny — przepust,

. CZeSC TySUNKOWA. ...ttt

e Rys.
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. RyS .
® Rys.

Rys.
e Rys.
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Uwaga:

1 - Plan orientacyjny — skala 1:10 000
D2.0 - Plan sytuacyjny — skala 1:500
D2.1 - Plan sytuacyjny — skala 1:500
D3 - Profil podtuzny — skala 1:50/500
D4 - Przekroje norm.— szczeg6ly konst.  — skala 1:50,1:10
D5 — Przekroje poprzeczne — skala 1:50
D6 — Rys. ogblny przepustu w ciggu ul. Ptasiej — skala 1:50
D7 — Przepust - zbrojenie — skala 1:50
D8 - Szczegot konstr. balustrady u-11a — skala 1:50

Uzgodnienia do projektu znajdujg si¢ w Dokumentacji Projektowej
do Zgloszenia Robdot Budowlanych.
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CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PN.:

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ (UL. PTASIEJ)
W M. DROSZKOW, GMINA ZABOR

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminne;j
wewnetrznej (ul. Ptasiej) w miejscowosci Droszkéw. Ponadto projekt obejmuje wykonanie
przebudowy istniejacego systemu odwodnienia oraz o§wietlenia drogowego.

Teren inwestycji objety niniejszym opracowaniem stanowig dziatki:

370, 59/2, 100, 69/8, 69/9, 77/2, 71/1, 20/8, 25/5, 398/1, 398/3, 403/6, 67/3 — obreb 0003
Droszkow, jednostka ewidencyjna 080909 2 Zabor

znajdujace si¢ na terenie gminy Zabor, powiat zielonogérski, wojewodztwo lubuskie.

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gorniczych, narazonych na
niebezpieczenstwo wstrzagséw i osuwisk mas ziemnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pt. "Przebudowa drogi
wewnetrznej (ul. Ptasiej) w miejscowosci Droszkow, Gmina Zabor" zawarta w dniu
29.09.2023 r. z Gming Zabor z siedzibg w Zaborze przy ul. Lipowej 15.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

»  Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500” wykonana
przez "GEO-MASTER" Ustugi Geodezyjne Grzegorz Cebulski z Zielonej Gory,
z dnia 16.08.2022 r.,

»  Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500” wykonana
przez "GEO-MASTER" Ustugi Geodezyjne Grzegorz Cebulski z Zielonej Gory,
z dnia 19.06.2023 r.,

* Pomiary inwentaryzacyjne wykonane we wlasnym zakresie,

» | Opinia geotechniczna dla projektowanej przebudowy ul. Ptasiej w m. Droszkow,
gmina Zabor” — wykonana przez Pracownie geologiczng s.c. Joanna i Robert
Lukasiewicz z Gtogowa,[ 1]

»  Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczqgcych drog publicznych” (Dz. U. dnia 20
lipca 2022, poz. 1518),[2]
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»  Wytyczne projektowania zjazdow, wyjazdow oraz wjazdow na drogach zamiejskich
iulicach zdn. 15.12.2022r. — WR-D-33",

= Wytyczne wyznaczenia skrajni drog zamiejskich i ulic z dn. 19.09.2022 r. — WR-D-
217,

» |, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” — Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126,

= Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i potsztywnych” — 1BDIM,
Warszawa 1997 r. ,

» | Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych i potsztywnych” — IBDiM,
Warszawa 2001 r.,

» Uzgodnienia branzowe.

4. CEL I EFEKT INWESTYCJI

Projektowana inwestycja ma na celu przede wszystkim poprawe stanu technicznego
nawierzchni jezdni ul. Ptasiej wraz z jej poszerzeniem do szer. od 4,5 m do 5,46 m.
Przebudowa drogi, kanalizacji deszczowej oraz budowa os$wietlenia ulicznego wplynie
pozytywnie na komfort poruszajacych si¢ pojazddéw i pieszych.

5. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycji “Przebudowa drogi wewnetrznej (ul. Ptasiej) w m. Droszkow, Gmina
Zabor” obejmuje:

e przebudowa dr. wewngtrznej ul. Ptasiej na dlugosci 499,06 m,
e przebudowe miejsc dostepu do drogi wewnetrzne;,
e remont przepustu,

6. STAN ISTNIEJACY

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w wojewddztwie lubuskim, w powiecie
zielonogorskim w miejscowosci Droszkow, Gmina Zabor.

Ulica Ptasia (droga wewng¢trzna) stanowi jeden z gtéwnych ciagéw komunikacyjnych
w miejscowosci Droszkow. Fragment opracowania usytuowany jest w kierunku poétnocny —
wschad.

Poczatek inwestycji zlokalizowany jest na skrzyzowaniu ul. Ptasiej z ul. Zrédlana,
koniec opracowania zlokalizowany jest za skrzyzowaniem ul. Ptasiej z ul. Jesionowa.

Istniejaca jezdnia posiada przekroj drogowy o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 3,60 m.

Wzdluz ulicy wystepuja liczne zjazdy. Przylegta zabudowa ma charakter mieszkaniowo —
zagrodowy. Woda opadowa odprowadzana jest przy pomocy spadkow poprzecznych
powierzchniowo w teren zielony pasa drogowego, do rowéw drogowych oraz czgsciowo do
istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Oswietlenie drogi stanowig oprawy $wietlne umiejscowione na stupach
energetycznych linii napowietrzne;.

Stan techniczny nawierzchni jezdni na odcinkach objetych inwestycja ogodlnie nalezy
uzna¢ za niezadowalajacy. Wystepuja uszkodzenia, spegkania oraz wykruszenia nawierzchni
bitumiczne;.
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Ponadto w obrgbie planowanego przedsiewzigcia wystepuja m.in. nastepujace sieci
uzbrojenia terenu:
— sieci kanalizacji deszczowe;,
— sieci wodociggowe,
— sieci gazowe,
— linie energetyczne doziemne $redniego i1 niskiego napigcia oraz napowietrzne
niskiego napigcia,
— linie telekomunikacyjne napowietrzne i doziemne.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych nienaniesionych lub niezidentyfikowanych sieci
urzadzen obcych.

Pokrycie szata roslinna

Wzdhiz ulicy wystepuja pasy zieleni (pobocze) oddzielajace jezdnie od ogrodzen.
Szate roslinng stanowig krzewy, pojedyncze drzewa oraz zielen niska w postaci traw.
Przewiduje¢ si¢ wycinke drzewa (drzewo owocowe) oraz zabezpieczenie istniejacych
(niekolidujacych) drzew w czasie wykonywania robot.

7. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

7.1. Branza drogowa

Przyjeto nast¢pujgce parametry techniczne:

klasa techniczna — wewngtrzna;

predkos¢ projektowa - Vp = 30 km/h;

szeroko$¢ ciggu pieszo - jezdnego — 5,50 m - 6,46 m;
szerokos$¢ jezdni bitumicznej — 4,50 m - 5,46 m;
kategoria ruchu — ,,KR1”,

obcigzenie - 100 kN/os,

VVVVVYY

= Droga w planie i przekroju poprzecznym

Inwestycja liniowa, obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej wewngtrzne;.
Poczatek opracowania przyjeto w obrebie skrzyzowania z ul. Zrédlang (dr. wewnetrzng —
zarzagdca Gmina Zabor). Koniec inwestycji przyjeto w obrgbie skrzyzowania ul. Ptasiej
z ul. Jesionow3.

Jezdnie drogi wewnetrznej projektuje si¢ o szer. 5,0 m z wyjatkiem ponizszych odc.
projektowanej drogi:

= w km 0+000,00 — 0+031,16 szerokos¢ jezdni bitumicznej wynosi 4,5 m
= wkm 0+031,16 — 0+047,16 szerokos¢ jezdni bitumicznej wynosi od 4,5 do 5,0 m
= w km 0+489,02 — 0+499,06 szeroko$¢ jezdni bitumicznej od 5,0 m do ist. szerokos¢

drogi ul. Ptasiej (szeroko$¢ ok. 3,20 m).

Na odcinku projektowanej drogi w km od 0+254,70 do 0+309,91 zaprojektowano
poszerzenie jezdni od 5,00 m do max. 5,46 m.

Nawierzchnig¢ ciggu pieszo - jezdnego zaprojektowano czesciowo z betonu
asfaltowego (pas o szerokosci 5,0 m) oraz czgsciowo z kruszywa tamanego (obustronne pasy
o szerokosci 0,5 m). Na nawierzchni z betonu asfaltowego projektuje si¢ spadek poprzeczny
jednostronny
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o pochyleniu 2%. Na nawierzchni umocnionej kruszywem tamanym projektuje si¢ spadek
wynoszacy 8%. Przy przepuscie wzdhuz barierki U-11a nalezy wykona¢ opaske z betonowe;j
kostki brukowej gr. 8 cm zaoporowang obrzezem betonowym 8 x 30 cm.
W planie ul. Ptasia sktada si¢ z kombinacji odcinkdéw prostych o zatamaniach

w wierzchotkach:

= W1 o warto$¢ y = 74,493 grada, (wyokraglenie tukiem R=45,00 m),

= W2 o wartos¢ y =13,083 grada, (wyokraglenie tukiem R=80,00 m),

= W3 o warto$¢ y = 8,175 grada, (wyokraglenie tukiem R=250,00 m),

= W4 o wartos$¢ y = 72,015 grada, (wyokraglenie tukiem R=46,00 m),

= W5 o warto$¢ y = 3,107 grada,

= W6 o warto$¢ y=2,761 grada,

= W7o warto$¢ y = 24,719 grada, (wyokraglenie tukiem R=80,00 m),

= W8 o wartos¢ y = 0,409 grada,

= W9 o warto$¢ y = 0,5,636 grada,

Na wjezdzie na ul. Ptasia od km 0+000,00 do km 0+021,40 po prawej stronie
zaprojektowano kraweznik betonowy 30x15 cm (wyniesionym na wysoko$¢ 12 cm
w stosunku do nawierzchni jezdni).

Pozostalg jezdnie ograniczono kraw¢znikiem betonowym 22x15 cm (wyniesionym na
wysokos$¢ 4 cm w stosunku do nawierzchni jezdni). W obrebie tukow zastosowaé krawezniki
betonowe tukowe o odpowiedniej (lub zblizonej) wartosci promienia R.

Projekt obejmuje réwniez przebudowe zjazdéw zlokalizowanych w ciggu drogi
gminnej. Zjazdy beda posiada¢ nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej gr 8 cm na 5 cm
miale kamiennym 0-5 mm i 20 cm warstwie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm. Szeroko$¢ zjazdéw zostanie dostosowane do szerokos$ci bram.
Boczne krawedzie zjazdéw na styku z zielenig oraz od strony bram zaoporowano betonowym
kraweznikiem najazdowym 22x15 cm. Zjazdy posiadajg skosy o stosunku 1:1 (1,5 m).

Przebudowa skrzyzowania z ul. Lesng w km 0+434,75 obejmuje wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z kraw¢znikiem najazdowym 15x22 cm wyniesionym
na 4 cm. Ponadto wjazd na ul. Le$ng zostal poszerzony tak, aby wigksze pojazdy mogty
swobodnie porusza¢ si¢ po nowo projektowanej drodze. Nawierzchnia poszerzenia zostanie
wykonana z kamiennej kostki brukowej gr. 12x14 cm na 5 cm miale kamiennym 0-5 mm i 20
cm warstwie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm.
Boczng krawedzZ poszerzenia zjazdu nalezy oporowaé krawegznikiem betonowym 15x22 cm
obnizonym o 0,5 cm w stosunku do nawierzchni zjazdu.

Przy dzialce nr 71/3 oraz 71/1 w zwiazki z regulacja wysoko$ciowa nalezy
przetozy¢ istniejaca nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej oraz wykonac S$ciek
o szerokosci 20 cm (zanizy¢ ist. kostke betonowa o 3 cm). Szczeg6ly przedstawiono na rys. nr
D 2.0 Plan sytuacyjny.

*  Przekréj podtuzny

Niwelete jezdni zaprojektowano po analizie mozliwo$ci rozmieszczenia studzienek
$cieckowych oraz potrzeby dostosowania wysokosciowego do istn. zabudowy. Droga
poprowadzona zostata spadkami 0,300% - 2,952 % w nawigzaniu do istniejgcych rzednych
terenu =+ (0-23) cm

Rzedne poczatku 1 konca niwelety jezdni nalezy dowigza¢ do rzednych istniejacych.
Usytuowanie wysokosciowe wszystkich przebudowywanych zjazdow nalezy w sposob
ptynny dowigza¢ do niwelety krawedzi drogi gtownej i terenu istniejacego.
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=  (Odwodnienie

Odwodnienie drogi gminnej bedzie si¢ odbywac poprzez projektowana kanalizacje
deszczowa. Wody opadowe odprowadzane beda z wpustéw do istniejagcego remontowanego
przepustu — zarurowania rowu w obrebie dziatki nr 69/9.

W km 0+260,00 do km 0+277,50 oraz w km 0+284,10 do km 0+291,70
zaprojektowano umocnienie skarp rowu plytami azurowymi gr 12 cm na podsypce
cementowo piaskowej gr. 5 cm. W najnizszych punktach niwelety oraz na odcinkach dtugich
spadkow zaprojektowano wpusty uliczne do odbierania wody deszczowej. Wpusty Sciekowe
nalezy zastosowaé jako wpusty Sciekowe zwykle bez kolnierza od strony kraweznika z
uchylng krata na zawiasach klasy D400 z koszem C3. Wpusty zostang podigczone do
projektowanych odcinkéw kanalu deszczowego poprzez przykanaliki PVC ®160.

Szczegdlowy opis rozwigzan projektowych kanalizacji deszczowej zamieszczono
w opracowaniu branzowym, wg ktorego nalezy prowadzi¢ wszelkie prace z nimi zwigzane.

7.2. Branza elektryczna
7.2.1 Oswietlenie drogowe

Przedmiotem opracowania jest projekt o$wietlenia drogowego w ramach inwestycji
polegajacej na przebudowie ulicy Ptasiej w Droszkowie, w gminie Zabor.

Projekt obejmuje usytuowanie w pasie drogowym ul. Ptasiej latarni drogowych wraz
z montazem opraw ulicznych LED. Miejsce wiaczenia bedzie stanowi¢ latarnia drogowa na
ul. Zrodlanej (dziatka nr 77/2).

7.2.2 Przebudowa Kkolizji

Zakresem opracowania jest likwidacja kolizji oraz zabezpieczenie przed
uszkodzeniem linii kablowej nn oraz sn na obszarze objetym planowang inwestycja.

Szczegotowy opis rozwigzan projektowych branzy elektrycznej zamieszczono
w opracowaniu branzowym, wg ktorego nalezy prowadzi¢ wszelkie prace z nimi zwigzane.

7.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Uktad warstw konstrukcyjnych o nawierzchni bitumicznej przyj¢to zgodnie z [2] —
odpowiedni dla KR1:

Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej — nawierzchnia z betonu asfaltowego

1. Warstwa $cieralna — 4 cm — beton asfaltowy ACI11S,

2. Warstwa wigzaca — 6 cm — beton asfaltowy AC16W,

3. Podbudowa zasadnicza — 20 cm — mieszanka niezwigzana z kruszywem Cooy,
(kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5)

4. Warstwa ulepszonego podtoza — 10 cm — warstwy z gruntow stabilizowanych
spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnym popiotem lotnym) o Rm=1,5 MPa,

Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej — nawierzchnia z kruszywa

1. Nawierzchnia umocniona kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowane mechanicznie —
10 cm,
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Konstrukcja zjazdow

1. Warstwa S$cieralna z kostki betonowej typu ,,prostokat” koloru czerwonego
niefazowanej— 8 cm,

2. Podsypka z miatu kamiennego 0/5 mm — 5 cm,

3. Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 (kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) — 20 cm,

Konstrukcja poszerzenia zjazdu (z ul. LeSna)

1. Warstwa $cieralna z kostki kamiennej — 12/14 cm,

2. Podsypka z miatu kamiennego 0/5 mm — 5 cm,

3. Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 (kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5) — 20 cm,

7.4. Ustalenie warunkoéw gruntowo—wodnych

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463) ustalono, ze projektowane obiekty zaliczy¢ mozna
do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe okresla sie, jako proste.

Na podstawie [1] w obrebie inwestycji stwierdzono wystepowanie w podiozu gruntu
niebudowlanego, o migzszosci 0,7 — 1,0 m podlegajacego usunieciu. W zwigzku z powyzszym
zaprojektowano wymiang¢ gruntéw oraz wykonanie stabilizacji.

Ponadto w podtozu projektowanej inwestycji w okresie wiercen, stwierdzono wystgpowanie
wody podziemnej na gltebokosciach 1,4-1,7mppt.

UWAGA!

= Roboty ziemne (wypelnienie koryta) nalezy prowadzi¢ warstwami o grubosci do
20 cm. Po Kkazdorazowym wykonaniu i zageszczeniu kolejnej warstwy
Wykonawca na wlasny koszt przeprowadzi badania Is gruntu. Ukladanie
kolejnej warstwy moze zosta¢ rozpoczete tylko po zaakceptowaniu wynikow
badan kontrolnych w-wy poprzedniej.

*  Wymiane¢ gruntu w bezposredniej bliskosci ogrodzen posesji prowadzi¢ w taki
sposob, aby nie spowodowal zniszczenia (np. obrotu w Kkierunku gruntu
odspojonego) tych ogrodzen.

7.5. Prace rozbiorkowe

Prace budowlane obejm rozbidrke istniejacej nawierzchni jezdni ulic w zakresie
przebudowy ujetej w niemniejszym opracowaniu. Ponadto przewiduje si¢ rozbiorke
istniejgcych nawierzchni zjazdow oraz przepustu (zarurowania rowu) Szczegolowy zakres
tych rozbidrek ze wskazaniem lokalizacji zamieszczono w cze$ci kosztorysowe]
dokumentacji.
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8. URZADZENIA OBCE

W obrebie projektowanego przedsigwzigcia wystepuja nastepujace urzadzenia obce:

— sieci kanalizacji deszczowe;,

— sieci wodociggowe,

— sieci gazowe,

— linie energetyczne doziemne 1 napowietrzne niskiego i sredniego napigcia,
— linie telekomunikacyjne napowietrzne i doziemne.

Inwestycja w swoim zakresie obejmuje rowniez budowe os$wietlenia ulicznego w
zwigzku z czym zostanie ulozony kabel o$wietlenia drogowego i wykonane latarnie
oswietleniowe. Szczegotowe informacje zostalty zawarte w projekcie branzowym, wg ktorego
nalezy prowadzi¢ wszelkie prace z nimi zwigzane.

Projektuje si¢ zabezpieczenie rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT PS 110 na
odcinkach linii telekomunikacyjnych.

Istniejace skrzynki uzbrojenia sieci gazowej, wodociggowej oraz pokrywy studni
telekomunikacyjnych, energetycznych wyregulowaé¢ do poziomu projektowanej nawierzchni,
przy czym istn. pokrywy studni telekomunikacyjnych, energetycznych (znajdujace si¢
w jezdni) w przypadku typu lekkiego wymieni¢ na pokrywy typu cig¢zkiego. W razie
konieczno$ci istniejace urzadzenia podziemne tj. kanalizacja kablowa telekomunikacyjna,
energetyczna, sie¢ gazowa zaglebi¢ do wymagan normowych.

Wykonawca robot ma obowiazek zapoznac si¢ ze wszystkimi uwagami zawartymi
w  uzgodnieniach  dokonanych z  wlascicielami urzadzen obcych oraz
w opinii ZUD i prowadzi¢ roboty stosujac si¢ do tych uwag. Zwraca si¢ uwage na
wykonywanie robot ziemnych, ktore powinny by¢ prowadzone ze szczegolna
ostroznoscia, tak aby nie spowodowac¢ jakichkolwiek uszkodzen tych urzadzen.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen i/lub odchylen w
planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urzadzenia nalezy powiadomié
wlasciwy organ.

9. ORGANIZACJA I BEZPIECZENSTWO RUCHU

Organizacja ruchu na przedmiotowym odcinku ulegnie zmianie zgodnie z projektem
statej organizacji ruchu.

Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Krzysztof Komar
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CZESC OPISOWA

Zarurowanie fragmentu rowu (przepust) w ciagu ulicy Ptasiej
w obrebie dzialki nr 69/9

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PN:

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ (UL. PTASIEJ)
W M. DROSZKOW, GMINA ZABOR”

1. OGOLNY OPIS KONSTRUKCYJNY ISTNIEJACEGO PRZEPUSTU

Przedmiotowa inwestycja (zarurowanie fragmentu rowu) zlokalizowana jest w ciggu
ul. Ptasiej w km ok 0+012,10 i umozliwia przeprowadzenie drogi nad rowem melioracyjnym,
znajdujacego si¢ na dzialce nr 69/9 w miejscowosci Droszkow.

Przedmiotowy ciek wodny (zarurowanie) usytuowany jest w miejscu, gdzie o$ drogi
w planie przebiega po linii prostej 1 krzyzuje si¢ z rowem pod katem ok. 76,0 °.

Konstrukcje czesci przelotowej istniejagcego zarurowania stanowig prefabrykowane
elementy rurowe betonowe o $rednicy w swietle 1,00 m oraz grubosci $cianki ok. 0,10 m.

Wlot zarurowania umocniony jest ukosng betonowa $cianka czotowa o grubosci ok.
0,40 m 1 dlugosci ok. 3,20 m.

Podstawowe parametry techniczne obiektu:

e Konstrukcja istniejaca:

- dlugos¢ catkowita ist. zarurowania: ok. 21,0 m;
- przekrdj przepustu: ?1000 (przekrdj rurowy);
- dtugos$¢ $cian czotowych:
- wlot: ok. 3,20 m;
- ukos konstrukc;ji: 76,0 °

2. ZAKRES PROJEKTOWANEGO ZARUROWANIA ROWU

e Wykonanie wykopdw w obrebie projektowanego zarurowania,

e Rozebranie istniejgcej betonowej $cianki czotowej wlotu,

e Rozebranie 13-metrowego elementu rurowego istniejacej czgsci przelotowej zarurowania
wraz z utylizacja,

e Wykonanie nasypu drogowego w obrebie wykopu,

e Wykonanie tawy zelbetowej pod $cianke czolowa z betonu klasy C25/30,

e Wykonanie fundamentu z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 50 cm,

e Wykonanie projektowanej konstrukcji zarurowania,

e Wykonanie $ciany czotowej z betonu klasy C25/30 (B30) wraz ze zbrojeniem betonu stalg
klasy A-IIIN (BSt500S),

e Wykonanie ptyty zelbetowej zespalajacej gr. 10 cm z betonu klasy C25/30 (B30) wraz
z wykonaniem deskowania,

e Wykonanie zasypki inzynierskiej — mieszanki zwirowo-piaskowej 0-45 mm

e Wykonanie konserwacji rowu wraz z umocnieniem dna i skarp kamienng kostka
brukowa na dtugosci 2,0 m.
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CZESC OPISOWA

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO PRZEPUSTU PO ROZBUDOWIE

Projektowane zarurowanie rowu polega¢ bedzie na rozbidrce istniejgcej betonowej
$cianki czotowej wlotu przepustu, 13-elementow (13-metréw) czgsSci przelotowej
istniejgcego zarurowania oraz wybudowanie nowej czeSci przelotowej (13,0 m) wraz
z zabezpieczeniem wlotu zelbetowg $cianka czotowa. Z uwagi na spgkania i zanizenia
istniejgcej nawierzchni jezdni w miejscu przebiegajgcego zarurowania rowu (spowodowane
np. ztym stanem podbudowy), istniejace zarurowanie rowu melioracyjnego kwalifikuje si¢ do
remontu.

Projektowana cze$¢ przelotowa zarurowania bedzie kontynuacja istniejgcej konstrukcji
czgsci przelotowej tj. z prefabrykowanych elementow rurowych zelbetowych, o $rednicy
w $wietle 100 cm oraz grubos$ci $cianki 10 cm. Zarurowanie posadowiono na kruszywie
tamanym stabilizowanym mechanicznie gr. 50 cm. Projektowana czg$¢ przelotowa
ograniczona bedzie zelbetowa monolityczng §ciankg czolowa grubosci 40 cm. Zbrojenie
$cianki czotowej wykona¢ w dwoch plaszczyznach z pretow 12 o max. rozstawie co 15 cm.
Wylot przepustu wraz ze $cianka czotowsa, tawg fundamentowa i plyta zespalajaca tworza
monolit.

Rury zelbetowe nalezy wuklada¢ z zachowaniem spadku istniejagcego. Na
projektowanej czesci przelotowej nalezy wykonac ptyte zelbetowg zespalajaca gr. 10 cm.
Zbrojenie plyty powinno by¢ zakotwione w konstrukcji przelotowej przepustu pretami @10.
Szczegdtowe informacje zostaty przedstawione na rys. D6 oraz rys. D7.

Wszystkie powierzchnie stykajace si¢ z gruntem nalezy zaizolowac poprzez trzykrotne
malowanie masami asfaltowymi.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje rowniez umocnienie skarp i dna rowu przed
projektowanym wlotem kostkg kamienng brukowg o wymiarach 12x14 cm na dtugosci ok. 2,0
m. Kostk¢ kamienng nalezy wtopi¢ w beton klasy C16/20.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PO ROZBUDOWIE:

¢ Konstrukcja projektowanego zarurowania:

- dlugos¢ catkowita projektowanego zarurowania: 13,0 m
- przekrdj przepustu: istniejacy - @1000 (przekroj rurowy);
projektowany - @1000 (przekroj rurowy);
- dlugos$¢ $ciany czotowe;j:
wlot - projektowana: 3,27 m

4. UWAGI KONCOWE

e Budowa warstw konstrukcyjnych drogi 1 poboczy jest przedmiotem opracowania
branzy drogowej.

e Przy montazu i izolacji elementéw prefabrykowanych rurowych przepustu nalezy
$cisle stosowac si¢ do wytycznych podanych przez Producenta.

e Przy wykonaniu fundamentu kruszywowego oraz zasypki inzynierskiej nalezy $cisle
stosowac si¢ do wytycznych podanych przez Producenta.

Projektant branzy drogowej:

mgr inz. Krzysztof Komar
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