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OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ (UL. PTASIEJ)
W M. DROSZKOW, GMINA ZABOR

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminne;j
wewnetrznej (ul. Ptasiej) w miejscowosci Droszkow.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

1. Inwentaryzacja istniejagcego oznakowania pionowego 1 poziomego w terenie objetym
opracowaniem,

2. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.
U. 22019 r. poz. 2310, z p6zn. zm.)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
dnia 26 listopada 2019, poz. 2311, z pozn.zm.),

4. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczqcych drog publicznych” (Dz. U. dnia 20
lipca 2022, poz. 1518),

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzqgdzaniem (Dz. U. 03.177.2181) z pozniejszymi zmianami.

6. Zatgcznik do Dz.U poz. 2311 z dnia 26 listopada 2019 r. ,,Szczegolowe Warunki
Techniczne dla Znakow i Sygnatow Drogowych oraz Urzgdzen Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego i Warunki ich Umieszczania na Drogach™;

3. STANISTNIEJACY

Teren objety inwestycja zlokalizowany jest w wojewodztwie lubuskim,
w powiecie zielonogorskim w miejscowosci Droszkow, Gmina Zabor.

Ulica Ptasia (droga wewng¢trzna) stanowi jeden z gtéwnych ciaggéw komunikacyjnych
w miejscowosci Droszkow. Usytuowana jest w kierunku pdinocny - wschod.

Poczatek inwestycji zlokalizowany jest na skrzyzowaniu ul. Ptasiej z ul. Zrodlana,
koniec opracowania zlokalizowany jest za skrzyzowaniem ul. Ptasiej z ul. Jesionowa.
Istniejaca jezdnia posiada przekrdj drogowy o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 3,60 m.
Wzdtluz ulicy wystepuja liczne zjazdy. Przylegla zabudowa ma charakter mieszkaniowo —
zagrodowy. Woda opadowa odprowadzana jest przy pomocy spadkow poprzecznych
powierzchniowo w teren zielony pasa drogowego, do rowoéw drogowych oraz czgsciowo do
istniejacej kanalizacji deszczowe;j.
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Oswietlenie drogi stanowig oprawy $wietlne umiejscowione na stupach
energetycznych linii napowietrzne;.

Stan techniczny nawierzchni jezdni na odcinkach objetych inwestycja ogdlnie nalezy
uzna¢ za niezadowalajacy. Wystepuja uszkodzenia, spgkania oraz wykruszenia nawierzchni
bitumiczne;.

Ponadto w obrgbie planowanego przedsiewzigcia wystepuja m.in. nastepujace sieci
uzbrojenia terenu:
— sieci kanalizacji deszczowe;,
— sieci wodociggowe,
— sieci gazowe,
— linie energetyczne doziemne $redniego i1 niskiego napigcia oraz napowietrzne
niskiego napigcia,
— linie telekomunikacyjne napowietrzne i doziemne.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych nienaniesionych lub niezidentyfikowanych sieci
urzadzen obcych.

4. STAN PROJEKTOWANY

Inwestycja liniowa, obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej wewngtrzne;.
Poczatek opracowania przyjeto w obrebie skrzyzowania z ul. Zrédlang (dr. wewnetrzng —
zarzagdca Gmina Zabor). Koniec inwestycji przyjeto w obrgbie skrzyzowania ul. Ptasiej
z ul. Jesionow3.

Jezdnie projektuje si¢ jako cigg pieszo-jezdny o szer. 6,0 m z wyjatkiem ponizszych
odc. projektowanej drogi:

= wkm 0+000,00 — 0+031,16 szerokos$¢ ciggu pieszo-jezdnego wynosi 5,5m
=  wkm 0+031,16 — 0+047,16 szerokosc¢ ciggu pieszo-jezdnego od 5,5 do 6,0 m
=  wkm 0+489,02 — 0+499,06 szerokos¢ ciggu pieszo-jezdnego od 5,0 m do ist. szerokos¢

drogi ul. Ptasiej (szeroko$¢ ok. 3,20 m).

Na odcinku projektowanej drogi w km od 0+254,70 do 0+309,91 zaprojektowano
poszerzenie jezdni od 6,00 m do max. 6,46 m.

Nawierzchni¢ ciggu zaprojektowano czeSciowo z  betonu asfaltowego (pas
o szeroko$ci 5,0 m) oraz czg$ciowo z kruszywa tamanego (obustronne pasy o szerokosci 0,5
m). Jezdnie ograniczono kraweznikiem betonowym 22x15 cm (wyniesionym na wysoko$¢ 4
cm w stosunku do nawierzchni jezdni). W obrgbie tukéw zastosowaé krawezniki betonowe
tukowe o odpowiedniej (lub zblizonej) wartosci promienia R.

Projekt obejmuje réwniez przebudowe zjazdéw zlokalizowanych w ciggu drogi
gminnej. Zjazdy beda posiada¢ nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej gr 8 cm Szerokos§¢
zjazdow zostanie dostosowane do szeroko$ci bram. Boczne krawedzie zjazdow na styku
z zielenig oraz od strony bram zaoporowano betonowym kraweznikiem najazdowym 22x15
cm. Zjazdy posiadaja skosy o stosunku 1:1 (1,5 m).

5. ORGANIZACJA I BEZPIECZENSTWO RUCHU

5.1. Charakterystyka ruchu na drodze

W obrgbie przedmiotowej drogi dopuszczony jest ruch wszystkich typow
pojazddw z ograniczeniem tonazu znakiem B-18 o wartosci 3,5 Tony. Ruch pojazdow ma
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charakter lokalny oraz tranzytowy. Obowigzujaca predkos¢ na drogach wynosi 30 km/h
usankcjonowana znakiem B-33

5.2. Opis projektowanych rozwigzan

5.2.1. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W obrebie ul. Ptasiej projektuje si¢ demontaz istniejacych progow zwalniajacych
oraz wykonanie nowych szeSciu progow wyspowych niezajmujacych catej szerokosci
ulicy, ze wzgledu na potrzeby odwodnieniowe. Progi wyspoweto typ progow
zwalniajacych charakteryzuje si¢ szerokoscig dobrang tak by autobusy i inne pojazdy
komunikacji miejskim mogly bezproblemowo przejecha¢ przez urzadzenie, réwnoczesnie
zmuszajgc kierowcow samochodéw osobowych do zmniejszenia predkosci podczas ich
pokonywania. Progi zostang wykonane zostang z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm
w obrebie jezdni:

- w km 0+103,00

- w km 0+229,00

- w km 0+321,00

Porogi powinny posiada¢ oznakowania poziome tj. lini¢ P-25.

Doktadny miejsce lokalizacji urzadzen bezpieczefstwa ruchu pokazano na rys.
nr 2.0 oraz 2.1

5.2.2. Oznakowanie poziome

Zakres oznakowania poziomego obejmuje wyznaczenie w obrebie jezdni pasa dla
ruchu pieszego o szeroko$ci 1,5 m poprzez zastosowanie linii P-7c. Ponadto w obrgbie
pasa komunikacji pieszej nalezy wykona¢ piktogramy (linia P-26) oddalone od siebie
w odleglosci ok. 25 m.

Linie projektowane zaznaczono na rysunku kolorem czerwonym. Doktadny
sposob oznakowania poziomego pokazano na rys nr 2.0 oraz 2.1 Projektowane
oznakowanie wykonac¢ jako cienkowarstwowe.

5.2.3. Oznakowanie pionowe

Na wjezdzie na ul. Ptasig wprowadza si¢ strefe ograniczonej predkosci o wartosci
30 km/h poprzez ustawienie znaku B-43 oraz B-44.

Dla poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych projektuje si¢ na wlotach
ul. Ptasiej ustawienie znakéw ostrzegawczych A-30 ,inne niebezpieczenstwo” wraz
z tabliczka T-3 ,,piesi”.

Doktadny sposob oznakowania pionowego pokazano na rys nr 2.0 oraz 2.1

» Istniejgce znaki pionowe przedstawione sg na rysunku w kolorze szaro$ci.

» Istniejace znaki pionowe przestawione w nowg lokalizacj¢ przedstawione sg na
rysunku w kolorze szaro$ci z podpisem ,,istn. do przesunigcia”.

» Znaki projektowane posiadajg kolorystyke zgodng z rzeczywistoscia.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowa¢ znaki Srednie I-szej generacji
o licach zabezpieczonych folig odblaskowa, zamocowanych na stupkach z rur stalowych
ocynkowanych.
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Znaki pionowe nalezy ustawi¢ zgodnie z warunkami ustawiania znakow
(Zatacznik do Dz.U poz. 2311 z dnia 26 listopada 2019 r. ,,Szczegétowe Warunki
Techniczne dla Znakéw i Sygnatow Drogowych oraz Urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego 1 Warunki ich Umieszczania na Drogach”).

Szczegotowa lokalizacj¢ znakéw w przekroju poprzecznym ulicy oraz rodzaju
montowanych stupkow (stupki proste, jedno gigte, dwu giete) Wykonawca uzgodni
z zarzadcg drogi przed montazem i wykonaniem stupkow.

Przy pracach zwigzanych z usytuowaniem wszystkich znakéw pionowych nalezy
zachowaé szczegodlng ostrozno$¢ i w miar¢ mozliwosci wykona¢ je rgcznie z uwagi na
mozliwos¢ uszkodzenia istniejacego lub projektowanego uzbrojenia podziemnego badz to
mozliwo$¢ wystepowania nie zewidencjonowanego uzbrojenia podziemnego.

6. Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien.

Nie przewiduje si¢ utrudnien i zagrozen w ruchu. Projektowane rozwigzania
maja na celu poprawienie bezpieczenstwa ruchu samochodowego i ruchu pieszego.

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania 31.12.2025 r.

7. Uwagi

Wykonawca rob6t ma obowiazek zapoznaé si¢ ze wszystkimi uwagami
zawartymi w opiniach dokonanych z wlascicielami drég i prowadzié¢ roboty stosujac
si¢ do tych uwag.
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