ZAL.NR S

PRACOVNIA@ D ceoLociczNA
s.c. Joanna i Robert Lukasiewicz

Ruszowice, ul

67-200 Gtogoéw
Tel. 076 833-36-95
pracownia.geologiczna.sc@onet.pl

. Brzoskwiniowa 7

Tabela parametrow geotechnicznych

TEMAT: Droszkow, gm. Zabor — Przebudowa ulicy Ptasiej

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg. PN-EN 1997

* wartos$¢ ustalona metoda A

OBJASNIENIA WARTOSC CHARAKTERYSTYCZNA ~ X®
GEOLOGICZNE WSPOLCZYNNIK MATERIALOWY ™™
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= % | tm® | kPa o KPa kPa kPa kPa
0,50* 50 | 1,70 33,00 | 94688 0,25 79903 0,8-0.6
fgQp Piaski wodnolodowcowe I |Ps 0,9 1,1 | 09 0,9 0,9 / 0,9 /
Czwartorzed — plejstocen 0,45 55 | 1,53 20,70| 85219 | 92> | 71013 | 0.0
0,15*| 13,0 | 2,15 |33,45|19,20| 41944 0,17 31878 0,9-0,7
Piaski gliniaste lodowcowe | 1l |Pg B 11| 1,1 | 09| 09 | 09 0,9 / 0,9 /
Czwartorzed — plejstocen 017 | 143 | 1,94 [30.11|17,28| 37750 | 929 | 28600 | O7°
Gliny pylaste 022*| 200 | 2,10 |16,13|1448| 28113 | .5 | 19679 | g
glQp lodowcowo-zastoiskowe I |[Gn C 11| 1,1 | 09| 09 | 09 0,9 / 0,9 /
Cawartorzed — plejstocen 024 | 22,0 | 1,89 | 14552(13,03] 25302 | 932 | 17711 | 060

Parametry wyznaczono poprzez korelacj¢ do parametrow uzyskanych z badan polowych zgodnie z wycofang norma PN-03020 metoda B

Opracowata: Joanna Lukasiewicz
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