KOSZTORYS OFERTOWY

BRANZA INSTALACYJNA - CPV 45231300-8, 45232410-9

Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ (W UL. PTASIEJ) W M. DROSZKOW,

GMINA ZABOR
. Jedn.o L. . Lz
Lp. Podstawa Opis bm Tlosé Cena jedn. Wartos¢
Roboty ziemne sieci kanalizacji sanitarnej
1 |KNR -WOZ:;O1 0113 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,65
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na
2 KNNR 1 0210-02 |odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - m3 1211,62
0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - 90%
Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze
3 KNNR 1 0305-03 |skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. IV - m3 134,62
10%
Petne umocnienie pionowych $cian wykopow
4 KNNR 1 0315-05 liniowych o gleb.do 3m palami szglunkowyml m2 1078,00
(wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV
wraz z rozbiorka
Zakup i dowdz piasku do zasypania wykopow wraz z
5 KNNR 1 0214-05 |wbudowaniem i zageszcz. mechanicznym ubijakami m3 975,39
(gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) — kat.gr. I-Il
6 KNNR 4 1411-03 Podfoza pod kanaty i obiekty z matgrlalqw sypkich m3 58,68
grub. 10 cm -podsypka wykonana piaskiem
7 KNNR 4 1411-01 Podioza pod kanaty i obiekty z matenaIO\.N sxpklch m3 238,03
grub. 30 cm — obsypka 30 cm nad rure piaskiem
8 wycena wiasna Wywog ziemi z wykopow i ich utylizacja na m3 1346,24
Uproszczona  [wysypisku
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt
wycena wiasna ; . . - )
9 bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m. i komplet 1,00
Uproszczona . . L e
pompowanie wody z instalacji igtofiltréw
Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej sanitarnej
10 KNNR 4 1308-B Kanafy z rur‘PP taczonych na wcisk o $ér. zewn. 250 m 548,00
mm litych min . SN8
Kanalty z rur PVC tgczonych na wecisk o sr.
M KNNR 4 1308-A zewn.160x4,7 mm — przykanaliki sanitarne lite SN8 m 106,00
Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 1000 mm —
kineta z PE 1000/250 do rur gtadkos$ciennych z
12 KNNR 4 1417-02 |kielichami nastawnymi z pierécieniami dystansowymi | stud. 24,00
dn1000 i z zamknieciem stozkiem z wiazem D400
oraz betonowym pierscieniem odcigzajgcym
Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm —
kineta PE 600/250 z rurg trzonowg karbowang dn
13 KNNR 4 1417-02 600 zamknieciem rurg teleskopowa z wlazem D400 stud. 3,00
z pierscieniem odicgzajacym betonowym
14 wycena witasna |Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych tgczonych na ozt 18.00
Uproszczona  |wecisk dn160 - korek kanalizacyjny dn160 PVC ' ’
15 KNNR 4 1610- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 250 préba 274
03101 mm
16 KNNR 4 1610- |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 160 préba 0,50
03101 mm
wycena witasna |Obetonowanie kinety studzienki tworzywowej dn1000
17 ) : szt. 24,00
Uproszczona zabezpieczenie przed wyporem hydrostatycznym
18 wycena wiasna |Obetonowanie kinety studzienki tworzywowej dn600 ot 3.00

Uproszczona

zabezpieczenie przed wyporem hydrostatycznym

WARTOSC OGOLNA NETTO




