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CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
BRANZY SANITARNEJ
(DO PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWED))

1. INWESTOR
Gmina Zabor
ul. Lipowa 15
66-003 Zabor

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji
deszczowej wraz z przykanalikami ujetymi w projekcie drogowym, odprowadzajaca wody
opadowe i roztopowe pochodzace z terenu projektowanej drogi gminnej - ul. Ptasiej
w m. Droszkoéw do istniejgcego kolektora deszczowego kd 1000 w obrebie dziatki nr 69/9.

Zakres niniejszego opracowania, to c¢ze$¢ technologiczno-konstrukcyjna dla
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami od wpustow ulicznych do
istniejgcego wylotu kolektora deszczowego kd 1000.

Zamierzenie budowlane bedace przedmiotem opracowania, to inwestycja liniowa

o kategorii obiektu XXVI.

3. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest odprowadzanie do istniejacego kolektora kd 1000 wod

opadowych i roztopowych pochodzacych z projektowanej drogi gminnej - ul. Ptasiej.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na terenie objetym inwestycjg wystepujaca zabudowa ma charakter mieszkaniowo —
zagrodowy.

W obszarze inwestycji zlokalizowana jest istniejgca infrastruktura, tj.:
a) sie¢ wodociggowa,
c) sie¢ gazowa,
d) sie¢ elektroenergetyczna doziemna oraz napowietrzna,
e) sie¢ telekomunikacyjna doziemna oraz napowietrzna,

Niniejsza dokumentacja projektowa uwzglednia istniejgce elementy zagospodarowania
terenu oznaczone na mapie do celow projektowych. W stosunku do istniejacego
zagospodarowania terenu wprowadzone zmiany polega¢ beda na wykonaniu nowych

elementéw, tj. sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wraz
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z przykanalikami, ze studniami kanalizacyjnym, osadnikiem — studnia @ 1000 mm. Trasa
istniejgcego uzbrojenia zlokalizowana jest na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali

1:500, na ktorych opracowuje si¢ projekt.

5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt sieci kanalizacji deszczowej obejmuje odprowadzenie wodd opadowych
i roztopowych pochodzacych z projektowanej drogi gminnej - ul. Ptasiej w m. Droszkow
poprzez wpusty $cickowe ujete w projekcie drogowym. Kanalizacja deszczowa ulozona bedzie
w jezdni przebudowanej drogi.
Zakres robot do wykonania w obrgbie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
obejmuje montaz rur i elementow sieci:
e kanalizacj¢ deszczowa grawitacyjng PVC @ 315 mm, L=502,0 m
e kanalizacj¢ deszczowg grawitacyjng PVC @ 160 mm, L= 22,90 m
e wpusty uliczne DN 500 z osadnikiem — 13 szt.
e studnie kanalizacyjne tworzywowe DN600 — 17 szt.
e studnia kanalizacyjna tworzywowa DN1000 — 1 szt.
o trojniki, zasuwy, redukcje, taczniki, opaski, rury ochronne itp. — zgodnie z czgScig

opisowa projektu technicznego.

5.1 Kanalizacja deszczowej rur PVC z wylotem do istniejacego kolektora kd 1000

Kanalizacja deszczowa odprowadzajaca wody opadowe i roztopowe pochodzace
z terenu projektowanej drogi wewnetrznej gminnej - ul. Ptasiej w m. Droszkéw do istniejacego
kolektora deszczowego kd 1000 w obrebie dziatki nr 69/9, wykonana bedzie z rur litych PVC
o $rednicach @315 mm, o sztywnos$ci obwodowej SN > 8 kN/m?. Rury nalezy tgczy¢ za pomoca
facznikow systemowych z uszczelkami wykonanymi przez tego samego producenta co rury,
w przypadku zastosowania rur bosych badz poprzez kielichy. Rury PVC taczone ze studniami
tworzywowymi za pomocg ksztattek systemowych. Polaczenia muszg zapewnia¢ szczelnos¢ na
eksfiltracje oraz infiltracje.

Rury PVC w szerokim zakresie odczynu od pH 2 (kwas) do pH 12 (zasada), odporne na
korozje spowodowang dzialaniem wody takiej jak Scieki komunalne, wody deszczowe, wody
powierzchniowe 1 wody gruntowe.

Rury sieci kanalizacji deszczowej mnalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnie

z cze$cig rysunkowa projektu (profil podtuzny kanatu deszczowego).
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5.2 Wpusty uliczne

Dla odwodnienia jezdni nowej drogi przyjeto studzienki wpustowe z elementdéw
prefabrykowanych o $rednicy DN500 z betonu kl. C35/45. Regulacje krat wpustow
(jezdniowych) do poziomu projektowanej jezdni wykonaé¢ za pomocg pierScieni. PierScienie
odcigzajace 1 utrzymujace powinny by¢ wykonane z betonu wibroprasowanego kl. C35/45.
Studzienki wpustow posadowi¢ nalezy na podtozu betonowym z chudego betonu klasy C12/15
grubosci 15 cm, ktore zabezpieczy wpust przed osiadaniem. Wpusty nalezy wykonaé
z osadnikiem o glebokosci 0,8 m. Powyzej osadnika zamontowaé element przytaczeniowy
z otworem dla podtaczenia przykanalika DN160. Zastosowal typowe wpusty jezdniowe
o wymiarach 390x590, klasy D400 z zawiasem i ryglem. Wpusty §cickowe nalezy zastosowaé
jako wpusty Sciekowe zwykle bez kotierza od strony kraweznika z uchylng kratg na zawiasach
klasy D400 z koszem C3. Wlaczenie wpustow ulicznych do kanatu deszczowego przewiduje si¢
za pomocg przykanalikow DN160 poprzez studnie - w kinete studni lub wiaczenie za pomoca
wkladki In-situ (zgodnie z cze¢Scia rysunkowa projektu — profilami przykanalikow
deszczowych).

5.3 Studnie kanalizacyjne — studnie tworzywowe

Projektuje si¢ studnie tworzywowe systemowe @600 oraz ©1000. Kanaty uzbroi¢
w studzienki wykonane z PVC systemowe zintegrowane z rurociggami. Studnie rewizyjne
wykona¢ o $rednicach zgodnie z oznaczeniami na profilu. Montowac¢ pierscienie odcigzajace,
wlazy zeliwne typu ciezkiego D400, usytuowane roéwno
z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). W studniach kinety kierunkowe
zaleznie od oznaczen na profilu sieci. Dno studzienki monolityczne, kinety przelotowe lub
zbiorcze (doptyw lewy lub prawy). Kinety dodatkowo wyposazyé w nasuwke z uszczelka na
state zamontowang  w kielichu umozliwiajaca regulacje katow + 7,5° lub tacznik kulowy
umozliwiajacy regulacje katow + 15°. Rura trzonowa dwuscienna z PVC o $rednicy DN/OD
600 mm o sztywnosci SN > 8 kN/m?. Studzienki wykonane muszg by¢ zgodnie z normg PN-
EN 13598-2:2020-11, posiada¢ glebokos$¢ posadowienia do 6,0 m oraz musza by¢ odporne na
wode gruntowa 5,0 m. Konstrukcja studni musi zagwarantowaé jej szczelno$¢. Szczelno$é
polaczen powinna wynosi¢ 0,5 bar zgodnie z normg PN-EN ISO 13259:2021-01. Podlaczenia
do kroécow studni wykona¢ za pomoca zlagczek dwukielichowych lub z zastosowaniem

uszczelek In-situ dostarczanych przez producenta studni.

6. ZABEZPIECZENIE SIECI KANALIZACYJNEJ

Rurociggi kanalizacyjne oraz kinety studni nalezy uklada¢ na podsypce piaskowe;
o gr. 10 cm, odpowiednio zageszczonej i wypoziomowane;j.

Dodatkowo studni¢ tworzywowa ©@1000, nalezy zabezpieczy¢ przed wyporem wody,

stabilizujac ich posadowienie w gruncie, poprzez obetonowanie podstawy.
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Obsypke wykona¢ z zagegszczonego piasku lub gruntu mineralnego, sypkiego,
srednioziarnistego, bez grod i kamieni, do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Szerokosé¢
wykopu — 0,9 m, system szalowania — z szalunkéw stalowych (umocnienie pelne). Wykopy po
robotach ziemnych zasypywac nalezy gruntem przepuszczalnym G1 i zageszcza¢ warstwami do
0,3 m.

Zasypki w likwidowanych wykopach powinny uzyska¢ nastgpujagce wskazniki
zageszczenia dla kategorii drog KR2 i nizsze (gminne, wewngtrzne):

v' 0,00 do 0,20 m p.p.t. Is=1,0
v' 0,20 do 0,50 m p.p.t. Is = 0,98
v 0,50 do 1,20 m p.p.t. Is = 0,97
v' ponizej 1,2 mp.p.t. Is = 0,95

Uzyskanie wymaganego zageszczenia zgodnie z PN-S-02205.

W wykopie otwartym nad rurociggiem nalezy na wysokosci 0,3 m ulozyé tasme
ostrzegawczg (znacznikowa) z tworzywa sztucznego z wprasowang taSma metalowg w kolorze

bragzowym.

7. PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

W zwigzku z budowa ulicy Ptasiej projektowane jest przeniesienie istniejacych
hydrantow ppoz naziemnych na pobocze ulicy Ptasiej. Proba szczelnosci przewodu
wodociggowego na cis$nienie 1.5 MPa. Nad przewodem utozy¢ na wysokosci 20cm pas foli
niebieskiej z wktadka metalowa. Wokot hydrantu naziemnego poprzedzonego zasuwa wykonad
opaske z betonu. Przed zasypaniem wykopu wykona¢ pomiar geodezyjny ulozonych
przewodoéw przez uprawnionego geodet¢. Potgczenia rur PE wykona¢ za pomoca muf
elektrooporowych. Rzeczywistg glebokos¢ istniejacej sieci wodociagowej ustali¢ po wykonaniu

wykopu.

8. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostalo naniesione na plan sytuacyjny przez
odpowiednie stuzby geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne, dlatego
roboty ziemne nalezy wykonywac¢ bardzo ostroznie, a w rejonie jego wystgpowania wylgcznie
systemem re¢cznym. Na profilach podtuznych pokazano skrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem podziemnych.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikoéw sieci,
z ktorymi bedg si¢ krzyzowaly lub do ktérych beda zblizaly si¢ projektowane kanaty
deszczowe. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujacych
te urzadzenia. Ponadto w celu zachowania bezpieczenstwa zaleca si¢ bezwzgledne wylaczenie

energii elektrycznej w rejonie prowadzonych robot. Dotyczy to szczegélnie miejsc
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skrzyzowania projektowanych kanatow z kablami energetycznymi, telefonicznym
i gazociggiem.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci w przebiegu istniejacych sieci powodujacych
kolizj¢ z projektowanymi rurociggami lub uzbrojeniem oraz w przypadku wykrycia sieci
uzbrojenia nie znajdujacych si¢ na mapie, nalezy wezwa¢ nadzor autorski celem dokonania
ewentualnych korekt.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub

podparcie i obudowanie.

9. ODWODNIENIE WYKOPOW

Nalezy stosowa¢ metody odwodnienia obiektéw i wykopdéw budowlanych, ktore nie
naruszg interesOw 0sob trzecich — lej depresji nie moze wykracza¢ poza teren inwestycji. Zaleca
si¢, aby prace prowadzone byly w okresie pory suchej, co jeszcze bardziej ograniczy
koniecznos¢ usuwania wody z wykopu. Odwodnienie wykopow nalezy prowadzi¢ w taki
sposob, aby nie naruszy¢ struktury gruntu w podtozu wykonywanej konstrukcji, a takze
w podilozu sasiednich obiektow 1 aby nie wystgpily osiadania podloza istniejacych
w sgsiedztwie budowli. Obnizanie zwierciadta wod gruntowych i przywracanie pierwotnego ich
poziomu powinno odbywac si¢ w sposob stopniowy.

W przypadku stwierdzenia bezposrednio na budowie innych warunkéw gruntowo-
wodnych (brak wody lub ciggle zalewanie wykopow) np. z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia
deszczy nawalnych i podtopien, zmiany w sposobie odwadniania zostang opracowane przez

Wykonawcg i uzgodnione z Zamawiajacym.

10. PROBY SZCZELNOSCI

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem przewodow kanalizacyjnych grawitacyjnych
nalezy wykona¢ proby szczelnosci dla przewoddw grawitacyjnych:

e probe na infiltracjc wody do przewodu majacg zastosowanie w przypadku

wystepowania wody gruntowej powyzej posadowienia dna kanatu,

e probe na eksfiltracje wody z przewodu.

Proby wykona¢ w oparciu o PN-EN1610:2015-10 (metoda ,,W”) budowa i badanie
przewodow kanalizacyjnych — dla kanalizacji grawitacyjnej. Podczas proby wszelkie
podiaczenia do studni nalezy pozostawi¢ wolne — nie zasypane. W przypadku nieszczelno$ci
elementy uszkodzone wymieni¢ i1 ponownie przeprowadzi¢ probe. Po pozytywnym wyniku
proby nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza — przy odkrytych

kanatach.
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11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Ochrona obiektow polega¢ bedzie na zapewnieniu wody do zewngtrznego gaszenia

pozaru z istniejacych hydrantow przeciwpozarowych, zlokalizowanych w ulicy Ptasie;j.

12. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robot zapoznaé si¢ z tre$cig warunkoéw i uzgodnien jednostek
opiniujacych zawartych w niniejszej dokumentacji oraz powiadomi¢ wlasciwe instytucje.
Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot sieci
kanalizacyjnych — Wymagania Techniczne COBRIT INSTAL”, normami i instrukcjami
branzowymi, wlasciwymi dla danego rodzaju robot oraz fachowym nadzorem. Scisle
przestrzega¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujacych rodzajéw robot. Podczas
wykonywania  robdt  zachowaé  wszelkie  $rodki  ostroznosci  oraz  znakowac
i zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z wymogami BHP. Dopuszcza si¢ zastosowac urzadzenia
i materialy rownowazne o identycznych Iub wyzszych parametrach technicznych
i jakosciowych do uwzglednionych w dokumentacji projektowej i zapewniajacych jednoczesnie
poprawna prace¢ sieci. Dla kanatow grawitacyjnych nalezy przeprowadzi¢ hydrauliczng probe
szczelnosci kanatu zgodnie z PN-EN1610:2002. Wszelkie skrzyzowania z  obcymi
urzadzeniami wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami i ,,Warunkami ...” wydanymi przez Instytucje
majace te urzadzenia w posiadaniu. W sytuacji natrafienia na urzadzenia podziemne nie
naniesione na mapach, nalezy przerwac prace ziemne w celu okreslenia dalszego postgpowania
w porozumieniu z Inwestorem. Po zakonczeniu realizacji budowy przekaza¢ uzytkownikowi
komplet dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca

obowigzany jest do przekazania Inwestorowi protokotow z wykonanych pomiaréw i prob.

inz. Sergiusz Fahner
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PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY (22 x 15 CM ) OBNIZONY
PROJ. OBRZEZE BETONOWE (30 x 8 CM )

PROJ. KRAWEDZ JEZDNI

PROJ. POBOCZE

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z KAMIENNEJ
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PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU Z BETONOWEJ
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DO REGULACJI WYSOKOSCIOWEJ
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PROJ. ZIELEN

PROJ. SCIEK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ SZER. 20 CM

PROJ. NAUWYZSZY / NAINIZSZY PUNKT NIWELETY

PROJEKTOWANY WPUST ULICZNY
PROJ. RURA OStONOWA DWUDZIELNA @ 110 NA ISTN. SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ

PROJ. WPUST ULICZNY / STUDZIENKA SCIEKOWA Z OSADNIKIEM
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PROJ. BALUSTRADA OCHRONNA U-11A (SZCZEBLINKOWA)

OZNACZENIA: - branza sanitarna

PROJ. KANAL. DESZCZOWY - RURA PVC @ 315

REMONT ISTN. KANAtU DESZCZOWEGO

PROJ. STUDNIA DESCZOWA NA KANALE @600 / &1000
PROJ. PRZYKANALIK - RURA PVC @ 160

PROJ. KANAL. SANITARNY PVC @ 315, @ 160

PROJ. STUDNIA SANITARNA NA KANALE PVC @ 600, @ 1000
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Legenda:

Projektowana sie¢ kan. deszcz. PVC SN8
KD-1 Oznaczenie kolektora deszczowego
Projektowany teren
Tasma ostrzegawcza do utozenia 30cm nad rurociggiem

Teren istniejgcy

UWAGA: Kanalizacje deszczowq wykonaé rury litych PVC SN8
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Wykonanie wlotu do rury trzonowej poprzez

-
§%%

uszczelke "in—situ”

Tab.1 Wymiary uszczelki "in situ”

Wymiar .
dn [mm] | OZnoczenie [mm] Srednica
wymiaru otworu [mm]
L | odz ¢ do
160 160/186 65 [ 190 186

Potfqczenie rur kanalizacyjnych poprzez uszczelki "in situ”

1. Rury kanalizacyjne PP

e /_—1 o Ve

c
e

¢dz

dn

c
-_— —

Oznaczenia:

1 Uszczelka "in situ”

2 Z1qczka do kielicha

3 Rura PP z uszczelkg (na bosym koficu)

~

4 Rura trzonowa 600 lub 1000

5 Kineta

H [m]

Uszczelka jest wykonana z elastomeru SBR.

PP PR PR R R R R
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SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO

PRZEKROJ A-A
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. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O

uszczelnieniem klina

. Obudowa teleskopowa z wrzecionem

. Skrzynka uliczna Zeliwna do zasuwy DN80

. Ptyta chodnikowa 500x500x70 mm

. Hydrant nadziemny DN80 PN16 zabezpieczony

. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80

. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z migkkim

5
6
7. Tréjnik redukcyjny kotnierzowy Zeliwny DN100/DN8O
8
9

. Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw

10. Podbudowa z betonu chudego

11. Obsypka zwirowa 2-16 mm z zageszczeniem

Nr hydrantu Wydtuzenie L
HP1 55m
HP2 1,5m

RN
(@)

'

q'y 7
///4
o 1 INErr

\!

BIURO PROJEK TOW INZYNIERII DROGOWE] "K4"
Krzysztof Komar
ul. Nowowiejskiego 20, 67-100 Nowa S6l
NIP 925-193-73-41
Tel. 665-898-175, biuro.projektow.k4@wp.pl

Inwestor:

GMINA ZABOR, UL. LIPOWA 15, 66-003 ZABOR

Nazwa opracowania:
PRZEBUDOWA DROGI WEWMETRZNEJ (UL. PTASIEJ) W M.
DROSZKOW GMINA ZABOR

Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Data Podpis
L ontome | nommeynei|inZ. Sergiusz Fahner 1/89/12G inst.-inz. 07.2023
Nazwa rysunku: Branza Skala Nr rysunku
SCHEMAT ZABUDOWY sanitarna - 85
HYDRANTU NADZIEMNEGO




Studzienka tworzywowa @ 600
z zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym
oraz wtazem klasy D400

Wtaz zeliwny D400

wq. profilu kanafu deszczowego
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WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z OSADNIKIEM

PRZEKROJ A-A
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LEGENDA:

1-wpust uliczny zeliwny, przejazdowy klasy D400 wg PN-EN124
2-kregi betonowe 0 srednicy 50cm z betonu zwirowego kl. C35/45
2a-krag betonowy denny o $rednicy 50cm z betonu zwirowego
3-pierscien utrzymujcy zelbetowy @96x15cm z betonu wibrowanego

kl. C35/45, typowy

3a-pierscien odcigzajgcy zelbetowy @96x25cm z betonu wibrowanego

kl. C35/45, typowy
4-obudowa z betonu kl. C35

/45 lub nawierzchnia drogi

5-podbudowa 60x60cm gr. 15cm z betonu kl. C12/15

6-rura DN160, osadzona na tuleje ochronng DN160, krotkg
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