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1. WSTEP

1.1 Podstawa i cel opracowania

Opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Biura Projektow Inzynierii Drogowe;j
,,K4” Krzysztof Komar z siedzibg przy ul. Nowowiejskiego 20 w Nowej Soli.

Celem opracowania jest przedstawienie budowy geologicznej oraz warunkow hydro-
geologicznych i geotechnicznych panujgcych w podtozu, w strefie projektowanej przebudowy
drogi wewnetrznej w ciggu ul. Ptasiej, w miejscowosci Droszkoéw, gm. Zabor.

Opracowanie wykonano na podstawie badan geotechnicznych wykonanych w lutym 2023r.
Zakres badan zostal uzgodniony ze Zleceniodawca opinii.

Opini¢ wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warun-

kéw posadowienia obiektow budowlanych oraz PN-EN 1997 Projektowanie geotechniczne.

1.2 Charakterystyka projektowanej inwestycji

Inwestycja dotyczy przebudowy drogi wewngtrznej w ciggu ul. Ptasiej W miejscowosci
Droszkow, gm. Zabor. Bedzie to droga o szerokosci 4,5-5,0m, 0 nawierzchni wykonanej

zZ betonu asfaltowego.

1.3 Zakres wykonanych prac geotechnicznych

W celu rozpoznania budowy geologicznej podioza w rejonie projektowanej inwestycji

wykonano nastgpujace prace:

a) Prace wiertnicze
W ramach prac wiertniczych wykonano trzy otwory geotechniczne do glgbokosci 2,0m.
Zakres prac wiertniczych tj. ilos¢, gltgbokosc i lokalizacja otwordéw zostata okreslona w poro-
zumieniu ze Zleceniodawca opracowania. Otwory geotechniczne zlokalizowano w ciggu ulicy
Ptasiej. Wiercenia geotechniczne zostaly wykonane wiertnica spalinowa MWG-6
zamontowang na podwoziu ggsienicowym, systemem obrotowym, przy uzyciu swidrow

spiralnych o $rednicy ©@110mm. Po wykonaniu opisu makroskopowego przewiercanych



gruntéw otwory zostaty zlikwidowane poprzez zasypanie urobkiem, z zachowaniem
nastgpstwa geologicznego warstw. W ramach prac terenowych wykonano réwniez odkrywke
warstw konstrukcyjnych istniejacej drogi w otworach nr 1 i 2. Prace wiertnicze wykonano

w dniu 23.02.2023r, pod statlym nadzorem geologa dokumentujgcego.

b) Badania terenowe i oprobowanie
W trakcie prowadzonych wiercen na biezaco prowadzono makroskopowy opis przewierca-
nych gruntéw, obejmujacy okreslenie rodzaju gruntu, barwy, wilgotno$ci gruntow. Stopien
zageszezenia gruntdw sypkich przyjeto w oparciu o wykonane przy otworze nr 3 sondowanie
dynamiczne. Stopien plastycznosci osadow spoistych wyznaczono na postawie badan metoda
waleczkowania gruntu oraz nomogramu do wyznaczania konsystencji gruntu w zaleznosci od

1losci waleczkowan.

c) Prace geodezyjne:
Objely wytyczenie otworow geotechnicznych. Otwory wytyczono metoda domiarow
prostokatnych do elementéw sytuacyjnych w terenie. Rzgdne otwordw przyjeto na podstawie

interpolacji rzednych z Map dokumentacyjnych w skali 1:500.

d) Prace kameralne
Na podstawie przeprowadzonych wiercen, badan terenowych, a takze prac kameralnych
sporzadzono Opinig geotechniczng W 4 egzemplarzach w wersji papierowej. Parametr
wiodacy dla osadow piaszczystych okreslono na badania sondg lekkg DPL. W celu wyzna-
czenia stopnia plastycznosci gruntéw spoistych wykonano badania metodg wateczkowania
gruntu. Jako podstaw¢ wyprowadzenia charakterystycznych parametrow

wytrzymato$ciowych przyjeto dotychczas stosowang norme PN-81/B-03020.

2. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA TERENU

2.1 Potozenie i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren potozony jest w miejscowosci Droszkow, w gminie Zabor, na
terenie powiatu zielonogorskiego, w wojewddztwie lubuskim. Przebudowie zostanie poddany

fragmentu ulicy Ptasiej zlokalizowany pomigdzy ulicami Zrodlana a Lesna.



Aktualnie droga ma nawierzchni¢ asfaltowa. Znajduje si¢ ona jednak w ztym stanie
technicznym.

Lokalizacj¢ terenu badan przedstawiono na Mapie orientacyjnej w skali 1:200 000
(zat. nr 1) oraz na Mapach dokumentacyjnych w skali 1:500 (zat. nr 2.1-2.2).

2.2 Morfologia terenu

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w obrebie potudnio-
wych zboczy Watu Zielonogorskiego, wchodzacego w sktad makroregionu — Wzniesienia
Zielonogorskie. Wat Zielonogorski jest glacitektonicznym wypietrzeniem, powstalym w cza-
sie starszych zlodowacen, ale znalazt si¢ w strefie marginalnej fazy leszczynskiej zlodowace-
nia wislanskiego. Ciagnie si¢ od Kotliny Kargowskiej na wschodzie po Doling Dolnego Bo-
bru. Jest to region charakteryzujacy si¢ duzym zalesieniem terenu.

Rzedne powierzchni terenu w miejscu wykonanych badan geotechnicznych wynosza
94,1-97,7mnpm.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu rozpoznanej do glebokosci
2,0mppt stwierdzono wystepowanie czwartorzgdowych, plejstocenskich utworow wodnolo-
dowcowych, lodowcowych i lodowcowo-zastoiskowych. Utwory rodzime zalegajg pod
warstwg nasypoéw o migzszosci 0,7-0,9m. Wierzchnig warstwe nasypow w otworach nr 112

stanowi asfaltowa nawierzchni drogi.

OSADY WODNOLODOWCOWE ,,fgQOp”

Reprezentowane sg przez piaski srednie 0 szarej barwie. Osady piaszczyste udokumentowano
jedynie w otworze nr 3, pod przykryciem warstwy nasypow antropogenicznych, tj. od gtgbo-
kosci 0,7mppt. Spagu warstwy piaszczystej nie osiggnicto az do glebokosci rozpoznania
2,0mppt.



OSADY LODOWCOWE ,,gQp”

Wyksztatcone w postaci szarobragzowych piaskow gliniastych. Wystepowanie gruntow 10-
dowcowych stwierdzono w otworze nr 2, od glebokosci 0,8mppt, tj. pod warstwa nasypowa.
Warstwa piaskow gliniastych ma migzszos¢ zaledwie 0,3m i podscielona jest glinami pyla-

stymi pochodzenia lodowcowo-zastoiskowego.

OSADY LODOWCOWO-ZASTOISKOWE ,,glOp”

Grunty lodowcowo-zastoiskowe wystepujg w postaci glin pylastych o brgzowoszarym zabar-
wieniu. Gliny pylaste rozpoznano w otworach nr 1 i 2, od gl¢bokosci 0,9-1,1mppt. W zadnym
Z otwordw nie opisano spagu osadoéw lodowcowo-zastoiskowych do glteboko$ci rozpoznania

2,0mppt.

Rozktad przestrzenny opisanych osadow w dokumentowanym podtozu przedstawiono
na Kartach dokumentacyjnych otworow geotechnicznych — zat. nr 3.1-3.2 oraz w postaci pro-
filow stupkowych na Mapach dokumentacyjnych — zat. nr 2.1-2.2.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzonych wiercen, w podtozu dokumentowanego terenu 0pisano wy-
stepowanie wody podziemnej w postaci swobodnego zwierciadta oraz saczen $rodglinowych.

Zwierciadlo wody o charakterze swobodnym opisano w otworze nr 3 na glebokosci
1,4mppt, tj. na rzgdnej 96,3mnpm. W otworach nr 1 i 2 wystgpowaty saczenia Srodglinowe,
ktore zostaly nawiercone na glebokosci 1,7mppt (rzgdne odpowiednio 92,4mnpm i
94,8mnpm).

W okolicy otworéw 11 2 pod warstwa nasypow zalegaja grunty spoiste o niekorzyst-
nych parametrach filtracyjnych. W szczego6lnie mokrych okresach, wody opadowe lub rozto-
powe mogg tworzy¢ nagromadzenia na powierzchni terenu lub w warstwie nasypowe;.

Podloze w rejonie otworu nr 3 zbudowane jest z dobrze przepuszczalnych gruntow

piaszczystych. Wody atmosferyczne beda tutaj swobodnie infiltrowaty w gtab podtoza.

Wiasciwosci filtracyjne gruntow podtoza wyznaczono na podstawie podziatu skat wedtug

wlasnosci filtracyjnych wg Z.Pazdro, B.Kozerski (,,Hydrogeologia og6lna”).



Wyznaczone w ten sposdb wspotczynniki filtracji wynosza:

piaski $rednie: k=10"+10"* [m/s] — grunty dobrze przepuszczalne;
piaski gliniaste k=10°+10° [m/s] — grunty stabo przepuszczalne;
gliny pylaste: k=10°+10® [m/s] — grunty potprzepuszczalne.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Charakterystyke warunkoéw geotechnicznych podtoza gruntowego w rejonie projekto-

wanej przebudowy drogi wewngtrznej opracowano na podstawie wynikow przeprowadzonych

prac geotechnicznych. Zalegajace w podtozu grunty rodzime podzielono na trzy warstwy geo-

techniczne. Podziatu dokonano na podstawie roznic w genezie osadow, zgodnie z zaleceniami

normy PN-EN 1997.

Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia si¢ nastepujaco:

warstwa | — zaliczono do niej piaski srednie pochodzenia wodnolodowcowego. Sa to

utwory $rednio zageszczone, mato wilgotne a ponizej zwierciadta wody
podziemnej nawodnione. Parametr wiodacy tj. stopien zageszczenia
I5=0.50 ustalono na podstawie badania sondg lekkg DPL. Piaski zalicza

si¢ do gruntow niewysadzinowych, w grupie nosnosci podtoza G1 (nie-

zaleznie od panujacych warunkéw wodnych). Pozostate parametry przy-
jeto wg zalecen normy i wpisano do tabeli — Tabela parametrow geo-

technicznych — zat. nr 4.

warstwa Il — wyksztatlcona w postaci lodowcowych piaskoéw gliniastych. Grunty opi-

sywanej warstwy sg wilgotne, twardoplastyczne. Parametr wiodacy tj.
stopien plastyczno$ci wyznaczono na postawie polowych badan metoda
wateczkowania gruntu. Tak przyjety stopien plastycznosci wynosi

1.=0.15. Grunty gliniaste zaliczono do gruntow bardzo wysadzinowych,

w grupie no$nosci podtoza G4 (niezaleznie od panujacych warunkow



wodnych). Pozostale parametry przyjeto wg zalecen normy i wpisano do

tabeli — Tabela parametrow geotechnicznych — zat. nr 4.

- warstwa Il - zbudowana z glin pylastych pochodzenia lodowcowo-zastoiskowego.
Utwory te sa wilgotne i charakteryzuja sie konsystencjg twardoplastycz-
ng. Stopien plastycznosci warstwy wyznaczono w oparciu o badania
przeprowadzone metoda wateczkowania gruntu. Wyznaczony tg metoda
stopien plastycznosci wynosi I =0,22. Gliny pylaste nalezg do gruntow

bardzo wysadzinowych, w grupie no$nosci podtoza G4. Pozostate pa-

rametry przyjeto wg zalecen normy i wpisano do tabeli — Tabela parame-

trow geotechnicznych — zak. nr 4.

Zestawienie parametrow fizyko-mechanicznych opisanych warstw geotechnicznych przed-
stawiono w tabeli — Tabela parametrow geotechnicznych — zat. nr 4.

6. WNIOSKI | ZALECENIA GEOTECHNICZNE

a) Podloze projektowanej przebudowy drogi wzdtuz ul. Ptasiej, w miejscowos$ci Droszkow
jest uwarstwione, zbudowane z gruntow rodzimych piaszczystych i gliniastych, zalegaja-

cych pod warstwg nasypoéw o migzszosci 0,7-0,9m.

a) Grunty rodzime podtoza zaliczono do trzech warstw geotechnicznych:

- warstwa | — piaski $rednie 1p=0.50;
- warstwa Il — piaski gliniaste 1.=0.15;
- warstwa Il —gliny pylaste 1.=0.22.

b) W podtozu projektowanej inwestycji woda podziemna wystepuje w postaci zwierciadta
swobodnego oraz saczen. Zwierciadlo swobodne opisano w otworze nr 3 na glebokosci
1,4mppt (96,3mnpm). Saczenia wystepowaly w otworach nr 1 i 2 na glgbokosci 1,7mppt
(rzedna 92,4-94,8mnpm).



d)

f)

Podtoze przewidziane pod inwestycje drogowg zbudowane jest z gruntow sypkich i spoi-

stych o odmiennych parametrach geotechnicznych.

W okolicy otworu nr 3 wystepujg nosne, niewysadzinowe grunty piaszczyste. Stanowia
one korzystne podtoze pod planowang droge. W okolicy otworow 1 1 2, podtoze zbudo-
wane jest jednak z bardzo wysadzinowych, niekorzystnych dla planowanej inwestycji

piaskow gliniastych i1 glin pylastych.

W okolicy otworu nr 3 zaleca si¢ wykonanie warstwy konstrukcyjnej nowej drogi bezpo-
$rednio po usunig¢ciu warstwy nasypoéw i dogeszczeniu podtoza rodzimego. W okolicy
otworow 1 i 2 nalezy usung¢ warstwe nasypowa a na stropie rodzimych gruntéw spoistych
nalezy bezwzglednie ulozy¢ warstwe stabilizacji piaskowo-cementowej. Dopiero na zce-

mentowanej warstwie stabilizacyjnej mozna uktada¢ warstwy konstrukcyjne drogi.

W przypadku natrafienia na grunty nieopisane w niniejszej Opinii, zaleca si¢ wezwaé

uprawnionego geologa celem dokonania oceny gruntéw pod wzglegdem budowlanym.
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