KOSZTORYS OFERTOWY - BRANZA DROGOWA

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ (UL. PTASIA)

W M. DROSZKOW, GMINA ZABOR

Jednostka

Cena

Pozycja wg Wy g ”
Lp. specyfikacii rozliczeniowych nazwa__ilo$é jednostk. Wartos¢
X X X X X X X
X D-01.00.00 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe dla trasy drogowej w terenie rowninnym + km 0,499
operat powykonawczy
2 D-01.02.01 Usunigcie (smec_le) drzew wraz z wywozem w miejsce wskazane
przez Inwestora:
- o $rednicy 66-75 cm szt. 1,0
Mechaniczne karczowanie pni i korzeni z wywozem na
3 D-01.02.01 ) A
sktadowisko Wykonawcy i utylizacja:
- o $rednicy 66-75 cm szt. 1,0
2 D-01.02.01 Karczov‘{anle krzewow i p(?dszyma.wraz wywozem na ha 0,0012
sktadowisko Wykonawcy i utylizacjg
5 D-09.01.01 Zabezpieczenie istniejacych dr.zew z[okallzowanych w pasie ryez. 10
drogowym na czas prowadzenia robét budowlanych
6 D-01.02.04 |Cigcie nawierzchni bitumicznej gr. 5-8 cm pitg mechaniczng m 25,6
7 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2 283,1
8 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5-8 cm m2 43,3
9 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni $cieku z kamiennej kostki brukowej gr. m2 71.8
6-8 cm
10 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdu z kamiennej kostki brukowej gr. m2 80,5
10-12 cm
1 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni zjazdu z kamiennej kostki brukowej gr. m2 20,0
16-20 cm
12 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni (dojscie do kapliczki) z kamienia m2 45
polnego gr. 12-16 cm
13 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego gr. 20 cm m2 28,8
14 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z otoczakéw, gruzu gr. 20 cm m2 1963,3
15 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 20 cm m2 100,5
16 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kamienia polnego gr. 16 cm m2 1963,3
17 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy ttuczniowej gr. 7-10 cm m2 1920,0
18 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z betonu cementowego gr. 20 cm m2 71,8
19 D-01.02.04 |Rozebranie kraweznika betonowego 30/22x15 cm m 141,4
20 | D-01.02.04 |Rozebranie obrzeza bet. 30x8 cm m 161,3
21 D-01.02.04 |Rozebranie tawy bet. pod kraweznikami i $ciekiem m3 22,5
Demontaz istniejgcych listwowych, prefabrykowanych
(tworzywowych) progéw zwalniajgcych wraz z elementami
22 D-01.02.04 |betonowymi. Transportem elementéw tworzywowych w miejsce | rycz. 1,0
wskazane przez Inwestora. Transport elementéw betonowych
na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja.
Transport materiatu z terenu rozbidrki w miejsce wskazane
23| D-01.02.04 [przez Inwestora (do 10 km) wraz z hatdowaniem/ ewentualny] M3 539,6
zwrot materiatu do Wtasciciela
24 D-01.02.04 Transport .gruz'u z terenu rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy m3 1656
wraz z utylizacjg
X D-02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE x x x X
Wykopy reczne w gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na
25 D-02.01.01 |sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg — grunt m3 834,6
zakwalifikowany jako niebudowlany
Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. llI-IV z
26 D-02.01.01 |transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z m3 1947,4
utylizacjg — grunt zakwalifikowany jako niebudowlany




27

D-02.01.01

Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. Ill pod
odwodnienie wraz zabezpieczeniem $cian wykopu oraz
odwodnieniem. Transport urobku na sktadowisko Wykonawcy
wraz z utylizacjg — grunt zakwalifikowany jako niebudowlany

m3

401,4

28

D-02.03.01

Wykopy mechaniczne (koparka) w gruncie kat. I-1l z
transportem urobku z miejsca wydobycia na teren budowy
(dokop)

m3

2551,8

29

D-02.03.01

Formowanie i zaggszczanie nasypu - grunt kat. I-11

m3

2551,8

D-03.00.00

ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE

30

D-03.01.01

Przebudowa przepustu drogowego @ 1000

Rozebranie istniejgcej betonowej $ciany czotowej wlotu
przepustu wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy i
utylizacjg

rycz.

1,0

Rozebranie istniejgcego przepustu betonowego @1000
Zlokalizowanego pod istniejgcg drogga gminng na dziatce nr 69/9
w Droszkowie (ul. Ptasia) na rowie wraz z wywozem na
sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg

rycz.

1,0

Wykonanie tawy betonowej pod $cianke czotowg z betonu klasy
C25/30 (B30)

m3

Wykonanie chudego betonu pod tawg betonowg pod Scianke
czotowg z betonu klasy C12/15 (B15):

m3

Wykonanie posadowienia przepustu z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 50 cm

m3

Montaz przepustu @ 1000 z elementéw zelbetowych
prefabrykowanych wraz z wykonaniem zespolenia z istniejaca
czescig przepustu (kanatu deszczowego):

mb

Wykonanie $ciany czotowej z betonu klasy C25/30 (B30) wraz z
wykonaniem deskowania

m3

Wykonanie ptyty zelbetowej zespalajacej gr. 10 cm z betonu
klasy C25/30 (B30) wraz z wykonaniem deskowania oraz
wykonaniem kotw chemicznych epoksydowych

m3

1,0

Wykonanie zasypki inzynierskiej — mieszanki zwirowo-piaskowe;j
0-45 mm

(w bezposrednim otoczeniu rury ok. 0,5 m — 0/31,5 mm)
zageszczonej do 1s=0,98

m3

84,5

Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN (BSt500S)

kg

387,5

I1zolacja powierzchni betonowych stykajacych sie z gruntem
poprzez trzykrotne malowanie masami asfaltowymi

m3

168,7

Tymczasowe przetozenie cieku wodnego lub/i odwodnienie
wykopu na czas robot

rycz.

1,0

31

D-03.02.01

Wopust uliczny $ciekowy jezdniowy Dn=500 z osadnikiem, bez
kotnierza od strony kraweznika z pierécieniem odcigzajgcym i
utrzymujgcym z uchylng kratg na zawiasach klasy D400 z
koszem osadniowym C3

szt.

13,0

32

D-03.02.01

Wykonanie przykanalika, z rury PVC g 160 mm, litych SN8 wraz
wigczeniem do studni oraz wykonaniem podsypki i zasypki z
piasku

22,9

33

D-03.02.01

Wykonanie kanatu deszczowego z rury PVC @ 315 mm, litych
SN8 wraz z wigczeniem do studni oraz wykonaniem podsypki i
zasypki z piasku

502,0

34

D-03.02.01

Montaz studni kanalizacyjnej tworzywowej o $r 600 mm — kineta
600/315 w gotowym wykopie, z zamknigciem rurg teleskopowg z
witazem zeliwnym D400 na ptycie zelbetowej z pierscieniem
odcigzajgcym

szt.

17,0

35

D-03.02.01

Montaz studni kanalizacyjnej tworzywowej o $r 1000
mm(osadnik) — kineta 1000/315 w gotowym wykopie, z
zamknigciem rurg teleskopowg z wtazem zeliwnym D400 na
ptycie zelbetowej z pierscieniem odciazajgcym.

szt.

36

D-03.02.01

Wykonanie wigczenia siodtowego przewodu @ 315 mm do rury
betonowej @ 1000 za pomocg kompletu montazowego

szt.

37

D-03.02.01a

Regulacja pionowa zaworéw urzadzen obcych - zawory wody lub
gazu

szt.

38

D-03.02.01a

Zabezpieczenie kabli sieci telekomunikacyjnej rurami
ostonowymi dwudzielnymi typu AROT 110 (wraz z robotami
nawierzchniowymi i ziemnymi)

D-04.00.00

PODBUDOWY

X

39

D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

m2

5342,6

40

D-04.04.02

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
(kruszywo tamane 0/31,5, stabilizowane mechanicznie) gr. 20
cm

m2

2989,7

41

D-04.05.01

Wykonanie warstwy kruszywa stabilizowanej cementem o Rm =
1,5 Mpa, gr. 10 cm

m2

2671,3




X D-05.00.00 [(NAWIERZCHNIE X X

42| D-05.03.01 Nawierzchnia z kamlerlmej kostki brukowej, gr. 12-14 cm, na m2 245
podsypce z miatu kamiennego 0/5 mm, gr. 5 cm

43 | D-05.03.05a [Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm m2 2671,3

44 | D-05.03.05b [Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm m2 2671,3

45| D-05.03.11 Frezowanlg nawierzchni bitumicznej gr. 7 cm wraz zAwywozem m2 19200
na sktadowisko Inwestora ( do 10 km) z pryzmowaniem
Nawierzchnia z bet. kostki brukowej ,prostokat”, czerwonej

46 | D-05.03.23a [niefazowanej gr. 8 cm, na podsypce z miatu kamiennego 0/5 m2 318,4
mm gr. 5cm
Nawierzchnia z bet. kostki brukowej, szarej gr. 8 cm, na

47 | D-05.03.23a [podsypce z miatu kamiennego 0/5 mm, gr. 5 cm (materiat z m2 138,5
rozbiorki)

X D-06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE X x

48| D-06.01.01 Humusowanie z o'bswlmlem tre'lwa'l przy grubosci humusowania 10 m2 17054
cm, z dowozem ziemi urodzajnej

49| D-06.01.01 Umochnienie poboczy kruszyweml Iama'nym 0/31,5 grubosci 10 m2 2408
cm wraz z zaggszczeniem i profilowaniem.

50 D-06.01.01 |Przebudowa dna i skarp rowu, reprofilacja m 5,0
Umocnienie dna i skarp rowu przed projektowanym wlotem

51 D-06.01.01 |kamienng kostka brukowg 12-14 cm zatopiona w betonie C m2 10,5
16/20 ( B20) na dt. ok 2,0 m

52 D-06.01.01 Umocnienie dna i skarp rovsfu z betonowych ptyt azurowych gr. m2 48,7
12 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm

X D-07.00.00 (URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X

53 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome (mat. cienkowarstwowy) m2 45,7

54 D-07.02.01 [Oznakowanie pionowe
[ Ustawienie znakéw ostrzegawczych A (tarcza + stupek) szt. 2,0
['Demontaz istn. tarczy znakéw ostrzegawczych A: szt. 1,0
1 Demontaz istn. znakéw ostrzegawczych A szt. 1,0
[ Przestawienie istn. znakéw ostrzegawczych A szt. 1,0
1 Demontaz istn. tarczy znakéw zakazu B: szt. 1,0
1 Demontaz istn. znakéw zakazu B szt. 1,0
1 Montaz istn. tarczy znaku B na ist. stupach szt. 1,0
Przestawienie istn. znakéw zakazu B szt. 5,0
+ Przestawienie istn. znakéw informacyjnych z D szt. 1,0
» Montaz tarcz tabliczki T na ist. stupach szt. 2,0
+ Demontaz tarcz tabliczki T na istniejgcych stupkach: szt. 2,0
+ Przestawienie stupka U-1: szt. 1,0
+ Transport zdemontowanego oznakowania w miejsce

rycz. 1,00

wskazane przez Inwestora (do 10 km)
Ustawienie balustrady ochronnej U-11a szczeblinkowej (wys.

55 D-07.06.02 |1,1 m i rozstawie stupkéw co 2,0 m) wraz z osadzeniem m 8,0
stupkéw w fundamencie betonowym

X D-08.00.00 (ELEMENTY ULIC x X
Utozenie kraweznika betonowego 15x30 cm, na podsypce cem.-

56| D-08.01.01 |t ek gr.5cm i fawie bet. 0,08 m2 C12/15 (B15) z oporem m | 229
Utozenie kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm, na

57 D-08.01.01 |podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i tawie bet. 0,08 m2 C12/15 m 1257,4
(B15) z oporem

58 D-08.03.01 Utozenie obrzeza chodnikowego betonowego 8x30 cm na m 33,0

podsypce cem.-piask. gr. 3 cm




Wykonanie szesciu wyspowych progéw zwalniajacych na
kazdym pasie o szerokosci 2,0 m x 2,0 m z betonowej kostki
59 | D-08.07.01a brukowej gr. 8,0 cm koloru czerwonego na podsypge z miatu
bazaltowego gr. 5 cm oraz podbudowie z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3 (kruszywo tamane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie) gr. 10 cm.

rycz. 1,0

X D-10.00.00 |INNE ROBOTY X X X

60 D-01.03.05 |Przebudowa dwéch hydrantéw nadziemnych, z wykonaniem rycz. 1,0
niezbednej armatury, odcinka sieci wodnej oraz robét ziemnych.

OGOLEM WARTOSC ROBOT (netto)

Kosztorys sporzgdzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okres$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Wartos$¢ robét stownie (netto):



