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1. Ekspertyza techniczna - opis i ocena stanu technicznego budynku

Ocene stanu technicznego dachu budynku okres$lono na podstawie ogledzin dostepnych elementéw
budynku oraz na podstawie wywiadu z osobami tam przebywajacymi.

Obiekt posadowiony zostat na zelbetowych fundamentach. Stan techniczny fundamentow jest dobry. Nie
stwierdzono uszkodzen fundamentow w postaci widocznych nadmiernych osiadan lub rys $cian przy gruncie.
Konstrukcje no$ng budynku stanowig konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne $ciany murowane. Stan
techniczny Scian konstrukcyjnych jest dobry i nie budzi zastrzezen. Nie zaobserwowano spekan i rys Scian
konstrukcyjnych. Stropy i stropodachy w budynku z ptyt kanatowych. Nie zauwazono naruszen konstrukcii
stropdw. Wewnetrzne klatki schodowe Zelbetowe. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna PCV - po
wymianie. Dach budynku jest ptaski i pokryty warstwg PUR pokrytg powtokg UV. W pdtnocnym segmencie
budynku dach pokryty jest papa termozgrzewalng. Stan techniczny konstrukcji stropodachu jest dobry. Nie
zaobserwowano nadmiernych ugie¢ konstrukcji stropodachu oraz rys spowodowanych klawiszowaniem. Stan
techniczny pokrycia stropodachu z pianki PUR jest zly i budzi wiele zastrzezen. Pokrycie jest pofatdowane i w
duzej czesci nieszczelne. Pokrycie z pianki PUR rozwarstwito si¢ na blaszki. W niektorych miejscach
zastosowano faty z papy termozgrzewalnej, ktore miaty uszczelni¢ pokrycie dachu. Pokrycie z papy jest w
Srednim stanie technicznym. Nie zaobserwowano widocznych uszkodzen mechanicznych, niemniej jest
nieszczelne i wymaga remontu.

Nieszczelnosci wierzchniej warstwy pokrycia spowodowaty zawilgocenie pianki oraz betonu wyrownawczego.
Po dokonaniu odkrywki, pianka i beton byty w duzej mierze zawilgocone i mokre. Nieszczelno$ci pokrycia
spowodowaty dalszg degradacje wewnatrz budynku. Czes¢ pomieszczen ostatniej kondygnacji w duzej mierze
zostata zawilgocona a w niektorych miejscach woda podczas wigkszych opaddw deszczu przedostawata sie
przez sufit. Z powodu nieszczelno$ci pokrycia, czes¢ pomieszczen na ostatniej kondygnacji wymaga remontu.
Istniejaca powierzchnia pokrycia jest w znacznej czesci pofatdowana i nie nadaje si¢ do zachowania.
Warstwa z piany PUR rozwarstwita sie i jest zawilgocona a nawet czgSciowo mokra. W duzej mierze stracita
swoje wiasciwosci termoizolacyjne oraz wytrzymatosciowe. Konstrukcja stropodachu czesciowo jest
zawilgocona i mokra oraz wymaga wysuszenia. Obecny stan warstw pokrycia stropodachu z PUR nie
odpowiada warunkom normowym dotyczacym izolacyjno$ci cieplnej przegréd budowlanych.
Ze wzgledu na progresywny charakter nieszczelno$ci pokrycia oraz systematyczng degradacje pomieszczen
wewnatrz budynku, przewiduje sie catkowitg wymiane istniejagcego pokrycia dachowego z pianki PUR na nowe
oraz remont istniejacego pokrycia papowego. Niniejsze opracowanie przedstawia rozwigzania techniczne i
technologie wykonania tych prac.

2, Przyjete rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe remontu pokrycia dachowego budynku
21.  Prace wstepne

Roboty budowlane nalezy rozpocza¢ od zabezpieczenia i wydzielenia bezpiecznego dojscia do budynku.
Nalezy wydzielic odpowiednie miejsce na terenie posesji do sktadowania materiatow rozbiérkowych z dachu
lub bezposrednio sktadowac je na samochody i wywozi¢ do miejsc utylizacii.

2.2.  Rozbidrka istniejacego pokrycia i wykonanie nowego

Na czas prowadzonych robét nalezy zdemontowac elementy instalacji odgromowej oraz poziome obrobki
blacharskie attyk, nastepnie po ich zakonczeniu zamontowa¢ z powrotem jak w uktadzie pierwotnym.
Istniejace pokrycie dachowe z pianki PUR oraz pionowe obrdbki blacharskie attyk i kominéw rozebra¢ z
zachowaniem przepisow BHP. Pionowe obrébki blacharskie attyki w segmencie potnocnym (istniejacy dach z
papy) sg do zachowania. Odpad (warstwy pokrycia stropodachu) nalezy dostarczy¢ do punktu utylizacji. Po
rozebraniu pokrycia, nalezy dokonac szczeg6towego przegladu wszystkich zakrytych elementéw stropodachu.
W razie stwierdzenia uszkodzen, elementy uszkodzone nalezy wymieni¢ na nowe o takich samy przekrojach
jak demontowane. W przypadku stwierdzenia uszkodzen betonowej warstwy wyrownawczej stropodachu,
nalezy ja uzupetni¢ i wyréwnaé. Przed przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia dachowego
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bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ spadki stropodachu w celu okre$lenia, czy wody opadowe majg prawidtowe
odprowadzenie wody deszczowej do wpustéw dachowych kanalizacji deszczowe.

Projektowany uktad warstwy , A™:

1. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 0,52cm
2. Papa samoprzylepna podktadowa 0,25¢cm
3. Styropian EPS 100-036 10cm

4. Pianokle] dekarski

9. Papa termozgrzewalna podktadowa 0,3cm
6. Papa perforowana 0,2cm

7. Warstwa gruntujgca — grunt

8. Plyta korytkowa 4cm

9. Przestrzen wentylowana

10. Granulat z wetny mineralnej 20cm

11. Strop istniejacy

Projektowany uktad warstwy ,,B:

1. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 0,52cm

2. Papa termozgrzewalna podkfadowa 0,4cm

3. Warstwa gruntujgca — grunt

4. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - istniejaca
9. Papa termozgrzewalna podktadowa - istniejgca

6. Izolacja termiczna 20cm - istniejaca

7. Istniejgca konstrukcja stropodachu

Projektowany uktad warstwy ,,C”:

1. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 0,52cm
2. Papa samoprzylepna podktadowa 0,25¢cm

3. Warstwa spadkowa styropian EPS 100-036 0-15cm
4. Pianokle] dekarski

5. Styropian EPS 100-036 10cm

6. Pianoklej dekarski

7. Papa termozgrzewalna podktadowa 0,3cm

8. Papa perforowana 0,2cm

9. Warstwa gruntujgca — grunt

10. Ptyta korytkowa 4cm

11. Przestrzen wentylowana

12. Granulat z wetny mineralnej 20cm

13. Strop istniejacy

Technologia wykonania zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

W przypadku zawilgoconej warstwy betonowej stropodachu, przed przystgpieniem do prac pokrywczych
nalezy jg osuszy¢ do wymaganego poziomu wg wybranego systemu pokrycia dachowego. Podtoze nalezy
oczysci¢ z tlustych plam i innych zanieczyszczen. W celu uzyskania wentylacji starego pokrycia nalezy je
zagruntowac gruntem oraz roztozy¢ na nim pape perforowana. Papy perforowanej nie nalezy uktada¢ przy
okapie, przy wpustach dachowych i korytach odptywowych, przy dylatacjach budynku, przy kominach,
ogniomurach itp. Od wymienionych wcze$niej miejsc nalezy odsuna¢ pas papy perforowanej na odlegtos¢ min.
50 cm. Papa ta nie jest wliczana do warstw hydroizolacji. Pape perforowang uktada sie na styk czotowy bez
taczenia jej na zaktad. We wczesniej wybranych miejscach ustawia sie kominki wentylacyjne w ilosci 1 sztuka
na 50-100 m? (zgodnie z rys. nr 4 P.AB). Do papy perforowanej nalezy przygrza¢ warstwe papy
paroizolacyjnej aby uzyska¢ szczelng paroizolacje i nie dopusci¢ do zawilgocenia termoizolacji. Papa ta
powinna by¢ zgrzana z podtozem przez otwory w papie perforowanej, oraz w miejscach, w ktérych jest ona
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odsunigta 0 50 cm. Dzigki odsunieciom uzyskuje sie potaczenie zabezpieczajace przed sitami ssacymi. Na tak
przygotowane podtoze nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe EPS 100-036 gr. 10cm pianoklejem dekarskim.
llo$¢ i miejsce aplikacji pianokleju dekarskiego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta pianokleju
(kategoria terenu Ill, strefa wiatrowa 3 - min. 4 pasy na 1mb dachu). W wyznaczonych miejscach dachu nalezy
zastosowac ptyty styropianowe spadkowe w celu uksztattowania odpowiednich spadkéw. Mocowanie piyt
spadkowych do warstwy styropiany nalezy wykona¢ pianoklejem dekarskim. Przy $cianach i attykach,
kominach oraz w miejscach przenikania sie pofaci nalezy zastosowa¢ kliny styropianowe. Pape
samoprzylepng podktadowg 0,25cm nalezy przykleic na wczesniej przygotowane podtoze. Zaktady papy
samoprzylepnej podktadowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta papy. Na tak przygotowanym
podiozu mozna bezposrednio wykonywaé pokrycie dachowe z pap termozgrzewalnych wierzchniego krycia
0,52cm. Podczas tej czynno$ci nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage, by ogien z palnika nie byt skierowany
bezposrednio na pape podktadowa. Grza¢ nalezy rolke, a po roztopieniu bitumu zawartego w papie, rolke
rozwija¢ zwracajac uwage na to by hydroizolacja byta wykonana szczelnie. Konieczny jest montaz kominkéw
wentylacyjnych w ilosci 1 sztuka na 30-50 m? (zgodnie z rys. nr 4 P.A.B). Obrébki przy przegrodach oraz
przejeciach przez strop nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi na rysunkach technicznych nr 1-15 i z
wytycznymi producenta wybranego systemu pokrycia dachowego. Kolor papy wierzchniego krycia nalezy
uzgodni¢ z inwestorem — zalecany w odcieniach szarosci. Po wykonaniu pokrycia dachu nalezy przystapi¢ do
wykonania nowych obrébek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze antracytowym. Po wykonaniu
wszystkich obrobek blacharskich nalezy zamontowa¢ poziome obrdbki blacharskie attyk oraz instalacje
odgromowg wczesniej zdemontowang w miejscach i uktadzie jak pierwotnie oraz wykona¢ pomiary instalacji
odgromowe;.

Istniejace rury przewoddw wentylacyjnych, wpusty dachowe kanalizacji deszczowej, obrobka blacharska
korytka Sciekowego, wychodzace z potaci wigzki przewodéw elektrycznych nalezy obrobi¢ zgodnie z
wytycznymi na rysunkach technicznych i przy zastosowaniu odpowiednich kotnierzy systemowych.

2.3.  Wytyczne zastosowanych materiatow - nalezy zastosowa¢ materialy o minimalnych
parametrach i wytycznych podanych ponizej lub lepszych

2.3.1. Warstwa gruntujaca

Zastosowanie:

Gruntowanie podtozy betonowych, gtadzi cementowych, cementowo-gipsowych, ceramicznych oraz starych
pap asfaltowych pod asfaltowe papy zgrzewalne.

Parametry techniczne:

Wiasciwosé Wymagania
Czas wyptywu 30-60
Zawarto$¢ wody [%] nie zawiera
Czas wysychania [h] <3

2.3.2. Papa perforowana

Papa asfaltowa wentylacyjna na osnowie z welonu szklanego. Spodnia strona papy zabezpieczona jest folig z
tworzywa sztucznego. Papa jest perforowana (otwory o $rednicy 40 mm) na catej powierzchni.

Zastosowanie:
Wykonywanie warstwy wentylacyjnej w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Wykonywanie nowych lub
renowacja starych pokry¢ dachowych.

Parametry techniczne:
Wiasciwosé Wymagania
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Grubos¢ [mm] 2,0

Gietko$¢ w niskiej temp. ['C] 0
Reakcja na ogien klasa E
Odpornos¢ na sptywanie w 70

podwyzszonej temperaturze
2.3.3. Papatermozgrzewalna podktadowa 0,3cm
Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa na osnowie z welonu szklanego.

Zastosowanie:
ewarstwa podktadowa wielowarstwowych pokry¢ dachowych na stabilnym podtozu,
swykonywanie nowych pokry¢ dachowych,

eaplikacja za pomocq zgrzewana.

Parametry techniczne:

Wiasciwosé Wymagania
Grubos¢ [mm] 3,0
Gietko$¢ w niskich temp. ['C] -5
Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz / w poprzek [N/50mm] 400/ 300
Przenikanie pary wodne; p=20000

2.3.4. Styropian EPS 100-036

Zastosowanie:
—izolacja cieplna stropodachoéw w budownictwie mieszkalnym i uzyteczno$ci publicznej,

—izolacja cieplna stropodachow petnych i wentylowanych,

Parametry techniczne:

Wiasciwosé Wymagania
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD 0,036 [W/mK]
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym =100 kPa
Klasa reakcji na ogien E

2.3.5. Pianoklej dekarski

Zastosowanie do mocowania:
—piyt EPS, XPS, PIR, PUR do podfozy mineralnych takich jak np. beton, ceramika oraz do podtozy
pokrytych papa przy wykonywaniu ociepler dachéw ptaskich, drewnianych i z ptyt OSB, blaszanych
ocynkowanych.

Parametry techniczne:

Wiasciwosé Wymagania
Stopien ekspansji (przyrost wysokosci) [mm] <3
Wytrzymatos¢ na Scinanie [kPa] =140
-5-
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Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni potgczenia —

spoina klejowa 8mm [MPa] 20,08

2.3.6. Papasamoprzylepna podktadowa 0,25¢cm
Papa asfaltowa podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z tkaniny szklane;.

Zastosowanie:
ewarstwa podktadowa wielowarstwowych pokry¢ dachowych

swykonywanie nowych oraz remont starych pokry¢ dachowych,

eaplikacja przez klejenie i/lub mocowanie mechaniczne.

Parametry techniczne:

Wiasciwosé Wymagania
Grubos¢ [mm] 2,5
Gietko$¢ w niskich temp. ['C] -20
Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz / w poprzek [N/50mm]  1600/2900
2.3.7. Papatermozgrzewalna podkiadowa 0,4cm

Papa asfaltowa podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowej.

Zastosowanie:
—warstwa podktadowa wielowarstwowych pokry¢ dachowych na podtozu drewnianym,
drewnopochodnym, z blachy trapezowej, z betonu i z materiatow termoizolacyjnych (styropian, bitum,
wetna mineralna) ,

—wykonywanie nowych orz remont starych pokry¢ dachowych,
—aplikacja za pomocg zgrzewana i/lub mocowanie mechaniczne.

Parametry techniczne:

Wiasciwosé Wymagania
Grubo$¢ [mm] 4,0
Gietko$¢ w niskich temp. ['C] -20
Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz / w poprzek [N/50mm] 900/ 700
Przenikanie pary wodne; p=20000

2.3.8. Papatermozgrzewalna wierzchniego krycia

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie z witokniny poliestrowe;.
Wierzchnia strona papy pokryta jest mineralng posypka gruboziarnistg, wzdtuz jednego brzegu wstegi znajduje
sie pas nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy zabezpieczona
jest folig z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:
—warstwa wierzchnia wielowarstwowych pokry¢ dachowych na podtozu z betonu i z materiatéw
termoizolacyjnych (styropapa, wetna mineralna),

—wykonywanie jednowarstwowych pokry¢ dachowych na podtozu betonowym i izolacji termicznej ze
stropapy,
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—wykonywanie nowych oraz remont starych pokry¢ dachowych,

—aplikacja za pomoca zgrzewania.

Parametry techniczne:

Wiasciwosé Wymagania
Grubos¢ [mm] 5,2
Gietko$¢ w niskich temp. ['C] -20
Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz / w poprzek [N/50mm] 1000/ 800
Przenikanie pary wodne; u=20000
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne [kg] 200072000

24. Wspotczynnik przenikania ciepta - stropodach

2.4.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy sredniowilgotne
2. Opor Rsi 0,10 m2-K/W
3. Opér Rse 0,04 m2-K/W

2.4.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d[m] R [m2K/W]
[w/(m-K)]

1. Tynk lub gladz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Strop z ptyt kanatowych 0,523 0,2 0,382

3. Granulat z wetny 0,039 0,20 5,128

4, Plyta korytkowa 1,7 0,04 0,024

5. Papa podktadowa 3,0 mm 0,18 0,003 0,017

6. Styropian EPS 100-036 0,036 0,1 2,778

7. Papa podktadowa 2,5 mm 0,18 0,0025 0,014

8. Papa termozgrzewalna 0,18 0,0052 0,029
wierzchniego krycia 5,2 mm

2.4.3. Wspotczynnik U

‘1. ‘U konstrukcyjny 0,117 W/(m=2-K)

Warunek wspotczynnika przegrody jest spetniony 0,117 < 0,15.
2.5. Zagadnienia BHP

Uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe muszg posiada¢ aprobate techniczng
dopuszczajgcg do

stosowania w obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, nie
wydzielajgcych zadnych

szkodliwych substanciji w trakcie uzytkowania.

2.6. Uwagi koncowe
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Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do petnienia funkcji technicznych w budownictwie.

Wszelkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami
wiedzy technicznej oraz zgodnie z trescig niniejszego projektu.

W trakcie prowadzonych robot, mogag wystgpic¢ elementy nieprzewidziane w niniejszy
projekcie.

W kazdej sytuacji nalezy zgtosic sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu
postepowania.

W przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych uszkodzen nalezy niezwtocznie powiadomi¢
projektanta.

Wszystkie uzyte materiaty, sprzety i urzgdzenia muszg posiadac aprobate techniczng
dopuszczajgcg do

stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej i pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi. Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatow przywotane w niniejszym
projekcie stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i
wymogow technicznych zatozonych dla projektowanych rozwigzan.
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Kosztorys ofertowy

Lp.

| Podstawa |

Opis

[im. |

llosé

Cena

| Wartos¢

KOSZTORYS:

1

Roboty rozbiérkowe

1
d.1

KNNR-W 9
0601-05

Demontaz zwoddw poziomych nienaprezanych
instalacji odgromowej

15,94 +
16,2 +
11,8 +

60,04 +
451 +
19,0 +
19,0 +
7,74 +
2,05+
19,1 +

17,48 +

11,14 +
5,78 +

17,24 +

18,3+ 1,3
+13,67 +

22,75 +

33,17 +

33,40 +

15,72 +

20,47 +

15,60 +
3,66 +
3,57 +
2,65+
2,56 +

3,03+2,2
+2,7+22
+2,26 +
1,9+22+
1,8+23+
1,8+1,8+
1,3*9+
0,55*17 =
499,670

KNR 19-01
0628-06
analogia

Rozebranie pokrycia dachowego z pianki PUR

m2

174,88 +
1243,48 +
154,39 =
1572,750
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Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

llosé

Cena

Wartos¢

3
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych

m2

0,55*
15,95 +
0,6 * 12,27
+0,6*
15,95 +
0,6 * 45,58
+0,6*
7,53+
0,52*2,05
+0,6*
17,69 +
0,52 *
11,39 +
0,56*5,8
+0,56 *
17,7 +
0,56 *
18,57 +
1,1*19,46
+0,55*
37,03 +
0,55*45
+0,55*
7,26 +
0,55*
14,37 +
0,55 *7,02
+0,65*
33,83 +
0,55*15,6
* 2 =
197,887

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrébek blacharskich trzonow
kominowych

m2

(3,2+23)
*0,25 +
(3,3+9,34
+9,8 +
8,84 +8,9
+9,34 +
8,6 + 3,02
+6,0+25
+8,8 +
8,71 +
4,95 +
1,95+ 8,0
+6,3)*
0,25 + (30
+3,0+3,5
+1,6*20
+ 3,06 +
26+26+
26+31+
26+30+
2,7)*0,25
=51,153

KNNR 8
0224-09
analogia

Demontaz grzybkow wentylacyjnych

szt

46,000

KNNR 8
0224-09
analogia

Demontaz wpustow deszczowych

szt

8,000
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
7 | KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich pionowych m2 (15,45~
d.1 0535-08 | powierzchni muréw ogniowych z blachy nie 0,4+
nadajacej sie do uzytku 15,45*0,9
+7,36) +
(36,54 *
0,3+
44,63 * 0,4
+(7,46 +
2,05+
16,85) *
0,3+
10,43*0,4
+(58+
17,7)* 0,6
+18,03 *
0,5+
10,93) +
(2,55*0,4
+13,95*
0,3 +2,96)
=110,549
Razem dziak: Roboty rozbiérkowe
2 Roboty pokrywcze dachu
8| KNR 9-15 | Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych m2 poz.2 +
d2| 0101-01 betonowych preparatem gruntujgcym poz.4 +
poz.7 =
1734,452
9 KSNR 2 Izolacje z papy asfaltowej perforowanej uktadane na | m2 poz.2 =
d.2 0603-01 sucho jednowarstwowo 1572,750
10 [KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna m2 poz.2 =
d.2 0504-01 jednowarstwowe 1572,750
11 | TZZKNBK VIl | I1zolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z ptyt m2 poz.2 =
d.2 -75 styropianowych utozona na wierzchu konstrukgc;ji - 1572,750
analogia | pozioma pianoklej dekarski - warstwa 10cm
12 | TZZKNBK VIl | I1zolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z ptyt m2 24,360
d.2 -77 styropianowych utozona na wierzchu konstrukgc;ji -
pozioma ha sucho -warstwy spadkowe
13 |KNR-W 2-02| Pokrycie dachow papg termozgrzewalng m2 poz.2 =
d.2 0504-02 dwuwarstwowe 1572,750
14 |KNR-W 2-02 | Pokrycie koryt dachowych papa - dodatek m2 14,0 +
d.2| 0534-01 60,0 +
analogia 50,0 =
124,000
15| NNRNKB | Montaz prefabrykowanych grzybkow wentylacyjnych | szt. 28,000
d.2 | 202 0522-08 | w dachach krytych papg "kominek A"
16 | NNRNKB | Montaz prefabrykowanych grzybkow wentylacyjnych | szt. 52,000
d.2 | 202 0522-08 | w dachach krytych papg "kominek B"
17 |KNP 05 0211 Wpusty dachowe systemowe z koszem szt. 8,000
d.2 -03.02
18 | NNRNKB | Montaz kominkdw wentylacyjnych szt. 14,000
d.2 | 202 0522-08
analogia
19 KSNR 2 Obrabki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu m2 poz.3 =
d.2| 0504-02 [ ponad 25 cm - muréw ogniowych 197,887
50% materiat inwestora
20 KSNR 2 Obradbki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu m2 poz.4 =
d.2| 0504-02 [ ponad 25 cm - trzonéw kominowych 51,153
21 KSNR 2 Obradbki blacharskie przy szerokosci w rozwinigciu m2 poz.7 =
d.2| 0504-02 ponad 25 cm - pionowych powierzchni muréw 110,549
ogniowych
22| NNRNKB | Obrobka wyprowadzen kabli elektrycznych szt. 2,000
d.2 | 202 0522-08
analogia
23| KNR 0-44 | Gruntowanie powierzchni dachowych - dach papowy | m2 534,280
d.2| 0101-01 segment pétnocny
24 |KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng m2 poz.23 =
d.2| 0504-02 | dwuwarstwowe - dach papowy segment potnocny 534,280
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. ] llos¢ | Cena Wartos¢
Razem dziat: Roboty pokrywcze dachu
3 Instalacja odgromowa
25| KNR 5-08 | Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta m poz.1=
d.3 0604-01 0 $r. do 10 mm na dachu ptaskim 499,670
- materiat inwestora
26 KNNRS5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt. 16,000
d.3| 1304-01 pomiar)
27| KNNRS5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy szt. poz.26 =
d.3| 1304-02 | nastepny pomiar) 16,000
28 | KNNR5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt. 1,000
d.3| 1304-03 | (pierwszy pomiar)
29 KNNRS5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy | szt. poz.28 =
d.3 1304-04 nastepny pomiar) 1,000
Razem dziak: Instalacja odgromowa
4 Roboty uzupetniajgce
30 | KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o d. do 10 m kpl. 1,000
d4| 1664-01
31| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 poz.2 *
d4| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 0,08 +
(poz.3 +
poz.4 +
poz.7) *
0,02 =
133,012
32| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 poz.31 =
d4| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km 133,012
Krotnos¢ =9
33| KNR 4-01 | Optata za sktadowanie gruzu t poz.31*
d4 | 0108-11 1,3=
wycena 172,916
indywidualna
34 Optata za utylizacje m3 poz.2 *
d4 wycena 0,08 =
indywidualna 125,820
Razem dziat: Roboty uzupetniajgce
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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Tabela el

ementow scalonych

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

Roboty rozbiorkowe

Roboty pokrywcze dachu

Instalacja odgromowa

Bl WIN| =

Roboty uzupetniajgce

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3131 Uzytkownik: Ustugi Projektowe "Akropol"
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Ceny robocizny

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3131 Uzytkownik: Ustugi Projektowe "Akropol"

Lp | Cena Wsp. Dostawc | Cena | Rabat
.| jedn. Waluta ceny Nazwa Indeks a dost. | maks. Rabat (Indeks u dostawcy
1 zt robocizna 999
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Ceny materiatow

w Raba
Lp Qena Wal (sp. Nazwa Inde | Dosta|Cena | t [Raba |Indeks u
’ jedn. uta | ce ks wca |dost. [maks [ t |dostawcy
ny
1 zt emulsja gruntujgca szybkoschnaca 2301
asfaltowa modyfikowana kauczukiem SBS 701
2 materiaty pomocnicze 0000
000
3 zt Papa asfaltowa perforowana na welonie z | 2304
widkien szklanych 100
4 zt Papa podkiadowa termozgrzewalna 3mm 2301
9010
y
5 zt Plyta styropianowa EPS 100-038 (dach- 1562
podtoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 605
6 zt Kominek wentylacyjny do pap elpre
termozgrzewalnych typ B 7
7 zt papa termozgrzewalna podktadowa 2305
530
8 zt papa termozgrzewalna nawierzchniowa 2305
560
9 zt gaz propan-butan 1020
100
10 zt roztwor asfaltowy do gruntowania 2301
500
11 zt Kominek wentylacyjny do pap elpre
termozgrzewalnych Typ A 7
12 zt Wopust dachowy do pokry¢ bitumicznych z | elpre
koszykiem 8
13 zt rura wentylacyjna z pokrywg i kotnierzem elpre
8
14 zt spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 1200
299
15 zt gwozdzie budowlane okragte ocynkowane | 1330
500
16 zt blacha stalowa ptaska powlekana folig 1120
antracyt 0,50 mm 50% materiat inwestora 400
17 zt blacha stalowa ptaska powlekana folig 1120
antracyt 0,50 mm 400
18 zt rurka ostonowa z kotnierzem elpre
f7
19 zt gwozdzie budowlane okragte ocynkowane | 1330
500
20 zt Opfatza sktadowanie gruzu
21 zt Opfata za utylizacje
22 zt pianoklej dekarski z_07
017
23 zt papa termozgrzewalna podktadowa 2305
samoprzylepna 530
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Ceny sprzetu

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3131 Uzytkownik: Ustugi Projektowe "Akropol"

L.p jce?jr:f Waluta YX:;}F;, Nazwa Indeks Dos;awc ggg,f rﬁ:aai? Rabat |Indeks u dostawcy

1 zt Wyciag jednomasztowy | 34312
z napedem
elektrycznym 0,50 t

2 zt Samochod dostawczy 39511
do 0,90t (1)

3 zt zsyp budowlany do at501
gruzu

4 zt rusztowania ramowe 48200
elewacyjne

5 zt Samochod 39811
samowytadowczy do 5 t
(1)
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