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Oswiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajacych

*o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020 r., poz.
1333, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy inwestycji:

REMONT BUDYNKU DLA ZADANIA , WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKACH
OSWIATOWYCH W SMOLNIKU",

Inwestor:

GMINA LESNA
UL. RYNEK 19
59-820 LESNA

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
Zawartos¢ projektu budowlanego spetia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25
czerwca 2021 r. z sprawie zakresu i formy dokumentaciji projektowej, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Swiadomy odpowiedzialnosci kamej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
233 Kodeksu Kamego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ziozonego o$wiadczenia.

mgr inz. mer in® 11377 SZALEWSK ;/

JANUSZ SZALEWSKI =
PROJEKTANT / upr. nr 232/02/DUW aik
OPRACOWANIE |KONSTRUKCIA | 1y g 10$/BO/0375/03 S doulane]

do projektowania bez ograniczen w ) /DUW

specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

g, mgrinz. DARTUSZ ZAWADA

DARIUSZ ZAWADA UPRAWI\M(“W LANE

upr. nr DOS/0016/PBKb/21 do projekt mm%ﬁo“mro;;;r;gm
DOIIB DOS/BO/0060/17 Konstruteying- Wmm)ff o e
do projektowania bez ograniczen w Nrewid. DOS/0018/PBKb/21

o s X . Nr ewid, DOS/U3E5/WBKDB/19
specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

SPRAWDZAJACY | KONSTRUKCJA

LUBAN, 20.02.2024r.



USLUGI PROJEKTOWE ,,AKROPOL” * 59-800 LUBAN * UL. MEYNARSKA 4 * TEL 506-850-814

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

REMONT BUDYNKU DLA ZADANIA ,,WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKACH
OSWIATOWYCH W SMOLNIKU".

59-820 LESNA, SMOLNIK 51B

KAT. OBIEKTU BUD. : IX

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu w budynkach oswiatowych w Smolniku
nr 51B na dziatkach nr 313/9, 313/13, 313/14.

Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, natomiast lezy w strefie ochrony
historycznych uktadéw ruralistycznych wsi. Teren objety projektowaniem znajduje sie w granicach strefy
obserwacji archeologicznej w obrebie ktérej w przypadku prac ziemnych obowigzuje przeprowadzenie
badan archeologicznych zgodnie z przepisami odrebnymi.

Remont dachu budynku w Smolniku 51B na dziatkach nr 313/9, 313/13, 313/14 jest zgodny z
planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwatg Rady Miejskiej w
Lesnej nr XIV/89/2015 z dnia 30 pazdziernika 2015 r. (Dz. Urz. Wojewddztwa Dolno$laskiego nr poz.
5024 z p6zn. zm. z dnia 26 listopada 2015 r.), zmieniona uchwatg nr XLVI/302/2018, XVI11/138/2019,
XXXIX/255/2021, XLIV/283/2021. Przeznaczenie podstawowe dla dziatki nr 313/9 i 313/13 wedtug
zapisdw miejscowego planu US/1 - przeznaczenie podstawowe - tereny ustug sportu i rekreacji, dla
dziatki nr 313/14 - przeznaczenie podstawowe UO/2 — tereny ustug o$wiaty.

2.  Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projekt obejmuje remont dachow budynku oswiaty w Smolniku nr 51B na dziatkach nr 313/9,
313/13, 313/14.

Zakres opracowania nie przewiduje zmiany sposobu uzytkowania oraz programu uzytkowego
budynku. Istniejace funkcje do zachowania.

Wejscia gtowne do budynku oraz uktad pomieszczen wewnatrz obiektu pozostajg bez zmian.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek podlegajacy opracowaniu zlokalizowany jest w potudniowo-wschodniej czg$ci
Smolnika. Zostat on wzniesiony etapami w latach 90-tych XX wieku. Budynek wykonany zostat
na rzucie potaczonych prostokatow. Jest to budynek o maksymalnie dwéch kondygnacjach
nadziemnych z cze$ciowym podpiwniczeniem. Stropodach ptaski w wiekszo$ci o spadkach ptaski 3 i 4°,
natomiast w potnocnym segmencie budynku o spadku potaci 13°. W budynku objetym opracowaniem
znajdujq sie gldwne pomieszczenia szkoty wraz z zapleczem socjalnym.

Obiekt posadowiony zostat na zelbetowych fundamentach. Konstrukcje nosng budynku
stanowig konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne sciany murowane. Stropy w budynku z piyt
kanatowych — wg archiwalnych informacji. Wewnetrzne klatki schodowe zelbetowe. Stolarka okienna i
drzwiowa zewnetrzna PCV - po wymianie. Dach budynku jest ptaski i pokryty warstwg PUR pokrytg
powtokg UV. W pétnocnym segmencie budynku dach pokryty jest papg termozgrzewalna. Obiekt
wyposazony jest w media: prad, wode, gaz, kanalizacje oraz w wewnetrzng instalacje wentylacyjng i
c.0..

Ze wzgledu na zly stan pokrycia dachowego, planuje sie jego remont polegajacy na catkowitym
usunieciu istniejgcych warstw pokrycia PUR az do warstwy betonowej a nastepnie wykonanie nowych
warstw zgodnie z niniejszg dokumentacja projektowa. W pdtnocnym segmencie budynku przewidziano
wykonanie wykonanie nowych warstw z papy termozgrzewalnej na istniejgcym pokryciu.
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4.  Charakterystyczne parametry obiektu objetego opracowaniem

Dane techniczne okreslono na podstawie wtasnych pomiaréw i wyliczen:

- szerokos¢ 47,63 m
- dlugos¢ 76,04 m
- wysoko$¢ ponad teren 11,25 m
- powierzchnia zabudowy 2291,15 m?
- powierzchnia dachu 1572,75m? + 534,28m? 2 107,03 m?

Projektowany remont dachu nie wptywa na charakterystyczne parametry techniczne budynku
takie jak: powierzchnia zabudowy, powierzchnia uzytkowa, kubatura, dtugo$¢, szerokos¢, wysoko$¢
oraz ilo$¢ kondygnacji.

5.  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Nie ma koniecznosci wykonywania opinii geotechnicznej w omawianym przypadku. Sposob
posadowienia obiektu pozostajace bez zmian.

6.  Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Projekt nie przewiduje zmian w iloSci lokali mieszkalnych i uzytkowych w budynku — bez zmian.
7.  Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Projekt nie przewiduje zmian w ilosci lokali mieszkalnych dostepnych dla osob
niepetnosprawnych — bez zmian.

8.  Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Projekt nie przewiduje zmian w sposobie zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania z
obiektu przez osoby niepetnosprawne — bez zmian.

9.  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) zapotrzebowanie i jako$¢é wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania $ciekdw nie objeto tym
opracowaniem i pozostajg one bez zmian.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych pozostaje bez zmian.
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¢) rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow
Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow w obiekcie budowlanym pozostaje bez zmian.

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich

parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Przewidziane prace nie bedg miaty wptywu na pogorszenie wtasciwosci akustycznych oraz
emisje drgan, a takze promieniowanie omawianego obiektu.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne nie ulegnie zmianie.

10.  Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Projekt nie przewiduje zmian w sposobie zapewnienia w energie i ciepto.
11.  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélinych pomieszczeniach lub

w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Projekt nie przewiduje zmian w sposobie wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegoinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.

12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Instalacje zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem pozostajg
bez zmian.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projekt remontu pokrycia dachu budynku nie wptywa na warunki p.poz.
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14. raficzna

Doumenac'a fto

Widok potudniowego segmentu budynku

Widok $rodkowego segmentu budynku
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Widok srodkowego segmentu budynku - strona shonia

Widok $rodkowego segmentu budynku — strona potnocno-zachodnia
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Widok tacznika — strona zachnia

10
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Widok pdtnocnego segmntu budynku — strona zachodnia ‘

11
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ZAY.ACZNIKI
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1) Informacja BIOZ str. 1



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA USLUGI PROJEKTOWE ,,AKROPOL”
PROJEKTOWA: 59-800 LUBAN, UL. MEYNARSKA 4

GMINA LESNA
INWESTOR: UL. RYNEK 19
59-820 LESNA

REMONT BUDYNKU DLA ZADANIA ,,WYMIANA POKRYCIA

NAZWA ZAMIERZENIA a6
REHOWEARIED: DACHOWEGO NA BUDYNKACH OSWIATOWYCH W

SMOLNIKU".

ADRES I KATEGORIA

OBIEKTU BUDOWLANEGO:

59-820 LESNA, SMOLNIK 51B
KAT. OBIEKTU BUD. : IX

POZOSTALE DANE
ADRESOWE:

ID. DZIALKI: 021003_5.0009.313/9, 021003_5.0009.313/13,
021003_5.0009.313/14

OBR. 0009 - SMOLNIK

DZ. NR 313/9, 313/13, 313/14

ADRES PROJEKTANTA

59-800 LUBAN,
UL. MLYNARSKA 4

PROJEKTANT:

mer inz. JAN

UPRAVAS

mgr inz.

JANUSZ SZALEWSKI
upr. nr 232/02/DUW i
DOIIB DOS/BO/0375/03
specjalnosé konstrukcyjno-budowlana

n-budo

vid. 232/02/DUW




USLUGI PROJEKTOWE ,,AKROPOL” * 59-800 LUBAN * UL. MEYNARSKA 4 * TEL 506-850-814

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
momentow.

a) remont pokrycia dachowego (prace na wysokosci)
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
W sasiedztwie nieruchomos$ci wystepujg inne obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystepujg elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji rob6t budowlanych istnieje ryzyko upadku z wysokosci. Ryzyko to wystepuje
podczas wykonywania robét wymienionych w pkt. 1 a).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikdw, podczas ktorego nalezy przedstawi¢ rodzaj zagrozenia i sposob zabezpieczenia
pracownikdw przed upadkiem z wysokosci i przy uzytkowaniu palnikéw gazowych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiegania niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy stosowac¢ $rodki techniczne takie jak:
pomosty robocze i rusztowania zabezpieczone barierka, pasy ochronne, daszki ochronne, $rodki
ochrony indywidualnej, urzadzenia techniczne do transportu pionowego materiatow nowych i
rozbiérkowych. Nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie pracownikdw (drabina, tymczasowe schody) do
stanowisk pracy. Osoba nadzorujgca roboty ma obowigzek wydzieli¢ strefe ochronng w obrebie
prowadzonych prac i zorganizowac bezpieczne dojscie do budynku.
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Spis tresci projektu technicznego

l. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Oswiadczenie projektanta wszystkich specjalnosci o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy teChNiCZNE]..........cccvreveerrinierirniniirinenes str. 2
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien

budowlanych w odpowiedniej specjalnosci i zaswiadczen o przynalezno$ci
projektantéw wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego ...... str. 3

Il KONSTRUKCJA - czes¢ opisowa

1. Ekspertyza techniczna — opis i ocena stanu technicznego budynku.............ccccccvennee. str. 5
2. Przyjete rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe remontu pokrycia dachowego
DUAYNKU ..o str. 9

lll. Czesé rysunkowa

1. Uktad warstw z ociepleniem nrrys. 1
2. Uktad warstw — remont pokrycia z papy nrrys. 2
3. Obrdbka attyki nieocieplonej dla wysokosci attyki <30cm nrrys. 3
4, Obrébka attyki nieocieplonej dla wysokosci attyki >30cm nrrys. 4
S. Obrébka komina i $ciany nrrys. 5
6. Obradbka attyki nieocieplonej — remont pokrycia z papy nrrys. 6
7. Obrobka komina — remont pokrycia z papy nrrys. 7
8. Obrébka pionu wentylacji — remont pokrycia z papy nrrys. 8
9. Obrdbka korytka sciekowego nrrys. 9
10.  Korytko Sciekowe — obrobka blacharska nrrys. 10
11. Wpust dachowy nrrys. 11
12. Kominek wentylacyjny ,,A” nrrys. 12
13.  Kominek wentylacyjny ,,B” nrrys. 13
14.  Obrobka rury wentylacyjnej nrrys. 14
15.  Obrobka wyprowadzenia kabli elektrycznych nrrys. 15
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Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany
PO zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2020 r., poz.
1333, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji:

REMONT BUDYNKU DLA ZADANIA , WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKACH
OSWIATOWYCH W SMOLNIKU",

Inwestor:

GMINA LESNA
UL. RYNEK 19
59-820 LESNA

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25
czerwca 2021 r. z sprawie zakresu i formy dokumentaciji projektowej, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego oswiadczenia.

mgr inz.

JANUSZ SZALEWSKI /
PROJEKTANT / upr. nr 232/02/DUW -
OPRACOWANIE | KONSTRUKCIA 11,6115 ho$/B0/0375/03 o oviapll 1 —

do projektowania bez ograniczen w h Ukcyino-buflowlar(e]

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej d. 232/02/DUW

mgr inz. mgrinz. DARMISEZAWAD A

DARIUSZ ZAWADA Uf RAWE{[&NJ«RB;UDQWLAN E

P oo projektowania i do kierowania
upr. nr DOS/0016/PBKb/21 bl Aovisutzrymi w et
SPRAWDZAJACY 'KONSTRUKCJA | pRe o o 2 BnsirukcyjnestREaRTR Der caraniceod
do projektowania bez ograniczed w | il ggg’oofs’;ﬁgﬁgﬁg
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

LUBAN, 20.02.2024r.
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1. Ekspertyza techniczna - opis i ocena stanu technicznego budynku

Ocene stanu technicznego dachu budynku okre$lono na podstawie ogledzin dostepnych
elementow budynku oraz na podstawie wywiadu z osobami tam przebywajacymi.

Obiekt posadowiony zostat na zelbetowych fundamentach. Stan techniczny fundamentow jest
dobry. Nie stwierdzono uszkodzen fundamentéw w postaci widocznych nadmiernych osiadan lub rys
Scian przy gruncie. Konstrukcje no$ng budynku stanowig konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne
Sciany murowane. Stan techniczny $cian konstrukcyjnych jest dobry i nie budzi zastrzezen. Nie
zaobserwowano spekan i rys scian konstrukcyjnych. Stropy i stropodachy w budynku z ptyt kanatowych.
Nie zauwazono naruszen konstrukcji stropow. Wewnetrzne klatki schodowe zelbetowe. Stolarka
okienna i drzwiowa zewnetrzna PCV - po wymianie. Dach budynku jest ptaski i pokryty warstwg PUR
pokrytg powtokg UV. W pdinocnym segmencie budynku dach pokryty jest papa termozgrzewalng. Stan
techniczny konstrukcji stropodachu jest dobry. Nie zaobserwowano nadmiernych ugie¢ konstrukcji
stropodachu oraz rys spowodowanych klawiszowaniem. Stan techniczny pokrycia stropodachu z pianki
PUR jest zty i budzi wiele zastrzezen. Pokrycie jest pofatdowane i w duzej czesci nieszczelne. Pokrycie
z pianki PUR rozwarstwito sie na blaszki. W niektérych miejscach zastosowano taty z papy
termozgrzewalnej, ktore miaty uszczelni¢ pokrycie dachu. Pokrycie z papy jest w $rednim stanie
technicznym. Nie zaobserwowano widocznych uszkodzen mechanicznych, niemniej jest nieszczelne i
wymaga remontu.

Niezabezpieczona nieszczelno$¢ w pokryciu stropodachu przy trzonie kominowym



USLUGI PROJEKTOWE ,,AKROPOL” * 59-800 LUBAN * UL. MEYNARSKA 4 * TEL 506-850

Whpust kanalizacji deszczowej
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Widok segmentu $rodkowego budynku z niezabezpieczonymi kanatami wentylacyjnymi
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Dorazne zabezpieczenie nieszczelnoSci porycia z papy

Nieszczelnosci  wierzchniej warstwy pokrycia spowodowaty zawilgocenie pianki oraz betonu
wyréwnawczego. Po dokonaniu odkrywki, pianka i beton byty w duzej mierze zawilgocone i mokre.
NieszczelnoSci pokrycia spowodowaty dalszg degradacje wewnatrz budynku. Cze$¢ pomieszczen
ostatniej kondygnacji w duzej mierze zostata zawilgocona a w niektérych miejscach woda podczas
wiekszych opadéw deszczu przedostawata sie przez sufit. Z powodu nieszczelnosci pokrycia, cze$¢
pomieszczen na ostatniej kondygnacji wymaga remontu.

Istniejaca powierzchnia pokrycia jest w znacznej cze$ci pofatdowana i nie nadaje sie do
zachowania. Warstwa z piany PUR rozwarstwita si¢ i jest zawilgocona a nawet cze$ciowo mokra. W
duzej mierze stracita swoje wiasciwosci termoizolacyjne oraz wytrzymatosciowe. Konstrukcja
stropodachu cze$ciowo jest zawilgocona i mokra oraz wymaga wysuszenia. Obecny stan warstw
pokrycia stropodachu z PUR nie odpowiada warunkom normowym dotyczacym izolacyjnosci cieplne;
przegrod budowlanych.

Ze wzgledu na progresywny charakter nieszczelnosci pokrycia oraz systematyczng degradacje
pomieszczen wewnatrz budynku, przewiduje sie catkowita wymiane istniejacego pokrycia dachowego z
pianki PUR na nowe oraz remont istniejacego pokrycia papowego. Niniejsze opracowanie przedstawia
rozwigzania techniczne i technologie wykonania tych prac.
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2. Przyjete rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe remontu pokrycia dachowego budynku
21.  Prace wstepne

Roboty budowlane nalezy rozpocza¢ od zabezpieczenia i wydzielenia bezpiecznego dojscia do
budynku. Nalezy wydzielic odpowiednie miejsce na terenie posesji do sktadowania materiatow
rozbiérkowych z dachu lub bezposrednio sktadowac je na samochody i wywozi¢ do miejsc utylizacii.

2.2. Rozbiérka istniejacego pokrycia i wykonanie nowego

Na czas prowadzonych robét nalezy zdemontowa¢ elementy instalacji odgromowej oraz poziome
obrdbki blacharskie attyk, nastepnie po ich zakonczeniu zamontowa¢ z powrotem jak w uktadzie
pierwotnym. Istniejace pokrycie dachowe z pianki PUR oraz pionowe obrobki blacharskie attyk i
kominéw rozebra¢ z zachowaniem przepisow BHP. Pionowe obrobki blacharskie attyki w segmencie
potnocnym (istniejacy dach z papy) sg do zachowania. Odpad (warstwy pokrycia stropodachu) nalezy
dostarczy¢ do punktu utylizacji. Po rozebraniu pokrycia, nalezy dokona¢ szczegdtowego przegladu
wszystkich zakrytych elementow stropodachu. W razie stwierdzenia uszkodzen, elementy uszkodzone
nalezy wymieni¢ na nowe o takich samy przekrojach jak demontowane. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen betonowej warstwy wyréwnawczej stropodachu, nalezy jg uzupetni¢ i wyréwnac. Przed
przystgpieniem do wykonywania nowego pokrycia dachowego bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ spadki
stropodachu w celu okreslenia, czy wody opadowe majg prawidtowe odprowadzenie wody deszczowej
do wpustdw dachowych kanalizacji deszczowe;.

Projektowany ukfad warstwy ,,A”:

1. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 0,52cm
2. Papa samoprzylepna podktadowa 0,25cm
3. Styropian EPS 100-036 10cm

4. Pianoklej dekarski

5. Papa termozgrzewalna podktadowa 0,3cm
6. Papa perforowana 0,2cm

7. Warstwa gruntujaca — grunt

8. Plyta korytkowa 4cm

9. Przestrzen wentylowana

10. Granulat z wetny mineralnej 20cm

11. Strop istniejacy

Projektowany ukfad warstwy ,,B”:

1. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 0,52cm

2. Papa termozgrzewalna podktadowa 0,4cm

3. Warstwa gruntujgca — grunt

4. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - istniejaca
5. Papa termozgrzewalna podkfadowa - istniejgca

6. Izolacja termiczna 20cm - istniejaca

7. Istniejaca konstrukcja stropodachu

Projektowany uktad warstwy ,,C”:

1. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 0,52cm
2. Papa samoprzylepna podktadowa 0,25¢cm

3. Warstwa spadkowa styropian EPS 100-036 0-15¢cm
4. Pianoklej dekarski




USLUGI PROJEKTOWE ,,AKROPOL” * 59-800 LUBAN * UL. MEYNARSKA 4 * TEL 506-850-814

5. Styropian EPS 100-036 10cm

6. Pianoklej dekarski

7. Papa termozgrzewalna podktadowa 0,3cm
8. Papa perforowana 0,2cm

9. Warstwa gruntujaca — grunt

10. Ptyta korytkowa 4cm

11. Przestrzen wentylowana

12. Granulat z wetny mineralnej 20cm

13. Strop istniejacy

Technologia wykonania zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

W przypadku zawilgoconej warstwy betonowej stropodachu, przed przystapieniem do prac pokrywczych
nalezy jg osuszy¢ do wymaganego poziomu wg wybranego systemu pokrycia dachowego. Podioze
nalezy oczysci¢ z ttustych plam i innych zanieczyszczen. W celu uzyskania wentylacji starego pokrycia
nalezy je zagruntowac gruntem oraz roztozy¢ na nim pape perforowang. Papy perforowanej nie nalezy
uktadac przy okapie, przy wpustach dachowych i korytach odptywowych, przy dylatacjach budynku, przy
kominach, ogniomurach itp. Od wymienionych wcze$niej miejsc nalezy odsuna¢ pas papy perforowane;
na odlegtos¢ min. 50 cm. Papa ta nie jest wliczana do warstw hydroizolacji. Pape perforowang uktada
sie na styk czotowy bez taczenia jej na zaktad. We wczes$niej wybranych miejscach ustawia sie kominki
wentylacyjne w ilosci 1 sztuka na 50-100 m? (zgodnie z rys. nr 4 P.A.B). Do papy perforowanej nalezy
przygrza¢ warstwe papy paroizolacyjnej aby uzyskaC szczelng paroizolacie i nie dopusci¢ do
zawilgocenia termoizolacji. Papa ta powinna by¢ zgrzana z podiozem przez otwory w papie
perforowanej, oraz w miejscach, w ktorych jest ona odsunigta o 50 cm. Dzigki odsunieciom uzyskuije sie
potaczenie zabezpieczajgce przed sitami ssacymi. Na tak przygotowane podtoze nalezy przyklei¢ ptyty
styropianowe EPS 100-036 gr. 10cm pianoklejem dekarskim. llos¢ i miejsce aplikacji pianokleju
dekarskiego nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta pianokleju (kategoria terenu lll, strefa
wiatrowa 3 - min. 4 pasy na 1mb dachu). W wyznaczonych miejscach dachu nalezy zastosowac ptyty
styropianowe spadkowe w celu uksztattowania odpowiednich spadkéw. Mocowanie ptyt spadkowych do
warstwy styropiany nalezy wykonac¢ pianoklejem dekarskim. Przy scianach i attykach, kominach oraz w
miejscach przenikania sie potaci nalezy zastosowaé kliny styropianowe. Pape samoprzylepng
podktadowa 0,25cm nalezy przykleic na wcze$niej przygotowane podtoze. Zaktady papy
samoprzylepnej podktadowej nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta papy. Na tak
przygotowanym podtozu mozna bezposrednio wykonywac pokrycie dachowe z pap termozgrzewalnych
wierzchniego krycia 0,52cm. Podczas tej czynno$ci nalezy zwrdcié szczegdlna uwage, by ogien z
palnika nie byt skierowany bezposrednio na pape podktadowg. Grza¢ nalezy rolke, a po roztopieniu
bitumu zawartego w papie, rolke rozwija¢c zwracajac uwage na to by hydroizolacja byta wykonana
szczelnie. Konieczny jest montaz kominkéw wentylacyjnych w ilosci 1 sztuka na 30-50 m? (zgodnie z
rys. nr 4 P.A.B). Obrdbki przy przegrodach oraz przejeciach przez strop nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi na rysunkach technicznych nr 1-15 i z wytycznymi producenta wybranego systemu pokrycia
dachowego. Kolor papy wierzchniego krycia nalezy uzgodni¢ z inwestorem — zalecany w odcieniach
szarosci. Po wykonaniu pokrycia dachu nalezy przystapi¢ do wykonania nowych obrébek blacharskich z
blachy powlekanej w kolorze antracytowym. Po wykonaniu wszystkich obrdbek blacharskich nalezy
zamontowac poziome obrobki blacharskie attyk oraz instalacje odgromowg wcze$niej zdemontowang w
miejscach i uktadzie jak pierwotnie oraz wykona¢ pomiary instalacji odgromowe;.

Istniejace rury przewoddw wentylacyjnych, wpusty dachowe kanalizacji deszczowej, obrobka
blacharska korytka sciekowego, wychodzace z potaci wigzki przewodoéw elektrycznych nalezy obrobi¢
zgodnie z wytycznymi na rysunkach technicznych i przy zastosowaniu odpowiednich kotnierzy
systemowych.
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2.3.  Wytyczne zastosowanych materiatéw — nalezy zastosowa¢ materialy o minimalnych
parametrach i wytycznych podanych ponizej lub lepszych

2.3.1. Warstwa gruntujaca

Zastosowanie:

Gruntowanie podtozy betonowych, gtadzi cementowych, cementowo-gipsowych, ceramicznych oraz
starych pap asfaltowych pod asfaltowe papy zgrzewalne.

Parametry techniczne:

Wiasciwosé Wymagania
Czas wyptywu 30-60
Zawartos¢ wody [%)] nie zawiera
Czas wysychania [h] <3

2.3.2. Papa perforowana

Papa asfaltowa wentylacyjna na osnowie z welonu szklanego. Spodnia strona papy zabezpieczona jest
folig z tworzywa sztucznego. Papa jest perforowana (otwory o Srednicy 40 mm) na catej powierzchni.

Zastosowanie:
Wykonywanie warstwy wentylacyjnej w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Wykonywanie
nowych lub renowacja starych pokry¢ dachowych.

Parametry techniczne:

Wiasciwosé Wymagania
Grubo$¢ [mm] 2,0
Gietko$¢ w niskiej temp. ['C] 0
Reakcja na ogien klasa E

Odpornos¢ na sptywanie w

. . 70
podwyzszonej temperaturze

2.3.3. Papa termozgrzewalna podktadowa 0,3cm
Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa na osnowie z welonu szklanego.

Zastosowanie:
 warstwa podktadowa wielowarstwowych pokry¢ dachowych na stabilnym podtozu,
» wykonywanie nowych pokry¢ dachowych,
* aplikacja za pomocg zgrzewana.

Parametry techniczne:

Wiasciwosé Wymagania
Grubo$¢ [mm] 3,0
Gietko$¢ w niskich temp. ['C] -5
Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz / w poprzek [N/50mm] 400/ 300

11
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Wiasciwosé Wymagania
Przenikanie pary wodnej u=20000

2.3.4. Styropian EPS 100-036

Zastosowanie:
* izolacja cieplna stropodachéw w budownictwie mieszkalnym i uzytecznosci publiczne;j,
* izolacja cieplna stropodachéw petnych i wentylowanych,

Parametry techniczne:

Wiasciwosé Wymagania
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,036 [W/mK]
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym =100 kPa
Klasa reakcji na ogien E

2.3.5. Pianoklej dekarski

Zastosowanie do mocowania:
» piyt EPS, XPS, PIR, PUR do podtozy mineralnych takich jak np. beton, ceramika oraz do
podtozy pokrytych papg przy wykonywaniu ocieplen dachow ptaskich, drewnianych i z ptyt OSB,
blaszanych ocynkowanych.

Parametry techniczne:

Wiasciwosé Wymagania
Stopien ekspansji (przyrost wysokosci) [mm] <3
Wytrzymato$¢ na Scinanie [kPa] =140

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni potaczenia -

spoina klejowa 8mm [MPa] 20,08

2.3.6. Papa samoprzylepna podktadowa 0,25¢cm
Papa asfaltowa podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z tkaniny szklanej.

Zastosowanie:
» warstwa podktadowa wielowarstwowych pokry¢ dachowych
* wykonywanie nowych oraz remont starych pokry¢ dachowych,
« aplikacja przez klejenie i/lub mocowanie mechaniczne.

Parametry techniczne:

Wiasciwosé Wymagania
Grubo$¢ [mm] 2,5
Gietko$¢ w niskich temp. ['C] -20
Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz / w poprzek [N/50mm]  1600/2900

12
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2.3.7. Papa termozgrzewalna podktadowa 0,4cm
Papa asfaltowa podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z widkniny poliestrowe;.

Zastosowanie:
 warstwa podktadowa wielowarstwowych pokry¢ dachowych na podtozu drewnianym,
drewnopochodnym, z blachy trapezowej, z betonu i z materiatow termoizolacyjnych (styropian,
bitum, wetna mineralna) ,
* wykonywanie nowych orz remont starych pokry¢ dachowych,
« aplikacja za pomocg zgrzewana i/lub mocowanie mechaniczne.

Parametry techniczne:

Wiasciwosé Wymagania
Grubo$¢ [mm] 4,0
Gietko$¢ w niskich temp. ['C] -20
Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz / w poprzek [N/50mm] 900 /700
Przenikanie pary wodnej u=20000

2.3.8. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS, na osnowie z wiokniny
poliestrowej. Wierzchnia strona papy pokryta jest mineralng posypka gruboziarnista, wzdtuz jednego
brzegu wstegi znajduje sie pas nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie:
 warstwa wierzchnia wielowarstwowych pokry¢ dachowych na podtozu z betonu i z materiatow
termoizolacyjnych (styropapa, wetna mineralna),
» wykonywanie jednowarstwowych pokry¢ dachowych na podtozu betonowym i izolacji termicznej
ze stropapy,
» wykonywanie nowych oraz remont starych pokry¢ dachowych,
* aplikacja za pomocg zgrzewania.

Parametry techniczne:

Wiasciwosé Wymagania
Grubo$¢ [mm] 5,2
Gietko$¢ w niskich temp. ['C] -20
Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz / w poprzek [N/50mm] 1000 /800
Przenikanie pary wodnej u=20000
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne [kg] 2000/2000
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24.  Wspolczynnik przenikania ciepta - stropodach

2.4.1. Charakterystyka przegrody

Warunki pracy sredniowilgotne
Opor Rsi 0,10 m2-K/W
3. Opér Rse 0,04 m2-K/W

2.4.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m-K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Strop z ptyt kanatowych 0,523 0,2 0,382

3. Granulat z wetny 0,039 0,20 5,128

4, Plyta korytkowa 1,7 0,04 0,024

5. Papa podktadowa 3,0 mm 0,18 0,003 0,017

6. Styropian EPS 100-036 0,036 0,1 2,778

7. Papa podktadowa 2,5 mm 0,18 0,0025 0,014

8. Papa termozgrzewalna 0,18 0,0052 0,029
wierzchniego krycia 5,2 mm

2.4.3. Wspoéitczynnik U

‘ 1. ‘U konstrukcyjny 0,117 W/(m2:K)

Warunek wspotczynnika przegrody jest spetniony 0,117 < 0,15.
2.5. Zagadnienia BHP

Uzyte materiaty budowlane i wykoriczeniowe musza posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajacg do
stosowania w obiektach i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, nie wydzielajacych zadnych
szkodliwych substanciji w trakcie uzytkowania.

2.6. Uwagi koncowe

Wszelkie prace powinny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji technicznych w budownictwie.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej oraz zgodnie z trescig niniejszego projektu.

W trakcie prowadzonych robot, mogg wystapi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszy projekcie.

W kazdej sytuacji nalezy zgtosic si¢ do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postepowania.
W przypadku jakichkolwiek nieprzewidzianych uszkodzen nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta.
Wszystkie uzyte materiaty, sprzety i urzadzenia musza posiadac aprobate techniczng dopuszczajacq do
stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej i pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.
Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w niniejszym projekcie stuzg ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okre$lenia wtasciwos$ci i wymogoéw technicznych zatozonych dla
projektowanych rozwigzan.

14



A

Papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia 0,52cm
Papa samoprzylepna
podkladowa 0,25cm
Styropian EPS 100—-036 10cm
Pianoklej dekarski

Papa termozgrzewalna
podkladowa 0,35cm

Papa perforowana 0,2cm
Warstwa gruntujqca — grunt
Plyta korytkowa 4cm
Przestrzen wentylowana
Granulat z wetny min. 20cm
Strop istniejqcy

min.10 cm
7 7

UWAGA:
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody.
Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady nie pokrywaty sie ze soba.

UWAGA:
W przypadku braku spadku na konstrukcji, spadek nalezy zaprojektowaé na ptytach
styropianowych.

TEWAT/AORES REMONT BUDYNKU DLA ZADANIA ,,WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO NA BUDYNKACH OSWIATOWYCH W SMOLNIKU”
9-820 LESNA, SWOLNIK 51B, DZ. NR 313/9, 313/13, 313/14, OBR. 0009 SMOLNI

UKLAD WARSTW Z OCIEPLENIEM P.T.
AKROPO
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emal: biuo @biuo-ckopalp ||| wer. nr DOS/0016/PBKb/21 20.02.2024
biuro: Luban, ul. Miynarska 43| pons pos,/B0,/0060/17




B

Papa termozgrzewalna

wierzchniego krycia 0,52cm

Papa termozgrzewalna podktadowa 0,4cm
Warstwa gruntujgca — grunt

Papa termozgrzewalna wierz. krycia — istniejgca
Papa termozgrzewalna podktadowa — istniejgca
Izolacja termiczna 20cm

Stropodach istniejqcy

UWAGA:
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody.
Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady nie pokrywaty sie ze soba.

UWAGA:
W przypadku braku spadku na konstrukcji, spadek nalezy zaprojektowaé na ptytach
styropianowych.

TEWAT/AORES 12F \[ONT BUDYNKU DLA ZADANIA ,, WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO NA BUDYNKACH OSWIATOWYCH W SMOLNIKU”

-820 LESNA,_SMOLNIK 518, DZ. NR 313/9, 313/13, 313/14, 0BR. 0009 SMOLNI

FAZA
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Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 0,52cm

A

Klin styropianowy laminowany papq ‘
min. 30 cm )

Obrobka blacharska powlekana gr 0,5mm

10cm
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UWAGA:
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody.
Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady nie pokrywaty sie ze soba.

UWAGA:
W przypadku braku spadku na konstrukcji, spadek nalezy zaprojektowaé na ptytach
styropianowych.

TEVAT/ADRES REMONT BUDYNKU DLA ZADANIA ,,WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO NA BUDYNKACH OSWIATOWYCH W SMOLNIKU”
9-820 LESNA, SMOLNIK 518, DZ. NR 313/59, 373/ 13, 313/14, OBR._ 0009 SMOLNI

AKROP /l

BIURO PROJEKTOW

mgr inz. Janusz Szalewski
ul. Fabryczna Osiedle 1B
59-800 Luban

tel. 506 850 814
emai: biuro @biuro-ckropolpl
biuro: Luban, ul. Miynarska 4

RYSUNEK
OBROBKA ATTYKI NIEOCIEPLANEJ F'T
DLA WYSOKOSCI ATTYKI <30CM
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Obrobka blacharska gr 0,5mm
powlekana w kolorze antracytowym

Uszczelnienie bitumiczne

Listwa dociskowa

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 0,52cm

A

Klin styropianowy laminowany papq ‘

__min. 30 cm ¥

UWAGA:
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody.
Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady nie pokrywaty sie ze soba.

UWAGA:

W przypadku braku spadku na konstrukcji, spadek nalezy zaprojektowaé na ptytach
styropianowych.

TEVAT/ADRES REMONT BUDYNKU DLA ZADANIA ,,WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO NA BUDYNKACH OSWIATOWYCH W SMOLNIKU”
9-820 LESNA, SWOLNIK 51B, DZ. NR 313/9, 313/13, 313/14, OBR. 0009 SMOLNI

0 / > |||RYSUNEK FAZA
it OBROBKA ATTYKI NIEOCIEPLANEJ || p 1
AKRO DLA WYSOKOSCI ATTYKI >30CM
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| Oktadzina zewnqtrzna

Listwa dociskowa

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 0,52cm

Warstwa gruntujgea — grunt

Klin styropianowy laminowany papq
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BIURO PROJEKTOW

mgr inz. Janusz Szalewski
ul. Fabryczna Osiedle 1B
59-800 Luban

tel. 506 850 814
emai: biuro @biuro-ckropolpl
biuro: Luban, ul. Miynarska 4

UWAGA:
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody.
Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady nie pokrywaty sie ze soba.

UWAGA:

W przypadku braku spadku na konstrukcji, spadek nalezy zaprojektowaé na ptytach
styropianowych.

TEVAT/ADRES REMONT BUDYNKU DLA ZADANIA ,,WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO NA BUDYNKACH OSWIATOWYCH W SMOLNIKU”
9-820 LESNA, SWOLNIK 51B, DZ. NR 313/9, 313/13, 313/14, OBR. 0009 SMOLNI

RYSUNEK
OBROBKA KOMINA | SCIANY

PROJEKTOWAL: spec. konstrukcyjno—budowlana PODPIS
MGR INZ. JANUSZ SZALEWSKI
upr. nr 232/02/DUW

DOIIB DOS/B0/0375/03

SPRAWDZIL: spec. konstrukcyjno—budowlana
MGR INZ. DARIUSZ ZAWADA

upr. nr DOS/0016/PBKb/21 20' 02’ 2024
DOIIB DOS/BO/0060/17




/ , , )
// // v Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 0,52cm
/ _ .
- // o/ B Obrobka blacharska istniejgca
/ ;
i . // Warstwa gruntujqca — grunt B
/ . : .
/ // // Klin styropianowy laminowany papq
S min. 30 cm
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UWAGA:

AKRO

BIURO PROJEKTOW

mgr inz. Janusz Szalewski
ul. Fabryczna Osiedle 1B
59-800 Luban

tel. 506 850 814
emai: biuro @biuro-ckropolpl
biuro: Luban, ul. Miynarska 4

UWAGA:

styropianowych.

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody.
Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady nie pokrywaty sie ze soba.

W przypadku braku spadku na konstrukcji, spadek nalezy zaprojektowaé na ptytach

TEVAT/ADRES REMONT BUDYNKU DLA ZADANIA ,,WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO NA BUDYNKACH OSWIATOWYCH W SMOLNIKU”
9-820 LESNA, SWOLNIK 51B, DZ. NR 313/9, 313/13, 313/14, OBR. 0009 SMOLNI

RYSUNEK FAZA
OBROBKA ATTYK! NIEOCIEPLANEJ || p. T
— REMONT POKRYCIA Z PAPY

PROJEKTOWAL: spec. konstrukcyjno—budowlana
MGR INZ. JANUSZ SZALEWSKI

upr. nr 232/02/DUW

DOIIB DOS/B0/0375/03

PODPIS

SPRAWDZIL: spec. konstrukcyjno—budowlana
MGR INZ. DARIUSZ ZAWADA

upr. nr DOS/0016/PBKb/21

DOIIB DOS/B0/0060/17

20.02.2024




| Oktadzina zewnqtrzna

Listwa dociskowa

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 0,52cm
Warstwa gruntujqca — grunt

Klin styropianowy laminowany papq
min. 30 cm

S S

s // s %

IR

S S %

S S

oS S s S S )
UWAGA:

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody.
Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady nie pokrywaty sie ze soba.

UWAGA:
W przypadku braku spadku na konstrukcji, spadek nalezy zaprojektowaé na ptytach

styropianowych.

TEVAT/ADRES REMONT BUDYNKU DLA ZADANIA ,,WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO NA BUDYNKACH OSWIATOWYCH W SMOLNIKU”
—-820 LESNA, SMOLNIK 518, DZ. NR 313/9, 313/13, 313/14, OBR. 0009 SMOLNI

2 N | = FAZA
2 I O0BROBKA KOMINA g
OL |l - remonT PokrYCIA Zz PAPY o

BIURO PROJEKTOW || FROJEKTOWAL: spec. komstrukcyjno—budowlana || FODPIS
o M mer INZ. uANUSZ SZALEWSKI

mgr inz. Janusz Szalewski upr. nr 232/02/DUW

ul. Fabryczna Osiedle 1B DOIIB DOS,/BO/0375/03

59-800 Luban
SPRAWDZIL: spec. konstrukcyjno—budowlana
fel. 506 850 814 MGR INZ. DARIUSZ ZAWADA
emal: biuo @biuo-ckopalp ||| wer. nr DOS/0016/PBKb/21 20.02.2024
biuro: Luban, ul. Miynarska 43| pons pos,/B0,/0060/17




Uszczelnienie bitumiczne
Listwa dociskowa

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 0,52cm
Obrobka blacharska istniejgca
Warstwa gruntujgca — grunt

Klin styropianowy laminowany papq
, min.30cm |

UWAGA:
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody.
Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady nie pokrywaty sie ze soba.

UWAGA:
W przypadku braku spadku na konstrukcji, spadek nalezy zaprojektowaé na ptytach

styropianowych.

TEVAT/ADRES REMONT BUDYNKU DLA ZADANIA ,,WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO NA BUDYNKACH OSWIATOWYCH W SMOLNIKU”
—-820 LESNA, SMOLNIK 518, DZ. NR 313/9, 313/13, 313/14, OBR. 0009 SMOLNI

b\l oBROBKA PIONU WENTYLACUI
OL |l - remonT PokrYCIA Z PAPY

BIURO PROJEKTOW || FROJEKTOWAL: spec. komstrukcyjno—budowlana || FODPIS
o M mer INZ. uANUSZ SZALEWSKI

mgr inz. Janusz Szalewski upr. nr 232/02/DUW

ul. Fabryczna Osiedle 1B DOIIB DOS,/BO/0375/03

59-800 Luban
SPRAWDZIL: spec. konstrukcyjno—budowlana
fel. 506 850 814 MGR INZ. DARIUSZ ZAWADA
emal: biuo @biuo-ckopalp ||| wer. nr DOS/0016/PBKb/21 20.02.2024
biuro: Luban, ul. Miynarska 43| pons pos,/B0,/0060/17




Papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia 0,52cm

Papa termozgrzewalna

Papa samoprzylepna
podkladowa 0,25cm

wierzchnieqo krycia 0,52cm
Papa samoprzylepna
podktadowa 0,25cm

Papa samoprzylepna
podktadowa 0,25cm

Styropian EPS 100-036 10cm

Styropian EPS 100-036 10cm

Pianoklej dekarski

Papa termozgrzewalna
podktadowa 0,3cm

Papa termozgrzewalna
podktadowa 0,3cm
Papa perforowana 0,2cm

Warstwa gruntujqca — grunt

Wylewka cem. spadkowa

Warstwa gruntujgca — grunt

Strop istniejqcy

Plyta korytkowa 4cm
Przestrzenn wentylowana

Klin styropianowy sfazowany
I dostosowany do wysokosci

—min.15¢cm

Granulat z wefny min. 20cm
Strop istniejqcy

_min. 150
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UWAGA:
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody.
Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady nie pokrywaty sie ze soba.

UWAGA:
W przypadku braku spadku na konstrukcji, spadek nalezy zaprojektowaé na ptytach
styropianowych.

TEWAT/AORES REMONT BUDYNKU DLA ZADANIA ,,WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO NA BUDYNKACH OSWIATOWYCH W SMOLNIKU”
9-820 LESNA, SWOLNIK 51B, DZ. NR 313/9, 313/13, 313/14, OBR. 0009 SMOLNI

. | o |[[RYsunex FAZA
K O OBROBKA KORYTKA SCIEKOWEGO || P.T.

BIURO PROJEKTOW || FROJEKTOWAL: spec. komstrukcyjno—budowlana || FODPIS
- M mor Nz sanusz szaLewski
mgr inz. Janusz Szalewski upr. nr 232/02/DUW

ul. Fabryczna Osiedle 1B [l pons pos/B0,0375/03

59-800 Luban
SPRAWDZIL: spec. konstrukcyjno—budowlana
fel. 506 850 814 MGR INZ. DARIUSZ ZAWADA
emal: biuo @biuo-ckopalp ||| wer. nr DOS/0016/PBKb/21 20.02.2024
biuro: Luban, ul. Miynarska 43| pons pos,/B0,/0060/17




Papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia 0,52cm
Papa samoprzylepna
podktadowa 0,25cm
Styropian EPS 100-036 10cm
Pianoklej dekarski

Papa termozgrzewalna
podktadowa 0,3cm

Papa perforowana 0,2cm
Warstwa gruntujgca — grunt
Plyta korytkowa 4cm
Przestrzeni wentylowana
Granulat z welny min. 20cm
Strop istniejqcy

Obrobka blacharska gr 0,5mm

powlekana w kolorze antracytowym

Styropapa EPS
100-036 Zcm

s s

% s
S
\

Klin styropianowy

UWAGA:
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody.
Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady nie pokrywaty sie ze soba.

UWAGA:
W przypadku braku spadku na konstrukcji, spadek nalezy zaprojektowaé na ptytach
styropianowych.

TEWAT/AORES REMONT BUDYNKU DLA ZADANIA ,,WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO NA BUDYNKACH OSWIATOWYCH W SMOLNIKU”
9-820 LESNA, SWOLNIK 51B, DZ. NR 313/9, 313/13, 313/14, OBR. 0009 SMOLNI

@l Y (=550 sciekowe
AKRO — OBROBKA BLACHARSKA

BIURO PROJEKTOW || FROJEKTOWAL: spec. komstrukcyjno—budowlana || FODPIS

. . MGR INZ. JANUSZ SZALEWSKI
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59-800 Luban
SPRAWDZIL: spec. konstrukcyjno—budowlana
fel. 506 850 814 MGR INZ. DARIUSZ ZAWADA

emai: biuro @biuro-ckropol pl A DOS/0016/PBKb/21
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Papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia 0,52cm
Papa samoprzylepna
podktadowa 0,25¢cm
Styropian EPS 100-036 10cm
Pianoklej dekarski

Papa termozgrzewalna
podktadowa 0,3cm

Papa perforowana 0,2cm
Warstwa gruntujgca — grunt
Plyta korytkowa 4cm
Przestrzen wentylowana
Granulat z welny min. 20cm
Strop istniejqcy

wpust dachowy wraz
z kratkq ochronng 110-160

obnizenie warstwy termoizolacyjnej

o 2-3em w promieniu okofo 25cm

LY
1T

Rura kanalizacji
deszczowej — istniejgca

UWAGA:
Wpust dachowy 110-160 - dobra¢ na podstawie istniejgcych wyj$¢ kanalizacji deszczowej.

TEWAT/AORES REMONT BUDYNKU DLA ZADANIA ,,WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO NA BUDYNKACH OSWIATOWYCH W SMOLNIKU”
9-820 LESNA, SWOLNIK 51B, DZ. NR 313/9, 313/13, 313/14, OBR. 0009 SMOLNI

K WPUST DACHOWY P.T.

BIURO PROJEKTOW || ProsexTowaL: spec. kenstrukeyjno—budowlana
- M mor Nz sanusz szaLewski
mgr inz. Janusz Szalewski upr. nr 232/02/DUW

ul. Fabryczna Osiedle 1B [l pons pos/B0,0375/03

59-800 Luban
SPRAWDZIL: spec. konstrukcyjno—budowlana
fel. 506 850 814 MGR INZ. DARIUSZ ZAWADA
emal: biuo @biuo-ckopalp ||| wer. nr DOS/0016/PBKb/21 20.02.2024
biuro: Luban, ul. Miynarska 43| pons pos,/B0,/0060/17




Papa termozgrzewalna

wierzchniego krycia 0,52cm

Papa samoprzylepna
podkladowa 0,25cm

Styropian EPS 100-036 10cm

Pianoklej dekarski

Papa termozgrzewalna
podkladowa 0,35cm

Papa perforowana 0,2cm

Warstwa gruntujqca — grunt

Plyta korytkowa 4cm

Przestrzen wentylowana

Granulat z wetny min. 20cm

Strop istniejqcy

KOMINEK

WENTYLACYJNY @ 75

KANALIZATOR

USZCZELNIENIE
BITUMICZNE

KOLNIERZ KOMINA
WENTYLACYJNEGO

min. 30cm

Pqin. 1 5cm‘v

AKRO

BIURO PROJEKTOW

mgr inz. Janusz Szalewski
ul. Fabryczna Osiedle 1B
59-800 Luban

tel. 506 850 814
emai: biuro @biuro-ckropolpl
biuro: Luban, ul. Miynarska 4

UWAGA:
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody.
Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady nie pokrywaty

UWAGA:

W przypadku braku spadku na konstrukcji, spadek nalezy zaprojektowaé na ptytach

styropianowych.

sie ze soba.

TEWAT/AORES REMONT BUDYNKU DLA ZADANIA ,,WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO NA BUDYNKACH OSWIATOWYCH W SMOLNIKU”
9-820 LESNA, SWOLNIK 51B, DZ. NR 313/9, 313/13, 313/14, OBR. 0009 SMOLNI

RYSUNEK
KOMINEK WENTYLACYJUNY ,,A”

PROJEKTOWAL: spec. konstrukcyjno—budowlana PODPIS
MGR INZ. JANUSZ SZALEWSKI
upr. nr 232/02/DUW

DOIIB DOS/B0/0375/03

SPRAWDZIL: spec. konstrukcyjno—budowlana
MGR INZ. DARIUSZ ZAWADA

upr. nr DOS/0016/PBKb/21

DOIIB DOS/B0/0060/17

20.02.2024




P Strop istniejqcy

Papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia 0,52cm
Papa samoprzylepna
podkladowa 0,25cm
Styropian EPS 100-036 10cm
Pianoklej dekarski

Papa termozgrzewalna
podkladowa 0,35cm

Papa perforowana 0,2cm
Warstwa gruntujqca — grunt
Plyta korytkowa 4cm
Przestrzen wentylowana
Granulat z wetny min. 20cm

KOMINEK

WENTYLACYJNY @ 75

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
S

USZCZELNIENIE
BITUMICZNE

KOLNIERZ KOMINA
WENTYLACYJNEGO

7
V7
-

min. 30cm

=

AKRO

BIURO PROJEKTOW

mgr inz. Janusz Szalewski
ul. Fabryczna Osiedle 1B
59-800 Luban

tel. 506 850 814
emai: biuro @biuro-ckropolpl
biuro: Luban, ul. Miynarska 4

UWAGA:
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody.
Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady nie pokrywaty sie ze soba.

UWAGA:
W przypadku braku spadku na konstrukcji, spadek nalezy zaprojektowaé na ptytach
styropianowych.

TEWAT/AORES REMONT BUDYNKU DLA ZADANIA ,,WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO NA BUDYNKACH OSWIATOWYCH W SMOLNIKU”
9-820 LESNA, SWOLNIK 51B, DZ. NR 313/9, 313/13, 313/14, OBR. 0009 SMOLNI

RYSUNEK
KOMINEK WENTYLACYJUNY ,,B”

PROJEKTOWAL: spec. konstrukcyjno—budowlana PODPIS
MGR INZ. JANUSZ SZALEWSKI

upr. nr 232/02/DUW
DOIIB DOS/B0/0375/03

SPRAWDZIL: spec. konstrukcyjno—budowlana
MGR INZ. DARIUSZ ZAWADA

upr. nr DOS/0016/PBKb/21 20, 02,2024

DOIIB DOS/B0/0060/17




Papa termozgrzewalna
wierzchnieqo krycia 0,52cm
Papa samoprzylepna
podktadowa 0,25cm
Styropian EPS 100-036 10cm
Pianoklej dekarski

Papa termozgrzewalna
podktadowa 0,3cm

Papa perforowana 0,2cm
Warstwa gruntujgca — grunt
Plyta korytkowa 4cm
Przestrzen wentylowana
Granulat z welny min. 20cm
Strop istniejqcy

RURA
POKRYWA WYCIAGOWA
USZCZELNIENIE
BITUMICZNE g 2 .
SZCZELINA WYPELNIONA 4 | S
MASA MONTAZOWA \ 2 o
\ | <
KOENIERZ RURY b 2 , g
min. 15¢cm
. = | __
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UWAGA:
Kotnierz ochronny dla rur o $rednicy 110-160 - dobra¢ na podstawie istniejgcych wyjs¢
wentylaciji i odpowietrzen.

TEWAT/AORES REMONT BUDYNKU DLA ZADANIA ,,WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO NA BUDYNKACH OSWIATOWYCH W SMOLNIKU”
9-820 LESNA, SWOLNIK 51B, DZ. NR 313/9, 313/13, 313/14, OBR. 0009 SMOLNI

0 | . RYSUNEK FAZA
K OBROBKA RURY WENTYLACYJNEJ || A.T.
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Papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia 0,52cm
Papa samoprzylepna
podkladowa 0,25cm

Styropian EPS 100-036 10cm
Pianoklej dekarski

KABLE

ELEKTRYCZNE Papa termozgrzewalna
podkladowa 0,35cm

USZGZELKA Papa perforowana 0,2cm

POLIURETANOWA Warstwa gruntujqca — grunt
Plyta korytkowa 4cm

8%3\',\';,? m‘é Przestrzen wentylowana
Granulat z wefny min. 20cm

USZCZELNIENIE BITUMICZNE——— S‘Z‘fop /'Sz‘nl'ejqcy

KOLNIERZ RURY

KOLNIERZ

SZCZELINA WYPEENIONA
MASA MONTAZOWA
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UWAGA: Zakiady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem
sptywu wody.
Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady nie pokrywaty
sie ze soba.

TEVAT/ADRES REMONT BUDYNKU DLA ZADANIA ,,WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO NA BUDYNKACH OSWIATOWYCH W SMOLNIKU”
9-820 LESNA, SWOLNIK 51B, DZ. NR 313/9, 313/13, 313/14, OBR. 0009 SMOLNI

4
| . ||[RYsunex FAZA
AK OBROBKA WYPROWADZENIA KABLI ELEKTRYCZNYCH || P.T.
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