PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamédwienia Budowa zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenach dziatek
ewid. 31/4, 36, 37, 6 w Ktecku.

Adres obiektu Ktecko dz. nr 34/7, 36, 37, 6

budowlanego

NAZWY | KODY:

Dziat:

45000000-7 roboty budowlane

Grupa robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

Klasa robét:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekéw

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Nazwa i adres Gmina Ktecko,
Zamawiajgcego 62-270 Ktecko,

Ul. Dworcowa 14
Opracowujgcy Maciej Kanoniczak

62-200 Gniezno,
Ul. Surowieckiego 42

28.09.2022r.




Spis tresci

Czes$¢ opisowa 3
Czes$é informacyjna 9
Zataczniki: 12

1.Mapa zagospodarowania terenu
2.Przedmiar
3.Kosztorys Inwestorski




Czes¢ opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Planuje sie przeprowadzenie zadania inwestycyjnego polegajacego na zaprojektowaniu i
wykonaniu robét budowlanych w ramach zadania pn. ,,Budowa zbiornika retencyjnego
zlokalizowanego na terenach dziatek ewid. 31/4, 36, 37, 6 w Ktecku”.

1.1.Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosc

W ramach zadania nalezy zaprojektowad i wykonac:

- demontaz istniejgcej infrastruktury podziemnej ( sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wlotem
do cieku wodnego)

- przebudowe sieci deszczowej kd400

- budowa wylotu kanalizacji deszczowej wraz z wymaganym oczyszczeniem miejsca
wbudowania wlotu i umocnien skarp cieku

- budowe zbiornika retencyjnego, podziemnego, przejazdowego Vu=225m3

- budowe separatora koalescencyjnego ze zintegrowanymi osadnikami

- budowe poziomego osadnika piasku

Zbiornik retencyjny o poj.V=225m3

* Klasa wytrzymatosci na Sciskanie betonu: C45/55 wg PN-EN 206+A1:2016-12,
¢ Klasa ekspozycji: XC4, XD3, XS3, XAl oraz XF4 wg PN-EN 206+A1:2016-12,

¢ Nasigkliwos¢ betonu: < 5%,

e Szczelnosé betonu: W 10 wg PN-88/B-06250,

¢ Mrozoodporno$¢ w wodzie F 150 wg PN-88/B-06250

* Mrozoodpornos¢ w 2% NaCl F 50 wg PN-88/B-06250

e Wskaznik W/C < 0,45

¢ Zbrojenie- stal zebrowana klasy A-Ill N

Wyposazenie i elementy zbiornika retencyjnego

¢ Wiazy zeliwne lub zeliwno-betonowe wentylowane wg PN-EN 124,

¢ Drabinki ztazowe wykonane ze stali nierdzewnej umozliwiajgce zejscie na dno zbiornika,
¢ Element przedtuzajacy zbiornika — Element U, z monolitycznym skosem
antysedymentacyjnym 100x100 mm na potaczeniu Sciany z dnem, grubos¢ dna 250 mm,
grubosé scianki 200 mm wg krajowej oceny technicznej IBDiM

* Pokrywa zelbetowa oparta na Scianach bocznych i $ciance wewnetrznej

¢ Element zamykajacy zbiornika — Element % O o promieniu wewnetrznym $cian 2800 mm,
grubosé dna 250 mm, grubos¢ scianki 200 mm — wg krajowej oceny technicznej IBDiM

« Scianki wsporcze

* Potgczenia segmentdw: systemowe elementy potgczeniowe skrecane Srubami stalowy
ocynkowanymi, z zastosowaniem uszczelki na bazie kauczuku butylowego



¢ Kregi betonowe komina ztazowego DN 1000 wg PN-EN 1917 taczone na uszczelki
elastomerowe

¢ Ptyta zelbetowa komina ztazowego DN 1000 wg PN-EN 1917

* Przejscia szczelne do podtaczenia rur, trwate i szczelne osadzone w Scianie zbiornika

Separator koalescencyjny z zintegrowanym osadnikiem

*  Korpus wykonany z betonu klasy co najmniej C35/45,

e Korpus betonowy produkowany zgodnie z normg PN-EN 1917 i przystosowany do obcigzenia
badawczego 300kN

e wodoszczelnosé 2W8, o nasigkliwosci ponizej 5%,

* mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl

e odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1.

e Wyposazenie wewnetrzne wykonane z PEHD i stali nierdzewnej 1.4301

Osadnik poziomy

¢ Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy co najmniej
C35/45,

e  Wodoszczelno$é na poziomi W8, o nasigkliwosci ponizej 5%,

* mrozoodporno$¢éF150 w wodzie i F50 w 2% NaCl.

e Korpus betonowy produkowany zgodnie z normg PN-EN 1917 i przystosowany do obcigzenia
badawczego 300kN

e Beton przebadany pod wzgledem odpornosci na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1,

e Woyposazony w deflkektor na wlocie do osadnika

* Wyposazenie wewnetrzne wykonane jest ze stali nierdzewnej 1.4301

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje kompletng dokumentacje wymagang
przepisami prawa polskiego oraz okreslong w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym. Przystepujac do realizacji zadania nalezy wykona¢ i uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajgcego na projekty w formie zgodnejz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien. Wykonawca
dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowag, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéoremu ma stuzyc.

Warunki wykonania prac projektowych:
*  Wykonanie wizji lokalnej,

e Sporzadzenie mapy do celéw projektowych,
e W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w



rozwigzaniach projektowych uwagi i sugestie Zamawiajacego, o ile nie sg one
sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i program
em funkcjonalno-uzytkowym,

¢  Wykonanie badan geologicznych

e Wszystkie rozwigzania techniczne zawarte w projekcie muszg spetnia¢ aktualne
warunki techniczne oraz by¢ zgodne z ustawg Prawo Budowlane,

¢ Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego uzyska decyzje wodno-prawng
umozliwiajgcyg odprowadzenie wéd do cieku i budowe urzgdzenia wodnego — wylotu
oraz sporzadzi dokumentacje umozliwiajgcg uzyskanie takowej decyzji

e Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii,
uzgodnien i pozwolen, niezbednych dla ztozenia kompletnego wniosku o wydanie
decyzji zezwalajacych na prowadzenie robét budowlanych. W celu wykonania tego
zobowigzania Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do dziatania w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w zakresie niezbednych dla prawidtowego
wykonania zobowigzania,

*  Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwolen, w tym
kompletnosci wnioskdw udzielania wtasciwym organom informacji i wyjasnien
niezbednych dla pozyskania opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych. W
przypadku koniecznosci dokonania uzupetnie badZ zmian w Dokumentacji
projektowej na zgdanie organu administracyjnego wydajgcego wiasciwg decyzje
administracyjng, Wykonawca niezwtocznie wniesie odpowiednie poprawki,

e Niezwtocznie po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli jest
wymagane) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginaty tych decyzji.

e Wykonaweca uzyska dziennik budowy.

Warunki odbioru prac projektowych :

e Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiajacego,

* Wykonawca przekazuje do odbioru 1 egzemplarz wykonanej Dokumentacji
projektowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ustalonym przez
strony nosniku elektronicznym. Przekazanie dokumentacji nastgpi na podstawie
protokotu przekazania zawierajgcego wykaz przekazywanych opracowan,

e Sprawdzenie przez Zamawiajgcego i przekazanie uwag nastgpi w terminie do
7 dni,

e Odbidr zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej zostanie potwierdzony
Protokotem Odbioru Dokumentacji,

e Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej
Wykonawca przekaze jg do Organéw Administracji Panstwowej w celu uzyskania
niezbednych decyzji i pozwolen. Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu:

— wszystkie uzyskane oryginaty decyzji i pozwolen,

— projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz
projekt techniczny w 1 egzemplarzu i wersji elektronicznej na ustalonym nosniku
danych.



Warunki prowadzenia robét budowlanych :

Zakres robét budowlanych
Nalezy wykonaé przebudowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem
retencyjnym, wylotem, osadnikiem i separator koalescencyjnymi ze zintegrowanym
osadnikiem oraz wykonanie wszelkich innych wymaganych prawem, uzgodnieniami i
obliczeniami urzadzen koniecznych do realizowania zaktadanego celu inwestycji.
Ostateczny dobdr wielkosci urzadzen i Srednic przyjaé na podstawie opracowane;j
dokumentacji projektowej. Przyjety zbiornik retencyjny ma zapewni¢ mozliwosé
wbudowania nad nim parkingu samochodowego wraz z drogami oraz umozliwic¢
zretencjonowanie mozliwie maksymalnej ilosci wody. Odptyw wody ze zbiornika wykonac
w sposéb umozliwiajgcy maksymalng retencje wody i odptyw wéd nadmiarowych.

W sktad robét budowlanych wchodza:
1. Prace przygotowawcze
2. Prace rozbiérkowe
a) Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég i odcinkdw w miejscu uktadania sieci.
b) Usuniecie istniejgcych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni, kolidujacych z trasg sieci.
c¢) Usuniecie warstwy humusu, wywdz humusu i jego tymczasowe sktadowanie,
d) Rozbidrka innych kolidujgcych obiektow z siecig
e) Rozbidrka istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej kd400
3. Usuniecie kolizji
a) Usuniecie kolizji projektowane;j sieci z istniejgcg infrastrukturg — jesli wystepuja
4. Roboty ziemne i odwodnieniowe wykopdw
5. Roboty budowlano-montazowe
a) Wykonanie rurociggow;
b) Montaz armatury;
c) Posadowienie urzadzen
7. Potaczenia z istniejgcy infrastruktura:
a) Wpiecie wykonanych odcinkéw do istniejgcej sieci pod nadzorem i w uzgodnieniu
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Ktecku
8. Roboty wykonczeniowe:
a) Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektéw
naruszonych (odtworzenie drég, chodnikéw, skarp, rowdw, humusowanie i realizacja
zieleni);
b) Wszystkie inne niezbedne elementy
9. Prace transportowe
10. Zapewnienie dojazdu na teren wykonywania prac sprzetu ciezkiego

Rozpoczecie Robét:

e Warunkiem rozpoczecia robét w ramach Zamdwienia jest zatwierdzenie Dokumentéw
Wykonawcy oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z Zamédwienia.



¢ Wykonawca dokona zawiadomienia nadzoru budowalnego o rozpoczecie robét budowlanych
(w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) oraz wyznaczy kierownika budowy oraz kierownikéw robét
( jesli bedzie wymagane), ktérzy ztozg stosowne oswiadczenie o przejeciu obowigzkow.

¢ Wykonawca zapewni wytyczenie obiektu oraz biezgcg inwentaryzacje obiektu w terenie przez
uprawnionego geodete.

¢ Wykonawca zapewni przejazdy oraz komunikacje dla uzytkownikdw terenéw przylegtych

Roboty towarzyszace:
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania m.in. nastepujacych czynnosci:

e uzyskanie przez Wykonawce robét zezwolenia na wejscie na teren dziatek objetych
zakresem zadania

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

e zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci
dla mieszkancow,

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatdw oraz prac budowlano — montazowych i potgczeniowych, ktére zakonczone
zostang osiggnieciem zatozonych efektdw inwestycyjnych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw technicznych
przewidzianych Wymaganiami Zamawiajgcego oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji
odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakorczeniu,

¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng (przed
zakryciem robét ulegajgcych zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym przez
Inspektora i Zamawiajgcego,

e rozbidrka i odnowa nawierzchni komunikacyjnych i elementdw pasa drogowego na trasie
wykonywanych robét, doprowadzenie terenéw budowy do stanu zastanego lub zaktadanego
stanu w rozwigzaniach projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

e uzyskanie wymaganych dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogéw dla przekazania
wykonanych sieci (jako kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji i uzytkowania w
rozumieniu polskiego prawa,

e realizacja obowigzkéw wynikajgcych z odpowiedzialnosci Wykonawcy w Okresie Zgtaszania
Wad i Rekojmi.

Odbior robot :

e 0Ogodlne procedury odbioru roboét przed odbiorem koricowym robét,

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonac¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie

e Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru robot
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dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca, potwierdzajac
wpisem kierownika budowy do dziennika budowy.

e Warunki Odbioru robét i dokumentacja powykonawcza
Odbiér robdt nalezy wykonywadé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przekazania koniecznych dokumentow.

4. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie roboét, po zweryfikowaniu odbioru koricowego
przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, préb koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg, umowg i PFU. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty odbioru robot do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. Oryginat Dziennika Budowy.
2. Oswiadczenie kierownika budowy/robot :

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych.
4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg obiektow.

5. Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

6. Uzgodnienia technologiczne.
7. Protokoty badan, sprawdzen i wiasciwego zageszczenia gruntu

8. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.



9. Wykonaweca dostarczy dokumentacje powykonawczg w formie pisemnej w dwdch egzemplarzach
oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot
zamodwienia pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do odbioru,
Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego. Wszystkie
zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wymagan
ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy Komisja. Po wykonanie robét poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku
koniecznosci wykonania tych robdt i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajgcy wystawi Protokot
Koncowego Odbioru Robot.

1.3.0gdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wymagania ogdlne

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg
powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewnig jej prawidtowe
wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

* jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyjgé zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym
pozwolg uzyskaé spodziewany efekt inwestycji,

* rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych robét powinny

zapewnia¢ wysokg trwatosc¢ i niezawodnosé budowanych sieci i urzadzen. Powinny rowniez
uwzgledniaé¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych,

¢ dobdr parametréw technicznych materiatéw powinien byé przeprowadzony w oparciu analize
rzeczywistych warunkdéw pracy,

* zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje w
Srodowisku wodnym. W | klasie wykonania,

 zastosowana armatura i urzadzenia powinny charakteryzowac sie wysokg jakoscia,
niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania,

» wszystkie nie wymienione w PFU materiaty i urzadzenia powinny uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego

¢ akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyskac réwniez technologie prowadzenia robdt na etapie
projektu i wykonawstwa,

 Stosowac przewody zgodne z zaleceniami Zaktadu Gospodarki komunalnej w Ktecku. Przy
wykonywaniu sieci kanalizacji nalezy zachowac¢ ujednolicenie technologii stosowanych
materiatdéw i armatury. Przewody powinny by¢ wykonane z rur i ksztattek o wtasciwosciach
mechanicznych spetniajgcych wymagania okre



Czes¢ informacyjna

Zamawiajgcy informuje, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzgdzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezgce
aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich zapisdw i wymagan w trakcie realizacji.
Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajgcego z zachowaniem
Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku nalezy stosowac
odpowiednio przepisy prawa Zamoéwien Publicznych — Art 30 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. z
pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z pdzniejszymi
zmianami)

e Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi zm.)

e Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001 nr 62 poz.628 z pézniejszymi
zmianami) 4. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniajgca ustawe o zmianie ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektdrych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441) 5. Ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz.627 z pézniejszymi
zmianami)

e Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektdrych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085)

e Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665)

e Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.
690 z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(DzU.2003 /120p.1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182)
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z pdini.
zmianami)

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow. Wymiary.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢1l: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i bada nia
przy odbiorze

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j

PN-EN 124:2000 Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych, wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK.
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
GUGIK.

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym uzbrojeniem terenu,
GUGIK. a takze: Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajéw w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamédwienia Budowa zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenach dziatek
ewid. 31/4, 36, 37, 6 w Ktecku.

Adres obiektu Ktecko dz. nr 34/7, 36, 37, 6

budowlanego

NAZWY | KODY:

Dziat:

45000000-7 roboty budowlane

Grupa robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

Klasa robét:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekéw

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Nazwa i adres Gmina Ktecko,
Zamawiajgcego 62-270 Ktecko,

Ul. Dworcowa 14
Opracowujgcy Maciej Kanoniczak

62-200 Gniezno,
Ul. Surowieckiego 42

28.09.2022r.




Spis tresci

Czes$¢ opisowa 3
Czes$é informacyjna 9
Zataczniki: 12

1.Mapa zagospodarowania terenu
2.Przedmiar
3.Kosztorys Inwestorski




Czes¢ opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Planuje sie przeprowadzenie zadania inwestycyjnego polegajacego na zaprojektowaniu i
wykonaniu robét budowlanych w ramach zadania pn. ,,Budowa zbiornika retencyjnego
zlokalizowanego na terenach dziatek ewid. 31/4, 36, 37, 6 w Ktecku”.

1.1.Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosc

W ramach zadania nalezy zaprojektowad i wykonac:

- demontaz istniejgcej infrastruktury podziemnej ( sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wlotem
do cieku wodnego)

- przebudowe sieci deszczowej kd400

- budowa wylotu kanalizacji deszczowej wraz z wymaganym oczyszczeniem miejsca
wbudowania wlotu i umocnien skarp cieku

- budowe zbiornika retencyjnego, podziemnego, przejazdowego Vu=225m3

- budowe separatora koalescencyjnego ze zintegrowanymi osadnikami

- budowe poziomego osadnika piasku

Zbiornik retencyjny o poj.V=225m3

* Klasa wytrzymatosci na Sciskanie betonu: C45/55 wg PN-EN 206+A1:2016-12,
¢ Klasa ekspozycji: XC4, XD3, XS3, XAl oraz XF4 wg PN-EN 206+A1:2016-12,

¢ Nasigkliwos¢ betonu: < 5%,

e Szczelnosé betonu: W 10 wg PN-88/B-06250,

¢ Mrozoodporno$¢ w wodzie F 150 wg PN-88/B-06250

* Mrozoodpornos¢ w 2% NaCl F 50 wg PN-88/B-06250

e Wskaznik W/C < 0,45

¢ Zbrojenie- stal zebrowana klasy A-Ill N

Wyposazenie i elementy zbiornika retencyjnego

¢ Wiazy zeliwne lub zeliwno-betonowe wentylowane wg PN-EN 124,

¢ Drabinki ztazowe wykonane ze stali nierdzewnej umozliwiajgce zejscie na dno zbiornika,
¢ Element przedtuzajacy zbiornika — Element U, z monolitycznym skosem
antysedymentacyjnym 100x100 mm na potaczeniu Sciany z dnem, grubos¢ dna 250 mm,
grubosé scianki 200 mm wg krajowej oceny technicznej IBDiM

* Pokrywa zelbetowa oparta na Scianach bocznych i $ciance wewnetrznej

¢ Element zamykajacy zbiornika — Element % O o promieniu wewnetrznym $cian 2800 mm,
grubosé dna 250 mm, grubos¢ scianki 200 mm — wg krajowej oceny technicznej IBDiM

« Scianki wsporcze

* Potgczenia segmentdw: systemowe elementy potgczeniowe skrecane Srubami stalowy
ocynkowanymi, z zastosowaniem uszczelki na bazie kauczuku butylowego



¢ Kregi betonowe komina ztazowego DN 1000 wg PN-EN 1917 taczone na uszczelki
elastomerowe

¢ Ptyta zelbetowa komina ztazowego DN 1000 wg PN-EN 1917

* Przejscia szczelne do podtaczenia rur, trwate i szczelne osadzone w Scianie zbiornika

Separator koalescencyjny z zintegrowanym osadnikiem

*  Korpus wykonany z betonu klasy co najmniej C35/45,

e Korpus betonowy produkowany zgodnie z normg PN-EN 1917 i przystosowany do obcigzenia
badawczego 300kN

e wodoszczelnosé 2W8, o nasigkliwosci ponizej 5%,

* mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl

e odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1.

e Wyposazenie wewnetrzne wykonane z PEHD i stali nierdzewnej 1.4301

Osadnik poziomy

¢ Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy co najmniej
C35/45,

e  Wodoszczelno$é na poziomi W8, o nasigkliwosci ponizej 5%,

* mrozoodporno$¢éF150 w wodzie i F50 w 2% NaCl.

e Korpus betonowy produkowany zgodnie z normg PN-EN 1917 i przystosowany do obcigzenia
badawczego 300kN

e Beton przebadany pod wzgledem odpornosci na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1,

e Woyposazony w deflkektor na wlocie do osadnika

* Wyposazenie wewnetrzne wykonane jest ze stali nierdzewnej 1.4301

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje kompletng dokumentacje wymagang
przepisami prawa polskiego oraz okreslong w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym. Przystepujac do realizacji zadania nalezy wykona¢ i uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajgcego na projekty w formie zgodnejz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien. Wykonawca
dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowag, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéoremu ma stuzyc.

Warunki wykonania prac projektowych:
*  Wykonanie wizji lokalnej,

e Sporzadzenie mapy do celéw projektowych,
e W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w



rozwigzaniach projektowych uwagi i sugestie Zamawiajacego, o ile nie sg one
sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i program
em funkcjonalno-uzytkowym,

¢  Wykonanie badan geologicznych

e Wszystkie rozwigzania techniczne zawarte w projekcie muszg spetnia¢ aktualne
warunki techniczne oraz by¢ zgodne z ustawg Prawo Budowlane,

¢ Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego uzyska decyzje wodno-prawng
umozliwiajgcyg odprowadzenie wéd do cieku i budowe urzgdzenia wodnego — wylotu
oraz sporzadzi dokumentacje umozliwiajgcg uzyskanie takowej decyzji

e Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii,
uzgodnien i pozwolen, niezbednych dla ztozenia kompletnego wniosku o wydanie
decyzji zezwalajacych na prowadzenie robét budowlanych. W celu wykonania tego
zobowigzania Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do dziatania w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w zakresie niezbednych dla prawidtowego
wykonania zobowigzania,

*  Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwolen, w tym
kompletnosci wnioskdw udzielania wtasciwym organom informacji i wyjasnien
niezbednych dla pozyskania opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych. W
przypadku koniecznosci dokonania uzupetnie badZ zmian w Dokumentacji
projektowej na zgdanie organu administracyjnego wydajgcego wiasciwg decyzje
administracyjng, Wykonawca niezwtocznie wniesie odpowiednie poprawki,

e Niezwtocznie po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli jest
wymagane) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginaty tych decyzji.

e Wykonaweca uzyska dziennik budowy.

Warunki odbioru prac projektowych :

e Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiajacego,

* Wykonawca przekazuje do odbioru 1 egzemplarz wykonanej Dokumentacji
projektowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ustalonym przez
strony nosniku elektronicznym. Przekazanie dokumentacji nastgpi na podstawie
protokotu przekazania zawierajgcego wykaz przekazywanych opracowan,

e Sprawdzenie przez Zamawiajgcego i przekazanie uwag nastgpi w terminie do
7 dni,

e Odbidr zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej zostanie potwierdzony
Protokotem Odbioru Dokumentacji,

e Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej
Wykonawca przekaze jg do Organéw Administracji Panstwowej w celu uzyskania
niezbednych decyzji i pozwolen. Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu:

— wszystkie uzyskane oryginaty decyzji i pozwolen,

— projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz
projekt techniczny w 1 egzemplarzu i wersji elektronicznej na ustalonym nosniku
danych.



Warunki prowadzenia robét budowlanych :

Zakres robét budowlanych
Nalezy wykonaé przebudowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem
retencyjnym, wylotem, osadnikiem i separator koalescencyjnymi ze zintegrowanym
osadnikiem oraz wykonanie wszelkich innych wymaganych prawem, uzgodnieniami i
obliczeniami urzadzen koniecznych do realizowania zaktadanego celu inwestycji.
Ostateczny dobdr wielkosci urzadzen i Srednic przyjaé na podstawie opracowane;j
dokumentacji projektowej. Przyjety zbiornik retencyjny ma zapewni¢ mozliwosé
wbudowania nad nim parkingu samochodowego wraz z drogami oraz umozliwic¢
zretencjonowanie mozliwie maksymalnej ilosci wody. Odptyw wody ze zbiornika wykonac
w sposéb umozliwiajgcy maksymalng retencje wody i odptyw wéd nadmiarowych.

W sktad robét budowlanych wchodza:
1. Prace przygotowawcze
2. Prace rozbiérkowe
a) Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég i odcinkdw w miejscu uktadania sieci.
b) Usuniecie istniejgcych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni, kolidujacych z trasg sieci.
c¢) Usuniecie warstwy humusu, wywdz humusu i jego tymczasowe sktadowanie,
d) Rozbidrka innych kolidujgcych obiektow z siecig
e) Rozbidrka istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej kd400
3. Usuniecie kolizji
a) Usuniecie kolizji projektowane;j sieci z istniejgcg infrastrukturg — jesli wystepuja
4. Roboty ziemne i odwodnieniowe wykopdw
5. Roboty budowlano-montazowe
a) Wykonanie rurociggow;
b) Montaz armatury;
c) Posadowienie urzadzen
7. Potaczenia z istniejgcy infrastruktura:
a) Wpiecie wykonanych odcinkéw do istniejgcej sieci pod nadzorem i w uzgodnieniu
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Ktecku
8. Roboty wykonczeniowe:
a) Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektéw
naruszonych (odtworzenie drég, chodnikéw, skarp, rowdw, humusowanie i realizacja
zieleni);
b) Wszystkie inne niezbedne elementy
9. Prace transportowe
10. Zapewnienie dojazdu na teren wykonywania prac sprzetu ciezkiego

Rozpoczecie Robét:

e Warunkiem rozpoczecia robét w ramach Zamdwienia jest zatwierdzenie Dokumentéw
Wykonawcy oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z Zamédwienia.



¢ Wykonawca dokona zawiadomienia nadzoru budowalnego o rozpoczecie robét budowlanych
(w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) oraz wyznaczy kierownika budowy oraz kierownikéw robét
( jesli bedzie wymagane), ktérzy ztozg stosowne oswiadczenie o przejeciu obowigzkow.

¢ Wykonawca zapewni wytyczenie obiektu oraz biezgcg inwentaryzacje obiektu w terenie przez
uprawnionego geodete.

¢ Wykonawca zapewni przejazdy oraz komunikacje dla uzytkownikdw terenéw przylegtych

Roboty towarzyszace:
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania m.in. nastepujacych czynnosci:

e uzyskanie przez Wykonawce robét zezwolenia na wejscie na teren dziatek objetych
zakresem zadania

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

e zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci
dla mieszkancow,

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatdw oraz prac budowlano — montazowych i potgczeniowych, ktére zakonczone
zostang osiggnieciem zatozonych efektdw inwestycyjnych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw technicznych
przewidzianych Wymaganiami Zamawiajgcego oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji
odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakorczeniu,

¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng (przed
zakryciem robét ulegajgcych zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym przez
Inspektora i Zamawiajgcego,

e rozbidrka i odnowa nawierzchni komunikacyjnych i elementdw pasa drogowego na trasie
wykonywanych robét, doprowadzenie terenéw budowy do stanu zastanego lub zaktadanego
stanu w rozwigzaniach projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

e uzyskanie wymaganych dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogéw dla przekazania
wykonanych sieci (jako kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji i uzytkowania w
rozumieniu polskiego prawa,

e realizacja obowigzkéw wynikajgcych z odpowiedzialnosci Wykonawcy w Okresie Zgtaszania
Wad i Rekojmi.

Odbior robot :

e 0Ogodlne procedury odbioru roboét przed odbiorem koricowym robét,

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonac¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie

e Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru robot
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dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca, potwierdzajac
wpisem kierownika budowy do dziennika budowy.

e Warunki Odbioru robét i dokumentacja powykonawcza
Odbiér robdt nalezy wykonywadé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przekazania koniecznych dokumentow.

4. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie roboét, po zweryfikowaniu odbioru koricowego
przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, préb koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg, umowg i PFU. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty odbioru robot do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. Oryginat Dziennika Budowy.
2. Oswiadczenie kierownika budowy/robot :

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych.
4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg obiektow.

5. Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

6. Uzgodnienia technologiczne.
7. Protokoty badan, sprawdzen i wiasciwego zageszczenia gruntu

8. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.



9. Wykonaweca dostarczy dokumentacje powykonawczg w formie pisemnej w dwdch egzemplarzach
oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot
zamodwienia pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do odbioru,
Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego. Wszystkie
zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wymagan
ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy Komisja. Po wykonanie robét poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku
koniecznosci wykonania tych robdt i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajgcy wystawi Protokot
Koncowego Odbioru Robot.

1.3.0gdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wymagania ogdlne

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg
powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewnig jej prawidtowe
wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

* jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyjgé zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym
pozwolg uzyskaé spodziewany efekt inwestycji,

* rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych robét powinny

zapewnia¢ wysokg trwatosc¢ i niezawodnosé budowanych sieci i urzadzen. Powinny rowniez
uwzgledniaé¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych,

¢ dobdr parametréw technicznych materiatéw powinien byé przeprowadzony w oparciu analize
rzeczywistych warunkdéw pracy,

* zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje w
Srodowisku wodnym. W | klasie wykonania,

 zastosowana armatura i urzadzenia powinny charakteryzowac sie wysokg jakoscia,
niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania,

» wszystkie nie wymienione w PFU materiaty i urzadzenia powinny uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego

¢ akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyskac réwniez technologie prowadzenia robdt na etapie
projektu i wykonawstwa,

 Stosowac przewody zgodne z zaleceniami Zaktadu Gospodarki komunalnej w Ktecku. Przy
wykonywaniu sieci kanalizacji nalezy zachowac¢ ujednolicenie technologii stosowanych
materiatdéw i armatury. Przewody powinny by¢ wykonane z rur i ksztattek o wtasciwosciach
mechanicznych spetniajgcych wymagania okre



Czes¢ informacyjna

Zamawiajgcy informuje, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzgdzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezgce
aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich zapisdw i wymagan w trakcie realizacji.
Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajgcego z zachowaniem
Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku nalezy stosowac
odpowiednio przepisy prawa Zamoéwien Publicznych — Art 30 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. z
pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z pdzniejszymi
zmianami)

e Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi zm.)

e Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001 nr 62 poz.628 z pézniejszymi
zmianami) 4. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniajgca ustawe o zmianie ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektdrych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441) 5. Ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz.627 z pézniejszymi
zmianami)

e Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektdrych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085)

e Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665)

e Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.
690 z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(DzU.2003 /120p.1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182)
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z pdini.
zmianami)

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow. Wymiary.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢1l: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i bada nia
przy odbiorze

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j

PN-EN 124:2000 Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych, wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK.
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
GUGIK.

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym uzbrojeniem terenu,
GUGIK. a takze: Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajéw w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamédwienia Budowa zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenach dziatek
ewid. 31/4, 36, 37, 6 w Ktecku.

Adres obiektu Ktecko dz. nr 34/7, 36, 37, 6

budowlanego

NAZWY | KODY:

Dziat:

45000000-7 roboty budowlane

Grupa robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

Klasa robét:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekéw

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Nazwa i adres Gmina Ktecko,
Zamawiajgcego 62-270 Ktecko,

Ul. Dworcowa 14
Opracowujgcy Maciej Kanoniczak

62-200 Gniezno,
Ul. Surowieckiego 42

28.09.2022r.
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Czes¢ opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Planuje sie przeprowadzenie zadania inwestycyjnego polegajacego na zaprojektowaniu i
wykonaniu robét budowlanych w ramach zadania pn. ,,Budowa zbiornika retencyjnego
zlokalizowanego na terenach dziatek ewid. 31/4, 36, 37, 6 w Ktecku”.

1.1.Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosc

W ramach zadania nalezy zaprojektowad i wykonac:

- demontaz istniejgcej infrastruktury podziemnej ( sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wlotem
do cieku wodnego)

- przebudowe sieci deszczowej kd400

- budowa wylotu kanalizacji deszczowej wraz z wymaganym oczyszczeniem miejsca
wbudowania wlotu i umocnien skarp cieku

- budowe zbiornika retencyjnego, podziemnego, przejazdowego Vu=225m3

- budowe separatora koalescencyjnego ze zintegrowanymi osadnikami

- budowe poziomego osadnika piasku

Zbiornik retencyjny o poj.V=225m3

* Klasa wytrzymatosci na Sciskanie betonu: C45/55 wg PN-EN 206+A1:2016-12,
¢ Klasa ekspozycji: XC4, XD3, XS3, XAl oraz XF4 wg PN-EN 206+A1:2016-12,

¢ Nasigkliwos¢ betonu: < 5%,

e Szczelnosé betonu: W 10 wg PN-88/B-06250,

¢ Mrozoodporno$¢ w wodzie F 150 wg PN-88/B-06250

* Mrozoodpornos¢ w 2% NaCl F 50 wg PN-88/B-06250

e Wskaznik W/C < 0,45

¢ Zbrojenie- stal zebrowana klasy A-Ill N

Wyposazenie i elementy zbiornika retencyjnego

¢ Wiazy zeliwne lub zeliwno-betonowe wentylowane wg PN-EN 124,

¢ Drabinki ztazowe wykonane ze stali nierdzewnej umozliwiajgce zejscie na dno zbiornika,
¢ Element przedtuzajacy zbiornika — Element U, z monolitycznym skosem
antysedymentacyjnym 100x100 mm na potaczeniu Sciany z dnem, grubos¢ dna 250 mm,
grubosé scianki 200 mm wg krajowej oceny technicznej IBDiM

* Pokrywa zelbetowa oparta na Scianach bocznych i $ciance wewnetrznej

¢ Element zamykajacy zbiornika — Element % O o promieniu wewnetrznym $cian 2800 mm,
grubosé dna 250 mm, grubos¢ scianki 200 mm — wg krajowej oceny technicznej IBDiM

« Scianki wsporcze

* Potgczenia segmentdw: systemowe elementy potgczeniowe skrecane Srubami stalowy
ocynkowanymi, z zastosowaniem uszczelki na bazie kauczuku butylowego



¢ Kregi betonowe komina ztazowego DN 1000 wg PN-EN 1917 taczone na uszczelki
elastomerowe

¢ Ptyta zelbetowa komina ztazowego DN 1000 wg PN-EN 1917

* Przejscia szczelne do podtaczenia rur, trwate i szczelne osadzone w Scianie zbiornika

Separator koalescencyjny z zintegrowanym osadnikiem

*  Korpus wykonany z betonu klasy co najmniej C35/45,

e Korpus betonowy produkowany zgodnie z normg PN-EN 1917 i przystosowany do obcigzenia
badawczego 300kN

e wodoszczelnosé 2W8, o nasigkliwosci ponizej 5%,

* mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl

e odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1.

e Wyposazenie wewnetrzne wykonane z PEHD i stali nierdzewnej 1.4301

Osadnik poziomy

¢ Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy co najmniej
C35/45,

e  Wodoszczelno$é na poziomi W8, o nasigkliwosci ponizej 5%,

* mrozoodporno$¢éF150 w wodzie i F50 w 2% NaCl.

e Korpus betonowy produkowany zgodnie z normg PN-EN 1917 i przystosowany do obcigzenia
badawczego 300kN

e Beton przebadany pod wzgledem odpornosci na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1,

e Woyposazony w deflkektor na wlocie do osadnika

* Wyposazenie wewnetrzne wykonane jest ze stali nierdzewnej 1.4301

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje kompletng dokumentacje wymagang
przepisami prawa polskiego oraz okreslong w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym. Przystepujac do realizacji zadania nalezy wykona¢ i uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajgcego na projekty w formie zgodnejz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien. Wykonawca
dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowag, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéoremu ma stuzyc.

Warunki wykonania prac projektowych:
*  Wykonanie wizji lokalnej,

e Sporzadzenie mapy do celéw projektowych,
e W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w



rozwigzaniach projektowych uwagi i sugestie Zamawiajacego, o ile nie sg one
sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i program
em funkcjonalno-uzytkowym,

¢  Wykonanie badan geologicznych

e Wszystkie rozwigzania techniczne zawarte w projekcie muszg spetnia¢ aktualne
warunki techniczne oraz by¢ zgodne z ustawg Prawo Budowlane,

¢ Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego uzyska decyzje wodno-prawng
umozliwiajgcyg odprowadzenie wéd do cieku i budowe urzgdzenia wodnego — wylotu
oraz sporzadzi dokumentacje umozliwiajgcg uzyskanie takowej decyzji

e Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii,
uzgodnien i pozwolen, niezbednych dla ztozenia kompletnego wniosku o wydanie
decyzji zezwalajacych na prowadzenie robét budowlanych. W celu wykonania tego
zobowigzania Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do dziatania w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w zakresie niezbednych dla prawidtowego
wykonania zobowigzania,

*  Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwolen, w tym
kompletnosci wnioskdw udzielania wtasciwym organom informacji i wyjasnien
niezbednych dla pozyskania opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych. W
przypadku koniecznosci dokonania uzupetnie badZ zmian w Dokumentacji
projektowej na zgdanie organu administracyjnego wydajgcego wiasciwg decyzje
administracyjng, Wykonawca niezwtocznie wniesie odpowiednie poprawki,

e Niezwtocznie po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli jest
wymagane) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginaty tych decyzji.

e Wykonaweca uzyska dziennik budowy.

Warunki odbioru prac projektowych :

e Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiajacego,

* Wykonawca przekazuje do odbioru 1 egzemplarz wykonanej Dokumentacji
projektowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ustalonym przez
strony nosniku elektronicznym. Przekazanie dokumentacji nastgpi na podstawie
protokotu przekazania zawierajgcego wykaz przekazywanych opracowan,

e Sprawdzenie przez Zamawiajgcego i przekazanie uwag nastgpi w terminie do
7 dni,

e Odbidr zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej zostanie potwierdzony
Protokotem Odbioru Dokumentacji,

e Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej
Wykonawca przekaze jg do Organéw Administracji Panstwowej w celu uzyskania
niezbednych decyzji i pozwolen. Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu:

— wszystkie uzyskane oryginaty decyzji i pozwolen,

— projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz
projekt techniczny w 1 egzemplarzu i wersji elektronicznej na ustalonym nosniku
danych.



Warunki prowadzenia robét budowlanych :

Zakres robét budowlanych
Nalezy wykonaé przebudowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem
retencyjnym, wylotem, osadnikiem i separator koalescencyjnymi ze zintegrowanym
osadnikiem oraz wykonanie wszelkich innych wymaganych prawem, uzgodnieniami i
obliczeniami urzadzen koniecznych do realizowania zaktadanego celu inwestycji.
Ostateczny dobdr wielkosci urzadzen i Srednic przyjaé na podstawie opracowane;j
dokumentacji projektowej. Przyjety zbiornik retencyjny ma zapewni¢ mozliwosé
wbudowania nad nim parkingu samochodowego wraz z drogami oraz umozliwic¢
zretencjonowanie mozliwie maksymalnej ilosci wody. Odptyw wody ze zbiornika wykonac
w sposéb umozliwiajgcy maksymalng retencje wody i odptyw wéd nadmiarowych.

W sktad robét budowlanych wchodza:
1. Prace przygotowawcze
2. Prace rozbiérkowe
a) Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég i odcinkdw w miejscu uktadania sieci.
b) Usuniecie istniejgcych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni, kolidujacych z trasg sieci.
c¢) Usuniecie warstwy humusu, wywdz humusu i jego tymczasowe sktadowanie,
d) Rozbidrka innych kolidujgcych obiektow z siecig
e) Rozbidrka istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej kd400
3. Usuniecie kolizji
a) Usuniecie kolizji projektowane;j sieci z istniejgcg infrastrukturg — jesli wystepuja
4. Roboty ziemne i odwodnieniowe wykopdw
5. Roboty budowlano-montazowe
a) Wykonanie rurociggow;
b) Montaz armatury;
c) Posadowienie urzadzen
7. Potaczenia z istniejgcy infrastruktura:
a) Wpiecie wykonanych odcinkéw do istniejgcej sieci pod nadzorem i w uzgodnieniu
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Ktecku
8. Roboty wykonczeniowe:
a) Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektéw
naruszonych (odtworzenie drég, chodnikéw, skarp, rowdw, humusowanie i realizacja
zieleni);
b) Wszystkie inne niezbedne elementy
9. Prace transportowe
10. Zapewnienie dojazdu na teren wykonywania prac sprzetu ciezkiego

Rozpoczecie Robét:

e Warunkiem rozpoczecia robét w ramach Zamdwienia jest zatwierdzenie Dokumentéw
Wykonawcy oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z Zamédwienia.



¢ Wykonawca dokona zawiadomienia nadzoru budowalnego o rozpoczecie robét budowlanych
(w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) oraz wyznaczy kierownika budowy oraz kierownikéw robét
( jesli bedzie wymagane), ktérzy ztozg stosowne oswiadczenie o przejeciu obowigzkow.

¢ Wykonawca zapewni wytyczenie obiektu oraz biezgcg inwentaryzacje obiektu w terenie przez
uprawnionego geodete.

¢ Wykonawca zapewni przejazdy oraz komunikacje dla uzytkownikdw terenéw przylegtych

Roboty towarzyszace:
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania m.in. nastepujacych czynnosci:

e uzyskanie przez Wykonawce robét zezwolenia na wejscie na teren dziatek objetych
zakresem zadania

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

e zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci
dla mieszkancow,

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatdw oraz prac budowlano — montazowych i potgczeniowych, ktére zakonczone
zostang osiggnieciem zatozonych efektdw inwestycyjnych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw technicznych
przewidzianych Wymaganiami Zamawiajgcego oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji
odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakorczeniu,

¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng (przed
zakryciem robét ulegajgcych zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym przez
Inspektora i Zamawiajgcego,

e rozbidrka i odnowa nawierzchni komunikacyjnych i elementdw pasa drogowego na trasie
wykonywanych robét, doprowadzenie terenéw budowy do stanu zastanego lub zaktadanego
stanu w rozwigzaniach projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

e uzyskanie wymaganych dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogéw dla przekazania
wykonanych sieci (jako kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji i uzytkowania w
rozumieniu polskiego prawa,

e realizacja obowigzkéw wynikajgcych z odpowiedzialnosci Wykonawcy w Okresie Zgtaszania
Wad i Rekojmi.

Odbior robot :

e 0Ogodlne procedury odbioru roboét przed odbiorem koricowym robét,

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonac¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie

e Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru robot
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dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca, potwierdzajac
wpisem kierownika budowy do dziennika budowy.

e Warunki Odbioru robét i dokumentacja powykonawcza
Odbiér robdt nalezy wykonywadé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przekazania koniecznych dokumentow.

4. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie roboét, po zweryfikowaniu odbioru koricowego
przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, préb koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg, umowg i PFU. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty odbioru robot do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. Oryginat Dziennika Budowy.
2. Oswiadczenie kierownika budowy/robot :

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych.
4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg obiektow.

5. Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

6. Uzgodnienia technologiczne.
7. Protokoty badan, sprawdzen i wiasciwego zageszczenia gruntu

8. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.



9. Wykonaweca dostarczy dokumentacje powykonawczg w formie pisemnej w dwdch egzemplarzach
oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot
zamodwienia pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do odbioru,
Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego. Wszystkie
zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wymagan
ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy Komisja. Po wykonanie robét poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku
koniecznosci wykonania tych robdt i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajgcy wystawi Protokot
Koncowego Odbioru Robot.

1.3.0gdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wymagania ogdlne

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg
powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewnig jej prawidtowe
wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

* jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyjgé zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym
pozwolg uzyskaé spodziewany efekt inwestycji,

* rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych robét powinny

zapewnia¢ wysokg trwatosc¢ i niezawodnosé budowanych sieci i urzadzen. Powinny rowniez
uwzgledniaé¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych,

¢ dobdr parametréw technicznych materiatéw powinien byé przeprowadzony w oparciu analize
rzeczywistych warunkdéw pracy,

* zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje w
Srodowisku wodnym. W | klasie wykonania,

 zastosowana armatura i urzadzenia powinny charakteryzowac sie wysokg jakoscia,
niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania,

» wszystkie nie wymienione w PFU materiaty i urzadzenia powinny uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego

¢ akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyskac réwniez technologie prowadzenia robdt na etapie
projektu i wykonawstwa,

 Stosowac przewody zgodne z zaleceniami Zaktadu Gospodarki komunalnej w Ktecku. Przy
wykonywaniu sieci kanalizacji nalezy zachowac¢ ujednolicenie technologii stosowanych
materiatdéw i armatury. Przewody powinny by¢ wykonane z rur i ksztattek o wtasciwosciach
mechanicznych spetniajgcych wymagania okre



Czes¢ informacyjna

Zamawiajgcy informuje, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzgdzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezgce
aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich zapisdw i wymagan w trakcie realizacji.
Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajgcego z zachowaniem
Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku nalezy stosowac
odpowiednio przepisy prawa Zamoéwien Publicznych — Art 30 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. z
pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z pdzniejszymi
zmianami)

e Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi zm.)

e Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001 nr 62 poz.628 z pézniejszymi
zmianami) 4. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniajgca ustawe o zmianie ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektdrych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441) 5. Ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz.627 z pézniejszymi
zmianami)

e Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektdrych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085)

e Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665)

e Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.
690 z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(DzU.2003 /120p.1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182)
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z pdini.
zmianami)

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow. Wymiary.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢1l: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i bada nia
przy odbiorze

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j

PN-EN 124:2000 Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych, wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK.
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
GUGIK.

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym uzbrojeniem terenu,
GUGIK. a takze: Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajéw w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamédwienia Budowa zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenach dziatek
ewid. 31/4, 36, 37, 6 w Ktecku.

Adres obiektu Ktecko dz. nr 34/7, 36, 37, 6

budowlanego

NAZWY | KODY:

Dziat:

45000000-7 roboty budowlane

Grupa robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe] i wodnej

Klasa robét:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekéw

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Nazwa i adres Gmina Ktecko,
Zamawiajgcego 62-270 Ktecko,

Ul. Dworcowa 14
Opracowujgcy Maciej Kanoniczak

62-200 Gniezno,
Ul. Surowieckiego 42

28.09.2022r.




Spis tresci

Czes$¢ opisowa 3
Czes$é informacyjna 9
Zataczniki: 12

1.Mapa zagospodarowania terenu
2.Przedmiar
3.Kosztorys Inwestorski




Czes¢ opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Planuje sie przeprowadzenie zadania inwestycyjnego polegajacego na zaprojektowaniu i
wykonaniu robét budowlanych w ramach zadania pn. ,,Budowa zbiornika retencyjnego
zlokalizowanego na terenach dziatek ewid. 31/4, 36, 37, 6 w Ktecku”.

1.1.Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosc

W ramach zadania nalezy zaprojektowad i wykonac:

- demontaz istniejgcej infrastruktury podziemnej ( sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wlotem
do cieku wodnego)

- przebudowe sieci deszczowej kd400

- budowa wylotu kanalizacji deszczowej wraz z wymaganym oczyszczeniem miejsca
wbudowania wlotu i umocnien skarp cieku

- budowe zbiornika retencyjnego, podziemnego, przejazdowego Vu=225m3

- budowe separatora koalescencyjnego ze zintegrowanymi osadnikami

- budowe poziomego osadnika piasku

Zbiornik retencyjny o poj.V=225m3

* Klasa wytrzymatosci na Sciskanie betonu: C45/55 wg PN-EN 206+A1:2016-12,
¢ Klasa ekspozycji: XC4, XD3, XS3, XAl oraz XF4 wg PN-EN 206+A1:2016-12,

¢ Nasigkliwos¢ betonu: < 5%,

e Szczelnosé betonu: W 10 wg PN-88/B-06250,

¢ Mrozoodporno$¢ w wodzie F 150 wg PN-88/B-06250

* Mrozoodpornos¢ w 2% NaCl F 50 wg PN-88/B-06250

e Wskaznik W/C < 0,45

¢ Zbrojenie- stal zebrowana klasy A-Ill N

Wyposazenie i elementy zbiornika retencyjnego

¢ Wiazy zeliwne lub zeliwno-betonowe wentylowane wg PN-EN 124,

¢ Drabinki ztazowe wykonane ze stali nierdzewnej umozliwiajgce zejscie na dno zbiornika,
¢ Element przedtuzajacy zbiornika — Element U, z monolitycznym skosem
antysedymentacyjnym 100x100 mm na potaczeniu Sciany z dnem, grubos¢ dna 250 mm,
grubosé scianki 200 mm wg krajowej oceny technicznej IBDiM

* Pokrywa zelbetowa oparta na Scianach bocznych i $ciance wewnetrznej

¢ Element zamykajacy zbiornika — Element % O o promieniu wewnetrznym $cian 2800 mm,
grubosé dna 250 mm, grubos¢ scianki 200 mm — wg krajowej oceny technicznej IBDiM

« Scianki wsporcze

* Potgczenia segmentdw: systemowe elementy potgczeniowe skrecane Srubami stalowy
ocynkowanymi, z zastosowaniem uszczelki na bazie kauczuku butylowego



¢ Kregi betonowe komina ztazowego DN 1000 wg PN-EN 1917 taczone na uszczelki
elastomerowe

¢ Ptyta zelbetowa komina ztazowego DN 1000 wg PN-EN 1917

* Przejscia szczelne do podtaczenia rur, trwate i szczelne osadzone w Scianie zbiornika

Separator koalescencyjny z zintegrowanym osadnikiem

*  Korpus wykonany z betonu klasy co najmniej C35/45,

e Korpus betonowy produkowany zgodnie z normg PN-EN 1917 i przystosowany do obcigzenia
badawczego 300kN

e wodoszczelnosé 2W8, o nasigkliwosci ponizej 5%,

* mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w 2% NaCl

e odpornego na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1.

e Wyposazenie wewnetrzne wykonane z PEHD i stali nierdzewnej 1.4301

Osadnik poziomy

¢ Korpus stanowi studnia betonowa EU zbudowana z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego klasy co najmniej
C35/45,

e  Wodoszczelno$é na poziomi W8, o nasigkliwosci ponizej 5%,

* mrozoodporno$¢éF150 w wodzie i F50 w 2% NaCl.

e Korpus betonowy produkowany zgodnie z normg PN-EN 1917 i przystosowany do obcigzenia
badawczego 300kN

e Beton przebadany pod wzgledem odpornosci na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1,

e Woyposazony w deflkektor na wlocie do osadnika

* Wyposazenie wewnetrzne wykonane jest ze stali nierdzewnej 1.4301

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje kompletng dokumentacje wymagang
przepisami prawa polskiego oraz okreslong w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym. Przystepujac do realizacji zadania nalezy wykona¢ i uzyskac¢ akceptacje
Zamawiajgcego na projekty w formie zgodnejz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien. Wykonawca
dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowag, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéoremu ma stuzyc.

Warunki wykonania prac projektowych:
*  Wykonanie wizji lokalnej,

e Sporzadzenie mapy do celéw projektowych,
e W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w



rozwigzaniach projektowych uwagi i sugestie Zamawiajacego, o ile nie sg one
sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i program
em funkcjonalno-uzytkowym,

¢  Wykonanie badan geologicznych

e Wszystkie rozwigzania techniczne zawarte w projekcie muszg spetnia¢ aktualne
warunki techniczne oraz by¢ zgodne z ustawg Prawo Budowlane,

¢ Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego uzyska decyzje wodno-prawng
umozliwiajgcyg odprowadzenie wéd do cieku i budowe urzgdzenia wodnego — wylotu
oraz sporzadzi dokumentacje umozliwiajgcg uzyskanie takowej decyzji

e Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii,
uzgodnien i pozwolen, niezbednych dla ztozenia kompletnego wniosku o wydanie
decyzji zezwalajacych na prowadzenie robét budowlanych. W celu wykonania tego
zobowigzania Zamawiajacy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do dziatania w
imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w zakresie niezbednych dla prawidtowego
wykonania zobowigzania,

*  Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwolen, w tym
kompletnosci wnioskdw udzielania wtasciwym organom informacji i wyjasnien
niezbednych dla pozyskania opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych. W
przypadku koniecznosci dokonania uzupetnie badZ zmian w Dokumentacji
projektowej na zgdanie organu administracyjnego wydajgcego wiasciwg decyzje
administracyjng, Wykonawca niezwtocznie wniesie odpowiednie poprawki,

e Niezwtocznie po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli jest
wymagane) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginaty tych decyzji.

e Wykonaweca uzyska dziennik budowy.

Warunki odbioru prac projektowych :

e Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiajacego,

* Wykonawca przekazuje do odbioru 1 egzemplarz wykonanej Dokumentacji
projektowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ustalonym przez
strony nosniku elektronicznym. Przekazanie dokumentacji nastgpi na podstawie
protokotu przekazania zawierajgcego wykaz przekazywanych opracowan,

e Sprawdzenie przez Zamawiajgcego i przekazanie uwag nastgpi w terminie do
7 dni,

e Odbidr zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej zostanie potwierdzony
Protokotem Odbioru Dokumentacji,

e Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej
Wykonawca przekaze jg do Organéw Administracji Panstwowej w celu uzyskania
niezbednych decyzji i pozwolen. Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu:

— wszystkie uzyskane oryginaty decyzji i pozwolen,

— projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz
projekt techniczny w 1 egzemplarzu i wersji elektronicznej na ustalonym nosniku
danych.



Warunki prowadzenia robét budowlanych :

Zakres robét budowlanych
Nalezy wykonaé przebudowe sieci kanalizacji deszczowej wraz z zbiornikiem
retencyjnym, wylotem, osadnikiem i separator koalescencyjnymi ze zintegrowanym
osadnikiem oraz wykonanie wszelkich innych wymaganych prawem, uzgodnieniami i
obliczeniami urzadzen koniecznych do realizowania zaktadanego celu inwestycji.
Ostateczny dobdr wielkosci urzadzen i Srednic przyjaé na podstawie opracowane;j
dokumentacji projektowej. Przyjety zbiornik retencyjny ma zapewni¢ mozliwosé
wbudowania nad nim parkingu samochodowego wraz z drogami oraz umozliwic¢
zretencjonowanie mozliwie maksymalnej ilosci wody. Odptyw wody ze zbiornika wykonac
w sposéb umozliwiajgcy maksymalng retencje wody i odptyw wéd nadmiarowych.

W sktad robét budowlanych wchodza:
1. Prace przygotowawcze
2. Prace rozbiérkowe
a) Rozbidrka istniejgcych nawierzchni drég i odcinkdw w miejscu uktadania sieci.
b) Usuniecie istniejgcych drzew, krzewdw i pozostatej zieleni, kolidujacych z trasg sieci.
c¢) Usuniecie warstwy humusu, wywdz humusu i jego tymczasowe sktadowanie,
d) Rozbidrka innych kolidujgcych obiektow z siecig
e) Rozbidrka istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej kd400
3. Usuniecie kolizji
a) Usuniecie kolizji projektowane;j sieci z istniejgcg infrastrukturg — jesli wystepuja
4. Roboty ziemne i odwodnieniowe wykopdw
5. Roboty budowlano-montazowe
a) Wykonanie rurociggow;
b) Montaz armatury;
c) Posadowienie urzadzen
7. Potaczenia z istniejgcy infrastruktura:
a) Wpiecie wykonanych odcinkéw do istniejgcej sieci pod nadzorem i w uzgodnieniu
Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Ktecku
8. Roboty wykonczeniowe:
a) Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektéw
naruszonych (odtworzenie drég, chodnikéw, skarp, rowdw, humusowanie i realizacja
zieleni);
b) Wszystkie inne niezbedne elementy
9. Prace transportowe
10. Zapewnienie dojazdu na teren wykonywania prac sprzetu ciezkiego

Rozpoczecie Robét:

e Warunkiem rozpoczecia robét w ramach Zamdwienia jest zatwierdzenie Dokumentéw
Wykonawcy oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z Zamédwienia.



¢ Wykonawca dokona zawiadomienia nadzoru budowalnego o rozpoczecie robét budowlanych
(w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) oraz wyznaczy kierownika budowy oraz kierownikéw robét
( jesli bedzie wymagane), ktérzy ztozg stosowne oswiadczenie o przejeciu obowigzkow.

¢ Wykonawca zapewni wytyczenie obiektu oraz biezgcg inwentaryzacje obiektu w terenie przez
uprawnionego geodete.

¢ Wykonawca zapewni przejazdy oraz komunikacje dla uzytkownikdw terenéw przylegtych

Roboty towarzyszace:
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania m.in. nastepujacych czynnosci:

e uzyskanie przez Wykonawce robét zezwolenia na wejscie na teren dziatek objetych
zakresem zadania

e organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

e zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci
dla mieszkancow,

e zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materiatdw oraz prac budowlano — montazowych i potgczeniowych, ktére zakonczone
zostang osiggnieciem zatozonych efektdw inwestycyjnych,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw technicznych
przewidzianych Wymaganiami Zamawiajgcego oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji
odbiorczej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakorczeniu,

¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng (przed
zakryciem robét ulegajgcych zakryciu) w zakresie wymaganym prawem i wymaganym przez
Inspektora i Zamawiajgcego,

e rozbidrka i odnowa nawierzchni komunikacyjnych i elementdw pasa drogowego na trasie
wykonywanych robét, doprowadzenie terenéw budowy do stanu zastanego lub zaktadanego
stanu w rozwigzaniach projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

e uzyskanie wymaganych dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogéw dla przekazania
wykonanych sieci (jako kompletnej, sprawnej struktury) do eksploatacji i uzytkowania w
rozumieniu polskiego prawa,

e realizacja obowigzkéw wynikajgcych z odpowiedzialnosci Wykonawcy w Okresie Zgtaszania
Wad i Rekojmi.

Odbior robot :

e 0Ogodlne procedury odbioru roboét przed odbiorem koricowym robét,

Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajgcego i pod jego nadzorem,
sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonac¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie

e Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru robot
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dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca, potwierdzajac
wpisem kierownika budowy do dziennika budowy.

e Warunki Odbioru robét i dokumentacja powykonawcza
Odbiér robdt nalezy wykonywadé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbidr koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przekazania koniecznych dokumentow.

4. Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie roboét, po zweryfikowaniu odbioru koricowego
przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, préb koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg, umowg i PFU. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty odbioru robot do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. Oryginat Dziennika Budowy.
2. Oswiadczenie kierownika budowy/robot :

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych.
4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg obiektow.

5. Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

6. Uzgodnienia technologiczne.
7. Protokoty badan, sprawdzen i wiasciwego zageszczenia gruntu

8. Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.



9. Wykonaweca dostarczy dokumentacje powykonawczg w formie pisemnej w dwdch egzemplarzach
oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot
zamodwienia pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do odbioru,
Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego. Wszystkie
zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wymagan
ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy Komisja. Po wykonanie robét poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku
koniecznosci wykonania tych robdt i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajgcy wystawi Protokot
Koncowego Odbioru Robot.

1.3.0gdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wymagania ogdlne

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg
powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewnig jej prawidtowe
wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

* jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyjgé zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym
pozwolg uzyskaé spodziewany efekt inwestycji,

* rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych robét powinny

zapewnia¢ wysokg trwatosc¢ i niezawodnosé budowanych sieci i urzadzen. Powinny rowniez
uwzgledniaé¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowlanych,

¢ dobdr parametréw technicznych materiatéw powinien byé przeprowadzony w oparciu analize
rzeczywistych warunkdéw pracy,

* zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na korozje w
Srodowisku wodnym. W | klasie wykonania,

 zastosowana armatura i urzadzenia powinny charakteryzowac sie wysokg jakoscia,
niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania,

» wszystkie nie wymienione w PFU materiaty i urzadzenia powinny uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego

¢ akceptacje Zamawiajgcego powinny uzyskac réwniez technologie prowadzenia robdt na etapie
projektu i wykonawstwa,

 Stosowac przewody zgodne z zaleceniami Zaktadu Gospodarki komunalnej w Ktecku. Przy
wykonywaniu sieci kanalizacji nalezy zachowac¢ ujednolicenie technologii stosowanych
materiatdéw i armatury. Przewody powinny by¢ wykonane z rur i ksztattek o wtasciwosciach
mechanicznych spetniajgcych wymagania okre



Czes¢ informacyjna

Zamawiajgcy informuje, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzgdzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezgce
aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich zapisdw i wymagan w trakcie realizacji.
Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajgcego z zachowaniem
Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku nalezy stosowac
odpowiednio przepisy prawa Zamoéwien Publicznych — Art 30 Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. z
pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z pdzniejszymi
zmianami)

e Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r.(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi zm.)

e Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001 nr 62 poz.628 z pézniejszymi
zmianami) 4. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniajgca ustawe o zmianie ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektdrych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441) 5. Ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001 nr 62 poz.627 z pézniejszymi
zmianami)

e Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektdrych ustaw. (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085)

e Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665)

e Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekdw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz.
690 z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(DzU.2003 /120p.1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182)
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 z pdini.
zmianami)

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow. Wymiary.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekow ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢1l: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i
systemu.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i bada nia
przy odbiorze

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j

PN-EN 124:2000 Zwieniczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych, wydawca: Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK.
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
GUGIK.

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym uzbrojeniem terenu,
GUGIK. a takze: Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajéw w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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