Zalacznik nr 8 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczgce zamawianego wyposazenia.

1. Miejsce dostawy: ul Radomska 21, 27-200 Starachowice

2. Meble maja spelnia¢ wymogi mebli przeznaczonych do intensywnej eksploatacji w obiektach uzytecznosci publiczne;j.

3. Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodnosci, mozliwe jest wstrzymanie
catej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Ewentualne wskazane nazwy produktow oraz ich producenci majg na celu jedynie przyblizy¢ wymagania, ktoérych nie mozna bylo opisac
przy pomocy dostatecznie doktadnych i1 zrozumiatych okreslen. W kazdym przypadku dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan rOwnowaznych.

5. Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie dotyczy mebli wykonywanych pod zamoéwienie
typu zabudowy kuchenne, wnekowe, lady recepcyjne itp. Pod pojeciem systemowe Zamawiajacy rozumie meble, ktére mozna taczy¢ ze soba
w roznych konfiguracjach oraz pozwalajace w przysztosci na rozbudowe.

6. W przypadku, gdy przedmiot zamowienia bedzie opisany w sposob, ktory moze wskazywaé na produkty dostarczane przez
konkretnego producenta, to nalezy uznaé, ze towarzyszy im zwrot ,,Jub rownowazne” — w takim przypadku, Zamawiajacy dopuszcza
skladanie ofert rownowaznych. Na Wykonawcy, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rOwnowazne, spoczywa obowiazek udowodnienia,
ze oferowany przez niego asortyment bedzie nie gorszy funkcjonalnie, a zaproponowane materialy beda posiadaly parametry nie
gorsze niz wskazane w dokumentacji przetargowej. Wszelkie koszty zwigzane z udowodnieniem réwnowaznoS$ci spoczywaja na
Wykonawcy.

7. Zamawiane wyposazenie powinno spelnia¢ odnoszace si¢ do danego rodzaju wyposazenia wymagania BHP, ergonomii,

wytrzymalosci, trwaloS$ci, statecznos$ci w tym nastepujace normy:

a. PN-EN 527-1:2011 Meble biurowe. Stoty robocze i biurka. Cz¢$¢ 1: Wymiary
b. PN-EN 527-2+A1:2019-08 Meble biurowe. Stoty robocze i biurka. Cze$¢ 2: Mechaniczne wymagania bezpieczenstwa

i

PN-EN 1335-1:2020-09 Meble biurowe. Krzesto biurowe do pracy. Cze$¢ 1: Wymiary. Oznaczenia wymiarow

&

PN-EN 1335-2:2009 Meble biurowe. Krzesto biurowe do pracy. Cze$¢ 1: Wymiary. Wymagania bezpieczenstwa



10.

11

14

e. PN-EN 14073-2:2006 Meble biurowe. Meble do przechowywania. Cze$¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa

f. PN-EN 15372:2010 Meble - Wytrzymatos¢, trwatos¢ i bezpieczenstwo - Wymagania dla stotoéw uzytkowanych poza mieszkaniem
g. PN-EN 16139:2013 Meble - Wytrzymatos¢, trwatos$¢ i bezpieczenstwo - Wymagania dla siedzisk uzytkowanych poza mieszkaniem
h. PN-EN 15570:2010 Okucia meblowe - Wytrzymatos$¢ i trwalo$¢ zawiaséw oraz ich elementow - Zawiasy o pionowej osi obrotu

i o
.

PN-EN 15338+A1:2010 Okucia meblowe - Wytrzymalos$¢ i trwalos¢ elementéw wysuwanych oraz ich czgsci

j- PN-EN 15939:2019-10 Okucia meblowe - Wytrzymatos¢ i dopuszczalne obcigzenia urzadzen mocujacych meble do §ciany.

k. Na potwierdzenie posiadania wymaganych cech i spelniania norm Zamawiajacy wymaga przedstawienia certyfikatow i atestow.
Certyfikaty, atesty majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Dokumenty te
maja by¢ opisane w sposobniebudzacywatpliwosci, do jakich mebli, krzeset, tkanin sa dedykowane (nazwa widniejaca na atescie lub
certyfikacie musi by¢ nazwa systemu lub produktu w przedstawionym katalogu, folderze).

Oprocz atestow 1 certyfikatow w celu potwierdzenia spetnienia podanych w opisie wymogoéw, Zamawiajacy wymaga dolaczenia do protokotu
odbioru nast¢pujacych materiatow: - do kazdego mebla nalezy przedstawi¢ minimum jedng, osobng karte katalogowsa, na ktorej bedzie
przedstawiony proponowany mebel. Karta katalogowa musi zawiera¢nazwg¢ mebla lub nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe
producenta mebla, rysunek lub zdje¢cie proponowanego mebla (rozmiar zdjecia pozwalajacy dostrzec szczegdty — optymalnie rozmiar zdjecia
AS), wymiary oraz szczeg6Oly techniczne mebla pozwalajace zweryfikowaé czy proponowany mebel spetnia wymagania projektu. Karty
katalogowej nie trzeba wykonywa¢ w przypadku mebli wedtug indywidualnego projektu, ktorych wymiary nalezy dostosowa¢ do stanu
rzeczywistego na budowie np. kuchni, czy pozostatych zabudéw indywidualnych (np. kontuary w pomieszczeniu administracji) itp.

Szczegotowe dyspozycje co do kelorystyki wykorzystanych materialow nalezy ustali¢ z Zamawiajacym na etapie wykonania z palety co

najmniej 5 koloréw.

. Zamawiajacy zastrzega sobie wybér oferowanej kolorystyki meblowej spo$rod minimum 5 koloréw w cenie oferty
12.
13.

Wykonawca przedstawi minimum 5 modeli uchwytéw do szaf, szuflad do wyboru

Wzornik kolorystyki nalezy dostarczy¢ przed realizacja zamowienia. Dotyczy to zardwno ptyt meblowych jak i tkanin mebli tapicerowanych.

. Wszystkie oferowane meble (fotele sofy i inne) powinny mie¢ gwarancj¢ minimum 24 miesiace.

15.

Zasady wykonywania dostaw



Koszty opakowania, ubezpieczenia, zatadunku, transportu, spedycji, roztadunku wraz

z wniesieniem i ustawieniem w miejscu wskazanym przez pracownikow Zamawiajacego oraz wszelkie pozostale koszty zwigzane z
prawidtowg i1 terminowg realizacjg zamowienia, ponosi Wykonawca. Koszty te uwzglgdnione sag w cenie oferty

. Dostawa bedzie zrealizowana w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7 -15 po uprzednim poinformowaniu
Zamawiajacego e-mailem, co najmniej 3 dni przez data dostawy.

Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ przedmiot zaméwienia wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie naruszajacych praw osob
trzecich.

. Zamawiajacy wymaga aby w odbiorze dostawy uczestniczyt przedstawiciel Wykonawcy.

Wszelkie nieprawidtowosci, uszkodzenia i wady towaru stwierdzone podczas odbioru przedmiotu zamowienia zostang zawarte w
protokole odbioru.

Kazdy nieprawidlowy, uszkodzony badz wadliwy towar zostanie zwrocony Wykonawcy co zostanie potwierdzone na sporzadzonym
protokole reklamacyjnym.

Na dostarczane meble biurowe Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne dokumenty wymagane przez prawo.

W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca bedzie zobowigzany na wiasny koszt usung¢ wyniklte wady
przedmiotu zamoéwienia bez zbednej zwioki

Szafy nalezy dostarczy¢ ztozone

Biurka nalezy dostarczy¢ zlozone

Kontenery nalezy dostarczy¢ ztozone.

Krzesta obrotowe nalezy dostarczy¢ ztozone



CZESC 1 DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH, KRZESEL,STOLIKOW ORAZ WYPOSAZENIA

KOD CPV
39100000 - Meble

39111100 - Siedziska obrotowe

39113000 - Rozne siedziska i krzesta

39121000 - Biurka i stoly

39130000 - Meble biurowe

39131000 - Regaly biurowe

39132100 - Szafy na akta

39136000 - Wieszaki na odziez

39143110 - L.6zka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane
39143310 - Stoliki

L.p.

Opis przedmiotu zaméwienia (minimalne wymagania Zamawiajacego)

jom.

ilos¢

Oznaczenie

Biurko 140x70 cm:

Blat biurka wykonany z ptyty meblowej o grubosci 25 mm, faczyna o grubosci 18 mm w klasie E-1
nietoksycznej i bezzapachowej, oklejonej obrzezem 2 mm ABS w kolorze ptyty Dab sonoma lub Dab
zlotycraft

Metalowy stelaz (zamknigty profil zakonczony profilowanymi zaslepkami),

Stelaz - dwie nogi w ksztatcie odwrocone;j litery L, malowany proszkowo, Grafit RAL 7016, kolor Antracyt
RAL 7016 lub RAL 9005 Jet black do uzgodnienia

Element taczacy podstawe z gornym profilem stelaza wykonany w formie ptaskiej kasety, wewnatrz
,.kasety” kanal do okablowania

Krawedzie zabezpieczone obrzezem ABS/PCV o grubosci 2mm

Biurko wyposazone w jeden przepust na kabel usytuowany w narozniku biurka

Powinno posiada¢ $lizgacze zapobiegajace zarysowaniom podiogi

Wymiary: wysoko$¢ min. 750 mm, szeroko$¢ min. 600 mm, dtugo$¢ 1400 mm

Szt.

Przepust
060mm

Stal malowana
proszkowo

XD
Stopka e




Biurko 160x70 cm: szt. 3
. Blat biurka wykonany z ptyty meblowej o grubosci 25 mm, taczyna o grubosci 18 mm w klasie E-1 ——
nietoksycznej i bezzapachowej, oklejonej obrzezem 2 mm ABS w kolorze Dab sonoma lub Dab zloty craft | S— o< )
. Metalowy stelaz (zamknigty profil zakonczony profilowanymi zaslepkami)
. Stelaz - dwie nogi w ksztalcie odwrdcone;j litery L, malowany proszkowo, Grafit RAL 7016, kolor Antracyt I
RAL 7016 lub RAL 9005 Jet black do uzgodnienia 1
. Element taczacy podstawe z gornym profilem stelaza wykonany w formie ptaskiej kasety, b e, . '
. Krawedzie zabezpieczone obrzezem ABS/PCV o grubosci 2mm oo Dicade
. Biurko wyposazone w jeden przepust na kabel usytuowany w narozniku biurka
. Powinno posiada¢ $lizgacze zapobiegajace zarysowaniom podtogi
. Wymiary: wysoko$¢ min. 750 mm, szeroko$¢ min. 600 mm, dtugos¢ 1600 mm Neogda -
Biurko studyjne do pracowni muzycznych szt. 2
. Drewniane biurko studyjne
. Trzy poziomy wysokosci blatu z litego drewna w uzgodnionym kolorze
. Stelaz: trwata metalowa konstrukcja w kolorze Grafit RAL 7016, kolor Antracyt RAL 7016 lub RAL 9005
Jet black
. Wysuwana powierzchnia na klawiaturg o szer. 100 cm
. Stojaki na monitor i glo$niki
. Woycigcia na kable oraz uchwyty na instrumenty rack
. Dwa gniazda na sprz¢t montowany w szafie rack 19
. Wymiary: wysoko$¢: 932 mm, szeroko$¢: 1550 mm, gigboko$¢: 650 mm,
Wolnostojacy kontener pod biurko (pasujacy do biurek poz. 1.i 2.) szt. 11

Wolnostojacy kontener na kotkach do ustawienia pod blatem biurka

Wience gorny i dolny wykonany z ptyty meblowej o grubosci min. 20-25 mm kolorze ptyty Dab sonoma lub
Dab zloty craft

Boki, fronty szuflad oraz tylna $ciana wykonane z ptyty meblowej o grubosci 18 mm

Krawedzie korpusu i wngtrza wykonczone PCV/ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty meblowej

Powinien posiada¢ 3 szuflady na prowadnicach rolkowych, zamykane na zamek centralny z kompletem
minimum 2 (dwoch) kluczy

Uchwyty szuflad metalowe w uzgodnionym kolorze

Wymiary: wysoko$¢ min550-620 mm, szerokos¢ 400/430 mm, glgbokos¢ 500/504 mm




Fotel biurowy obrotowy pracowniczy projekt

Fotel na metalowej 5-ramiennej podstawie pokrytej naktadkami z plastiku,

Kotka nierysujace powierzchni parkietu, samohamujace,

Teleskop gazowy zapewniajacy migkkie resorowanie oraz ptynna regulacj¢ wysokosci siedziska,
Mechanizm ruchowy CPT/TILT lub inny, ktory poprzez przekrgcanie $rubg umozliwia regulacje
wychylenia, wysokos¢ oparcia oraz glgbokos¢ siedziska wg. potrzeb uzytkownika

Reczny synchronizowany mechanizm odchylenia z blokada

Oslonka teleskopu wykonana z tworzywa sztucznego (PP)

Podlokietniki wykonane z ksztaltownikow stalowych z regulacja wysokosci, pokryte pianka poliuretanowa o
szorstkiej, dopasowanej do przedramienia powierzchni.

Oparcie o zakrzywionym ksztalcie krzesta zapewnia wsparcie w czgsci lgdzwiowej kregostupa, tapicerowane
trwala siatka w kolorze czarnym

Rama siedziska - okleina klejona warstwowo

Siedzisko i zagldéwek wypelnione pianka poliuretanowa,

Wymiary: wysoko$¢ catkowita: od 1200 do 1400 mm, minimalna wysoko$¢ siedziska 460 mm, maksymalna
wysokos$¢ siedziska 570 mm, szeroko$¢ siedziska min. 460-620 mm, giebokos¢ 500 - 600 mm,

Maksymalne obciazenie 110 kg

szt.

18

Fotel obrotowy gabinetowy projekt rys. 1IWM 6

Fotel na metalowej 5-ramiennej podstawie pokrytej naktadkami z plastiku,

Kotka migkkie, nierysujace powierzchni parkietu, samohamujace,

Teleskop gazowy zapewniajacy migkkie resorowanie oraz ptynna regulacj¢ wysokosci o skoku 110mm,
Mechanizm ruchowy CPT/ TILT, ktéry poprzez przekrgcanie Sruba umozliwia regulacje wychylenia,
wysoko$¢ oparcia oraz glgboko$¢ siedziska wg. potrzeb uzytkownika, wysuw siedziska

Ostonka teleskopu wykonana z tworzywa sztucznego (PP)

Podtokietniki wykonane z ksztattownikow stalowych, pokryte migkkimi naktadkami, dopasowanej do
przedramienia powierzchni.

Wymiary: szeroko$¢ siedziska min. 490 mm, glebokos¢ 450 mm, wysokos¢: od 1000 do 1155 mm

Szt.

Szafka mala zamykana- komoda

Boki, drzwi, blat gorny oraz pétki wykonane z ptyty meblowej o grubosci 18-25 mm w kolorze Dab sonoma
lub Dab zloty craft

Wieniec dolny wykonany z ptyty meblowej o grubosci min 20-25 mm

Drzwi ptytowe przesuwne

Polki montowane na 2 poziomy segregatorow

Tyt wykonany z ptyty pil$niowej o grubo$ci 4-6 mm

Wszystkie krawedzie korpusu i wnetrza wykonczone PCV/ABS o grubosci 2 mm
Uchwyty metalowe w uzgodnionym kolorze

Drzwi zamykane na zamek patentowy z kompletem minimum 2 (dwoch) kluczy
Wymiary zewnetrzne: wysoko$¢ min. 1000 mm-1228mm,

szeroko$¢ min. 1000-1200 mm, gigboko$¢ min. 400 m

Szt.




Szafaaktowa z drzwiami plytowymi uchylnymi gleboko$¢ 40 cm:

Wience gorny i dolny wykonane z ptyty meblowej o grubosci 25 mm w kolorze ptyty Dab sonoma lub Dab
zloty craft

Boki, drzwi oraz potki wykonane z ptyty meblowej w kolorze ptyty Dab sonoma lub Dab zloty craft o
grubosci 18-25 mm

Tyt wykonany z ptyty HDF o grubosci 4-6 mm

Wszystkie krawedzie korpusu i wnetrza wykonczone PCV/ABS o grubosci 2 mm

Poétki montowane na 5 pozioméw segregatorow

Uchwyty metalowe

Drzwi, mocowane na zawiasach metalowych 110° stopni, zamykane zamkiem patentowym z kompletem
minimum 2 (dwdch) kluczy

Wymiary: wysoko$¢ 1800 mm, szeroko$¢ 800 mm, glebokos¢ min.360- 400 mm

szt.

Szafa aktowa z drzwiami plytowymi uchylnymi gl¢bokos¢ 50 cm:

Wience gorny i dolny wykonane z ptyty meblowej o grubosci 25 mm w kolorze Dab sonoma lub Dab ztoty
craft

Boki, drzwi oraz potki wykonane z ptyty meblowej o grubosci 18-25 mm w kolorze Dab sonoma lub Dab
zloty craft

Tyt wykonany z plyty pilsniowej o grubosci 4-6 mm

Wszystkie krawedzie korpusu i wnetrza wykonczone PCV o grubosci 2 mm

Wyjmowane potki na 5 poziomow segregatorow, ktorych potozenie mozna w dowolny sposob
konfigurowac, kazda z nich o no$nosci do 15 kg.

Uchwyty metalowe

Drzwi zamykane na zamek patentowy z kompletem minimum 2 (dwoch) kluczy

Wymiary: wysoko$¢ 2000 mm, szeroko$¢ 1000 mm, glebokos¢ 500 mm

Szt.

Fotel obrotowy typu SWAN projekt rys. IWM

Rama: 4 nogi - podstawa ze stali chromowane;j

Oparcie: Tapicerowane wytrzymala i tatwa w czyszczeniu tkaning

Siedzisko: Tapicerowane wytrzymatg i tatwa w czyszczeniu tkaning 60% wetny
Podlokietniki: Zintegrowane z oparciem

Korpus fotela wykonany z wiokna szklanego

Mechanizm obrotowy 360 stopni

Pianka: Cigta

Kolor tapicerki - 9 szt. jasno pomaranczowy, 4 szt. seledynowe

Maksymalne obciazenie: 110 kg

Wymiary: wysoko$¢ catkowita: min 760 mm, wysoko$¢ siedziska: 465 mm, szeroko$¢ catkowita: min 670
mm, glebokos¢ catkowita: min 590 mm,

Szt.

15




Fotel obrotowy typu Eggs projekt rys 1IWM

Ksztalt fotelu - owalna forma przypominajaca otwarte jajo,

Rama: 4 nogi - podstawa ze stali chromowane;j

Oparcie: Tapicerowane wytrzymata i tatwa w czyszczeniu tkaning - welur
Siedzisko: Tapicerowane wytrzymatg i fatwa w czyszczeniu tkaning
Podlokietniki: Zintegrowane z oparciem

Korpus fotela wykonany ze stali, kolor korpusu czarny

Mechanizm obrotowy 360 stopni z regulowanym odchyleniem

Pianka: Cigta

Kolor tapicerki czarny

Maksymalne obcigzenie: 140 kg

Wymiary: wysoko$¢ catkowita: min 1130 mm, wysoko$¢ do siedziska: 450 mm, szeroko$¢ catkowita: min
850 mm, glebokos¢ catkowita: min 760 mm, gigbokos¢ siedziska 540 mm

szt.

Krzeslo konferencyjne/bankietowe do sali klubowej

Rama - lekki stelaz wykonany z preta metalowego o przekroju fi-11mm

Siedzisko i oparcie: mi¢kkie, tapicerowane siedzisko i oparcie

Grupa cenowa 3 tkanina Synergy MDD - odporno$¢ na $cieranie 100.000 cykli, kolor tkaniny - materiat
LDS 84 (czerwony)

Tkanina posiadajgca atest trudnopalnosci

Maksymalne statyczne obcigzenie 136 kg.

Sztaplowanie minimum 5 sztuk

Stopki do podtog twardych oraz redukujace hatas podczas przesuwania

Wymiary zewnetrzne (+/- 0,5%): wysoko$¢ min. 860 mm, szeroko$¢ min. 580 mm, gigboko$¢ min. 500 mm

szt.

80

Krzesta skladane do garderéb

Rama - lekki stelaz wykonany ze stali malowanej proszkowo w kolorze czarnym RAL 9005 Jet black
Siedzisko i oparcie: migkkie, tapicerowane siedzisko i oparcie

Obicie tapicerki aksamitem w kolorze szarym, tkanina posiadajaca atest trudnopalnosci

Maksymalne statyczne obcigzenie 110 kg.

Wymiary: min. wysoko$¢: 810 mm szerokos$¢: 440 mm, glebokosé: 450 mm, wysokosé siedziska 460 mm
glebokos¢ siedziska 390 mm

szt.

30

S

Biurko gabinetowenarozne prawe z blatem lukowym projekt rys. IWM 6

Wymiary: wysoko$¢ min. 750 mm, szerokosci 1050-700 mm, dlugo$¢ 1600 mm

Wewngtrzna krawedz biurka z podcigeciem tukowym

Blat biurka wykonany z ptyty meblowej o grubosci 25 mm, taczyna ogrubosci 18 mm w klasie E-1
nietoksycznej i bezzapachowej, oklejonej obrzezem 2 mm PCV/ABS w kolorze Dab sonoma lub Dab ztoty
craft

Szt.




. Stelaz - dwie nogi w ksztalcie odwroconej litery L, malowany proszkowo w kolorze Alu RAL 9006 lub RAL
9005 Jet black

. Metalowy stelaz (zamknigty profil zakonczony profilowanymi zaslepkami)

. Element taczacy podstawe z gornym profilem stelaza wykonany w formie ptaskiej kasety, Krawedzie
zabezpieczone obrzezem ABS/PCV o grubosci 2mm

= Biurko wyposazone w jeden przepust na kabel usytuowany w prawym narozniku biurka

. Powinno posiada¢ $lizgacze zapobiegajace zarysowaniom podiogi

15. Dostawka do biurka gabinetowego okragla z wycigciem projekt rys. 1IWM 7 szt.
. Wymiar: wysoko$¢ taka jak biurka 760 mm, szerokos¢ 900 mm, glebokos¢ 500/504 mm
=  Blat jak w biurku wykonany z ptyty meblowej o grubosci 25 mm w kolorze Dab sonoma lub Dab zloty craft
=  Noga metalowa o $rednicy 40 cm z regulacja wysokosci kolor Alu RAL 9006, Antracyt RAL 7016 lub RAL
9005 Jet black
16. Kontener wolnostojacy dostawny do biurka projekt rys. 1IWM 8 szt.
. Wience gorny i dolny oraz drzwi i boki wykonane z ptyty meblowej o grubosci min. 20-25 mm w kolorze
Dab sonoma lub Dab ztoty craft
. Drzwi przesuwne ptytowe z zamkiem i minimum jednym kompletem kluczy
. Jedna polka na segregatory
. Krawedzie korpusu i wngtrza wykonczone PCV/ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty meblowej
. Wymiar: wysoko$¢ taka jak biurka 700-760 mm, szerokos$¢ 800/804 mm, gtgbokos¢ 500/504 mm
17. Szafka $cienna wiszaca projekt rys. IWM 9 szt.
. Wience gorny i dolny oraz drzwi i boki wykonane z ptyty meblowej o grubosci min. 20-25 mm w kolorze
Dab sonoma lub Dab ztoty craft
. Drzwiczki zaluzjowe
. Wymiary: wysoko$¢ min. 500 mm, szerokos$¢ 800 mm, glgbokos¢ 364 mm
18. Regal z cze$ciowo przeszklonymi drzwiami —projekt rys. 1IWM 10 szt.

e Drzwi dolne: wpuszczane, ptyta grubosci 18 mm, mocowane na zawiasach metalowych 110° stopni,
oklejone obrzezem PCV/ABS grubosci 2 mm, zamykane zamkiem patentowym.

e Drzwi gorne — szklo hartowane 4 mm — przezroczyste, zawiasy klejone w technologii UV.

e  Polkina 5 przestrzeni o wysokosci segregatora, nawierty umozliwiajace zmiang wysokosci kazdej potki w 5
potozeniach.

e Material meblowa w klasie E-1, nietoksyczna i bezzapachowa w kolorze Dab sonoma lub Dab ztoty craft.

e Korpus i poiki: ptyta grubosci 18 mm, oklejone obrzezem PCV/ABS grubosci 2 mm w kolorze Dab sonoma
lub Dab zloty craft .

e Wieniec gorny i dolny: ptyta grubosci 25 mm oklejona obrzezem PCV/ABS grubo$ci 2 mm front, 1 mm
boki kolorze Dab sonoma lub Dab zloty craft. Wieniec srodkowy ptyta grubosci 18 mm w kolorze Dab
sonoma lub Dab zloty craft.

e Plecy: ptyta HDF o grubo$ci 3 mm. HDF osadzone we wczesniej wyfrezowanych od strony wewnetrznej
bokach regatu.

e Drzwi: wpuszczane, plyta gruboéci 18 mm, mocowane na zawiasach metalowych 110° stopni, oklejone




obrzezem PCV/ABS grubosci 1 mm, zamykane zamkiem patentowym.

Regat osadzony jest na nézkach meblowych mozliwoscia regulacji

Regal montowany za pomoca wkretow meblowych, zlacz mimosrodowych i konfirmantow zapewniajacych
stabilno$¢ konstrukcji.

Uchwyty metalowe

Wymiary: wysoko$¢ min.1840 mm, szeroko$¢ 800 mm, gigbokos¢ 360 mm

Stol konferencyjny na 10 oséb — projekt rys. 1IWM 10

Blat stotu wykonany z ptyty meblowej o grubo$ci min. 25 mm w klasie E-1 nietoksycznej i bezzapachowej,
oklejonej obrzezem 2 mm PCV/ABS w kolorze Dab sonoma lub Dab ztoty craft

Metalowy stelaz (zamknigty profil zakonczony profilowanymi zaslepkami)

Stelaz metalowy z profilu o wymiarach min. 60x20 mm malowany proszkowo w kolorzeAlu RAL 9006,
Grafit RAL 7016, kolor Antracyt RAL 7016 lub RAL 9005 Jet black

Media port: 2x gniazdo zasilajace + 1 HDMI

Stopki poziomujace

Wymiary: dlugos¢ 2400 mm,szeroko$¢ 1200mm, wysoko$¢ min. 740 mm

20.

Krzesla pomieszczenie administracyjne projekt rys. 1IWM

Kolor korpusu orzech

Materiat korpusu sklejka

Podtokietniki

Wysoko$¢ 760 mm, szerokos¢ siedziska 380 mm, glgbokos¢ siedziska 420 mm
Szerokos¢ catkowita 610 mm, glebokos¢ catkowita 420 mm, wysoko$¢ siedziska 410 mm
Materiatl obicia krzesta: welur

Kolor obicia krzesta: czarny

Maksymalne obciazenie 100 kg

Szt.

21.

Stoliki kawowe projekt rys. 1IWM

Stolik okragly na nodze talerzowej metalowej czarnej,,barowy”,

Blat laminowany w kolorze Dab sonoma lub Dab zloty craft lub rownowaznym,

Blat wykonany z pltyty wiérowej, trojwarstwowej spetniajacej norme E1, pokrytej materialem o duzej
odpornosci na zadrapania, uderzenia, §cieranie i wodg.

Blat na wys. 110cm, o podstawie talerza ze stali od spodu zabezpieczonej stopkami, §rednica talerza ma
zapewniac¢ stabilne ustawienie stotu

Waska krawedz blatu ma by¢ trwale oklejona obrzezem PCV/ABS o grubosci min. 2,0mm

Mocowanie blatu do nogi talerzowej wykonane w sposob estetyczny i bezpieczny dla uzytkownika — nie ma
mozliwosci przypadkowego demontazu.

Wymiary: blat o $rednicy 85cm i grubosci min. 25mm

Szt.




22.

Hoker - stolek barowy

Siedzisko obrotowe z regulacja wysokosci

Korpus hokera: drewno w kolorze orzech

Tapicerka: siedzisko oraz oparcie czarny welur

Chromowana czarna metalowa noga z podnézkiem kolor Antracyt RAL 7016 lub RAL 9005 Jet black
Waga: 9 kg

Wymiary szeroko$¢: 490mm, wysokos¢: 1080 mm,

szt.

23.

Stolik kawiarniany do sali klubowej wysoki

Rama - lekki stelaz nogi oraz podstawa wykonane z preta metalowego o przekroju fi-11mm w kolorze
czarnym

Kwadratowy blat wykonany z laminatu o grubosci 10-18 mm kolor Antracyt RAL 7016 lub RAL 9005 Jet
black

Wymiary: wymiary blatu min 690x690mm, min. wysokos¢ 1050 mm, wymiary metalowej podstawy 420 x
420 mm

Szt.

24.

Stolik kawiarniany do sali klubowej niski

Rama - lekki stelaz nogi oraz podstawa wykonane z preta metalowego o przekroju fi-11mm w kolorze
czarnym

Kwadratowy blat wykonany z laminatu o grubosci 10-18 mm kolor Antracyt RAL 7016 lub RAL 9005 Jet
black

Wymiary: wymiary blatu min 790x790mm, min. wysokos¢ 730 mm, wymiary metalowej podstawy 420 x
420 mm

Szt.

10

25.

Stot warsztatowy

Blat wykonany z lakierowane;j sklejki liSciastej o grubosci 40 mm

Obcigzenie min. do 300 kg

Metalowa konstrukcja wykonana z profilu stalowego zamknigtego minimum 40 x 20 mm o grubosci 1,5 mm
140mm x 40mm o grubosci 2 mm, malowana proszkowo kolor Antracyt RAL 7016 lub RAL 9005 Jet black
Wymiary min.: wysoko$¢ 850 mm x szerokos¢ 1500 x glebokos¢ 700 mm

Szt.

rEjiEall = e
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26.

Stol dla grafika gladki

Blat wykonany z ptyty meblowej laminowanej o grubosci minimum 18-25 mm krawgdzie oklejone
wytrzymata krawedzia PCV/ABS nietoksycznej i bezzapachowej wszystko w kolorze Dab sonoma lub Dab
zloty craft

Rama - stelaz nogi oraz podstawa wykonane z profilu metalowego kwadratowego o wymiarach 50x 50 mm
malowane proszkowo kolor Antracyt RAL 7016 lub RAL 9005 Jet black

Wymiary min.: wysoko$¢ 750 mm, dtugos¢ 1800 mm x szerokos¢ 800 mm

szt.

217.

Regal biurowy otwarty

Wszystkie krawedzie korpusu i wnetrza wykonczone PCV/ABS o grubosci 2 mm w kolorze ptyty meblowej
w kolorze Dab sonoma lub Dab zloty craft

Drzwi wpuszczane

Wieniec gorny i dolny: ptyta meblowa o grubosci 25 mm oklejona obrzezem PCV/ABS o grubosci 2 mm,
wieniec srodkowy ptyta grubosci 18 mm, potki wykonane z ptyty meblowej o grubosci 18-25 mm
nietoksycznej i bezzapachowej, wszystko w kolorze Dab sonoma lub Dab zloty craft

Tyt wykonany z ptyty pil$niowej o grubo$ci 4-6 mm osadzony we wczes$niej wyfrezowanych od strony
wewngtrznej bokach regatu. w kolorze Dab sonoma lub Dab zloty craft

Wymiary: wysoko$¢ 1860mm x szeroko$¢ 800mm x glebokosé 380 mm

szt.

28.

Sofa trzyosobowa projekt

Prosta wolnostojaca sofa

Rama: trwaty drewniany stelaz

4 nogi, stal malowana proszkowo RAL 9005 Jet black

Wypehienie pianka i sprezynami bonellowymi / falistymi na oparciu i siedzisku

Oparcie, siedzisko: tapicerowany material wytrzymaly na $cieranie, prosty w utrzymaniu czystosci
- materiat grupa cenowa 3 tkanina Synergy MDD - odpornos¢ na $cieranie 100.000 cykli

Sofy w kolorze czerwonym LDS86,

Podtokietniki:tagodnie zaokraglone

Pianka siedziska: Cigta, trudnozapalna

Pianka oparcia: Cigta, trudnozapalna

Wypetnienie pianka i spr¢zynami bonellowymi, falistymi na oparciu i siedzisku

Stelaz lite drewniany, stabilne drewniane toczone nogi

Maksymalne obcigzenie 200 kg

Wymiary: wysoko$¢ 780 mm, szeroko$¢ 2000 mm, glebokos$¢ 850 mm, glebokos¢ siedziska 430 mm

szt.

29.

Sofa dwuosobowa

Prosta wolnostojaca sofa

Rama: trwaty drewniany stelaz

4 nogi, stal malowana proszkowo RAL 9005 Jet black

Wypeienie pianka i sprezynami bonellowymi/ falistymi na oparciu i siedzisku

Oparcie: Tapicerowane - materiat grupa cenowa 3 tkanina Synergy MDD - odporno$¢ na $cieranie 100.000
cykli, jednasofa kolor tkaniny szary LDS20, jedna sofa kolor tkaniny bezowy/zotty LDS44

Siedzisko: Tapicerowane

Podlokietniki:lagodnie zaokraglone

Pianka siedziska: Cigta, trudnozapalna

szt.

] ' Wkl
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. Pianka oparcia: Cigta, trudnozapalna

. Wypehienie pianka i sprezynami bonellowymi, falistymi na oparciu i siedzisku

= Wymiary: wysoko$¢ catkowita: min.765 mm, wysoko$¢ siedziska: min. 380 mm, szeroko$¢ catkowita min.:
1180 mm, szeroko$¢ siedziska: min. 1180 mm, szeroko$¢ oparcia: min. 990 mm, szeroko$¢ podtokietnika
min 150 mm glebokos¢ catkowita: 720 mm, glebokos¢ siedziska: 570 mm, glebokos¢ powierzchni siedziska:
480 mm, dtugos¢ oparcia: 380 mm, szeroko$¢ ramy: 1085 mm

30.

Pufy przenos$ne lekkie w réznych ksztaltach, materialy obiciowe o réznych fakturach

Puf kwadratowy
Cechy i funkcje:
= Siedzisko: Tapicerowane
= Stopki: GRG1: regulowane, czarne
= Pianka siedziska: Cigta, trudnozapalna

Wymiary:

- Wysoko$¢ catkowita: 420 mm

- Szerokos$¢ catkowita: 420 mm

- Glgbokos¢ catkowita: 420 mm

Wykonczenia:

- Grupa cenowa: 4

- Gatunek tkaniny tapicerskiej: Synergy

- Kolor tkaniny: tkanina tapicerska jedna w kolorze LDS44 i jedna w kolorze LDS08

szt.

31.

Puf okragly

Cechy i funkcje:

. Siedzisko: Tapicerowane

. Stopki: GRG1: regulowane, czarne

. Pianka siedziska: Cigta, trudnozapalna
Wymiary:

. Wysokos¢ catkowita: 450 mm

. Srednica catkowita: 450 mm

Wykonczenia:
. Grupa cenowa: 4
. Gatunek tkaniny tapicerskiej: Synergy
. Kolor tkaniny: tkanina tapicerska jedna w kolorze LDS44 i jedna w kolorze LDS08

szt.
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32. Puf prostokatny szt.
Cechy i funkcje:
=  Siedzisko: Tapicerowane
= Stopki: GRGI: regulowane, czarne
= Pianka siedziska: Cigta, trudnozapalna
Wymiary:
. Wysokos¢ catkowita: 470 mm
. Wysokos¢ siedziska: 470 mm
. Szerokos¢ catkowita: 900 mm
. Glgbokos¢ catkowita: 450 mm
Wykonczenia:
. Grupa cenowa: 4
. Gatunek tkaniny tapicerskiej: plusz Suedine 40 000 cykli wytrzymato$ci,odporna na $wiatto - tkanina
posiadajaca wysoka odpornos¢ na plowienie
. Kolor tkaniny: jedna pufa w kolorzeSUEDINE 77, druga pufa w kolorze SUEDINE 10
33. Wieszak na ubrania $cienny wiszacy szt.
. Wykonany z aluminium, w kolorze czarnym
. Wieszaki metalowe podwojne.
. Haczyki minimum 20 sztuk
. Kolor haczykow czarny
. Mocowanie: na wkrety
. Wymiary: min. wysoko$¢ 200 mm szerokos$¢ 700 mm,
34. Wieszak na ubrania stojacy szt.
. Wieszak trojramienny wykonany ze stali malowanej proszkowo w kolorze czarnym/ antracytowym
. Wymiary: wysoko$¢ - 180 cm, szerokos¢ przy podstawie - 51 cm
. Styl loftowy, industrialny
. Waga minimum 5, 5 kg
35. Szafki na buty - siedziska szt.

. Szafka wolnostojaca bez oparcia, 2x potka
. Siedzisko: podstawa z plyty wiérowej odpornej na uszkodzenia mechaniczne, naktadka tapicerowana
pikowana z ekoskory

13



. Podstawa: cokot metalowy stelaz ze stali malowanej proszkowo w kolorze czarnym

. Materiat elementéw ptytowych: Ptyta melaminowana MFC

. Wymiary(+/- 0,5%): wysokos$¢ catkowita: 480 mm, szerokos¢ catkowita: 800 mm, glebokos¢ catkowita: 300
mm

36. Wieszak wolnostojacy do szatni tancerzy szt. 1
. Wykonany z rury stalowej i ksztaltek z zeliwa ciagliwego
. Matowa, czarna, przemystowa rura wodna malowana proszkowo
. Duza no$no$¢ i stabilno$¢, nadajaca si¢ do cigzkich plaszezy i kurtek
. Dodatkowe poprzeczki na wysokosci 1 m
. Latwy w montazu i demontazu
. Wymiary dtugos¢ 3,30m, wysokos¢ min. 1,90m, szerokos¢ 0,5 m
37. Przebieralnia do szatni tancerzy szt. 1
= Przebieralnia — drazek z profilu metalowego lakierowany w kolorze czarnym/ antracytowym montowany
trwale do dwoch przeciwleglych $cian, dlugo$¢ 2m wysokos$¢ 2m
= Z welurowg estetyczng kotarg w kolorze MEGIC VELVET 2250 (bez)
= Z piericieniem przesuwnym zapewniajac codzienne uzytkowanie
38. Metalowa skrzynka na klucze szt. 1
. Gotowa do montazu §ciennego, posiada otwor montazowy w tylnej $cianie korpusu.
. Wyposazona w metalowe haczyki do zawieszania kluczy.
. Wyposazona jest w zamek cylindryczny
. Haczyki na 100 kluczy
. Wymiary: wys. 600 mm x szer. 355 mm. x glebokos¢ 56 mm
. W komplecie kolorowe, plastikowe breloki, zgodnie z ilo$cia miejsc przeznaczonych na klucze, wyposazone
w samoprzylepne karteczki.
39. System wystawienniczy linkowy przy$cienny do foyer z pod§wietleniem punktowym kompl | 18
et metrd
Wariantem przys$ciennego systemu zawiesi jest sposob mocowania linek pomi¢dzy dwoma aluminiowymi w

prowadnicami, przytwierdzonymi rownolegle do $ciany; jedna u gory, a druga na dole, sposob ten zapewnia
lepsza stabilno$¢ eksponowanych ram odbywa si¢ to jednak kosztem miejsca, ktore zajmuje dolna szyna, taki
system podwieszania obrazow umozliwia mocowanie ramek za pomoca bocznych uchwytow oraz mocowanie
prostych kieszeni ze szkta akrylowego, przeznaczony jest glownie do mocowania:

- klasycznych ram i antyram

- ramek aluminiowych

- ramek aluminiowych zatrzaskowych

- kieszeni ze szkla akrylowego

- roznych plyt np. pokrytych laminowang folig z wydrukiem

Szyna przytwierdzona do $ciany — wykonana z profilu aluminiowego z wpustem

element przesuwny umieszczony w szynie

linka ze stali nierdzewnej do niego przytwierdzona

regulowany haczyk lub inny element mocujacy

system do podwieszania obrazow umozliwia pena regulacj¢ w pionie i w poziomie

Pod$wietlenie punktowe prezentowanych obrazéw
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40.

Panele akustyczne $cienne szt. 26
= konstrukcja panelu akustycznego zostata wykonana z solidnej i odpornej na uszkodzenia ptyty meblowe;j
=  wypehiony welng mineralng o gestosci 80 kg/m3
= pokryty estetyczna tkaning pochtaniajaca w kolorze szarym
= tyl panelu obity czarng wiokning
= wys. 120% szer.60,grubos¢ 10 cm, waga ok 10 kg
41. Panele akustyczne sufitowe szt. 5
. Bardzo dobre rozpraszanie dzwigku w szerokim zakresie czgstotliwosci i efektywne pochtanianie fali
akustycznej w pasmie niskich czgstotliwosciach
. Rozproszenie dzwigku w zakresie od 250Hz do 9300Hz
. Absorber w wymiarach 120x60x11 cm umieszczony pod frontem binarnym
. Specjalny wyfrezowany wzor binarny
. Wykorzystana wysokiej jakosci, dwukrotnie lakierowana sklejka bukowa o grubo$ci 4mm, lub pomalowana
na wybrany kolor ptyta meblowa 4mm
. Wymiary wys. 1200mm x szeroko$¢ 600mm x glgboko$¢ 110 mm, waga okoto 11 kg
- Prosty montaz
42. Pulapki basowe do naroznikéw szt. 22
. Putapka basowa PT80 32cm x 32cm x 100cm, wymiary frontu: 100cm x 46cm
. Konstrukcja putapki basowej wykonana z ptyty meblowej, solidna oraz odporna na uszkodzenia.
. Putapka basowa wypetniona weing mineralng Isover PT80-TECH Slab MT 4.1. o ggstosci 80 kg/m3
. Przed pokryciem putapki basowej tkaning, dodatkowo zastosowana widknina zabezpieczajaca welne
przed pyleniem.
. Bass trap pokryty tkaning pochtaniajaca, ktora zapewnia wysoki standard wykonania oraz estetyke.
. Tyt putapki basowej obity jest czarng wtokning dla uzyskania wysokiej estetyki produktu
. Basstrap musi mie¢ mozliwos$¢ umieszczenia bezposrednio na podtozu lub przy pomocy dotaczonych
uchwytéw podwiesi¢ w naroznikach migdzy $ciang a sufitem
. Uchwyty do samodzielnego montazu
43. Przestrzenne logo Parku Kultury zamontowane do $§ciany w pomieszczeniu administracji szt. 1

Wykonane zgodnie z wizualizacjg cz¢$ci administracyjnej rysunek nr 1, rysunek nr 4

Opracowanie graficzne, wykonanie i montaz loga na $cianie
Logo wykonane z materiatu Dibond czcionka YuGotic UI Semilight,
W kolorach zgodnych z zataczong ksiega znaku loga Parku Kultury

Ih.Park Kultury

15



44. Lustra, wykonanie i montaz luster do szatni tancerzy, do pracowni wokalnej m2
Wymiary ostatecznie do ustalenia
Lustro dla wokalistow ok . 2mx2m =4 m2
Lustro do szatni tancerzy 2,20m x2,20m = 4,8 m2
45. Rolety zaciemniajacewraz z montazem kompl
et
System UNI lub podobny
Osprzet z kasetkami i prowadnicami w kolorze brazowym,
Montowane w oknach dwukomorowych, wymiary ostateczne do weryfikacji Wykonawcy
1. Garderoby — tkanina bez, wymiary szyby 95cm x 90cm - 10 sztuk
Rolety z tylu — sceny- tkanina czarna 100 % zaciemnienia, wymiary szyby 95cm x 90cm —12 sztuk
3. Parter - pomieszczenia pracowni- tkanina bez, wymiary szyby wysokos$¢ 170 cm x szeroko$¢ 85cm (wymiary
otworu okiennego 1770 mm x 1770 mm) - 12 sztuk
4. Pierwsze pig¢tro pomieszczenia pracowni, sala klubowa- tkanina bez, wymiary szyby wysokos¢ 170 cm x
szeroko$¢ 85 cm (wymiary otworu okiennego 1770 mm x 1770 mm) — 32 sztuki
5. Drugie pietro
- tkanina czarna 100 % zaciemnienia, wymiary szybywymiary szyby wysoko$¢ 170 cm x szeroko$¢ 85 cm
(wymiary otworu okiennego 1770 mm x 1770 mm) - 8 sztuk
- tkanina bez, wymiary szybywymiary szyby wysokos¢ 170 cm x szeroko$¢ 85 cm - 26 sztuk
6.  Trzecie pigtro
- tkanina czarna 100 % zaciemnienia, wymiary szybywymiary szyby wysoko$¢ 170 cm x szeroko$¢ 85 cm
(Wymiary otworu okiennego 1770 mm x 1770 mm) —10 sztuk
- tkanina bez, wymiary szyby wymiary szyby wysoko$¢ 170 cm x szeroko$¢ 85 cm - 14 sztuk
46. Zaluzje okienne PVC do pomieszczen recepcji wraz z montazem szt.
Wykonane z drewnopodobnych lameli 50 mm, z ruchomym systemem deseczek regulujacym ilo$¢ wpadajacego
$wiatla, z tasma, montowane nad otworem okiennym w kolorze szarym, kolor do akceptacji
Zaluzje o wymiarach: szer. x215 cm - wysoko$é190 cm —6 szt.
Wymiary ostateczne do weryfikacji Wykonawcy
47. Kosze do segregacji odpadow kompl
et
. Skladajacy si¢ z 3 pojemnikéw do segregacji odpadow, kazdy o pojemnosci 60 litrow
. wykonany z blachy ocynkowanej gr. l1mm, malowanej proszkowo.
. kosz oprozniany po otwarciu zamykanych na klucz drzwiczek frontowych i wyjeciu metalowego pojemnika
wewnetrznego
. oznakowany kolorystycznie z czytelnym napisem informacyjnym o rodzaju odpadéow na kazdym pojemniku.
. wymiary: wysoko$¢ kosza: 75cm, glgbokos¢ kosza: 40cm

CZESC 2 WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAZ ZABUDOW MEBLOWYCH
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KOD CPV

39150000 - Rozne meble i wyposazenie
45421153 - Instalowanie zabudowanych mebli

39141400 - Kuchnie do zabudowy

L.p.

Opis przedmiotu zamoéwienia (minimalne wymagania Zamawiajacego)

j-m.

ilos¢

Zabudowa lady/ kontuar do pomieszczenia administracyjnego projekt rys.2 WM 10
w sktad ktorego wchodza:

Kontuar cz¢$ci administracyjnej nr 1
Kontenery nr 2

Kontuar czg¢$ci bufetowej nr 4

Blat do hokerow nr 5

halbadi S e

Meble wykonane z ptyty meblowej laminowanej (w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym)
Korpus, ptyte $cienna i fronty mebli wykona¢ z ptyty meblowej grubosci minimum 18 mm.
Dopuszcza si¢ zmiang grubosci przekrojow elementow ze wzgledow technologicznych.
Widoczne krawedzie oklejone obrzezem ABS grubosci 2 mm w kolorze korpusu.

komplet

Zabudowa lady/ kontuar do szatni pomieszczenie nr 3 (taki jak w cze¢$ci administracyjnej projekt rys. 2 WM 10,
zalaczony plan pomieszczenia szatni)

Wymiary kontuaru: wysoko$¢ 1000 mm, szeroko$¢ kontuaru 1500 mm glgbokos¢ 800 mm

Meble wykonane z ptyty meblowej laminowanej (w kolorze uzgodnionym)

Korpus, ptyte $cienng i fronty mebli wykonaé z ptyty meblowej grubosci minimum 18 mm.
Dopuszcza si¢ zmiang grubosci przekrojow elementow ze wzglgdow technologicznych.
Widoczne krawedzie oklejone obrzezem ABS grubosci 2 mm w kolorze korpusu.

komplet

Zabudowa mebli kuchennych na wymiarw sklad ktérej wchodza:

1.  Aneks kuchenny
- 1 zabudowa szer. 1415 mm, wys. catkowita 2500 mm, glgbokos¢ 600 mm
- 2 zabudowa szer. 1736 mm, wys. catkowita 2500 mm, glebokos¢ 600 mm
W zabudowie przewidziane jest umieszczenie pralki szer. 60 cm, mikrofaldwki, kuchenki indukcyjnej oraz zmywarki o
szer. 60 cm, zlewozmywaka jednokomorowego z kranem
2.  Szafa wngkowa z regulowanymi potkami do kuchni szer. 1647 mm, minimum wys. 2500 mm, glebokos¢ min
380 mm
Meble wykonane z ptyty meblowej laminowanej (w kolorze uzgodnionym)
Korpus, ptyte $cienna i fronty mebli wykonac z ptyty meblowej grubosci minimum 18 mm.
Dopuszcza si¢ zmiang grubosci przekrojow elementow ze wzgledow technologicznych.
Korpus szafek z ptyty laminowanej biatej, fronty lakierowane lakierem o podwyzszonej wytrzymatosci, w kolorze
(lakier matowy niepozostawiajacy §ladow palcow)
Fronty szafek uchylne z cichym domykiem. Fronty lakierowane z uchwytami
Obrzeza oklejone PCV gr.lmm w kolorze ptyty. Zawiasy w systemie Sevrol lub podobnej, jakosci o dozywotniej
gwarancji.
Szuflady firmy Blum lub podobne;j jakosci z pelnym wysuwem o podwyzszonej wytrzymatosci (obciazenie do 50 kg).
Blaty robocze grubos¢ 38 mm z ptyty laminowanej i listwy przyblatowe oraz obrzeza blatow zabezpieczone na

komplet
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dziatalnos¢ wilgoci.

Zlew wyposazy¢ w dozownik ptynu do naczyn.

Szafka pod zlewem z systemem wysuwanych koszy na $mieci (umozliwiajacym segregacje odpadow).
Szafki do aneksu kuchennego mocowane na ndzkach z mozliwoscia regulacji.

Dolna czgé¢ aneksu wykonczona listwa cokotowa odporng na dziatanie wilgoci.

Podswietlenie wmontowane w szafki gorne (system LED) z wytacznikiem dotykowym

Uchwyty podcigcia w plycie frontow lub metalowe proste, w kolorze aluminium lub czarnym.

4. | Zabudowa szafy pomieszczenie na wymiar zaplecze obok kuchni komplet 1

Kombinacja szafek otwartych i zamknigtych

Wymiar wysoko$¢ 2640 mm, szeroko$¢ 4000 mm,gigbokos¢ min 500 mm

Meble wykonane z ptyty meblowej laminowanej (w kolorze uzgodnionym)

Korpus, ptyte $cienng i fronty mebli wykonac z ptyty meblowej grubosci minimum 18 mm.

Obrzeza oklejone PCV gr.lmm w kolorze ptyty.

Dopuszcza si¢ zmiang grubosci przekrojow elementow ze wzgledow technologicznych.

System drzwi przesuwnych (np: system Sevrol )

Srodek szafy wypemiony potkami w dowolnej konfiguracji wigkszos¢ potek zamocowana na bolcach
umozliwiajacych dowolne regulowanie ich wysokosci.

5. | Zabudowa do pracowni muzycznej komplet 1

Wykonana z ptyty laminowanej dwustronnie, w systemie drzwi przesuwnych ( system Sevrol) o wymiarach 6800 mm
szer. 2500 mm wysoko$¢ 450 mm glgbokos¢. Srodek szafy wypeiony potkami w dowolnej konfiguracji w zaleznosci
od potrzeb uzytkownika (wigkszo$¢ potek z mozliwoscia dowolnego regulowania ich wysokosci)

Meble wykonane z ptyty meblowej laminowanej (w kolorze uzgodnionym)

Korpus, ptyte scienng i fronty mebli wykonac z ptyty meblowej grubosci minimum 18 mm.

Obrzeza oklejone PCV gr.lmm w kolorze ptyty.

Dopuszcza si¢ zmiang grubosci przekrojow elementow ze wzgledow technologicznych

Korpus szafek z ptyty laminowanej bialej, fronty lakierowane lakierem o podwyzszonej wytrzymatosci, w kolorze
(lakier matowy niepozostawiajacy §ladow palcow)

CZESC 3 DOSTAWA I MONTAZ REGALOW DO KOSTIUMERII, REGALOW METALOWYCH I WIESZAKOW

39130000 - Meble biurowe
39131100 - Regaly archiwalne
39136000 - Wieszaki na odziez
39151000 - Meble rozne

L.p. Opis przedmiotu zamoéwienia (minimalne wymagania Zamawiajgcego) jom. ilo§¢ | Oznaczeni
e

System regaléw do kostiumerni zaprojektowanych na wymiar wraz z transportem i montazem komplet 1

(zalaczony plan pomieszczenia kostiumerii)
Na etapie wyboru oferty koniecznie jest przedstawienie projektowanych regatow w kostiumerii.

System regatow metalowych (ok. 19 modutow), stabilnych trwale zamontowanych w kostiumerni -




pomieszczenie o ksztalcie litery L o wymiarach: szerokos$¢ 3,6 m/ 3,9 m dtugos¢ 7,5 m.

Regaty zaprojektowane tak by maksymalnie wykorzysta¢ przestrzen kostiumerni np: trzy, cztery rzedy regatow
ze swobodnym dostgpem do umieszczonych tam ubran.

Regaty modutowe wykonane z blachy ze stali ocynkowanej (grubo$¢ blachy min. 1,5 mm, belki o przekroju
min 40 mm x20 mm.) wysoko$¢ regatéw ok. 2,7 m.

Wzmocniona konstrukcja tylna i boczna ze stali ocynkowanej z dwoma metalowymi drazkami do wieszania
wieszakow na stroje o roznych dtugosciach,

Drazki na wieszaki montowane na dwoch wysokosciach na dole mozliwo$¢ zamontowania potek.

Potki azurowe z ptyta MDF

Nos$no$¢ regalow/drazkow przystosowana do przechowywania cigzkich wetianych diugich plaszczy, strojow
ludowych kostiuméw tanecznych itp.

Regal do archiwum na segregatory szt. 10

. Regatl modutowy wykonany z blachy ze stali ocynkowanej, wzmocniona konstrukcja tylna i
bocznastalowej ocynkowane;.

5 potek z mozliwoscia regulacji, odstep migdzy poétkami 400 mm

Wszystkie potki wyposazone w krawedz oporowa zabezpieczajaca segregatory przed zsunigciem ! ~
80 kg na kazda potke (przy obciazeniu réwnomiernym)

Szybki montaz wtykowy potek bez uzycia srub

Mozliwo$é¢ dowolnej rozbudowy

Wymiary: wysoko$§¢ 2000 mm x szeroko$¢ 1000mm x glgbokos$¢ 400 mm

Regal metalowy glebokie polki (do przechowywania naglos$nienia do sprzetu muzycznego MSA) szt. 3

. Regat modutowy wykonany z blachy ze stali ocynkowanej, wzmocniona konstrukcja tylna i
bocznastalowej ocynkowane;.

udzwig jednej potki min 200kg

4 regulowane potki widrowej z ptyty HDF o grubosci 19mm

powierzchnia elementow metalowych wykonczona za pomocg lakieru proszkowego
wzmocnione stopy regalu umozliwiajace przytwierdzenie do podtogi

Wymiary(+/- 0,5%): wysoko$¢ min 2000x szeroko$¢ 2000x glgboko$¢800

Regal metalowy waski szt. 2

Udzwig jednej potki min. 120 kg

5 regulowanych potek z ptyty HDF

Powierzchnia elementoéw metalowych wykonczona za pomoca lakieru proszkowego
‘Wzmocnione stopy regatu umozliwiajace przytwierdzenie do podtogi

Wymiary(+/- 0,5%): wysoko§¢1800x szeroko§¢750x300 mm

Wieszaki szatniowe mocowane na zawiasie do $ciany, jednoramienne obrotowe szt. 8

4560)
. Lacznie na wszystkich wieszakach w szatni musi znalez¢ si¢ 400 haczykow
. Wykonany z profilu ksztattownika stalowego o grubosci minimum 40x20 mm
- Profil: stal malowana proszkowo kolor srebrny lub czarny

2
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Wieszak mocowany stabilnie do $ciany

Lacznie na wszystkich wieszakach musi znalez¢ si¢ 400 haczykow

Haczyki cynkowane galwanicznie

Haczyki oznakowane numerami, numeracja - zetony do wieszaka szatniowego
Nosnos¢ catego wieszaka minimum 100 kg

Wymiary: wysoko$¢ 300 mm, szeroko$¢ 1500mm,

CZESC 4 ZaKup sprzetu biurowego i wyposazenia AGD

30191000-4 Sprzet biurowy, z wyjatkiem mebli

39710000 - Elektryczny sprzet gospodarstwa domowego

L.p.

Opis przedmiotu zaméwienia  (minimalne wymagania Zamawiajacego) j.m.

ilos¢

Oznaczenie

1.

Drukarka mata szt.

Dane podstawowe

Urzadzenie wielofunkcyjne, druk w kolorze

Szybkos¢ druku min. [str/min]: 8 w czerni, 13 w kolorze

Format druku: A4

Typ skanera: ADF, Kolorowy CIS

Rozdzielczo$¢ optyczna skanera [dpi]: 1200 x 2400

Wi-Fi

Pelny zestaw butelek z tuszem umozliwia wydrukowanie az 6000 stron w czerni (9 000 stron w
trybie ekonomicznym) lub 14 000 stron w kolorze (21 000 w trybie ekonomicznym).
wydajna, ekonomiczna w obstudze, wysokonaktadowa drukarka zapewnia ogromne
oszczgdnosci w zakresie catkowitego kosztu druku jednej strony

4 butelki z atramentem o wysokiej wydajnosci (1 czarna i po 1 C/M/Y), przewdd zasilajacy,
instrukcja obstugi, karta gwarancyjna, instalacyjna ptyta CD-ROM dla systemu Windows.

Niszczarka do dokumentéw

kolor czarny

podawanie papieru — r¢gczne

funkcja cofania

maksymalna liczba kartek niszczonych jednorazowo — 12
rodzaj cigcia — $cinki/paski

pojemnos¢ kosza minimum 14 1

szerokos$¢ podajnika (mm)220

szt.

Ksero

Technologia druku: laserowa (kolorowa)

Urzadzenie na toner

Rozdzielczo$¢ drukowania 600 x 600 dpi

Funkcje urzadzenia: drukarka, skaner, kopiarka, faks

Lacznos¢ bezprzewodowa: WiFi, AppleAirPrint, Wi-Fi Direct, Mopria (Android)
Z1acza: LAN (Ethernet), USB 2.0, USB typ B (port drukarki)

szt.
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Druk dwustronny: automatyczny

INTERFEJSY: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, Gigabit Ethernet
(10BaseT/100BaseTX/ 1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az), opcjonalnie Wi-Fi (IEEE
802.11b/g/n), gniazdo eKUIO na dodatkowy serwer druku, gniazdo na opcjonalng kart¢ SD
Obstugiwany format papieru: A4, A3

Podajnik papieru

Typ gwarancji: door to door

Laminator biurowy A3

Czas nagrzewania 60 sekund

Do folii 80-125 mikronow

funkcje¢ cofania z czujnikiem, ktory wskazuje, czy dokument jest zle umieszczony i zatrzymuje
proces laminowania

Automatyczne wylaczanie

Pakiet folii minimum 10 kompletow

Kolor: czarny

Wyswietlacz: tak

szt.

Lodowka

Bez zamrazalki, zmiana kierunku otwierania drzwi, jeden termostat, jeden agregat
Liczba potek: 4

Pojemnos¢ chtodziarki: 144 1

Klasa energetyczna minimum E

kolor srebrny

Poziom hatasu 37 DB

Wymiary wysoko$¢ 840 mm, szeroko$¢ 540 mm, gigbokos¢ 600 mm

szt.

Pralka automatyczna do zbudowy

Wsad minimalny 6 kg

Silnik inwerterowy

Sposob zatadunku od przodu

Wyswietlacz LED

Maksymalna predko$¢ wirowania: minimum 1000 obr/min
Automatyka wagowa,

kolor srebrny

Klasa energetyczna A

Wymiary

szt.

Zmywarka do zabudowy

Wskaznik braku nabtyszczacza, wskaznik braku soli,
Stojaki na talerze koszyki na sztu¢ce

Pojemnos¢ minimum 10 kompletow

Wyswietlacz LED, kolor srebrny

Klasa energetyczna minimum D

Wymiary

szt.
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8. | Plytaindukcyjna do zabudowy szt.
. Sterowanie plyty grzewczej: elektronicznedotykowe (sensorowe) na plycie grzewczej
. Kolor ptyty grzewczej:Czarny
L] Liczba pol grzewezych:4
L] Moc przytaczeniowa: 7,2 kW
. Wymiary:szerokos¢ 59 cm x gleboko$¢ 52 cm
9. | Kuchenka mikrofalowa szt.
. Moc mikrofali minimum 800 W
L] Pojemnosé: 171
. Sterownie elektroniczne
. Funkcje podstawowe podgrzewanie, rozmrazanie
10. | Zlewozmywak jednokomorowy do zabudowy kuchennej szt.
L] Materiat granit/stal szlachetna
. Z bateria i innymi niezb¢dnymi do montazu akcesoriami: kran, armatura przelewowo-
odptywowa, syfon, instrukcja montazu, karta gwarancyjna,
. Syfon z podiaczeniem do zmywarki
. Musi posiadac atest PZH
11. | Warnik do wody z tacka ociekowa szt.
L] Warnik do wody 18 L, - podwdjnymi §ciankami
. tackg ociekowa, - 2,4 kW
. izolowane, podwojne §cianki z polerowanej stali nierdzewnej zmniejszajq stratg ciepla przez
przewodnictwo, konwekcje i promieniowanie
L] sterowanie temperatura za pomoca termostatu, regulacja temperatury do 100°C
. obudowa i zbiornik wykonane ze stali nierdzewnej
L] wolny element grzewczy pod zbiornikiem
L] fatwy demontaz czgéci umozliwiajacy czyszczenie
L] spawane raczki ze stali nierdzewnej z silikonowymi uchwytami
. kran zapobiegajacy kapaniu
. szklany wskaznik poziomu wody
. wskaznik odkamieniania
. wyjmowana tacka ocickowa z kratka ze stali nierdzewnej
12. | Termos z pompka i uchwytem szt.

material: stal nierdzewna, polipropylen

konstrukcja termosu umozliwiajaca przechowywanie zar6wno goracych, jak i zimnych
napojow

prosty, monochromatyczny design

podwadjne $cianki termosu wykonane ze stali nierdzewnej

pokrywa wykonana z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego przeznaczonego do kontaktu z
produktami spozywczymi - polipropylenu

wyposazony w ergonomiczny uchwyt ulatwiajacy przenoszenie

pojemnos¢ 3000 ml
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13.

Czajnik elektryczny, bezprzewodowy
- Pojemno$¢ min. 1.7 1, moc minimum 2400 W,

wykonany ze stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego, z ptaska grzatka.

wyposazony w automatyczne wylaczanie po zdjeciu z podstawy, zabezpieczenie przed
wigczeniem bez wody,

zabezpieczenie przed wygotowaniem

filtrantyosadowy

antyposlizgowa podstawe

podswietlany przycisk wlaczania.

szt.

14.

Ekspres do kawy wraz ze Srodkami do konserwacji

moc min. 1450 W;

pompa 15 bar;

system grzewczy termoblokow;

mozliwos$¢ regulacji wylewki;

min. 3 ustawienia mocy kawy;

mozliwo$¢ ustawienia temperatury parzenia;

min. 8 przepisow, w tym: espresso, americano, cappuccino, latte macchiato, spienione mleko
mozliwos¢ przygotowania herbaty

system spieniania mleka

program plukania systemu mlecznego

automatyczne programy czyszczenia i usuwania kamienia
pojemnik na fusy min. 10 porcji

pojemnos$¢ zbiornika na kawe min. 250 g

funkcja oszczgdzania energii

monitorowanie poziomu kawy i wody

mozliwo$¢ zastosowania kawy ziarnistej oraz kawy mielonej;
regulacja stopnia zmielenia kawy

wyposazenie dodatkowe:

a) tabletki czyszczace — 100 szt.,

b) filtr wodny bez dodatkow chemicznych — 3 szt.,

¢) odkamieniacz w ptynie — 500 ml,

d) ptyn do czyszczenia systemu mlecznego — 500 ml.

szt.

15.

Odkurzacz parowy

Moc grzatki (W)1100,maksymalne ci$nienie pary (bar)4,czas nagrzewania (min.)S,moc znamionowa
(W)2200,pojemnos¢ zbiornika (1)0,5,podcisnienie (mbar/kPa)

210/21

szt.

16.

Odkurzacz przemyslowy

Zasilanie: Sieciowe

Moc [W]: 850

Typ filtra: Fizelinowy worek filtrujacy
Pojemnos¢ pojemnika/worka [1]: 7
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