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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pod budowe
PLACU ZABAW przy projektowanym budynku domu kultury (zatwierdzonym decyzjg
70.2024 z dnia 23.02.2024 r.)

Projektowany plac zabaw zlokalizowany bedzie w miejscowosci Wojszyn, na dziatce

o numerze 79/1, obreb 0011 Wojszyn, jednostka ewidencyjna 020305_2 gmina Pectaw.

2. Podstawa opracowania
Podstawq formalno-prawng opracowania niniejszego projektu sq:
dane wyijsciowe ofrzymane od Inwestora
mapa geodezyjna do celdw projektowych w skali 1:500;
obowiqgzujgce przepisy i normy budowlane;
opinia geotechniczna
wizja w terenie

karty katalogowe urzgdzen

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Grunty w granicach dziatek sklasyfikowane jako Bz — tereny zabudowy o funkciji
rekreacyjno—-wypoczynkowej. Na terenie dziatki znajduje sie boisko sporfowe. Nad
niewielkim fragmentem dziatki przebiega napowietrzna linia Sredniego napiecia nie
kolidujgca z planowang inwestycjg. W granicach dziatki przebiega siec¢ teletechniczna
nie kolidujgca z planowang budowq. Teren w migjscu planowanego placu zabaw

o nawierzchni biologicznie czynnej porosnietej frawq.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Laprojektowano ogrodzony plac zabaow na planie prostokgta o wymiarach
40m x 35m, zlokalizowany w  sgsiedztwie istniejgcego boiska oraz projektowanego
budynku domu kultury. W obrebie placu planuje sie rozmieszczenie 10 urzgdzen do zabaw
o odpowiednio dobranej nawierzchni bezpiecznej oraz elementéw matej architektury
w postaci 6 tawek, 4 koszow na Smieci oraz tablicy z regulaminem. Przy wejsciach na plac
przewidziano stojaki rowerowe. Ogrodzenie placu zabaw 1z gotowych panel
ogrodzeniowych o wysokosci 0,8m wyposazone w 2 furtki wejsciowe o szerokosci 1,1m.
Wejscia na plac zabaw od strony projektowanego budynku oraz od strony istniejgcego

zjazdu z drogi na dziatce nr 56.



5. Zestawienie powierzchni terenu

powierzchnia dziatki nr 79/1 12000,00 100,00%
powierzchnia placu zabaw (teren biologicznie czynny) 1400,00 11,67%
powierzchnia istniejgcego boiska sportowego 375,00 3.12%
powierzchnia budynku domu kultury wg odr. oprac. 153,66 1,28%
powierzchnia utwardzona wg odr. oprac 355,00 2,96%
teren biologicznie czynny (niezagospodarowany) 9716,34 80,97%

6. Wyposazenie placu zabaw

Dla okreslenia wielkosci stref bezpieczenstwa wszystkie urzgdzenia zostaty dobrane
z oferty firmy Buglo. Istnieje mozliwos¢ doboru urzgdzen innego producenta, pod
warunkiem, ze majg rownowazne parametry w zakresie wysokosci upadku, a strefa
bezpieczenstwa jest rowna lub mniejsza od wskazanej w projekcie. W innym przypadku
nalezy wykona¢ nowy projekt nawierzchni bezpiecznych w oparciu o inny zestaw

urzqdzen.

Zgodnie z wytycznymi inwestora, plac zabaw bedzie wyposazony w nastepujgce

urzgdzenia i elementy matej architektury:

POZ. 1. linarium matpi gaj

POZ.2. tor przeszkdéd mini

POZ.3. piramida

POLZ. 4. bajkowa chatka

POZ.5. karuzela tarczowa

POZ. 6. bujak auto

POZ.7. bujak pingwinki

POZ.8. piaskownica szesciokgtna
POZ.9. hustawka gniazdo

POZ. 10. karuzela potréjna

POZ.11. tawka
POZ. 12. kosz na Smieci
POLZ. 13. stojak narowery
POZ. 14. tablica regulaminowa
Szczegoty i parametry urzgdzen wraz z wyznaczeniem stref bezpiecznych wg zatgczonych

kart katalogowych.



UWAGA:

Wszystkie urzqdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw instalowaé zgodnie
z obowiqgzujgcymi normami i specyfikacjg techniczng. Wszystkie urzgdzenia muszqg
posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa oraz posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania
w kontakcie z dzieémi. Wykonanie montaiu powinny dokonywac firmy przeszkolone
w tym celu, przez producentéow zabawek, w oparciu o instrukcje montazu, zalecenia

i wskazéwki oraz pod nadzorem dostawcy i instytucji dozoru technicznego.

7. Nawierzchnia placu, nawierzchnia bezpieczna

W obrebie placu zabaw, projektuje sie nawierzchnie przepuszczalng z piasku na
odpowiednio przygotowanym podtozu. Powierzchnia zajmowana przez urzgdzenia wraz
ze strefq bezpieczenstwa dla kazdego z nich, powinna miec grubos¢ zapewniajgcq
amortyzacje, dobrang na podstawie wysokosci swobodnego upadku.

Piasek przeznaczony do piaskownic musi byCc myty i przesiewany oraz posiadac
atesty PZH.

8. Ogrodzenie

Ogrodzenie wokdt placu  wykona¢ z gotowych, ocynkowanych paneli
ogrodzeniowych o wysokosci 0,8m, na stupkach ze stalowych ksztattownikdw zamknietych
60mmx40mm w rozstawie 2,60m. Furtki wejsciowe o wymiarach 1,1m x0,8m - typowe
z ocynkowanych paneli w ramach stalowych.

9. przewidywane zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow oraz ich
otoczenia:

Charakter, program uzytkowy, wielkos¢ budynku oraz sposdb jego posadowienia nie
wptywa negatywnie na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne oraz
istniejgcy drzewostan.

Planowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 59 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko i nie znajduje sie w katalogu
zawartym w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywac na srodowisko. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839)



Przez teren dziatki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna Sredniego
napiecia. Linia sn przecina teren dziatki inwestyciji w odlegtosci > 90m od projektowanego
budynku, zas najblizszy punkt na jej trasie (poza granicami dziatki) znajduje sie > 68m od
budynku, zatem nie stwarza zagrozenia dla jego uzytkownikdw. Granica strefy bezpiecznej
dla prowadzenia robdét w poblizu linii 1j. 10m od skrajnego przewodu, przebiega
w znaczne] odlegtosci od planowanych prac. Planowane zamierzenie nie zaktada

zblizenia sie do linii na odlegto$¢ mniejszg niz 40m. Dodatkowo w celu zapewnienia

bezpieczenstwa uzytkownikom dziatki, w granicy strefy bezpiecznej nalezy zamiesci¢ znaki

ostrzegawcze o niebezpieczenstwie i zakazie zblizania lub umiescic state ogrodzenie.

10. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego.
Obszar objety inwestycjg nie podlega ochronie konserwatorskiej ani archeologiczne;.

11. Wplyw eksploatacji goérniczej

Obszar inwestycji nie podlega wptywom eksploatacii gorniczej.

Opracowat:
mgr inz. arch Stawomir Krawczyk
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POZ. 1. LINARIUM MALPI GAJ

ECO

&

SOCJALIZACIA

&

WSPINANIE

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 230 x 787 cm
Strefa bezpieczenstwa 530 x 1087 cm
Powierzchnia strefy bezpieczehstwa 56 m?
Wysokos¢ catkowita 162 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 150 cm

llo§¢ uzytkownikéw 36

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 3-12

Zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzuigee;
odpowiedniej dia jego wysokosci swobodnego upadku.



https://www.buglo.pl/
https://www.buglo.pl/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
Asia
Maszyna do pisania
POZ. 1. LINARIUM MAŁPI GAJ


I f 1 g
1°F e
N
o® @ @ ®o 3 ©
0. o ~
¥ e $o -
1087
787
B —
e ————
—————= olo
[<el1Ks2]
g AN| W0
—]
P
T S
SKALA 1:100
MATERIALY:
DREWNO DRZEW KOTWY CYNKOWANE ZAKONCZENIA LIN ATESTOWANE 5 SZCZEBLE DRABINEK | ERGONOMICZNE
IGLASTYCH, BEZRDZENIOWE,| | PROSZKOWO | ZACISNIETE W TULEJACH NIERDZEWNE tANCUCHY || WEZtY WYKONANE Z RUCHOME PIERSCIENIE
CALKOWICIE ODPORNE NA' | MALOWANE WYKONANYCH 7 ) 6MM POLIAMIDU WYKONANE 7
WODE PROSZKOWO WYTRZYMALYCH STOPOW FORMOWANEGO POLIETYLENU

i

ALLUMINIUM

¥

METODA WTRYSKOWA

ANTYPOSLIZGOWA PLYTA
PODESTOWA HPL HEXA
O GRUBOSCI 10 MM

W KOLORZE
ANTRACYTOWYM

SOLIDNE | ESTETYCZNE
KULOWE POtACZENIA LIN

LINY POLIPROPYLENOWE
TYPU PP-MULTISPLIT

O SREDNICY 16 MM

7 RDZENIEM STALOWYM

.,‘._

KAMIENIE

WSPINACZKOWE
WYKONANE Z MIESZANKI
KRUSZYW | KOLOROWYCJ
ZYWIC POLIESTROWYCH

ELEMENTY ZLACZNE TAKIE
JAK SRUBY, NAKRETKI,
PODKtADKI WYKONANE
ZE STALI NIERDZEWNEJ

ECO
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Buglo
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INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa
Wysoko$¢ catkowita

Wysokos$¢ swobodnego upadku
llo§¢ uzytkownikow
ProduktzgodnyzPN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnos¢ czesci zapasowych

Przedziat wiekowy

odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

340 x 861 cm

660x 1211 cm

57 m?

232cm

89 cm

25

TAK

TAK

1-8

Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej

POZ. 2. TOR PRZESZKOD MINI

-
Z

SLIZGANIE

@

SOCJALIZACJA

SRS

INTEGRACJA
SENSORYCZNA

ZABAWA
PIASKIEM
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POZ. 2. TOR PRZESZKÓD MINI


MINI

7 ] 24 INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

Stupy: rury o $rednicy 76,1 mm ze stali nierdzewnej
AISI304.

Dach: dachy wykonane metodgrotomouldingu
zmateriatu typu LDPE.

$lizgawka ze stali nierdzewnej AlSI304. Blacha

o grubosci2 mm. Ptyty boczne z polietylenu HDPE

o grubosci 15mm.

$lizgawka z tworzywa poliestrowego. Piyty boczne
zpolietylenu HDPE o grubosci 15mm.

Podesty: wykonane z antyposlizgowej ptyty HPL

o grubosci 13mm.

Schody: bokischoddw wykonane z ptyty HDPE

o grubosci 15 mm. Stopnie wykonane z ptyty HPL

o grubosci 13mm.

Drgzki wykonane ze stali nierdzewnej AlSI304.

Ptyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego
polietylenu HDPE o grubosci 15 mm.

tgczniki: system dedykowanych tgcznikdéw

262

.8\9

1211 wykonanych z poliamidu formowanego metodq
wiryskowq.
86] Tuba: wykonana metodqg rotomoldingu z materiatu

typu LDPE o wewnetrznej Srednicy 53,5 cm i dtugosci

125¢cm.

Panele i elementy interaktywne:

- -LABIRYNT: wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15 mm.
-LICZYDtO: wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15
mm.

/ = : 1 -BALKON: wykonany z ptyty HDPE o grubosci 15 mm.

Wszystkie $ruby narazone na dziatanie warunkéw

atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.

£
(58
340
660

URZADZENIE ZAWIERA:

-1xdach

- 1 x$lizgawka nierdzewna

- 1 x$lizgawka z tworzywa poliestrowego
- 1 xprzejscie most

-1 xwejscie schody

-1xtuba

- 1 x piaskownica

SKALA 1:100

MATERIALY:

KONSTRUKCJA: DACHY: SCIANKI | PODESTY: SCIANKI: SLZGL:

ZASLEPKI RUR | tACZNIKI PYT;

STAL NIERDZEWNA METODA ROTOMOULDINGU| | KOLOROWE TWORZYWO HDPE 15 MM BIACHA STALI NIERDZEWNEJ || POLIAMID FORMOWANY
AISI304 Z MATERIALU TYPU PE HLP 13 MM. 6 MM, KSZTALTOWANA METODA WTRYSKOWA
CZARNE TWORZYWO TECHNIKA CNC.
HPL 8 MM PLYTY BOCZNE:

POLIETYLEN HDPE 15 MM

Wl

SLIZGI DLA MALYCH DZIECI: ||LADA: BALKON: TABLICA EDUKACYJNA: TUBA: MODUL:

TWORZYWO POLIESTROWE. || PLYTY HDPE 15 MM PLYTY HDPE 15 MM FREZOWANA PLYTA HDPE POLIETYLEN LDPE, PLYTA HPL 13 MM. StUZY DO
PLYTY BOCZNE: POLIETYLEN 15 MM, SEUZY STYMULOWANIU || FORMOWANA ROTACYJNIE, | | PORUSZANIA KSZTALTAMI PO
HDPE 15 MM, ODPORNE IMYStOW DZIECKA WEWNETRZNA SREDNICA - || WYFREZOWANYCH POLACH
NA WILGOC | UV 53,5 CM, DEUGOSC -

125 CM



https://www.buglo.pl/
https://www.buglo.pl/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
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POZ. 3. PIRAMIDA

ACROBAT

&)

SOCJALIZACIA

@

WSPINANIE

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 356 x 356 cm
Strefa bezpieczenstwa 656 x 656 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 29 m?
Wysoko$¢ catkowita 250 cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku 99 cm

llo$¢ uzytkownikow 12

Produkt zgodny zPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 4-12

Zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujqce;
odpowiedniej dia jego wysokosci swobodnego upadku.
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POZ. 3. PIRAMIDA


9102 ACROBAT

INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

o
Ln
AN Stupy: rury o Srednicy 76,1 mm wykonane ze stali
o~ nierdzewnej AlSI304.
o~ Zakonhczenia stupdw w postaci czopdw z miekkiej
gumy EPDM.
Siatki: wykonane z liny polipropylenowe typu pp-
multisplit o srednicy 16 mm zrdzeniem stalowym.
Napinacz piramidy pozwalajgcy na okresowe
656 napinanie sieci. Materiat: Stal nierdzewna.
Wszystkie $ruby narazone na dziatanie warunkéw
35 6 atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej.
O | O
| w0
M| O
SKALA 1:100
MATERIALY:
StUP ZE STALI ZAKONCZENIA LIN NAPINACZ PIRAMIDY. STAL  ||ZAKONCZENIA StU[’OW
NIERDZEWNEJ W TULEJACH WYKONANYCH| CYNKOWANA OGNIOWO  ||W POSTACI CZOPOW
AlSI304 7 WYTRZYMALYCH STOPOW Z MIEKKIEJ GUMY EPDM

ALUMINIUM

SOLIDNE | ESTETYCZNE KRZYZOWE POLACZENIA || LINY POLIPROPYLENOWE
KULOWE POYACZENIA LIN LIN TYPU PP-MULTISPLIT O
WYKONANE Z POLIAMIDU SREDNICY 16 MM Z

RDZENIEM STALOWYM




POZ. 4. BAJKOWA CHATKA

-
Z

SLIZGANIE

@

SOCJALIZACJA

i

WSPINANIE

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 193 x259 cm
Strefa bezpieczenstwa 494 x 609 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 24 m?
Wysoko$¢ catkowita 218 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 59 cm

llo§¢ uzytkownikow 7
Produktzgodny zPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 1-8

Zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgee
odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.



https://www.buglo.pl/
https://www.buglo.pl/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8
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POZ. 4. BAJKOWA CHATKA


MINI

INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

~

©
«
o
w0
609
259
—
X
&l &
k SKALA 1:100
MATERIALY:
KONSTRUKCJA: SCIANKI: SCIANKI | PODESTY: BULAJ:
STAL NIERDZEWNA HDPE 15 MM KOLOROWE TWORZYWO TERMOFORMOWANY
AlSI304 HPL 13 MM. POLWEGLAN O GRUBOSCI
CZARNE TWORZYWO 5 MM. KSZTALT KULI
HPL 8 MM O SREDNICY 400 MM



https://www.buglo.pl/
https://www.buglo.pl/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8

POZ. 5. KARUZELA TARCZOWA

SINGLE

SOCJALIZACJA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 150 x 150 cm
Strefa bezpieczenstwa 550 x 550 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 24 m?
Wysokos$¢ catkowita 70 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 70 cm

llo§¢ uzytkownikow 5

Produkt zgodny zPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnos¢ czesci zapasowych TAK
Przedziat wiekowy 3-12



https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
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POZ. 5. KARUZELA TARCZOWA


MATERIALY:

70

@550

® 150

SKALA 1:50

ELEMENTY StUPY ZE STALI
NIERDZEWNEJ AlSI304

PLYTY SCIANEK | PODESTOW
7 KOLOROWEGO
TWORZYWA HPL

O GRUBOSCI 13 MM

SCIANKI Z KOLOROWEGO
TROJWARSTWOWEGO
POLIETYLENU HDPE O
GRUBOSCI 15 MM

SINGLE



https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/

4034

POZ. 6. BUJAK AUTKO

SINGLE

SOCJALIZACJA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa
Powierzchnia strefy bezpieczehstwa
Wysokos§¢ catkowita

Wysoko$¢ swobodnego upadku

llo§¢ uzytkownikow

Produkt zgodnyzPN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnosc¢ czesci zapasowych

Przedziat wiekowy

72x165cm
372 x 465 cm
15,36 m?

130 cm

80

4

TAK

TAK

1-12

Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej

odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.
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POZ. 6. BUJAK AUTKO


SINGLE

INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

o
o
o
[ee]
N
N
SKALA 1:50

MATERIALY:
ELEMENTY METALOWE PLYTY SCIANEK SPREZYNY BUJAKOW ZE STAL
WYKONANE ZE STALI Z KOLOROWEGO SPREZYNOWEJ. MALOWANE
CZARNEJ $235JR TROJWARSTWOWEGO PROSZKOWO FARBAMI
\(/D\ICIE"ZRYOSZC%ZS%NEJ POLIETYLENU HDPE POLIESTROWYMI, ODPORNYMI
O GRUBOSCI 15 MM
AN NA UV Z ATESTEM QUALICOAT

Q




POZ. 7. BUJAK PINGWINKI

SINGLE

SOCJALIZACJA

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 104 x 83 cm
Strefa bezpieczenstwa 364 x283cm
. _ _ i e ——————— "
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 9,43 m?
Wysokos$¢ catkowita 85cm
Wysoko$¢ swobodnego upadku 40 cm
llo§¢ uzytkownikow 2
Produkt zgodnyzPN-EN 1176-1:2017-12 TAK
Dostepnosc¢ czesci zapasowych TAK e
Przedziat wiekowy 1-12
Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej
odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.
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POZ. 7. BUJAK PINGWINKI


SINGLE

INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

~

©
0
o
<
364
104
3 &
SKALA 1:50

MATERIALY:

ELEMENTY KONSTRUKCJI PLYTY SCIANEK

ZE STALI NIERDZEWNE)J 7 KOLOROWEGO
AISI304 POLIETYLENU HDPE
O GRUBOSCI 15 MM

ELEMENTY ZtACZONE TAKEE || SPREZYNY BUJAKOW ZE STALI
JAK SRUBY, NAKRETKI, SPREZYNOWEJ
PODKtADKI WYKONANE ZE
STALI NIERDZEWNEJ

2




OPIS PRODUKTU

Wymiary: 298 x 340 cm

Strefa bezpieczenstwa: 605 x 648 cm
Wysoko$¢ catkowita: 34 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 34 cm

Dostepnos¢ czesci zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedziat wiekowy: 1 -7

B www.buglo.pl

Z uwagi na wysoko$¢ swobodnego upadku produktu
norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza nastgpujgce nawierzchnie amortyzujgce upadek:

o0
Vi
t‘l\\

INTEGRACJA

. ) Minimalna grubos¢
Materiat Opis warstwy mm
Beton
Nawierzchnia
bitumiczna
Wartstwa
goérna gleby
Dari
Kora Rozdrobniona kora drzew 300
iglastych, wielko$¢ kawatkéw od
20 mm do 80 mm
Wibry Drewno rozdrobnione 300
mechaniczne (nie materiaty
drewnopochodne), bez kory i li$ci,
wielko$¢ od 5 mm do 30 mm
Piasek Wielko$¢ ziaren od 0,2 mm 300
do 2 mm
Zwir Wielkos$¢ ziaren od 2 mm do 8mm 300
Materiaty Materiaty syntetyczne z atestem
syntetyczne stosowania dla wys. swob.
upadku = 340 mm

ul.Zwyciestwa 276
75-653 Koszalin

Nawierzchnie nalezy konserwowac poprzez uzupetnianie poziomu materiatéw sypkich
oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciat obcych. Najwigksze zagrozenie stanowi rozbite szkfo.

buglo@buglo.pl

tel. 9434316 11



http://WWW.BUGLO.PL
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POZ. 8. PIASKOWNICA SZESCIOKĄTNA


INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa

Strefa bezpieczenstwa

Wysokos$¢ catkowita

Wysoko$¢ swobodnego upadku

llo§¢ uzytkownikow

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12
Dostepnos¢ czesci zapasowych

Przedziat wiekowy

odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

185 x 289 cm

750 x 235 cm

18 m?

244 cm

133 cm

4

TAK

TAK

3-12

Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej

POZ. 9. HUSTAWKA GNIAZDO

k&K

ACTIVE

SOCJALIZACJA

HUSTANIE
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POZ. 9. HUSTAWKA GNIAZDO


k&K
ACTIVE

INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

)
;
AN
(42}
(ap]
3
750
185
vl o
™| O
N[ N
SKALA 1:100
MATERIALY:
SOLIDNA KONSTRUKCJA ZE || SIEDZISKO TYPU , PTASIE
STALI CZARNEJ $235JR GNIAZDO" O SREDNICY
OCZYSICIONA W PROCESIE | | 100 CM
PIASKOWANIA
,
OPCJONALNIE:
STAC\ FOTELA ZAWIESZONE NA FORMOWANE MOTOD,
Z MIEKKIEJ GUMY EPDM ZAWIESIA ZE STALI tANCUCHACH Fl. 6 MM ZE STALI 4
NIERDZEWNEJ

NIERDZEWNEJ. METALOWA RAMA || ROTOMOULDINGU,
OPLECIONA MIEKKA LINA POLIPRO- | DEDYKOWANE OSOBOM
NIEPEENOSPRAWNYCH

PYLENOWA.




POZ. 10. KARUZELA POTROJNA

SINGLE

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 319x319 cm “'

Strefa bezpieczenstwa 885 x 885 cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 60 m?

Wysokos$¢ catkowita 265cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku 100 cm

llo§¢ uzytkownikow 3 ‘
-

Produkt zgodnyzPN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostepnosc¢ czesci zapasowych TAK

Przedziat wiekowy 3-12 5

Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej
odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.
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POZ. 10. KARUZELA POTRÓJNA


SINGLE

(o}
©
N
o
~
(o]
| W
\—wg
m| B 2
S O o

SKALA 1:100
MATERIALY:
SOLIDNA KONSTRUKCJA ZE | [WANDALOODPORNE BEZPIECZNE ZASLEPKI RUR || PLYTY SCIANEK
STALI CZARNEJ S235.R ZASLEPKI SRUB WYKONANE || WYKONANE Z POLIAMIDU || Z KOLOROWEGO
OCIZYSICZIONA W PROCESE || Z POLIAMIDU FORMOWANEGO POLIETYLENU HDPE
PIASKOWANIA FORMOWANEGO METODA||METODA WIRYSKOWA || O GRUBOSCI 15 MM
WIRYSKOWA

ELEMENTY Z+tACZNE TAKIE
JAK SRUBY, NAKRETKI,
PODKLADKI, WYKONANE
ZE STALI NIERDZEWNE]J

ATESTOWANE NIERDZEWNE
ANCUCHY 6 MM

SIEDZISKO WYKONANE
7 MIEKKIEJ GUMY,
WEWNATRZ ZBROJONE
STALOWA BLACHA

N
2




POZ. 11. tAWKA

URBANIQ

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiary 186 x 67 cm

Wysokos¢ catkowita 80 cm

Dostepno$¢ czesci zapasowych TAK @ .
4.—.—(' B)
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POZ. 11. ŁAWKA


URBANIQ

INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

~

’ ’ A
M M
. 3
Y
- L

o

186
SKALA 1:20

MATERIALY:

ELEMENTY METALOWE
WYKONANE ZE STALI
CZARNEJ $235JR
OCZYSICZONEJ

W PROCESIE
PIASKOWANIA

ANTYPOSLIZGOWA
PLYTA PODESTOWA HPL
HEXA O GRUBOSCI

10 MM




\SKALA 1:50

100

40

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wysokos$¢ catkowita

Pojemnos¢

Dostepnos¢ czesci zapasowych

100 cm

28 L

TAK

POZ. 12. KOSZ NA SMIECI

URBANIQ

MATERIALY:

ELEMENTY METALOWE | [PERFOROWANA
WYKONANE ZE STALI BLACHA STALOWA
CZARNEJ $235JR CYNKOWANA
OCZYSZCZONEJ I MALOWANA

W PROCESIE PROSZKOWO FARBAMI
PIASKOWANIA POLIESTROWYMI



https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
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POZ. 12. KOSZ NA SMIECI


\

61

210

58

SKALA 1:50

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymiai

ry

Wysoko$¢ catkowita

Dostepnos¢ czesci zapasowych

210x 58 cm

61 cm

TAK

POZ. 13. STOJAK NA ROWERY

URBANIQ

MATERIALY:

ELEMENTY STALOWE
CYNKOWANE



https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
Asia
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POZ. 13. STOJAK NA ROWERY


POZ. 14. TABLICA REGULAMINOWA

. Buglo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
Cisza nocna: 22:00 - 6:00
Duiaci ponize] 7 lat mogq korzystot 2 wzgdzen znajduigeych sig i placu 2abow wylgezrs

Pod oprekq osb doroslych, Z urzqdzen znajduiqe:
c jacych sig na placu zabaw nalety kor
2gadnie zich preeznaczeniem. N

Zobrania sig wiet 040z gorme y ji wzqcizen
zabawawych. Saczeginie dotyczy 1o hustawek, przeplotni, droibinek | dachow
CIOmKEW DIGZ Wykonwanks 2 nich Skokew,

Zabrania sig émiecania.
i Nie wolno Prosimy o wyrzucanie
wprowodzat zwiergt ckxachaies s sty i dmlec

Na ol nie welno
spotywot alkoholy
Prasbywanie as6h w stanie
wskazujqeym jest 20branione.

@ @ e e e Lt
W pobiizy urzodzen zabranione sq gry 1espolowe | jazda
¢ 1 rowerze, 2 wyjGkiem Mmiejsc o 1Bgo PEEENGEIGNYC

Zokar rorpatania ogrsia

s Wykroezen
Nopesostangoriaregulamin zogeatons fest Kara greywny w opaciu 0 stows Kodeksy 1) ]
‘Wigdciciel placu 2abow e o

‘sig do prepistw pormdkowych

- .
BugoPoySp.zoe  senwsabugiop! = .

ol BOWIDA +45 888 139 835

INFORMACIJE O PRODUKCIE

Wymiary 55x10cm
Wysokos¢ catkowita 170 cm

Dostepnosc¢ czesci zapasowych TAK



https://www.linkedin.com/company/81493395/
https://pl-pl.facebook.com/BugloPlay
https://www.youtube.com/channel/UCCeG6K5NhCu4QyZO0A1heMw
https://www.buglo.pl/
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POZ. 14. TABLICA REGULAMINOWA


INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

55

170

o
—

&
) DRZEW TABLICE INFORMACYINE Z BEZPIECZNE ZASLEPKI SLUPY DREWNIANE
IGLASTYCH O PRZEKROIU gggg:ﬁg‘:‘:ﬁ \FIO'-” WYKONANE Z POLIAMIDU MOCOWANE DO GRUNTU
b FORMOWANEGO METOD, -
90X90 MM, BEZRDZENIOWE, | |\ Al EJONET NA A ZA POSREDNICTWEM
CALKOWICIE ODPORNE NA CYNKOWANA BLACHE WTRYSKOWA STALOWYCH KOTEW
WODE. CYNKOWANYCH OGNIOWO.

STALOWA,

000


https://www.linkedin.com/company/81493395/
https://pl-pl.facebook.com/BugloPlay
https://www.youtube.com/channel/UCCeG6K5NhCu4QyZO0A1heMw
https://www.buglo.pl/

URZAD WOJEWODZKI .anbnnw‘ 1994-10-24
W LEGRICY

Rr 118/ 94/ Lw

DECVZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGOD
do peinienia samodzlielnyceh funkeji technicznych w budownlictwie

Ha podstawie § 2 ust. {1 pkt §{, § 4 ust. 1, § 5 ust. 1

pkt 1, § 7 i § 13 usat. i Pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
GQospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego
19753 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Hr 8, poz. 46 1 Rr 22, poz., 121, =z

1986 r., Rr 26, poz. i27, =z 1988 r. Rr 42, poz. 334, z 1989 r,.

21.0.vou.maOo%»uﬂ.oc.d.zvmn.von. muoguﬂt»mﬂnsun»o.
2e: .

Pan Stawomir Krawczyk
magister inzynier architekt
urodzony dnia 23 kwietnia 1967 r. w Bydgoszczy
posiada przygotowanie zawodowe upowasniajace do wylonywania
samodzielnej funkecji

Projektanta i kierownika budowy

Pan Sfawomir Krawczyk jest ﬁﬁo(ww:»ond do: ..,
1) sporzadzania projektéw w zakresie rozwianzan:

a) architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b) konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych
o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych 1
schematach technicznych, z wylaczeniem konstrukeji
fundament éw glebokich 1 trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukecyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu

technicznego w zakresie wszelkich budynkéw i inhy budowli,
z wylaczeniem 1inii, wezléw {1 stacji kolejowpch, drég
i nawierzchni{ lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych
i wodno melioracyjnych

whiurunna Lecmcy

Otrzymuije;

Pan in%z. Slawomir Krawczyk
ul. Obroricéw Pokoju 13/46
67-200 Glogbw

POSPOLITEY POFSKIEY

ARCHITEKTOW
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Dolnoslaska Okrgegowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Andrzej Krawczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 118/94/Lw,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoélaskiej Okrggowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0360.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zawiadczenia: 04-04-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0360-2D92-B5BA-C398-Y178

Dane zawarte w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
za$wiadczenia w publicznym serwisle internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezpoérednio z wlasciwa, Okregowa Izba Architektow RP.
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