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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  zagospodarowania  terenu  pod  budowę

PLACU  ZABAW  przy  projektowanym  budynku  domu  kultury  (zatwierdzonym  decyzją

70.2024 z dnia 23.02.2024 r.) 

Projektowany plac zabaw zlokalizowany będzie w miejscowości Wojszyn, na działce

o numerze 79/1, obręb 0011 Wojszyn, jednostka ewidencyjna 020305_2 gmina Pęcław.

2. Podstawa opracowania

Podstawą formalno-prawną opracowania niniejszego projektu są:

• dane wyjściowe otrzymane od Inwestora

• mapa geodezyjna do celów projektowych w skali 1:500;

• obowiązujące przepisy i normy budowlane;

• opinia geotechniczna

• wizja w terenie

• karty katalogowe urządzeń

3. Istniejący stan zagospodarowania działki

Grunty  w granicach działek  sklasyfikowane jako Bz  −  tereny  zabudowy o  funkcji

rekreacyjno−wypoczynkowej.  Na  terenie  działki  znajduje  się  boisko  sportowe.  Nad

niewielkim  fragmentem  działki  przebiega  napowietrzna  linia  średniego  napięcia  nie

kolidująca z planowaną inwestycją. W granicach działki  przebiega sieć teletechniczna

nie  kolidująca  z  planowaną  budową.  Teren  w  miejscu  planowanego  placu  zabaw

o nawierzchni biologicznie czynnej porośniętej trawą.

4. Projektowane zagospodarowanie działki

Zaprojektowano  ogrodzony  plac  zabaw  na  planie  prostokąta  o  wymiarach

40m x 35m,  zlokalizowany  w  sąsiedztwie  istniejącego  boiska  oraz  projektowanego

budynku domu kultury. W obrębie placu planuje się rozmieszczenie 10 urządzeń do zabaw

o odpowiednio  dobranej  nawierzchni  bezpiecznej  oraz  elementów  małej  architektury

w postaci 6 ławek, 4 koszów na śmieci oraz tablicy z regulaminem. Przy wejściach na plac

przewidziano  stojaki  rowerowe.  Ogrodzenie  placu  zabaw  z  gotowych  paneli

ogrodzeniowych o wysokości 0,8m wyposażone w 2 furtki wejściowe o szerokości 1,1m.

Wejścia na plac zabaw od strony projektowanego budynku oraz od strony istniejącego

zjazdu z drogi na działce nr 56. 
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5. Zestawienie powierzchni terenu

• powierzchnia działki nr 79/1 12000,00 100,00%

• powierzchnia placu zabaw (teren biologicznie czynny) 1400,00 11,67%

• powierzchnia istniejącego boiska sportowego 375,00 3,12%

• powierzchnia budynku domu kultury wg odr. oprac. 153,66 1,28%

• powierzchnia utwardzona wg odr. oprac 355,00 2,96%

• teren biologicznie czynny (niezagospodarowany) 9716,34 80,97%

6. Wyposażenie placu zabaw

Dla określenia wielkości stref bezpieczeństwa wszystkie urządzenia zostały dobrane

z  oferty  firmy  Buglo.  Istnieje  możliwość  doboru  urządzeń  innego  producenta,  pod

warunkiem,  że  mają  równoważne  parametry  w  zakresie  wysokości  upadku,  a  strefa

bezpieczeństwa jest równa lub mniejsza od wskazanej w projekcie. W innym przypadku

należy  wykonać  nowy  projekt  nawierzchni  bezpiecznych  w  oparciu  o  inny  zestaw

urządzeń.

Zgodnie  z  wytycznymi  inwestora,  plac  zabaw  będzie  wyposażony  w  następujące

urządzenia i elementy małej architektury:

POZ. 1. linarium małpi gaj

POZ. 2. tor przeszkód mini

POZ. 3. piramida

POZ. 4. bajkowa chatka

POZ. 5. karuzela tarczowa

POZ. 6. bujak auto

POZ. 7. bujak pingwinki

POZ. 8. piaskownica sześciokątna

POZ. 9. huśtawka gniazdo

POZ. 10. karuzela potrójna

POZ. 11. ławka

POZ. 12. kosz na śmieci

POZ. 13. stojak na rowery

POZ. 14. tablica regulaminowa

Szczegóły i parametry urządzeń wraz z wyznaczeniem stref bezpiecznych wg załączonych

kart katalogowych.
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UWAGA:

Wszystkie  urządzenia  i  elementy  wyposażenia  placu  zabaw  instalować  zgodnie

z obowiązującymi  normami  i  specyfikacją  techniczną.  Wszystkie  urządzenia  muszą

posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa oraz posiadać dopuszczenie do stosowania

w  kontakcie  z  dziećmi.  Wykonanie  montażu  powinny  dokonywać  firmy  przeszkolone

w tym celu,  przez  producentów zabawek,  w  oparciu  o  instrukcje  montażu,  zalecenia

i wskazówki oraz pod nadzorem dostawcy i instytucji dozoru technicznego.

7. Nawierzchnia placu, nawierzchnia bezpieczna

W obrębie placu zabaw, projektuje się nawierzchnię przepuszczalną z  piasku na

odpowiednio przygotowanym podłożu. Powierzchnia zajmowana przez urządzenia wraz

ze  strefą  bezpieczeństwa  dla  każdego  z  nich,  powinna  mieć  grubość  zapewniającą

amortyzację, dobraną na podstawie wysokości swobodnego upadku.

Piasek przeznaczony do piaskownic musi  być myty i  przesiewany oraz posiadać

atesty PZH.

8. Ogrodzenie 

Ogrodzenie  wokół  placu  wykonać  z  gotowych,  ocynkowanych  paneli

ogrodzeniowych o wysokości 0,8m, na słupkach ze stalowych kształtowników zamkniętych

60mmx40mm w rozstawie 2,60m.  Furtki  wejściowe o  wymiarach 1,1m x0,8m −  typowe

z ocynkowanych paneli w ramach stalowych.

9. przewidywane zagrożenia dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników oraz ich 
otoczenia:

Charakter, program użytkowy, wielkość budynku oraz sposób jego posadowienia nie

wpływa  negatywnie  na  powierzchnie  ziemi,  wody  powierzchniowe  i  podziemne  oraz

istniejący drzewostan. 

Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 59 ustawy

z dnia 3 października 2008 r.  o  udostępnianiu informacji  o  środowisku i  jego ochronie,

udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na

środowiska  oraz  ocenach oddziaływania  na  środowisko  i  nie  znajduje  się  w katalogu

zawartym  w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019 r.  w  sprawie

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  (Dz.  U.  z  2019 r.  poz.

1839)
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Przez  teren  działki  przebiega  napowietrzna  linia  elektroenergetyczna  średniego

napięcia. Linia sn przecina teren działki inwestycji w odległości > 90m od projektowanego

budynku, zaś najbliższy punkt na jej trasie (poza granicami działki) znajduje się > 68m od

budynku, zatem nie stwarza zagrożenia dla jego użytkowników. Granica strefy bezpiecznej

dla  prowadzenia  robót  w  pobliżu  linii  tj.  10m  od  skrajnego  przewodu,  przebiega

w znacznej  odległości  od  planowanych  prac.  Planowane  zamierzenie  nie  zakłada

zbliżenia  się  do  linii  na  odległość  mniejszą  niż  40m.  Dodatkowo  w  celu  zapewnienia

bezpieczeństwa użytkownikom działki, w granicy strefy bezpiecznej należy zamieścić znaki

ostrzegawcze o     niebezpieczeństwie i zakazie zbliżania   lub umieścić stałe ogrodzenie.

10. Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego.

Obszar objęty inwestycją nie podlega ochronie konserwatorskiej ani archeologicznej.

11. Wpływ eksploatacji górniczej

Obszar inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej.

Opracował:

mgr inż. arch Sławomir Krawczyk
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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Biuro:

ul. Długa 16/11, 67-200 Głogów,
tel. (076) 831 39 60 

TEMAT RYSUNKU:

STADIUM:

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Sławomir Krawczyk
upr. nr 118/94/Lw  specjalność architektoniczna
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LEGENDA:
1. LINARIUM MAŁPI GAJ
2. TOR PRZESZKÓD MINI
3. PIRAMIDA
4. BAJKOWA CHATKA
5. KARUZELA TARCZOWA
6. BUJAK AUTO
7. BUJAK PINGWINKI
8. PIASKOWNICA SZEŚCIOKĄTNA
9. HUŚTAWKA GNIAZDO
10. KARUZELA POTRÓJNA
11. ŁAWKA
12. KOSZ NA ŚMIECI
13. STOJAK NA ROWERY
14. TABLICA REGULAMINOWA
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8054

SOCJALIZACJA

W y m i a r y 230 x 787 cm 

Strefa bezpieczeństwa 530 x 1087 cm 

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa 56 m²

Wysokość całkowita 162 cm 

Wysokość swobodnego upadku 150 cm 

Ilość użytkowników 

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostępność części zapasowych TAK

Przedział wiekowy 3-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej 
odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

INFORMACJE O PRODUKCIE

WSPINANIE 

36

https://www.buglo.pl/
https://www.buglo.pl/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
Asia
Maszyna do pisania
POZ. 1. LINARIUM MAŁPI GAJ



8054

MATERIAŁY:
DREWNO DRZEW 
IGLASTYCH, BEZRDZENIOWE,
CAŁKOWICIE ODPORNE NA 
WODĘ

ANTYPOŚLIZGOWA PŁYTA 
PODESTOWA HPL HEXA 
O GRUBOŚCI 10 MM 
W KOLORZE 
ANTRACYTOWYM

LINY POLIPROPYLENOWE 
TYPU PP-MULTISPLIT 
O ŚREDNICY 16 MM 
Z RDZENIEM STALOWYM

SOLIDNE I ESTETYCZNE 
KULOWE POŁĄCZENIA LIN

ATESTOWANE 
NIERDZEWNE ŁAŃCUCHY 
6MM 

KAMIENIE 
WSPINACZKOWE 
WYKONANE Z MIESZANKI 
KRUSZYW I KOLOROWYCJ 
ŻYWIC POLIESTROWYCH

SZCZEBLE DRABINEK I 
WĘZŁY WYKONANE Z 
POLIAMIDU 
FORMOWANEGO 
METODĄ WTRYSKOWĄ

ERGONOMICZNE 
RUCHOME PIERŚCIENIE 
WYKONANE Z 
POLIETYLENU

ELEMENTY ZŁĄCZNE TAKIE 
JAK ŚRUBY, NAKRĘTKI, 
PODKŁADKI WYKONANE 
ZE STALI NIERDZEWNEJ 

SKALA 1:100

ZAKOŃCZENIA LIN 
ZACIŚNIĘTE W TULEJACH 
WYKONANYCH Z 
WYTRZYMAŁYCH STOPÓW 
ALLUMINIUM 

KOTWY CYNKOWANE 
PROSZKOWO I 
MALOWANE 
PROSZKOWO

https://www.buglo.pl/
https://www.buglo.pl/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.buglo.pl/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/


7124
MINI

INFORMACJE O PRODUKCIE

W y m i a r y   340 x 861 cm

Strefa bezpieczeństwa   660 x 1211 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa  57 m²

Wysokość całkowita    232 cm

Wysokość swobodnego upadku 89 cm

Ilość użytkowników 25 

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostępność części zapasowych TAK

Przedział wiekowy 1-8

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej 

odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

SOCJALIZACJA

  INTEGRACJA 
 SENSORYCZNA

SKAKANIE

ŚLIZGANIE

ZABAWA
PIASKIEM

https://www.buglo.pl/
https://www.buglo.pl/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8
Asia
Maszyna do pisania
POZ. 2. TOR PRZESZKÓD MINI



MODUŁ: 
PŁYTA HPL 13 MM. SŁUŻY DO
PORUSZANIA KSZTAŁTAMI PO
WYFREZOWANYCH POLACH

MINI
7124

MATERIAŁY:

SKALA 1:100

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

DACHY:
METODA ROTOMOULDINGU 
Z MATERIAŁU TYPU PE

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

DACHY:
METODA ROTOMOULDINGU 
Z MATERIAŁU TYPU PE

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

DACHY:
METODA ROTOMOULDINGU 
Z MATERIAŁU TYPU PE

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

DACHY:
METODA ROTOMOULDINGU 
Z MATERIAŁU TYPU PE

DACHY:
METODA ROTOMOULDINGU 
Z MATERIAŁU TYPU PE

DACHY:
METODA ROTOMOULDINGU 
Z MATERIAŁU TYPU PE

ŚLIZGI: 
BlACHA STALI NIERDZEWNEJ
6 MM, KSZTAŁTOWANA
TECHNIKĄ CNC. 
PŁYTY BOCZNE: 
POLIETYLEN HDPE 15 MM 

ŚCIANKI:
HDPE 15 MM

ŚCIANKI I PODESTY:
KOLOROWE TWORZYWO 
HLP 13 MM.
CZARNE TWORZYWO 
HPL 8 MM
 

ŁĄCZNIKI PŁYT I LIN:
POLIAMID FORMOWANY 
METODĄ NATRYSKOWĄ

ZAŚLEPKI RUR I ŁĄCZNIKI PŁYT:
POLIAMID FORMOWANY 
METODĄ WTRYSKOWĄ

TABLICA EDUKACYJNA: 
FREZOWANA PŁYTA HDPE 
15 MM. SŁUŻY STYMULOWANIU
ZMYSŁÓW DZIECKA

LADA:
PŁYTY HDPE 15 MM

BALKON: 
PŁYTY HDPE 15 MM 

ŁĄCZNIKI PŁYT I LIN:
POLIAMID FORMOWANY 
METODĄ NATRYSKOWĄ

ZAŚLEPKI RUR I ŁĄCZNIKI PŁYT:
POLIAMID FORMOWANY 
METODĄ WTRYSKOWĄ

TUBA:
POLIETYLEN LDPE, 
FORMOWANA ROTACYJNIE,
WEWNĘTRZNA ŚREDNICA -
53,5 CM, DŁUGOŚĆ - 
125 CM

ŚLIZGI DLA MAŁYCH DZIECI:
TWORZYWO POLIESTROWE. 
PŁYTY BOCZNE: POLIETYLEN
HDPE 15MM, ODPORNE 
NA WILGOĆ I UV

ŚLIZGI DLA MAŁYCH DZIECI:
TWORZYWO POLIESTROWE. 
PŁYTY BOCZNE: POLIETYLEN
HDPE 15 MM, ODPORNE 
NA WILGOĆ I UV

SKALA 1:100
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INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

Słupy: rury o średnicy 76,1 mm ze stali nierdzewnej 
AISI304.
Dach: dachy wykonane metodą rotomouldingu 
z materiału typu LDPE.
Ślizgawka ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha 
o grubości 2 mm. Płyty boczne z polietylenu HDPE 
o grubości 15 mm.
Ślizgawka z tworzywa poliestrowego. Płyty boczne 
z polietylenu HDPE o grubości 15 mm.
Podesty:  wykonane z antypoślizgowej płyty HPL 
o grubości 13 mm.
Schody: boki schodów wykonane z płyty HDPE 
o grubości 15 mm. Stopnie wykonane z płyty HPL 
o grubości 13 mm.
Drążki wykonane ze stali nierdzewnej AISI304.
Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego 
polietylenu HDPE o grubości 15 mm.
Łączniki:  system dedykowanych łączników 
wykonanych z poliamidu formowanego metodą 
wtryskową.
Tuba: wykonana metodą rotomoldingu z materiału 
typu LDPE o wewnętrznej średnicy 53,5 cm i długości 
125 cm.
Panele i elementy interaktywne:
-LABIRYNT: wykonany z płyty HDPE o grubości 15 mm.
-LICZYDŁO: wykonany z płyty HDPE o grubości 15 
mm.
-BALKON: wykonany z płyty HDPE o grubości 15 mm.
Wszystkie śruby narażone na działanie warunków 
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej. 

URZĄDZENIE ZAWIERA:
- 1 x dach
- 1 x ślizgawka nierdzewna
- 1 x ślizgawka z tworzywa poliestrowego
- 1 x przejście most
- 1 x wejście schody
- 1 x tuba
- 1 x piaskownica

https://www.buglo.pl/
https://www.buglo.pl/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8


9102
ACROBAT

INFORMACJE O PRODUKCIE

W y m i a r y    356 x 356 cm

Strefa bezpieczeństwa    656 x 656 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa

Wysokość całkowita      250 cm

Wysokość swobodnego upadku 99 cm

Ilość użytkowników 12

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostępność części zapasowych TAK

Przedział wiekowy 4-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej 

odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

SOCJALIZACJA

WSPINANIE 

   29 m²

Asia
Maszyna do pisania
POZ. 3. PIRAMIDA



9102
ACROBAT

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

KRZYŻOWE POŁĄCZENIA
LIN

ZAKOŃCZENIA LIN 
W TULEJACH WYKONANYCH 
Z WYTRZYMAŁYCH STOPÓW 
ALUMINIUM 

NAPINACZ PIRAMIDY. STAL 
CYNKOWANA OGNIOWO

MATERIAŁY:

SOLIDNE I ESTETYCZNE 
KULOWE POŁĄCZENIA LIN
WYKONANE Z POLIAMIDU 

ZAKOŃCZENIA SŁUPÓW 
W POSTACI CZOPÓW 
Z MIĘKKIEJ GUMY EPDM

SKALA 1:100

LINY POLIPROPYLENOWE
TYPU PP-MULTISPLIT O 
ŚREDNICY 16 MM Z 
RDZENIEM STALOWYM

INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

Słupy: rury o średnicy 76,1 mm wykonane ze stali 
nierdzewnej AISI304.
Zakończenia słupów w postaci czopów z miękkiej 
gumy EPDM.
Siatki: wykonane z liny polipropylenowe typu pp-
multisplit o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym.
Napinacz piramidy pozwalający na okresowe 
napinanie sieci. Materiał: Stal nierdzewna.
Wszystkie śruby narażone na działanie warunków 
atmosferycznych wykonane ze stali nierdzewnej. 

MOCOWANIE DACHÓW:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304 

SŁUP ZE STALI 
NIERDZEWNEJ 
AISI304



7030
MINI

INFORMACJE O PRODUKCIE

W y m i a r y    193 x 259 cm

Strefa bezpieczeństwa    494 x 609 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa  

Wysokość całkowita      218 cm

Wysokość swobodnego upadku 59 cm

Ilość użytkowników 

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostępność części zapasowych TAK

Przedział wiekowy 1-8

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej 

odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

SOCJALIZACJA

ŚLIZGANIE

WSPINANIE 

24 m²

7

https://www.buglo.pl/
https://www.buglo.pl/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8
Asia
Maszyna do pisania
POZ. 4. BAJKOWA CHATKA



MINI

BULAJ: 
TERMOFORMOWANY 
POLIWĘGLAN O GRUBOŚCI
5 MM. KSZTAŁT KULI
O ŚREDNICY 400 MM

7030

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

ŚCIANKI:
HDPE 15 MM

ŚCIANKI I PODESTY:
KOLOROWE TWORZYWO 
HPL 13 MM.
CZARNE TWORZYWO 
HPL 8 MM
 

MATERIAŁY:
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SKALA 1:100

INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

https://www.buglo.pl/
https://www.buglo.pl/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8


W y m i a r y 150 x 150 cm

Strefa bezpieczeństwa 550 x 550 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa 24 m²

Wysokość całkowita  70 cm

Wysokość swobodnego upadku 70 cm

Ilość użytkowników 5

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostępność części zapasowych TAK

Przedział wiekowy 3-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej 
odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

INFORMACJE O PRODUKCIE

SOCJALIZACJA

4002

https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
Asia
Maszyna do pisania
POZ. 5. KARUZELA TARCZOWA



MATERIAŁY:

4002

SKALA 1:50

PŁYTY ŚCIANEK I PODESTÓW 
Z KOLOROWEGO 
TWORZYWA HPL 
O GRUBOŚCI 13 MM

ELEMENTY SŁUPY ZE STALI 
NIERDZEWNEJ AISI304

ŚCIANKI Z KOLOROWEGO
TRÓJWARSTWOWEGO 
POLIETYLENU HDPE O 
GRUBOŚCI 15 MM 

https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/


4034
SINGLE

INFORMACJE O PRODUKCIE

W y m i a r y   72 x 165 cm

Strefa bezpieczeństwa    372 x 465 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa 15,36 m² 

Wysokość całkowita     130 cm

Wysokość swobodnego upadku 80

Ilość użytkowników 4

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostępność części zapasowych TAK

Przedział wiekowy 1-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej 
odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

SOCJALIZACJA

Asia
Maszyna do pisania
POZ. 6. BUJAK AUTKO



INFORMACJE DLA ARCHITEKTA4034
SINGLE

SKALA 1:50

SPRĘŻYNY BUJAKÓW ZE STALI
SPRĘŻYNOWEJ. MALOWANE 
PROSZKOWO FARBAMI 
POLIESTROWYMI, ODPORNYMI
NA UV Z ATESTEM QUALICOAT 
  

MATERIAŁY:

PŁYTY ŚCIANEK 
Z KOLOROWEGO 
TRÓJWARSTWOWEGO 
POLIETYLENU HDPE 
O GRUBOŚCI 15 MM

ELEMENTY METALOWE 
WYKONANE ZE STALI 
CZARNEJ S235JR 
OCZYSZCZONEJ 
W PROCESIE 
PIASKOWANIA



5035
SINGLE

INFORMACJE O PRODUKCIE

W y m i a r y    104 x 83 cm

Strefa bezpieczeństwa    364 x 283 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa  

Wysokość całkowita      85 cm

Wysokość swobodnego upadku 40 cm

Ilość użytkowników 

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostępność części zapasowych TAK

Przedział wiekowy 1-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej 
odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

9,43 m²

2

SOCJALIZACJA

Asia
Maszyna do pisania
POZ. 7. BUJAK PINGWINKI



INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

SPRĘŻYNY BUJAKÓW ZE STALI
SPRĘŻYNOWEJ  

MATERIAŁY:
PŁYTY ŚCIANEK 
Z KOLOROWEGO 
POLIETYLENU HDPE 
O GRUBOŚCI 15 MM

SINGLE
5035

SKALA 1:50

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

ELEMENTY ZŁĄCZONE TAKIE 
JAK ŚRUBY, NAKRĘTKI, 
PODKŁADKI WYKONANE ZE 
STALI NIERDZEWNEJ

ELEMENTY KONSTRUKCJI
ZE STALI NIERDZEWNEJ 
AISI304



O P I S P R O D U K T U

ZABAWA

INTEGRACJA

2003

Wymiary: 298 x 340 cm 
Strefa bezpieczeństwa: 605 x 648 cm
Wysokość całkowita: 34 cm
Wysokość swobodnego upadku: 34 cm

Dostępność części zapasowych: TAK
Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK
Przedział wiekowy: 1 - 7 

Materiał Opis
Minimalna grubość 

warstwy mm

Beton

Nawierzchnia
bitumiczna

Wartstwa 
górna gleby

Darń 

Kora Rozdrobniona kora drzew 
iglastych, wielkość kawałków od 
20 mm do 80 mm

300

Wióry Drewno rozdrobnione 
mechaniczne (nie materiały 
drewnopochodne), bez kory i liści, 
wielkość od 5 mm do 30 mm

300

Piasek Wielkość ziaren od 0,2 mm 
do 2 mm

300

Żwir Wielkość ziaren od 2 mm do 8mm 300

Materiały
syntetyczne

Materiały syntetyczne z atestem 
stosowania dla wys. swob. 

upadku ≥  340 mm

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu
norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich
oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło.

www.buglo.p l buglo@buglo.pl tel. 94 34 316 11
ul .Zwycięstwa 276 
75-653 Koszal in buglo@buglo.pl tel. 94 34 316 11www.bug lo .p l

http://WWW.BUGLO.PL
Asia
Maszyna do pisania
POZ. 8. PIASKOWNICA SZESCIOKĄTNA



3023
SOCJALIZACJA

   185 x 289 cm

   750 x 235 cm

 

    244 cm

133 cm

4

3-12

18 m²

INFORMACJE O PRODUKCIE

W y m i a r y

Strefa bezpieczeństwa

Strefa bezpieczeństwa

Wysokość całkowita

Wysokość swobodnego upadku

Ilość użytkowników 

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12

Dostępność części zapasowych 

Przedział wiekowy

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej 
odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

TAK

TAK

HUŚTANIEHUŚTANIE

ACTIVE

Asia
Maszyna do pisania
POZ. 9. HUSTAWKA GNIAZDO



3023

MATERIAŁY:
SOLIDNA KONSTRUKCJA ZE 
STALI CZARNEJ S235JR 
OCZYSZCZONA W PROCESIE
PIASKOWANIA 

ZAKOŃCZENIA SŁUPÓW 
W POSTACI CZOPÓW 
Z MIĘKKIEJ GUMY EPDM 

PODWÓJNE 
UŁOŻYSKOWANIE 
ZAWIESIA ZE STALI 
NIERDZEWNEJ

SIEDZISKO TYPU „PTASIE 
GNIAZDO” O ŚREDNICY 
100 CM 

SKALA 1:100

ATESTOWANE SIEDZISKO W PO-
STACI FOTELA ZAWIESZONE NA 
ŁAŃCUCHACH FI . 6 MM ZE STALI 
NIERDZEWNEJ. METALOWA RAMA 
OPLECIONA MIĘKKĄ LINĄ POLIPRO-
PYLENOWĄ.

OPCJONALNIE:

ATESTOWANE SIEDZISKO
FORMOWANE MOTODĄ
ROTOMOULDINGU, 
DEDYKOWANE OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

ACTIVE



4023
SINGLE

INFORMACJE O PRODUKCIE

W y m i a r y    319 x 319 cm

Strefa bezpieczeństwa    885 x 885 cm

Powierzchnia strefy bezpieczeństwa 60 m² 

Wysokość całkowita     265 cm

Wysokość swobodnego upadku 100 cm

Ilość użytkowników 3

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12 TAK

Dostępność części zapasowych TAK

Przedział wiekowy 3-12

Zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzującej 
odpowiedniej dla jego wysokości swobodnego upadku.

Asia
Maszyna do pisania
POZ. 10. KARUZELA POTRÓJNA



SINGLE
4023

MATERIAŁY:
SOLIDNA KONSTRUKCJA ZE 
STALI CZARNEJ S235JR 
OCZYSZCZONA W PROCESIE
PIASKOWANIA 

WANDALOODPORNE 
ZAŚLEPKI ŚRUB WYKONANE 
Z POLIAMIDU 
FORMOWANEGO METODĄ
WTRYSKOWĄ

ELEMENTY ZŁĄCZNE TAKIE
JAK ŚRUBY, NAKRĘTKI, 
PODKŁADKI, WYKONANE
ZE STALI NIERDZEWNEJ 

ATESTOWANE NIERDZEWNE 
ŁAŃCUCHY 6 MM

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

BEZPIECZNE ZAŚLEPKI RUR 
WYKONANE Z POLIAMIDU 
FORMOWANEGO 
METODĄ WTRYSKOWĄ

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

SIEDZISKO WYKONANE 
Z MIĘKKIEJ GUMY, 
WEWNĄTRZ ZBROJONE 
STALOWĄ BLACHĄ

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

KONSTRUKCJA:
STAL NIERDZEWNA 
AISI304

PŁYTY ŚCIANEK 
Z KOLOROWEGO 
POLIETYLENU HDPE 
O GRUBOŚCI 15 MM

SKALA 1:100



6028

INFORMACJE O PRODUKCIE 

Dostępność części zapasowych TAK

186 x 67 cm

80 cm

Wymiary

Wysokość całkowita

A

W

Asia
Maszyna do pisania
POZ. 11. ŁAWKA



INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

MATERIAŁY:

ELEMENTY METALOWE 
WYKONANE ZE STALI 
CZARNEJ S235JR 
OCZYSZCZONEJ 
W PROCESIE 
PIASKOWANIA

ANTYPOŚLIZGOWA 
PŁYTA PODESTOWA HPL 
HEXA O GRUBOŚCI 
10 MM

6028

SKALA 1:20

8
0

6
7

186



MATERIAŁY:

ELEMENTY METALOWE 
WYKONANE ZE STALI 
CZARNEJ S235JR 
OCZYSZCZONEJ 
W PROCESIE 
PIASKOWANIA

PERFOROWANA 
BLACHA STALOWA 
CYNKOWANA 
I MALOWANA 
PROSZKOWO FARBAMI 
POLIESTROWYMI

6052

INFORMACJE O PRODUKCIE 

Dostępność części zapasowych TAK

100 cm

28 LPojemność

Wysokość całkowita

SKALA 1:50

https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
Asia
Maszyna do pisania
POZ. 12. KOSZ NA SMIECI



MATERIAŁY:

ELEMENTY STALOWE 
CYNKOWANE 
OGNIOWO

6061

INFORMACJE O PRODUKCIE 

Dostępność części zapasowych TAK

210 x 58 cm

61 cm

Wymiary

Wysokość całkowita

SKALA 1:50

https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/?fbclid=IwAR2wbKlpqxql8XFIp7WEvZqjbsn3Aly0y8fFgESOXpAoeZf9N2g1eWngXe8
https://www.facebook.com/BugloPlaygrounds/
https://www.instagram.com/bugloplaygrounds/
Asia
Maszyna do pisania
POZ. 13. STOJAK NA ROWERY



INFORMACJE O PRODUKCIE 

Dostępność części zapasowych TAK

55 x 10 cm

170 cm

Wymiary

Wysokość całkowita

8031

https://www.linkedin.com/company/81493395/
https://pl-pl.facebook.com/BugloPlay
https://www.youtube.com/channel/UCCeG6K5NhCu4QyZO0A1heMw
https://www.buglo.pl/
Asia
Maszyna do pisania
POZ. 14. TABLICA REGULAMINOWA



INFORMACJE DLA ARCHITEKTA

SKALA 1:25

BEZPIECZNE ZAŚLEPKI 

WYKONANE Z POLIAMIDU 

FORMOWANEGO METODĄ 

WTRYSKOWĄ.

SŁUPY DREWNIANE 

MOCOWANE DO GRUNTU 

ZA POŚREDNICTWEM

STALOWYCH KOTEW 

CYNKOWANYCH OGNIOWO.

TABLICE INFORMACYJNE Z 

WYDRUKIEM NA FOLII 

ODPORNEJ NA UV, 

NAKLEJONEJ NA 

CYNKOWANĄ BLACHĘ 

STALOWĄ.

DREWNO DRZEW 

IGLASTYCH O PRZEKROJU

90X90 MM, BEZRDZENIOWE,

CAŁKOWICIE ODPORNE NA 

WODĘ.

MATERIAŁY 

8031

https://www.linkedin.com/company/81493395/
https://pl-pl.facebook.com/BugloPlay
https://www.youtube.com/channel/UCCeG6K5NhCu4QyZO0A1heMw
https://www.buglo.pl/
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