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ST-00 ,
WYMAGANIA OGOLNE

ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV 45000000-7
e 45000000-7 Roboty budowlane

e 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

e 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
e 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

e 45112500-0 Usuwanie gleby

e 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

e 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

e 45233200-1 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
e 45236210-5 Nawierzchnia z mat przerostowych

e 45112723-9 Nawierzchnia z EPDM

o 45422000-1 Roboty ciesielskie

e 45342000-6 Ogrodzenie panelowe stalowe

e 37535200-9 Urzgdzenia placu zabaw i obiekty matej architektury

e 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

UWAGA !
Nie wymienienie tytufu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywofanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.



SST-00 Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Specyfikacja Techniczna ST-00 “Wymagania Ogolne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji: MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW —
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, TARASU ORAZ ZMIANA LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO,w ramach zadania pn. ,,Utworzenie miejsc opieki w Ztobku Gminny
Dobroszycach w ramach programu ,,Maluch” 2022-2029” na dziatce nr ew. 1023 obreb Dobroszyce.

1.2.Zakres stosowania ST:
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywad i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1. Wymagania Ogolne nalezy
rozumiec i stosowacé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00 Wymagania ogdlne

SST-01 Roboty rozbiorkowe

SST-02 Roboty ziemne

SST-03 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

SST-04 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
SST-05 Warstwa odsaczajaca

SST-06 Nawierzchnia z mat przerostowych

SST-07 Nawierzchnia EPDM

SST-08 Roboty ciesielskie (pergola i taras)

SST-09 Ogrodzenie panelowe stalowe

SST-10 Urzadzenia placu zabaw i pozostatych obiektow matej architektury
SST-11 Tereny zieleni

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sa odnosniki do norm krajowych. Normy te winny by¢
traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych czytane w potaczeniu z Dokumentacjg
Projektows i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i
stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Zakres opracowania obejmuje:
e Montaz nowych obiektow matej architektury, tj.:
- piaskownicy z kawiarenka do zabaw
- kuchni btotnej do zabawy
- tablic manipulacyjnych
- pergoli drewnianej
- fawek
e Budowa tarasu przy budynku o pow. ~29m2
e Zmiana lokalizacji istniejacego budynku gospodarczego o wym.5x3m (pow. Zabudowy 15m2)
e Zmiana lokalizacji istniejacego ogrodzenia panelowego z uzupetnieniem brakujacych panel
¢ Demontaz istniejacej piaskownicy i stupdw stalowych z zaglem
¢ \Wykonanie nowej nawierzchni placu zabaw: nawierzchnia EPDM, maty przerostowe, trawa.

1.4. WyszczegOlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych



Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sa nastepujace roboty towarzyszace:

e Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze

e Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robot utrwalajacej istniejacy stan
obiektow i elementéw zagospodarowania terenu (jako materiat dowodowy w razie ewentualnych
roszczen odszkodowawczych wtascicieli nieruchomosci w zwigzku z prowadzonymi robotami)

e Dokumentacja powykonawcza,

e Zapewnienie fachowego nadzoru inspektora

e Zapewnienie zaplecza budowy

e Zapewnienie ochrony istniejgcej zieleni

e Uporzadkowanie i przywrocenie zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach.

e Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych podczas trwania robot

1.5.0kreslenia podstawowe
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

e Budynek wraz instalacjami i urzadzeniami technicznymi;

e Budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

o Obiekt matej architektury.
Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nad-
ziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotOow sktadajacych sie na catos¢ Uzytkowa.
Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

e Kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;

e Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

o Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego Uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego
Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.
Remont - wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na od-
tworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ Uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod smietniki.
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy —tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,



Uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzanego,
przewidujacego uprawnienia do wykonania robdt budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operat geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego

Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catosé Uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z
poin.zm.)

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontro-le
dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich zakorcze-niu.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodza-cych
w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca ustawowa odpowie-dzialnos¢
za prowadzong budowe.

Rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikbéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Czesé obiektu lub etap wykonania — czes¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badarn i
prob zwigzanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow przeprowadzonych
robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty Uzyte do wykonania robot
powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, za wyjatkiem materiatdbw Uzywanych do odtworzenia czesci
chodnikow, kraweznikow, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to



wskazane jako ,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej kolejno-sci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiaro-wych.
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. P0z.48, rozdziat 2).
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrab, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow do-
puszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym. Skata— jest definiowana jako wszystkie
materiaty wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru — wysadzenia lub zastosowania klinbw metalowych
i mtotow dwurecznych, lub zastosowania wiercers pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktorych to
materiatow nie mozna wydoby¢ poprzez zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej réwnej, co hajmniej 150
KM z pojedyncza, wysokowydajng zrywarka zamontowana z tytu.

1.6.Wymagania ogolne dotyczace roboét
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa (Projekt Budowlany; Projekt Techniczny), Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentaciji
Projektowej i jeden komplet SST. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace. Przed
rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terenow, wiascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia. Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terendw lub urzadzen, wynikajace z
warunkow, na jakich zostaty wydane pozwolenia na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacje
projektowa nalezy poda¢ w formie jednostkowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego Robot.



1.6.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:
e Dostarczona przez Zamawiajacego;
e Sporzadzong przez Wykonawce.
W sktad dokumentacji wchodzi:
e Dokumentacja Projektowa zatagczona do Dokumentow Przetargowych — wg spisu zawartego w
dokumentacji przetargowej;
e Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
umowne;.
Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonaé dokumentacje powykonawcza catosci
wykonanych robot, w tym rowniez dokumentacje geodezyjna (+ szkice polowe). Dokumentacja
powykonawcza powinna zawieraé¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie
realizacji robot.

1.6.3. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja Projektowa i Szczegtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich s obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych aw
szczegolnosci:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowsg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych.

e Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania Rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie
utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;



o stosowac sie Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W hastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;

o srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

e mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s06b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do Uzycia. Nie dopuszcza sie
Uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe Uzyte do Robo6t beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji paristwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.6.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkich Robdt w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.6.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z: Rozporzadzenia
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43).
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,, Planem BOIZ ”
na podstawie, ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ” sporzadzona przez projektanta. ,, Plan
BIOZ ” nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr
120, poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych( Dz. U. Nr
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 ). Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie
umowne;.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koricowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
W szczegolnosci Wykonawca zastosuije sie do:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).

o Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie jednostkowej umownej.

1.6.13. Konserwacja zieleni
Wykonawca uwzgledni w Kosztach Ogoélnych koszty zwigzane z koniecznoscig naprawy te-rendw zielonych —
trawy po robotach budowlanych i pracy sprzetu.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w
art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity D. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ).



Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadac¢ aprobate techniczng oraz certyfikat
zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
zdn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.). Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow
dostarczy atesty wytworcy lub swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jakos¢ materiatow.

2.1.Zrbdta szukania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
Robdt Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty
spetniaja wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktorych mowa w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robot. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do rob6t. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopOw, ukopow i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy
ukorczeniu Robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora
Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w umowie. Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytwdrni materiatéw
Wytwdrnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace warunki:

¢ Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow

w czasie przeprowadzania inspekcji.
¢ Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.



2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosci do Robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozIliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego Uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pézniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkdéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0g6le wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych Materiatow oraz stan drég. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca
bedzie usuwacd na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
ladowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ za-stosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesl
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
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wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow
i elementow Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 0siggna¢ zatozona jakosé¢
Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robo6t i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Roboét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2.Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda,
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania niezbednych
pomiardw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie jednostkowej, ktérej dotyczy, jak przedstawiono w pkt.
9.2. Szczego6towych Specyfikacji Technicznych.

6.4.Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.5.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla cel6w kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnosé
materiatow i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badarn dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobieraé¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Rob6t z Dokumentacja Projektowg i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

o Posiadaja certyfikat na znak bezpieczernstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. ( Dz. U. 99/98 );

o Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST;

e Znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. ( DZ. U. 98/99 ).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem badan
jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST. Produkty przemystowe beda
posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce
atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy ( i Dziennik Montazu —w przypadku realizacji obiektu metodg montazu) Dziennik Budowy jest
wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z $ 45 Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezaco i bedg do-tyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
1. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
2. date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;
3. terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw Robot;
4. przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;
5. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
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6. daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

7. zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbioréw Robat;
8. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

9. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

10. zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektoweyj;

11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot;
12. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

13. dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto
je przeprowadzat;

14. wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

15. inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie; Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robat.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:

1. pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robot;

2. protokoty przekazania Terenu Budowy;

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

4. protokoty odbioru Robét;

5. protokoty z narad i ustalen;

6. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7. operaty geodezyjne;

8. korespondencje na budowie;

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru Robot
Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustaleri Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich Szczegtowych Specyfikacjach Technicznych Jednostki
obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
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lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
7.4.Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Rob6t zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegotowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podle-gajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

¢ odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

e odbiorowi czesciowemu;

o odbiorowi ostatecznemu ( korncowemu )

o odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jedno-czesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilosé Robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikow badar laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie dla zakresu Robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny Robot (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego Robot, komisja
zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robo6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
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pomniejszong wartosé¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagarn przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robot jest protokdt odbioru ostatecznego Robat,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:
o Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania Robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
e SzczegOtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne);
e Recepty i ustalenia technologiczne;
e Uwaygi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;
o Dzienniki Budowy (oryginaty);
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST;
e Opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z SST;
e Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu;
e Sprawozdanie techniczne
e  Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;
o Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
¢ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawiera;
e Zakres i lokalizacje wykonywanych Robdét;
e Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego;
e Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot;
o Date rozpoczecia i zakoriczenia Robot;
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robdét. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5.0dbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na pod-stawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1.Ustalenia og6lne
Podstawa ptatnosci Robot wycenionych jako jednostkowe jest wartosé (kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie). Wynagrodzenie bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w SST i w Dokumentacji Projektowe;.
Wynagrodzenie Robot bedzie obejmowac:
e Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
e Wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy;
o Wartosé¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);
e Koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
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nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i
ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;
e Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;
e Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT;
Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza mozliwos¢
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych realizacja przedmiotu Umowy.
9.2.Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajacemu pomieszczenie do przeprowadzenia
narad roboczych z udziatem 6 oséb. Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w
ramach wynagrodzenia jednostkowego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam
one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych
norm krajowych, ktore obowiazuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowsa i stosowania ich postanowien
na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych. Zaktada
sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz.
1439 Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczernstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
Zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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SST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace prac rozbiérkowych
w ramach inwestycji: MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW — BUDOWA OBIEKTOW MALE]
ARCHITEKTURY, TARASU ORAZ ZMIANA LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, w
ramach zadania pn. ,,Utworzenie miejsc opieki w Ztobku Gminny Dobroszycach w ramach programu
»Maluch” 2022-2029” na dziatce nr ew. 1023 obreb Dobroszyce.

Zakres stosowania SST
SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja roboty rozbiérkowe:

Prace rozbiorkowe

Rozbiorka nawierzchni polietylenowej placu zabaw
Demontaz ogrodzenia panelowego z siatki wys. 1,5m

Demontaz urzadzen placu zabaw - piaskownica

Demontaz 4 stalowych stupow od zagla
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowiazujacymi, polskimi normami i ST
»Wymagania ogolne”.
1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Warunki og6lne stosowania materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania og6ine”

2.2.Materiaty porozbiorkowe
Wszystkie materiaty pochodzace z rozbiérki podlegajg ocenie inspektora nadzoru, co do ich przydatnosci do
wykorzystania przez Zamawiajgcego. Materiaty zakwalifikowane przez inspektora nadzoru jako przydatne,
powinny by¢ oddzielone od innych i wywiezione na miejsce przez niego wskazane. Pozostate materiaty, nie
nadajace sie do ponownego wykorzystania, nalezy usunaé¢ poza plac budowy i poddac¢ utylizacji na koszt i
odpowiedzialnosé¢ wykonawcy robét. Miejsce wywiezienia materiatdw oraz sposob ich utylizacji wymaga
akceptacji inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1.0gdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00,,Wymagania ogélne”.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzeniai narzedzia, nie gwarantujgce zachowania wymagan technicznych, z punktu
widzenia ich przydatnosci do rodzaju prowadzonych robot rozbiérkowych, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robét. Do kazdego rodzaju robot nalezy zastosowac taki sprzet, aby
nie powodowat on nadmiernych strat w materiale przewidzianym do odzysku. Rodzaj sprzetu bedzie kazdorazowo
uzgadniany z inspektorem nadzoru.
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3.2.Sprzet do wykonania robét
Do rob6t rozbidrkowych przewiduje sie zastosowanie nastepujacych rodzajow sprzetu:
samochdd ciezarowy,
- mata koparka,
- tadowarki,
- reczne narzedzia rozbiérkowe.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lIne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”
Materiaty uzyskane z rozbidrki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru (wg asortymentu robot) i roztadowywane w sposob nie powodujacy zniszczenia materiatu
przeznaczonego do ponownego wykorzystania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania robo6t
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 -Wymagania ogélne”

5.2.Zakres i sposob wykonania robot
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST, lub przez inspektora
nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci, by podczas prac nie powodowac niepotrzebnych uszkodzen, ktére wykluczatyby mozliwosé
ponownego wykorzystania demontowanych elementéw. Wykonawca okresli sposéb sktadowania materiatow
porozbiorkowych i uzyska akceptacje inspektora nadzoru w tym zakresie. O ile uzyskane elementy nie staja sie
wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub inne, wskazane przez inspektora.
Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST staja sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Roboty rozbidrkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w punkcie 1.2,
zarbwno w zakresie dotyczacym ich czesci nadziemnej, jak i podziemnej, z ktorymi trwale sg zwigzane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST lub wskazaniami przez inspektora nadzoru.
Roboty rozbidérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub przez inspektora
nadzoru. Rodzaj sprzetu i transportu bedzie kazdorazowo uzgadniany z inspektorem nadzoru (wedtug asortymentu
robét). W rejonie istniejacych sieci uzbrojenia, roboty nalezy prowadzi¢ recznie.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wszystkie szkody w istniejgcych sieciach uzbrojenia, zaistniate na skutek
prowadzonych robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli i jakosci rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”
6.1.Kontroli podlega spos6b wykonania robét rozbiérkowych, prawidtowosé transportu i sktadowania
materiatow uzyskanych podczas rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania ogoine”
7.1. Jednostkg obmiarowa robo6t jest 1mb, 1m2, 1m3, 1szt., 1t, rozebranej nawierzchni
wraz z podbudowa lub elementu konstrukcyjnego wraz z jego czescig nadziemnga i podziemna.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlIne zasady odbioru robot
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania ogoine”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne warunki ptatnosci podane sa w ST-00 ,,Wymagania ogdlne
9.1.Cena ryczattowa jednostki obmiarowej obejmuje wszystkie niezbedne czynnosci konieczne do wykonania
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robdt, w tym miedzy innymi:

wyznaczenie miejsc rozbiorki,

oznakowanie i zabezpieczenie robot,

rozebranie poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych (czesci nadziemne i podziemne),
zatadunek, transport i roztadunek materiatéw do odzysku na sktadowisko zamawiajacego,
wyw0z gruzu z terenu budowy na wysypisko,

koszt sktadowania materiatow rozbiérkowych na wysypisku,

koszty utylizacji materiatow szkodliwych dla srodowiska,

zasypanie i zageszczenie wykopOw po rozebranych elementach -

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robaét,

wykonanie pozostatych prac niezbednych do prawidtowego wykonania roboét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo ochrony srodowiska, z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr 25/2008, poz. 150
z pozn.zm.),

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. 62/2001 poz. 628) z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. Nr
7/2003, poz.78, Dz.U. nr 116/2004, poz.1208, Dz.U. nr 175/2005, poz.1458)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr
112/2001, poz.1206).
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SST- 02 ROBOTY ZIEMNE
KOD CPV 45111200-0

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania robot
ziemnych w ramach inwestycji: MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW — BUDOWA OBIEKTOW MALE]
ARCHITEKTURY, TARASU ORAZ ZMIANA LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, w
ramach zadania pn. ,,Utworzenie miejsc opieki w Ztobku Gminny Dobroszycach w ramach programu
»Maluch” 2022-2029” na dziatce nr ew. 1023 obreb Dobroszyce.

1.1.Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopdw zwigzanych z nowym zagospodarowaniem terenu przy GCK w Dobroszycach.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Og6Ine wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne” punkt 1.5

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej. Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w:
e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pOzniejszymi zmianami).
e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pOzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogélne wymagania dotyczace stosowanych
materiatow podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2.Wymagania szczegétowe
Przy wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow materiaty wystepuja jako zabezpieczenie
skarp wykopow i elementy odwodnienia. Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:
e rury drenarskie PVC z filtrem z wtdkna kokosowego;
e kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-11111:1996;
2.3.Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.
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3. SPRZET

Roboty ziemne moga byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robo6t, np.:

e rowniarki lub spycharki uniwersalne;

o walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;
Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogolne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopdéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych rob6t. Urobek nalezy umiesci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt. Wykonawca robo6t bedacy posiadaczem odpadow
(wytwdrca) zobowiagzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich
transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byc¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 *
Wymagania ogo6ine” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne™ punkt 5.1. Wykonanie
robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-O6050, PN- 02205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi
w projekcie. W tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku
wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca
powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzyma¢ prowadzenie robét, jezeli
dalsze ich prowadzenie moze wptynac¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie robét wydaje
Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:
e opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;
e skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe. Sposéb wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraé projekt organizacji robét opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow
nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopdw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Spos6b zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja
projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane
z

e wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

e ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych;

e wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow i nasypow
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¢ niwelacja kontrolna robot ziemnych i dna wykopu i nasypu.

5.4.Zasady wykonywania wykopow
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkdéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z pOzniejszymi
zmianami). Wykopy powinny byé wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Sciany wykopow nalezy tak ksztattowac¢ lub obudowa¢, aby nie nastapito obsuniecie sie
gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w spos6b zgodny ze zwyczajowa
praktyka inzynierska w catym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie mozne
powodowac po-wstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

e wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja;

e rozpompowanie” warstwy wodonosnej;

e zmiana kierunkdw przeptywu wod gruntowych;

¢ zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow;
Wykonywanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z
wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac poza teren robét. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody
w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu,
a zwiaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumiec sie
z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5.0dwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkow gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltréw lub
drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne
jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikow naturalnych i
urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopdw i nasypow:
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
e +15cm - dla wymiaréw wykopow i nasypow w planie;
e +2cm -dla ostatecznej rzednej dna wykopu i hasypu;
e +10% - dla nachylenia skarp wykopdw i nasypow;

5.7.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podtoza nalezy
kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢c wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu
robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozeniem folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i
ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy,
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to naprawe wykona on na witasny koszt.

5.9.Podsypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopOow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki:
e Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robét;
e Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i smieci;
e Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
- 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych;
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;
- 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbidr rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z nor-mami wyszczegolnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:

e sprawdzenie zgodnosé wykonania robot z dokumentacja;

e kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie;

e sprawdzenie przygotowania terenu

o kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

e sprawdzenie wymiarow wykopow i nasypow;

e sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

e ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne"” punkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne” punkt 7. Jednostka
obmiarowa jest:
e m3 (metr szescienny) wykonanych wykopow i nasypéw
¢ ha (hektar) wykonania robét pomiarowych — niwelacja terenu
o m2 (metr kwadratowy) wykonania koryta pod chodniki i dojazdy, profilowanie i zageszczenie podtoza,
plantowania gruntu i obsiania trawa

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-00 "Wymagania ogélne” punkt 8. Roboty ziemne
Zwigzane z wykonaniem wykopOw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogolne" pkt. 9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania: 1 m3 wykopow i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym, 1 ha
wykonania robét pomiarowych, 1 m2 wykonania koryta pod chodniki i dojazdy, profilowanie i zageszczenie podtoza,
plantowanie gruntu i obsianie trawa.
Cena jednostkowa obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

e 0znakowanie robot;
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e wyznaczenie zarysu wykopu;

e odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce
odwozenia mas ziemnych;

e odwodnienie wykopu;

e utrzymanie wykopu;

o wykonanie niwelacji terenu pod budowane obiekty

o wykonania koryta pod chodniki i dojazdy

o profilowanie i zageszczenie podtoza,

e plantowanie gruntu i obsianie trawg

e przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez In-spektora
Nadzoru;

¢ wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych;

e oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis Gruntéw

e PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek
gruntu

e PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania

e BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

e PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne

e PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.

e PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
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ST-03 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODtOZA
KOD CPV 45100000-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace korytowania wraz z
profilowaniem | zageszczeniem podtoza w ramach inwestycji: MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW —
BUDOWA OBIEKTOW MALE] ARCHITEKTURY, TARASU ORAZ ZMIANA LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
GOSPODARCZEGO, w ramach zadania pn. ,,Utworzenie miejsc opieki w Ztobku Gminny Dobroszycach w
ramach programu ,,Maluch” 2022-2029” na dziatce nr ew. 1023 obreb Dobroszyce.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i Specyfikacja Techniczna
ST 00 ,,Wymagania ogolne”.

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogblne”
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

e odspajania, wydobywania gruntéw i zatadunku gruntu (koparki, tadowarki itp.),

e przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),

e transportu gruntu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

e sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.) do stosowania w miejscach trudno

dostepnych,
e inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

Kazda jednostka sprzetowa powinna by¢ w dobrym stanie technicznym, zapewniajaca uzyskanie wymaganej
jakosci robot.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Transport mas ziemnych pojazdami samochodowymi samowytadowczymi. Transport powinien odbywac sie zgodnie
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z zasadami obowigzujacymi w resorcie transportu.

Kazda jednostka sprzetowa powinna by¢é w dobrym stanie technicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej
jakosci robot.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady og6lne
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen
podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw lezacych powyzej ze wzgledu na wrazliwosé¢ podtoza
gruntowego na warunki atmosferyczne. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza i wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem warstw lezacych powyzej.

5.2.2. Wykonanie koryta
Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Do wykonania koryta nalezy stosowac rowniarke lub
spycharke uniwersalna. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonac recznie.
Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko wskazane przez Inzyniera.
Profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykonac zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.2.3 i
5.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy
usunaé btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma byé profilowane nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidziany do profilowania
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.5.
Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogescic.
Do profilowania podtoza stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.4. Zageszczanie podtoza i utrzymanie koryta
Wartosé wskaznika zageszczenia lub odksztatcenia powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2. marca 1999r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publicznie i ich
usytuowanie oraz z podang w normie PN-S-02205:
Dla KR2 (przedmiotowa droga gminna) wartos¢ Is 2 1,00. Jako kryterium zastepcze nalezy przyjmowac¢ wskaznik
odksztatcenia woéwczas |, < 2,5.
Wartos¢ modutu odksztatcenia wtdrnego powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dn. 2. marca 1999r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ drogi publicznie i ich usytuowanie
oraz z podang w normie PN-S-02205:
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Dla KR2 (przedmiotowa droga gminna) wartos¢ E; 2 100 MPa
Podtoze spetniajgce powyzsze wymagania mozna traktowaé jako podtoze grupy nosnosci G1. W przypadku
niemoznosci doprowadzenia istniejagcego podtoza do grupy nosnosci G1 poprzez zageszczanie i/lub zmiane
wilgotnosci do optymalnej, nalezy zastosowac jedna z metod doprowadzenia do grupy nosnosci G1 zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2. marca 1999r. w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiadac drogi publicznie i ich usytuowanie:

e wymiana warstwy gruntu podtoza nawierzchni na warstwe gruntu lub materiatu niewysadzinowego

e utozenie dodatkowych warstw podtoza nawierzchni

e inne sposoby doprowadzenia stabego podtoza nawierzchni do grupy nosnosci G1
W przypadku zastosowania wzmocnienia stabego podtoza nawierzchni, jedng z powyzszych metod, nalezy za
podtoze nawierzchni przyjmowaé gore warstwy wzmocnienia i przedmiotowa warstwa powinna
charakteryzowac sie przedstawionymi wartosciami wskaznika zageszczenia / wskaznika odksztatcenia i modutu
sprezystosci (wtorny modut odksztatcenia).
Zgodnie z opracowaniem projektowym za spos6b wzmocnienia podtoza przyjmuje sie utozenie warstwy stabilizacji
cementowej z dowozu R = 1,5 MPa. (lub wykonany na miejscu)
Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz (wg
PN-S-02205:1998):

e wgruntach niespoistych + 2%,

e  wgruntach mato i sredniospoistych +0% do —2%.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny spos6b zaakceptowany przez
Inzyniera.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ST-00. ,,Wymagania ogolne”.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z czestotliwoscia
gwarantujaca zachowaniem wymagan jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej specyfikacji.

Czestotliwos¢ badan
Lp | Wyszczeg6inienie badar Mi'nimal'na !iczba badan na Maksymalna powierzghnia
dziennej dziatce roboczej (m2)przypadajaca na jedno
badanie
1. | Szerokos¢, gtebokosé i Z czestotliwoscig gwarantujaca spetnienie wymagan przy
potozenie koryta odbiorze, okreslonych w p.6.2.
2. | Uksztattowanie pionowe osi jw.
koryta
3. | Zageszczenie, wilgotnosé
gruntu — badanie wskaznika 2 600
zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe ze wzgledu na

gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze , kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie

obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02.

Badania ptyta & 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 3000 m2.
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtoza

Zageszczenie podtoza
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Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wg punktu 5.2.4.16.1.
6.3. Cechy geometryczne
6.3.1. RoOwnosé
Nierownosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzyc¢ tatg co 20 m w kierunku podtuznym.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co najmniej 10 razy na 1 km.
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 2 cm.
6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo
we wszystkich punktach gtownych tukdéw poziomych: na poczatku i koricu kazdej krzywej przejsciowej oraz na
poczatku, w srodku i na koricu kazdego tuku kotowego.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.3.3. Gtebokos¢ koryta i rzedne dna
Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac¢ co 20 m, a na odcinkach krzywolinijnych co 10 m w osi jezdni i na jej
krawedziach. RGznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cm i -2 cm.
6.3.4. Uksztattowanie osi koryta
Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdzac¢ w punktach gtownych trasy i w innych dodatkowych punktach,
rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.
Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm.
6.3.5. Szerokos¢ koryta
Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km.
Szerokos¢ koryta nie moze roznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.
6.3.6. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego.
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”.
Odbidr wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw
bez hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robét obejmuje:

e  roboty przygotowawcze i pomiarowe,

e oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,

e reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,

e mechaniczne zageszczenie podioza,

e  przeprowadzenie badarn i pomiaréw,

e  pomiar inwentaryzacji geodezyjnej koryta.
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SST-04 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANA
MECHANICZNIE
KOD CPV 45233200-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
podbudowy | ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem w ramach inwestycji: MODERNIZACJA
ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW — BUDOWA OBIEKTOW MALE] ARCHITEKTURY, TARASU ORAZ ZMIANA
LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, w ramach zadania pn. ,,Utworzenie miejsc opieki w
Ztobku Gminny Dobroszycach w ramach programu ,Maluch” 2022-2029” na dziatce nr ew. 1023 obreb
Dobroszyce.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudow z kruszyw tamanego 0/31,5 i 0/63 stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102:1997.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST 00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 1.4 .
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren
2wiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 (PN-EN 933-1:2000) powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej.

Projektowane podbudowy obowigzuje pole pomiedzy krzywyminrla2ila3.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢
sie mozliwosciag korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych materiatow powinien
odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze dla kruszywa 0/31,5 stanowi warstwa odsaczajaca (pospotka) o CBR >20% gr. 15 cm oraz dla kruszywa
tamanego 0/63 jest nim ulepszone podtoze gruntowe stabilizowane cementem o Rm 2,5MPa i gr. 15 cm.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg6lnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w
sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988 (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien
zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej
0 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszyé.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.(przy Is=1,03).

Nalezy rowniez okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wartosé wtérnego modutu odksztatcenia E2 nie powinna by¢ nizsza niz okreslona w dokumentacji projektowe;.
5.5. Odcinek probny

Wykonawca ma obowiagzek wykonac¢ odcinek prébny co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i
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zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia odcinka prébnego powinna
wynosi¢ od 400 do 800 m2. Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapic¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.
5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewfasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 1 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposob
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badar powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481:1988 (metoda Il), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia (Is=1,03). Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30].

Jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy nalezy réwniez zastosowaé porownanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy
bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%.

Badanie nosnosci nalezy wykonywac¢ metoda VSS, lub ptyta dynamiczng skorelowana z VSS.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach
gtéwnych tukdw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach
bez kraweznikdw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej
25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownosé¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04
[28]. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tatg. Nierébwnosci podbudowy nie moga
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przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z
tolerancja + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +
l1cm, -2cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz: + 10%,

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

- Tablica 4. Cechy podbudowy

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli
szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokosc,
zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca
podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00,,Wymagania og6lne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,
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- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badar laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robo6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

8. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych witasciwosci
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SST-05 WARSTWA ODSACZAJACA
KOD CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej w ramach
inwestycji: MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW — BUDOWA OBIEKTOW MALE] ARCHITEKTURY,
TARASU ORAZ ZMIANA LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, w ramach zadania pn.
~Utworzenie miejsc opieki w Ztobku Gminny Dobroszycach w ramach programu ,,Maluch” 2022-2029" na
dziatce nr ew. 1023 obreb Dobroszyce.

1.2.  Zakresstosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakresrobdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”

1.5.  Ogdblne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST-00,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej jest piasek,

2.1.  Wymagania dla piasku

Piasek do wykonania warstwy odsaczajacej powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D15

d_85 <5
gdzie:
D1s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U= % >5

10
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11113.

2.2.  Sktadowanie materiatow

Jezeli kruszywo (piasek) przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
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dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w
miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-.00 ,,Wymagania ogélne”

3.1.  Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
rowniarek,
walcow statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakbw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

5.1. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST-03 “KOryto z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza”
Warstwy odsgczajaca powinny by¢ wytyczone w spos6b umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.2.  Whbudowanie i zageszczanie kruszywa (piasku)
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami
podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcdéw warstwa odcinajaca i odsgczajaca powinna byé zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-
77/8931-12 [8].
Alternatywnie badanie zageszczenia mozna wykonac okreslajac wskaznika odksztatcenia. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
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osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilosciag wody i rGwnomiernie wymieszac.

5.3. Utrzymanie warstwy odsaczajacej
Warstwe odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byé¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci
kruszywa okreslone w pkt. 2

6.2. Badania w czasie robot

6.3.
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsaczajacej podaje tablica.

Lp. | WyszczegOlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
pomiaréw
1 | Szerokos¢ warstwy 10razy nal km
2 | Rdwnos¢ podtuzna co20m
3 ROwnos¢ poprzeczna 10razy nal km
4 | Spadki poprzeczne 10razy nalkm
5 | Rzedne wysokosciowe co100m
6 | Uksztattowanie osi w planie co100m
7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?
8 | Zageszczenie, wilgotnos¢ w 5 punktach
Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

ROwnos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzyé 4m tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsgczajacej nalezy mierzy¢ tata dostosowana do szerokosci warstwy
Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe
R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm
i-2cm.

Uksztattowanie osi w planie
Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5 cm.

Grubos¢ warstwy
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Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm. Roboty
te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢
mniejszy od 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy
bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%.

6.4.  Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w pkt 6,
powinny byé naprawione przez spulchnienie wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsaczajacej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST-00 ,,Wymagania ogdlne”
9.1.  Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsaczajacej obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, utrzymanie
warstwy.
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SST-06 NAWIERZCHNIA Z MAT PRZEROSTOWYCH
KOD CPV 45236210-5

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej w ramach
inwestycji: MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW — BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY,
TARASU ORAZ ZMIANA LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO, w ramach zadania pn.
~Utworzenie miejsc opieki w Ztobku Gminny Dobroszycach w ramach programu ,,Maluch” 2022-2029” na dziatce
nr ew. 1023 obreb Dobroszyce.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.1.  Zakresrobdt objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z mat
przerostowych.

1.2.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST-01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.3.  Ogdblne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST-01 ,,Wymagania ogblne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00. “Wymagania ogélne”
punkt 2.

2.2. Mata przerostowa.

Nalezy zastosowac maty posiadajace ponizsze dokumenty:
o Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1176
e AtestPZH
e Parametr HIC - min. 2,2m

Tworzywo, z jakiego wykonana bedzie mata, powinno by¢ nieszkodliwe dla srodowiska i neutralne dla wod
gruntowych, powinno by¢ odporne na dziatanie kwasow, tugow i alkoholi.

Wybrany producent maty musi deklarowac zgodnosé produkcji z aktualnymi normami badz aprobatg techniczna,
spetniajgc ww. wymaganie.

2.3. Materiat dla wypetnienia mat przerostowych.
Teren pod maty przygotowac zgodnie z instrukcja danego producenta. Przed montazem mat, na przygotowanym
terenie zasiac trawe.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. “Wymagania ogélne” punkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z maty przerostowe;j.

Krate powinny stanowi¢ elementy modularne, taczone w sposéb i za pomocg akcesoriéw okreslonych i
dostarczonych przez producenta, z mozliwoscia ich przycinania.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z maty przerostowej powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

. nozyce, skalpel
. samochod
. taczka

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. “Wymagania ogélne” punkt 4.
Maty przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST -00. “Wymagania ogdine” punkt 5.

5.2. Podtoze
Wykona¢ i wyrownac powierzchnie trawiastg, trawnik skosic.
5.3. Roztozenie warstwy wyréwnawczej i montaz maty przerostowe;j.

Montaz mat nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu i konserwacji producenta.

Montowane maty, bezwzglednie musza posiadac aktualny certyfikat zgodnosci znorma PN-EN 1177 oraz atest PZH.
Wymiary pojedynczej maty to 1,5m x 1,0m. Niemniej dopuszcza sie maty o innych wymiarach (szerokosci, jak i
dtugosci) zgodnie z technologia danego producenta. Grubos¢ maty przerostowej powinna zosta¢ dopasowana do

parametru wysokosci swobodnego upadku tak, aby zapewni¢ parametr HIC = 2,2 m.

Kolejnos¢ prac :roztozy¢ siatke stabilizujaca - rozktada¢ maty uktadajac w cegietke. Maty nalezy taczy¢ ze soba
opaskami montazowymi co okoto 4-5 oczek. Na obrzezach zewnetrznych powierzchni pokrytej matami,
przymocowac¢ maty kotkami co okoto 30cm. Zewnetrzne krawedzie potgczonych mat (na okoto 10-15cm z brzegu

maty) wkopac pod katem 45 stopni. Zapobiega to potykaniu sie o brzeg maty podczas uzytkowania placu zabaw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00. “Wymagania ogélne” punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

o uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane

przez dostawcéw itp.),

¢ ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone

przez Inzyniera,
e sprawdzié cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00 “Wymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z drogowej geokraty trawnikowej wraz
Z wypetnieniem grysem granitowym na warstwie wyrownawczej z piasku podsypkowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-00 “Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Projektu jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00. “Wymagania ogolne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 nawierzchni z maty przerostowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podtoza

- zakup materiatow,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej,

- utozenie mat przerostowych

- uporzadkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN ISO 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wyznaczanie odpornosci na warunki klimatyczne.
2. PN-EN I1SO 10319:2005 Geotekstylia -- Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metoda szerokich prébek
10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja producenta dotyczaca uktadania krat trawnikowych
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SST-07 NAWIERZCHNIA EPDM
KOD CPV 45112723-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
budowa bezpiecznej poliuretanowej placu zabaw w ramach inwestycji: MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO PLACU
ZABAW — BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, TARASU ORAZ ZMIANA LOKALIZACII ISTNIEJACEGO
BUDYNKU GOSPODARCZEGO, w ramach zadania pn. ,,Utworzenie miejsc opieki w ztobku Gminny
Dobroszycach w ramach programu ,,Maluch” 2022-2029” na dziatce nr ew. 1023 obreb Dobroszyce.

1.2 Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w temacie ST-00.

1.3 Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
poliuretanowej placu zabaw.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST-01 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST-01 ,,Wymagania ogblne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-01 ,,Wymagania ogolne”
pkt 2.

Zastosowane materiaty winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

2.2.  Materiaty do wykonania nawierzchni

Do wykonania nawierzchni poliuretanowych nalezy uzy¢ nastepujace materiaty:

—5cm - warstwa wyréwnujaca - miat kamienny fr. 1-4 mm

— zestaw materiatow do wykonania nawierzchni syntetycznej przepuszczalnej dla wody (warstwa uzytkowa +
warstwa nosna dynamiczna), warstwa uzytkowa posiadajaca wazna aprobate techniczng oraz atest higieniczny
PZH dopuszczajacy do uktadania na ogélnodostepnych placach zabaw.

— granulat gumowy EPDM frakcji 1-4 mm

— granulat gumowy SBR

—klej oraz impregnat poliuretanowy

2.3. Wymagania dla nawierzchni syntetycznej poliuretanowej (minimalne)
Oferowana przez Wykonawce nawierzchnia syntetyczna powinna spetniaé nastepujace wymagania:
o Twardos¢ 40 - 60 0Sh A

. Wytrzymatos¢ na rozrywanie min. 0,7 Mpa
. Wydtuzenie przy zerwaniu min. 100 %

o Scieralnoé¢ maks. 0,2 mm

. Odcisk pod obcigzeniem maks. 6,0 mm

. Przepuszczalnos¢ dla wody min. 0,15 cm/s
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. Wsp6tczynnik wys. upadku HIC dostosowany do wybranych urzadzen
. Nawierzchnia powinna by¢ odporna na warunki atmosferyczne i przepuszczalna dla wody.
Ponadto zastosowana nawierzchnia powinna posiada¢ badania na zgodnos¢ z norma PN-EN 1177/2009
lub aprobate techniczng ITB (rekomendacje techniczng ITB) lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
badajacego nawierzchnie sportowe oraz:
e karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
e atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
e autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnig.

3. SPRZET

3.1.  Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania nawierzchni

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni powinny by¢ wykonane przy wykorzystaniu nastepujacego sprzetu:
— lekkie walce mechaniczne,

— zageszczarki,

— przewozne zbiorniki wody zaopatrzone w urzadzenia do rozpryskiwania wody,

— sprzet do uktadania nawierzchni syntetycznej dostarczony lub zaaprobowany na pismie przez dostawce
materiatow do wykonania nawierzchni.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty do wykonania nawierzchni mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem. Materiaty pylaste i pylace winny by¢ przewozone w opakowaniach lub szczelnie okryte.
Materiaty do wykonania nawierzchni winny by¢ przewozone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Po roztadunku powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i czystej powierzchni.
Nalezy maksymalnie skrdci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Nawierzchnia powinna by¢ wykonywana przez firme posiadajaca doswiadczenie w realizacji tego typu nawierzchni
oraz posiadajgca odpowiednie wyposazenie. Firma wykonujaca nawierzchnie syntetycznag musi posiadac
autoryzacje wydang przez producenta materiatow (systemu) wydang na zadanie objete niniejsza SST.
Nawierzchnie bezpieczna tj. poliuretanowsa, bez spoinowa, nalezy wykonaé bezposrednio na placu zabaw.
Powinna by¢ ona odporna na dziatanie zmiennych warunkow atmosferycznych, elastyczna, trwata i
przepuszczalna dla wody.

5.2. Warunki przystapienia do wykonywania nawierzchni

Nawierzchnia wraz z podbudowg bedzie wykonane na podtozu gruntowym przygotowanym i zageszczonym wg ST.
Podczas wykonywania prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej , nalezy bezwzglednie
przestrzegac aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢
wyzsza o0 co najmniej 30C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy

5.5. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej
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Nawierzchnia przewidziana w dokumentacji sktada sie z nastepujgcych warstw:

e warstwa uzytkowa — kolorowy granulat EPDM ( kolorystyka zgodna z projektem architektonicznym) gr.

1lcm

e warstwa z granulatu gumowego SBR gr. 5cm

e warstwa wyroéwnawcza z kruszywa kamiennego 01-16mm - gr. 8cm

e warstwa z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5 mm - gr. 20 cm

e geowtdknina

e Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 5,0
Nawierzchnia zbudowana jest z dwdch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa nadaje nawierzchni
odpowiednig elastycznos¢ i amortyzuje site upadku uzytkownika placu zabaw - sktada sie z granulatu mogacego
pochodzi¢ z recyklingu. Wierzchnia, nadajaca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny, wykonana jest z granulatu
EPDM. Granulat taczony jest za pomoca kleju poliuretanowego. Grubos¢ wierzchniej warstwy EPDM to 10 mm,
grubos¢ warstwy spodniej SBR dostosowana do parametru wysokosci swobodnego upadku podanego dla
urzadzenia wokét ktdrego nawierzchnia ma sie znajdowac i powinny wynosié:
min. 45mm - zabezpiecza wysokos¢ upadku do 1,5m
min. 80mm - zabezpiecza wysokos¢ upadku do 2,1m
Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia nawierzchni wykonanej z elastycznych ptyt prefabrykowanych. Nawierzchnia
musi by¢ bezspoinowa.

Wykonawca moze wykona¢ nawierzchnie o innych grubosciach warstw EPDM i SBR niz wskazane powyzej pod
warunkiem zachowania podanych w dokumentacji parametrow i wymagan. Nawierzchnia musi posiadac
wspétczynnik HIC zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci zgodnej z kartg techniczng wybranych urzadzen.
Dopuszcza sie rOwniez zroznicowanie grubosci warstw nawierzchni bezpiecznej pod katem dostosowania do
odpowiedniego wspdétczynnika HIC w strefach bezpieczenstwa odnosnych urzadzen.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji atesty i aprobaty
wyszczegolnione w punkcie 2.3.

Zageszczenie i rownos¢ podbudowy nalezy dostosowac do wymagan producenta nawierzchni. Jezeli takie bedzie
wymaganie producenta nawierzchni, to wykonanie podbudowy pomocniczej powinno by¢ wykonane przez firme
wykonujaca nawierzchnie. Podtoze musi by¢ czyste, jednorodne, bez ubytkdw i suche. Pyt i luzne, nie zwigzane
fragmenty musza by¢ usuniete. Nawierzchnie syntetyczna nalezy wykonac zgodnie z kolorystyka pokazang w
projekcie budowlanym oraz zaleceniami producenta wedtug technologii wyszczeg6lnionej w aprobacie
technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-01 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania jakosci wykonanej nawierzchni

Wymagania dla wykonanych nawierzchni syntetycznych:

Wykonang nawierzchnie nalezy bada¢ wg instrukcji producenta oraz zgodnie z zaleceniami aprobaty technicznej.
Nieréwnosci podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04. NierGwnosci nie moga
przekracza¢ 6 mm.

Spadki poprzeczne i podtuzne wykonanej nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi fragmentami nawierzchni
Wszystkie fragmenty nawierzchni, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
powyzej powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
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Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe bedg podawane metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-01 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbior roboét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-01 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych.

Cena wykonania nawierzchni obejmuje:

- wykonanie warstwy wyréwnawczej z miatu kamiennego,

— wykonanie warstw nawierzchni syntetycznej

—wykonanie badan i pomiarow wymaganych w aprobacie technicznej i specyfikacji technicznej,
— utrzymanie nawierzchni do czasu odbioru koricowego robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1177/2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki - Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku
2. Instrukcja producenta nawierzchni poliuretanowych
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SST-08 ROBOTY CIESIELSKIE ( PERGOLA | TARAS)
KOD CPV 45422000-1

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonanie
drewnianych podestéw w ramach inwestycji: MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW - BUDOWA
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, TARASU ORAZ ZMIANA LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
GOSPODARCZEGO, w ramach zadania pn. ,,Utworzenie miejsc opieki w Ztobku Gminny Dobroszycach w
ramach programu ,,Maluch” 2022-2029” na dziatce nr ew. 1023 obreb Dobroszyce.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w temacie ST-00.
1.3.Zakres robot objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem drewnianej pergoli i
tarasu
e Montaz fundamentow prefabrykowanych i przygotowanie podtoza pod pergole i taras
e montaz konstrukcji poziomej podestow , legarow
e przybicie desek
e impregnacja
e dostawa i montaz gotowej pergoli , mocowanie pergoli do prefabrykowanych fundamentéw oraz do
istniejacej sciany budynku
1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST-01 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST-01 ,,Wymagania ogblne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt. 3.1. ,,Wymagania ogélne”.
2.2.Drewno — wymagania ogolne:

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno lisciaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi. Preparaty
do nasycania drew na nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcja ITB Instrukcja techniczna w sprawie po wierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi . Nalezy zastosowac¢ kompleksowe srodki
stuzace do efektywnej ochrony drewna i materia tbw drewnopodobnych przed dziataniem grzybow , plesni i
owaddéw. Gtebokos¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o wilgotnosci 12%
minimum 2 mm.

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna w MPa
Zginanie: 40

Rozcigganie wzdtuz wtokien: 24

Sciskanie wzdtuz wiokien: 26

Sciskanie w poprzek widkien: 6,3

Scinanie wzdtuz wtokien: 3,8

Wady
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Seki w strefie marginalnej do 1/4
Seki na catym przekroju do 1/4
Skret wtékien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i

zbitki:

a) gtebokie 1/3

b) czotowe 1/1

Zgnilizna Niedopuszczalna
Chodniki owadzie Niedopuszczalne
Szerokos¢ stojow

Oblina 4mm

dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4
szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm
10 mm —dla grubosci do 75 mm
b) bokdéw 10 mm —dla szerokosci do 75 mm

5 mm —dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatosé 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnosé ptaszczyzn —
ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotnosé

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz:
—dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%
—dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem —20%.

2.3.Deski tarasowe .
Deska kompozytowa ryflowana na legarach systemowych kompozytowych lub aluminiowych

2.4.Fundamenty punktowe
Fundamenty w postaci punktowych betonowych stupow, wykonanych na miejscu budowy w tekturowych tulejach
szalunkowych. Srednica stupéw powinna wynosi¢ min. 20 cm. Gteboko$¢ osadzenia stupdw — 80 cm.

2.5. Materiaty montazowe

Do mocowania desek i legarow konstrukcyjnych nalezy uzywacé tylko specjalnie do tego celu przeznaczonych
kotkdw oraz wkretdw (Srub).

Legary umocowane do betonowych stupéw za pomoca kotkdw rozporowych do betonu, 8x160mm. Miedzy
legarem a betonowym stupkiem nalezy umiesci¢ podktadke dystansujaca z tworzywa sztucznego

Do przykrecania desek do legaréw nalezy zastosowac nierdzewne wkrety do tarasow. Wkrety tarasowe

nie powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej, poniewaz powoduja powstawanie plam i zaciekdw w drewnie.
Aby unikna¢ odszczypywania sie drewna oraz dodatkowego nawiercania desek podczas montazu nalezy
zastosowac wkrety samowiercace.
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3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem tarasow drewnianych sa wykonywane recznie z wykorzystaniem elektronarzedzi.
Uzywany sprzet powinien mie¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace go do stosowania, potwierdzone przez
dozor techniczny.
Stosowany sprzet powinien by¢ utrzymany w ciggtej sprawnosci technicznej, winien by¢ nalezycie konserwowany,
a okresowe przeglady wykonywane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny by¢ potwierdzone
odpowiednimi dokumentami.
Sprzet powinien by¢ zawsze zabezpieczony przed uzyciem go przez osoby niepowotane lub nieprzygotowane do
jego uzycia.

4. TRANSPORT

4.1.Transport materiatow
Transport materiatdw powinien odbywac sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem, wypadnieciem i zniszczeniem.
Transport materiatbw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportowymi dopuszczonymi do ruchu po
drogach publicznych i spetniajacymi wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego.

4.2.Pakowanie i magazynowanie materiatow.
Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Instrukcja
winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu,
- wymiary, liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementdw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty moga by¢
przechowywane na zewnatrz pod plandekami lub w pomieszczeniach krytych zamknietych, lecz nieogrzewanych
lub w magazynach pétotwartych lub z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
materiatow i substancji dziatajgcych szkodliwie.

4.3.Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

e 53 wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

e spetniaja wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien sie kornczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw)

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Montaz tarasu drewnianych wraz z pergola nalezy wykonac zgodnie z projektem wykonawczym i wytycznymi
danego producenta i projektem technicznym.

5.2.Przygotowanie podtoza i fundamentow punktowych:
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Teren budowy drewnianych podestow powinien by¢ wyréwnany, pozbawiony warstwy darni.

Wyznaczenie punktéw na fundament stupow, zgodnie z projektem technicznym.

Doftki pod stupy wykonaé za pomoca wiertnicy glebowej, srednica otworow nieznacznie wieksza od srednicy tulei
szalunkowych, gtebokosé zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

Umiesci¢ w dotkach kartonowe tuleje szalunkowe, wypoziomowac z zachowaniem projektowanego spadku (w
zakresie 0,5-1%).

Zala¢ tuleje szalunkowe betonem (klasy C20/25).

Na gruncie nalezy wytozy¢ agrowotknine ogrodnicza zapobiegajaca przerastaniu podtoza chwastami.

Na agrowtdknine wytozy¢ warstwe grysy granitowego fr. 8-16mm, warstwa gr. 5 cm.

5.3.Montaz legaréw i desek

Roboty zwigzane z montazem legarow | desek drewnianych winny byé wykonywane po zakonczeniu robét dot.
Podtozy (tj. obrzezy chodnikowych, robot brukarskich).

Taras nalezy wykona¢ na wczesniej wyrownanym terenie i przygotowanym podtozu/ podbudowie. Deski
kompozytowe, ryflowane montowac na legarach systemowych kompozytowych lub aluminiowych mocowanych
do bloczkow betonowych. Bloczki betonowe poziomowane, uktadane na podsypce zwirowo-piaskowej
stabilizowanej cementem.

Miedzy legarem a bloczkiem betonowym nalezy umiesci¢ podktadke dystansujaca z tworzywa sztucznego.
Szczelina miedzy deskami nie moze by¢ wieksza niz 9mm z uwagi na mozIliwosé zakleszczenia palca (horma PN-EN
1176-1). Zalecana szczelina 5mm.

5.4.Montaz pergoli

Na tarasie zostata zaprojektowana pergola przyscienna konstrukcji drewnianej jako element gotowy o wymiarach
3x7m sktadajacy sie z 3 stupdw o przekroju 14x14cm, ptatwi - belek o przekroju 14x14cm oraz krokwi
wewnetrznych o wymiarach 8x14cm. Wysokosé montazu ptatwi przysciennej nalezy dostosowac do wysokosci
istniejacego otworu okiennego -pergola wysokosci ~3m (od powierzchni tarasu). Stupy drewniane pergoli
montowac (pod deska tarasowg) za pomoca kotew do prefabrykowanych fundamentéw. Belke pozioma
przyscienng kotwi¢ do sciany.

Uwaga: Przed zamowieniem pergoli i montazem wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Spos6b montazu, wykona¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi danego producenta pregoli.
Wyposazenie dodatkowe pergoli:

Pergole nalezy wyposazyé w rozsuwany dach tkaninowy, na prowadnicach montowanych do belek pergoli. System

rozsuwania dachu — manualny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-01 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2.Badania jakosci wykonania robot
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- Doktadnosci wykonania stupéw fundamentowych i przygotowania podtoza pod podesty drewniane
-Jakosci zastosowanego drewna,
-Jakosci impregnacji drewna,
-Jakosci potaczen drewnianych elementéw konstrukcji,
-Wymiarow zastosowanych przekrojow drewna,
-Doktadnosci montazu poszczeg6inych elementow konstrukcji.

Zarzadzajacy realizacja umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestow i certyfikatéw
materiatow wykorzystywanych do rob6t objetych niniejszym dziatem.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
-1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.
-1 m2 wykonanej powierzchni

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PrtATNOSCI

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce

przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

-dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikdw robot ciesielskich

-wykonanie konstrukcji

-impregnacja drewna

-badania na budowie

-prace wykorczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczerh pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zostac szczegétowo ustalone w umowie.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

-PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

-PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
-PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

-PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci.

-PN-EN 335-1 Trwatosé drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogdlne.

-PN-EN 335-1 Trwatosé drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.
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SST-09 OGRODZENIE PANELOWE STALOWE
KOD CPV 45342000-6

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonanie
drewnianych podestéw w ramach inwestycji: MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW - BUDOWA
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, TARASU ORAZ ZMIANA LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
GOSPODARCZEGO, w ramach zadania pn. ,,Utworzenie miejsc opieki w Ztobku Gminny Dobroszycach w ramach
programu ,,Maluch” 2022-2029” na dziatce nr ew. 1023 obreb Dobroszyce.

1.2.Zakres SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w temacie ST-00.1.3. Zakres robét objetych
specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

a) Przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia.

b) Osadzenie stupkow przeset w stopach betonowych

¢ )Montaz przeset ogrodzenia

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
a)Stopy betonowe

b)Stupki stalowe ocynkowane

C)Przesta stalowe montowane do stupkow

3. SPRZET

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp. Przy przewozie, zatadunku,
wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu, zurawie samochodowe, ew. wiertnice
0 napedzie spalinowym do wykonywania dotéw pod stupki.

4, TRANSPORT

Transport materiatdw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robot zgodnie z
dokumentacja projektowsa, SST i umowa.

Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmaosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Parametry uzytkowe ogrodzenia

Projektowane ogrodzenie ogranicza¢ bedzie dostep do hustawek wahadtowych, w celu uniemozliwienia
podbiegniecia dziecka pod rozhustang hustawke i stanowi¢ bedzie poszerzona strefe bezpieczenstwa dla tego
urzadzenia. Nie przewiduje sie montowania furtki wejsciowej. Dostep do hustawek bedzie sie odbywat poprzez
przerwe w ogrodzeniu o szerokosci jednego przesta.

5.2. Wytyczne fundamentowania stupkéw

a)Wykopy pod fundamenty stupkow i furtki wykonaé recznie, jako wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione.
Wymiary wykopow nalezy dostosowac do wielkosci fundamentdéw. Jesli dokumentacja projektowa, ST lub
Wykonawca nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm wieksze
od wymiaréw stupka.

b)Stopy pod stupki zagtebic¢ nie ptycej jak 1,0 m (zagtebienie w przedziale 1,0-1,2 m) i doktadnie obetonowac do
poziomu terenu betonem B20.

c)Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac doty pod stupki narozne,
bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych odcinkdéw ogrodzenia -nalezy
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uwzgledni¢, a nastepnie dokonac¢ podziatu odcinkéw prostych na odcinki 2,0 m i w takich odlegtosciach wykonac
doty pod stupki posrednie. Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we
wszystkich odcinkach ogrodzenia.

d)Fundamenty pod stopy stupkéw ogrodzeniowych wykonac z betonu B-20. Stopy i stupki zatapia¢ w
fundamentach, przy czym koniec stupka powinien znajdowac sie ok. 5 cm nad dnem wykopu. Zakres ten nalezy
wykorzysta¢ do pokonywania pochytosci terenu.

5.3. Ustawienie stupkéw

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia.

5.4. Konserwacja

Elementy ogrodzenia wymagajace konserwacji nalezy pomalowa¢ odpowiedniego rodzaju farbami.

* UWAGA!

W czasie aplikacji i schniecia powtoki wydzielaja sie palne i szkodliwe dla zdrowia substancje.

Nalezy unika¢ wdychania par i mgty produktu oraz kontaktu wyrobu z oczami i skora.

1.7.5. Kolorystyka

Zaprojektowano jednolita kolorystyke wszystkich elementow sktadowych ogrodzenia.

Przesta drewniane w kolorze naturalnego drzewa, kolor stupkéw wynika z koloru ocynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0grodzenia

a.Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada swiadectwo
dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.

b.Do materiatdéw, ktorych producenci sa zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie, 0
jakosci (atesty) naleza: -siatki ogrodzeniowe, rury stalowe, profile zamkniete.

c.Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robot nie zachodzi koniecznosé¢ wykonania badan materiatow dla
tych robét. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem, o jakosci (atestem) producenta
powinny byé sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

d.W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow

- prawidtowos¢ wykonania dotow pod stupki

- poprawnos¢ ustawienia stupkéw

- prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia wysokosé ogrodzenia,

- rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.

6.2.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty niespetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostana przez Inspektora
Nadzoru odrzucone i niedopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robét lub odcinki ogrodzenia, ktére
wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest mb [metr biezacy]. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci
ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanego ogrodzenia.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatow i robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary daty wyniki pozytywne.

Roboty zanikajace odbiera Inspektor Nadzoru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Roboty rozliczane ryczattowo.
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ST-10 URZADZENIA PLACU ZABAW | OBIEKTY MAtEJ ARCHITEKTURY
KOD CPV 37535200-9

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonanie
drewnianych podestoéw w ramach inwestycji: MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW - BUDOWA
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, TARASU ORAZ ZMIANA LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
GOSPODARCZEGO, w ramach zadania pn. ,,Utworzenie miejsc opieki w Ztobku Gminny Dobroszycach w ramach
programu ,,Maluch” 2022-2029” na dziatce nr ew. 1023 obreb Dobroszyce.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 "Wymagania ogolne™.

2. MATERIALY

2.1.0g06Ine wymagania dotyczace materiatdw
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2.Materiaty
2.2.1. Urzadzenia zabawowe na plac zabaw
Nowe urzadzenia placu zabaw — obiekty malej architektury, zaprojektowano jako elementy gotowe, ktére nalezy
zamontowac zgodnie z zaleceniami danego producenta. Lokalizacje nowych urzadzen placu zabaw wskazano w
czesci graficznej.
a) PIASKOWNICA Z KAWIARENKA
’ﬂ‘

S

V..

ey
5.34m i
n

6.16 m
Dane techniczne:
. max. Wysokos¢ upadku: 0,5m
. wymiary (dt x szer x wys): 3,15x2,39x1,35m
. materiaty: elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, ptyty z tworzywa HDPE/HPL oraz HDPE
trojwarstwowe
. posadowienie: state w gruncie, betonowane betonem klasy min C16/20

52



Funkcjonalnosé¢ urzadzenia:

. - urzadzenie w ksztatcie domku, petnigce funkcje piaskownicy

. - domek wyposazony w blat z nafrezowanymi palnikami, wneke imitujaca piekarniki oraz imitacje kranu
i zlewu

. - szyld kawiarenki

. - dwuspadowy dach

. - stoliczek i dwa krzesetka

- boki piaskownicy w formie ozdobnego ptotu

Konstrukcja urzadzenia:

. - konstrukcja z profili stalowych 40x40x2mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo
. - elementy ptytowe z polietylenu HDPE gr. min. 12 mm i laminatu HPL gr. min. 6 mm
. - uchwyty wspinaczkowe z zywicy organicznej

b) KUCHNIA BLtOTNA

Dane techniczne:
. Wymiary: 150x46¢cm, wysokos¢ blatu 60cm, wysokosé catkowita: 98cm
. Materiat: drewno naturalne impregnowane i zabezpieczone dodatkowo olejem

c) TABLICE MANIPULACYINE
TABLICA DO RYSOWANIA -2 szt.

Dane techniczne:

. Wymiary: 0,8x0,11x1,30m

. Materiat: elementy konstrukcyjne z drewna klejonego, tablica ze sklejki malowanej farna tablicowa
. Mocowanie: na state w gruncie, betonowane betonem klasy min C16/20

TABLICA — LABIRYNT, KOtKO | KRZYZYK



- Ju

. wymiary 1 tablicy: 0,89x0,15x1,40m,

. materiat: elementy stalowe, ptyty HDPE/HPL

. Mocowanie: posadowienie state w gruncie, zakotwienie w betonie klasy min. C16/20

d) EAWKI

LAWKA Z OPARCIEM - 2szt. tAWKA BEZ OPARCIA - 3szt.

. Wymiary: 150x50cm, wysokos¢ tawki z oparciem: 79cm, wysokosé siedziska: 45cm,

. Materiat: deski drewniane, konstrukcja — profile metalowe 50x50mm ocynkowane i malowane proszkowo

e) DODATKOWE WYPOSAZENIE
. Drewniane tawki piknikowe dla dzieci — 6szt.

tawki piknikowe dla dzieci powinny byc¢ zabezpieczone przed dziataniem warunkow atmosferycznych

. Maty sensoryczne — 10szt. 30x30cm
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SCIEZKA SENSORYCZNA zostata zaprojektowana jako mobilna — ruchoma, kwadratowe ptytki o wymiarach
30x30cm, ktore mozna utozyé w dowolnym miejscu na placu zabaw. W zwigzku z powyzszym w czesci graficznej
nie wskazano konkretnej lokalizacji sciezki sensoryczne;.

3. SPRZET

3.1.0go6lIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1.0g0Ine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2.Transport pozostatych materiatow
Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej
i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golIne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Montaz matej architektury
Montaz elementow: Wszystkie urzadzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta
w taki sposob by gwarantowaty stabilnos¢ i bezpieczenstwo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.3.0g0lIne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogo6Ine” oraz zgodnie z pozostatymi
wytycznymi wskazanymi w pozostatych czesciach dokumentacji w zakresie matej architektury (certyfikaty
zgodnosci z norma PE-EN 1176 :2009 place zabaw, oraz deklaracje zgodnosci i atesty).

5.4.Sprawdzenie elementdéw matej architektury
a) Zgodnie z instrukcja producenta
b) Zgodnie z obowigzujgcymi normami bezpieczerstwa

6. OBMIAR ROBOT

6.1.0golne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne”.
6.2.Jednostka obmiarowa

- 1 szt. (sztuka) zamontowanego urzadzenia matej architektury

7. ODBIOR ROBOT

7.1.0g0lIne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

55



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie
pomiary wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PtATNOSCI

8.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w ST-00 ,,Wymagania ogolne” oraz pozostate czesci dokumentacji
projektowej w zakresie matej architektury.
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SST-11 TERENY ZIELENI
KOD CPV 45112710-5

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonanie
drewnianych podestéw w ramach inwestycji: MODERNIZACJA ISTNIEJACEGO PLACU ZABAW - BUDOWA
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY, TARASU ORAZ ZMIANA LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
GOSPODARCZEGO, w ramach zadania pn. ,,Utworzenie miejsc opieki w Ztobku Gminny Dobroszycach w ramach
programu ,,Maluch” 2022-2029” na dziatce nr ew. 1023 obreb Dobroszyce.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nastepujacych prac :

1.3.1. Prace przygotowawcze i roboty ziemne
- zabezpieczenie sasiedztwa
- zabezpieczenie istniejacych drzew
- usuniecie skupisk krzewow
- wykaszanie chwastow samosiewow
- zdjecie i wywiezienie wierzchniej warstwy ziemi
- lokalna wymiana gruntu
- przekopanie gleby
1.3.2. Teren zieleni

- rozrzucenie ziemi zyznej
- utozenie mat przerostowych
- wykonanie trawnikOow z rolki

1.4.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia
10.07.2003r poz. 1126 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz.
1131 z dnia 26.06.2003r w sprawie warunkdw i trybu postepowania dotyczacego rozbidrek.

2. MATERIALY

2.1.Teren zieleni

W robotach w zakresie terenu zieleni materiaty uzyte to:
- ziemia zyzna i kompostowa
- rodliny do nasadzen
- nasiona traw
- maty przerostowe
- paliki drewniane toczone impregnowane cisnieniowo, wigzania ogrodnicze
- nawozy
- agrowtoknina i kora

2.2. Trawa z rolki

Wymagane parametry techniczne trawy z rolki:
Wymiary rolki: szer. 0,40 x dt. 2,50 m (1m2/ 1 rolka)
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Grubosé darni: od 2,0 -do 3,0cm

Waga rolki: ok. 20 — 25 kg/ 1 rolka

Wiek trawy: od 12 do 18 mc

Trawnik z rolki powinien posiadac gesty i zwarty system korzeniowy, ktory dodatkowo jest wzmocniony
poprzez zastosowanie siatki. Sktad gatunkowy mieszanki traw, powinien by¢ dostosowany do warunkéw
miejskich, tj. gatunki wchodzace w sktad trawnika powinny by¢ szczegélnie odporne na wydeptywanie i okresowe
przesuszenie.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 w punkcie 3. Do wykonania robot
przygotowawczych, ziemnych i usunieciem odpadow moze by¢ uzyty sprzet dowolnego typu. Stosowany sprzet
powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 w punkcie 4. Odpady lub ziemie z
wkopdw nalezy wywozi¢ samochodami samozatadowczymi lub skrzyniowymi. Uzywane pojazdy poruszajace sie
po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Przewozony
tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Trawnik z rolki powinien posiadac gesty i zwarty system korzeniowy, ktory dodatkowo jest wzmocniony
poprzez zastosowanie siatki. Sktad gatunkowy mieszanki traw, powinien by¢ dostosowany do warunkéw
miejskich, tj. gatunki wchodzace w sktad trawnika powinny by¢ szczegélnie odporne na wydeptywanie i okresowe
przesuszenie.

Przygotowanie terenu utozenie trawnika z rolki:

Teren przed utozeniem trawnika w rolkach powinien by¢ uprzednio przekopany, zniwelowany,
wykarczowany ze zbednych drzew i krzewOw oraz wyczyszczony z wystepujacych kamieni, gruzu i resztek
budowlanych. Gleba pod trawnikiem powinna by¢ raczej lekka i przepuszczalna, dlatego w przypadku
stwierdzenia gleby spoistej, gliniastej, nalezy ja rozrzedzié piaskiem.

Sadzenie trawnika z rolki

Wykonanie prac:

Trawnik z rolki nalezy uktada¢ natychmiast po przywiezieniu na plac budowy. Przy rozktadaniu trawnika z rolek
nalezy zwrdci¢ uwage, aby warstwa nosna trawnika nie byta zdeformowana. Trawniki w rolkach szerokosci 40cm
nalezy rozwijac recznie zas szersze 60 i 120cm przy uzyciu maszyn. Trawy nie nalezy uktadaé¢ na suchym podtozu,
podtoze winno by¢ wilgotne , najlepiej na gtebokos¢ warstwy 15 cm. Rolki nalezy uktadac scisle. Rolek nie wolno
zaktadac¢ jedna na druga. Powinno sie je uktadac na zaktadke ( w przyktadzie jak uktadanie cegty w murze).
Zewnetrzne krawedzie docinamy nozem wyznaczajac w ten sposob ostatecznie ksztatt trawnika a odstoniete
krawedzie z wzgledu na przesychanie nalezy obsypac ziemia.

Po utozeniu trawnika nalezy go zwatowac a nastepnie obficie podlac i utrzymywac wilgotny az do ukorzenienia sie
trawy. Nawodnienie w ilosci okoto 10-15 I/m2 nalezy wykonywac¢ powoli. Gdy trawa sie ukorzeni nalezy ja
napowietrzyc¢ i przeprowadzic areacje z piaskowaniem aby woda z opadow i nawozy mogty lepiej dotrze¢ do
korzeni. Po swiezym trawniku mozemy chodzi¢, jednakze do petnej jego eksploatacji przy dobrych warunkach
atmosferycznych mozemy przystapic po 2-3 tygodniach, gdy trawa catkowicie ukorzeni sie w warstwie nosnej (
podbudowa). Trawnik winien by¢ przekazany do uzytkowania przy wysokosci traw okoto 3-4cm, gdy trawa
0siggnie wysokos¢ 6-8cm, nalezy wykonac jej koszenie do wymaganej wysokosci

Rolki trawnika na plac budowy powinny by¢ dostarczane na paletach. Rolki trawnika nie moga by¢
przechowywane dtuzej jak 48 godzin od momentu dostarczenia. Folie zabezpieczajaca palety nalezy usunac.

Uwaga: Nie wolno podlewac trawnika na paletach, unikajgc tym samym zaparzenia trawnika. Trawnik nalezy
podlaé¢ dopiero po rozwinieciu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Poszczegblne etapy wykonania robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten

powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 ,,Wymagania ogolne”. Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robot

zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru (o ile umowa wskazuje koniecznos¢ jej prowadzenia). Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptaciji Inspektora nadzoru i musza
posiadac wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze robaét.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegoblne etapy robdt powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru. Odbidr powinien by¢

przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora.
Ptatnosc¢ - zgodnie z zapisami Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych - Czes¢ | — Roboty
ogdlnobudowlane ITB.

e Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z p&zn. zm.)

o Normy polskie i odpowiadajgce im normy europejskie i miedzynarodowe.

e PN-R-67022 oraz PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
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