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PRZEDSZKOLE DOBROSZYCE

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
PRZEDSZKOLE W DOBROSZYCACH - PLAC ZABAW PRZY ZLOBKU
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1 Demontaz urzadzen placu zabaw-zagiel na stupkach stalowych. kpl.
d.1|wycena indy-
widualna 1kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Demontaz piaskownicy. kpl.
d.1|wycena indy-
widualna 1kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-02 Demontaz ogrodzenia z paneli ocynkowanych z siatki na stupkach stalowych |m2
d.1{1805-11 ocynkowanych.
analogia
11,35*1,50 m?2 17,025
RAZEM 17,025
4/KNNR 7 Demontaz budynku gospodarczego - demontaz przed ponownym montazem |t
d.1/0105-03 z.o.
3.4.
analogia
0,450 t 0,450
RAZEM 0,450
5|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m2
d.1/0802-01
3,55,5 m?2 19,250
RAZEM 19,250
6|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) |m3
d.1/0217-04
828,54*0,30 m3 248,562
RAZEM 248,562
7|KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadar- |m3
d.1/0217-02 niony)
100,00*0,30 m3 30,000
RAZEM 30,000
8/KNKRB 1 Zasypanie dotéw po demontazu urzadzen m3
d.1/0213-04
analogia
2*0,50*0,50*1,0 m3 0,500
RAZEM 0,500
2 OGRODZENIE Z PANELI STALOWYCH
9|KNR-W 2-01 |Wykopy reczne dotéw o szerokosci dna do 1 m m3
d.2|0408-02
analogia
0,6*0,6*1,0*7 m3 2,520
RAZEM 2,520
10|KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli ocynkowanych z siatki na stupkach stalowych ocynkowa- |m?2
d.2{1805-11 nych. Dodano brakujace przesta i stupki.
analogia
15,82*1,50 m?2 23,730
RAZEM 23,730
11|KNR 2-31 Montaz ptyt -podmuréwki betonowej 249x20x5,5 cm m
d.2|0407-02
15,82 m 15,820
RAZEM 15,820
3 BUDYNEK GOSPODARCZY
12|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat. dot.
d.3|0312-02 gruntu lll)
6 dét. 6,000
RAZEM 6,000
13|KNR 2-02 Podktady na gruncie z betonu zwirowego m3
d.3(1101-01
analogia
0,40*0,40*0,70%6 m3 0,672
RAZEM 0,672
14/KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.3/0301-03
0,14*0,24*0,24*6 m3 0,048
RAZEM 0,048
15/KNR-W 2-25 [Montaz obiektéw kontenerowych konte-
d.3/0102-01 ner
1 konte- 1,000
ner
RAZEM 1,000
4 TARAS DREWNIANY Z PERGOLA
16|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. |-Vl na catej sze- |m2
d.4/0101-02 rokosci jezdni i chodnikow
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30,00 m?2 30,000
RAZEM 30,000
17|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 0.4 m (kat. dot.
d.4|0312-02 gruntu Il)
78 dot. 78,000
RAZEM 78,000
18/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 0.7 m (kat. dot.
d.4|0312-06 gruntu )
3 dot. 3,000
RAZEM 3,000
19/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.4/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
0,30*30,00 m3 9,000
RAZEM 9,000
20|KNR 2-02 Podktady na gruncie z betonu zwirowego m3
d.4(1101-01
analogia
0,30*0,30*0,10*78+0,40*0,40*0,70*3 m3 1,038
RAZEM 1,038
21|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.4/0301-03
0,40%0,24*0,24*78 m3 1,797
RAZEM 1,797
22|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 15 cm m2
d.4/0113-01
27,30-7870,24*0,38 m?2 20,186
RAZEM 20,186
23|KNR-W 2-02 |Slepa podtoga z desek o grubosci 25 mm na legarach utozonych krzyzowo m2
d.4(1121-04
27,30 m?2 27,300
RAZEM 27,300
24|KNR-W 2-02 | Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.4/0407-06 tarcicy nasyconej drew.
3%0,14*0,14*3,30 m3 0,194
drew.
RAZEM 0,194
25|KNR-W 2-02 |Ramy gérne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekroéj poprzeczny drewna ponad |m3
d.4|0406-06 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
7%0,14*0,14*3,30+0,14*0,14*7,00*2 m3 0,727
drew.
RAZEM 0,727
26 Dostawa i montaz pdlciennego zadaszenia pergoli. kpl.
d.4|wycena indy-
widualna 1 KPL
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 TOR WYSCIGOWY / NAWIERZCHNIA EPDM
27 Dostawa i montaz -nawierzchnia EPDM. Montaz nawierzchni bezpiecznej PLA- kpl.
d.5|wycena indy- |YTOP (lub rownowazna) wg wzoru i kolorystyki zgodnymi z wytycznymi archi-
widualna tektonicznymi.
1kpl (54,00m2).
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE
28|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
d.6/0401-02
analogia
121,23 m?2 121,230
RAZEM 121,230
29 Dostawa i utozenie mat przerostowych m2
d.6|wycena indy-
widualna 108,00m2
108 m?2 108,000
RAZEM 108,000
7 URZADZENIA PLACU ZABAW
30|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.4 m (kat. dot.
d.7/0312-02 gruntu lll) - fundamenty pod urzadzenia
8 dét. 8,000
RAZEM 8,000
31/KNR 2-02 Podktady na gruncie z betonu zwirowego m3
d.7(1101-01
analogia
0,40*0,40*0,40*8 m3 0,512
RAZEM 0,512
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32 Dostawa i montaz kawiarenki. kpl.
d.7|wycena indy-
widualna 1kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33 Dostawa i montaz kuchni btotnej kpl.
d.7|wycena indy-
widualna 1kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 Dostawa i montaz urzgdzenia" Labirynt" kpl.
d.7|wycena indy-
widualna 1kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35 Dostawa i montaz urzadzenia" Kotko i krzyzyk" kpl.
d.7|wycena indy-
widualna 1kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36 Dostawa i montaz urzgdzenia" Tablica do rysowania" kpl.
d.7|wycena indy-
widualna 2kpl.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
37 Dostawa i montaz sciezki sensorycznej mobilnej kpl.
d.7|wycena indy- |10 kpl ( wymiar 30*30cm).
widualna
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
38 Dostawa i montaz - stoliki piknikowe dla dzieci z tawkami. kpl.
d.7|wycena indy- |6 kpl.
widualna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
39 Dostawa i montaz ostony ogrodzenia - winobluszcz jasny m
d.7|wycena indy-
widualna 11 mb
11 m 11,000
RAZEM 11,000
40 Dostawa i montaz tawek drewnianych z oparciem kpl.
d.7|wycena indy- |3 kpl.
widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
41 Dostawa i montaz tawek drewnianych. kpl.
d.7|wycena indy- |3 kpl.
widualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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