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CcZESC OPISOWA
1. WSTEP | STAN ISTNIEJACY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA
— Przepisy Prawa Budowlanego
— wytyczne zamawiajgcego — Gmina Dobroszyce

1.2 MATERIALY WYJSCIOWE
— Wizja lokalna
— Mapa opiniodawcza

1.3 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejagcego placu zabaw przy ztobku w Dobroszycach na dz.
Nr 1023, AM-5, obreb Dobroszyce. Planowane roboty w ramach inwestyciji:

1. Montaz nowych obiektow matej architektury, tj.:

e kawiarenki do zabaw

¢ kuchni btotnej do zabawy

o tablic manipulacyjnych

e pergoli drewnianej
tawek
Budowa tarasu z desek kompozytowych, przy budynku o pow. ~29m2
Zmiana lokalizacji istniejgcego budynku gospodarczego o wym.5x3m (pow. Zabudowy 15m2)
Zmiana lokalizacji istniejgcego ogrodzenia panelowego z uzupetnieniem brakujacych paneli
Demontaz istniejgcej piaskownicy i stupow stalowych z zaglem
Wykonanie nowej nawierzchni placu zabaw: nawierzchnia EPDM, maty przerostowe, trawa.

S T

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja obejmuje modernizacje istniejgcego placu zabaw usytuowanego przy Ztobku w
Dobroszycach na dz. nr 1023, gmina Dobroszyce. Plac zabaw zlokalizowany jest od strony wschodniej
budynku ztobka.

1.5. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren dziatki nr 1023 objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata nr
XV-76/2008 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w potudniowo — wschodniej

czesci miejscowosci Dobroszyce — oznaczony symbolem U — ustugi.
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1.6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Przedmiotowa dziatka znajduje sie w strefie ochrony zabytkéw archeologicznych. Zgodnie z MPZP,
obowigzuje wymdog uzgadniania z Dolnoslaskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw wszelkich
zamierzen inwestycyjnych w zakresie prac ziemnych. Dla przedmiotowej inwestycji, Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, pismem znak WZN.5183.3107.2023.D0 z dnia 02.11.2023r., wskazat
brak koniecznosci przeprowadzenia badan archeologicznych.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
2.1 OGOLNE ZALOZENIA

Projekt wskazuje modernizacje istniejgcego placu zabaw poprzez wyréwnanie terenu, zachowanie
istniejgcych urzadzen placu zabaw, wykonanie tarasu wraz z drewniang pergola oraz do strony
potnocnej wykonanie nowego wyposazenia placu zabaw w postaci obiektow matej architektury, zmiane
lokalizacji istniejgcego ogrodzenia panelowego, przeniesienie istniejgcego budynku gospodarczego.

2.2. NAWIERZCHNIA POD URZADZENIA
Teren istniejgcego placu zabaw w catosci nalezy wyrGwnac. Projektowana gtéwna nawierzchnia placu
zabaw po wyrownaniu - trawiasta. Dodatkowo przy urzadzeniach nalezy wykona¢ nawierzchnie
bezpieczng trawiastg z mat przerostowych w kolorze zielonym lub czarnym oraz tor do jazdy
autek/hulajnog z nawierzchni z granulatu gumowego EPDM. Lokalizacje mat przerostowych oraz toru
do jazdy z EPDM wskazano w czesci graficznej.

a) nawierzchnia EPDM

Przyktadowy wzér toru z EPDM

Nawierzchnie bezpieczng tj. poliuretanowa, bez spoinowa, nalezy wykona¢ bezposrednio na placu
zabaw. Powinna by¢ ona odporna na dziatanie zmiennych warunkéw atmosferycznych, elastyczna,
trwata i przepuszczalna dla wody. Materiat z jakiego wykonana bedzie nawierzchnia powinien posiadac¢
atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodnosci potwierdzajacy spetnianie wymogow
bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009. Nawierzchnia
zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa nadaje nawierzchni
odpowiednia elastycznos$¢ i amortyzuje site upadku uzytkownika placu zabaw - sktada sie z granulatu
mogacego pochodzi¢ z recyklingu. Wierzchnia, nadajgca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny,
wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat taczony jest za pomoca kleju poliuretanowego. Grubos¢
wierzchniej warstwy EPDM to 10 mm, grubos¢ warstwy spodniej SBR dostosowana do parametru
wysokosci swobodnego upadku podanego dla urzadzenia wokét ktérego nawierzchnia ma sie
znajdowac i powinny wynosi¢:



min. 45mm - zabezpiecza wysokos¢ upadku do 1,5m

min. 80mm - zabezpiecza wysokos¢ upadku do 2,1m

Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia nawierzchni wykonanej z elastycznych ptyt prefabrykowanych.
Nawierzchnia musi by¢ bezspoinowa.

Kolorystyka

Nawierzchnia placu w kolorach: grafitowo (RAL 7015) - biatym. Doktadny wzor przedstawiono w czesci
rysunkowej projektu.

Podbudowa

 warstwa wyréwnawcza z kruszywa 1-16mm - gr. 8 cm

 warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 0-31,5 mm - gr. 20 cm

» geowtdwknina

» Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 5,0 cm

Nawierzchnie wraz z podbudowa wykonac zgodnie z wytycznymi i zaleceniami danego producenta.

b) maty przerostowe

Na czesci placu zabaw pod urzgdzeniami zastosowano maty przerostowe.
Nawierzchnia wykonana z gumowych mat z otworami (oczka), zapewniajgcymi mozliwosc przerosniecia
trawy. Teren pod maty przygotowac zgodnie z instrukcjg danego producenta. Przed montazem mat, na
przygotowanym terenie zasia¢ trawe. Nawierzchnia montowana za pomoca szpilek montazowych i
zaciskéw. Montaz mat nalezy wykonac zgodnie z instrukcja montazu i konserwacji producenta.
Montowane maty, bezwzglednie muszag posiadac aktualny certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 1177
oraz atest PZH. Wymiary pojedynczej maty to 1,5m x 1,0m. Niemniej dopuszcza sie maty o innych
wymiarach (szerokosci, jak i dtugosci) zgodnie z technologiag danego producenta. Grubos$¢ maty
przerostowej powinna zosta¢ dopasowana do parametru wysokosci swobodnego upadku tak, aby
zapewnic¢ parametr HIC = 2,2 m. Wymagania dotyczace mat przerostowych:

- Certyfikat zgodnosci z normag PN-EN 1176

- Atest PZH

- Parametr HIC - min. 2,2m

¢) Nawierzchnia trawiasta — trawa z rolki

Wymagane parametry techniczne trawy z rolki:

Wymiary rolki: szer. 0,40 x dt. 2,50 m (1m2/ 1 rolka)

Grubos¢ darni: od 2,0 —do 3,0 cm

Waga rolki: ok. 20 — 25 kg/ 1 rolka

Wiek trawy: od 12 do 18 mc

Trawnik z rolki powinien posiadac gesty i zwarty system korzeniowy, ktéry dodatkowo jest wzmocniony
poprzez zastosowanie siatki. Sktad gatunkowy mieszanki traw, powinien by¢ dostosowany do warunkéw
miejskich, tj. gatunki wchodzace w skfad trawnika powinny by¢ szczegdlnie odporne na wydeptywanie i
okresowe przesuszenie.

Przygotowanie terenu utozenie trawnika z rolki:




Teren przed utozeniem trawnika w rolkach powinien by¢ uprzednio przekopany, zniwelowany,
wykarczowany ze zbednych drzew i krzewOw oraz wyczyszczony z wystepujacych kamieni, gruzu i
resztek budowlanych. Gleba pod trawnikiem powinna by¢ raczej lekka i przepuszczalna, dlatego w
przypadku stwierdzenia gleby spoistej, gliniastej, nalezy ja rozrzedzi¢ piaskiem.

Sadzenie trawnika z rolki

Wykonanie prac:

Trawnik z rolki nalezy uktada¢ natychmiast po przywiezieniu na plac budowy. Przy rozktadaniu trawnika
z rolek nalezy zwréci¢ uwage, aby warstwa nosna trawnika nie byta zdeformowana. Trawniki w rolkach
szerokosci 40cm nalezy rozwijac recznie za$ szersze 60 i 120cm przy uzyciu maszyn. Trawy nie nalezy
ukfada¢ na suchym podtozu, podtoze winno by¢ wilgotne , najlepiej na gtebokos¢ warstwy 15 cm. Rolki
nalezy ukfadac scisle. Rolek nie wolno zaktadac jedna na druga. Powinno sie je uktada¢ na zaktadke (w
przyktadzie jak uktadanie cegty w murze). Zewnetrzne krawedzie docinamy nozem wyznaczajac w ten
sposOb ostatecznie ksztatt trawnika a odstoniete krawedzie z wzgledu na przesychanie nalezy obsypac
ziemia.

Po utozeniu trawnika nalezy go zwatowac a nastepnie obficie podla¢ i utrzymywac wilgotny az do
ukorzenienia sie trawy. Nawodnienie w ilosci okoto 10-15 I/m2 nalezy wykonywac powoli. Gdy trawa sie
ukorzeni nalezy ja napowietrzy¢ i przeprowadzi¢ areacje z piaskowaniem aby woda z opaddw i nawozy
mogty lepiej dotrze¢ do korzeni. Po swiezym trawniku mozemy chodzi¢, jednakze do petnej jego
eksploatacji przy dobrych warunkach atmosferycznych mozemy przystapi¢ po 2-3 tygodniach, gdy
trawa catkowicie ukorzeni sie w warstwie nosnej ( podbudowa). Trawnik winien by¢ przekazany do
uzytkowania przy wysokosci traw okoto 3-4cm, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 6-8cm, nalezy wykonac jej
koszenie do wymaganej wysokosci

Rolki trawnika na plac budowy powinny by¢ dostarczane na paletach. Rolki trawnika nie moga by¢
przechowywane dtuzej jak 48 godzin od momentu dostarczenia. Folie zabezpieczajaca palety nalezy
usunad.

Uwaga: Nie wolno podlewa¢ trawnika na paletach, unikajgc tym samym zaparzenia trawnika. Trawnik
nalezy podla¢ dopiero po rozwinieciu.

2.3 PROJEKTOWANE OBIEKTY NA PLACU ZABAW

2.2.1. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

Nowe urzadzenia placu zabaw — obiekty malej architektury, zaprojektowano jako elementy gotowe,
ktére nalezy zamontowac zgodnie z zaleceniami danego producenta. Lokalizacje nowych urzadzen
placu zabaw wskazano w czesci graficzne;j.

a)  KAWIARENKA
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Dane techniczne:
e max. Wysokos¢ upadku: 0,5m
e wymiary (dt x szer x wys): 3,15x2,39x1,35m
e materiaty: elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, ptyty z tworzywa HDPE/HPL oraz HDPE
trojwarstwowe
o posadowienie: state w gruncie, betonowane betonem klasy min C16/20
Funkcjonalnosé¢ urzadzenia:
e -urzadzenie w ksztatcie domku, petnigce funkcje piaskownicy
- domek wyposazony w blat z nafrezowanymi palnikami, wneke imitujaca piekarniki oraz imitacje kranu
i zlewu
- szyld kawiarenki
- dwuspadowy dach
- stoliczek i dwa krzesetka
- boki piaskownicy w formie ozdobnego ptotu
Konstrukcja urzadzenia:
e - konstrukcja z profili stalowych 40x40x2mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo
e -elementy ptytowe z polietylenu HDPE gr. min. 12 mm i laminatu HPL gr. min. 6 mm
e - uchwyty wspinaczkowe z zywicy organicznej
Przestrzen pod kawiarenka (2,10mx3,15m) wykorytowac na gtebokos¢ ok 20cm, wyréwnaé, zagesci¢ podtoze,

obtozy¢ geowtdkning by zapobiec wzrostowi chwastow, wypetni¢ piaskiem kwarcowym (ok. 130kg) wolnym od
elementow chorobotworczych i substancji szkodliwych dla zdrowia dzieci. Piasek powinien by¢ oczyszczony i
przesiany oraz posiadac¢ atest Parstwowego Zaktadu Higieny. Piasek powinien spetnia¢ wymogi normy PN-EN
1176:20009. Piasek nalezy wymienia¢ min. 2 razy w roku.

b)  KUCHNIA BLOTNA

Dane techniczne:
o Wymiary: 150x46¢cm, wysokosé blatu 60cm, wysokos¢ catkowita: 98cm
e Materiat: drewno naturalne impregnowane i zabezpieczone dodatkowo olejem

c)  TABLICE MANIPULACYJNE
TABLICA DO RYSOWANIA -2 szt.
Dane techniczne:
e Wymiary: 0,8x0,11x1,30m
e Materiat: elementy konstrukcyjne z drewna
klejonego, tablica ze sklejki malowanej farna
tablicowa
e Mocowanie: na state w gruncie, betonowane
betonem klasy min C16/20
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TABLICA — LABIRYNT, KOtKO | KRZYZYK
e wymiary 1 tablicy: 0,89x0,15x1,40m,
e materiat: elementy stalowe, ptyty HDPE/HPL

e Mocowanie: posadowienie state w gruncie,
zakotwienie w betonie klasy min. C16/20

d) tAWKI

LAWKA Z OPARCIEM — 2szt. tAWKA BEZ OPARCIA - 3szt.
o Wymiary: 150x50cm, wysokos¢ tawki z oparciem: 79cm, wysokos¢ siedziska: 45¢cm,
o Materiat: deski drewniane, konstrukcja — profile metalowe 50x50mm ocynkowane i malowane proszkowo

e) DODATKOWE WYPOSAZENIE
e Drewniane tawki piknikowe dla dzieci — 6szt.

tawki piknikowe dla dzieci powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych

e Maty sensoryczne — 10szt. 30x30cm

SCIEZKA SENSORYCZNA zostata
zaprojektowana jako mobilna — ruchoma,
kwadratowe ptytki o wymiarach 30x30cm,
ktore mozna utozy¢ w dowolnym miejscu
na placu zabaw. W zwiagzku z powyzszym w
czesci graficznej nie wskazano konkretnej
lokalizacji sciezki sensorycznej.
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2.2.2. TARAS Z DESEK KOMPOZYTOWYCH

Dane techniczne:

e Wymiary tarasy: ok. 3,5x7,8m

e Materiat: deska kompozytowa ryflowana na legarach systemowych kompozytowych lub aluminiowych
Taras nalezy wykonac¢ na wczesniej wyréwnanym terenie i przygotowanym podtozu/ podbudowie. Deski
kompozytowe, ryflowane montowac na legarach systemowych kompozytowych lub aluminiowych
mocowanych do bloczkéw betonowych. Bloczki betonowe poziomowane, uktadane na podsypce
zwirowo-piaskowej stabilizowanej cementem.
Miedzy legarem a bloczkiem betonowym nalezy umiesci¢ podktadke dystansujaca z tworzywa
sztucznego. Szczelina miedzy deskami nie moze by¢ wieksza niz 9mm z uwagi na mozliwos¢
zakleszczenia palca (norma PN-EN 1176-1). Zalecana szczelina 5mm.

2.3. PROJEKTOWANA PERGOLA

Na tarasie zostata zaprojektowana pergola przyscienna konstrukcji drewnianej jako element gotowy o
wymiarach 3x7m sktadajacy sie z 3 stupow o przekroju 14x14cm, ptatwi - belek o przekroju 14x14cm
oraz krokwi wewnetrznych o wymiarach 8x14cm. Wysoko$¢ montazu ptatwi przysciennej nalezy
dostosowa¢ do wysokosci istniejagcego otworu okiennego -pergola wysokosci ~3m (od powierzchni
tarasu). Stupy drewniane pergoli montowac (pod deska tarasowg) za pomoca kotew do
prefabrykowanych fundamentéw. Belke pozioma przyscienng kotwi¢ do Sciany.



Uwaga: Przed zamowieniem pergoli i montazem wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Sposdb montazu, wykonac zgodnie z zaleceniami i wytycznymi danego producenta pregoli.

Wyposazenie dodatkowe pergoli:

Pergole nalezy wyposazy¢ w rozsuwany dach tkaninowy, na prowadnicach montowanych do belek

pergoli. System rozsuwania dahcu tkaninowego- manualny.
- A § i\

2.4. PROJEKTOWANE OGRODZENIE

W strone pétnocng — zgodnie z czescig graficzng, nalezy przenies¢ istniejagce ogrodzenie azurowe,
panelowe wraz z furtka i uzupetni¢c o dodatkowe elementy, nawigzujace do istniejgcego ogrodzenia.
Stupki konstrukcyjne stalowe osadzone na stopach betonowych — beton C12/15, cokoty oraz nasady
prefabrykowane betonowe, panele wypetniajace z siatki stalowej (drut. Min. 5mm, min. 3 profilowania).
Przesta o szerokosci ok 2,50 m. Wysokos¢ ogrodzenia 1,5m. Dodatkowe odcinki ogrodzenia majg ok.
4mb. Wymiary dodatkowych przeset nalezy dostosowac po sprawdzeniu wymiaréw na budowie.

Dodatkowe wyposazenie istniejagcego ogrodzenia
Na istniejgcym ogrodzeniu od strony potudniowej, na odcinku ok.11mb nalezy zamontowa¢ maty
ostonowe, drukowane na winylu PCV. Wz6r druku imitujgcy zielen.

Montaz oston na siatce ogrodzenia zgodnie z wytycznymi danego producenta oston.
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2.5. ZMIANA LOKALIZACJI ISTNIEJACEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Istniejacy budynek gospodarczy przeznaczony do sktadowania narzedzi ogrodowych, tzw. Blaszak o
wymiarach 3x5m, ze $cianami bez okien, posadowiony jest na bloczkach betonowych w pétnocnej
czesci przy placu zabaw. Budynek nalezy przenies¢ w miejsce wskazane w zataczniku graficznym.
Posadowienie wykona¢ zgodnie z dotychczasowym (na boczkach betonowych), na wczesniej
przygotowanym podtozu, zgodnie z zaleceniami producenta ,,blaszaka”.

3. WIZUALIZACJE

Ponizej przedstawiono pogladowe wizualizacje obrazujgcy planowany efekt po modernizacji
istniejgcego placu zabaw. Istniejgce urzadzenia zabawowe i ich kolorystyka moze rozni¢ sie od
rzeczywistych.
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pracownia architekturs

DN

chitektury

4. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ w zakresie okreslonym w niniejszej dokumentacji projektowe;j,
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych", zgodnie
ze sztuka budowlang oraz z zachowaniem wtasciwych przepiséw BHP.

Wszystkie stosowane w cyklu inwestycyjnym materiaty oraz urzadzenia powinny posiada¢ wiasciwe
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

WSszystkie urzadzenia zamontowane na placu zabaw, muszg spetnia¢ wymagania przepisow ustawy z
dnia 12 grudnia 2003 r. 0 og6lnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U. 2021 poz. 222), implementujacej
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dyrektywe 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogélnego
bezpieczenstwa produktéw (Dz. Urz. UE. L 2002 Nr 11, str. 4). Stosowane normy europejskie dla placow
zabaw to: EN 1176 oraz EN 1177 (ich polskie wersje oznaczone s3a: PN-EN 1176 dla urzadzen na placach
zabaw oraz PN-EN 1177 dla nawierzchni).

Wprowadzenie zmian w niniejszym opracowaniu jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu akceptacji
i pisemnej zgody autora opracowania projektowego z zachowaniem prawnej procedury wprowadzenia

tych zmian.

Opracowanie niniejsze podlega prawnej ochronie na mocy ustawy o ochronie praw autorskich
i prawach pokrewnych.

Opracowata: mgr inz. arch. Joanna Mazurek-Adamska
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UPRAWNIENIA

[ZRA ARCHITEETOW

REECZYTFOSIOLITE) FOLSKRIE]

BOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA EWALIFIKACYINA

L.dz. 263/DS0OKK/2021 Wrockaw, dnia 05.03.2021r.
Znak sprawy: DSOKK/T131/77/2020

DECYZJA nr 23/DSOKK/2021

Ma podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnda 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa ( Lj. Dz. U. z 20191, poz. 1117), w zwigzku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a
usl 112 ustawy z dnia 7 lipca 1954 r. Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdén. zm. ), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego ( L. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pdZn. zm. )

stwierdza sie, Ze

Pani magr inz. arch. Joanna Mazurek-Adamska
urodzona w dniu 4 lutego 1584 r. we Wrockawiu
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.
Powyisze uprawnienia budowlane upowainiaja
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujace|:
1) projektowanie, sprawdzanie projektdw architektoniczno-budowlanych |
technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sporzgdzanie projektow zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci;
3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadanie strony nie wymaga urasadnienia.

Od powyzsze| decyzji przysiuguje Pani odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] lzby Architaktéw RP
ra podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjng] Dolnoglaskie] Okregowej 1zby Architektow RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyzjl.

A4
Jan Matkowskl archiekt IARP prrewodniczacy OKK /1",

T L
Andrzei Hubka_architekt IARP wicsprzewodniczacy OKK ‘#}“‘i :
Anna Boryska architek IARE sekretarz OKK L. o B o
Elzhieta Cagielska architekt IARP czlonek OKK { f, 1{7 f;:,:——x
Jdergy Chmiel architeki 14RP splonek DKK 'l( e

I e T
Artur Dorayhski srchitek) 1ARF crionek OKK ~TTnawy¥ i )

f [ W
Grazyna Makowska architekt IARP czionek OKK J £ \WF AL-8
Romuald Pustelnik architekt IARP czionek QKK /%z_\: hf] \r‘lf' PRk II /’0

Alaksander Szarapo srchitekt AR czloriek QKK /ﬁ J;@J«f{ﬁf ﬁ:@’;g

e

Otrzymuja: [
1. Pani Jognna Mazurek-Adamska fosig
2. Ghhwny Inspektor Nadzoru Budowlanago Pl
3. Okregowa Rada Dolnoslgskie] Okregowe] Izby Archilektaw RP TAE

4. Ala s
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RZECZYPOSPOLITE] POLSEKEIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Dolnoglaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Joanna Mazurek-Adamska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/DSOKK /2021,

jest wpisana na liste czlonkow Dolnoslaskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: DS-2136.

Czlonek czynny od: 08-06-2021r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-12-2023 r. Wroclaw.
Zaswiadeczenie jest waizne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyiny zaswiadczenia:

DS-2136-Y753-FCF1-2CAY-Y31F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlascivwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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CZESC RYSUNKOWA

PZT-PW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:250
A-1  PROJEKT TARASU SKALA 1:50
A-2  PROJEKT TORU Z EPDM SKALA 1:100/ 1:50
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