przy budynku zachowac
opaske ze zwiru szer. ok. 20cm

OBRZEZE
CHODNIKOWE OBLANE EPDM

OBRZEZE

NAWIERZCHNIA — MIESZANKA GRANULATU EPDM Tcm
MIESZANKA GRANULATU GUMOWEGO SBR 5cm
WARSTWA KRUSZYWA tAMANEGO (0—16mm) 8 cm
WARSTWA KONSTRUKCYJNA Z KRUSZYWA (0-31,0mm) |20 cm
GEOWLOKNINA

WARSTWA PIASKU 5 cm

PRZEKROJ NAWIERZCHNI EPDM- SKALA 1:50
* dobrano na podstawie wytycznych firm ELS Poland
dopuszcza sie inne rozwigzanie wg wytycznych innego producenta

UWAGA:

1. Nawierzchnig toru wraz z podbudowa nalezy wykona¢ zgodnie z
zaleceniami i wytycznymi danego producenta. W projekcie
zastosowano rozwigzania na przyktadzie wytycznych producenta
firmy ELS Poland. Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne innych
producentéw

2. Wymiary wskazano na rys. w centymetrach.

3.  Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

- PAVO PRACOWNIA ARCHITEKTURY
‘ ul. Wroctawska 26, 48-370 Paczkow

NIP: 7532131634, REGON:161522297

TOR Z EPDM B RZUT SKALA 1100 F’RMO(;EF:;\XINZT.;L\RCH.JOANNAMAZUREK-ADAMSKA o
NAWIERZCHNIA EPDM - KOLOR SZARY RAL 7015 e BLAC ZABAW PRZY ZLOBKU
Z ELEMENTAMI BIALYMI -PASY NAWIAZUJACE DO OZNAKOWANIA JEZDNI

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO

——— ISTNIEJACE OGRODZENIE

PROJEKT WYKONAWCZY
[_j PROJEKTOWANY TARAS PROJEKT TORU Z NAWIERZCHNI GUMOWEJ -EPDM
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