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KLASYFIKACJA ROBOT

KOD ZAMOWIENIA wedtug CPV na stronie 2 :

44211100-3 Budynki modutowe i przenosne

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45215221-2 Roboty budowlane w zakresie osrodkow opieki dziennej
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggdw do odprowadzania wody
burzowej

45232410-9 roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingow

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Roboty instalacyjne wentylacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
74222000-1 Ustugi w zakresie projektowania architektonicznego

74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

77315000-1 Ustugi w zakresie siewu

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
77211600-8 Sadzenie drzew

77313000-7 Ustugi utrzymania parkow

77211500-7 Ustugi pielegnacji drzew
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l. CZESC OPISOWA PROGRAMU

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. OG(')I’.NE INFORMACJE OKRESLAJACE ZAKRES PRAC OBJETYCH
ZAMOWIENIEM

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest okresSlenie
wymagan i wytycznych dotyczgcych kompleksowej realizacji zadania inwestycyjnego
pn: ,Budowa ztobka miejskiego w technologii modutowej wraz z zagospodarowaniem
terenu przy ul. Prymasa Tysigclecia w Ciechanowie”.

Inwestycja realizowana bedzie na dziatce nr ewid. 4094/21 oraz czesci dziatki
nr ewid. 4094/22, obreb 0020 Scalenie w Ciechanowie, o tgcznej powierzchni
0,7604ha, w tym dz. nr 4094/21 - 0,7554ha, dz. nr 4094/22 — 0,0050ha.

Przedsiewziecie dotyczy zaprojektowania i budowy jednokondygnacyjnego,
energooszczednego, budynku Ztobka, o pow. uzytkowej min. 1070 m? wraz ze
wszystkimi  niezbednymi instalacjami. Ztobek nalezy wykona¢ w technologii
modutowej, jako budynek energooszczedny z zastosowaniem odnawialnych Zrodet
energii obejmujgcych co najmniej pompe ciepta na potrzeby ogrzewania budynku i
podgrzania cwu oraz instalacji fotowoltaicznej zapewniajgcej produkcje energii w
ilosci zapewniajgcej pokrycie zapotrzebowania energetycznego obiektu w ilosci
0ok.50kW.

Celem inwestycji jest stworzenie nowego pieciooddziatowego 2ztobka
publicznego dla ok. 100 dzieci wraz z petnym zapleczem gastronomicznym,
administracyjnym, socjalnym, technicznym, tgcznie z pozwoleniem na uzytkowanie.
Zamowienie obejmuje rowniez kompleksowe wyposazeniem wszystkich pomieszczen
budynku, budowe placu zabaw zagospodarowanie czesci dziatki nr ewid. 4094/21
(ok. 4,6 tys. m?) oraz utwardzenie czesci dziatki 4094/22 (ok. 400m?).

Przewidziany do zagospodarowania w ramach zamowienia teren — czesc¢
dziatki nr ewid. 4094/21 (ok. 4,6 tys. m2) oraz czes$ci dziatki 4094/22 (ok. 400m2) —
wskazano na rys. 1.

Wyposazenie pomieszczeh oraz placu zabaw, objete zamowieniem, wskazano
w Zatgczniku nr 2 oraz Zatgczniku nr 3 do PFU.

Niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy stuzy ustaleniu planowanych
kosztow robdét budowlanych, daje wytyczne do sporzgdzenia dokumentaciji
projektowej oraz stanowi podstawe do sporzgdzenia ofert przez Wykonawcow. Oferta
dostarczona przez Wykonawce powinna obejmowac cato$¢ zadania w tym wszelkie
prace, dostawy i ustugi konieczne do przeprowadzenia przedsiewziecia, az do
momentu przekazania Zamawiajgcemu do uzytkowania. Oferta powinna by¢ zgodna
z niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca w swoim zakresie
ujmie takze te prace dodatkowe i elementy instalacji, ktore nie zostaly
wyszczegolnione, lecz sg niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego
dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak réwniez dla uzyskania
gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

W zakres robot wchodzi wykonanie wszelkich prac i robét budowlanych oraz
wyposazenie obiektu w zakresie niezbednym do uruchomienia i funkcjonowania
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ztobka zgodnie z przeznaczeniem, przy spetnieniu  minimalnych wymogow

Rys. 1. Teren przewidziany pod rea’IiZacje zamowienia.

1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU | ZAKRES ROBOT

Parametry geodezyjne przedmiotu zamdwienia:

wojewodztwo: mazowieckie
powiat: ciechanowski
jednostka ewidencyjna: 140201 1

obreb: Scalenie

dziatka nr: 4094/21
Parametry powierzchniowe i wielkosciowe inwestycji:
powierzchnia inwestycyjna ok. 5 000,00 m2
powierzchnia zabudowy istniejgca 0,00 m2
powierzchnia do rozbiorki 0,00 m2
powierzchnia uzytkowa budynku min 1 070,00 m2
powierzchnia utwardzen min 1 200,00 m2
pow. taraséw drewnianych min 200,00 m2
powierzchnia placu zabaw min 600,00 m2
tereny zielone min 1 800,00 m2

W ramach zamdwienia przewiduje sie budowe budynku jednokondygnacyjnego,
modutowego, energooszczednego o powierzchni uzytkowej min 1070m?.

Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen min. 2,70m.

Budynek nalezy realizowa¢ w oparciu o zatozenia koncepcji architektonicznej
stanowigcej Zatgcznik nr 1 do niniejszego PFU. Koncepcje traktowacé nalezy jedynie
jako materiat wyjsciowy do prac projektowych. Illos¢, rozktad i powierzchnie
poszczegdlnych pomieszczen nalezy dostosowa¢ do wymagan PFU i
obowigzujgcych przepiséw.

W ramach zaméwienia, poza pomieszczeniami wskazanymi w koncepcji (Zatgcznik
nr 1), nalezy przewidzie¢ dodatkowo:
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— pomieszczenie na $rodki czystosci oraz pralnie, o pow. min. 9m?; pralnie nalezy
wyposazy¢ w dwie pralki klasy min. A, o fadownosci min. 9kg kazda oraz dwie
suszarki kondensacyjne, klasa urzgdzen min. A++, wielkos¢ zatadunku 9kg,

— powiekszenie pokoju socjalnego, oznaczonego w koncepcji nr 25, do min. 20m?
powierzchni lub dodatkowg szatnie dla pracownikow administracyjnych o pow.
min. 10m?,

— pokdj dla intendenta o pow. min. 12 m?,

— szatnie dla dzieci o pow. min. 45 m?,

— pomieszczenie techniczne pompy ciepta,

— pomieszczenie sekretariatu z zabezpieczeniami antywlamaniowymi oraz szafg
pancerng na dokumenty w  klasie bezpieczenstwa A o wymiarach ok.
1,9x1,0x0,4m (WXSxG) .

Nie wyklucza sie koniecznosci zapewnienia innych pomieszczen jesli bedzie

wynikato to z obowigzujgcych przepisow.

Ponadto, w przypadku zachowania wskazanego w koncepcji uktadu pomieszczenh

nalezy uwzgledni¢ zamiane miejscami pomieszczen 51 i 52 oraz wejscie do

magazynu zabawek od wewnatrz.

Obiekt powinien by¢ zaprojektowany i wybudowany w technologii modutowe;j.
Dopuszcza sie zastosowanie modutdbw o konstrukcji nosnej drewnianej
(dopuszczalne drewno KVH lub BSH).

System modutowy stanowi¢ ma kompletne rozwigzanie producenta gdzie wszystkie
elementy nosne systemu posiadajg odpowiednie badania i obliczenia statyczne.

Przedmiot zamowienia obejmuje ponadto w szczegdlnosci:

* wykonanie przytaczy wodociggowego, kanalizacyjnego,
elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego, gazowego;

+ skablowanie linii napowietrzne;j

» zagospodarowanie wod opadowych

* wykonanie instalacji: grzewczej (ogrzewanie podtogowe), cieptej wody uzytkowej
wraz z cyrkulacjg, zimnej wody, hydrantowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej,
klimatyzacyjnej;

* montaz zrodta ciepta — gruntowa pompa ciepta

+ Zzagospodarowanie terenu

* montaz instalacji fotowoltaicznej

* montaz instalacji elektrycznych

* montaz instalacji teletechnicznej

* montaz systemu CCTV

* montaz systemu kontroli dostepu

* montaz instalacji przywotawczej w toalecie dla niepetnosprawnych

* montaz instalacji piorunochronnej

 instalacja ppoz

1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Opis stanu istniejacego
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Dziatka nieogrodzona, bez utwardzen, potozona w strefie stanowiska
archeologicznego AZP 43-62/9 wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytoéw, nr karty
371 — osada.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej - ul. Prymasa Tysigclecia, poprzez droge
wewnetrzng (dz. nr 4094/22).

Zaopatrzenie w media

Linia energetyczna oraz sie¢ wodociggowa zlokalizowane sg w drogowej dziatce
gminnej nr 4094/8, obreb 10-Scalenie.

Kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest w pasie drogi wojewodzkiej DW617 dz. nr
4852/1, obreb 10-Scalenie oraz na dziatkach Gminy Miejskiej 4094/8 oraz 4094/12 w
obrebie skrzyzowania z DW617.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Urbanistyczno — budowlane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu okre$lajg

decyzje :

— Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2022 z dnia 12.05.2022r,
znak WPP.6733.11.2022.MG.

— Koncepcja architektoniczna oraz wizualizacje obiektu opracowane przez MW
TECHNIC Sp. z 0.0..

— Warunki przebudowy sieci SN R/23/028438

Uwarunkowania formalno-prawne

Na wszelkie planowane w ramach zadania prace budowlane nalezy uzyskac

wymagane decyzje, postanowienia, opinie oraz zgody, uzgodnienia, itp., przy czym

Wykonawca samodzielnie zadecyduje o rodzaju koniecznych do pozyskania

dokumentoéw formalno-prawnych i o tym, ktére roboty wymagajg uzyskania decyzji o

pozwoleniu na budowe, a ktére sg zwolnione z obowigzku jej uzyskania i wobec

ktorych wystepuje obowigzek zgtoszenia robdt.

Wykonawca w szczegolnosci uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim

uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne do wybudowania,

uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji. Wykonawca zadania

zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego/Uzytkownika rowniez do zgtoszenia

przytgczenia fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej lokalnemu OSD po jej

wybudowaniu

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod nadzorem

0s6b uprawnionych do kierowania robotami.

Kadra Wykonawcy powinna:

1) zostac przeszkolona w zakresie prowadzonych prac

2) posiadac aktualne badania lekarskie

3) posiada¢ uprawnienia oraz kwalifikacje zawodowe adekwatne do wykonywanych
prac.

Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszelkie czynnos$ci zwigzane z wykonywaniem robdét budowlanych Wykonawca
winien z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajgcym oraz
Uzytkownikami nieruchomosci, na terenie ktérych prowadzone bedg prace.
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Wykonawca powinien, jezeli jest to konieczne, przewidzie¢ odpowiednie
zabezpieczenie robot w obrebie paséw drogowych, a takze zapewni¢ niezbedng
organizacje ruchu zgodnie z wytycznymi zarzgdcy danej drogi.

1.4.  OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

W ramach zamdwienia nalezy zapewni¢ zaprojektowanie i wykonanie budynku
ztobka miejskiego biorgc pod uwage wszystkie uwarunkowania zawarte w niniejszym
opracowaniu oraz obowigzujgce przepisy. Ztobek bedzie funkcjonowat w godz.
dziennych. Maksymalna liczba dzieci przebywajgca jednorazowo w ztobku nie bedzie
przekraczata 100. Przy takiej liczbie dzieci opieke bedzie sprawowato minimum 29
0sOb - 13 nauczycieli oraz 16 osob z obstugi ztobka.

Do wejscia do budynku z drogi nalezy doprowadzi¢ utwardzone dojScie oraz dojazd o
nawierzchni dostosowanej do obcigzenia ruchem samochoddéw dostawczych.

Cze$¢ dziatki 4094/21, o pow. ok. 4 600,00 m? na ktérej realizowana bedzie
inwestycja nalezy ogrodzi¢ oraz zagospodarowac¢. Wysokos¢ ogrodzenia min. 1,7m.
Brama wjazdowa przesuwna, automatyczna. W ramach zamodwienia nalezy
utwardzi¢ takze czes¢ dziatki nr 4094/22 o powierzchni ok. 400m2. (nawierzchnia
dostosowana do obcigzenia ruchem samochodéw dostawczych).

1.5. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.5.1. OPIS ROZWIAZAN FUNKCJONALNYCH

Przedsiewziecie dotyczy budowy obiektu Ztobka miejskiego w Ciechanowie, jako
budynku jednokondygnacyjnego z modutdw o Kkonstrukcji nosnej drewnianej
(dopuszczalne drewno KVH lub BSH).

Planuje sie iz korzysta¢ z przedmiotu zamowienia bedzie maks. 100 dzieci.

Budynek Zlobka nalezy podzieli¢ na strefy funkcjonalne:

1. Strefa | — dla dzieci ztobkowych

Nalezy przewidzie¢ 5 sal dla dzieci w wieku do 3 lat. Pomieszczenia nalezy
dostosowac dla dzieci w wieku ponizej 3 lat. Przy kazdej z sal nalezy zlokalizowac¢
wezet sanitarny wyposazony w toalety WC, umywalki, prysznic, wanienke do mycia
nocnikow. W tazience znajdowac sie ma rowniez regat na nocniki. Obok kazdej z sal
nalezy przewidzie¢ sale do lezakowania (udziat powierzchni w stosunku na jedno
dziecko min 2,5 m2). Sale nalezy wyposazy¢ w lezaki, wozek do przewozenia i
magazynowania lezakow z pokrowcem oraz szafe na posciel. Przy kazdej z sal
nalezy zlokalizowa¢ dodatkowo pomieszczenie magazynowe.

2. Strefa Il — wejscie gtdwne oraz szatnie

Szatnie oraz komunikacja poprzedzi¢ nalezy przedsionkiem zapobiegajgcy
wychtodzeniu sie pomieszczen w okresie zimowym. W szatni nalezy zaprojektowac
szafeczki na ubrania wierzchnie dla 100 dzieci, taweczki do siedzenia dla dzieci oraz
miejsce dla rodzicéw czekajgcych na dzieci. Bezposrednio z komunikacji nalezy
zapewni¢ dostep do pomieszczenia na wozki i foteliki dzieciece oraz toalety. Z
komunikacji nalezy zapewnic¢ takze dostep do sekretariatu i pomieszczenia dyrektora.
Strefe Il nalezy zaprojektowaé w taki sposéb aby rodzic nie przechodzit z dzie¢mi do
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Strefy | — dzieci bedg odbierane przez opiekunki po wczesniejszym wywotaniu
domofonem.
3. Strefa Ill — kuchnia z zapleczem

Kuchnia powinna pozwoli¢ na zapewnienie prawidtowego i zdrowego zywienia dzieci,
dostosowanego do ich wieku i potrzeb. Nalezy zaprojektowaé petng kuchnie do
przygotowywania na miejscu positkow dla dzieci. W strefie Il nalezy zaprojektowac
pokoje socjalne dla pracownikdéw kuchni oraz szatnie wyposazong w szafki na odziez
wiasng oraz odziez ochronng. Dopuszcza sie lokalizacje szafek na odziez w pokoju
socjalnym przy zapewnieniu min. pow. pomieszczenia 20m?.

4, Strefa IV — zaplecze biurowo-socjalne

W czesci socjalnej nalezy zaprojektowaé pokoje socjalne dla pracownikow
wyposazone w szafki na odziez wtasng, pokoj intendenta, pokdj pielegniarki oraz
inne pomieszczenia biurowe przewidziane w PFU i niezbedne ze wzgledu na
obowigzujgce przepisy.

5. Strefa V — zaplecze gospodarczo-techniczne

Nalezy zaprojektowaé¢  pomieszczenia techniczne dla obstugi budynku. Dla
utrzymania czystosci w obiekcie nalezy przewidzie¢ pomieszczenia porzgdkowe i do
przechowywania sprzetu porzgdkowego i srodkow czystosci, odrebne pomieszczenie
magazynowe na $rodki czystosci oraz pomieszczenie magazynowe na zabawki.
Pomieszczenia muszg by¢ zabezpieczone przed dziecmi. Nalezy przewidzie¢ takze
pomieszczenie ogrodnika z wejsciem z zewnatrz. Minimalna powierzchnia
poszczegdlnych pomieszczen w strefie V — 4m?.

1.5.2. OPIS ROZWIAZAN ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH
Fundamenty

Zaktada sie wykonanie fundamentéw zelbetowych. W przypadku podparcia
punktowego modutdw wymaga sie zastosowania wokot budynku, celem zamknigcia
przestrzeni pod modutami.

Konstrukcja budynku.

Konstrukcja nosna budynku modutowego drewniana (dopuszczalne drewno KVH C-
24 lub BSH).

Panel Scienny wymagania minimalne:

Sciana zewnetrzna:

— powierzchnia zewnetrzna: ptyta cementowo-widknowa pokryta farbg akrylows,
gtadka jednolita nawierzchnia, mocowanie za pomocg nitow systemowych w
kolorze ptyty, na podkonstrukcji systemowe;.

— membrana wiatroizolacyjna,

— izolacja w panelu sciennym: wetna mineralna o gr. min 180mm o wsp.
przenikalnosci cieplnej ponizej 0,35 [W/(m?*K)],

— membrana paroizolacyjna,

— powierzchnia wewnetrzna: 2x ptyta cementowo-widknowa, szpachlowana i
malowana (kolor do ustalenia z Zamawiajgcym). W pomieszczeniach mokrych,
technicznych ptytki scienne.
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Sciana wewnetrzna:

— oktadzina scian: 2x ptyta cementowo-wtoknowa, szpachlowana i malowana
(kolor do ustalenia z Zamawiajgcym). W pomieszczeniach mokrych,
technicznych ptytki scienne.

— izolacja akustyczna: ptyty izolacyjne z mineralnej wetny, minimalna
izolacyjnosc¢ akustyczna scian wewnetrznych 35 dB, dla sal ztobkowych 30 dB,
a dla pomieszczen zwigzanych z funkcjg spania 28 dB.

Konstrukcja dachu.

Konstrukcja dachu drewniana (dopuszczalne drewno KVH C-24 lub BSH).

Dach ptaski pokryty membrang dachowg PCW wzmocniong siatkg zbrojgcg lub
dwuspadowy kryty blachg/blachodachéwkg. Na dachu przewidziany jest montazu
paneli fotowoltaicznych.

Izolacja termiczna: min 300 mm weiny mineralnej o wsp. przenikalnosci cieplnej
maks. 0,35[W/(m*K)].

Odwodnienie: w konstrukcji ramy modutu lub zewnetrzne orynnowanie.

Sufit: w pomieszczeniach gastronomicznych i technicznych ptyta wtdkno-cementowa,
szpachlowana i malowana na biato, w pozostatych pomieszczeniach ptyta witdkno-
cementowa + sufit podwieszany panelowy, panele sufitowe profilowane, konstrukcja
czesciowo ukryta.

Podtoga.
Pokrycie:
— strefa Ztobkowa, pomieszczenia administracji - wyktadzina PCV (obiektowa)
na ptycie wiorowej. Wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:
* wykonane z naturalnych surowcow
* odporne na dziatanie rozcienczonych kwasow, olejow, tluszczow i
standardowych rozpuszczalnikow:
» alkoholu, spirytusu itp. niskie koszty utrzymania
» tatwoscC czyszczenia i pielegnacji
* odpornosé¢ na wode
» wilasciwosci przeciwwirusowe, bakteriostatyczne i antyalergiczne
W salach zabaw dodatkowo nalezy zastosowac¢ dywany zgodnie z wykazem
wyposazenia ztobka.
— pomieszczenia techniczne, strefa wejsciowa, szatnie — gres min. 30x60cm; w
wiatrotapie wycieraczka systemowa z wktadem gumowo - szczotkowym
— izolacja termiczna min. 200 mm o wsp. przenikalnosci cieplnej ponizej 0,35
[W/(m?*K)]. Konstrukcja nosna z profili zamknietych, zgodnie z systemem
wykonawcy

Przegrody zewnetrzne
Maksymalne wspotczynniki przegrod zewnetrznych nie mogg by¢ wieksze niz:

— dach 0,12 W/m2/K

— S$ciany 0,16 W/m2/K

— podtoga na gruncie 0,24 W/m2/K
Okna oraz drzwi balkonowe o wspotczynniku przenikania ciepta U ponizej 0,90
W/m?K dla ramy i przeszklenia oraz catkowitej przepuszczalnosci energii
promieniowania stonecznego dla przeszklenia g = 50%.
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Stolarka drzwiowa max 1,30 W/m2/K

Okna:
Wymagania dla stolarki okiennej:

stolarka okienna PCV od zewnagtrz kolor RAL7021, od wewnatrz biata,
dopuszczalna zmiana koloru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym

szkio float bezbarwne,

szyby zespolone trzykomorowe niskoemisyjne, wypetnione argonem;

w salach zabaw i sypialniach oraz pozostatych pomieszczeniach gdzie okna
znajdujg sie na wysokosci ponizej 0,8m od podtogi szkto bezpieczne P2,
wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U < 0,9 W/m2K.

klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw= 35dB,

parapety zewnetrzne systemowe zintegrowane ze stolarkg okienng wykonane z
blachy stalowej, obustronnie ocynkowanej, powlekanej poliuretanem, gr. min.
0,7mm, zabezpieczone przed korozjg, malowane proszkowo/kolor RAL 7021.
Parapety wewnetrzne wykonane z ptyty MDF lakierowanej gr. min. 2,5 cm,
zaokraglone narozniki, kolor do uzgodnienia na etapie realizacji;

wszystkie okna muszg posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty,

uszczelnienie obwodowe od strony wewnetrznej sznurem poliuretanowym i
silikonem, od strony zewnetrznej tasmg poliuretanowg Ilub Kkotnierzem
wiatroszczelnym pod warstwg ocieplenia. Pomiedzy nimi pianka poliuretanowa
elastyczna do niskich temperatur. Nie dopuszcza sie stosowania pianki
montazowej jako jedynego uszczelnienia o$cieznicy z murem;

wszystkie okna do oddziatébw oraz sypialni zabezpieczone przed nadmiernym
nastonecznieniem poprzez wykonanie zaluzjowego zadaszenia zewnetrznego w
formie pergoli o wysiegu min 1,5m, z zapewnieniem przejscia miedzy konstrukcja
zadaszenia, a Sciang budynku szer. min. 1,2m; konstrukcja zadaszenia drewniana
(KVH C-24 lub BSH). Stupy zadaszenia powinny by¢ ustawione w jednej linii.

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne:
Wymagania dla stolarki drzwiowej zewnetrzne;j:

stolarka drzwiowa — aluminiowa profile ciepte kolor RAL7021,

szkio float bezbarwne, zespolone dwukomorowe niskoemisyjne, wypetnione
argonem;

szkto bezpieczne P2,

wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi U < 0,9 W/m2K,

klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw= 35dB, kolor RAL7021,

samozamykacze od strony wewnetrznej,

bebenkowy, jednopunktowy zamek z wktadkg i 3 kluczami — szt. 2,

wszystkie drzwi muszg posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty,

uszczelnienie obwodowe od strony wewnetrznej sznurem poliuretanowym i
silikonem, od strony zewnetrznej tasmg poliuretanowg Iub kotnierzem
wiatroszczelnym pod warstwg ocieplenia. Pomiedzy nimi pianka poliuretanowa
elastyczna do niskich temperatur. Nie dopuszcza sie stosowania pianki
montazowej jako jedynego uszczelnienia oscieznicy z murem

drzwi z samozamykaczami, przejscia bezprogowe, gtadkie

drzwi zewnetrzne i do hallu wejsciowego wyposazone automat otwierajgcy drzwi
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Wymagania dla stolarki drzwiowej zewnetrznej do pomieszczen technicznych:

— drzwi zewnetrzne stalowe, petne, jedno lub dwuskrzydtowe: oscieznica kagtowa,
klasa izolacyjnosci akustycznej min RW=35dB, kolor drzwi RAL 7021

— wspofczynnik izolacji termicznej Uf=1,3 W/m2K

— odpornosci ogniowa zgodnie z wymaganiami

— samozamykacze od strony wewnetrznej,

— okucia ze stali nierdzewnej matowej,

— bebenkowy, jednopunktowy zamek z wktadkg i 3 kluczami — szt. 2,

— uszczelnienie obwodowe od strony wewnetrznej sznurem poliuretanowym i
silikonem, od strony zewnetrznej tasmg poliuretanowg Ilub Kkotnierzem
wiatroszczelnym pod warstwg ocieplenia. Pomiedzy nimi pianka poliuretanowa
elastyczna do niskich temperatur. Nie dopuszcza sie stosowania pianki
montazowej jako jedynego uszczelnienia oscieznicy z murem.

Wymagania dla stolarki drzwiowej wewnetrznej

— drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe w oscieznicy stalowej albo w oscieznicy z
profili aluminiowych’

— skrzydto drzwi wzmocnione wykonczone ptytami HPL

— zatrzaskowy zamka jednopunktowy lub zamek z wkfadka

— wszystkie drzwi wewnetrzne powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy i byc¢
wykonczone w ten sam sposaob,

— skrzydta drzwi ptaskie bez wzoréw, drzwi do oddziatow i sypialni w gérnej czesci
czesciowo szklone,

— wszystkie przeszklenia szkiem hartowanym Ilub klejonym w zestawach
zespolonych.

Lazienki i sanitariaty:

Stosowa¢ ceramike sanitarng i osprzet dostosowany do odpowiednich grup
wiekowych.

Wszystkie miski ustepowe wiszgce, mocowane na stelazach, ceramiczne.

Sptuczka wbudowana min. 51 z mozliwoscig wymiany korka i ptywaka przez otwor
przycisku. Przycisk podwdjny, zgodny systemowo ze sptuczkg. Deska twarda, na
zawiasach stalowych, nierdzewnych. Umywalki z otworem i przelewem, ceramiczne,
wyposazone w staty korek (przekrycie Swiatta odptywu bez mozliwosci odciecia
odptywu). Syfon butelkowy. Baterie umywalkowe z perlatorem oszczedno$ciowym,
sztorcowe, jedno-uchwytowe 2z mozliwoscig ustawienia max. temperatury i
strumienia. W fazienkach w oddziatach nalezy zainstalowac brodzik prysznicowy -
gteboki, bez kabiny. Brodzik wykonany z tworzyw sztucznych, z syfonem i korkiem
stalym. Brodzik z systemowym cokotem. Bateria prysznicowa, nascienna. Kratki
odptywowe posadzkowe ze stali nierdzewnej z syfonem samoczyszczgcym
dostepnym od gory.

Ponadto kazda tazienka wyposazona w min.:
— zamykany podajnik na papier toaletowy w rolce srednicy min. 20cm, do
montazu nasciennego z wizjerem kontrolnym. Zamkniecie na kluczyk, zamek
stalowy (kazda kabina ustepowa).
— wieszaki na reczniki zintegrowane z mocowaniem na kubek do mycia zebow,
mocowane do sciany, na 20 dzieci.
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— lustra state klejone do sciany nad umywalkami, min 40 cm x 60cm.
— wieszaki (haczyki) na ubranie i recznik przy brodziku.

— podajniki do mydta w ptynie przy kazdej umywalce

— kabiny dla dzieci umozliwiajgce kontrole dziecka,

— regat na nocniki z miejscem do ich mycia i dezynfekcji (brudownik);
— nocniki — szt. 20

— szafka na pieluchy z przewijakiem.

tazienki powinny by¢ wykonane wg projektéw aranzacji zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. tazienki nalezy utrzymaé w wesotej, naturalnej kolorystyce.
Przyktadowe aranzacje tazienek.

Opaska wokoét budynku
Styk Scian zewnetrznych i terenu zielonego wykonczyé opaskg z ptyt chodnikowych
40x40cm ze spadkiem 2% od elewaciji.

Zagospodarowanie terenu
Na terenie dziafki nalezy przewidziec:

1) taras o szerokosci min. 4 m w poziomie terenu, od strony oddziatéw, na catej
diugosci elewacji (kazdego z oddziatdow). Taras nalezy wykona¢ z desek z
modrzewiowych lub swierkowych impregnowanych cisnieniowo, kolor brgz.

2) plac zabaw z nawierzchnig bezpieczng, poliuretanowa wylewang, z podziatem
na grupy wiekowe. Jako warstwe wierzchnig nawierzchni nalezy stosowac
granulaty EPDM z produkcji pierwotnej, barwione w masie. Przy budowie
nawierzchni nalezy stosowacC obrzeza bezpieczne, gumowe. Place zabaw
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przewiduje sie na potudniowej/zachodniej czesci dziatki. tgczna pow. placu
zabaw min. 600,00 m2. Minimalne wyposazenie placu zabaw stanowi zatgcznik
do PFU.

3) parking na co najmniej 25 samochodow wraz z dojazdem o szerokosci min.
5,5m. Dodatkowo wymagany dojazd do budynku od strony kuchni na potrzeby
dostaw oraz utwardzenie czesci dziatki nr 4094/22 o pow. ok. 400m2.
Utwardzenie czesci dziatki nr 4094/22 oraz droga manewrowa i parking na dz. nr
4094/21 z kostki brukowej betonowej, bezfazowej gr. min. 8 cm Miejsca
postojowe przewiduje we wschodniej czesci terenu inwestycyjnego.

4) dojscie do budynku od furtki o szerokosci min. 2 m wykonane z kostki brukowej
betonowej, bezfazowej, gr. min. 6 cm

5) tawki parkowe z oparciem (siedzisko dt. min. 175cm, z lakierowanego drewna
zabezpieczonego przed dziataniem warunkoéw atmosferycznych - do uzytku
catorocznego, stalowa rama z antykorozyjng powtokg - malowana proszkowo).
tawki nalezy lokalizowa¢ przed wejsciem do budynku, przy placach zabaw i
ciggach komunikacyjnych — 10 szt.

6) utwardzone miejsce na pojemniki na odpady

7) zieleh:
nasadzenia drzew lisciastych:

— wysokos¢ sadzonek 450-500 cm, obwod pnia min. 30-35 cm — platan
klonolistny 10 szt.,

— wysokos¢ sadzonek 300-350 cm, obwdd pnia min. 12-14 cm - klon
drummondii szt. 10, klon srebrzysty szt. 10, brzoza brodawkowata szt. 10,

— wysokos¢ sadzonek 250-350 cm, obwdd pnia min. 12-14 cm — surmia
posrednia ‘Purpurea’ — szt. 10

— wysokos¢ sadzonek 200-250 cm, obwdd pnia min. 10-12 cm — robinia
akacjowa ‘Tortuosa’ — szt. 10,

nasadzenia drzew iglastych

— wysokos¢ sadzonek 300-350 cm — daglezja szt.20

— wysokos¢ sadzonek 200-250 cm — sosna czarna Oregon Green — szt.10

nasadzenia roslin iglastych

— nasadzenia wysoko$¢ sadzonek od 150 cm do 170 cm — tuja szmaragd szt. 50

nasadzenia krzewoéw

Budleja Dawida Empire Blue wysokos$¢ 60-80 cm, pojemnik min. C5 — szt. 80,

hortensja bukietowa, pojemnik min. C5 — szt. 80,

na pozostatym terenie nawierzchnia trawiasta

Wymagania dotyczgce nasadzen i ich pielegnacji stanowig zatgcznik do PFU.

Ogrodzenie terenu:

Nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie catej dziatki. W ogrodzeniu nalezy wykona¢ min. 1
brame serwisowg i 1 furtke. Ogrodzenie powinno sktada¢ sie z podmurdéwki, stupéw
stalowych i przeset stalowych. Wysokos¢ ogrodzenia min.170 cm. Ogrodzenie
azurowe.
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Podmuréwka betonowa, wylewana na miejscu, murowana z bloczkéw betonowych
lub gotowych fabrykatéw. Gotowe prefabrykaty betonowe tgczone ze stupkiem
poprzez tgczniki ceowe.

Czes¢ podziemna min. 10 cm zabezpieczona przeciwwilgociowo preparatami
bitumicznymi.

Zamkniecie za pomocg zamka z klamkg i wktadkg patentowg. Brama przesuwna,
automatyczna wykonana z podobnych materiatow jak panele ogrodzeniowe.

1.5.3. OPIS ROZWIAZAN INSTALACYJNYCH

Instalacja elektrycznych gniazd wtykowych elektrycznych [
elektrotechnicznych:

Do wszystkich pomieszczen uzytkowych nalezy doprowadzi¢é obwody gniazd
wtyczkowych ogolnego przeznaczenia dostosowujgc ilos¢ gniazd i ich lokalizacje do
charakteru i aranzacji danego pomieszczenia oraz wymagan Zamawiajgcego.

Nalezy stosowa¢ co najmniej gniazda podwojne. W miejscach wystepowania
wiekszej ilosci osprzetu obok siebie nalezy stosowac wielokrotne ramki instalacyjne.
llodci gniazd wtykowych oraz obwoddéw zasilajgcych urzgdzenia nalezy dobrac tak,
aby zapewni¢ niezawodng funkcjonalnosc¢ obiektu.

Rozmieszczenie gniazd zaplanowaé tak aby byt do nich dostep. Gniazda wtykowe
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepodtrzymujgcych ptomienia.

Nalezy stosowac osprzet ramkowy.

Wszystkie gniazda wtykowe muszg umozliwiaC¢ podtgczenia przewodu ochronnego
PE. Instalacje zasilajgcg wykonac¢ przewodami podtynkowymi bezhalogenowymi o
napieciu izolacji 450/750V, przekroje zyt dobra¢ odpowiednio do obcigzenia.

Wszystkie instalacje elektryczne wykonywane pod powierzchnig Scian i sufitow,
gniazdka i wytgczniki wpuszczane. Wszelkie gniazda i tgczniki nalezy trwale
oznakowa¢ w sposob umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje obwodu we
wtasciwej tablicy elektryczne;.

Gniazda teletechniczne nalezy montowac¢ we wspoélnych ramkach instalacyjnych.

Na catym obiekcie nalezy stosowac¢ osprzet w wykonaniu podtynkowym.

Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie podstawowe wewngtrz budynku

Typy opraw po wzgledem wizualnym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej. Sterowanie wigcz/wytgcz oswietleniem
nalezy zrealizowa¢ za pomocg tgcznikow oswietleniowych, natomiast w toaletach
nalezy przewidzie¢ montaz czujek ruchu. Zastosowac¢ czujki o polu widzenia 360°,
przy czym ich ilos¢ i lokalizacja musi umozliwia¢ bezproblemowe zatgczanie
oswietlenia z kazdego miejsca w danym pomieszczeniu.

Oswietlenie awaryjne
Nalezy stosowac oprawy wyposazone we witasne moduty awaryjne z podtrzymaniem
min. 1 h oraz posiadajgce funkcje autotestu.
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Dla catego oswietlenia awaryjnego nalezy zastosowal system pochodzgcy od
jednego producenta.

Instalacja oswietlenia zewnetrznego

W ramach oswietlenia terenu parkingu oraz drogi dojazdowej nalezy przewidziec
montaz dedykowanych stupow z oprawami oswietleniowymi, przy czym nalezy
zastosowa¢ oprawy ze zroditami Swiatta wykonanymi w technologii LED. Stupy
oswietleniowe nalezy lokalizowa¢ wzdtuz drogi dojazdowej oraz przy parkingu, przy
czym ich szczegdtowe rozmieszczenie, wysokosSC oraz moc zrodet swiatta nalezy
ustali¢ na podstawie opracowanej symulacji fotometryczne;.

Typ stupdw pod wzgledem wizualnym nalezy ustalic na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym.

Sterowanie oswietleniem nalezy zrealizowa¢ za pomocg uktadu sterujgcego opartego
na sterowniku powigzanym z zegarem astronomicznym (z przerwg nochg) oraz
recznie za pomocg wytgcznikow zainstalowanych w rozdzielnicy gtéwnej.

Wylaczenie awaryjne

Nalezy przewidzie¢ uktad umozliwiajgcy awaryjne wytgczenie zasilania.

Ukfad musi zapewniaé odtgczenie zasilania budynku poprzez wcisniecie przycisku
p.poZz.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ uktad kontroli stanu instalacji, sygnalizujgcy za
pomocg lampek LED, poprawnos¢ wytgczenia zasilania obiektu oraz przycisk stuzgcy
do okresowego testowania dziatania systemu wytgczenia p.poz. bez koniecznosci
wytgczania zasilania budynku.

Przycisk p.poz. oraz kasete sygnalizacyjng systemu p.poz. nalezy zainstalowaé przy
wejsciu gtbwnym do budynku.

W widocznym miejscu nalezy przewidzie¢ montaz tabliczki informujgcej o obecnosci
instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

Instalacja piorunochronna

Ochrone odgromowg nalezy przewidzie¢ dla catego budynku oraz mikroinstalacji
fotowoltaicznej. Przewody odprowadzajgce wykona¢ =z drutu stalowego
ocynkowanego oraz ptaskownika ocynkowanego. Wszystkie elementy metalowe
wystajgce ponad powierzchnie dachu potgczy¢ z siatkg zwodow poziomych. Jako
zwody pionowe nalezy zainstalowa¢ systemowe maszty o wysokosci zapewniajgcej
niezbedng ochrone elementéw na dachu.

Instalacje ochrony odgromowej nalezy przytgczy¢ do systemu uziemiajgcego.

Ochrona przeciwprzepieciowa
W budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu ochrony przepieciowe;.

Ochrona przecigzeniowa i zwarciowa
W budynku nalezy przewidzieC wykonanie systemu ochrony przecigzeniowej i
zwarciowe;.

Okablowanie strukturalne
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W obiekcie nalezy przewidzie¢ instalacje teletechniczng skftadajgcg sie =z

okablowania telefonicznego, okablowania LAN oraz okablowania zasilajgcego

stanowiska komputerowe, przy czym kazdym punkt elektryczno-logiczny PEL musi

sie sktadac sie co najmniej z:

— jednego gniazda telefonicznego, przy czym instalacje nalezy wykonac przewodem
co najmniej typu UTP 4x2x0,5 kat. 5

— dwdch podwodjnych gniazd LAN, przy czym instalacje nalezy wykonac¢ przewodem
co najmniej typu UTP 4x2x0,5 kat. 5

— podwojnego gniazda sieciowych 230V/16A typu DATA z zabezpieczeniami, przy
czym instalacje wykonacC wielozytowymi przewodami z zytami miedzianymi o
przekroju min. 2,5 mm?

Wszystkie gniazda kazdego punktu PEL nalezy zabudowa¢ w dedykowanej wspdinej

ramce instalacyjnej, przy czym gniazda teletechniczne nalezy montowa¢ w salach

dzieci oraz pomieszczeniach biurowych (sekretariat, gabinet dyrekcji, gabinet

logopedy, gabinet pielegniarki, pokdj intendenta). Przewody typu ,skretka” nalezy

zakonczy¢ w szafce gtbwnego punktu dystrybucyjnego GPD, przy czym lokalizacja

szafki zostanie ustalona na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. W

szafce GPD nalezy zainstalowaC wszelkie urzgdzenia aktywne i pasywne sieci

niezbedne do prawidtowego funkcjonowania sieci teletechnicznej.

Gniazda DATA nalezy zasili¢ z odrebnej rozdzielnicy elektrycznej wydzielonej na

potrzeby zasilania stanowisk komputerowych napieciem gwarantowanym z

wykorzystaniem zasilacza(-y) UPS, przy czym:

— kazdy obwdd gniazd elektrycznych DATA nalezy zabezpieczyé wytgcznikiem
nadprgdowym

— rozdzielnice komputerowg nalezy wyposazy¢ w ochrone przeciwprzepieciowg oraz
sygnalizacje obecnosci napiecia i zasili¢ z najblizszej tablicy elektryczne;.

System kontroli dostepu KD

Systemem kontroli dostepu nalezy objg¢ nastepujace przejscia:

— bramka w ogrodzeniu

— drzwi gtbwne do budynku

— drzwi wejsciowe do strefy dzieci.

Dla kazdych drzwi i furtki objetych ochrong nalezy przewidzie¢ ochrone jednostronng

(kontrole wejscia) zrealizowang na co najmniej nastepujgcych elementach:

— kontrolery dostepu z wbudowanymi zasilaczami instalowane w obudowie
dedykowanej dla systemow kontroli dostepu

— czytniki kart zblizeniowych montowane od strony zewnetrznej

— samozamykacze

— zwory elektromagnetyczne

— kontaktrony

— przyciski otwierania montowane od strony wewnetrzne;j

Czytniki, kontaktrony, przyciski wyjscia oraz zawory elektromangetyczne nalezy

zasili¢ poprzez zasilacz buforowy z akumulatorem o pojemnosci pozwalajgcej na

podtrzymanie zasilania przez min. 24 godziny.



»Budowa tobka miejskiego w technologii modulowej wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. Prymasa Tysigclecia w Ciechanowie”

llos¢ kart zblizeniowych oraz ich format, a takze ilos¢ brelokéw nalezy ustali¢ na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Nie wyklucza sie koniecznosci zastosowania KD w wiekszej liczbie drzwi, w
zaleznosci od przyjetych rozwigzan architektonicznych. Ostateczne lokalizacje i
liczba przejs¢ objetych systemem kontroli dostepu nalezy na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej ustali¢ z Zamawiajgcym.

System przywotawczy dla niepetnosprawnych

W obiekcie nalezy przewidzie¢ instalacje przyzywowg obejmujgcg pomieszczenie

toalety dla niepetnosprawnych i spetniajgcg funkcje alarmowa.

System powinien sktadac sie co najmniej z nastepujgcych elementéw:

— przyciskéw pociggowych montowanych przy umywalce oraz muszli klozetowej

— kasownika zlokalizowanego wewnatrz pomieszczenia przy drzwiach

— sygnalizatoréw alarmowych montowanych na zewnatrz pomieszczenia nad
drzwiami

— centralki alarmowej

Uzycie przez osobg niepetnosprawng przycisku przywotania powinno co najmniej

uruchomic¢ sygnalizator optyczno—akustyczny nad drzwiami.

System monitoringu wizyjnego CCTV

Wymagania ogolne

W obiekcie nalezy przewidzie¢ instalacje monitoringu wizyjnego CCTV obejmujgcego
swoim zakresem nastepujgce obszary:

— wejscia do budynku

— ciggi komunikacyjne

— szatnie

— parking

— plac zabaw.

Wykonany system powinien byC¢ oparty na kompaktowych kamerach w wykonaniu
wewnetrznym i zewnetrznym, przy czym dla kamer zamontowanych na zewnatrz
budynku nalezy przewidzie¢ dedykowane obudowy wandaloodporne z mozliwoscig
montazu grzatek.

Nalezy przewidzie¢ co najmniej 4 kamery wewnagtrz budynku oraz min. 5 na
zewnatrz. Grupe kamer wewnetrznych nalezy mocowac do sufitow, a w przypadku
braku takiej mozliwosci - do $cian. Doktadng lokalizacje kamer ustalic z
Zamawiajgcym na etapie opracowywania dokumentacji  projektowej z
uwzglednieniem aranzacji wnetrz.

Na potrzeby systemu monitoringu nalezy przewidzie¢ szafe teletechniczna.
Lokalizacje szafki nalezy ustali¢ na etapie opracowywania dokumentaciji projektowej,
przy czym pomieszczenie musi posiada¢ odpowiednig wentylacje. W szafie nalezy
umiescic przede wszystkim:

— zasilacz UPS

— switche dla kamer
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rejestrator sieciowy.

W celu dogodnej obstugi systemu monitoringu nalezy dodatkowo przewidzieé
komputer stacjonarny klasy PC (stacje operatorskg). Komputer nalezy zlokalizowaé
w miejscu dogodnym do obstugi systemu wskazanym przez Zamawiajgcego (np.
sekretariat czy gabinet dyrekciji).

Konfiguracja i wykonanie system musi umozliwia¢ dziatanie w trybie 24/7 w petnym
zakresie funkcjonalnosci.

Wymagania minimalne dla kamer:

przetwornik obrazu min. 5§ MPX, matryca CMOS, 1/1.8”

czuto$¢ min. 0.016 Ix/F1.5 - tryb kolorowy, min. O Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty
rodzaj przetgczania trybu dzien/noc: mechaniczny filtr podczerwieni

tryb przetgczania trybu dzien/noc: automatyczny, manualny, czasowy, czujnik
Swiatta

detekcja ruchu

obrobka obrazu: obrét obrazu o 90°, obrét obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie
lustrzane

zasieg min. 30 m

Wymagania minimalne dla rejestratora

obstugiwane kamery IP min. 20 kanatéw w rozdzielczosci 1280x720 (wideo +
audio)

tryby nagrywania: ciggty, wyzwalany: recznie, wejsciem alarmowym, detekcjg
ruchu.

wyszukiwanie nagran: wedtug czasu/daty, powigzanych ze zdarzeniami,
powigzanych z ciggiem znakdéw

dyski wewnetrzne do rejestracji wbudowane: 12xHDD 3.5” przeznaczone do
rejestracji

dysk wewnetrzny systemowy wbudowany: 1xSSD 2.5” SATA

sterowanie: mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie), sieC komputerowa,
klawiatura DCZ

bezpieczenstwo: hasto dostepu, filtrowanie IP, ograniczenie liczby potgczen.

Monitor

podswietlenie LED

typ matrycy TFT

przekatna ekranu min. 21.5”

rozdzielczos¢ matrycy min. 1920x1080

format16:9

jezyk menu co najmniej polski i angielski

wbudowane gtosniki min. 2x1.0 W

wejscia wideo min. 1xVGA oraz 1xHDMI

wyjscia audio min. 1xJack stereo oraz 1xHDMI stereo
przystosowany do pracy ciggtej, funkcja zapobiegajgca wypalaniu statycznego
obrazu na matrycy.
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Instalacja wod-kan:

Istniejgca sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest w drogowej dziatce gminnej nr
4094/8, obreb 10-Scalenie. Kanalizacja sanitarna zlokalizowana jest w pasie drogi
wojewddzkiej DW617 dz. nr 4852/1, obreb 10-Scalenie oraz na dziatkach Gminy
Miejskiej 4094/8 oraz 4094/12 w obrebie skrzyzowania z DW617.

W ramach zamowienia nalezy zaprojektowac i wykonac sieci w granicach dziafki
4094/21 oraz wykona¢ podigczenie do sieci gtébwnych. Warunki przytgczeniowe
stanowig zatgcznik do PFU.

Podgrzanie wody z wykorzystaniem pompy ciepta.

Instalacja grzewcza:
Instalacja centralnego ogrzewania z pompg ciepta, opartej 0 ogrzewanie podtogowe.
Dla kazdego pomieszczenia nalezy przewidzie¢ osobng petle. Maksymalne dtugosci
petli powinny by¢ dobrane zgodnie z zaleceniami producenta dla danej srednicy
przewodu.
Konstrukcja podtogi pod ogrzewanie podtogowe powinna zostac¢ zaprojektowana pod
konkretne rozwigzanie.
Projekt bedzie uwzgledniat podtgczanie nagrzewnic central wentylacyjnych a takze
system regulacji.
Wykonawca wyposazy kazdy z obiegdbw w co najmniej w pompe obiegowa, zawor
mieszajacy, filtr, zawor zwrotny, manometry, termometr oraz armature odcinajgcy i
rbwnowazgcg. Projektant przewidzi system regulacji. Instalacje podtogowg nalezy
podzieli¢ na obiegi tgczone na belkach rozdzielaczowych. Belki nalezy zlokalizowac¢
w zamykanych szafkach rozdzielaczowych podtynkowych.
Szafki rozdzielaczowe powinny zawierac takie elementy jak:

— krocce przytgczne

— zawory regulacyjno- pomiarowe (przeptywomierze)

— zawory odcinajgce wyposazone w sitowniki elektryczne

— komplet obejm mocujgcych z wktadkg ttumigca drgania.

— zawory spustowe i odpowietrzajgce w obu belkach

— automatyke umozliwiajgcg sterowanie na podstawie temperatury wewnetrzne;j

w funkcji tygodniowej i dobowej osobno w kazdym pomieszczeniu

Na cata instalacje grzewczg nalezy wykonacC szczegoétowy projekt rownowazenia
hydraulicznego instalacji ze wskazaniem na rzutach oraz rozwinieciach srednic oraz
konkretnych nastaw zaworow rownowazgcych, termostatycznych.
Uktady nalezy wyposazy¢ w elektroniczny termostat z wyswietlaczem stosowany do
regulacji temperatury w pomieszczeniu z funkcjg programowania tygodniowego — dla
kazdego pomieszczenia osobno. Regulatory powinny zosta¢ zlokalizowane w
pomieszczeniach obstugi.
Parametr Instalacji zostanie dobrany jako optymalny dla ogrzewania
ptaszczyznowego. Na podstawie optymalnego parametru dla podtogéwki zostang
zwymiarowane nagrzewnice central wentylacyjnych. Na potrzeby nagrzewnic nalezy
przewidzie¢ osobny obieg.
Charakterystyka pompy obiegowej
— niskie zuzycie energii
— wbudowany przetwornik (czujnik pomiarowy) réznicy cisnien i temperatury
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— interfejs uzytkownika, wyposazony w wyswietlacz

— zapis historii pracy

— licznik energii cieplnej

— mozliwo$¢ zdalnego sterowania i monitorowania poprzez moduty rozszerzajgce.

Pompa ciepta:
klasa efektywnosci co najmniej A+

Instalacja klimatyzacyjna:

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje klimatyzacyjng opartg o systemy VRF.
Wszystkie jednostki powinny by¢ wykonane w systemie kasetonowym i montowane
w suficie podwieszanym. Klimatyzacje przewiduje sie w pomieszczeniach sal zabaw,
sypialniach, pomieszczeniach administracyjno-biurowych. Celem zapewnienia
odpowiedniej temperatury nawiewu z centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej nalezy
przewidzie¢ chitodnice freonowg dostarczang z centralg (tylko dla centrali
obstugujgcej pomieszczenia biurowe i pomieszczenia przeznaczone dla dzieci).
Chtodnica centrali bedzie zasilana z indywidualnej jednostki zewnetrznej poprzez
system adaptacyjny. Jednostke zewnetrzng lokalizuje sie na dachu budynku.
Sterowanie agregatéw nalezy wykonac w sekretariacie.

Wykonawca dokona obliczen zyskow cieptg metodg godzinowg i przestawi
Zamawiajgcemu.

Skropliny jednostek wewnetrznych ttoczone bedg za pomocg pompek skroplin do
przewodu grawitacyjnego skad za pomocg zasyfonowania z przerwg powietrzng
zostang odprowadzone grawitacyjnie do projektowanego pionu kanalizacji sanitarne;.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur miedzianych. Rury bedg mocowane przy pomocy
systemowych zawiesi pojedynczych lub podwdéjnych, mocowanych do sufitu. Nalezy
stosowac systemowe trojniki dedykowane do systemu.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sufitach podwieszanych. Przewody mocowac za
pomocg obejm do zawiesi zgodnie z wytycznymi producenta.

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnosci. W
tym celu nalezy napetni¢ instalacje suchym azotem technicznym do cisnienia
testowego 2,94 MPa i pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny.

Urzadzenia:
Jednostki wewnetrzne kasetonowe:

- przewiduje sie jednostki kasetonowe 4 stronne w wykonaniu niskim. Jednostki
wyposazone w pompke skroplin.

- dostosowane mocg chtodniczg jawng do zyskow w pomieszczeniu

- nie przekraczajgce norm hatasu dla pomieszczen w ktérych bedg montowane

- dostosowane estetykg do pomieszczenia, w ktérym sie znajdujg

|zolacje
Do izolacji termicznej rur zastosowac otuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Nie

dopuszcza sie izolowanie przewodow przed wykonaniem prob i odbioru. 1zolacja nie
moze posiadac¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtaszcza w przejsciach
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przez sciany i inne ptyty. Kazda rura powinna byc¢ izolowana osobno. W przypadku
zewnetrznych przewodow izolacje nalezy zabezpieczyé przed wptywem czynnikéw
zewnetrznych w tym promieniowania UV poprzez oblachowanie. Kanaty
przebiegajgce w pomieszczeniach kuchennych nalezy zaizolowa¢ matami
izolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu z blachy nierdzewne;.

Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢ w
stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdw powinien
wykluczy¢ mozliwosc¢ ich zawilgocenia oraz uszkodzenia. Powierzchnia, na ktérej jest
wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych. Zakonczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja powinna by¢ wykonana w sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie
ognia. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji
Urzadzenia oraz przewody nalezy wykonaC z zachowaniem nastepujgcych
warunkéw:
— przewody chtodnicze oraz ich izolacje wykonac z materiatow niepalnych
— zamocowania przewodow do elementoéw budowlanych wykonac¢ z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej przewodu.

Zabezpieczenie przed hatasem

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem hatasu oraz wibracji nalezy przewidzie¢
podigczenia elastyczne oraz podstawy antywibracyjne pod jednostkami
zewnetrznymi.

Instalacja wentylacji:

Wykonawca zaprojektuje i wykona mechaniczng wentylacje nawiewno-wywiewng w
oparciu o centrale z odzyskiem ciepta o sprawnosci minimum 85%.

Przewiduje sie co najmniej dwa systemy nawiewno - wywiewne: jeden obejmujgcy
pomieszczenia kuchenne i drugi obejmujgcy pomieszczenia biurowe, sale zabaw,
sypialnie oraz ciggi komunikacyjne. W pozostatych pomieszczeniach dopuszcza sie
automatyczne systemy wyciggowe.

Dla pomieszczeh o osobnych wymaganiach sanitarnych nalezy przewidzie¢ osobne
systemy. W miejscach stosowania wspoélnego nawiewu nalezy zastosowac klapy
zwrotne. Podziat na poszczegdlne systemy nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca ds.
sanitarno-epidemiologicznych.

Centrale nalezy wyposazy¢ w przepustnice odcinajgce z sitownikami na nawiewie i
wywiewie, nagrzewnice wodne z zabezpieczeniem przed zamarznieciem, wentylatory
bezposrednie i filtry powietrza nawiewanego i wywiewanego. Okanatowanie central
wentylacyjnych poprzez montaz nowych i izolowanych kanatéw instalacji nawiewnych
i wywiewnych. Przed kazdym nawiewnikiem nalezy zastosowa¢ przepustnice
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regulacyjng. Przejscie przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do wymagan odpornosci przegrody.

Temperature nawiewu ustalic w oparciu o0 najwyzszg temperature projektowg w
obstugiwanym pomieszczeniu. Sprawnos¢ uktadu odzysku ciepta w centrali nie
powinna by¢ mniejsza od 85%. Lokalizacje central przewiduje sie na dachu.

Wszystkie projektowane instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowaé
matami izolacyjnymi z wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z folii aluminiowej o
grubosci minimalnej zgodnej z wymaganiami aktualnego Rozporzadzenia ,Warunki
techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich sytuowanie”. W pomieszczeniach
kuchennych, w przypadku sytuowania kanatéw pod sufitem wymagane jest
oblachowanie kanatow.

Centrale wentylacyjne:

Nalezy zaprojektowa¢ i zamontowaé centrale na profilach izolowane wetng
mineralng. Centrale muszg by¢ wyposazone w wymiennik o sprawnosci 85%.
Centrale z opcjg recyrkulacji powietrza sterowang automatycznie z mozliwoscig
nastawy min/max $wiezego powietrza oraz opcjg regulacji wydatku CO2. Centrala
wentylacyjna powinna by¢ wyposazona w filtry powietrza klasy co najmniej F7 (lub
odpowiednik wg klasyfikacji zawartej w normie EN-ISO 16890-1:2017-01). Filtry
gtéwne nalezy poprzedzi¢ wymaganymi filtrami wstepnymi.

Filtry powietrza
Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w filtry powietrza klasy co najmniej
F7 (lub odpowiednik wg klasyfikacji zawartej w normie EN-ISO 16890-1:2017-01).

Kanaty wentylacyjne

Kanaty z blachy ocynkowanej, przeznaczone do instalacji o wyzszych wymaganiach
odpornosciowych. Kanaty lokalizowa¢ w suficie podwieszanym. Przewody powinny
by¢ zwieszone na filcowych lub gumowych podktadkach.

Izolacje
Wszystkie projektowane instalacje wentylacji mechanicznej nalezy zaizolowaé

matami izolacyjnymi z wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z folii aluminiowej o
grubosci minimalnej zgodnej z wymaganiami aktualnego Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie, a dla kanatéw zewnetrznych - w ptaszczu z blachy. Kanaty
przebiegajgce w pomieszczeniach kuchennych nalezy zaizolowa¢ matami
izolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu z blachy nierdzewne;j.

Zabezpieczenie przed hatasem

W celu obnizenia natezenia hatasu emitowanego przez urzadzenia instalacji
wentylacji mechanicznej do najnizszego wymaganego poziomu nalezy zastosowac
ttumiki akustyczne dobrane na etapie prac projektowych, umiejscowione na
przewodach nawiewnych i wywiewnych przy centrali wentylacyjne;j.
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Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalaciji
Przy =zatamaniach trasy kanatow, filtrach, wymiennikach i innych miejscach
potencjalnego zbierania sie brudu nalezy przewidzie¢ rewizje dostepowe.
Urzadzenia oraz przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ 2z zachowaniem
nastepujgcych warunkow:
— przewody wentylacyjne wykona¢ z materiatow niepalnych
— izolacje akustyczne i termiczne wykona¢ z materiatdw niepalnych (wetna
mineralna) i montowac na zewnetrznej powierzchni przewoddéw wentylacyjnych
— przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszczenia, ktérych nie obstugujg
nalezy zabezpieczyC izolacjg pozarowg o odpornosci ogniowej odpowiadajgce;j
klasie oddzielenia
— przejscia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody, oddzielajgce rozne strefy
pozarowe nalezy wykonaé, montujgc klapy pozarowe odcinajgce o odpornosci
odpowiadajgcej klasie oddzielenia z wyzwalaczem termicznym i sitownikiem
— zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonaé z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajgcej

Czerpnie i wyrzutnie
Czerpnie i wyrzutnie powietrza powinny byc¢ zlokalizowane na dachu.

Wytyczne dot. pracy instalaciji

Systemy wentylacyjne muszg umozliwia¢ wykonywanie regulowania pracy
(zmniejszenia ilosci wymian) w okresach poza uzytkowaniem. Uzytkownik powinien
mie¢ mozliwos¢ wprowadzania harmonogramdéw pracy instalacji w zaleznosci od
wystepujacych potrzeb. Automatyka centrali powinna umozliwia¢ automatyczng
regulacje parametrow pracy poszczegolnych urzgdzen w zaleznosci od wymaganych
parametréw pomieszczenie wewnetrznego do prawidtowego przeprowadzania
badania i pracy urzadzen.

W projekcie nalezy rowniez zamiesciC zalecenia dotyczgce systematycznego
czyszczenia instalacji.

Projekt instalacji powinien by¢ wykonany w oparciu o wytyczne Inwestora w zakresie
wykorzystania pomieszczen, producenta urzadzen w zakresie wymaganych
parametréw powietrza wewnetrznego, ilosci pracujgcych oraz przebywajgcych osob,
godzin pracy sali.

Wytyczne dot. montazu instalacji

Przy doborze widocznych elementéw systeméw wentylacyjnych powinien by¢
uwzgledniony standard wykonczenia pomieszczen. Elementy te powinny by¢
estetyczne i mieC kolory dostosowane do kolorystyki pomieszczen. Widoczne
elementy systemow wentylacyjnych wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

Przewody rozprowadzajgce powietrze powinny by¢ wyposazone w dostateczng ilosé
elementow regulujgcych zamontowanych na wszystkich odgatezieniach w sposoéb
pozwalajgcy na odpowiednie wyregulowanie systemu a takze rewizji. Lokalizacja i
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konstrukcja elementéw regulujgcych nie moze spowodowaé zadnych dodatkowych
hataséw.

Po wykonaniu sieci przewodow nalezy poszczegolne uktady wentylacyjne
wyregulowac. Przepustnice i regulatory nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby ilos¢
powietrza przeptywajgca przez nawiewniki i kratki wyciggowe zgodna byta z ilosciami
podanymi w bilansie i na rysunkach.

Zasilanie urzadzen instalacji sanitarnych

Dla centrali wentylacyjnej oraz jednostek klimatyzacyjnych na dachu nalezy
zastosowaC wylgczniki serwisowe do celow remontowych i konserwacyjnych.
Whytgczniki  nalezy lokalizowaC w najblizszym sgsiedztwie urzadzenia lub
nabudowywac¢ bezposrednio na nie i jednoznacznie oznakowac. Kazdy wytgcznik
serwisowy niebedacy fabrycznym wyposazeniem urzgdzenia powinien by¢ w wersiji
umozliwiajgcej zatozenie na nim blokady mechaniczne,.

Instalacja wodociggowa

Instalacja zewnetrzna

Przytagcze wodociggowe zgodnie z warunkami gestora sieci. Nalezy zapewnic
oddzielny punk pomiarowy dla wody stuzgcej do podlewania terenéw zielonych.

Instalacja wewnetrzna

Przewody cieptej wody nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych np PP minimum PN
16 stabilizowanych wktadkg aluminiowg taczonych przez zgrzewanie. Dopuszcza sie
wykonanie przewodoéw z PE lub stali. Przewody zimnej wody nalezy wykonac z rur
wielowarstwowych PP minimum PN 16 tgczonych przez zgrzewanie.

Wszystkie elementy obiegu wody uzytkowej muszg posiada¢ atest PZH do
stosowania w instalacjach wody pitnej. Izolacje rurociggéw wykona¢ z otulin o
grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi. Dopuszcza sie
wykonanie izolacji z prefabrykowanych mat.

Zawory termostatyczne do requlaciji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej
— zakres regulacji termicznej 40+65°C
— nastawa temperatury zabezpieczona przed nieuprawniong manipulacjg
— automatyczna dezynfekcja termiczna.

Armatura czerpalna

We wszystkich punktach czerpalnych, dostepnych dla dzieci, zalezy zastosowac
armature czerpalng czasowg, uruchamiang zblizeniowo. Armatura powinna by¢
wyposazona w termostatyczny uktad mieszajgcy uniemozliwiajgcy przekroczenie na
wyptywie maksymalnej temperatury zadanej.

Instalacja wody hydrantowej

Jako zabezpieczenie przeciwpozarowe wewnetrzne catego budynku nalezy
zaprojektowac instalacje hydrantowg nawodniong z hydrantami zlokalizowanymi w
szafkach hydrantowych. Szafki hydrantowe zlicowane ze Scianami.
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Instalacja kanalizacyjna

Instalacja zewnetrzna

Odprowadzenie sciekow sanitarnych z budynku do kanalizacji sanitarnej zgodnie z
warunkami technicznymi gestora sieci.

Zagospodarowanie wod opadowych

Wody opadowe nalezy zagospodarowaé na dziatce. Wykonawca po uprzednio
wykonanych badaniach podtoza gruntowego w miejscu lokalizacji systemu
zaprojektuje i wykona system rozsgczania w oparciu o skrzynki rozsgczajgce lub
studnie. Przewidziano odprowadzenie wod deszczowych z dachow budynkéw
systemem rynien i rur spustowych oraz z terenéw utwardzonych za pomocg
odwodnien liniowych. Rury spustowe nalezy zaopatrzy¢ w rewizje. Dopuszcza sie
stosowanie odwonienia wewnetrznego. Na sciekach odprowadzanych z parkingow
nalezy zastosowac separator substancji ropopochodnych.

Skrzynki rozsgczajgce nalezy uktada¢ w terenach nieobcigzonych ruchem na
gtebokosci wynikajgcej z obliczeh ewentualnie pod nasypem.

W przypadku braku takiej mozliwosci wykonawca wykona zbiornik bezodptywowy.

Instalacja fotowoltaiczna

Wymagania ogodlne

W ramach zamdéwienia nalezy wykonaé mikroinstalacje fotowoltaiczng na dachu
ztobka wraz z infrastrukturg towarzyszaca, przytagczenie do wewnetrznej instalacji
elektrycznej obiektu oraz uruchomienie instalaciji.

Nalezy zachowac nastepujgce ogdlne parametry poszczegdlnych instalaciji:

ilos¢ paneli PV dostosowana zapotrzebowania na moc
moc systemu PV ok. 50kw

miejsce przytgczenia projektowana rozdzielnica gtdwna
instalacji PV

miejsce montazu konstrukcja wsporcza na dachu budynku

Wybudowana mikroinstalacja musi przede wszystkim produkowaé energie
elektryczng na potrzeby wtasne obiektu, przy czym moc zainstalowana zestawu PV
nie moze przekracza¢ mocy przytgczeniowej obiektu.

Wykonana mikroinstalacja fotowoltaiczna sktada¢ sie musi przede wszystkim z
nastepujgcych elementéw:

— paneli fotowoltaicznych

— konstrukcji wsporczych

— inwertera (-6w) DC/AC

— instalacji pradu statego i przemiennego

— uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru energii

elektrycznej (w gestii lokalnego OSD)
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— uktadu kontrolno-pomiarowego na ,zaciskach” zrédta do potwierdzania ilosci
wytworzonej energii dla potrzeb ewentualnego wydawania swiadectw pochodzenia

Wymagania dla paneli fotowoltaicznych

Zamawiajgcy w stosunku do paneli fotowoltaicznych okresla nastepujgce graniczne
wymagania dla parametrow technicznych:

— sprawnos¢ modutu min.: 19 %

— wytrzymatos¢ mech. na obcigzenie  min. 5400 Pa

— stopien ochrony gniazda przytgczeniowego min. IP66

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania paneli tego samego typu i rodzaju,
takich samych parametrach oraz pochodzacych od jednego producenta.

Powyzsze parametry podane sg dla standardowych warunkéw testowania STC, tj.
dla nastonecznienia réwnego 1000 W/m? temperatury modutu 25°C oraz
wspotczynniku masy powietrza AM wynoszgcym 1,5.

Parametry paneli muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce aktualng kartg
katalogowg produktu.

Konstrukcje wsporcze

Panele fotowoltaiczne nalezy mocowa¢ do dachu za pomocg dedykowanych
systemow montazowych.

Konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej i/lub aluminium.
Zamawiajgcy wymaga, aby dolne krawedzie paneli na poszczegdlnych konstrukcjach
wolnostojgcych znajdowaty sie co najmniej 15 cm ponad powierzchnig dachu.

Wymagania dla przeksztattnika DC/AC

Rodzaj i moc zastosowanego inwerteréw nalezy dobra¢ na etapie realizacji rob6t w
zaleznosci od ostatecznej mocy i konfiguracji zestawu fotowoltaicznego.

Lokalizacje i sposéb montazu falownika nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej, przy czym nalezy wystrzegaé sie ich
lokalizowania bezposrednio od strony potudniowej oraz przestrzega¢ wytycznych
producenta dotyczacych lokalizacji i sposobu montazu. Zamawiajgcy w stosunku do
falownikdéw okresla nastepujgce minimalne wymagania dla parametréw technicznych:

— stopien ochrony obudowy min. IP65

— zakres temperatur pracy min.-40 ... +60°C
— zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej 0...100 %

— maksymalne napiecie wejsciowe 1000 V

— sprawnos$¢ maksymalna min. 98.0 %

Powyzsze parametry muszg by¢ potwierdzone przez Wykonawce kartg katalogowag
produktu. Inwertery powinny posiadaé deklaracje zgodnosci parametréw
technicznych zgodng z aktualng dyrektywa niskonapieciowg LVD oraz dyrektywg
kompatybilnosci elektromagnetycznej. Ponadto inwertery powinny by¢ wyposazone w
narzedzie oparte na technologii TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne)
umozliwiajgce w sposob bezprzewodowy przesytanie informacji dotyczacych
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parametrow pracy instalacji fotowoltaicznej, tak aby Zamawiajgcy miat mozliwosé
przygotowywania raportow z produkcji energii elektrycznej przez instalacje.

Opomiarowanie energii produkowanej przez zrodto wytwdércze

Dla potrzeb pomiaru ilosci produkowanej energii elektrycznej przez zrédto wytworcze
na jego zaciskach nalezy zastosowac elektroniczny licznik energii elektrycznej
umozliwiajgcy jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracjg profili
obcigzenia. W celu potwierdzania ilosci wytworzonej energii elektrycznej dla potrzeb
wydawania swiadectw pochodzenia uktad kontrolno-pomiarowy powinien umozliwiac
synchronizacje urzgdzen wzgledem zegara frankfurckiego oraz mozliwos¢ zdalnej
transmisji danych pomiarowych do lokalnego systemu pomiarowo-rozliczeniowego.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy
Wykonawca dokona zgtoszenia do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego w
celu opomiarowania energii elektrycznej w miejscu przytgczenia.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot zaméwienia, ktérego program dotyczy, obejmuje wykonanie wszelkich
czynno$ci umozliwiajgcych zaprojektowanie, wykonanie, dopuszczenie do
uzytkowania oraz uruchomienie ztobka.

Do obowigzkow Wykonawcy naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:

a) zakup map opiniodawczych i map do celéw projektowych, wypiséw z ewidenc;ji
gruntéw, a takze wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do
sporzgdzenia projektéw,

b) opracowanie trzech koncepcji dotyczacych przedmiotu zamowienia i
przedstawienie ich do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 60 dni
kalendarzowych od podpisania umowy - po 1 egz. Kazda koncepcja powinna
zawiera¢ co najmnie;j:

— plan zagospodarowania terenu,

— rzut kondygnacji budynku z koncepcjg uktadu pomieszczenia i wyposazenia,
wykazem pomieszczen, ze wskazaniem ich powierzchni oraz proponowanych
materiatdw wykonczeniowych;

— elewacje budynku z kolorystykg - kolorystyka elewacji do uzgodnienia na
etapie realizacji.

— opis rozwigzan technicznych w zakresie instalacji sanitarnych, elektrycznych,
staboprgdowych oraz konstrukcji wraz 2z przyblizonymi obliczeniami
potrzebnych mediow

— szacunkowg warto$ci wskaznika Eph/m? budynku,

— wykaz materiatbw wyjSciowych do projektowania, ktore winien uzyskac
projektant do opracowania dokumentacji projektowej,
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— wykaz opinii, uzgodnien, pozwolen oraz warunkéw technicznych i
realizacyjnych niezbednych do zaprojektowania i realizacji inwestycji oraz
dopuszczenia obiektu do uzytkowania,

— wykaz i zakres opracowan, ktére winny by¢ wykonane dla realizacji zadania
uwzgledniajgcy aktualne wymogi prawne pod katem obowigzujgcych
przepiséw prawa w zakresie budownictwa, ochrony srodowiska, technologii i
innych niezbednych do realizacji przedmiotowego zadania (pkt 6.1),

c) opracowanie projektu budowlanego, projektéw wykonawczych zgodnie z

zatwierdzong koncepcja;

d) opracowanie SST;

e) wykonanie audytu energetycznego;

f) uzyskanie wszelkich ewentualnych uzgodnien, opinii i pozwoleh wymaganych
odrebnymi przepisami niezbednych do realizacji inwestyc;ji;

g) uzyskanie pozwolenia na budowe w imieniu Zamawiajgcego;

h) wykonanie projektu aranzacji pomieszczen oraz dostarczenie i zamontowanie
kompleksowego wyposazenia zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
projektem; projekt powinien zawieraC aranzacje pomieszczeh wraz ze
szczegotowym wykaz wyposazenia oraz w przypadku sal ztobkowych, sypialni i
szatni dla dzieci dodatkowo propozycje dekoracji scian. Przyktadowe aranzacje sal
ztobkowych i tazienek dla dzieci wskazano w czesci graficznej. Wszystkie
pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci (oddziaty Ztobkowe, sypialnie,
tazienki, szatnie, korytarze) powinny by¢ przyjazne dla Maluchow. Przy
projektowaniu tych pomieszczen nalezy korzysta¢ z naturalnych motywow typu:
dzungla, tgka, goéry, las ze zwierzetami, morskie gtebiny, niebo z obtokami,
balonami, kolorowymi ptakami. Nalezy stosowa¢ spokojne, kojgce wzrok kolory
natury. W salach nalezy przewidzie¢ meble i zabudowy, ktére pobudzajg
wyobraznie maluchéw np.: zamkowe tuki, spadziste dachy, specjalne podesty,
hustawki zamontowane u sufitu, namioty tipi, tablice manipulacyjne.

i) wykonanie robét budowlanych w oparciu o zatwierdzona dokumentacje
projektowa;

j) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie;

k) wykonanie wszelkich prac budowlanych niezbednych do uzyskania przez
uzytkownika decyzji HZN.

Przedmiot zamdwienia winien by¢é wykonany zgodnie z obowigzujgcym stanem
prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem
zasady nalezytej starannosci.

Przedmiot zamowienia powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow w
zakresie bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, przepisow BHP,
ochrony zdrowia i sSrodowiska oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

Zamawiajgcy bedzie wymagat dostarczenia dokumentu potwierdzajgcego
klasyfikacje ogniowg systemu, wydanego przez akredytowang jednostke badawcza.
Wybudowane urzgdzenial/instalacje/obiekty powinny mieé trwatg i niezawodng
konstrukcje.
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Oferowane urzgdzenia muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe, pochodzi¢ z
seryjnej produkcji z uwzglednieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez
producenta dla oferowanego modelu sprzetu oraz pochodzi¢ z oficjalnego kanatu
dystrybucji na rynek polski. Zamawiajgcy nie dopuszcza oferowania sprzetu
bedacego prototypem, a zastosowana technologia, jak i jej poszczegdline elementy
powinny by¢ sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadan Wykonawcy nalezy
wykonanie badan i sprawdzen obligatoryjnych w swietle obowigzujgcych przepiséw
prawa oraz ochrony mienia w obrebie terenu budowy.

W przypadku zaistnienia potrzeby przetestowania oferowanego sprzetu, Wykonawca

dostarczy egzemplarze testowe oferowanego sprzetu po zawarciu umowy, w czasie i

miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, celem weryfikacji spetnienia minimalnych

wymogow technicznych.

W trakcie realizacji zamowienia do obowigzkow Wykonawcy nalezy zrealizowanie

inwestycji wtasnym staraniem i na swoj koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a

W szczegolnosci:

1) stosowanie wytgcznie materiatéw odpowiedniej jakosci dopuszczonych do obrotu
i stosowania zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz koordynacja roboét
branzowych wykonywanych na obiekcie

2) zapewnienie dostaw materiatéw i urzgdzen

3) wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych zawartymi w niniejszym
programie oraz stosownymi przepisami: pomiaréw, badan, préb oraz rozruchow

4) udziat we wszelkich odbiorach

5) wyptata odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie
przeprowadzania robot budowlanych wiascicielom dziatek, na ktorych
prowadzone byty te roboty

6) naprawa lub pokrycie kosztow napraw uszkodzonych przez Wykonawce drog,
chodnikéw, ogrodzen, mostkéw, urzgdzeh melioracyjnych i innych urzgdzen oraz
sieci technicznych

7) zapewnienie wymaganych nadzoréw wtascicielskich oraz specjalistycznych, w
tym  konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych Iub innych
wymaganych stosownymi przepisami

8) pokrycie kosztéw zwigzanych z zajeciem terenu na czas prowadzenia roboét
budowlanych, w tym optat za zajecia paséw drogowych i innych terenow, jezeli
bedzie to konieczne

9) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy przez caty okres jej trwania, jesli jest
wymagana.

2.2. WYMAGANIA DO WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i
materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu zamodwienia, a takze informacje i
dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych bedgcych
przedmiotem zamdwienia.

Wykonawca, w razie potrzeby zapewnieni nadzor autorski przez caty okres trwania
inwestycji realizowanej na podstawie sporzgdzonej dokumentacji.
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Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore dokumenty byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagajg uzgodnienia przez
wiasciwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory
odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan kontraktu. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezec
bedzie opracowanie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienie budowlane
wszelkich niezbednych dokumentacji powigzanych.

Dokumentacje budynku nalezy opracowa¢ w oparciu o zatozenia koncepciji
architektonicznej stanowigcej Zatgcznik nr 1 do niniejszego PFU. Koncepcje
traktowac nalezy jedynie jako materiat wyjsciowy do prac projektowych. llos¢, rozktad
i powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen nalezy dostosowac¢ do wymagan PFU i
obowigzujgcych przepisow.

Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg, obejmujgca
wszystkie branze, wchodzgce w skfad przedmiotowej budowy. Dokumentacja winna
sktada¢ sie z nastepujgcych opracowan projektowych:

— projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcej ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, Dz.U. 2021 poz. 2351 z
pozniejszymi zmianami, o zawartosci zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679.

— inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowe

— dokumentacje wykonawczg dla celéw realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze
nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454. Dokumentacja
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia projektu
budowlanego oraz warunkoéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach,
jak rowniez szczegbétowych wytycznych Zamawiajgcego,

— projekt technologii kuchni i zaplecza z doborem wyposazenia

— projekt aranzacji wnetrz wraz ze specyfikacjg wyposazenia

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, zawierajgce
szczegdlowe wymagania w zakresie sprzetu, stosowanych materiatow,
transportu, wykonania robo6t, kontroli jakosci robét, obmiaréw, odbioréw robdt;
wymagania dotyczgce ptatnosci zgodne 2z postanowieniami kontraktu;
specyfikacje techniczne podlegajg akceptacji Zamawiajgcego,

— projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét (jesli wymagany),

— materialy do uzyskania pozwolenia na budowe i innych zezwolen. Wykonawca
przygotuje odpowiednie materiaty i uzyska pozwolenie na budowe/rozbidérke
dla robét objetych Zamowieniem. Materiaty formalne niezbedne do wystgpienia z
wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowe winny odpowiada¢ wymaganiom
ustawy prawo budowlane,
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— Kkosztorysy branzowe i zestawienia ogdlne zgodne z ceng ofertowg projektow i
robot budowlanych,

— operat kolaudacyjny z dokumentacja powykonawczg z naniesionymi w sposob
czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z
inwentaryzacjg geodezyjng

— audyt energetyczny budynku,

— nie wyklucza sie potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowan.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajgcego jest warunkiem
koniecznym realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z kontraktu.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii
zamiennych, jednak o parametrach nie gorszych niz przedstawione w niniejszym
Programie.

Dokumentacja ponadto musi:

— zawieraC optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i
kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia materialowe, rysunki
szczegotdw i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich
niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzgdzenia

— zawierac niezbedne bilanse mocy dla budynku

— by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg
0 kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé

— by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach (w przypadku dokumentacji
wielobranzowej)

— by¢ opracowana w sposéb czytelny.

Dokumentacje projektowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (w postaci plikdw dwg, plikéw tekstowych i
plikébw PDF) nagranych na nosniku CD-R w ilosciach wskazanych w umowie.

Wymagania szczego6towe w zakresie dokumentacji technicznej

— szczegoty dotyczace procedury uzgadniania koncepcji zawarte sg w Ogolnych
Postanowieniach Umowy (OPU-zb);

— budynek powinien spetnia¢ wymagania dotyczgce projektowania uniwersalnego;

— wymagana klasa budynku — min. B;

— budynek nalezy wyposazy¢é w odnawialne Zrodta energii — instalacja
fotowoltaiczna zapewniajgca pokrycie zapotrzebowania energetycznego budynku
na poziomie 50kW, gruntowa pompa ciepta na potrzeby ogrzewania i podgrzania
wody;

— Wykonawca zobowigzany jest do opracowania programu prac akustyczno-
architektonicznych w tym wytycznych projektowych w zakresie akustyki wnetrz i
ochrony przeciwdzwigkowe;j z uwzglednieniem tta akustycznego. W
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ odpowiednie rozwigzania projektowe w celu
uzyskania odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej oddziatow i sypialni;

— wszelkie urzgdzenia systeméw wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych
hydraulicznych nalezy zaprojektowaC z uwzglednieniem uchwytéw i wieszakow
zawierajgcych zabezpieczenia antywibracyjne oraz odpowiednio dobrane
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systemy wibroizolacyjne oraz konsultowa¢ ich dobor oraz lokalizacje z
akustykiem;

— wszelkie przejscia instalacyjne przez przegrody powinny byé zabezpieczone
akustycznie;

— wymagane zdalne sterowanie systemami zasilania, ogrzewania, chtodzenia,
wentylacji;

— do dokumentaciji nalezy dotgczy¢ dokument potwierdzajgcy klasyfikacje ogniowag
proponowanego systemu modutowego.

Idea projektowania uniwersalnego
Budynek nalezy zaprojektowa¢ w taki sposob, aby jego uzytkowanie bylo na
identycznych warunkach dla wszystkich, a tam gdzie nie jest to mozliwe nalezy:
— zastosowac uzytkowanie ekwiwalentne,
— unikac¢ rozwigzan, ktore pogtebiaty by segregacje i stygmatyzacje,
— stosowaé rozwigzania nienaruszajgce prywatnosci, bezpieczenstwa i poczucia
pewnosci,
— stosowac rozwigzania zapewniajgce rowng atrakcyjnos¢ dla wszystkich.
Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ prostego i intuicyjnego uzytkowania poprzez eliminacje
zbednych znakdéw informacyjnych, uwzglednienie w maksymalnym zakresie
umiejetnosci uzytkownikéw (w czytaniu, pisaniu czy zdolnosciach jezykowych),
uwzglednienie priorytetow informacyjnych.
Czytelnos¢ informacji nalezy zapewni¢ poprzez piktogramy, informacje dotykowg
oznaczen sal i budynku, odpowiedni kontrast dla informacji z uwzglednieniem
warunkow otoczenia, zastosowanie urzgdzen bedgcych w dyspozycji osob z
ograniczeniami sensorycznymi. Nalezy dagzyé do zminimalizowania zagrozen i
przypadkowych negatywnych konsekwencji podczas uzytkowania rozwigzan
technicznych i przestrzennych. Zapewni¢ nalezy wygodne uzytkowanie bez wysitku.
Budynek nalezy zaprojektowaé w taki sposdb, aby zapewni¢ odpowiednig przestrzen
do korzystania z rozwigzan przez uzytkownikdw postugujgcych sie osobistymi
urzgdzeniami wspomagajgcymi mobilnos¢ lub percepcje lub wymagajgcych pomocy
osobistej (tj. opiekuna lub asystenta). Rozumie sie przez to, min. stosowanie
oznaczeh graficznych w widocznych miejscach i kontrastowej grafice, uzywanie
duzych, wyraznych i bezszeryfowych krojow pisma do powyzszych oznaczen, jasnej i
czytelnej infografiki, odpowiedniej szerokosci korytarzy i przejs¢, toalety spetniajgcej
wymogi 0sob na wdzku, obnizonej wysokos$ci lady oraz przystosowanie wszystkich
elementow wyposazenia tak, aby z powodzeniem mogtaby tam by¢ zatrudniona
osobg z ograniczong sprawnoscig.

Uwarunkowania dotyczace wykonania dokumentacji projektowe;j:

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym dane wyjsciowe do
projektowania, wykona na wtasny koszt wszystkie opracowania, badania i analizy
uzupetniajgce, niezbedne dla prawidtowego wykonania projektu, w tym badania
gruntowo — wodne. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe okre$lenie
warunkow. Wszelkie materiaty geodezyjne takie jak aktualne mapy do celdw
projektowych i mapy ewidencyjne Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i na
wiasny koszt.

Przed opracowaniem i ztozeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizje
lokalng terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na wiasng
odpowiedzialnosé, kosztu i ryzyka wszystkich czynnikbw koniecznych do



»Budowa tobka miejskiego w technologii modulowej wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. Prymasa Tysigclecia w Ciechanowie”

przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zarowno do prowadzenia robot
budowlano-montazowych, dokonania wszelkich uzgodnien, warunkéw technicznych,
uzyskania pozwolen i zgdd wtascicieli nieruchomosci, jak i do uzyskania pozwolenia
na budowe.

Przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla przyjetych rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Akceptacja projektu przez
Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy lub braki w
dokumentacji.

Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji rysunkow wykonawczych i
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Podstawg do wykonania montazu elementow budynku moze by¢ wytgcznie projekt
budowlany i wykonawczy opracowany na podstawie niniejszego programu oraz
specyfikacja techniczna zatwierdzona przez wyznaczonego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy budynku, ktére bedg podlegaty wszelkim
oddziatywaniom atmosferycznym, (opady, stonce, wiatr itp.) byly odpowiednio
zabezpieczone. Zewnetrzna powierzchnia naziemnej czesci konstrukcji wsporczej
oraz wypetnienia powinna by¢ odporna na oddziatywania atmosferyczne i w tym celu
odpowiednio zabezpieczona.

Przygotowanie terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac i
umiescic na swoj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. W
razie koniecznosci, na czas wykonania robot, Wykonawca ma obowigzek wykonaé
lub dostarczy¢ na swoj koszt tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak
ogrodzenia, rusztowania, znaki drogowe, bariery, tasmy ostrzegawcze, szalunki i
inne.

Koszty robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Koszt robot tymczasowych i prac towarzyszgcych Wykonawca uwzgledni w kosztach
ogolnych budowy.

Wymagania dotyczace stosowania sie do praw i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robaot.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robét
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu, drgan lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie wuzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wiasciwych organow administracji panstwowe;.

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Budynek nalezy zaprojektowac i wykonac przy uwzglednieniu wymagan dotyczgcych
odpornosci pozarowej budynkow okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie. Zamawiajgcy bedzie wymagat dostarczenia wraz z dokumentacjg
dokumentow potwierdzajgcych klasyfikacje ogniowg proponowanego systemu.
Dokument potwierdzajgcego klasyfikacje ogniowg systemu nalezy dostarczy¢ na
etapie projektowania.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami,
tylko w ilosci niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

Wymagania dotyczace ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociggi, kanaty, fundamenty czy kable.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami
tych instalacji i urzgdzeh w czasie ich instalaciji.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robét, ktdére majg by¢ wykonane w zakresie ewentualnego
przetozenia instalacji i urzgdzen na miejscu instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i urzgdzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Nadzor inwestorski i Zamawiajgcego/Uzytkownika oraz wykona wszystkie
niezbedne prace zwigzane z likwidacjg szkody.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
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Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegacC przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen planu BiOZ.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wymagania dotyczace materiatdow budowlanych i urzadzen

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach

prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad

fabrycznych oraz beda posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach

prowadzonej inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci i wolne od wad

fabrycznych oraz beda posiadaty niezbedne atesty i deklaracje zgodnosci.

Elementy dostarczone na budowe i zastosowane powinny by¢ sprawdzone pod

wzgledem jakosci, kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi oraz

przewidywanym zastosowaniem. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest

zobowigzany pozyskac od producenta i dostarczyc:

— pozytywne aktualne swiadectwa dopuszczenia danego elementu do stosowania
w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenhstwa, aprobata techniczna)

— wyniki badan stwierdzajgce zgodnosé danej partii wyrobow z wymaganiami
obowigzujgcych norm

— karty gwarancyjne, pomiary uziemienia.

Wszystkie materialy musza posiada¢ dopuszczenie do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Wyroby te powinny by¢é znakowane znakiem
budowlanym B lub CE. Znakiem B powinny by¢ oznaczone wyroby, dla ktérych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa lub ktérych zgodno$¢ z dokumentem
odniesienia zostata potwierdzona poprzez wydanie certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci. Zgodnos¢é wyrobu z wtasciwymi normami lub specyfikacjami
technicznymi powinna by¢ potwierdzona oceng zgodnosci wyrobu dokonang przez
producenta, z udziatem lub bez udziatu strony trzeciej (jednostek certyfikujgcych,
laboratoriéw). Producent, ktéry dokonat oceny zgodnosci i wydat dla niego deklaracje
z wiasciwg zharmonizowang specyfikacjg techniczng ma prawo do oznakowania
wyrobu znakiem CE.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczaé na budowe wyroby i materialy nowe,
zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej przedmiotowego
zadania, odpowiadajgce wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow. Wraz z
materiatami nalezy dostarczy¢ stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia, jak
réwniez karty gwarancyjne.

Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Uzywany sprzet musi posiadac
niezbedne badania techniczne.
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Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci
przewozonych materiatbw. Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg, za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z niniejszym
Programem, harmonogramem robét oraz poleceniami Nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce
zostang przez niego naprawione wilasnym staraniem i na wilasny koszt. Polecenia
Nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegac¢ aktualnych przepiséw BHP, p.poz. i
odpowiednio zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonywania i
odbioru robét budowlanych.

Wymagania dotyczace badan i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatdw oraz
zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegos badania, nalezy stosowaC wytyczne krajowe Ilub inne procedury
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan
Wykonawca powiadomi Nadzor inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie badania, a
wyniki pomiarow i badan przedstawi na piSmie do akceptacji. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robét ponosi
Wykonawca. Wykonawca odpowiada za skuteczne powiadomienie  Nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie badania.

Wymagania dotyczace szkolenia obstugi i Uzytkownikow

Wykonawca przeprowadzi szkolenia/e z obstugi zamontowanych urzgdzen, instalacji
oraz zasad poprawnej bezpiecznej eksploatacji i konserwacji dla pracownikow
Zamawiajgcego/Uzytkownika.

Odbiory

Zamawiajgcy ustala nastepujgce odbiory:

— odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

— odbiory czesciowe

— odbidr kohcowy

— odbior pogwarancyjny.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega¢ bedzie na finalnej ocenie
ilodci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Nadzor inwestorski.

Odbiory czesciowe
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Odbidr czesciowy polegac bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokona¢ wg zasad jak przy odbiorze korncowym robét.
Odbioru robét dokonuje Komisja odbiorowa.

Odbior korncowy

Odbidr koncowy polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Najpdzniej na 7 dni przed odbiorem
koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawczg.

Odbidr ostateczny polegac bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiér kohcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Nadzor inwestorski zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
do odbioru koncowego.

Odbioru koncowy rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Programem, umowg i
SIWZ. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

Uwaga: W przypadku koniecznosci dokonania zmian w trakcie wykonywania
robot nalezy zakres tych zmian uzgodni¢ z inwestorem, projektantem oraz

producentem elementéw modutowych ( w zakresie technologii i systemu).

2.4.  SERWIS GWARANCYJNY | GWARANCJA

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce przez caly okres
gwaranciji.

Wykonawca zapewni w okresie objetym gwarancjg serwisowanie tych
wybudowanych urzagdzen i instalacji, co do ktorych producent/dostawca Zzgda
odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki. Koszty
serwisowania tych urzagdzen i instalacji w okresie obowigzywania gwarancji na roboty
pokrywa Wykonawca.

W ramach przedmiotu zamowienia ustala sie nastepujgcy wykaz gwarancji:

— roboty budowlano—montazowe - zgodnie z ofertg Wykonawcy, nie mniej
jednak niz 5 lat liczone od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koncowego zadania inwestycyjnego

— panele fotowoltaiczne — minimum 10 lat na 90% wydajnosci, minimum 25 lat
na 83% wydajnosci, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru koncowego zadania inwestycyjnego, oraz gwarancja
produktowa min. 10 lat

— inwertery DC/AC i pozostaty osprzet instalacji minimum 5 lat gwaranc;ji

— nainne urzgdzenia dostarczone i zamontowane w ramach umowy - 5 lat
gwarancji

W ramach serwisu Wykonawca jest zobligowany do:

— usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego

— zapewnienia dostawy i wymiany niezbednych czesci zapasowych w przypadku
braku mozliwosci naprawy.

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych
elementéw o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.
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Warunki gwarancji i serwisu okreslone w umowie serwisowej dotgczonej do
pozyskiwanego sprzetu majg wyzszy priorytet i pierwszenstwo przed standardowymi
warunkami gwarancji i serwisu producentéw, importeréw i dostawcow sprzetu
informatyki dla Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i prawne, ujawnione w dostarczonych
wyrobach, ponosi z tego tytutu wszelkie zobowigzania.

O wadzie fizycznej i prawnej przedmiotu umowy Zamawiajgcy informuje Wykonawce
bezposrednio lub za posrednictwem reprezentujgcej go jednostki organizacyjnej lub
komorki/dziatu/departamentu, uzytkujgcej wyroby objete gwarancjg jak najszybciej po
ujawnieniu w nich wad, w celu realizacji przystugujgcych z tego tytutu uprawnien.

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad fizycznych i prawnych wyrobéw lub
do dostarczenia wyrobow wolnych od wad, jezeli wady te ujawnig sie w okresie
gwarancji.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu
zamiast wyrobéw wadliwych takie same wyroby nowe — wolne od wad, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobdéw
Wykonawca dokona bez Zadnej doptaty, nawet gdyby ceny na takie wyroby ulegty
Zzmianie.

Realizacja naprawy gwarancyjnej nastepuje wylgcznie w miejscu eksploatacji
sprzetu.

Wykonawca zagwarantuje, ze kazdy egzemplarz dostarczonego wyrobu jest wolny
od wad fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami okreslonymi w
jego specyfikacji technicznej.

Gwarancja jest wytgczng gwarancjg udzielang Zamawiajgcemu i zastepuje wszelkie
inne gwarancje wyrazne i domniemane, a w szczegolnosci domniemane gwarancje
lub warunki przydatnosci handlowej lub przydatnosci do okreslonego celu.
Wykonawca gwarantuje nieprzerwang i wolng od bteddéw prace dostarczonych
wyrobow w okresie trwania gwarancji.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji awarii, usterki bgdz ujawnienia wady
tego samego elementu (podzespotu) w wiecej niz 10% ilosci dostarczonego sprzetu
Wykonawca zobowigzany jest, na zgdanie Zamawiajgcego, do wymiany catego
urzadzenia na swoj koszt, w catym sprzecie stanowigcym przedmiot zamowienia.
Wymiana powinna zosta¢ wykonana w terminie do 3 dni od otrzymania zgdania. W
uzasadnionych przypadkach zwigzanych z ww. okolicznosciami, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo zastosowania sankcji wynikajgcych z zapisow zawartych we
WZz0orze umowy.

Wymaga sie, aby producent urzgdzeh posiadat wlasny serwis fabryczny na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

Il CZESC INFORMACYJNA

1. INFORMACJE OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. i innych ustaw oraz rozporzgdzen,
Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Zamawiajgcy informuje, Zze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy
Prawo zamowien publicznych.
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2. WYTYCZNE INWESTORSKIE

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamoéwienia otrzyma do dnia 30 czerwca
2024r.

3. ZESTAWIENIE PRZEPISOW PRAWNYCH

— Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne;
— Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane;
— Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gornicze;

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

— Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego;

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym;

— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych;

— Rozporzadzenia Rady Ministrow 2z dnia 09.11.2010 r. w sprawie
okredlenia  rodzaju przedsiewzie¢c mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko;

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej z dnia
12.07.2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd
lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych;

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o

Ssrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko;

— Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska;
— Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody;

— Przepisy szczegodtowych, obowigzujgcych polskich norm, zasad wiedzy
technicznej oraz niniejszymi zatozeniami do projektowania.

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoSci
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji,
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021
r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbiorki

— Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o utatwieniu dostepu do wykonywania niektorych
zawodow regulowanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

— Rozporzgdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach
i placowkach

l1l. WYKAZ ZALACZNIKOW

Zatgcznik nr 1. Koncepcja architektoniczna oraz wizualizacje obiektu opracowane
przez MW TECHNIC Sp. z 0.0

Zatgcznik nr 2. Wykaz wyposazenia ztobka

Zatgcznik nr 3. Minimalne wyposazenie placu zabaw

Zatgcznik nr 4. Wymagania dotyczgce nasadzen i ich pielegnaciji

Zatgcznik nr 5. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/2022 z dnia
12.05.2022r, znak WPP.6733.11.2022.MG.

Zatgcznik nr 6. Warunki przebudowy sieci SN R/23/028438



