»Budowa lobka w technologii modutowej wraz z zagospodarowaniem terenu
przy ul. Prymasa Tysigclecia w Ciechanowie”

Zatacznik nr 4 do PFU

WYMAGANIA DOTYCZACE NASADZEN | ICH PIELEGNACJI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
a) pielegnacja i utrzymanie zywotnosci drzew, krzewow i roslin w okresie 18 m-
cy od odbioru koncowego,
b) zawiadomienie Zamawiajgcego o dostawie materiatu roslinnego, celem

dokonania kwalifikacji przed dokonaniem nasadzen,

Wymagania w zakresie zieleni

Roslinnos¢ - jakos¢ wszystkich roslin powinna by¢ zgodna z Zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego Zwigzku Szkdtkarzy Polskich
(ZSzP).

Palikowanie - drzewanalezy usztywni¢ palami tak, aby uzyskac jak najtadniejszy
pokroj drzewa w najblizszych latach. Umocnienie polega na zakotwiczeniu drzewa
konstrukcjg z trzech drewnianych pali, wbitych w ziemie na gtebokos¢ ok. 50 cm.
Pale powinny by¢ okorowane
i nieimpregnowane. Dtugos¢ pali powinna mie¢ ok. 2 m, tak by wystawaty 1,5 m nad
powierzchnie ziemi. Pale ustawione w trojkgcie tgczymy specjalnym pasem
parcianym lub z gumy. Nie nalezy stosowa¢ do umocnienia drutu ani sznurka, gdyz
materiaty te uszkadzajg kore drzew. Proponowane palikowanie drzew gwarantuje
stabilnosc¢ bryty korzeniowej

Ziemia - uzywana do wymiany lub uzupetniania podczas nasadzeh powinna
by¢ wolna od szkodnikéw i patogendéw, chwastéw wieloletnich i ich korzeni, kamieni,
bryt skaty macierzystej,bez Zzadnych obcych elementéw. Wykonawca powinien
dostarczy¢ ziemie przesycona wodg. Wymaga sie, aby pochodzita z gleb lekkich lub
Srednio ciezkich, z dostateczng zawartoscig materii organicznej io odczynie
zblizonym do obojetnego.

Nawozy - Wykonawca powinien dobraé wszystkie nawozy zgodnie z
wymaganiami posadzonych roslin.

Nasadzenia drzew i krzewdéw - zaleca sie sadzi¢ duzy materiat roslinny tylko

najwyzszej jakosci, najlepiej pochodzacy ze szkotek pojemnikowych. Wykonawca



powinien sadzi¢ drzewa wytgcznie z brytg korzeniowg lub z pojemnikéw. Drzewa
lisciaste w formie naturalnej powinny mie¢ prawidlowo rozbudowang korone,
minimum 2 razy szkotkowane, z brytg korzeniowa.

Aby posadzi¢ prawidtowo drzewa, nalezy wykopaé dét odpowiedniej gtebokosci.
Zaleca sie, aby dof byt gtebokosci 2 razy wiekszej niz bryta korzeniowa sadzonych
drzew, a srednica dotu jak dwie Srednice bryty korzeniowej. Wykopany dot najlepiej
zaprawi¢ mieszaning torfu, piasku i ziemi ogrodowej. Po wtozeniu bryty korzeniowej
rosliny do dotu, nalezy go uzupetni¢ ziemia, ktérg nastepnie nalezy udeptaé. Po tym
zabiegu poziom gleby powinien znajdowac sie 5 - 10 cm nizej niz ziemia naokofo.

Obwdd pnia powinien by¢ mierzony na wysokosci 100cm powyzej poziomu
gruntu. Nie akceptuje sie pomiaréw wykonanych w miejscach zrostow, zgrubien,
rozgatezien itp.

Wszystkie drzewa i krzewy z danej odmiany (w tym réwniez uzywane do
wymiany w okresie gwarancyjnym) powinny by¢ jednakowe, jezeli chodzi o forme,
wysokos¢, stan zaawansowania w rozwoju.

Drzewa i krzewy powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie
charakterystycznej dla danego gatunku i odmiany. Wszystkie wybrane drzewa
i krzewy powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikow, z duzym, zdrowym systemem
korzeniowym, bez Sladow uszkodzen. Drzewa powinny mie¢ proste, pionowe pnie
i mocne, foremne korony.

Korzenie drzew ani krzewow nie powinny by¢ pozwijane.

W odniesieniu do roslin drzewiastych stosowanych w terenach zieleni
obowigzujg obecnie normy dotyczgce nastepujgcych materiatow szkoétkarskich:

- ozdobnych drzew i krzewdw lisciastych — PN-87/R-67023

- ozdobnych drzew i krzewow iglastych — PN-87/R-67022

- r6z — PN-87/R-67020

Wykonawca zobowigzany jest do sadzenia krzewow z uprawy kontenerowej.
Powinny by¢ minimum 2 razy szkoétkowane, z brytg korzeniowa.

Materiat ro$linny (krzewy) musi by¢ zdrewniaty i szkdtkowany co najmniej
dwukrotnie,

o odpowiednich proporcjach pomiedzy czescig nadziemng i podziemng, bez
uszkodzen mechanicznych i biologicznych, balatowany lub w pojemnikach. Dotki pod
krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng i mie¢ rozmiary dostosowane do

rozmiarow bryty korzeniowej nasadzanej rosliny. Podtoze nalezy dostosowaé do
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indywidualnych potrzeb nasadzanych gatunkéw. Roslina w miejscu sadzenia
powinna znalez¢ sie od 0 do 5 cm gtebiej niz w szkodtce. Korzenie nalezy zasypac
sypkg ziemig i ubi¢ formujgc mise o srednicy okoto 50 cm i gtebokosci 5 cm.

Po nasadzeniu nalezy podla¢ krzewy uzywajgc okoto 151 wody na krzew i 30 na
drzewo (pierwsze podlanie nie pdzniej niz po 2 godzinach od sadzenia, w przypadku
stonecznej pogody — nie pdzniej niz po 30 minutach). Rosliny nalezy obsypac
warstwg kory (okoto 5 cm po ubiciu). Kora powinna pokrywaé¢ catg wolng

powierzchnie pomiedzy nasadzonymi krzewami.

Wykonanie trawnikoéw:

W celu wykonania trawnikow Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie mieszanki na

tereny sportowo - rekreacyjne, o nastepujgcych sktadzie gatunkowym i udziale

procentowym:
e Zycica trwata 'Elegana’ 10%
e Kostrzewa czerwona 30%
e Kostrzewa trzcinowa 10%
e Zycica trwata 'Bokser 45%
e Wiechlina tgkowa 5%

Norma wysiewu wynosi 3 kg na 100 m?. Siew wykonujemy recznie lub przy pomocy
siewnika. Nasiona nalezy wymiesza¢ z glebg na gtebokos¢ 0,5 — 1cm watem
kolczatkg lub grabiami. Powierzchnie po siewie przykrywamy 0,5 cm warstwa
rozdrobnionego torfu (ktéry stymuluje wschody nasion) i uciskamy watem gtadkim.

Zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancji

W ramach biezgcego utrzymania drzew, krzewow oraz pozostatych nasadzen, po
posadzeniu nalezy wykonywac:

- usuwanie odrostow korzeniowych,

-wymiane zniszczonych palikow i wigzadet,

- zabiegi ochronne przeciwko zwierzetom, chorobom grzybowym i szkodnikom -wg
potrzeb;

- ciecia pielegnacyjne i formujgce (przycinanie ztamanych i chorych gatezi),

- wymiane uschnietych i uszkodzonych roslin,

- dosiew trawy w miejscach jej miernego wzrostu,



- odchwaszczanie i koszenie traw wg potrzeb przez okres 18 m-cy od dnia odbioru
koncowego;

- hawozenie wg potrzeb;

e koszenie
Trawnik powinien mie¢ wysokos¢ okoto 5 cm. Wiosng nalezy przycig¢ trawnik troche
nizej, na wysokosc¢ 2,5 cm tak, aby pozby¢ sie starej darni. W okresie upatéw trawnik
powinien osigga¢ wysokos¢ 6 - 7 cm. W okresie umiarkowanego ciepta nalezy
powrdci¢ do standardowego koszenia na wysoko$¢ okoto 5 cm. Ostatni zabieg
koszenia trawnika powinien by¢ dokonany przed nadejsciem mrozéw, pod koniec
pazdziernika lub na poczatku listopada. Wtedy nalezy go $cigé na wysokos¢ 3 cm.

e wertykulacja
Zabieg wertykulacji polega na " wyczesywaniu martwych roslin z ptytkim nacinaniem"
. W trakcie tego procesu nastepuje napowietrzenie gleby oraz rozcinanie roztogéw.
Zabieg ten mozna przeprowadzac¢ dwa razy w roku, na wiosne i jesienig, zaraz po
pierwszym i ostatnim koszeniu.

e nawozenie
Do nawozenia trawnikéw stosujemy nawozy wielosktadnikowe oraz nawozy azotowe:
saletra amonowa, mocznik, saletrzak, siarczan amonu lub specjalne mieszanki

nawozowe. Nawozimy dwa razy w roku.

Uwaga:

Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialnoSc¢ za zywotnoS¢ nowo nasadzonych
drzew, krzewow
i traw oraz ewentualne konsekwencje w przypadkach ich uschniecia w trakcie
trwania przyjetego okresu ich pielegnacji W razie obumarcia ktoregos z
posadzonych drzew Ilub krzewow nalezy go zastgpic w najblizszym sezonie
agrotechnicznym nowym egzemplarzem tego samego gatunku
i o wysokosci uwzgledniajgcej potencjalny przyrost drzew/krzewdowwynikajgcy z
uptywu czasu od momentu nasadzen. Trawy w przypadku ich miernego wzrostu

uzupetnic.






