Dotyczy postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego nr ZP.271.1.2.2024.SR

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wymagania techniczne dla samochodu lekkiego pozarniczego z napedem 4x4
o dopuszczalnej masie catkowitej do 3500 kg .

Zatgcznik nr 1 do SWZ

Przedstawione parametry przedmiotu zamowienia stanowiq minimum techniczne i jakosciowe oczekiwane przez Zamawiajgcego. Zamawiajqgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym. Wykonawca, ktdry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywanym w tych dokumentach, opisze opis zaproponowanych rozwigzar réwnowaznych w zatqgczniku do Oferty,
ktory powinien byc¢ na tyle szczegdtowy, zeby Zamawiajqcy przy ocenie oferty mogt ocenic spetnienie wymagarn dotyczqcych ich parametrow technicznych oraz rozstrzygnqc, czy zaproponowane

rozwigzania sq réwnowazne.
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Wymagania dla pojazdu

1.1.

Pojazd musi spetnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym z uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdow
uprzywilejowanych, zgodnie z ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. ,,Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.)
wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

1.2.

Pojazd musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministrow: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej,
Finanséw oraz Sprawiedliwosci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdow specjalnych i uzywanych do celéw specjalnych
Policji, Agencji Bezpieczennstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej Administracji
Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 594).

1.3.

W przypadku przekroczenia maksymalnej masy rzeczywistej (MMR) powyzej 3000 kg, pojazd musi spetnia¢ wymagania
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zzycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami).

1.4.

Sprzet dostarczony z pojazdem, jezeli jest dla niego wymagane s$wiadectwo dopuszczenia, musi spetnia¢ wymagania
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami).

1.5.

Urzadzenia i podzespoty zamontowane w pojezdzie powinny spetniaé wymagania odrebnych przepiséw krajowych i/lub
miedzynarodowych.

1.6.

Podwozie pojazdu musi posiada¢ swiadectwo homologacji typu wydane przez wtasciwego ministra lub swiadectwo zgodnosci
WE (COC), potwierdzajgce deklarowane wartosci rejestracyjne przez producenta pojazdu.

1.7.

Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi Pannstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z zarzgdzeniem nr 1 Komendanta
Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach
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organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej oraz tabliczkg pamigtkowa. Dane dotyczace oznaczenia zostang przekazane w
trakcie realizacji zamodwienia.

1.8.| Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczgce montazu wyposazenia, nie mogg powodowac utraty ani ogranicza¢ uprawnien
wynikajacych z fabrycznej gwarancji mechanicznej.

1.9. | Samochdd fabrycznie nowy, nieuzywany do jazd testowych, prezentacyjnych lub badan, nie bedacy prototypem (zgodnie z
definicja stowa prototyp — jako istniejgcy zbidr rozwigzan weryfikujacy je w praktyce), wolny od wad fizycznych oraz
prawnych- wyprodukowany nie wczesniej niz 2023 roku.

1.10| Liczba miejsc do siedzenia - 9 z kierowcg. Wszystkie miejsca wyposazone w trzypunktowe pasy bezpieczerstwa.

Podstawowe parametry napedu/podwozia

2.1. | Silnik z zaptonem samoczynnym, moc min. 160 KM,

Moment obrotowy min 300 Nm,
Pojemno$¢ min 1950 dm3.
Emisja: Euro 6

2.2. | Skrzynia biegéw manualna, 6 biegowa plus bieg wsteczny

2.3.| Naped 4x4

2.4. | Dopuszczalna masa catkowita max. 3500 kg. (z zatogg, wyposazeniem, petnym zbiornikiem)

2.5. | Zbiornik paliwa o pojemnosci minimum 70 1.

Zbiornik AdBlue® o ile pojazd jest wyposazony — min. 20 litrow

2.6. | Felgi stalowe z oponami letnimi min 16" 5 szt. . System monitorowania cisnienia w oponach.

2.7.| Chlapacze przdéd

2.8. | Dwa akumulatory AGM o pojemnosci minimum 160Ah (min. 2x 80 Ah)

Podstawowe parametry nadwozia/pojazdu

3.1. | Kolor nadwozia: czerwony,— lakierowany fabrycznie

3.2. | Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia. — dopuszczalne naktadki w kolorze chromu

3.3.

- Wymiary pojazdu [mm]:

- dtugosé: min. 5900 mm,

- wysokos¢ catkowita bez obcigzenia: max. 2500 mm,
- rozstaw osi: min. 3700 mm,

- szeroko$é min.1800 mm.

3.4. | Konstrukcja pojazdu o nadwoziu czterodrzwiowym.

3.5. | Lusterka zewnetrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane.

3.6. | Petnowymiarowe koto zapasowe

3.7.| Podwozie wyposazone w fabryczny zestaw narzedzi, lewarek, klucz do zmiany két, gasnice min. 1 kg — 1szt., apteczke oraz
kamizelke ostrzegawcza

3.8. | Swiatta przeciwmgielne przednie i tylne.
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3.9. | Reflektory gtéwne LED lub Ksenon

3.10| System zapobiegajacy blokowaniu két podczas hamowania [ABS],
System stabilizacji toru jazdy [ESP],
System optymalizacji przyczepnosci podczas przy$pieszania [ASR],
System wspomagajacy ruszanie z miejsca na wzniesieniach.

Wyposazenie pojazdu

4.1. | Szyby boczne w kabinie kierowcy i pasazerow sterowane elektrycznie.

4.2. | Immobiliser fabryczny.

4.3. | Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy: min. przednie i dla kierowcy i pasazera, kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa
kierowcy.

4.4. | Kierownica wielofunkcyjna, umozliwiajaca obstuge radia.

4.5. | Kolumna kierownicy z regulacjg w minimum dwdch ptaszczyznach.

4.6. | Centralny zamek sterowany z pilota.

4.7.| Oswietlenie kabiny i czesci pasazerskiej automatyczne po otwarciu drzwi, powinno istnie¢ mozliwos$¢ wtaczenia oswietlenia
kabiny, gdy drzwi sg zamkniete.

4.8. | Wszystkie fotele wyposazone w zagtédwki, wszystkie siedzenia przodem do kierunku jazdy. Fotel kierowcy z regulacja
wysokosci, odlegtosci i pochylenia oparcia, z podtokietnikiem.

4.9.| Kolor foteli pasazerskich oraz wnetrza przestrzeni pasazerskiej w ciemnym kolorze, siedzenia wytozone tapicerka z tkaniny
odpornej na uszkodzenia i tatwg w czyszczeniu lub skora.

4.10| Podtoga antyposlizgowa

4.11| Klimatyzacja przod i tyt pojazdu (catopojazdowa)

4.12| Gtosniki z rozprowadzong instalacjg elektryczng rozmieszczone w pojezdzie- min.4 szt.

4.13| Instalacja radiowa wyposazona w antene.

4.14| Radioodtwarzacz cyfrowy DAB z systemem Bluetooth,, min 4 gtosniki

4.15| Deska rozdzielcza wyposazona w predkosciomierz, obrotomierz, wskaznik poziomu paliwa, wskaznik poziomu ptynu
chtodzacego, komputer poktadowy itp.

4.16| Uchwyt holowniczy z przodu pojazdu .

4.17) Wspomaganie kierownicy.

4.18| Tempomat

4.19| Sygnalizator akustyczny cofania

4.20| Hak holowniczy fabryczny z systemem stabilizacji toru jazdy przyczepy, homologowany, kulowy, z wyprowadzong instalacjg
elektryczng i gniazdem 13-pinowym do podtgczenia przyczepy. Dodatkowa przejsciowka na 7 pin.

4.21| Gniazdo 12 V - 2 szt. w przedziale kierowcy.

4.22| W kabinie zainstalowany 1 radiotelefon dwusystemowy, przewozny z modutem GPS, spetniajgcy minimalne wymagania

techniczno-funkcjonalne okreslone w zatgczniku nr 3 do instrukcji organizacji tgcznosci radiowej, stanowigcej zatgcznik do
Rozkazu nr 8 Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia
nowych zasad organizacji tgcznosci radiowej (Dz.Urz.KGPSP.2019.7) wraz z anteng 1/4 fali, zysk anteny min 2 dbi,
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dostosowang do rodzaju zabudowy - przystosowany i dostrojona do pracy w f=149,0000. Pomiar/wykres z pomiaru
wspotczynnika fali stojacej (WFS) wykonany po montazu anten. Wspétczynnik fali stojgcej dla f=149,0000 dla wykonanych
instalacji antenowych mniejszy, réwny 1,4.

Urzadzenia fabryczne samochodu oraz pozostate zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu nie mogg powodowac zaktécen
urzadzen tgcznosci.

4.23

Urzadzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze Swietlne barwy niebieskiej i dzwiekowe pojazdu uprzywilejowanego spetniajgce
wymagania Regulaminu 10 oraz 65 EKG ONZ:

a.

na dachu kabiny belka sygnalizacyjna w technologii LED, min. 6 modutéw LED po min. 6 LED kazdy z przodu
belki oraz min. 2 panele na kazdym boku, belka nie moze wystawac poza szerokos$¢ dachu, podswietlany
napis STRAZ;

dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu
w atrapie pokrywy silnika;

dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED zamontowane z tytu pojazdu

urzadzenie dzwiekowe (min. 3 modulowane tony zmieniane po uruchomieniu klaksonu pojazdu) oraz
elektroniczny sygnat pneumatyczny, wyposazone w funkcje megafonu z podtgczeniem wyjscia
radioodtwarzacza; wzmacniacz o mocy 100 W wraz z gtosnikiem o mocy min 100 W — gtosnik zamontowany
za atrapg pokryw silnika. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniajace fatwy dostep
dla kierowcy oraz dowddcy;

4.24

Samochdd wyposazony w gtéwny wytgcznik, umozliwiajgcy odtgczenie akumulatora od wszystkich systemoéw elektrycznych (z
wyjatkiem tych, ktére wymagaja statego zasilania). Wytacznik gtéwny powinien znajdowac sie w zasiegu kierowcy.

4.25

Woyciggarka o napedzie elektrycznym, zamontowana z przodu pojazdu, minimalna sita uciggu na pierwszym zwoju, co
najmniej réwna 120% dopuszczalnej masy catkowitej pojazdu, wyciagarka wyposazona w line kompozytowg o dtugosci
uzytkowej minimum 20 m zakoriczong kauszg, rolkowa lub $lizgowg prowadnice liny,

Woyciggarka powinna posiadac niezalezne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczajgce instalacje elektryczng
pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przecigzenia wyciggarki.

Wyciggarka zamontowana w ramie pojazdu (nie na zew. zderzaka). Pilot sterowania przewodowy.

4.26

Pojazd wyposazony w $ciane oddzielajgcg przedziat osobowy od technicznego. Sciana z mozliwoscig przestawienia .

Pozostate warunki zamawiajgcego

5.1.

Okres gwarancji: minimum 24 miesigce bez limitu km (gwarancja obejmujaca swoim zakresem zaréwno podwozie, silnik,
podzespoty mechaniczne / elektryczne / elektroniczne)

5.2.

Zuzycie paliwa w cyklu mieszanym: maksymalnie 10 /100 km.

5.3.

Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia wraz z samochodem:

- instrukcji obstugi samochodu w jezyku polskim,

- dokumentacji niezbednej do zarejestrowania samochodu, jako pojazd specjalny.,
- dokumenty gwarancyjne.

5.4.

Sprzet bedacy na wyposazeniu pojazdu bedzie transportowany zamiennie z zachowaniem MMR pojazdu

5.5.

Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia w wyznaczonych miejscach na samochodzie naklejek dostarczonych przez
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Zamawiajacego

5.6. | Orurowanie przednie montowane pod zderzakiem.
5.7.| Przyciemniane tylne szyby w przedziale pasazerskim
5.8.| Kamera cofania

5.9. | Przednie i tylnie czujniki parkowania




