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PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

WEWNETRZNEJ WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W MIEJSCOWOSCI RADUSZ, GM. KOLCZYGLOWY

Obiekt: droga gminna wewnetrzna, kanalizacja deszczowa, dz. nr
123/4; 316/11; 317 — obreb Radusz i dz. nr 429 — obr. K
olczygtowy, gm. Kolczygltowy

Inwestor: GMINA KOLCZYGLOWY, UL. SELUPSKA 56, 77-140 KOLCZYGLOWY

Adres: dz. nr 123/4; 316/11; 317 — obr¢b Radusz 1 dz. nr 429 — obr.

Kotczygltowy, gm. Kotczygltowy

Zawartos¢ opracowania:
1. Oswiadczenie.
2. Opis techniczny.
3. Informacja BIOZ
4. Czg$¢ graficzna:

rys. 1 — Mapa sytuacyjno - wysokosciowa skala 1:500
rys. 2 — Profil podhuzny kanatlu deszczowego skala 1:100/1000
rys. 3 — Profil podhuzny przykanalikow skala 1:100/1000
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Oswiadczenie projektantow: Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn.
zmianami), Ze przedmiotowy projekt budowlany branzy sanitarnej kanalizacji deszczowej
zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespol projektantow:

BRANZA PROJEKTOWAL PODPIS

mgr inz. Michal Jan Fijatkowski — opracowat

sanitarna

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego sieci kanalizacji deszczowej

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

1) Zlecenie i umowa z Inwestorem
2) Mapa do celow projektowych.
3) Obowigzujace przepisy i normy branzowe:
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1
badania przy odbiorze.
PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna, obiekty i elementy wyposazenia —
terminologia.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustéow kanalizacyjnych montowane w
nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych — zasady konstrukcji badania typu i
znakowanie.
PN-EN1401-1/1999 Rury kanalizacyjne z PCV.
PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe i zelbetowe.
PN-88/H-74080/04 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustow
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deszczowych.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

1.2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:

1) budowg kanalizacji deszczowej:
» kanalizacja deszczowa z rur PCV 200x5,9 SDR34 SN8 — 17,5 mb,
» kanalizacja deszczowa z rur PCV 315x9,2 SDR34 SN§ — 143,7 mb,
* studnie rewizyjne betonowe @¥1000 — szt. 10

= studzienki $ciekowe z osadnikami 0,5m DN 500 mm-— szt. 7

1.3. Dane o istniejgcym uzbrojeniu

W ciagu projektowanej kanalizacji deszczowej z uzbrojenia podziemnego, wystepuja

kable teletechniczne i energetyczne , sie¢ wodociggowa.

1.4. Ogolna koncepcja rozwiqzania technicznego

1) Odprowadzenie $ciekéw deszczowych z projektowanej drogi odbywac si¢ bedzie
poprzez projektowane wpusty deszczowe do projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej . Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej bedzie wpigta do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej Wpigcie nastgpi do projektowanej studni

kanalizacyjnej o rzednych 118,5/117,05

2. KANALIZACJA DESZCZOWA

2.1. Kanaty deszczowe

Kanaty o $rednicach nominalnych ©200-315 mm zaprojektowano z rur i ksztattek
PCV. Potaczenia rur nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniem producenta rur. Wymagana klasa
sztywnosci rur SN wynosi 8kN/m*. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna
scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci symetrycznie do osi. Nalezy przestrzegac
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora kierunku przeciwnym do spadku.
Ksztaltki systemu musza spetnia¢ warunki: ksztaltki ze specjalnie wyprofilowanym kielichem
redukujacym site wcisku o 50% przy zachowaniu pelnej szczelnosci (wg wymagan PN-EN
476), sztywno§¢ obwodowa SN 8 — mozliwos¢ stosowania systemu w miejscach o duzych

obcigzeniach statycznych i dynamicznych, materiat PCV, niewielki cigzar umozliwiajacy
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fatwy transport 1 montaz, mozliwo$¢ montazu bez uzycia cigzkiego sprzetu (do srednicy DN
400 wiacznie), ksztattki polaczeniowe kielichowane na wszystkich koncach, system posiada
szeroki asortyment ksztaltek przejsciowych na inne systemy, system posiada zlaczki
naprawcze (nasuwki), ksztaltki umozliwiajace podlaczenie systemu do studzienek

kanalizacyjnych z kielichami na rury PVC.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

Na kanatach zaprojektowano studzienki kanalizacyjne na zatamaniach trasy, w
miejscach wlaczenia przykanalikow . Studnie wykona¢ zgodnie z PN-B-10729 ,studzienki
kanalizacyjne” wydane przez PKN marzec 1999r. Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne o
1000 na wszystkich kanatach. Studzienke wykona¢ z typowych zelbetowych elementow
prefabrykowanych posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne. Na studzienkach
zlokalizowanych w jezdni zaprojektowano wlazy zeliwne typu cigzkiego, klasy D-400, wg
PN-EN 125, lipiec 2000r., wszystkie wlazy musza posiada¢ blokad¢ zabezpieczajaca wiaz
przed kradzieza . Zeliwne wilazy kanalowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej, wlazy
nalezy usytuowac¢ nad stopniami ztazowymi w odlegtosci od krawedzi wewnetrznej $cian
studzienek. Wtazy kanatowe zamontowa¢ typy DO-600P.H 115 z przykrecang pokrywa klasy
D400. Stopnie ztazowe nalezy montowa¢ mijankowo w dwoch rzedach w $cianie komory
roboczej w odlegto$ciach pionowych 0,30 m 1 poziomych od osi stopni 0,30 m. Studzienki
nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanalizacji deszczowe;.

Przejscia rur PCV przez $ciang betonowa komory roboczej nalezy wykona¢ za pomoca tulei
ochronnych, z uszczelka (tzw. przejscie szczelne), zgodnie z zaleceniem producenta rur PCV.
Studzienki nalezy wykona¢ na nienaruszonym gruncie rodzimym.

Dno studzienki wykona¢ w formie plyty dennej z betonu B-25 na zageszczonej podsypce
piaskowej o grubosci ok. 0,15 m jako elementy prefabrykowane. Dno studzienki nalezy
posadowi¢ na plytach betonowych o wymiarach 300x150cm oraz 300x100. Kinety o
przekroju zgodnym ze $rednica kanatow doptywowych oraz odpltywowych i spadkiem w
kierunku odptywu S$ciekow wykona¢ jako elementy prefabrykowane. Przy montazu

elementdéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregow 1 ptyt.

2.3. Studzienki sciekowe

Studzienki $ciekowe zaprojektowano z rur betonowych @ 0,50m, krggu betonowego z

wylotem, pierscieniem odcigzajacym, skrzynki wpustowej zeliwnej wg PN-EN 124 oraz ptyty
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fundamentowej z betonu B-25. Wpusty deszczowe zaprojektowano z koszem na nieczystosci
1 osadnikiem o glebokosci 0,5 m. Wpusty uliczne zaprojektowane jako wpusty zeliwne
kohierzowe klasy D400 o wymiarach 425x625 mm z zawiasem i ryglem. Wpusty musza

posiada¢ blokade¢ zabezpieczajaca przed kradzieza.

2.4. Izolacja studzienek kanalizacvinych i wpustow deszczowych

W gruntach suchych:
- Izolacja zewnetrzna 2 x Abizolem R oraz 1 x Abizolem P.
W gruntach nawodnionych:
- Izolacja zewngtrzna 2 x Abizolem R oraz 2 x Abizolem P.
Izolacja powinna stanowi¢ szczelng powtoke, trwale przylegajaca do $cian, siegajaca 0,5 m
ponad najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej. Potaczenie izolacji poziomej i

pionowej oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokos¢ 0,10 m.

2.5. Gospodarka odpadowa

Czgstotliwos$¢ oproznienia osadnikdw studzienek kanalizacyjnych, studzienek
scieckowych zostanie ustalona na etapie eksploatacji. Administrator obiektu bedzie
zobowigzany do zawarcia umowy na eksploatacje wurzadzen oczyszczajacych z

zagospodarowaniem odpadow.

2.6. Roboty ziemne

Trase projektowanych kanatoéw kanalizacji deszczowej nalezy wyznaczy¢ w oparciu o
czese
rysunkowa (plan sytuacyjny 1 lokalizacje studzienek w uktadzie wspotrzednych N i1 E).
Roboty ziemne wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-06050:1999 ; PN-B-10736 :1999 oraz
PNS-02205 : 1998r.
Wykopy nalezy wykona¢ recznie lub sprzetem mechanicznym. Sciany wykopow pionowe z
obudowg poziomg wypraskami stalowymi.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w

razie potrzeby podwieszone lub podparte w sposob zapewniajacy eksploatacje.

Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ w miejscach zblizen z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym 1 zabezpiecza¢ go na biezagco pod fachowym nadzorem
technicznym 1 przy wspotpracy z dysponentem uzbrojenia, zgodnie z uwagami z uzgodnien z
gestorami sieci.
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W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umiescié
napisy ostrzegawcze . Jezeli teren na ktorym prowadzone sg roboty ziemne nie moze by¢
ogrodzony , wykonawca robdt powinien zapewni¢ staly jego dozoér. Prowadzenie robot

ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac si¢ recznie.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym na profilu.
Kanat nalezy posadowi¢ na podsypce o grubosci 10 cm. Obsypke siegajacag do gornej
krawedzi rury zageszcza¢ warstwami grubosci 10-30cm. Jezeli do zageszczenia gruntu
uzywane beda urzadzenia mechaniczne, to nie powinny one by¢ stosowane w odleglosci
mniejszej niz 50cm od gornej krawedzi rury 1 tylko wtedy, gdy materiat zasypu wykopu zostat
wstepnie zageszczony do gestosci 85% wg standardowej metody Proctora. Catos¢ wykonac
zgodnie z PN-EN 1610.
Materiat zasypu powinien by¢ zgodny z PN-86-B-02480. Zageszczenie wykopdw w obrebie
korpusu drogowego powinno odpowiada¢ normie PN-S/-2205:98.
Zageszczenie gruntu pod kanalizacje deszczowa w korpusie drogi wykona¢ do 95%
zmodyfikowanej warto$ci Proctora, a poza korpusem do warto$ci 85% wartosci Proctora.
W trakcie wykonywania prac ziemnych, nalezy codziennie po zakonczeniu robot
zabezpieczy¢ wykop. Wykonanie powyzszych robot ma by¢ potwierdzone kazdorazowo

wpisem do dziennika budowy.

2.7. Proba szczelnosci.

Po ukoficzeniu robot montazowo-budowlanych zwigzanych 7z realizacja
przedmiotowej kanalizacji deszczowej nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ przewodow. Proba
szczelno$ci winna by¢ przeprowadzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z wymogami i w
obecnosci przedstawiciela Inwestora. Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw deszczowych do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do
kanahu.

Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegélowymi wymaganiami podanymi
w normie PN-92/B-10735.

Rurociag uwaza si¢ za szczelny jezeli dopetniana ilo$¢ wody w czasie 15 min. Nie przekroczy
0,02 dm’/m* powierzchni rury.

Wyniki préby szczelno$ci winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli

Inwestora i wykonawcy.
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4. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z:
. Ustawa ,, Prawo Budowlane” wraz z obowigzujagcymi zmianami

. "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-

Montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe",
. warunkami podanymi przez poszczegdlne instytucje w uzgodnieniach.

. RMPiPS z 26.09.1997 ( Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogdlnych

przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy

6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczenie projektantow: Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn.
zmianami), ze przedmiotowy projekt budowlany branzy sanitarnej kanalizacji deszczowej
zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA PROJEKTOWAL PODPIS

mgr inz. Michal Jan Fijalkowski — opracowat

sanitarna
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Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej wraz z budowg kanalizacj deszczowej w miejscowosci Radusz gm.Kotczygtowy|

5/4, tel/fax. (0-50) 822-50-00
www.zbo.]

Pro!ektmra
e-mail:/ zbo@zbo.pl

Pracownia
Bytéw, ul. Jana

77-100

ZAKYAD BUDOWNICTWA OGOLNEGO
mgr fnt. Michal Pijelkowski, 77-100 Bytéw, ul. B. Chrobrogo 12, tel/fax (0-00) 822-70-40

/A

Obiekt:

dz.nr 123/4,316/11,317 obreb Radusz dz.nr 429 obreb Kofczygtowy

Profil podiuzny kanafu deszczowego

Podpis:

Rys.nr. 2

1:100/1000 [ Data: grudziefi 2022

Rrojektowat: [mgr inz. Micha! Fijafkowski POM,/0053/PW0S/14

Adres:

Nazwa rys.

Skala:

Branza

Sanitarna
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