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Ist. drzwi windy Wsuniecie witryny statej

D

st. drzwi ewakuacyjn

' EI.D - WIDOK ELEWACJI SCIANY WEWN. D

El. A - WIDOK ELEWACJI SCIANY WEWN. A

w klasie odpornosci ogniowej EI60

El. B - WIDOK ELEWACJI SCIANY WEWN. B _nl_ El. C - WIDOK ELEWACJI SCIANY WEWN. C -
_ _ wulpoiel: | PRZEBUDOWY WEJSCIA
DO DELEGATURY NIK W GDANSKU
westor: SKARB PANSTWA -
NAJWYZSZA IZBA KONTROLI
z siedzibg w Warszawie
adres: ul.Filtrowa 57, 00-950, Warszawa,
. — tytut ku:
/ Niescisto$¢ miedzy inwentaryzacjg przekazang przez Inwestora a pomiarami ,\ /, Istniejgca lokalizacja drzwi ewakuacyjnych - EI30 dymoszczelnych. v ysane </\_ DO —A_ U _ ml_l wo <
\ Q wykonanymi przez projektanta ,,/ k\w DRZWI BEDA NADAL PEENILY ROLE DRZWI EWAKUACYJNCYH
7~ Projektowane usunigcie witryny szklanej ( obudowa klatki schodowe;j - drogi ,\ \\,/, Panel wejsciowy - kontrola dostepu ( lokalizacja do zachowania ) _Ds\mzﬁm _.V\NQO._Q
M ewakuacyjnej - kl. E160) ,,/ \,,
- tqo_mx»os\mqm lokalizacji drzwi wejsciowych EIS0 - dymoszczelnych do delegatury /A Niescistos¢ miedzy inwentaryzacja a wizjg lokalng. Projektant stwierdzit .
w NIK w Gdafisku { m | zainstalowana gasnice , nie hydrant jak oznaczono na rys. inwentaryzacji. uwagi: ; i ; branza ARCHITEKTURA podpis:
Y/ (Uwaga - DRZWI NIE BEDA PELNIG ROLI DRZWI EWAKUACYJNYCH ) U/ ' Wymiary sprawdzi¢ na budowie. o ) ProjoKtant — —
=\ Istnisjace otwory drzwiowe zdobione drewnianymi frezowanymi opaskami - do w _.u_‘Nvﬁma_e stwierdzenia niescistosci niezwtocznie poinformowacé mg inz. arch. Maciej Lewicki
( N ) Zzachowania projektanta prowadzacego. 174/POOKK/IV/2016
/HH\ Wszystkie elementy, materiaty i urzadzenia powinny posaiada¢ Tednosika projekiowa: prorw
/@) Istniejace urzadzenie AED certyfikaty o mozliwosci wykorzystania w budownictwie. — — -
Lo/ Wszystkie materiaty wykorzystane na drodze ewakuacyjnej McArchStudio Maciej Lewicki 06.2023
A Istnisjaca tablica informacyjna powinny posiadaé klase odpornoscii pozarowejj conajmniej EI15 Ustugi Projektowe
( @ ) Elementy stolarki drzwiowej - zamknigcie klatki schodowe;j ul. Ateny 24A, 83-010, Straszyn kala:
/H‘uh\ w klasie odpornosci ogniowej conajmniej EI30- s tel: 600-260-883 1: 50
y/’ Istniejgce gasnice ( dymosczelne z samozamykaczem) mail: arch.maciej.lewicki@gmail.com .
Q ' Obudowa klartki schodowej - witryna czes¢ stata faza projektu: kat. ob. budow: | nr rys.
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