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1.WSTEP.
1.1.Nazwa zadania inwestycyjnego:
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt dotyczy branzy
budowlanej, architektoniczno - konstrukcyjnej opracowanego projektu.
Okreslone w normach panstwowych, branzowych, instrukcjach i przepisach zwigzanych
nalezy uwazac za integralng cze$¢ Specyfikacji oraz nalezy je czyta¢ w potgczeniu z
Dokumentacjg Projektowg (DP) oraz Specyfikacjg (SST).
Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z wymienionymi ponizej
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi(SST) :
SST-BO1 Roboty rozbiérkowe
SST-B02 Tynki i oktadziny wewnetrzne
SST-B0O3 Podtoza i posadzki
SST-B04 Wyktadziny PCV
SST-B0O5 Roboty malarskie
SST-B06 Obudowy g-k, sufity podwieszone
SST-B0O7 Wyposazenie stacjonarne

Szczegdtowy zakres robdt obejmuje :



Zaprojektowano przebudowe pomieszczen komunikacyjnych umozliwiajgcg

,rozjasnienie” wnetrz i poprawe ich stanu technicznego.

Zaprojektowano sufity podwieszone z zintegrowanym oswietleniem gérnym i

liniowym podswietleniem krawedzi sufitu od strony wejs¢ do pomieszczen.

W strefie wejsciowej, w holu zaprojektowano nascienny podswietlony

emblemat ,witajgcy”, zawierajgcy logo NIK

1.3.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujaco:

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

2 .Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdét i administrowanie kontraktem.

3. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

4. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

5. Ksiega Obmiaréw — wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do
okreslenia ilosci i obmiaru roboét.

6. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

7. Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnosé wyrobu do stosowania w
budownictwie, w odniesieniu do wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobow, ktére rdznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

8. Deklaracja zgodnosci producenta - osSwiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces wytwadrczy czy ustuga sg zgodne z okreslong

norma lub innym dokumentem odniesienia.



9. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji,
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami
prawnymi.

10.Przedmiar robdt - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych
jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegétowego opisu
robot lub szczegdtowy opis robdt obejmujgcy wyszczegdlnienie i opis czynnosci
wchodzacych w zakres robdt, sporzadzone przed wykonaniem robét na podstawie
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
11.Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce teren budowy.
12.Roboty budowlane — procesy produkcyjne wystepujgce w budownictwie, w wyniku
ktérych powstaje obiekt budowlany lub jego czes¢, nastepuje jego odbudowa,
rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie itp.

1.4.0gdélne wymagania.

1.4.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujgcymi na nim urzgdzeniami technicznymi.

1.4.2.Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowig podstawe wykonania robdt, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonaweca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg i



SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza
dopuszczalnego przedziatu u tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.3.Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakoriczenia i odbioru robot.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione z Cenie Kontraktu.
1.4.6.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia roboét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowad
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

ERlokalizacje magazynow i sktadowisk,

$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami

lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca, ktéry jest wytwdrcg odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach winien

uzyskac stosowne zezwolenia przed rozpoczeciem robét.

Wszelkie materiaty nie nadajace sie do powtdérnego wykorzystania lub okreslone w
Specyfikacjach Technicznych zostang wywiezione na sktadowisko Wykonawcy lub w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w cenie usuniecia w/w materiatéw winien uwzglednic koszty utylizacji
materiatow odpadowych i inne koszty zwigzane z tg dziatalnoscig (np. optaty za

wysypisko).

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do okazania kart przekazania odpadéw
na rodzaj i ilos¢ odpaddéw wynikajgcg z obmiaréw robot.

1.4.7.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw,
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat robdt albo personel Wykonawcy.

1.4.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca bedzie realizowad roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
uzytkownikow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia spowodowane jego
dziatalnoscig. W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych robét, Wykonawca winien
prowadzi¢ roboty tak, aby skutki jego dziatalnosci nie wptynety na stan techniczny obiektow
sgsiadujacych z terenem budowy.

1.4.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeristwa i Ochrony



Zdrowia dla robét wymagajacych jego sporzadzenia zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tj.;
Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
1.4.10.0graniczenie obcigzenia na o$ pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
1.4.11.0chrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakorczenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zapewni¢ zadowalajgcy stan wykonanych robét
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.4.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé prac patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub

innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub



zwigzanych z wykonywaniem robét. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek prac patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13.Réwnowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych normi
przepiséw.

2. MATERIALY.

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji

technicznej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
handlowe zastosowanych materiatéw.

2.1.Przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane muszg posiadac:

oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
11.08.2004 r.

certyfikat na znak bezpieczenstwa w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych
obowigzkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawg a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U.

Nr 166, poz. 1360).

deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnial11.08.2004 r. stwierdzajgca na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb,

proces wytworczy czy ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym — deklaracja powinna byé zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub
Aprobatg Techniczna.

Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobow
Budowlanych umieszczonych w wykazie stanowigcym zatgcznik do Rozporzadzenia

MSWIiA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i

stosowanych wedtug zasad sztuki budowlanej.



Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie Prawo
budowlane (tekst jednolity — Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z pézn. zm.),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz.
690 z pdzn. zm.) oraz aktualnie obowigzujgcych normach.

2.2.7r6dta uzyskania materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia szczegdétowych informacji dotyczacych
zrédta pochodzenia materiatéw planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz z
odpowiednimi $wiadectwami.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze

wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskujg zatwierdzenie.

2.3.Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i nie
zaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

zachowaty swojg jakosc i wiasciwos¢ do robdt oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania wyrobdw budowlanych bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca

powiadomi o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu,



albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6.0dbiér materiatow na budowie.

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwem jakosci

i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi Wytwércy. Przeprowadzi¢ ogledziny
stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od producenta atestu (zaswiadczenia o
jakosci) dla kazdej jednorazowo wysytanej partii materiatu, zawierajgcego nastepujgce dane:
nazwe i adres producenta,

date i numer badania,

oznaczenie wg Polskich Norm

pieczed i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

2.7.Materiaty z rozbidérki.

Materiaty rozbiérkowe stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do segregacji materiatéw z rozbiérek i odwozu, w przypadku nie
wykorzystania ich do dalszych robdt, na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
3.SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Umowie.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj mozliwos¢ wariantowego uzycia tu

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim



zamiarze wyboru i uzyska jego przed uzyciem tu. Wybrany t, po akceptacji

Inspektora Nadzoru, nie moze by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Do wykonania robét wewnetrznych nalezy stosowac rusztowania stalowe, ramowe,
systemowe typu np. ,Warszawa”, przestawne lub przesuwne.

Rusztowanie musi spetnia¢ wszystkie warunki okreslone w normie PN-78/M-47900-02
,Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i badania oraz eksploatacja”.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptynga niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Srodki transportu powinny umozliwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych
wyrobow przed uszkodzeniem i wptywami atmosferycznymi.

Materiat z rozbidrki moze by¢ przewozony dowolnym $rodkiem transportu na
sktadowisko komunalne wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materiaty
przedstawiajgce wartosc¢ jako materiat budowlany powinny by¢ transportowane w
sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane materiaty w
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONAWSTWO ROBOT.

Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu
prowadzenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy,
jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie, jakos¢ zastosowanych materiatéw, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg opracowang przez BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHIVIA
JERZY NOWAK, SZCZECIN ,specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty



przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

Przekazane przedmiary robdt sg jedynie elementem pomocniczym do wyceny robét i
wszelkie pominiecia w przedmiarach robot wystepujgcych w dokumentacji projektowej nie
zwalniajg Wykonawcy od ich wykonania w ramach Ceny kontraktowe;j.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i

elementow robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce

na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wtgczajgc personel, laboratorium,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i bada materiatéw oraz
robét.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci okreslone w ST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robét

zgodnie z umowa.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary d przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,



stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan , Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopus¢ do uzycia tylko te materia y, ktére posiada;j :

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, z e zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada w/w dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych bedga dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

7.DOKUMENTY BUDOWY.

7.1.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
czasu przejecia robét przez Zamawiajgcego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku



chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru metody realizacji robét i

harmonogramoéw robét,

terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robét,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

7.2. Ksigzka obmiardw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggly

w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréow.



7.3. Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan zbierane bedg przez Wykonawce.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

7.4.Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.1-6.3 nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

8.0BMIAR ROBOT.

8.1.0goblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
ustaleniami z Zamawiajgcym, dokumentacja projektowq i specyfikacjg techniczng, w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét oraz ogélnymi zasadami
przedmiarowania robdt opisanymi w poszczegdlnych rozdziatach KNR.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukgcji



Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig okreslong w
specyfikacji technicznej dla poszczegdlnych robot.

8.2.Zasady okredlania ilosci Robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej.

8.3 Czas prowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

9.0DBIOR ROBOT.

9.1.Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym odbiorom:

odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi korn\cowemu,

odbiorowi po uptywie okresy gwarancji.

9.2.0dbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i



jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjg
techniczng i uprzednimi ustaleniami.

9.3.0dbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robdt. Do odbioru powinny by¢ przedtozone zaswiadczenia o jakosci materiatéw wystawione
przez producenta.

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzié
posrednio na podstawie zaftaczonych ,,zaswiadczen o jakosci” wystawionych przez
producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosSci elementéw, stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami
panstwowymi.

Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny byé
wymienione zauwazone usterki.

9.4.0dbidér koricowy robot.

9.4.1.Zasady odbioru koricowego robét.

Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru

koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z



bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia

dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z
udziatem Inspektora Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektows i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2.Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokot
odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kocowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami w ilosci 2 egz.
Dziennik budowy (oryginat),

oswiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,



atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego roboét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
9.4.3. Odbiér po uptywie okresu gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robét zwigzanych

z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,odbiér koricowy robét”.
10.PODSTAWA PLATNOSCI.

10.1.Ustalenia ogdlne.

Cena kontraktowa jest ceng ryczattowg skalkulowang przez Wykonawce na podstawie
dokumentacji projektowej i przedmiarow robét ktére sg materiatem pomocniczym do
sporzadzenia kalkulacji robét i nie zwalniajgc Wykonawcy od wykonania wszystkich robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe]j bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartosé zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj.; Dz.U. nr 207 poz. 2016

z pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj.; Dz.U.nr
198 poz. 2042),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (tj.; Dz.U.Nr 120, poz. 1126),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U.Nr 75,
poz. 690 z pdz. zm),

5. Ustawa z dnia 24.08.1991r dotyczgca ochrony przeciwpozarowej,

6. Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w
sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych zatwierdzonych i
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym )Dz.U.Nr 198, poz. 2041 z poz. Zm.),
7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.Nr 166, poz.
1360),

8. Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r.
zmieniajgce Rozporzadzenie dotyczace zatwierdzen i kryteridow technicznych dla
pojedynczych wnioskéw produktéw budowlanych.

9. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. dotyczgca odpadéw (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z pdz.zm.),
10. Ustawa z dnia 21.12.2000r. dotyczaca nadzoru technicznego,

11. Rozporzadzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 17.04.2002 r.
dotyczace ogdlnych warunkédw obowigzkowego ubezpieczenia OC dla architektow i
Inspektoréow Nadzory (Dz.U.Nr 41, poz. 367).

SST —B01. ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow.

1. Wstep.



1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie i opisanych w Specyfikacji
SST 00. Wymagania ogdlne w punkcie 1.2.

W zakres tych robét wchodza:

rozbidrka fragmentéw sufitow podwieszanych,

rozbiérka ceramicznych warstwy posadzkowych,

skucie dekoracyjnych ceramicznych okfadzin sciennych w holu,

demontaz drzwi z oscieznicami w holu(sala konferencyjna),

2. Materiaty

2.1. Dla robot materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatéw z rozbidrki sSrodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robodt

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:

teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczna
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania



robdt budowlanych.

Podstemplowanie powinno zapewniac sztywnos¢ oraz bezpieczeristwo konstrukcji.
Podstemplowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego
montaz i demontaz.

Rozkuwad elementy zelbetowe wzdtuz zbrojenia no$nego dla unikniecia zawalenia tych
elementdw.

W tym czasie nie prowadzié¢ zadnych prac ponizej prowadzonych prac rozbidérkowych.
Po usunieciu na danym poziomie elementéw zelbetowych, demontowad konstrukcje
nosna przez ciecie palnikami.

Rozbidrke $cianek rozpoczaé od gory usuwajgc kolejne warstwy cegiet. Nie dopuszcza sie
przewracania tych scian.

Zdemontowane materiaty opuszczaé za pomoca rynien na zewnatrz budynku.
Zabronione jest bezposrednie zrzucanie gruzu .

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi nie powodujacych
drgan. Sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie.

Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

6.0bmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

Rozbidrki obiektow kubaturowych — [1 szt.]

Rozbidrki stropdw , Scianek dziatowych, okfadzin, tynkéw -[1 m2.]

7. 0dbiér robot

Wszystkie roboty . podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

8. Podstawa ptfatnosci

Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

9. Uwagi szczegétowe

1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
2. llosci robét rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie



ogoblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika
budowy ,montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz. U. Nr
47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)

SST —B02 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE.

KOD CPV 45131000-7 Tynki i oktadziny wewnetrzne.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét tynkarskich i oktadzinowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkdw wewnetrznych w elementach opisanych w Specyfikacji
SST 00.”Wymagania ogdlne” w punkcie 1.2. ,tj.:

- Po skuciu okfadzin ceramicznych na scianach nalezy zastosowac tynk gtadki wapienno cementowy
kat.1ll.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia



Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych oraz wdd

zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegoblnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowad piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panistwowej.

- Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed



uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robodt

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i skurczéw
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze

w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz
usungc plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3.Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do

warstwy narzutu.



Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne —w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. Kryteria oceny, jakosci i odbioru

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wykfadzin

- sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,

- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Przeglagdowi zwigzanemu z odbiorem koncowym elewacji kamiennej podlegaja:
Komplet pozytywnych zapiséw z dokonanych wczesniej technicznych odbioréow
czesciowych.

Czystosé i porzadek w strefie wykonanych robét.

7. Kontrola, jakosci

7.1. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest m2. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
9. Odbiér robot

9.1. Odbidr podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

9.2. Odbiér tynkéw.

9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg technicznga.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci



taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz4mm w
pomieszczeniu, poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp., trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie,
odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

10. Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne .

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

ustawienie i rozbidrke rusztowan,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementoéw,

reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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SST —B03 PODtOZA | POSADZKI



Kod CPV 45432114-6 - Roboty w zakresie podtdg drewnianych .

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek na zadaniu pn.:

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym i opisanych w Specyfikacji
SST 00.”Wymagania ogdlne” w punkcie 1.2, tj.:

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki

8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem
masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wiasciwe.

Posadzka z ptytek kwasoodpornych z fugg epoksydowa,

Posadzka z ptytek podtogowych ceramicznych gresowych

z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i
przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i
ufozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem, utozonych na
zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podfoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych,
sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na

zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Posadzki z klepek debowych- zatozono 50% odzysku klepek parkietowych z odzysku.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegoblnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mieé frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada sie z asfaltéw drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego
(azbestu lub wetny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajgcych (kauczuk
lub pak ttuszczowy)

Temperatura miekniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wiekszej niz 5mm.
2.5. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175

Skfada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C,
widknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatoréow i dodatkéw zwiekszajgcych
przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajgcych konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywica
kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelniajacych:



penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,

przyczepnos$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych
spoing kitu o grubos$ci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien
zrywac sie w masie,

wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz— 20 mm,

sptywnosé z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20£2°C — nie normalizuje
sig,

odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20£2C zrzucone;j z
wysokosci 2,5 m na ptyte stalowg — bez pekniec i odpryskow,

gestosc pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

2.6.Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg PN-75/B-10121:

zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu profesjonalnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1.Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa
asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.



- Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatosé i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy.

- W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
- llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawe cementowa nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

- Podktad powinien mie¢ powierzchnie rdwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

- W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.2. Wylewka samopoziomujaca

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogdlne dla podtozy:

- jastrychy cementowe (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ < 3%),



- beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnos¢ < 3%),

- podkfady anhydrytowe (wilgotnos¢ < 0,5 %) — przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.
Wszystkie stykajgce sie z podktadem elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Dylatacje

Jastrych oddzieli¢ od Scian i innych elementéw znajdujgcych sie w polu wylewania

PROFILEM DYLATACYJNYM ATLAS. Dylatacje posrednie nie sg konieczne na

powierzchniach do 50 m2 i takich, ktérych przekatna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje
konstrukcyjne warstw poprzednich nalezy przenie$¢ na wylewke. Dylatacje skurczowe nalezy
wykonaé¢ wokét stupédw nosnych oraz w progach pomieszczen.

Przygotowanie masy

Wylewanie maszynowe - suchg mieszanke wsypac do kosza w agregacie mieszajagco pompujacym i
ustawi¢ staty poziom dozowanej wody, pozwalajgcy osiggna¢ prawidtowa

konsystencje masy wyptywajacej z weza.

Wylewanie reczne - materiat z worka nalezy wsypac¢ do pojemnika z wodg (proporcje podane
sg w Danych Technicznych) i miesza¢ az do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocga
mieszadta.

Masa nadaje sie do uzycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje wtasciwosci okoto
45 minut. Wtasciwg konsystencje mozna sprawdzié, rozlewajgc zaprawe z naczynia o
pojemnosci 1 litra na réwne, niechtonne podtoze (np. folia). Powinna ona utworzy¢ ,placek” o
$rednicy ok.45+50 cm.

Wylewanie masy

Przed przystgpieniem do prac nalezy wyznaczy¢ przysztg grubos$¢ podktadu (na scianach i w
polu wylewania), np. za pomocg poziomnicy i przenosnych reperéw wysokosciowych.
Wylewanie maszynowe — za pomocg agregatu mieszajgco-pompujgcego z ciggtym
przeptywowym dozowaniem wody, wylewanie reczne — tylko na polach o wielkosci 10-15 m2.
Przygotowang mase rozlewa sie réwnomiernie do ustalonych wysokosci, unikajac przerw.
Bezposrednio po wylaniu kazdego pola materiat nalezy odpowietrzy¢, stosujgc np. watek
odpowietrzajgcy lub szczotke z dtugim, twardym wiosiem. Szczotke prowadzimy ruchem
wstrzgsowym wzdtuz i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnosciach materiat
poziomuje sie

samoczynnie. Zatozone pole technologiczne nalezy wypetni¢, wyréwnac i odpowietrzy¢ w



czasie ok. 45 minut.

Pielegnacja

W czasie pierwszych dwdch dni dojrzewania jastrychu nalezy unikaé bezpos$redniego
nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewnic¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie
pomieszczen.

Jezeli pojawit sie biaty nalot powierzchniowy nalezy go usungé mechanicznie przez
zeszlifowanie, a nastepnie catg powierzchnie odkurzyé. Szlifowanie jastrychu przyspiesza
proces jego schniecia.

Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zalezy od grubosci warstwy oraz warunkéw
cieplnowilgotnosciowych panujgcych w pomieszczeniu.

Prace wykoniczeniowe

Prace oktadzinowe, w zaleznosci od warunkéw dojrzewania, wilgotnosci, rodzaju i
przepuszczalnosci oktadziny, mozna rozpoczgé srednio po 3+4 tygodniach. Przed
rozpoczeciem tego typu prac, wyschnietg powierzchnie jastrychu zaleca sie zagruntowac
emulsjg ATLAS UNIGRUNT PLUS.

6. Kontrola jakosci

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej SST 00
,Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania
do prac wykonawczych. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci
kontrolnych powinien obejmowad:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa fate, sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny
(posadzki) za pomocg dwumetrowej taty i poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy
wykonac¢ z doktadnoscig do 1mm, sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie
szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.



Kontrola wykonania posadzek polega na:

sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowosci spoin,

sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,

sprawdzeniu przylegania do podkfadu,

sprawdzeniu potgczen z innymi powierzchniami,

sprawdzeniu obtozenia stopni,

sprawdzeniu wykonania cokolikéw,

sprawdzeniu prawidtowosci osadzenia wktadek dylatacyjnych, kratek sciekowych.
Dopuszczalne nierdwnosci badane przy przytozeniu dwumetrowej faty kontrolnej w
dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz2 mm/mi5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét.

Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobdéw oraz wyrobow budowlanych polega
na sprawdzeniu zgodnosci materiatu z wymaganymi w SST parametrami, zgodnosci
dokumentdéw dopuszczajgcych poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami
odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegac prawidtowos$¢ oznakowania poszczegdlnych
wyrobdw (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).

aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodnosci z tg aprobatg oraz deklaracja zgodnosci
europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodnosci z t3 aprobatg oraz deklaracja
zgodnosci producenta.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i dokumentdéw technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyze;j.

oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.



Badan doraznych.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobéw nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakoSciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z
kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robét

Jednostkag obmiarowag robét jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej SST 00 ,Wymagania
ogolne”.

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonaweczej (przez
ogledzinyi pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw

Prawidtowosci wykonania podktaddw przez sprawdzenie:

- réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow
wiekszych niz 2mm.

- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekraczac

2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

8.1.1. Odbidr techniczny.

8.1.1.1. Odbidr materiatow.

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiér materiatow
powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w



budownictwie. Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robdét zakonczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow)
z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg
techniczng oraz wtasciwymi normami.

8.1.1.2. Odbidr podktadu.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét i obejmowad:
-podczas uktadania podktadu,

-po catkowitym stwardnieniu podktadu

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia podktadu,

-sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przekuwania z doktadnoscig do 1
mm,

-sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej;

-odchylenia stanowigce przeswity pomiedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia
do 1 mm,

-sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzyé z doktadnoscia
do 1 mm,

-sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw
podtogowych, ptaskownikdéw lub katownikdéw wzmacniajgcych potaczenia posadzek,
dzielgcych je na pola itp.); badanie nalezy wykona¢ przez ogledziny,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robdt posadzkowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:

temperature pomieszczen,

wilgotnos¢ podktadu.

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.1.1.3. Odbidr koncowy robét posadzkowych.



Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowga powinno by¢
przeprowadzone przez pordwnanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w
odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokétow odbioréw miedzyfazowych wg
zapiséw w dzienniku budowy.

9. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej,
ktdra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

Cena obejmuje:

zakup i dostawa materiatow,

wykonanie podktadéw pod posadzki,

wykonanie posadzek z wyktadziny PCV

uporzadkowanie miejsca pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-ISO 13006 :2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN 87 :1984 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 13647:2004 Podtogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i
oktadziny z drewna. Oznaczenie charakterystyki geometrycznej.

PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badan. Nosnosc¢ ztgczy klejowych
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 927-927-1:2000 Farby i lakiery. Klasyfikacja i dobér.

SST —B04 WYKtADZINA PCV

Kod CPV 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kod CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

1. CZESC OGOLNA



1.1. Nazwa nadana przez zamawiajycego

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzki

SZCZECIN”.

1.2. Przedmiot i zakres robdt budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét z zakresu pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem posadzki z wyktadziny PCV dla zadania Wykonanie posadzki z wykfadziny
PCV.

Zakres robét obejmuje:

-wykonanie posadzki z wyktadziny PCV o parametrach wskazanych przez Zamawiajgcego
oraz wywiniecie na sciane (cokolik)

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV,

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych (45400000-1)

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate (45450000-6)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,, Warunki Ogdlne”

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robdt,

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania Ogolne”.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce wykonanie wymiany
wyktadziny PCV z parametrami wykfadziny podanej przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z
umoway, przyjetym zakresem robadt i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy

(inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych



dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP,
przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdéw budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogélne”.
2.2. Szczegbétowe wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

Parametry dla wyktadziny lub rownowazne

-zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, wyktadzina musi posiadac wszystkie atesty oraz
deklaracje, Kleje, masy wygtadzajgce powinny zosta¢ dobrane wg zalecen producenta
wyktadziny, posiadaé swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
odpowiednie atesty.

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego z deklaracja zgodnosci z norma,
certyfikatami i opiniami specjalistycznymi,

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzié ogledziny materiatéw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci przed wbudowaniem nalezy je
podda¢ stosownym badaniom.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie



sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania robot.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

4.1. Ogélne wymagania dotyczace srodkdéw transportu

Ogdlne wymagania dotyczace sSrodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegdtowe wymagania dotyczgce Srodkéw transportéw

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu nalezy zachowac warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowigzujgcych
w transporcie drogowym i kolejowym.

5. Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczgce wykonania robét

WYKONANIE POSADZKI Z WYKLADZINY PCV

Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czysta, niepylacg powierzchnie, o wytrzymatosci
na $ciskanie 12 MPa i wilgotnosci max. 3%. Do wykonania napraw podktadu nalezy
stosowac zageszczong drobnym piaskiem mase wygtadzajgca, uzywajac gtadkich pacek lub
szpachelek.

Zagruntowanie podtoza nalezy wykonac przy uzyciu odpowiedniego roztworu gruntujgcego,
ktdry nanosi sie cienkg warstwg przy uzyciu pedzla malarskiego. Jezeli zachodzi taka
potrzeba nalezy zastosowac mase wygtadzajgcg. Mase nalezy przygotowac wg zalecen
producenta i rozprowadzi¢ za pomoca packi warstwg o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania
masy mozna przystgpic¢ do dalszych prac.

Posadzki z wyktadzin z PVC nalezy wykonywa¢é zgodnie z wytycznymi technologicznymi
producenta.

Temperatura w jakiej wykonuje sie posadzki nie powinna by¢ nizsza niz 15°C.

Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ rozwinieta z rulonu, pocieta na odcinki wg wymiaréw

pomieszczenia i luzno utozona na czystym podtozu z 2-3 cm zaktadami. Arkusze uktada sie



wzdtuz dtuzszego boku pomieszczenia, z tym ze spoiny nie mogg wypadac w miejscach
intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pozadane jest aby przebiegaty prostopadle do Scian z
otworami okiennymi. Luzno utozone arkusze powinny pozosta¢ w pomieszczeniu przez ok.
24 godziny aby dopasowaty sie do podktadu. Jezeli po tym czasie arkusze sg sfatdowane
wyktadzina powinna by¢ uznana za wadliwg i reklamowana.

Wyktadziny przykleja sie catg powierzchnig do podktadu przy uzyciu kleju zalecanego przez
producenta wykfadziny. Klej przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Brzegi
wyktadziny dopasowuje sie przycinajac je jednoczesnie ostrym nozem, na zatozonym
zaktadzie. Po przycieciu nalezy odwing¢ arkusze do potowy ich dtugosci, zabezpieczajac je
przed przesunieciem. Na odstoniety podktad nalezy nanies¢ klej, uzywajac packi lub szpachli
stalowej, zgbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mieé¢ réwnomierng grubos¢. Po
5 - 10 min. mozna natozy¢ arkusze wyktadziny i starannie docisnaé. Slady kleju przy spoinie
nalezy usungé. Wykonanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez 6 dni od przyklejenia
wyktadziny.

Zaleca sie wykonanie spawania wyktadzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu sie spoin,
uszkodzeniom brzegdw i pozwala na zachowanie dobrych warunkdéw sanitarnych w
pomieszczeniach. Do spawania spoin nalezy uzywaé sznura spawalniczego zgodnego z
zaleceniami producenta wyktadziny, w kolorze zgodnym z kolorem wykfadziny lub
bezbarwnego. Srednica sznura powinna wynosi¢ 4 mm. Spawanie nalezy wykona¢ przed
przymocowaniem listew cokofowych. Spawanie wyktadzin nalezy przeprowadzié¢ po 6 dniach
od przyklejenia. Wzdtuz tgczonych arkuszy nalezy wykona¢ rowek przy pomocy frezarki
elektrycznej, lub frezem recznym. Gtebokosé rowka powinna wynosi¢ 2/3 grubosci
wyktadziny. Przed spawaniem rowki nalezy oczyscic¢. Spawanie polega na jednoczesnym
zmiekczaniu i nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spawalniczego, ktéry zostaje wcisniety w
rowek rolkg dociskowa. Wykonczenie ztgcza polega na Scieciu po ostygnieciu spoiny,
nadmiaru wtopionego w rowek sznura spawalniczego. tgczenie posadzek wykonanych z
wyktadzin z PVC z posadzkami z innymi materiatéw powinno by¢

wykonane przy uzyciu listew z ksztattownikéw nierdzewnych lub listew PVC.

Wyktadzina powinna zosta¢ zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami
producenta np. emulsjg akrylowg

6. Kontrola jakosci robét i badania



6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robdét

Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy
lub wzoru, przylegania paneli i wykfadziny do podtoza, nie powinna mie¢ zadnych deformac;ji
(sfatdowan,pecherzy);

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomoca 2- metrowej faty
w dwadch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nierdwnosci nie moga
przekracza¢ 5mm,

- sprawdzenie szerokos¢ i rozmieszczenie spoin — spoiny powinny przebiegaé w liniach
prostych, odchylenie spoin max. Imm/ m i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci, szerokos¢
spoin max. 0,5 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw, osadzenia wpustow itp.

- sprawdzenie zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta jak rowniez gatunek
dostarczonych wyktadzin (gatunek 1).

Zastosowane wyroby muszg posiadac jeden z nizej wymienionych dokumentéw :

¢ deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniajgcej (oznaczone znakiem CE)

¢ wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej
(bez znaku CE) - dla wyrobdw okreslonych przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczerstwa

¢ posiadajgce wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub krajowa
aprobatg techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)

¢ o$wiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacjg techniczng i
obowigzujgcymi normami — dotyczy wyrobdw do jednostkowego stosowania w konkretnym
obiekcie budowlanym

Wyroby muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda

dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.



Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan beda odrzucone.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. Ogdlne zasady dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawowg jednostkg obmiarowa robdét budowlanych polegajacych na wymianie wyktadziny
PCV jest 1 m2 powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podtoza.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegbdtowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy.

8.2.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.2.3. Odbidr koncowy robot

Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru



korcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru koricowego robét dokona Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w obecnos$ci Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przedtozonych dokumentdow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z
dokumentacjg przetargows i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych. W toku odbioru koficowego robdt Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu. W przypadku,
gdy wedtug Zamawiajgcego konieczne bedzie przeprowadzenie robdt poprawkowych,
Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdét. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢
wykonywanych robét

nieznacznie odbiega od wymagan zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, Zamawiajgcy dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.
8.2.4. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokot odbioru
korcowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac komplet dokumentéw wymaganych
przepisami prawa budowlanego:

* Kopie Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczenstwa,

¢ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng

dla wyrobdw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

e Atest PZH,

* Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
W kazdym przypadku watpliwym, dla dokonania odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbioru cze$ciowego i koricowego robdt moze zosta¢ powotany zespét do
dokonania odbioru, ktéry przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Przy odbiorze koncowym nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg

przetargowq lub ewentualne zmiany i odstepstwa od przyjetego zakresu czy uzgodnien,



8.2.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i
usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.
9. Opis sposobu rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogélne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposdb rozliczenia robdt podstawowych,

9.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie wyktadziny wraz z wywinieciem, zachowanie wzoru wg projektu,

- przyklejenie wyktadziny, wykonanie ztgczy (sznurem do spawania),

- frezowanie ztaczy,

- uziemienie wyktadzin pradoprzewodzacych,

- umycie posadzek winylowych woda,

- usuniecie resztek i odpaddéw materiatow z miejsca pracy,

- likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzagdkowaniem.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robét podstawowych nalezy ujgé koszt wykonania wszelkich innych robét
pomocniczych niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogdlne

10.2 Normy

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu. Wymagania.

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczace
mechanicznych i elektrycznych wtasciwosci uzytkowych.

PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne.



Warunki techniczne wy

10.3 Przepisy przywotane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB w czesci C.
SST-BO5. ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV:45442100-8- Roboty malarskie

Kod CPV: 45454000-4 Roboty restauracyjne.

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nastepujgcych robét malarskich elementéw opisanych w
Specyfikacji Technicznej SST 00 .”Wymagania ogdlne” w punkcie 1.2, tj.:
-malowanie montowanych konstrukcji stalowych,

-malowanie tynkow wewnetrznych farbami,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wad sciekowych, kanalizacyjnych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje.

2.2. Mleko wapienne



Mleko wapienne powinno miec postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolitg mase
bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6ttego do
ciemnobrazowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej
do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiadaé¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

wode — do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiadaé¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. wyroby poliuretanowe

Dwuskfadnikowa, pétpotyskowa, farba poliuretanowa modyfikowana akrylem,
pigmentowana antykorozyjnie. Utwardzana izocyjanianem alifatycznym.

Zawartos¢ czesci statych 55 £ 2 % obj. (ISO 3233)

69 + 2 % wag.



Masa wtasciwa 1,3 + 0,1kg / | (po zmieszaniu)

Kody i stosunek mieszania zywica 9 czesci objetosSciowo 572-seria

Utwardzacz 1 cze$¢ objetosciowo

zywotnosé mieszanki 4 godziny (23°C)

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej.

2.6.2. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robodt

5.1.Warunki ogdlne wykonywania robét malarskich.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robodt instalacyjnych (z wyjagtkiem montazu armatury i urzagdzen
sanitarnych), catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek, usunieciu usterek na stropach i tynkach.



5.1.2. Przygotowanie podtozy

5.1.2.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.3. Gruntowanie.

5.1.3.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez

gruntowania powierzchni.

5.1.3.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcierniczong wodg w stosunku 1:3—
5.

5.1.4.Wykonywania powtok malarskich

5.1.4.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw,
plam i odpryskéw.

5.1.4.2. Powtoki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,

sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej

powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.



6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich
wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.1.2. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na



stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéow
powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na probie

poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa pfatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.



SST-B06. OBUDOWY G-K, SUFITY PODWIESZONE

Kod CPV 45421146-9 Roboty z prefabrykatédw gipsowych, instalowanie sufitéw
podwieszonych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru obudéw g-k i sufitdw podwieszonych na zadaniu
inwestycyjnym

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie przedmiotu specyfikacji i opisanych w Specyfikacji Technicznej SST
00.”Wymagania ogélne” w punkcie 1.2, t.j. :

- obudowa z ptyt gipsowo — kartonowych

- sufitow podwieszanych systemowych

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST.00 (Wymagania ogdlne).

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
podano w ST.00 — pkt. 1.5.

2. Materiaty.

Wymogi i wymiary sprzetu znajdujg sie w opisie do projektu.

Wszystkie elementy wyposazenia muszg posiadac atesty bezpieczeristwa (CE).
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej

specyfikacji sa:



- Profile scienne C mm 50,75mm wg. odpowiedniej aprobaty technicznej

- Profile sufitowe Umm 50,75mm wg. odpowiedniej aprobaty technicznej

- Tadma uszczelniajgca, wkrety

- Stalowe elementy mocujace (kotki, dyble) do mocowania wieszakéw sufitowych do stropow
- Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm GKB

- Ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm GKF

- Ptyty gipsowo-wtdknowe gr. 12,5 mm odporna na ogien i wilgo¢ z duzg twardoscia
powierzchniowg

- Ptyty ogniochronne gipsowe z dodatkiem wtdkien szklanych gr.15mm +elementy
systemowe -tgczniki

- Plyty z wetny mineralnej gr.4 cm , gestos$¢ 43-45kg/m3

- Sufit systemowy modutowy z wetny szklanej 60x60, + podkonstrukcja

- Gips szpachlowy— wg PN-B-30042:1997

- Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. — wg PN-92/M-83102

- Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

Specyfikacja techniczna dla sufitu akustycznego

I. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o
praktycznym wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

d

[mm]

c.w.k.

[mm]

Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwieku

125

Hz

250

Hz

500

Hz

1000

Hz



2000

Hz

4000

Hz

15500,100,350,75 1,00 1,00 0,95

15 200 0,45 0,90 1,00 0,85 0,95 0,95

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni, 200mm —
montaz podwieszony)

II. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane ptyty
sufitowe powinny:

wykorzystywaé min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracja Srodowiskowa
(EPD)

[l typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

IIl. W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy
stosowac materiaty:

spetniajace wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)

zapewniajgce niskg emisje mikro-pytowga zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w klasie

nie gorszej niz 1ISO 5

Powyzisze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.
Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System sktada sie z ptyt ze sprasowane;j
wetny szklanej o tacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m?2

. Ptyty sg przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjny

na konstrukcji systemowej T24

Witasciwosci uzytkowe:

kolor ptyt biaty NCS: S 0500-N

materiat rdzenia ptyty wetna szklana

grubosé ptyt 15 mm

wymiary ptyt 600x600mm



odbicie swiatta > 80%

utrzymanie w czystosci: mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz

przecierania na mokro raz w miesigcu,

klasa odpornosci na plesi potwierdzona niezaleznymi badaniami

konstrukcja i akcesoria: spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C1 zgodnie

zZ EN ISO 12944-2

Parametry techniczne

dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)

klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. Sprzet.

Sprzet Uzywany do robét objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdlnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega
kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujgce sprzet winny by¢
odpowiednio przeszkolone.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robaét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport.

Materiaty stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w
sposéb zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu
drogowego. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowad sprawne
technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami

atmosferycznymi.



Transport profili stalowych typowymi srodkami transportu w opakowaniach fabrycznych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$é robét i wtasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczcowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonywanie robdt.

Zakres i technologia robdt opisana jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki).

5.1 Zalecenia ogdlne

- Ptyty gipsowe przechowywac w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym
podtozu.

- Ptyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na nosnos¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone i gdy zakoniczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Elementy typu drzwi lub okna winny by¢ zamontowane, oszklone i spetniaé swoje funkcje
przed montazem sufitow.

- Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢ ukonczone przed montazem sufitu
podwieszanego.

- Podczas montazu sufitu temperatura wewngatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz
15 C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy.

- Konstrukcje bezposrednio stykajace sie z ptytg gipsowo-kartonowg muszg by¢
zabezpieczone antykorozyjnie warstwga cynku wynoszacg 275 g/m2.

- Elektryk decyduje czy oswietlenie zatozone bedzie po lub w czasie montowania sufitéw
podwieszonych.

- Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistdw na budowie.

- Zaleca sie, aby specjalista uktadajgcy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie
zainstalowania oswietlenia.

- Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo

podwiesic.



- Wykonanie sufitow i oswietlenia musi spetnia¢ wymogi ochrony pozarowej

- Ciecie ptyt: za pomocga noza zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton byt
przeciety. Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy
uwazaé, aby nie przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

- Montaz sufitu podwieszonego moze sie odby¢ po wysuszeniu pomieszczenia i
zakonczeniu wszelkich prac tynkarskich i posadzkowych

- Podczas montazu temp.pom.min.15°C, wilgotnos¢ powietrza 70%

5.2 Zakres robdt przygotowawczych

- obudowy z g-k

- wytrasowanie miejsc montazu obuddéw

- Sufity podwieszone

- sprawdzenie katdw i poziomdéw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia

- rozmierzenie ukfadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili nosnych

5.3 Zakres robdt zasadniczych

- Obudowy z g-k

- Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U do elementdéw konstrukcyjnych.
- Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C.

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocg wkretow.

- Sufity podwieszone

- Zamocowanie wieszakdéw sufitowych kotkami dopuszczonymi do stosowania.

- Zamocowanie profili przysciennych.

- Zawieszenie rusztu sufitu.

- Wypetnienie sufitu ptytami.

- Wykoniczenie powierzchni z ptyt g-k

- Potgczenia ptyt wypetni¢ masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z wtékna
szklanego lub papierowej.

- Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyréwnawczg i przeszlifowac.

- Elementy stalowe zabezpieczone ogniowo ptytami np.Ridurit gr 15,20, 25mm.

- Ptyty nie mogg bezposrednio przylega¢ do stali, odstep powinien wynosi¢ 5mm.

- Do taczenia ptyt stosowaé odpowiednie (systemowe) zszywki lub wkrety.



- Oktadziny szpachlowac tylko na stykach.

- Oktadzine mocuje sie do ksztattownika poprzez pionowy pasek z ptyty Ridurit oparty o
potke dwuteownika i wystajgcy 5mm —pasek szer.min.100mm i grubosci oktadziny. Ptyty
uktadac z zachowaniem przesuniecia stykow

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST 00

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza zakonczenie robot
przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiaty (jakosé, zgodnosc z dokumentacjg i
ST).

6.3 Badania w czasie robot.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca sprawdza i na biezgco kontroluje jakos$¢ prac —
odchytki i tolerancje.

6.4 Badania w czasie odbioru.

Sprawdzenie estetyki, Swiadectw dopuszczenia, atestéw.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wtasciwych STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemoéw technologicznych.

Oktadziny i sufity podwieszane nalezy wykonad zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej.

7. Obmiar robét.

7.1 Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST.00 Wymagania ogdlne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

W m2 mierzy sig:

Powierzchnie obudéw i sufitdw podwieszanych

8. Odbidr robot.

8.1 Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STOO Wymagania ogdlne

pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

inspektor nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem

dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.



8.3 Wymagania przy odbiorze.

a) Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét
Budowlano — Montazowych

b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

c) Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdt.

d) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

e) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajgce jako$é wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw

- Protokoty odbioréow czesciowych

f) W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzié:

- stan i wyglad s$cian, obuddw i sufitow pod wzgledem réwnosci, pionowosci,
spoziomowania i sztywnosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposdb osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

- Prawidtowos$¢é montazu

Sufity podwieszane i zabudowy z ptyt g-k, jako zanikajgce, wymagajg odbioréw
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych
robot do ktdrych dostep pdziniej bedzie niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowad sprawdzenie:

- stanu podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- jakosci i doktadnosci wykonania stelazy,

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badanie koncowe tynkow i Scianek z ptyt g-k nalezy przeprowadzié¢ po zakonczeniu tych

robdt i powinny one obejmowac sprawdzenie:



- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robdt tynkowych (projektem budowlanym i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét,

- certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonczenia suchych tynkéw w stykach, narozach,
obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i pofgczeniach oktadziny sciennej z
sufitem,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw

- grubosci tynku,

- wygladu i innych wiasciwosci powierzchni tynku,

Odbidr gotowych tynkdéw i scianek z ptyt g-k nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich
wykonania z zamdwieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec.
techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien by¢
odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ przyjety.

9. Podstawa pfatnosci.

9.1 Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00

Wymagania ogdlne pkt. 9.

9.2.Wymagania szczegdtowe.

9.2.1 Podstawag rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego
elementu robét.

9.2.2. Wysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9.2.3. Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 tynkéw i scianek wykonanych zgodnie z
zamoéwieniem i uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIWz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3. normy



4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:

1. PN-EN 13964:2014 ,,"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan"

2. PN-EN 14190:2014 ,,"Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan"

3. PN-EN 20140:2013 -Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkachi
izolacyjnosci elementéw budowlanych.

4. PN-EN 1SO 717-1:2013 -Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.lzolacyjnosé od dzwiekdéw
powietrznych.

5. PN-B-02151-3:2015 -Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach.lzolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

6. PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Czesc 4: Wymagania dotyczgce warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy w
pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badan

7. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB

8. Instrukcja montazu wybranego producenta

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
SST-BO7. WYPOSAZENIE STACJONARNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace s3
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wyposazenia na zadaniu inwestycyjnym
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét



opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie przedmiotu specyfikacji i opisanych w Specyfikacji Technicznej SST
00.”Wymagania ogélne” w punkcie 1.2, t.j. :

- dostawa i montaz wyposazenia ciggdw komunikacyjnych i holu:

a. Meble

b. Logo NIK,

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST.00 (Wymagania ogdlne).

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robot.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
podano w ST.00 — pkt. 1.5.

2. Materiaty.

Wymogi i wymiary sprzetu znajdujg sie w opisie do projektu.

Wszystkie elementy wyposazenia muszg posiadac atesty bezpieczenstwa (CE).

3. Sprzet.

Sprzet uzywany do robdt objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogdlnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega
kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace sprzet winny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. Transport.

Materiaty stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny byé przewozone w
sposéb zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu
drogowego.

5. Wykonywanie robét.

Zakres i technologia robét opisana jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki).
Zakres wykonawstwa obejmuje:

sprawdzenie wymiardéw na budowie,

wykonanie wyposazenia,



montaz wyposazenia na budowie

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza zakonczenie robot
przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiaty (jakosé, zgodnos$¢ z dokumentacjg i
ST).

6.3 Badania w czasie robot.

W czasie wykonywania robét Wykonawca sprawdza i na biezgco kontroluje jakos¢ prac —
odchytki i tolerancje.

6.4 Badania w czasie odbioru.

Sprawdzenie estetyki, Swiadectw dopuszczenia, atestéw.

7. Obmiar robét.

7.1 Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST.00 Wymagania ogdlne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we wtasciwych katalogach
naktadéw rzeczowych opisanych w przedmiarze robot.

8. Odbidr robot.

8.1 Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w STOO Wymagania ogdlne
pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
inspektor nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

8.3 Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnosc¢ z dokumentacjg projektows i SST,

- rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowo$¢é montazu,

- niezawodnos$¢ dziatania urzadzen,

- estetyka

8.4 Odbidr.



Odbiorowi podlega:

Prawidtowos$¢ montazu

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B-00
Wymagania ogélne pkt. 9.

9.2.Wymagania szczegbétowe.

9.2.1 Podstawag rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego
elementu robét.

9.2.2. Wysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9.2.3. Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe.

9.2.4. Cena jednostkowa uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska pracy, roboty pomiarowe,

- zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie wyposazenia,

- montaz wyposazenia na budowie,

- regulacja

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane

10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

10.3 Karty techniczne Produktow



