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 DELEGATURA NIK W GDAŃSKU 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

SST 00. WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.WSTĘP. 

1.1.Nazwa zadania inwestycyjnego: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru zadania inwestycyjnego  

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dotyczy branży 

budowlanej, architektoniczno - konstrukcyjnej opracowanego projektu. 

Określone w normach państwowych, branżowych, instrukcjach i przepisach związanych 

należy uważać za integralną część Specyfikacji oraz należy je czytać w połączeniu z 

Dokumentacją Projektową (DP) oraz Specyfikacją (SST). 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wymienionymi poniżej  

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi(SST) : 

SST-B01 Roboty rozbiórkowe 

SST-B02 Tynki i okładziny wewnętrzne 

SST-B03 Podłoża i posadzki 

SST-B04 Wykładziny PCV 

SST-B05 Roboty malarskie 

SST-B06 Obudowy g-k, sufity podwieszone 

SST-B07 Wyposażenie stacjonarne 

Szczegółowy zakres robót obejmuje : 



Zaprojektowano przebudowę pomieszczeń komunikacyjnych umożliwiającą  

„rozjaśnienie” wnętrz i poprawę ich stanu technicznego.  

Zaprojektowano sufity podwieszone z zintegrowanym oświetleniem górnym i  

liniowym podświetleniem krawędzi sufitu od strony wejść do pomieszczeń. 

W strefie wejściowej, w holu zaprojektowano  naścienny podświetlony  

emblemat „witający”, zawierający logo NIK 

1.3.Określenia podstawowe. 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

1. Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i  

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

2 .Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych (wyznaczona przez  

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za  

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

3. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

4. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

5. Księga Obmiarów – wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do 

określenia ilości i obmiaru robót. 

6. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

7. Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania w  

budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub  

wyrobów, które różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 

8. Deklaracja zgodności producenta - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną  

normą lub innym dokumentem odniesienia. 



9. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami 

prawnymi. 

10.Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w 

kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych 

jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu 

robót lub szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis czynności 

wchodzących w zakres robót, sporządzone przed wykonaniem robót na podstawie 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

11.Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące teren budowy. 

12.Roboty budowlane – procesy produkcyjne występujące w budownictwie, w wyniku 

których powstaje obiekt budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa, 

rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie itp. 

1.4.Ogólne wymagania. 

1.4.1.Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, 1 egzemplarz dokumentacji projektowej i SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu budowy wraz ze 

znajdującymi na nim urządzeniami technicznymi. 

1.4.2.Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez  

Inspektora Nadzoru stanowią podstawę wykonania robót, a wymagania wyszczególnione w  

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej  

dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją i  



SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą by jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekracza 

dopuszczalnego przedziału u tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

1.4.3.Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania 

realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione z Cenie Kontraktu. 

1.4.6.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

lokalizację magazynów i składowisk, 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 



zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami  

lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów zgodnie z ustawą o odpadach winien 

uzyskać stosowne zezwolenia przed rozpoczęciem robót. 

Wszelkie materiały nie nadające się do powtórnego wykorzystania lub określone w  

Specyfikacjach Technicznych zostaną wywiezione na składowisko Wykonawcy lub w miejsce  

wskazane przez Zamawiającego. 

Wykonawca w cenie usunięcia w/w materiałów winien uwzględnić koszty utylizacji 

materiałów odpadowych i inne koszty związane z tą działalnością (np. opłaty za 

wysypisko). 

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do okazania kart przekazania odpadów  

na rodzaj i ilość odpadów wynikającą z obmiarów robót. 

1.4.7.Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat robót albo personel Wykonawcy. 

1.4.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

użytkowników. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia spowodowane jego  

działalnością. W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych robót, Wykonawca winien  

prowadzić roboty tak, aby skutki jego działalności nie wpłynęły na stan techniczny obiektów  

sąsiadujących z terenem budowy. 

1.4.9.Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 



Zdrowia dla robót wymagających jego sporządzenia zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tj.; 

Dz.U. nr 120, poz. 1126). 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.4.10.Ograniczenie obciążenia na oś pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

1.4.11.Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia przez  

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby zapewnić zadowalający stan wykonanych robót  

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

1.4.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 

sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać prac patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 

innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 



związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 

wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek prac patentowych pokryje 

Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu  

lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.13.Równoważność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które  

spełniać mają materiały i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać  

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i  

przepisów. 

2. MATERIAŁY. 

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy 

handlowe zastosowanych materiałów. 

2.1.Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane muszą posiadać: 

oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

11.08.2004 r. 

certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających 

obowiązkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawą a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U.  

Nr 166, poz. 1360). 

deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  

dnia11.08.2004 r. stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, 

proces wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 

normatywnym – deklaracja powinna być zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub 

Aprobatą Techniczną. 

Obowiązek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobów 

Budowlanych umieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia 

MSWiA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających 

istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 

stosowanych według zasad sztuki budowlanej. 



Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawo 

budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z późn. zm.), 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz.  

690 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązujących normach. 

2.2.Źródła uzyskania materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących 

źródła pochodzenia materiałów planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz z  

odpowiednimi świadectwami. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 

2.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do  

innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

odpowiednio przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i nie  

zapłaceniem. 

2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy będą  

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane w obrębie  

terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 

budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5.Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonanych robotach, Wykonawca 

powiadomi o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, 



albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 

wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.6.Odbiór materiałów na budowie. 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości 

i kartami gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny 

stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od producenta atestu (zaświadczenia o 

jakości) dla każdej jednorazowo wysyłanej partii materiału, zawierającego następujące dane: 

nazwę i adres producenta, 

datę i numer badania, 

oznaczenie wg Polskich Norm 

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie. 

2.7.Materiały z rozbiórki. 

Materiały rozbiórkowe stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest 

zobowiązany do segregacji materiałów z rozbiórek i odwozu, w przypadku nie 

wykorzystania ich do dalszych robót, na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

3.SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu zgodnego, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Umowie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj możliwość wariantowego użycia tu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 



zamiarze wyboru i uzyska jego przed użyciem tu. Wybrany t, po akceptacji 

Inspektora Nadzoru, nie może by później zmieniany bez jego zgody. 

Do wykonania robót wewnętrznych należy stosować rusztowania stalowe, ramowe, 

systemowe typu np. „Warszawa”, przestawne lub przesuwne. 

Rusztowanie musi spełniać wszystkie warunki określone w normie PN-78/M-47900-02 

„Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja”. 

4.TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Środki transportu powinny umożliwić zabezpieczenie odpowiednio spakowanych 

wyrobów przed uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi. 

Materiał z rozbiórki może być przewożony dowolnym środkiem transportu na 

składowisko komunalne wybrane przez Wykonawcę. Odzyskane materiały 

przedstawiające wartość jako materiał budowlany powinny być transportowane w 

sposób nie powodujący ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane materiały w 

miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

5. WYKONAWSTWO ROBÓT. 

Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu 

prowadzenia robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, 

jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 

metody użyte przy budowie, jakość zastosowanych materiałów, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową opracowaną przez BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHIVIA  

JERZY NOWAK, SZCZECIN ,specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty 



przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część Umowy, a wymagania  

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w  

całej dokumentacji. 

Przekazane przedmiary robót są jedynie elementem pomocniczym do wyceny robót i  

wszelkie pominięcia w przedmiarach robot występujących w dokumentacji projektowej nie  

zwalniają Wykonawcy od ich wykonania w ramach Ceny kontraktowej. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót,  

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z  

tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i bada materiałów oraz  

robót. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary d przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 



stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań , Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi 

Nadzoru. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuść do użycia tylko te materia y, które posiadaj : 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ż e zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiada w/w dokumenty wydane przez producenta, 

a w razie potrzeby poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wyników 

tych będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

7.DOKUMENTY BUDOWY. 

7.1.Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do  

czasu przejęcia robót przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika  

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 



chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru metody realizacji robót i 

harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw w  

robotach, 

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  

ostatecznych odbiorów robót, 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadził, 

inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.  

Projektant nie jest jednak stroną i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy  

robót. 

7.2. Książka obmiarów. 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 



7.3. Dokumenty laboratoryjne. 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań zbierane będą przez Wykonawcę. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Inspektora Nadzoru. 

7.4.Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.1-6.3 następujące 

dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania terenu budowy, 

protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad i ustaleń, 

korespondencję na budowie. 

7.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

8.OBMIAR ROBÓT. 

8.1.Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

ustaleniami z Zamawiającym, dokumentacja projektową i specyfikacją techniczną, w 

jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót oraz ogólnymi zasadami 

przedmiarowania robót opisanymi w poszczególnych rozdziałach KNR. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o  

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

robót lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 



Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością określoną w 

specyfikacji technicznej dla poszczególnych robót. 

8.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej. 

8.3 Czas prowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 

objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki 

obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. 

9.ODBIÓR ROBÓT. 

9.1.Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 

następującym odbiorom: 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi końcowemu, 

odbiorowi po upływie okresy gwarancji. 

9.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 



jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

9.3.Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót  

dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych  

robót. Do odbioru powinny być przedłożone zaświadczenia o jakości materiałów wystawione  

przez producenta. 

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić 

pośrednio na podstawie załączonych „zaświadczeń o jakości” wystawionych przez 

producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami 

państwowymi. 

Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być 

wymienione zauważone usterki. 

9.4.Odbiór końcowy robót. 

9.4.1.Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do  

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 



bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia  

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 9.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z 

udziałem Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

9.4.2.Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami w ilości 2 egz. 

Dziennik budowy (oryginał), 

oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego), 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 



atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie  

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy  

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.4.3. Odbiór po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „odbiór końcowy robót”. 

10.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

10.1.Ustalenia ogólne. 

Cena kontraktowa jest ceną ryczałtową skalkulowaną przez Wykonawcę na podstawie  

dokumentacji projektowej i przedmiarów robót które są materiałem pomocniczym do  

sporządzenia kalkulacji robót i nie zwalniając Wykonawcy od wykonania wszystkich robót  

wynikających z dokumentacji projektowej. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

11.PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj.; Dz.U. nr 207 poz. 2016 

z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj.; Dz.U.nr 

198 poz. 2042), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (tj.; Dz.U.Nr 120, poz. 1126), 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U.Nr 75, 

poz. 690 z póź. zm), 

5. Ustawa z dnia 24.08.1991r dotycząca ochrony przeciwpożarowej, 

6. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych zatwierdzonych i 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym )Dz.U.Nr 198, poz. 2041 z poź. Zm.), 

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.Nr 166, poz. 

1360), 

8. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 15.01.2002 r. 

zmieniające Rozporządzenie dotyczące zatwierdzeń i kryteriów technicznych dla 

pojedynczych wniosków produktów budowlanych. 

9. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. dotycząca odpadów (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z póź.zm.), 

10. Ustawa z dnia 21.12.2000r. dotycząca nadzoru technicznego, 

11. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 17.04.2002 r. 

dotyczące ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia OC dla architektów i 

Inspektorów Nadzory (Dz.U.Nr 41, poz. 367). 

SST –B01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Kod CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów. 

1. Wstęp. 



1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie i opisanych w Specyfikacji  

SST 00. Wymagania ogólne w punkcie 1.2. 

W zakres tych robót wchodzą: 

 rozbiórka fragmentów sufitów podwieszanych, 

 rozbiórka ceramicznych warstwy posadzkowych, 

 skucie dekoracyjnych ceramicznych okładzin ściennych w holu,  

 demontaż drzwi z ościeżnicami w holu(sala konferencyjna), 

2. Materiały 

2.1. Dla robót materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

 zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną 

wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

5.2. Roboty rozbiórkowe. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.  

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  



robót budowlanych. 

Podstemplowanie powinno zapewniać sztywność oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 

Podstemplowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego 

montaż i demontaż. 

Rozkuwać elementy żelbetowe wzdłuż zbrojenia nośnego dla uniknięcia zawalenia tych 

elementów. 

W tym czasie nie prowadzić żadnych prac poniżej prowadzonych prac rozbiórkowych. 

Po usunięciu na danym poziomie elementów żelbetowych, demontować konstrukcję 

nośną przez cięcie palnikami. 

Rozbiórkę ścianek rozpocząć od góry usuwając kolejne warstwy cegieł. Nie dopuszcza się  

przewracania tych ścian. 

Zdemontowane materiały opuszczać za pomocą rynien na zewnątrz budynku. 

Zabronione jest bezpośrednie zrzucanie gruzu . 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi nie powodujących 

drgań. Ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie.  

Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 

6.Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

Rozbiórki obiektów kubaturowych – [1 szt.] 

Rozbiórki stropów , ścianek działowych, okładzin, tynków -[1 m2.] 

7. Odbiór robót 

Wszystkie roboty . podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 

odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

9. Uwagi szczegółowe 

1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 

2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.Normy i Rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie  



ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika  

budowy ,montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego  

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie  

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr  

47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)  

SST –B02 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE. 

KOD CPV 45131000-7 Tynki i okładziny wewnętrzne.  

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru robót tynkarskich i okładzinowych  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych w elementach opisanych w Specyfikacji  

SST 00.”Wymagania ogólne” w punkcie 1.2. ,tj.: 

- Po skuciu okładzin ceramicznych na ścianach należy zastosować tynk gładki wapienno cementowy 

kat.III.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały. 

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia 



Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

- Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

- Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla  

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura  

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

- Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 

powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 

zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w  

zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed  



uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że 

w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót  

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch 

dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i  

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2. Przygotowanie podłoży 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 

przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3.Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej 

stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do 

warstwy narzutu. 



Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach  

zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

6. Kryteria oceny, jakości i odbioru 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 

- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

Przeglądowi związanemu z odbiorem końcowym elewacji kamiennej podlegają: 

 Komplet pozytywnych zapisów z dokonanych wcześniej technicznych odbiorów 

częściowych. 

 Czystość i porządek w strefie wykonanych robót. 

7. Kontrola, jakości 

7.1. Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 

dziennika budowy. 

8. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

9. Odbiór robót 

9.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

9.2. Odbiór tynków. 

9.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie  

krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości  



łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na  

całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

9.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie,  

odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

10. Podstawa płatności 

Tynki wewnętrzne . 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie zaprawy, 

dostarczenie materiałów i sprzętu, 

ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

osiatkowanie bruzd, 

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

reperacje tynków po dziurach i hakach, 

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

11. Przepisy związane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003Kruszywa do zaprawy. 

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

REMONT KORYTARZA I HOLU DELEGATURY NIK W SZCZECINIE 21 

SST –B03 PODŁOŻA I POSADZKI 



Kod CPV 45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych . 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek na zadaniu pn.:  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym i opisanych w Specyfikacji  

SST 00.”Wymagania ogólne” w punkcie 1.2., tj.: 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 

Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 

8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, 

ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem 

masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Posadzki właściwe. 

Posadzka z płytek kwasoodpornych z fugą epoksydową, 

Posadzka z płytek podłogowych ceramicznych gresowych 

z cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i  

przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów  

wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i  

ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem  

powierzchni. 

Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem, ułożonych na  

zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża,  

zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych,  

sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na  

zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

 Posadzki z klepek dębowych- założono 50% odzysku klepek parkietowych z odzysku. 



1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 

jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

nie zawierać domieszek organicznych, 

mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego 

(azbestu lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk  

lub pak tłuszczowy) 

Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C. 

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5mm. 

2.5. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, 

włóknistych wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających 

przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica  

kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne) 

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 



penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75, 

temperatura mięknięcia– nie normalizuje się, 

przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych 

spoiną kitu o grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien 

zrywać się w masie, 

wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm, 

spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje 

się, 

odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z 

wysokości 2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków, 

gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm. 

2.6.Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, 

albo klej. 

Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121: 

zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej 

zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem 

sproszkowanej kazeiny. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu profesjonalnego sprzętu. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1.Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem 

zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą 

asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 



- Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

- Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 

mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

- Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 

wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

- Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 

budynku paskiem papy. 

- W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co 

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

- Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

- Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 

niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

- Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

- Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 

zgodnie z ustalonym spadkiem. 

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 

miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

- W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, 

np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 

powierzchni wodą. 

5.2. Wylewka samopoziomująca 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogólne dla podłoży: 

- jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 3%), 



- beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 3%), 

- podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5 %) – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone. 

Wszystkie stykające się z podkładem elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Dylatacje 

Jastrych oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu wylewania  

PROFILEM DYLATACYJNYM ATLAS. Dylatacje pośrednie nie są konieczne na  

powierzchniach do 50 m2 i takich, których przekątna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje  

konstrukcyjne warstw poprzednich należy przenieść na wylewkę. Dylatacje skurczowe należy  

wykonać wokół słupów nośnych oraz w progach pomieszczeń. 

Przygotowanie masy 

Wylewanie maszynowe - suchą mieszankę wsypać do kosza w agregacie mieszająco pompującym i 

ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową  

konsystencję masy wypływającej z węża. 

Wylewanie ręczne - materiał z worka należy wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane  

są w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą  

mieszadła. 

Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości około  

45 minut. Właściwą konsystencję można sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o  

pojemności 1 litra na równe, niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o  

średnicy ok.45÷50 cm. 

Wylewanie masy 

Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w  

polu wylewania), np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych.  

Wylewanie maszynowe – za pomocą agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym  

przepływowym dozowaniem wody, wylewanie ręczne – tylko na polach o wielkości 10-15 m2. 

Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. 

Bezpośrednio po wylaniu każdego pola materiał należy odpowietrzyć, stosując np. wałek 

odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem 

wstrząsowym wzdłuż i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnościach materiał  

poziomuje się 

samoczynnie. Założone pole technologiczne należy wypełnić, wyrównać i odpowietrzyć w  



czasie ok. 45 minut. 

Pielęgnacja 

W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu należy unikać bezpośredniego 

nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie  

pomieszczeń. 

Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez  

zeszlifowanie, a następnie całą powierzchnię odkurzyć. Szlifowanie jastrychu przyspiesza  

proces jego schnięcia. 

Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zależy od grubości warstwy oraz warunków 

cieplnowilgotnościowych panujących w pomieszczeniu. 

Prace wykończeniowe 

Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i 

przepuszczalności okładziny, można rozpocząć średnio po 3÷4 tygodniach. Przed  

rozpoczęciem tego typu prac, wyschniętą powierzchnię jastrychu zaleca się zagruntować  

emulsją ATLAS UNIGRUNT PLUS. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej SST 00  

„Wymagania ogólne”.  

Przed przystąpieniem do prac posadzkowych należy przeprowadzić kontrolę przygotowania  

do prac wykonawczych. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed  

przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności  

kontrolnych powinien obejmować:  

sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,  

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  

sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych  

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny  

(posadzki) za pomocą dwumetrowej łaty i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy  

wykonać z dokładnością do 1mm, sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie  

szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,  

sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  



Kontrola wykonania posadzek polega na:  

sprawdzeniu szerokości i prostoliniowości spoin,  

sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,  

sprawdzeniu przylegania do podkładu,  

sprawdzeniu połączeń z innymi powierzchniami,  

sprawdzeniu obłożenia stopni,  

sprawdzeniu wykonania cokolików,  

sprawdzeniu prawidłowości osadzenia wkładek dylatacyjnych, kratek ściekowych.  

Dopuszczalne nierówności badane przy przyłożeniu dwumetrowej łaty kontrolnej w  

dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2 mm. Dopuszczalne odchylenie  

powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m i 5 mm  

na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót.  

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega  

na sprawdzeniu zgodności materiału z wymaganymi w SST parametrami, zgodności  

dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami  

odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych  

wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).  

aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności  

europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja  

zgodności producenta. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z  

Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i  

wyroby posiadają: 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami  

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz  

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w  

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte  

certyfikacją określoną wyżej. 

oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.  



Badań doraźnych. 

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności  

asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z  

kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i  

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej SST 00 „Wymagania  

ogolne”.  

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 

umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez  

oględzinyi pomiary) 

− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub  

certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców 

Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 

− równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 

dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów  

większych niż 2mm. 

− odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny  

przekraczać 

2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,  

8.1.1. Odbiór techniczny.  

8.1.1.1. Odbiór materiałów.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów  

powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami  

odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w  



budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych  

przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów)  

z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją  

techniczną oraz właściwymi normami.  

8.1.1.2. Odbiór podkładu.  

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót i obejmować:  

-podczas układania podkładu,  

-po całkowitym stwardnieniu podkładu  

-sprawdzenie prawidłowości ułożenia podkładu,  

-sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w 3 miejscach w  

pomieszczeniu: badania należy przeprowadzić metodą przekuwania z dokładnością do 1  

mm,  

-sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach  

dwumetrowej łaty kontrolnej;  

-odchylenia stanowiące prześwity pomiędzy łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością  

do 1 mm,  

-sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za  

pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy mierzyć z dokładnością  

do 1 mm,  

-sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów  

podłogowych, płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek,  

dzielących je na pola itp.); badanie należy wykonać przez oględziny,  

-sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i  

przeciwskurczowych.  

Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić:  

temperaturę pomieszczeń,  

wilgotność podkładu.  

Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu  

powinny być wpisane do dziennika budowy.  

8.1.1.3. Odbiór końcowy robót posadzkowych.  



Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinno być  

przeprowadzone przez porównanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz  

stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w  

odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych wg  

zapisów w dzienniku budowy.  

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, 

która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 

stanowiska pracy. 

Cena obejmuje: 

zakup i dostawa materiałów, 

wykonanie podkładów pod posadzki, 

wykonanie posadzek z wykładziny PCV 

uporządkowanie miejsca pracy. 

10. Przepisy związane 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

 PN-ISO 13006 :2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i  

znakowanie  

 PN-EN 87 :1984 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,  

właściwości i znakowanie  

 PN-EN 13647:2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie i  

okładziny z drewna. Oznaczenie charakterystyki geometrycznej. 

 PN-B-03156:1997 Konstrukcje drewniane. Metody badań. Nośność złączy klejowych 

 PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

 PN-EN 927-927-1:2000 Farby i lakiery. Klasyfikacja i dobór. 

SST –B04 WYKŁADZINA PCV 

Kod CPV 45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

Kod CPV 45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 



1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru posadzki  

SZCZECIN”. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i  

realizacji robót z zakresu pkt.1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem posadzki z wykładziny PCV dla zadania Wykonanie posadzki z wykładziny  

PCV. 

Zakres robót obejmuje: 

-wykonanie posadzki z wykładziny PCV o parametrach wskazanych przez Zamawiającego  

oraz wywinięcie na ścianę (cokolik) 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 

1.4. Informacje o terenie budowy, 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 

podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1) 

Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe (45450000-6) 

1.6. Określenia podstawowe, 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi  

normami oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wymiany  

wykładziny PCV z parametrami wykładziny podanej przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z  

umową, przyjętym zakresem robót i poleceniami zarządzającego realizacją umowy  

(inspektora nadzoru inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych  



dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, 

przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Parametry dla wykładziny lub równoważne 

-zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, wykładzina musi posiadać wszystkie atesty oraz  

deklaracje, Kleje, masy wygładzające powinny zostać dobrane wg zaleceń producenta  

wykładziny, posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i  

odpowiednie atesty. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami  

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego z deklaracja zgodności z normą,  

certyfikatami i opiniami specjalistycznymi, 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i  

zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie  

stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości co do ich jakości przed wbudowaniem należy je  

poddać stosownym badaniom. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też  

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku  

materiałów. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i  

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie  



sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót. 

4. Wymagania dotyczące środków transportu 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne  

z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas  

transportu należy zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących  

w transporcie drogowym i kolejowym. 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 

WYKONANIE POSADZKI Z WYKŁADZINY PCV 

Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości  

na ściskanie 12 MPa i wilgotności max. 3%. Do wykonania napraw podkładu należy  

stosować zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub  

szpachelek. 

Zagruntowanie podłoża należy wykonać przy użyciu odpowiedniego roztworu gruntującego,  

który nanosi się cienką warstwą przy użyciu pędzla malarskiego. Jeżeli zachodzi taka  

potrzeba należy zastosować masę wygładzającą. Masę należy przygotować wg zaleceń  

producenta i rozprowadzić za pomocą packi warstwą o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania  

masy można przystąpić do dalszych prac. 

Posadzki z wykładzin z PVC należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technologicznymi  

producenta. 

Temperatura w jakiej wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 15°C. 

Wykładzina arkuszowa powinna być rozwinięta z rulonu, pocięta na odcinki wg wymiarów 

pomieszczenia i luźno ułożona na czystym podłożu z 2-3 cm zakładami. Arkusze układa się  



wzdłuż dłuższego boku pomieszczenia, z tym że spoiny nie mogą wypadać w miejscach  

intensywnego ruchu (np. w drzwiach) i pożądane jest aby przebiegały prostopadle do ścian z  

otworami okiennymi. Luźno ułożone arkusze powinny pozostać w pomieszczeniu przez ok.  

24 godziny aby dopasowały się do podkładu. Jeżeli po tym czasie arkusze są sfałdowane  

wykładzina powinna być uznana za wadliwą i reklamowana. 

Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez 

producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi  

wykładziny dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym  

zakładzie. Po przycięciu należy odwinąć arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je  

przed przesunięciem. Na odsłonięty podkład należy nanieść klej, używając packi lub szpachli  

stalowej, ząbkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mieć równomierną grubość. Po  

5 - 10 min. można nałożyć arkusze wykładziny i starannie docisnąć. Ślady kleju przy spoinie  

należy usunąć. Wykonanej posadzki nie należy użytkować przez 6 dni od przyklejenia  

wykładziny. 

Zaleca się wykonanie spawania wykładzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu się spoin,  

uszkodzeniom brzegów i pozwala na zachowanie dobrych warunków sanitarnych w  

pomieszczeniach. Do spawania spoin należy używać sznura spawalniczego zgodnego z  

zaleceniami producenta wykładziny, w kolorze zgodnym z kolorem wykładziny lub  

bezbarwnego. Średnica sznura powinna wynosić 4 mm. Spawanie należy wykonać przed 

przymocowaniem listew cokołowych. Spawanie wykładzin należy przeprowadzić po 6 dniach  

od przyklejenia. Wzdłuż łączonych arkuszy należy wykonać rowek przy pomocy frezarki  

elektrycznej, lub frezem ręcznym. Głębokość rowka powinna wynosić 2/3 grubości  

wykładziny. Przed spawaniem rowki należy oczyścić. Spawanie polega na jednoczesnym  

zmiękczaniu i nadtopieniu wykładziny oraz sznura spawalniczego, który zostaje wciśnięty w  

rowek rolką dociskową. Wykończenie złącza polega na ścięciu po ostygnięciu spoiny,  

nadmiaru wtopionego w rowek sznura spawalniczego. Łączenie posadzek wykonanych z  

wykładzin z PVC z posadzkami z innymi materiałów powinno być 

wykonane przy użyciu listew z kształtowników nierdzewnych lub listew PVC. 

Wykładzina powinna zostać zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami  

producenta np. emulsją akrylową 

6. Kontrola jakości robót i badania 



6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

Kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki. 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy  

lub wzoru, przylegania paneli i wykładziny do podłoża, nie powinna mieć żadnych deformacji  

(sfałdowań,pęcherzy); 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty  

w dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nierówności nie mogą  

przekraczać 5mm, 

- sprawdzenie szerokość i rozmieszczenie spoin – spoiny powinny przebiegać w liniach 

prostych, odchylenie spoin max. 1mm/ m i nie większe niż 5 mm na całej długości, szerokość  

spoin max. 0,5 mm, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 

- sprawdzenie zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta jak również gatunek 

dostarczonych wykładzin (gatunek 1). 

Zastosowane wyroby muszą posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów : 

• deklaracje zgodności WE , wystawioną przez producenta po dokonaniu odpowiedniej 

procedury oceniającej (oznaczone znakiem CE) 

• wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej  

(bez znaku CE) - dla wyrobów określonych przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów  

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

• posiadające wydaną przez producenta deklarację zgodności z Polską Normą lub krajową 

aprobatą techniczną (oznaczone znakiem budowlanym) 

• oświadczenie dostawcy o zgodności z indywidualną dokumentacją techniczną i 

obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów do jednostkowego stosowania w konkretnym  

obiekcie budowlanym 

Wyroby muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby  

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą  

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 



Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Podstawową jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wymianie wykładziny  

PCV jest 1 m2 powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podłoża. 

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli  

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki  

pozytywne. 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót  

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót  

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru  

zgłasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony  

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie  

przedstawiciela Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający. 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru  

robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

8.2.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do  

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru  



końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie  

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru  

Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na  

podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z  

dokumentacją przetargową i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  

budowlanych. W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją  

ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku,  

gdy według Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robót poprawkowych,  

Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość  

wykonywanych robót 

nieznacznie odbiega od wymagań zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru  

robót budowlanych i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz  

bezpieczeństwo, Zamawiający dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość  

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

8.2.4. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru  

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów wymaganych  

przepisami prawa budowlanego: 

• Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną 

dla wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

• Atest PZH, 

• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających i ulegających  

zakryciu oraz odbioru częściowego i końcowego robót może zostać powołany zespół do  

dokonania odbioru, który przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela  

Zamawiającego. 

Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją 

przetargową lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień, 



8.2.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i  

usterek stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na  

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

9.1. Wymagania ogólne, 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych, 

9.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje. 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 

- przygotowanie podłoża, 

- ułożenie wykładziny wraz z wywinięciem, zachowanie wzoru wg projektu, 

- przyklejenie wykładziny, wykonanie złączy (sznurem do spawania), 

- frezowanie złączy, 

- uziemienie wykładzin prądoprzewodzących, 

- umycie posadzek winylowych wodą, 

- usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy, 

- likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót  

pomocniczych niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1 Wymagania Ogólne 

10.2 Normy 

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 

pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania. 

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 

PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące 

mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych. 

PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. 



Warunki techniczne wy 

10.3 Przepisy przywołane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB w części C. 

SST-B05. ROBOTY MALARSKIE 

Kod CPV:45442100-8- Roboty malarskie 

Kod CPV: 45454000-4 Roboty restauracyjne. 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru robót malarskich  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie następujących robót malarskich elementów opisanych w  

Specyfikacji Technicznej SST 00 .”Wymagania ogólne” w punkcie 1.2 , tj.: 

-malowanie montowanych konstrukcji stalowych, 

-malowanie tynków wewnętrznych farbami, 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,  

oleje. 

2.2. Mleko wapienne 



Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 

rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę 

bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne 

2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do 

ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej 

do brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych 

rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach 

technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. 

Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

wodę – do farb wapiennych, 

terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 

zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu  

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i 

świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3. wyroby poliuretanowe 

Dwuskładnikowa, półpołyskowa, farba poliuretanowa modyfikowana akrylem, 

pigmentowana antykorozyjnie. Utwardzana izocyjanianem alifatycznym. 

Zawartość części stałych 55 ± 2 % obj. (ISO 3233) 

69 ± 2 % wag. 



Masa właściwa 1,3 ± 0,1kg / l (po zmieszaniu) 

Kody i stosunek mieszania żywica 9 części objętościowo 572-seria 

Utwardzacz 1 część objętościowo 

żywotność mieszanki 4 godziny (23°C) 

2.6. Środki gruntujące 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo  

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną  

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie  

powłoki malarskiej. 

2.6.2. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 

wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 

przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5. Wykonanie robót 

5.1.Warunki ogólne wykonywania robót malarskich. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 

+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 

Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 

jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni 

ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń  

sanitarnych), całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i tynkach. 



5.1.2. Przygotowanie podłoży 

5.1.2.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione  

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być  

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki  

należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.1.3. Gruntowanie. 

5.1.3.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez 

gruntowania powierzchni. 

5.1.3.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego  

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3– 

5. 

5.1.4.Wykonywania powłok malarskich 

5.1.4.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, 

plam i odprysków. 

5.1.4.2. Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

sprawdzenie wsiąkliwości, 

sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne.  

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej  

pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej  

powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 



6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania: 

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy  

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 

powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do  

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin  

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie  

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w  

naturze. 

8. Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być 

naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 

tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z  

wymaganiami w pkt. 5.1.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego  

wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 



stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze  

wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego  

pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów  

powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię  

malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 

kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 

kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 

szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika  

budowy. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 

przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 

rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 



SST-B06. OBUDOWY G-K, SUFITY PODWIESZONE 

Kod CPV 45421146-9 Roboty z prefabrykatów gipsowych, instalowanie sufitów  

podwieszonych 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące są  

wymagania dotyczące wykonania i odbioru obudów g-k i sufitów podwieszonych na zadaniu  

inwestycyjnym  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 

opisanych w pkt. 1.1. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie przedmiotu specyfikacji i opisanych w Specyfikacji Technicznej SST  

00.”Wymagania ogólne” w punkcie 1.2 , t.j. : 

- obudowa z płyt gipsowo – kartonowych  

- sufitów podwieszanych systemowych 

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST.00 (Wymagania ogólne). 

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

podano w ST.00 – pkt. 1.5. 

2. Materiały. 

Wymogi i wymiary sprzętu znajdują się w opisie do projektu. 

Wszystkie elementy wyposażenia muszą posiadać atesty bezpieczeństwa (CE). 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej  

specyfikacji są: 



- Profile ścienne C mm 50,75mm wg. odpowiedniej aprobaty technicznej 

- Profile sufitowe Umm 50,75mm wg. odpowiedniej aprobaty technicznej 

- Taśma uszczelniająca, wkręty 

- Stalowe elementy mocujące (kołki, dyble) do mocowania wieszaków sufitowych do stropów  

- Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm GKB 

- Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm GKF 

- Płyty gipsowo-włóknowe gr. 12,5 mm odporna na ogień i wilgoć z dużą twardością  

powierzchniową 

- Płyty ogniochronne gipsowe z dodatkiem włókien szklanych gr.15mm +elementy  

systemowe -łączniki 

- Płyty z wełny mineralnej gr.4 cm , gęstość 43-45kg/m³ 

- Sufit systemowy modułowy z wełny szklanej 60x60, + podkonstrukcja 

- Gips szpachlowy– wg PN-B-30042:1997 

- Wkręty nierdzewne do przykręcania płyt gips.-karton. – wg PN-92/M-83102 

- Woda do zapraw – wg PN-88/B-32250 

Specyfikacja techniczna dla sufitu akustycznego  

I. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnętrz należy zastosować sufity o  

praktycznym współczynniku pochłaniania dźwięku nie gorszym niż: 

d  

[mm] 

c.w.k.  

[mm] 

 Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku 

125 

Hz 

250 

Hz 

500 

Hz 

1000 

Hz 



2000 

Hz  

4000 

Hz 

15 50 0,10 0,35 0,75 1,00 1,00 0,95 

15 200 0,45 0,90 1,00 0,85 0,95 0,95 

c.w.k. – całkowita wysokość konstrukcyjna (50mm – montaż bezpośredni, 200mm – 

montaż podwieszony) 

II. W celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko, stosowane płyty  

sufitowe powinny:  

 wykorzystywać min. 70% surowca pochodzącego z recyklingu 

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosowną Deklaracją Środowiskową  

(EPD)  

III typu zgodną z PN-EN 15804 oraz ISO 14025. 

III. W celu ograniczenia źródła zanieczyszczenia powietrza we wnętrzach, należy  

stosować materiały:  

 spełniające wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC oznacza Lotne Związki  

Organiczne) 

 zapewniające niską emisję mikro-pyłową zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w klasie  

nie gorszej niż ISO 5 

Powyższe parametry powinny być potwierdzone stosownymi niezależnymi badaniami. 

Sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną. System składa się z płyt ze sprasowanej  

wełny szklanej o łącznej przybliżonej wadze 2,5 kg/m2 

. Płyty są przeznaczone do demontażu. 

Produkt referencyjny 

 na konstrukcji systemowej T24 

Właściwości użytkowe: 

kolor płyt biały NCS: S 0500-N  

materiał rdzenia płyty wełna szklana 

grubość płyt 15 mm 

wymiary płyt 600x600mm  



odbicie światła > 80%  

 utrzymanie w czystości: możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz 

przecierania na mokro raz w miesiącu,  

klasa odporności na pleśń potwierdzona niezależnymi badaniami 

konstrukcja i akcesoria: spełniają wymagania antykorozyjne klasy C1 zgodnie  

z EN ISO 12944-2  

Parametry techniczne 

dopuszczalne obciążenie użytkowe na płytę 0,3 kg (3N) 

klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, d0  

stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza wg klasy C 

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracją Właściwości Użytkowych, zgodną  

z PN-EN 13964. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie  

zgodnie z założeniami PZJ. 

3. Sprzęt. 

Sprzęt Używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt podlega 

kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny być 

odpowiednio przeszkolone. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów  

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Transport. 

Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w 

sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu  

drogowego. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne  

technicznie środki transportu. 

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami  

atmosferycznymi.  



Transport profili stalowych typowymi środkami transportu w opakowaniach fabrycznych.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po  

drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak  

pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonywanie robót. 

Zakres i technologia robót opisana jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki). 

5.1 Zalecenia ogólne 

- Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym  

podłożu.  

- Płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo.  

- Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 

- Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie  

osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.  

- Elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje  

przed montażem sufitów.  

- Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem sufitu  

podwieszanego.  

- Podczas montażu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż  

15 C, aby umożliwić właściwe warunki pracy.  

- Konstrukcje bezpośrednio stykające się z płytą gipsowo-kartonową muszą być  

zabezpieczone antykorozyjnie warstwą cynku wynoszącą 275 g/m2.  

- Elektryk decyduje czy oświetlenie założone będzie po lub w czasie montowania sufitów  

podwieszonych.  

- Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie.  

- Zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie  

zainstalowania oświetlenia.  

- Każde dodatkowe obciążenie przenoszone na sufit podwieszony należy dodatkowo  

podwiesić.  



- Wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony pożarowej 

- Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był  

przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cięciu płyt należy  

uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 

- Montaż sufitu podwieszonego może się odbyć po wysuszeniu pomieszczenia i  

zakończeniu wszelkich prac tynkarskich i posadzkowych 

- Podczas montażu temp.pom.min.15°C, wilgotność powietrza 70% 

5.2 Zakres robót przygotowawczych  

- obudowy z g-k 

- wytrasowanie miejsc montażu obudów 

- Sufity podwieszone  

- sprawdzenie kątów i poziomów pomieszczenia i instalacji  

- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia  

- rozmierzenie układu rusztu sufitu i określenie lokalizacji profili nośnych  

5.3 Zakres robót zasadniczych  

- Obudowy z g-k 

- Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U do elementów konstrukcyjnych. 

- Zamocowanie kształtowników profilowanych C. 

- Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów. 

- Sufity podwieszone  

- Zamocowanie wieszaków sufitowych kołkami dopuszczonymi do stosowania. 

- Zamocowanie profili przyściennych. 

- Zawieszenie rusztu sufitu. 

- Wypełnienie sufitu płytami. 

- Wykończenie powierzchni z płyt g-k 

- Połączenia płyt wypełnić masą szpachlową z zastosowaniem taśmy spoinowej z włókna  

szklanego lub papierowej.  

- Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować.  

- Elementy stalowe zabezpieczone ogniowo płytami np.Ridurit gr 15,20, 25mm. 

- Płyty nie mogą bezpośrednio przylegać do stali, odstęp powinien wynosić 5mm.  

- Do łączenia płyt stosować odpowiednie (systemowe) zszywki lub wkręty.  



- Okładziny szpachlować tylko na stykach. 

- Okładzinę mocuje się do kształtownika poprzez pionowy pasek z płyty Ridurit oparty o  

półkę dwuteownika i wystający 5mm –pasek szer.min.100mm i grubości okładziny. Płyty  

układać z zachowaniem przesunięcia styków 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót 

przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiały (jakość , zgodność z dokumentacją i  

ST). 

6.3 Badania w czasie robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac – 

odchyłki i tolerancje. 

6.4 Badania w czasie odbioru. 

Sprawdzenie estetyki, świadectw dopuszczenia, atestów. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi  

właściwych STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla  

materiałów i systemów technologicznych. 

Okładziny i sufity podwieszane należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta i zgodnie z  

uznanymi zasadami sztuki budowlanej.  

7. Obmiar robót. 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00 Wymagania ogólne pkt. 7. 

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania. 

W m2 mierzy się: 

Powierzchnie obudów i sufitów podwieszanych 

8. Odbiór robót. 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST00 Wymagania ogólne 

pkt. 8. 

8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

inspektor nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 dały wynik pozytywny. 



8.3 Wymagania przy odbiorze. 

a) Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót  

Budowlano – Montażowych 

b) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania  

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

c) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając  

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

d) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz  

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

e) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja powykonawcza  

- Dziennik Budowy  

- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  

- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 

- Protokoły odbiorów częściowych 

f) W trakcie odbioru robót należy sprawdzić:  

- stan i wygląd ścian, obudów i sufitów pod względem równości, pionowości,  

spoziomowania i sztywności  

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów  

- uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami  

- Prawidłowość montażu 

Sufity podwieszane i zabudowy z płyt g-k, jako zanikające, wymagają odbiorów 

częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych 

robót do których dostęp później będzie niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- stanu podłoża, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- jakości i dokładności wykonania stelaży, 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badanie końcowe tynków i ścianek z płyt g-k należy przeprowadzić po zakończeniu tych  

robót i powinny one obejmować sprawdzenie: 



- zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (projektem budowlanym i  

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

- certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt, 

- sprawdzenie prawidłowości wykończenia suchych tynków w stykach, narożach, 

obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z 

sufitem,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków 

- grubości tynku, 

- wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, 

Odbiór gotowych tynków i ścianek z płyt g-k następuje po stwierdzeniu zgodności ich 

wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. 

techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Tynk powinien być 

odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden  

wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. 

9. Podstawa płatności. 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00 

Wymagania ogólne pkt. 9. 

9.2.Wymagania szczegółowe. 

9.2.1 Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego 

elementu robót. 

9.2.2. Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy. 

9.2.3. Płaci się za ustaloną ilość m2 tynków i ścianek wykonanych zgodnie z 

zamówieniem i uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane. 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. SIWZ  

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót,  

zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

3. normy 



4. aprobaty techniczne 

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Najważniejsze normy: 

1. PN-EN 13964:2014 „"Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań" 

2. PN-EN 14190:2014 „"Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych. Definicje,  

wymagania i metody badań" 

3. PN-EN 20140:2013 -Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkachi  

izolacyjności elementów budowlanych. 

4. PN-EN ISO 717-1:2013 -Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach  

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych.Izolacyjność od dźwięków  

powietrznych. 

5. PN-B-02151-3:2015 -Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w  

budynkach.Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna  

elementów budowlanych. Wymagania. 

6. PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.  

Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w  

pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań 

7. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

8. Instrukcja montażu wybranego producenta  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

SST-B07. WYPOSAŻENIE STACJONARNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące są  

wymagania dotyczące wykonania i odbioru wyposażenia na zadaniu inwestycyjnym  

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót 



opisanych w pkt. 1.1. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie przedmiotu specyfikacji i opisanych w Specyfikacji Technicznej SST  

00.”Wymagania ogólne” w punkcie 1.2 , t.j. : 

- dostawa i montaż wyposażenia ciągów komunikacyjnych i holu: 

a. Meble 

b. Logo NIK,  

1.4 Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST.00 (Wymagania ogólne). 

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

podano w ST.00 – pkt. 1.5. 

2. Materiały. 

Wymogi i wymiary sprzętu znajdują się w opisie do projektu. 

Wszystkie elementy wyposażenia muszą posiadać atesty bezpieczeństwa (CE). 

3. Sprzęt. 

Sprzęt używany do robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie ogólnym, wymagania BHP i być sprawny. Sprzęt podlega 

kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obsługujące sprzęt winny być 

odpowiednio przeszkolone. 

4. Transport. 

Materiały stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny być przewożone w 

sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu  

drogowego. 

5. Wykonywanie robót. 

Zakres i technologia robót opisana jest w dokumentacji projektowej (opis i rysunki). 

Zakres wykonawstwa obejmuje: 

sprawdzenie wymiarów na budowie, 

wykonanie wyposażenia, 



montaż wyposażenia na budowie 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót 

przygotowawczych, sprawdza dostarczone materiały (jakość, zgodność z dokumentacją i  

ST). 

6.3 Badania w czasie robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca sprawdza i na bieżąco kontroluje jakość prac – 

odchyłki i tolerancje. 

6.4 Badania w czasie odbioru. 

Sprawdzenie estetyki, świadectw dopuszczenia, atestów. 

7. Obmiar robót. 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST.00 Wymagania ogólne pkt. 7. 

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania. 

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane są we właściwych katalogach 

nakładów rzeczowych opisanych w przedmiarze robót. 

8. Odbiór robót. 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST00 Wymagania ogólne 

pkt. 8. 

8.2 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

inspektor nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 dały wynik pozytywny. 

8.3 Wymagania przy odbiorze. 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją projektową i SST, 

- rodzaj i jakość zastosowanych materiałów, 

- prawidłowość montażu, 

- niezawodność działania urządzeń, 

- estetyka 

8.4 Odbiór. 



Odbiorowi podlega: 

Prawidłowość montażu 

9. Podstawa płatności. 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00 

Wymagania ogólne pkt. 9. 

9.2.Wymagania szczegółowe. 

9.2.1 Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego 

elementu robót. 

9.2.2. Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy. 

9.2.3. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. 

9.2.4. Cena jednostkowa uwzględnia: 

- przygotowanie stanowiska pracy, roboty pomiarowe, 

- zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

- wykonanie wyposażenia, 

- montaż wyposażenia na budowie, 

- regulacja 

- oczyszczenie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane. 

10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane 

10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

10.3 Karty techniczne Produktów 


