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Opis techniczny
1.0 CZESC 0GOLNA

11 Przedmiot gpracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny br. Elektrycznej dla inwestycji pn. ,Remont, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku bytej szkoty w m. Wielka Klonia", Adres: Powiat: Tucholski, Gmina: Gostycyn, Miejscowosc: Wielka Klonia
obreb: 0007 Wielka Klonia, Jedn. Ewid. 041606_2 Wielka Klonia dz. nr.: 194/5.

Dokumentacja opracowana zostata w zakresie projektu technicznego i na podstawie:

. zlecenia Inwestors;

. podktadu geodezyjnego;

. uzgodnien i wytycznych branzowych:;

. obowigzujgcych norm, przepisow i wytycznych.

Projekt swym zakresem obejmuje:

. instalacje elektryczne nN-0,4kV wewnatrz obiektowe w tym oswietlenie podstawowe, awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, roz-
dzielnice mieszkaniowe, instalacje uziemiajgco-odgromowa,

[ )

. ochrone przeciwprzepieciowg i przeciwporazeniowa;

. instalacje telekomunikacyjne wewnetrzne, zapewniajgce dystrybucje ustug telekomunikacyjnych w obiekcie, w tym
instalacje telefoniczne i internetowe, instalacja RTV, instalacja domofonowa.

1.2 Zakres opracowania
Projekt budowy instalacji elektrycznej dla proj. obiektu obejmuje:
- projekt architektoniczno-budowlany: budowlano-instalacyjny w zakresie branzy elektryczne;.

1.3 ZatoZzenia projektowe

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

e  zatozen branzowych;

e  podktadow architektonicznych oraz wytycznych inwestora;

e wieloarkuszowej normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

e  operatu ochrony przeciwpozarowej, stanowigcego odrebne opracowanie;

e  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. poz. 1422 tekst jednolity):

o Norm instalacji elektrycznej: N SEP-E-004-2003: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

e PN-EN 12464-1:2012: Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 - Migjsca pracy we wnetrzach;

e N SEP-E-005: Dobdr przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktdrych funkcjonowanie jest nie-
zbedne w czasie pozary;

e N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy
planowania.

e Rozporzadzenie MTBIGM [Dz.U. poz 462 2012r.], dotyczgce zakresu i formy projektu budowlanego;

e Rozporzadzenie MSWIA [Dz.U. poz 2117 z 2015r.], dotyczace uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem wymagan ochrony
przeciwpozarowej;

e Rozporzadzenie MSWiA w spr. ochrony przeciwpozarowej [Dz.U. nr 109 poz 719 z 2010r];

e  PN-EN 1838:2013: Zastosowanie oswietlenia - oSwietlenie awaryjne;

e  PN-EN 50172:2005: Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego;

e  PN-EN 62034:2012: Systemy automatycznego testowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasilanego z akumulatorow;

e  PN-IEC 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego Instala-
cje bezpieczenstwa;

e  PN-EN 60598-2-22:2015-1 Oprawy o$wietleniowe - CzgS$¢ 2-22: Wymagania szczegotowe - Oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia
awaryjnego;

PN-EN ISO 7010; 2012 Symbole graficzne- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa- Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.
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2.0_0PIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
21 INSTALACIA ELEKTRYCZNE

STAN ISTNIEJACY
Budynek posiada istniejgcq instalacje elektryczna. W istniejgcym budynku projektuje sie demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej.
Demontaz rozdzielnic elektrycznych, przewoddéw, opraw o$wietleniowych, istniejgcej inst. odgromowe;j.

2.1.1. Zasilanie budynku i pomiar energii elektrycznej

ZASILANIE BUDYNKU i POMIAR ENERGI ELEKTYCZNE]

Zasilanie budynku bedzie realizowane przez istniejgce przytgcze napowietrzne przedlicznikowe.

Pomiar energii elektrycznej dokonywany bedzie w projektowanej szafce licznikowej poprzez tréjfazowe oraz jednofazowy (administracja)
licznik energii czynnej. Kazdy lokal, oraz cze$¢ wspoina beda posiada¢ odrebny licznik umozliwiajacy rozliczenie energii elektryczne;.
Projektuje sie nastepujace rozdzielnice budynku:

- RG- rozdzielnica gtowna, licznikowa
- RM - Rozdzielnice mieszkaniowe

Rozdzielnica RG zasilona bedzie istniejgcym przytaczem napowietrznym. Zasilenie z przytgcza wykonac kablem YKXS 4x 25mm?2. Potgcze-
nie pomigdzy linig napowietrzna a kablem zasilajgcym wykonac w szafce podtynkowej z zabudowanym roztgcznikiem RBK-00/160A. Kabel
uktadac pod tynkiem w rurze ostonowej peszel. Wyprowadzi¢ do rozdzielnicy RG.

2.1.2. Bilans mocy
Na potrzeby obliczen przekroju i zabezpieczen projektowanych linii kablowych zasilajgcych, wedtug normy N-SEP-E-002, przyjeto moc
dla pojedynczego mieszkania rowng 12,5kW.

Linia zasilajgca do rozdzielnicy nN RG

Wspotczynnik jednoczesnosci dla 6 mieszkan wynosi Kj= 0,547
Pyizi = Kj "1 Py + Pagmin = 0,547 - (12,5 6) + 6 = 41,02 + 6 = 47,02kW
gdzie:
K; - wspotczynnik jednoczesno$ci (0,547);
n - liczba mieszkan zasilonych WLZ (6);
P. - moc pobierana przez jedno mieszkanie (12,5kW);
Pasmin — Moc obwodow administracyjnych (6kW);

2.1.3. Rozliczeniowy pomiar enerqgii

Rozliczeniowe pomiary energii elektrycznej kazdego z mieszkan, potrzeb administracyjnych klatek schodowych (razem z, o$wietleniem
terenu, przewidziane sg w uktadzie bezpo$rednim za pomocg licznikow energii czynnej zlokalizowanych w rozdzielnicy RG

Schematy uktadéw pomiarowych z typami zastosowanych zabezpieczen przed i zalicznikowych przedstawiono na schemacie E-01, wg.
standardu dostawcy energii elektrycznej Budowa uktadéw pomiarowych oraz rozmieszczenie uktadow pomiarowych zgodna bedzie ze
standardami technicznymi dostawcy energii elektrycznej.

2.1.4. Rozdzielnica Gtowna, Licznikowa RG

W projekcie przewidziano szafe licznikowg dla rozdziatu na 8 licznikow. Szafke nalezy wyposazy¢ w liczniki trojfazowe do pomiaru energii
bezposredniej. W szafie licznikowej nalezy zastosowac zabezpieczenia przelicznikowe w postaci wytgcznikdw nadmiarowo-pradowych
o warto$ciach podanych na schemacie zgodnie z wymaganiami Enea Operator. Szafe przystosowac do plombowania ( Zabezpieczenia
przedlicznikowe, zaciski roztacznika itd.)

W szafce licznikowej umiesci¢ gtowng szyne uziemiajaca. Jako gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu projektowanej rozdzielnicy
instalacji nalezy zastosowac roztgcznik mocy o pradzie znamionowym 100 A, sprzezony mechanicznie z wyzwalaczem wzrostowym przez
przycisk gtéwnego wytgcznika pradu zainstalowany przy wejsciu do budynku.

W celu zabezpieczenia urzadzen wewnetrznych budynku przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych nalezy
zastosowaC w rozdzielni RG ochronnik przepigciowy klasy ,B+C" dobezpieczony roztgcznikiem bezpiecznikowym R303 z wktadkami
3xD02 gG 25A . Wszystkie metalowe elementy rozdzielnicy nalezy potgczy¢ z szyng ochronng PE (uziemic). Na drzwiach rozdzielnicy
umiesci¢ odpowiednie tablice ostrzegawcze. Wszystkie elementy rozdzielnicy oraz obwody odpowiednio o0znaczy¢ i opisac.

2.1.5. Wewnetrzne linie zasilajace
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Z uktadow pomiarowych w rozdzielnicach gtéwnych wyprowadzi¢ przewody zasilajace do poszczegoinych rozdzielnic mieszkaniowych.
Przekroje i typy przewoddw opisane zostaty na schemacie zasilania (rys. nr E01). Przewody WLZ w ciggach poziomych i pionowych pro-
wadzi¢ pod tynkiem.

2.1.6. Rozdzielnice nn

Projektowane rozdzielnice winny spetnia¢ ustalenia 8209 ust. 3 oraz §212 ust.9 rozp.MI [Dz.U. poz.1422 tj. z 2015r.] Rozdzielnice gtowne: RG
projektuje sie jako zabudowane szafy przyscienne. Rozdzielnice mieszkaniowe RM, wykonac jako rozdzielnice podtynkowej montowane na
wysokosci 22m (dolna krawedz). Rozdzielnice wykonac z listwami N i PE, oraz wyposazy¢ w aparature modutowg (firma Eaton lub rowno-
wazna). Wytgczniki nadmiarowopradowe, zasila¢ za pomoca szyn tgczeniowych, a potgczenia miedzy aparatami oraz obwody sterowania i

sygnalizacji wykona¢ przewodami LgY. W rozdzielnicy gtownej, na szynach TH, zainstalowa¢ gniazda wtyczkowe 1-fazowe 230V. Rozdziel-
nice TM6 wykona¢ w miejscu wskazanym na rzucie. Istniejgce obwody wychodzace z mieszkania zakonczy¢ i zabezpieczy¢ w rozdzielnicy.

217 Glowny przeciwpoZzarowy wytacznik pradu

Zainstalowany w rozdzielni RG roztacznik izolacyjny 3-polowy FRX-100 o pradzie znamionowym 100 A petnigcy role gtéwnego wytgcznika
pradu wytgczajacego zasilanie w catym obiekcie. Przyciski musza posiada¢ klase szczelnoSci IP 44. Przycisk P.GWP nalezy opisac
"GLOWNY PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU" i 0znaczy¢ odpowiednim znakiem ostrzegawczym zgodnym z normg PN-N-01256-4:1997
Znaki bezpieczeristwa - techniczne srodki przeciwpozarowe.

Projektowany roztgcznik umozliwia wytgczenia zasilania wszystkich rozazielnic. Lokalizacjia przyciskow wytacznikow przeciwpoZaro-
wych przedstawiona zostata na rysunku nr E-04. Projektuje sie zainstalowanie przyciskow przeciwpozarowych wytacznikow pradu: przy
wejsciu do buaynku. Przyciski zostang umieszczone w obudowach koloru czerwonego z szybka | zostang opisane w Sposcb trwaty
czytelny. Przyciski musza posiadac wymagany certyfikat CNBOP.

218 Instalacja oswietleniowa

Przy zatozeniu odpowiedniego natezenia o$wietlenia na powierzchni pracy, zgodnego z norma ,PN_EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie.
Oswietlenie miejsca pracy. Cze$c¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach', dobrano oprawy oswietleniowe w czesciach wspoinych budynku. Ob-
liczenia natezenia o$wietlenia przedstawiono w zatgczniku cyfrowej wersji niniejszego opracowania. Rozmieszczenie opraw oswietlenia
przedstawione zostato na rysunkach nr E02-E-03. W wybranych pomieszczeniach (komunikacja ) zaprojektowano oprawy z czujkami
obecnos$ci 0 wysokiej czestotliwosci umozliwiajgce zapalenie Swiatta poprzez wykrycie obecno$ci cztowieka.

W sanitariatach oraz pom. techniczmych nalezy stosowaC osprzet szczelny IP44. Instalacje oSwietleniowg w budynku wykonac
przewodami typu YDYpzo 3/4x1,5mm? o izolacji na napigcie 750V. Wszystkie obwody o$wietlenia podstawowego nalezy wyprowadzic
z poszczegolnych rozdzielnic. Przewody zasilajgce prowadzic pod tynkiem, badZ ptytg g/k w rurach karbowanych typu Peszel. W
miejscach przej$¢ migdzy Scianami oraz pomigdzy ptytami g/k przewody nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych winidurowych lub
peszel. Nalezy stosowac taczniki o$wietleniowe polskich producentéw wyposazone w grawer umieszczony na obudowie opisujgcy
pomieszczenie oraz podswietlenie. Stosowac taczniki do zastosowan z ramkami instalacyjnymi systemowymi. tgczniki musza spetniac
dyrektywe 2006/95/WE oraz by¢ zgodne z normami: PN-EN 60669-1:2006, PN-E-93152:1983

tgczniki oswietleniowe montowac na wysokosci 1,2 m od gotowej powierzchni podtogi. Wypusty do tacznikéw oswietleniowych prowadzic
w odlegtosci 10-15¢cm od oscieznicy. Wszystkie wentylatorki tazienkowe podtgczy¢ do obwodow oswietleniowych umozliwiajgc ich
sterowanie wraz z o$wietleniem.

Dobierajac oprawy nalezy pamigtac, aby spetniaty parametry stawiane o$wietlaniu wnetrz Swiattem sztucznym czyli:
- wspotezynnik oddawania barw Ra=80 (stanowiska pracy), Ra=40 (strefy komunikacyjne)
- natezenie o$wietlenia na poziomie

Natezenie »
. . o . Maks. wartos¢ mocy
Lp. | Rodzaj przestrzeni oswietlenia | . )
jednostkowej [W/m2]

[x]

1 Pomieszczenia sanitarne, magazynowe, 100 10

2 Klatki schodowe 100 12

3 Hole wejsciowe, korytarze, pom. techniczne 200 12

Zastosowac gprawy nie gorsze niz w projekcie. Oprawy musza posiadac certyfikaty, pliki fotometryczne oraz producent zapewnic
gwarancje min. 5lat. Gwarancje przedstawiane przez wykonawce, dystrybutora nie beag honorowane.

219 Instalacia oswietlenia awaryineqo i ewakuacyjneqo
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Przy zatozeniu odpowiednich wymagan, zgodnych z norma ,PN-EN 1838:2013 Zastosowanie o$wietlenia - oSwietlenie awaryjne.’, dobrano
oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w obiekcie. Obliczenia natezenia o$wietlenia awaryjnego przedstawiono w zatgczniku
cyfrowej wersji niniejszego opracowania. Wymagany czas Swiecenia opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wynosi 2 godzine.
Oprawy nalezy podtgczy¢ do pracy w trybie ,na ciemno”. Wszystkie awaryjne oprawy ewakuacyjne powinny posiada¢ wymagane certyfikaty
CNBOP. Typ oraz rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunkach nr E-02-E-03. Oprawy zasili¢ z obwodow o$wietlenia podstawowego
przewodem YDY 3/4x15mm2. Nalezy zastosowac oprawy autonomiczne posiadajgce funkcje ‘autotest, umozliwiajacg automatyczne te-
stowanie bez wytgczania zasilania. System powinien spetnia¢ wymogi normy "PN-EN 62034:2012 Systemy automatycznego testowania
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zasilanego z akumulatoréw". Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno automatycznie zatgczac
sie w przypadku zaniku o$wietlenia podstawowego w danej czesci budynku, bez wzgledu na przyczyne braku zasilania. Wg "PN-EN
50172:2005: Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego” awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno spetnia¢ nastgpujace funkcje

- o$wietlac znaki ewakuacyjne;

-zapewnia¢ o$wietlenie drogi ewakuacyjnej (wzdtuz i wszerz), w taki sposob, by umozliwi¢ bezpieczne poruszanie sie ludzi po tej drodze,
zgodnie ze znakami ewakuacyjnymi kierujgcymi do miejsc bezpiecznych;

- oSwietlac sprzet przeciwpozarowy usytuowany wzdtuz drogi ewakuacyjnej w sposob umozliwiajgcy jego tatwe rozroznienie i uzycie;

- zapewniC o$wietlenie przez czas niezbedny do zakonczenia ewakuacij;

- oSwietlenie ewakuacyjne powinno by¢ uruchomione w razie zaniku napiecia zaréwno lokalnego, jak i w catym budynku.

Zastosowane awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne powinno spetnia¢ wymogi:

-PN-EN 1838:2013: Zastosowanie o$wietlenia - o$wietlenie awaryjne;

-PN-EN 50172:2005: Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego;

-PN-EN 62034:2012: Systemy automatycznego testowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasilanego z akumulatorow;

PN-IEC 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego Instalacje bezpie-
czenstwa;

-PN-EN 60598-2-22:2015-1 Oprawy oswietleniowe - Cze$C 2-22: Wymagania szczegotowe - Oprawy o$wietleniowe do oswietlenia awaryjnego;
-PN-EN ISO 7010; 2012 Symbole graficzne- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa- Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

Po wykonaniu instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy przeprowadzi¢ proby i badania zgodne z punktem nr 6 "PN-EN
50172:2005: Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego". Serwisowanie opraw awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego przeprowadzi¢
zgodnie z punktem nr 7 w/w normy.

W pomieszczeniach hal garazowych oraz pomieszczeniach technicznych nalezy zastosowac osprzet elektroinstalacyjny o stopniu ochrony
co najmniej IP44, wg "PN-EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)".

2110 _Instalacje w mieszkaniach

Wszystkie urzadzenia elektryczne w mieszkaniach beda zasilane poprzez rozdzielnice mieszkaniowe TM, z podziatem na obwody o$wietle-
niowe, gniazd wtyczkowych ogolnych, kuchni elektrycznej, gniazd wtyczkowych tazienki, oraz wydzielone obwody do pralki, zmywarki. Ob-
wody beda chronione dodatkowo wytgcznikami RCD. W pomieszczeniach tazienek zastosowac osprzet w stopniu ochrony co najmniej [P44.
W pomieszczeniach tazienki, kuchni i WC - wentylatory dwubiegowe powinny by¢ podtgczone jako funkcjonujgce ciggle, na pierwszym
biegu wraz z zatgczeniem oswietlenia tazienki.

Osprzet elektryczny projektowac na nizej wymienionych wysokosciach od posadzki:
- gniazda 230V w pokojach i przedpokojach - 30cm,

- gniazda RTV, SAT i teletechniczne- 30cm,

- gniazda w tazience - 110cm,

- gniazda w kuchni - 110cm,

- gniazdo zmywarki - 30cm,

- gniazdo lodéwki - 110cm,

- puszka w kuchni 400V - 30cm,

- wypust na kinkiet w tazience - 180cm,

- gniazdo okapu w kuchni - 220cm.

Wszystkie wypusty instalacyjne oSwietleniowe posiada¢ bedg zapas przewodu o dtugo$ci 0,5 m i beda zakonczone ztgczka izolacyjna.

2111 Wytyezne dla zasilania pozostatych urzaazer elektrycznych

Zasilanie pozostatych urzadzen elektrycznych wykonac wg ponizszych wytycznych:

- o$wietlenie zewnetrzne przed drzwiami wejsciowymi, oswietlenie zewnetrzne - oprawy z czujnikiem zmierzchu oraz ruchu
- zasilanie urzadzen technicznych z rozdzielnicy administracyjne;.

- Zasilanie wideofonu z rozdzielnicy administracyjnej RA.

2113 Instalacje telekomunikacyjne

PROJEKT TECHNICZNY str E.8




Projekt osiedlowej sieci rozdzielczej, okablowania wewnetrznego budynkow, dobor elementow pasywnych i aktywnych zgodnych ze stan-
dardami oraz montaz i rozruch instalacji powinien by¢ wykonany przez firmy zwigzane z dostawca sygnatu wybranym przez Inwestora.
Wszystkie kable oraz osprzet kablowy zastosowany do budowy instalacji teleinformatycznej wnetrzowej powinien posiadac aktualne cer-
tyfikaty dopuszczajgce do stosowania.

W zwigzku z powszechnym wsrdd dostawcow ustug telekomunikacyjnych pakietowaniem ustug tj. potaczeniem telefonii, sygnatu telewi-
zyjnego i dostepu do szerokopasmowego Internetu i zwigzanymi z tym roznymi zasadami dystrybucji sygnatu, zastosowanym uzbrojeniem
technicznym oraz zasadami dostepu do poszczegadlnych rodzajow ustug, ostateczny ksztatt instalacji telefonicznej i telewizyjnej w zakresie
standardu wykonania sieci rozdzielczej jak i instalacji abonenckiej nalezy okresli¢ po ustaleniu dostawcy sygnatu. Zalecane jest wykonanie
zaréwno czesci dokumentacyjnej jak tez realizacji prac przez firme spetniajgcg jego certyfikaty w zakresie rozwiagzan technicznych jak
tez jakosciowych. Realizacja sieci winna by¢ tez prowadzona pod nadzorem jej pozniejszego eksploatatora.

Instalacje telekomunikacyjng w budynku wykona¢ zgodnie z zapisami §192 rozp. Ml [Dz.U. tj z 2015r. poz 1422].

2.1.13.1 Budynkowe punkty konsolidacyjne

Celem umozliwienia doprowadzenia mediow zewnetrznych jak rowniez dystrybucji wewnatrz budynku przeznacza sie wydzielone dedyko-
wane pomieszczenie telekomunikacyjne zlokalizowane . W pomieszczeniu Technicznym, przewiduje sie montaz szafy telekomunikacyj-
nej Rack 19", wyposazonej w panele krosowe dla instalacji doprowadzonych do telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych, panele
porzadkujgce oraz urzadzenia aktywne i ochronniki przepigciowe instalacji RTV-SAT. Dodatkowo w szafie nalezy zaplanowac rezerwe miej-
sca na ewentualna rozbudowg. W w/w pomieszczeniu przewiduje sig rowniez mozliwosé instalacji szafek telekomunikacyjnych przez
operatorow telekomunikacyjnych.

2.1132. Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe

W poszczegolnych mieszkaniach nalezy umieScic tablice taczace budynkowy punkt konsolidacyjny z mieszkaniem. W skrzynkach zakon-
czy¢ wszelkie instalacje telekomunikacyjne mieszkania. Telekomunikacyjne Skrzynki Mieszkaniowe TSM wpuszczane w $ciane stuzgce do
dystrybucji sygnatu w mieszkaniach.

21133, Instalacia swiattowodowa budynku

Do kazdej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej nalezy doprowadzi¢ kabel optotelekomunikacyjny, jednomodowy, czterowtoknowy.
Po stronie budynkowego punktu konsolidacyjnego okablowanie zakonczy¢ na panelach krosowych $wiattowodowych ,SC duplex”. Gniazda
na panelu oznaczy¢ numerem mieszkania i numerem gniazda w mieszkaniu. W telekomunikacyjnych skrzynkach mieszkaniowych okablo-
wanie zakonczy¢ w gniazdku 2xSC duplex. Gniazda w kazdym z mieszkan oznaczy¢ numerami. Dodatkowo w dostepnych dla ludzi miejscach,
w Kktorych znajdujg sie zakonczenia witokien Swiattowodowych nalezy umiesci¢ odpowiednio widoczne oznakowanie ostrzegajagce przed
niewidzialnym promieniowaniem optycznym. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne wszystkich tgczy swia-
ttowodowych.

21134 Okablowanie budynkowe wykonane z kabli parowych symetrycznych

Do kazdej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej nalezy doprowadzi¢ dwa przewody czteroparowe UTP kategorii 6A. Nalezy zastoso-
wac przewody z zytami wykonanymi w catosci z miedzi. Po stronie budynkowego punktu konsolidacyjnego przewody zakonczy¢ na niee-
kranowanych panelach krosowych ,RJ45", kategorii 6A. Kazdy z przewodow zakonczy¢ na osobnym panelu krosowym. Gniazdka na panelach
oznaczy¢ numerem mieszkan. W telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej przewody zakonczy¢ w gniazdku nieekranowanym 2xRJ45,
kategorii 6A i oznaczy¢ zgodnie z oznaczeniami paneli krosowych. Wszystkie elementy toru transmisyjnego muszg mie¢ kategorig6A lub
wyzszg, tak, aby tacza spetniaty wymogi klasy D lub wyzszej. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary dynamiczne wszystkich tgczy
w trybie Pernament Link (tgcze state).

2113.5. Okablowanie budynkowe wykonane z kabli koncentrycznych

Do kazdej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej nalezy doprowadzi¢ dwa przewody wspotosiowe kategorii RG-6 lub wyzszej, o ttu-
mieniu nie wigkszym niz 19dB/100m dla 860MHz. Nalezy zastosowacé przewody wykonane w klasie A, zawierajgce podwdjny ekran - folig
aluminiowa i oplot 0 gestosci nie mniejszej niz 71% oraz miedzig zyte wewnetrzng o Srednicy nie mniejszej niz Imm. Po stronie budynko-
wego punktu konsolidacyjnego przewody zakonczy¢ na panelach krosowych ,F'. Kazdy z przewoddw nalezy zakorczy¢ na osobnym panelu
krosowym. Gniazdka na panelach oznaczy¢ numerem mieszkania, na kazdym panelu nalezy zachowac takg samg kolejnos¢ numerdow
mieszkan. Jedno z taczy do kazdego z mieszkan bedzie przeznaczone dla sygnatow RTV-SAT i wyposazone w ochronnik przepieciowy
umieszczony w panelu krosowym. W telekomunikacyjnych skrzynkach mieszkaniowych przewody zakonczy¢ wtyczkami typu F. Linie prze-
znaczong dla sygnatow RTV-SAT poprowadzi¢ bez przecinania do gniazdka RTV-SAT w mieszkaniu, poprzez telekomunikacyjng skrzynke
mieszkaniowa (pozostawi¢ zapas przewodu o dtugosci okoto Tm w skrzynce mieszkaniowej). Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac po-
miary impedanc;ji falowej i ttumienia dla czestotliwosci 860MHz kazdego z taczy.
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2113.6. Maszt dla instalacji antenowych RTV-SAT i telekomunikacyjnych

W budynku nalezy wykona¢ instalacje masztu antenowego dla potrzeb anten RTV-SAT oraz anten telekomunikacyjnych przedsiebiorcow
telekomunikacyjnych. Nalezy zastosowa¢ maszt stalowy ocynkowany o $rednicy 50mm i wysokosci 1,5m. Maszt nalezy zamontowac na
dachu budynku. Do masztu nalezy doprowadzi¢ 5 przewoddw koncentrycznych kategorii RG-6 lub wyzszej, o parametrach jak dla budyn-
kowych kabli koncentrycznych, odpornych na dziatanie czynnikow zewnetrznych (UV), zakonczonych na panelu krosowym w budynkowym
punkcie konsolidacyjnym. Kazda linig nalezy zabezpieczy¢ ochronnikiem przepigciowym (w miejscu wejécia instalacji do budynku). Dodat-
kowo do masztu nalezy doprowadzi¢ rure gietkg o Srednicy niemniejszej niz 40mm wyposazong w pilota do wciggania instalacji. Przy
maszcie rure zakonczy¢ w puszce zabezpieczonej przed czynnikami zewnetrznymi (IP 55). Drugi koniec rury doprowadzi¢ do szafy kroso-

wej.

21137 . Antenowa instalacja zbiorowa do oabioru sygnatow RTV-SAT

W budynku planuje sig instalacje zestawu anten RTV-SAT przystosowang do odbioru sygnatow satelitarnych z dwoch satelitow oraz sy-
gnatéw naziemnych telewizyjnych i radiowych. W sktad zestawu antenowego wchodza:

- antena radiowa dookdlna na pasmo 87,5 - 108 MHz (FMJ;

- antena telewizyjna kierunkowa na pasmo 174-230 MHz (VHF 6-12) o zysku kierunkowym nie mniejszym niz 14dBi;

- dwie anteny telewizyjne kierunkowe na pasmo 470-862 MHz (UHF 21-60) o zysku kierunkowym nie mniejszym niz 14dBi;

- antena satelitarna offsetowa o $rednicy nie mniejszej niz 120cm i o pasmie przenoszenia 10,7-12,75 GHz,

- zestaw dwadch konwerterow typu Quatro z uchwytem ,na zez'.

Projektuje sig wykonanie instalacji TV/SAT w oparciu o projektowane na dachu anteny zbiorcze. Nalezy to wykonaé poprzez posadowienie
na dachu budynku masztu, na ktérym umieszczone zostang anteny. Zastosowac nalezy antene radiowa do odbioru programéw telewizyj-
nych emitowanych w pasmie BIIl, antene satelitarng do odbioru programow satelitarnych otwartych i kodowanych oraz antene do pro-
gramow cyfrowe] telewizji naziemnej DVB-T. W czesci wewngtrznej budynku w szafie RACK projektuje sig budowe instalacji TV/SAT w
oparciu o projektowang zwrotnice antenowa, zestaw wzmacniaczy oraz multiswitchy.

Zasilenie urzgdzen nalezy wykonac z wydzielonego obwodu w danej lokalizacji przewodem YDY 3x15mm2 bezposrednio do projektowanych
urzgdzen. W poszczegolnych pomieszczeniach budynku od projektowanych szafek mieszkaniowych nalezy umiejscowi¢ gniazda TV/SAT
poprzez osadzenie ich w wczesniej przygotowanych puszkach montazowych podtynkowych. Instalacje w catej instalacji nalezy wykona¢
przewodem TRISET-113 113/4,8/6,8 klasa A 75 Om uktadany w rurach karbowanych fi 16 uktadanym podtynkowo

Skrzynke przeciwprzepigciowa Signal, umiesci¢ w dogodnym miejscu, w poblizu wejScia kabli z dachu do budynku. Na dachu wyprowadzi¢
nalezy szczelny przepust dachowe typu SHD 100 dla potrzeb wyprowadzenia kabla antenowego. Kabel wprowadzi¢ przez dtawnice zain-
stalowane w obudowie urzadzenia na listwe zaciskowg zasilajgcg zgodnie z DTR producenta urzadzenia. Kabel antenowy nalezy prowadzi¢
po powierzchni dachu w przymocowanych na state rurkach karbowanych RKGS @25mm.

{tuk przepustu 30 *

fuk przepustu 90 *

element laczacy -
demontowalny

B regulowana rura

<
podstawa

r/membrana §
- L-{‘ualaqa

D membrana
C podstawa
E przepustu

Wszystkie zastosowane elementy bedg miaty impedancje wyjsciowa 75Q. Zestaw antenowy bedzie uzupetniony o programowalny cyfrowo
wzmacniacz wielozakresowy wypasazony co najmniej w wejscia FM, VHF, 2xUHF. Wzmacniacz bedzie posiadat nie mniej niz 5 niezaleznych
filtrow o regulowanej szerokosci (od 8MHz) dla wejs¢ UHF oraz regulacje wzmocnienia torow FM i VHF. Wzmacniacz bedzie umozliwiat
zasilanie przedwzmacniaczy antenowych. Do dystrybucji sygnatow bedzie zastosowany przetacznik wielozakresowy (multiswitch). W
mieszkaniach zostang zainstalowane gniazda RTV-SAT z wbudowanym filtrem separujgcym tory R TV i SAT. Po wykonaniu instalacji i wy-
regulowaniu poziomu sygnatow nalezy zmierzy¢ poziom sygnatow RTV-SAT w gniezdzie w kazdym mieszkaniu.

2113.8. Okablowanie w mieszkaniach

W kazdym z mieszkan nalezy wykonac instalacje koncentryczng do gniazda abonenckiego - okablowanie budynkowe wykonane z kabli
koncentrycznych. W kazdym z mieszkan nalezy wykona¢ okablowanie telekomunikacyjne przewodami czteroparowymi UTP, kategorii 6A,
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taczace gniazdka umieszczone w pomieszcezeniach z gniazdami umieszczonymi w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej. Zainstalo-
wane tgcza powinny spetnia¢ wymogi minimum klasy D (kategoria 6A). Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary dynamiczne taczy
teleinformatycznych.

2114, Ochrona od porazer

Jako ochrone od porazen pradem elektrycznym nalezy zastosowac samoczynne wytaczenie napiecia w uktadzie sieciowym TN-S, za po-
mocg wytgcznikéw nadmiarowo pradowych i bezpiecznikdw topikowych. Do wszystkich odbiornikdw, nalezy doprowadzi¢ przewodd
ochronny PE. Jako Srodek uzupetniajacy ochrone podstawowa zastosowano wytgczniki roznicowopradowe 0 znamionowym pradzie roz-
nicowym 30 mA. Maksymalny czas wytgczenia zwar¢ jest rowny 5s- dla wiz-6w oraz 0,4s i 0,2s - dla obwoddw odbiorczych o napigciu 230V
i 400V. Zastosowac przewody o izolacji 750V i 1,0 kV.

2175, Szyny potaczern wyrownawczych.

W rozdzielni gtéwnej zainstalowac gtéwng szyne wyréwnawczg. Zamontowac jg na wysokos$ci 1,2 m od powierzchni podtogi. Gtowng szyne
wyréwnawczg uziemi¢ poprzez potaczenie do uziomu fundamentowego budynku. Potgczenie uziomu z gtowng szyng wyréwnawczg musi
by¢ roztgczalne. Wykona¢ magistralny przewod wyréwnawczy i umiesci¢ na nim przelotowe szyny zaciskowe petnigce role lokalnych szyn
potaczen wyréwnawczych. Do tych szyn rozmieszczonych co ok. 20m nalezy sprowadzi¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze taczace wszyst-
kie znajdujace sie w poblizu szyny elementy przewodzace dostepne i obce.

Do magistrali potgczen wyréwnawczych projektuje sie przytaczy¢ zaciski PE rozdzielnic elektrycznych, wszystkie wejscia i wyjscia instalacji

sanitarnych, kanaty wentylacyjne, konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznych i teletechnicznych, cbudowy urzadzen i lokalne potgczenia
wyréwnawcze W instalacji wodnej zbocznikowa¢ wodomierz poprzez obejmy przewodem LgY 25mm?2.

2.1.16 Instalacja Odgromowa

2.1.16.1 Zwody poziome

Zwody poziome na dachu nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym @ 8mm umieszczonym na uchwytach betonowych umieszczo-
nych na powierzchni dachu. Rozmieszczone zwody tworzg siatke o wymiarach oczka maksymalnie 20x20m, zgodnie z IV klasg ochrony
odgromowe;j. Odlegto$¢ miedzy kolejnymi uchwytami powinna wynosi¢ maksymalnie jeden metr. Dopuszcza sie wykonanie instalacji tech-
nikg naciggowa. Instalacje wykonac nie dziurawigc dachu. Do zwodow poziomych podtaczy¢ rynny Sciekowe oraz wszystkie, nie znajdujgce

sie w strefie chronionej, przewodzace elementy na dachu obiektu, np. uchwytami firmy , £/ko-bis', nr kat.: 3.1S .

2.1.16.2 Zwody pionowe

Na dachu opisywanego obiektu znajdujg sig kominy inne elementy mogace wprowadzi¢ prad piorunowy do wnetrza budynku. W/w ele-
menty umiesci¢ strefach ochronnych instalacji odgromowej, poprzez zastosowanie zwodow pionowych wg PN-EN 62305. W celu lepsze]
stabilizacji zwodow pionowych, oraz zapewnienia bezpiecznej przerwy izolacyjnej zaleca sie wykorzystanie drazkow izolacyjnych. Projek-
towane zwody pionowe potgczy¢ do zwoddw poziomych za pomocg zaciskow krzyzowych.

2.1.16.3 Przewody odprowadzajace i uziemiajgce

Przewody odprowadzajgce nalezy wykonac za pomocg ptaskownika 30x4mm umieszczonego w zbrojeniu Scian i stupow konstrukcyjnych.
Przewody odprowadzajgce powinny by¢ instalowane wzdtuz odcinkow prostych i pionowych tak, by zapewni¢ najkrotszg droge do ziemi.
Zaciski probiercze, nalezy zainstalowa¢ w studzienkach odgromowych w opasce zwirowej budynku. Przewody uziemiajgce wykonac za
pomocg ptaskownika FeZn 30x4mm.

2.1.16.4 Uziemienie

W celu uziemienia budynku nalezy wykona¢ uziom fundamentowy za pomocg bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm umieszczonej
w otoku budynku.. Ptaskownik nalezy mocowac pionowo (dtuzszy bok przekroju poprzecznego prostopadty do powierzchni gruntu) stosu-
jac uchwyty co 2-3m. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosic: R<10Q. W przypadku nieuzyskania wymaganej wartosci rezystancji
uziemienia nalezy dotozy¢ do instalacji dodatkowe uziomy pionowe. Sie¢ uziemiajacg potaczyC z zaciskami probierczymi za pomoca pta-
skownika FeZn 30x4mm.

2.1.16.5 Zabezpieczenia antykorozyjne

Potaczenia uziomu w ziemi nalezy wykona¢ poprzez spawanie, a nastepnie zabezpieczy¢ przed korozjg za pomoca lakieru asfaltowego.

2.1.16.6 Instalacja przeciwprzepigciowa
Projektuje sig ochrong przeciwprzepieciowa w oparciu o ograniczniki klasy B+C, np. firmy Moeller Sp-B8+C/4p zainstalowane w rozdzielni-
cach gtownych obiektu. Nie stosowac ogranicznikdw przepie¢ dedykowanych dla budownictwa jednorodzinnego.
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Elektryczna projektant magr inz. Rafat Kobierowski

Upr. POM/0181/PWBE/19 do projektowania bez ogr. w spec. elektrycznej

Elektryczna sprawdzajacy inz. Zenon Trgbata

Upr.nr. NB-7210/253/79 w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen.

20.03.2023 r. Chojnice
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OBLICZENIA TECHNICZNE.

Dobdr zabezpieczenia kabla zasilajgcego dla rozdzielnicy gtownej RG

Na potrzeby obliczen przekroju i zabezpieczen projektowanych linii kablowych zasilajgcych, wedtug normy N-SEP-E-002, przyjeto moc
dla pojedynczego mieszkania réwng 12,5kW.

Linia zasilajgca do rozdzielnicy nN RG

Wspotczynnik jednoczesnosci dla 6 mieszkan wynosi Kj= 0,547
Pwizi = K; -1 Py + Pagmin = 0,547 - (12,5 6) + 6 = 41,02 + 6 = 47,02kW
gdzie:
K; - wspotczynnik jednoczesno$ci (0,547);
n - liczba mieszkan zasilonych WLZ (6);
Pm - moc pobierana przez jedno mieszkanie (12,5kW);
Pagmin — MOC obwoddw administracyjnych (BkKW);

- Moc szczytowa 4702 kW
- napiecie znamionowe: U, = 400V,
- wspotczynnik mocy: cose =093

Obliczeniowy prad szczytowy:

_ P, 47,02
Up-cos¢-v3 04-093-V3

= 73,064

Dobor przekroju wewnetrznej linii zasilajgcej
Nalezy zastosowac kabel YKXS 4x 25mm2 o obcigzalno$ci dtugotrwatej z=144A
Sprawdzenie doboru
Dla pradu 73,06A jako zabezpieczenie dobrano bezpiecznik WT00/ gG 3 x 100A.
Jako gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu w projektowanej rozdzielnicy nalezy zastosowac roztgcznik izolacyjny FRX-125A o pra-

dzie znamionowym 125A.

Charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przewody i kable przed skutkami przecigzenia powinna spetnia¢ nastepujgce
dwa warunki:

IB S IN S IZ
I, <1451,
w ktorych: I - prad obliczeniowy obwodu lub prad znamionowy odbiornika, jezeli z danego obwodu jest zasilany pojedynczy odbiornik;
Iy - prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajgcego; I; - obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodu; I, - prad
zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego.
Obcigzalnos¢ pradowa dobranego kabla o przekroju zyt 25 mm?zgodnie z katalogiem wynosi |; = 144 A. Czyli warunek pierwszy

zostat spetniony. Natomiast drugi odnosi sie do obcigzenia danego obwodu. Wystepujacy we wzorze powyzej prad zadziatania wyzwala-
Cza zwarciowego ma statg wartosc i wynosi dziesieciokrotnos$¢ pradu znamionowego wytgcznika:
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gdzie: k, - wspotczynnik krotnosci pradu powodujgcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w okreslonym czasie, przyjmowany
16 - 2,1 dla wktadek bezpiecznikowych oraz 145 dla wytgcznikow nadpradowych: Iy - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego.

Uwzgledniajgc wspatczynnik krotnosci rowny 16 otrzymujemy:
I, =1,6-100 = 1604
I, < 1,45 -1, = 208,84
1604 < 208,84

Warunek spetniony

Sprawdzenie wybidrczosci zabezpieczen

Wybiorczosé sprawdzono zgodnie z katalogiem producenta zastosowanego osprzetu.
ZS*la=Uo
Zs - impedancja petli zwarcia
Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi
la - prad powodujgce samoczynne zadziatanie urzadzenia ochronnego
Dla rozdzielni RG
Zwarcie w Rozdzielni RG- wktadka bezpiecznikowa WT-00/ gG 100A
Z charakterystyki czasowo - pradowe;j

la=595Adlat="5sek

76 <20 2230 (386170
$=Ta T595= "

Dia wytacznikow nadmiarowo - pradowych S 301 B16A
Z charakterystyki czasowo - pradowe;j
la=80Adlat=02sek

25 <0020 Hgrsn
$=Ta " 80 = “

Dla wyfacznikow nadmiarowo - pradowych S301 BI0A
Z charakterystyki czasowo - pradowe;j
la=50Adlat=02sek

s Uo_230
S=Ta " 80 ="
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Rzeczywiste opornasci petli zwarcia nie moga przekraczac wartosci obliczeniowych, aby warunki skutecznosci od porazern zostaty
zachowane. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacyi wykonac niezbedne pomiary oabiorcze potwierdzajace skutecz-
nosc ochrony przeciwporazeniowey.

Obliczenie maksymalnego spodziewanego spadku napigcia.

RG

Obwod z ZK do RG_YKXS 4x ZsmmZ

P=4702 kKW  S=3bmm2  L,=12m y=55m/mm2

oo 100x47020x12 o
U%R T 55425 % 4002

ZAU% =026 % < 4%

Elektryczna projektant mgr inz. Rafat Kobierowski
Upr. POM/0181/PWBE/19 do projektowania bez ogr. w spec. elektrycznej
Elektryczna sprawdzajacy inz. Zenon Trgbata

Upr.nr. NB-7210/253/79 w specjalnosci elektrycznej bez ograniczen.

20.03.2023 r. Chojnice
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PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO ROBOT
ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
mgr inz. Rafat Kobierowski
Ul. Dworcowa 25/6 89-600 Chojnice
tel. 791-501-035
e-mail: rafalkobierowski@o2.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA

ZAMIERZENIA  BUDOWLA-

Projekt branzy Elektrycznej dla inwestycji pn. ,Remont, wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku bytej szkoty w m. Wielka Klonia"

NEGO
ADRES Adres: Powiat: Tucholski, Gmina: Gostycyn, Miejscowosc: Wielka Klonia
INWESTYCI: obreb: 0007 Wielka Klonia, Jedn. Ewid. 041606_2 Wielka Klonia

dz. nr.: 194/5

KATEGOWIA OBIEKTU BUD.

BRANZA

Elektryczna

NAZWA JEDNOSTKI EWID.

041606_2 Wielka Klonia

NAZWA | NUMER OBREBU
EWID.

0007 Wielka Klonia

NUMERY DZIAtEK EWIDEN-

CYJNYCH 194/5
Gmina Gostycyn
INWESTOR: ul. Bydgoska 8
89-520 Gostycyn
Sporzadzajacy Imie i Nazwisko Uprawnienia/Specjalnos¢ Podpis
Projektant | mgr inz. Rafat Kobierowski zam. Choj- | Upr.nr. POM/0181/PWBE/19 w specjal-

nice. Ul. Dworcowa 25/6, 83-600Choj-

nosci elektrycznej bez ograniczen.
nice

20.03.2023

PROJEKT TECHNICZNY str E.17




PROJEKT TECHNICZNY str E.18




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ,BI0Z"

Wytyczne do planu BIOZ.

Na zakres robot przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robot zobowigzany jest do sporzadzenia planu
BIOZ, przy czym szczegolna uwage nalezy zwracic na:

- roboty montazowe;

- maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, wykonawca powinien zapoznac sie z niniejszg dokumentacja. Caty
sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robat powinien byC eksploatowany i obstugiwany zgodnie
z instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewniajgcym jego sprawnos$é, by¢ ob-
stugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony.
W przypadku, kiedy podczas pracy urzgdzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie je unie-
ruchomic i odtgczy¢ od zasilania w energie elektryczng. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas
pracy urzadzenia. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed
rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bez-
piecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

1. Przewidywany zakres robdt dla instalacji elektrycznej

- roboty instalacyjne

- prace montazowe

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

- dziatka objeta inwestycja jest uzbrojona.

3. Przy wykonywaniu robot budowlanych na tej budowie wystepuje ryzyko wypadku miedzy innymi od nastepuja-
cych zagrozen:

- porazenie pradem elektrycznym

- ruchu drogowego

- poslizgniecie sie na ptaszczyznie

4 Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mie¢ nastepujgce przeszkolenie BHP:

- wstepne, 0golne;

- podstawowe;

- stanowiskowe;

- pracownicy obstugujgcy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenig;

- uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru Technicznego;

- przed robotami nalezy sprawdzi¢ sprawno$c sprzetu, pouczy¢ pracownikow o bezpiecznych metodach pracy na
okreslonych stanowiskach, powierzy¢ obstuge sprzetu wykwalifikowanych pracownikom.

5. Przed przystgpieniem do robot nalezy odpowiednio zagospodarowac teren budowy oraz wykonac:

- odpowiednie ogrodzenie (zabezpieczenie wykopow);

- urzadzenie pomieszczen higieniczno - sanitarnych;

- zapewnienie tgcznosci telefoniczne;.

Informacje dodatkowe

Warunki geotechniczne

NIE DOTYCZY

Oddziatywanie na sgsiednie nieruchomosci

Projektowana budowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na sasiadujace obiekty, projektowane oswietlenie
zewnetrzne terenu nie bedzie oSwietlato sasiadujgcego terenu,
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Utrudnienia dla 0s6b trzecich
NIE DOTYCZY

Uwagi dla Wykonawcy.

Cato$¢ prac ujetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z PBUE i odpowiednimi PN/E. Wszystkie materiaty
instalowane na obiekcie powinny posiadac atesty, Swiadectwa, badz deklaracje zgodnosci.

Szczegotowe informacje dotyczgce sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pod-
czas wykonywania robot budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr
120, poz. 1125 i 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401z
2003r.

Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (P.B.U.E., Dz. U. Nr 89/94 poz.414; Dz. U. Nr 100/96
poz.46 oraz PN-IEC 60364) oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
tom V. Po zakonczeniu robot dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych.

Projekt posiada wszystkie niezbedne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore umozliwiajg jednoznaczne od-
czytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu.

Opracowali: Branza: Imig i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Upr. nr: POM/0181/PWBE/19
do projektowania w specjalno$ci elektrycznej

Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAt KOBIEROWSKI

20.03.2023 r. Chojnice
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. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

NAZWA
ZAMIERZENIA BUDOWLA-
NEGO

Projekt branzy Elektrycznej dla inwestycji pn. ,Remont, wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku bytej szkoty w m. Wielka Klonia"

Adres: Powiat: Tucholski, Gmina: Gostycyn, Migjscowosc: Wielka Klonia

e obreb: 0007 Wielka Klonia, Jedn. Ewid. 041606_2 Wielka Klonia
INWESTYCJI:
dz. nr.:194/5
KATEGOWIA  OBIEKTU "
BUD. :
BRANZA Elektryczna
NAZWA JEDNOSTKI , .
EWID. 041606_2 Wielka Klonia

NAZWA | NUMER OBREBU
EWID.

0007 Wielka Klonia

NUMERY DZIAtEK EWI-

DENCYJNYCH 194/5
Gmina Gostycyn
INWESTOR: ul. Bydgoska 8

89-520 Gostycyn

Zgodnie z art. 34 ust. 3d.

pkt 3 Ustawy Prawo Budowalne o$wiadczam iz wymieniony wyzej projekt zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z
punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyc.

Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia/Specjalnos¢ Podpis
Projektant magr inz. Rafat Kobierowski | Upr.nr. POM/0181/PWBE/19 w specjalno$ci
elektrycznej bez ograniczen.
Sprawdzajgcy inz. Zenon Trabata Upr.nr. NB-7210/253/79 w specjalnosci elek-
trycznej bez ograniczen.

20.03.2023 r. Chojnice
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KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SPECJALNOSCI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
W ODPOWIEDNIE) SPECJALNOSCI

OMORSKA OKREGOWA
BA INZYNIEROW SBUDOWNICTWA

d}

P
=

i

8

Gdansk, 28 czerwca 2019,

sygn. akt. 262/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (L. j. Dz, U, z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz, U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodcks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)}, po ustaleniu, z¢
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Rafal Mariusz Kobierowski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.12.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0181/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Rafal Mariusz Kobierowski upowazniony jest:

L Na podstawie art. 12 ust.] pkt [-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r,, poz. 1202 ze¢ zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnief,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia -elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sicci trakcyjne metra oraz
clektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej shazy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifixacyjne] Polskiej Lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawic, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okrggowej [zby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia

Zgodnie 7 trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (L. Dz. U, 22018 r. poz. 2096 z¢ zm.)

§ 1. W trakcie bicgu terminy do waiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawn do whiesienia odwolania wobes organy
administracyi publiczney, kt6ry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenin organowi administracji publicane] oéwiadczenss o zrzecreniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez osLatnig ze stron postepowania, decyzja staje 3¢ oslatecrna i prawomaocna,

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenin o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie pezyshugeje prawo do odwolania sig and skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowyj Komisji Kwalifikacyjnej:

Otrzymujy:

1.Pan Rafsd Mariusz Kobserowski

§9-600 Chojnice, ul. Dworcowa 23/6
2.0krggowa Rada [zby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4afa
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80
WOJEWODA BYDGOSKI Bydgoszcz, dnia ...... 10 DT e 19..... .

Nr NB-7210/253/79

DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2U'St°1 pkt.’l§5 ust.’lpkt ‘|,l§ 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska, z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 stwierdza

sie, ze:

Obywatel(ka) ............ ZENON HENRYK : T R A 4 B A L A ...........................
................................ inzyniexr elekbryk ... ... ... ...l
(tytut naukowy — zawodowy)
urodzony(a) dnia ..... 2 5 o AN, 19.?9 e W o s T Orunlu ................

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajqce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta, kiirownika budowy i robdt

W SPREJAINOSEl o woussias o v ven § S0 omH snis s Sma ¥ voli 3 e E URTAR bR SRR e 6
: el n

W' izakiiesle: oun sauis sseens 1nstalacal e ektryc Znyc ..............................

Obywatel(ka) ...... Zenon Henryk Trabata . . . jest upowazniony(a) do:

1/ sporzadzanie projektow instalacji elektrycznych ;

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i roboét, kiero-—
wania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukcyJjnych elementéw insta-
lacji oraz oceniania 1 badania stanu technicznego w zakresie insta-
lacji elektrycznyche.

Z vpewsihlonta Wejewody
GLOWNY ARCHITEXT WeMW{BZTWA

DYREKTOR BIURA /7
L — T R el 4
/‘Z. o s A
- / 1
> mgr ink, arch, Jerzsy Winieehi

SP/ AK

WSiP Bydgoszcz — 969/78
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Kopia zadwiadczenia o przynalezno$ci projektantow wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby samorzadu za-
wodowego

® POLSKA
L | Z B A
- -
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZKZ-YML-AK2 *

Pan Rafat Mariusz Kobierowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/19

adres zamieszkania ul. Dworcowa 25/6, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o§wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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® POLSKA

\IZBA

INZYNIEROW

%/{
\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GYI-HQ5-8KV *

Pan Zenon Trgbata o numerze ewidencyjnym POM/IE/5001/01

adres zamieszkania ul.Dworcowa 24/27, 89-620 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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