SCHEMAT INSTALACJI TV/SAT

uwaga: anteny umieszczone na dachu lub na $cianie, na maszcie lub uchwycie $ciennym;
chroni¢ od wytadowan atmosferycznych (umiesci¢ w strefie ochronnej zwodéw pionowych
instalacji odgromowej)
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TELETECHNICZNA
zasilanie 230V: YDYzo3x1,5
doprowadzi¢ z tablicy rozdzielczej,
RG/0bw. &4 PARTER
przepusty rurowe 2xDVK50 - rezerwa dla wprowadzenia
ewentualnych sieci operatorow telekomunikacyjnych; korice rur
uszczelnié
Catosc instalacji wykonac zgodnie z DTR konkretnie stosowanych urzadzen.
UWAGI:
Instalator musi zwroci¢ szczegolng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu.
Nalezy przestrzegac bezpiecznych promieni gigcia kabli, wartosci promieni gigcia kabli mozna
znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla.
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na precyzje i fachowos¢ zarabiania ztaczy. Ztacza nalezy
zaciskac wytacznie przy uzyciu narzedzi do tego przeznaczonych - ztacza zaciskane innymi PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH
narzedziami eliminujg ich uzycie! | TELETECHNICZNYCH mgr inz Rafat Kobierowski
- i Sci i & uziemi i UL. DWORCOWA 25/6
Vys;ystkle metalowg czgsei sz'af, ekrany kabli muszg zosta¢ uziemione. Instalacje 89-600 CHOJNICE
obja¢ ochrong przeciwprzepigciowa. tel. 791-501-035
Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane. Opis powinien zawiera¢ e-mail: rafalkobierowski@o2.pl
dane o: przeznaczeniu kabla, typie i relacji. Tytut opracowania: Inwestor:
Wszystkie niewykorzystane wyjscia instalacji R-TV-SAT nalezy obciazy¢ rezystorem 75Q. Remont, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku GuTig;ng%ztlg)én
bytej szkoty w m. Wielka Klonia 89-520 Gostycyn

- Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i niezbedne regulacje.

Poziom sygnatu w gniezdzie abonenckim winien sig zawiera¢ w przedziale 48-74 dBpV.

N . . . . . Tytut ku: : iat: i
- Anteny naziemne DVB-T dobr?no dq aktualnych w czasie projektowania multipleksow yuufrysunlas éirj;ynpm;: a/'“',%’ﬂsﬁoma 0007, jechn.
cyfrowych. Dobér anten zrewidowac na etapie wykonawstwa. SCHEMAT INST. TV/SAT ewid. 041602_2, dz. nr 194/5
- Maszt antenowy nalezy potaczy¢ do instalacji odgromowej
- Wszystkie prace objete w niniejszym projekcie wykonac zgodnie z normami oraz Projektant: Podpis: Data: Skala:
iazui i isami i is6 mgr inz. Rafat Kobierowski
ObOWIQZUjQCymI przepisami, prZEStrzeganc przepisow BHP. upr. bud. go proj. i kier. robotami bud. budowlanymi 1:500
bez ograniczej w spec. instalacyjnej w zakresie sieci 20.03.2023 .

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. upr. POM/0181/PWBE/19

Sprawdzajacy: . Podpis:
inz. Zenon Trabata
upr. bud. do proj. i kier. robotami bud. budowlanymi
bez ograniczej w spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nrewid. upr. NB-7210/253/79




