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1. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
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Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny opracowany w zwigzku z projektowang przebudowa
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku bytej szkoty na budynek mieszkalny wie-
lorodzinny w miejscowosci Wielka Klonia, dz. Nr ewid. 194/5, zostat sporzagdzony zgodnie z ob-
owigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej - Art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zm.

FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH AN iAo T GOLLR
. . Nr RGPI-V-7342-51/97
Projektant l..lpr r G 3 . 51/9 Konstrukcja
INZ. WOJCIECH DRA2KOWSKI specjalnosé: konstrukcyjno-budow-
’ lana
Sprawdzajacy Upr. nr UAN-KZ-7210/150/89,
INZ. JAN MADEJ specjalnosé: konstrukcyjno-budow- Konstrukcja

lana

Projektant
INZ. SLtAWOMIR GWIZDALA

Nr upr. POM/015/PWOS/17 , specjal-
nosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Branza sanitarna

Sprawdzajacy
MGR INZ. StAWOMIR
DABROWSKI

Upr. Nr KUP/0080/PBS/23
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, insta-
lacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo-|
wych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Branza sanitarna
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Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych
oraz kopie zaswiadczen o przynaleznoSci projektantéw wszystkich specjalno$ci do wlasciwej
izby samorzadu zawodowego — dotyczy osob, ktore nie zostaly wpisane do centralnego
rejestru osob posiadajgcych uprawnienia budowlane*

* Zgodnie z art. 12 ust. 7 i 7a ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane — dalej pr. bud., podstawg do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu
zawodowego potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg z okreslonym w nim terminem waznosci.
Wymogu w zakresie przedktadania za§wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 7, nie stosuje si¢ w stosunku do os6b
wpisanych do centralnego rejestru 0sob posiadajacych uprawnienia budowlane.

Przepis art. 34 ust. 3da. pr. bud. stanowi, iz:

Wymogu dotaczenia kopii:

l)uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalno$ci, o ktorym mowa w ust. 3d pkt 1 - nie stosuje si¢ do
uprawnien budowlanych wpisanych do centralnego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane;
2)zaswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3d pkt 2 - nie stosuje si¢ do 0s6b wpisanych do centralnego rejestru os6b
posiadajacych uprawnienia budowlane.

Zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a pr. bud. - Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi, w systemie e-
CRUB, bedacym systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne, centralne rejestry osob posiadajacych uprawnienia
budowlane.
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CZESC OPISOWA

2. ZAKRES INWESTYCIJI

I. MODERNIZACJA BUDYNKU CZESC ZACHODNIA
1. Renowacja scian przyziemia - odkrycie kamienia
+ Przygotowanie starego podifoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 20m?
« Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych cementowych kategorii Ill o
powierzchni do 5m2 - 4m?
- Spoinowanie bez wykucia spoin murdéw z kamienia famanego 20m?
- Impregnacja muru kamiennego 20m?
2. Renowacja scian budynku
« Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg
poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 84m?
« Gruntowanie i potozenie tynku sylikonowego barwionego w masie 84m?2
- wymiana parapetéw 3,5m?

Il. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU CZESC WSCHODNIA
1. Sciany przyziemia
- Oczyszczenie elewacji 16 m?
« Elewacja czes¢ przyziemia styropian 15 cm wspdtczynnik przewodzenia
ciepta 0.038 W/(m*K) lub nizszy. - = 30 m?
+ Dla $cian przyziemia tynk sylikonowy z kolorystykg ciemniejszg od koloru
elewacji zblizony do kolorystyki dachu. 16 m?
2. Sciany budynku
. Oczyszczenie, gruntowanie elewacji 210 m?
« Styropian 20 wspoétczynnik przewodzenia ciepta 0.038 W/(m*K) lub nizszy. -
210 m2
Tynk sylikonowy barwiony w masie — kolor jasny neutralny ( uzgodni¢ z
Inwestorem) —210 m2
- wymiana parapetéw 10 m?
- odtworzenie opasek otworowych i gzymséw pod parapetami — analiza
wtasna 22 kpl.
3. Sanitariaty elewacja+dach
- Oczyszczenie, gruntowanie elewacji 62 m?
«  Tynk sylikonowy barwiony w masie — kolor jasny neutralny ( uzgodni¢ z
inwestorem) — 62 m?
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« Pokrycie dachéw o podiozu betonowym papg asfaltowg w dwadch
warstwach, na lepiku asfaltowym na zimno w budynkach przemystowych -
(papa SBS 5,2mm + podkfad) - 32m?

4. Okna+drzwi

+  Wymiana okien zewnetrznych na okna 3 szybowe PCV kolor ram biaty,
dzielone jak istniejgce — U =< 0,9 W/(m?)K
- elewacja potudniowa od strony ulicy 2szt*1*1,7 = 3.4m2
- elewacja pétnocna 3szt. - 1,8m*2,6 m = 14,04m?

2 szt.1,2m*1,6m = 3,84m?
1szt. Im*0,7m =0,7m2
- elewacja wschodnia okna potaciowe 4szt.* 1,18m*0,78m
- wytaz dachowy 1 szt. - 0,54*0,75
- Uzupetnienie faw kominiarskich 13mb
«  Wymiana drzwi zewnetrznych do istniejacego lokalu mieszkalnego
1kpl-1,15m na 2,65 m El = 60

Ill. REMONT | PRZEBUDOWA
1. Wyburzenia demontaze i i zamurowania

+  Wyburzenie Scianek dziatowych murowanych 12 cm — 54,9m2+21m2 =

75,9m2

« zamurowanie otworow drzwiowych do sanitariatow i pomieszczenia

- Demontaz grzejnikdw 15 kpl iinstalacji CO

« Rozbidrka podtogi na gruncie czes¢ mieszkalna- 106 m2*0,5 m =53m3

+ Rozbidrka luznych nie nosnych elementow, gumolit, lastryko, deski wraz z

uzupetnieniem ubytkow — czes¢ mieszkalna i strych pietro 220m?2

« Demontaz zlewdw 4 pkt. i unieczynnienie instalacji wod-kan

« Demontaz drzwi 8 kpl
2. lzolacja wetng mineralng poddasza 203 m2 * 0,3m grubosci - lambda <= 0.036
W/mK

« Wetna 2*15cm - 203m?2

+ lzolacja paro-przeprzepuszczalna i paro-szczelan

+ montaz ptyt OSB 25mm —203m?2

- Impregnacja konstrukcji no$nej potaci dachowej 60 m? $rodek np. FOBOS M4
3. Montaz sufitdw podwieszanych na rusztach stalowych podwdjnych pietro 203m?
4. Montaz sufitow podwieszanych na rusztach stalowych podwdjnych parter wraz
z izolacjg z wetny gr. 15 cm — 220m?
5. lzolacja ogniochronna z jastrychu 220m2 ( patrz dokumentacja techniczna)
6. Montaz scianek dziatowych z ptyt karton gips na rusztach stalowych izolowane
196 m?
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7. Podtoga na gruncie
« Podtoze betonowe z betonu 10 cm *106m2 — 10,6m3
+ izolacja przeciwwilgociowa podtogi na podfozu betonowym
(folia min 0,5mm, ) - 106m?2
« zolacja cieplna z ptyt styropianowych podtfogi na podtozu betonowym
(EPS 100 -036 Podtoga, ) 10 cm * 106m2
- Posadzka cementowa ( miksokret ) 8 cm 106m?
8. Posadzki
8.1Parter:
- Panele 81m?2
Korytarz, tazienka, Kuchnia+schody — Gres — 85 m?
8.2 Pietro
Panele — 88 m2
Gres Korytarz, tazienka, Kuchnia — 51m?
9. Wykonanie schodéw zelbetowych na kondygnacje ze spocznikiem i balustrada
zgodnie z W.T. i projektem technicznym
10. Montaz instalacji CO wraz z montazem grzejnikdéw ptytowych.
« parter 11. pkt
« pietro 11 pkt. - patrz rodzaje grzejnikdw zgodnie z DT.
« Cieptomierze 5 kpl
11. Wykonanie przytgczy wody dn 50mm L = 30m wraz z studnig wodomierzowa
12 Wykonie przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PCV 160mm SN 8 L = 22m
+ studnia pofgczeniowa
13. Wykonanie instalacji wody cieptej i zimnej z rozdziatem dla 4 mieszkan
- wyposazenie zlewozmywak 4 kpl
-zawory czerpalne4 kpl
- brodzik 4 kpl
- prysznic 4 kpl
- podgrzewacz pojemnosciowy 50 I. - 2 kpl
- podgrzewacz pojemnoisciowy 80 | - 2 kpl
14 Wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rozdziatem dla 4 mieszkan
- odptyw pralka 4 szt
- odptyw Prysznic 4 szt.
- odptyw umywalka 4 szt.
- odptyw ustep 4 szt.
- odptyw zlew 4 szt.
- odpowietrzenie piondw+ zawdr napowietrzajacy 2kpl.
15. Instalacja wentylacji
« wykonanie wywietrznikéw DN 110mm przez Sciane 4 kpl
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16. Gtadzie gipsowe dwuwarstwowe + malowanie

mieszkanie 1 - sufit 58 m2
- $ciany (39,52*2)m2+ 80,6m2= 160 m2
mieszkanie 2 - sufit 54m2

- $ciany (29,12*2)m2+ 78m2=137m2
mieszkanie 3 - sufit 58m?2
- $ciany (38,86*2)m2+ 80,6m2= 158m2
mieszkanie 4 - sufit 62 m2
- $ciany (40.16*2)m2+ 83.4m2= 164 m2
mieszkanie 5 - sufit 92 m2
- $ciany = 243 m2
Klatka schodowa+ korytarz
Parter- sufit 16 m2
- sciany 63 m2
Pietro- sufit 22 m2
- §ciany 67 m2
Pomieszczenia sanitariatow
sufit 25 m2
17. montaz drzwi
- wewnatrz-klatkowe 5 kpl.
« wewnetrzne ptytowe 16 kpl.
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18. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku wraz z petnym rozdziatem instalacji

na mieszkania wraz z instalacjg teletechniczg.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO,

Ukfad konstrukcyjny obiektu stanowi dach, ktérego konstrukcje tworzg drewniane
wigzary, Sciany nosne z drobnowymiarowych elementéw murowych spiete

wiencem usztywniajgcym oraz tawa fundamentowa.

ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE),

Obiekt o prostej konstrukcji i statycznie wyznaczalnych schematach obliczeniowych.
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ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI,

Projektowane elementy konstrukcji budynku zwymiarowano metodg standéw
granicznych. Sity wewnetrzne w przekrojach wyznaczono stosujgc metody analizy
liniowo-sprezystej i schematy statyczne odpowiadajgce sytuacji obliczeniowe;j
trwatej oraz sytuacjom przejsciowym, ktére powstajg podczas kolejnych etapow
wznoszenia konstrukgcji.

Obliczenia konstrukcji wykonano dla kombinacji obcigzen. Dokonano sprawdzenia
stanu granicznego nosnosci i uzytkowania.

W wyniku przeprowadzonych obliczen wyznaczono miarodajne przekroje
elementow konstrukcji, dla ktérych sity wewnetrzne spowodowane dziataniem
obcigzen o wartosci obliczeniowej nie sg wieksze niz umowna nosnos¢ przekrojow
okres$lona z uwzglednieniem obliczeniowych wytrzymatosci.

Wytezenia elementdw nosnych, ugiecia i przemieszczenia nie przekraczajg
dopuszczalnych. Konstrukcja budynku spetnia warunki stanu granicznego no$nosci
i uzytkowania.

Catos¢ wykonano w oparciu o normy:

- PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukgji

- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czesc¢ 1-
1:0ddziatywanie ogdlne — Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czesc¢ 1-
3:0ddziatywania ogdlne — Obcigzenie Sniegiem

- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogdlne — Oddziatywania wiatru

- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych- Czes¢
1-1: Reguty ogodlne i reguty dla budynkéw

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2— Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢
1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

- PN-EN 1996-1-1:2008 Eurokod 6— Projektowanie konstrukcji murowych —
Czes¢ 1-1: Reguty ogodlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

- PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6— Projektowanie konstrukcji murowych — Czes¢
2: Wymagania projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie muréw

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7— Projektowanie geotechniczne —Czes¢ 1: Zasady
ogodlne
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4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZ-
NYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Fundamenty - istniejgce fawy fundamentowe bez zmian.
Sciany fundamentowe - murowane z elementéw drobnowymiarowych bez zmian.

Podtoga na gruncie — w projektowanych lokalach mieszkalnych na parterze bu-
dynku remont istniejgcej podtogi na gruncie,

1 | Posadzka

2 | W-wa wyréwnawcza gr. 8cm

3 | Folia PE

4 | Styropian EPS 200 -036 gr. 10cm

5 | W-wa hydroizolacyjna

6 | Chudy beton gr. 10cm

7 | W-wa ubitego piasku

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla projektowanej przegrody budowlanej

Uc=0,30 ——
m2K

Posadzki — posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach zgodnie z opisem na rzu-
tach poszczegdlnych kondygnacji — rysunek AR-1 i AR-2 projektu architektoniczno-
budowlanego,

Sciany zewnetrzne - istniejace $ciany nosne z elementéw drobnowymiarowych
podlegajace ociepleniu w czesci budynku bytej szkoty, stanowigcej osobng bryte,
ktdra objeta jest przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania. Projektuje sie montaz
styropianu o grubosci 15 cm dla scian przyziemia oraz grubosci 30 cm dla Scian par-
teru i pietra,
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a/ $ciana zewnetrzna przyziemia — cze$¢ budynku podlegajaca przebudowie

1 | Tynk sylikonowy barwiony w masie gr. 2mm

2 | Termoizolacja - styropian gr. 15cm

3 | Istniejgcy mur ceglany gr. 51cm

WSspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody budowlanej Uc=0,21 %

b/ $ciana zewnetrzna — parter, pietro czesci budynku podlegajacej przebudowie

Tynk sylikonowy barwiony w masie gr. 2mm

Termoizolacja - styropian gr. 20cm

Istniejgcy mur ceglany gr. 43cm

AW [N |

Tynk gipsowy gr. 3cm

Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody budowlanej Uc=0,17 %

¢/ w pozostatej czesci budynku Sciany objete robotami remontowymi zgodnie z wy-
tycznymi konserwatorskimi,

Sciany wewnetrzne (dziatowe) — projektowane $ciany dziatowe na konstrukcji
z profili CW 75 i UW 75 z poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa, Sciany grubosci
ok. 12 cm,

Nadproza —istniejgce nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi bez zmian.

Schody wewnetrzne - w czesci budynku bytej szkoty, stanowigcej osobng bryte,
ktdra objeta jest przebudowa i zmiang sposobu uzytkowania, znajdujg sie schody o
konstrukcji drewnianej, ktdre planuje sie przebudowac na schody o konstrukgcji zel-
betowej ze spocznikiem i balustradg wysokosci min. 110cm. Zbrojenie i wymiary
projektowanej konstrukcji nowych schodéw przedstawiono na rysunku nr K-1,

Sufity podwieszane (parter) — zaprojektowano sufit podwieszany system RIGIPS nr
4.10.16 - konstrukcja Profil RIGIPS CD60 ULTRASTIL, optytowanie RIGIPS PRO typ F
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lub typ DF, DFH2 gr. 2 x 12,5 mm., w pomieszczeniach tazienki, aneksu kuchennego,
wiatrotapu i pom. gosp. sufit obnizony do wysokosci 2,6m, w pozostatych pomiesz-
czeniach montowany na wysokosci okoto 3,5m,

Sufity podwieszane (pietro) - zaprojektowano sufit podwieszany z profil CD60,
optytowanie RIGIPS PRO typ F lub typ DF, DFH2 gr. 2 x 12,5 mm., sufit montowany
na wysokosci okoto 2,6m,

Strop wewnetrzny — konstrukcja istniejgcego stropu wewnatrz budynku bez zmian.
W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego istniejgcego stropu zaprojektowano
pokrycie go ptytami podfogowymi z suchego jastrychu — ptyty stanowia zabezpie-
czenie ogniochronne przy dziataniu ognia od goéry (w uktadzie podktad podtogowy
- strop) stropu drewnianego z poszyciem z desek (> 21 mm). Przy dziataniu ognia
od spodu zaprojektowano sufit podwieszany system RIGIPS nr 4.10.16 - konstrukcja
Profil RIGIPS CD60 ULTRASTIL, optytowanie RIGIPS PRO typ F lub typ DF, DFH2 gr. 2
x 12,5 mm. Klasyfikacja ogniowa ITB NP-526.3/A/06/BW/sufity, klasa odpornosci
ogniowej REI 30

Dach - istniejgca konstrukcja dachowa drewniana bez zmian. Zaprojektowano im-
pregnacje istniejacej konstrukcji dachowej srodkami FOBOS® M-4 - wielofunkcyjny
impregnat do drewna konstrukcyjnego oraz tarcicy budowlanej, ktory zabezpiecza
powierzchnie przed dziataniem ognia. Zastosowany preparat impregnacyjny unie-
mozliwia rozprzestrzenianie sie ognia, zabezpiecza drewno do odpowiedniego
stopnia niezapalnosci, opdZniajagc moment zapalenia oraz przeciwdziatajgc rozgo-
rzeniu ognia. Projektuje sie réwniez montaz ocieplenia pomiedzy krokwiami oraz
poszycia od strony wewnetrznej pomieszczen. Planowana grubos$¢ termoizolacji z
wetny wynosi 30 cm. Poszycie wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych
na profilach Ci uchwytach bezposrednich,

Istniejgce pokrycie dachu - dachdwka ceramiczna

Istniejgce taty drewn. 6/4cm do mocowania pokrycia

Istniejgce kontrtaty 6/2,2cm Sladem krokwi

Istniejgce krokwie 12/16 cm - impregnacja

v AW |N |

Membrana wysokoparoprzepuszczalna - wiatroizolacja
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Termoizolacja - wetna mineralna pomiedzy krokwiami grubosci
30cm

7 Folia paroizolacyjna

8 Ptyta OSB gr.25mm

9 Ptyta g-k na ruszcie gr.24mm

Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody budowlanej U.=0,12 %

Pokrycie dachu drewnianego — istniejgce bez zmian.
Stropodach nad dobudoéwka (sanitariaty) — istniejacy stropodach bez zmian,

Pokrycie stropodachu — projektuje sie prace remontowe zwigzane z wymiang ist-
niejgcego pokrycia - papa asfaltowa w dwoch warstwach, na lepiku asfaltowym na
zimnho,

Rynny i rury spustowe —z blachy powlekanej lub z ksztattek z PCV w kolorze jak
pokrycie dachu. Wody opadowe nalezy rozprowadzi¢ na terenie wtasnej dziatki,

Opierzenia — z blachy powlekanej w kolorze rynien i rur spustowych,

Stolarka okienna — projektuje sie wymiane czesci okien zewnetrznych w budynku
na okna 3 szybowe PCV kolor ram biaty, dzielone jak istniejgce. Wspdtczynnik prze-
nikania ciepta dla okien U = < 0,9 W/(m?)K. Parapety wewnetrzne — drewniane w
kolorze okien. Parapety zewnetrzne — aluminiowe.

Drzwi wewnetrzne - w czesci budynku bytej szkoty, stanowigcej osobng bryte, ktdra
objeta jest przebudowag i zmiang sposobu uzytkowania, projektuje sie montaz drzwi
wewnetrznych — wymiary zgodnie z rysunkiem AR-7 projektu architektoniczno-bu-
dowlanego. W istniejgcym lokalu mieszkalnym projektuje sie wymiane istniejgcych
drzwi prowadzacych na poddasze na drzwi przeciwpozarowe El 15,

Drzwi zewnetrzne - w czesci budynku bytej szkoty, stanowigcej osobng bryte, ktéra
objeta jest przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania, istniejgce drzwi wejsciowe
bez zmian. W czesci budynku z istniejgcym lokalem mieszkalnym zaprojektowano
wymiane drzwi wejsciowych do tego lokalu na drzwi przeciwpozarowe El 60. Wy-
miary zgodnie z rysunkiem AR-7 projektu architektoniczno-budowlanego.
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Wspdtczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U =< 1,3 W/(m?)K.

Wytaz dachowy — projektuje sie montaz w pofaci dachowej wytazu dachowego o
wymiarach 54x75cm,

tawy kominiarskie — projektuje sie montaz na dachu taw kominiarskich o szeroko-
$ci 250 mm i wybranej dtugosci zapewniajgcej dojscie do istniejgcych komindw.
tawy z blachy stalowej spetniajgca wymagania wytrzymatosciowe zabezpieczonej
powtokg cynkowg oraz pokrytg farbg proszkowa.

5. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-IN-
STALACYJINEGO,

3.1. Wewnetrzna instalacja wodociggowa.

al Zrédto zasilania w wode pitna

« Woda dostarczana poprzez przytacze z istniejgcego wodociggu, za ktorej jakosc
i przydatnos¢ do spozycia odpowiada i zapewnia zarzgdca sieci wodociggowe;j
oraz stosowne instytucje monitorujgce jego stan,

o Zestaw wodomierza gtéwnego na zewnatrz budynku w studzience wodomie-
rzowej, dla kazdego lokalu oddzielny wodomierz — lokalizacja zgodnie z zago-
spodarowaniem,

b/ Bilans zuzycia wody

Metoda - Bilansowania potrzeb

Odbiorca nr 1

Grupa odbiorcéw: Gospodarstwa domowe

Wyposazenie mieszkania w instalacje: Wodocigg, ubikacja, tazienka, lokalne Zrddto cieptej
wody (piecyk weglowy, gazowy- gaz z butli, elektryczny, bojler)

llos¢ jednostek odniesienia: 3,00

Jednostka odniesienia: 1 mieszkaniec

Norma zuzycia wody: 90,000

Wspotczynnik Ng 1,50
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Wspdtczynnik N 1,60
Odbiorca nr 2

Grupa odbiorcéw: Gospodarstwa domowe

Wyposazenie mieszkania w instalacje: Wodociag, ubikacja, tazienka, lokalne zrédto cieptej

wody (piecyk weglowy, gazowy- gaz z butli, elektryczny, bojler)

llos¢ jednostek odniesienia: 3,00
Jednostka odniesienia: 1 mieszkaniec

Norma zuzycia wody: 90,000
Wspétczynnik Ng 1,50
Wspotczynnik N 1,60
Odbiorca nr 3

Grupa odbiorcéw: Gospodarstwa domowe

Wyposazenie mieszkania w instalacje: Wodociagg, ubikacja, tazienka, lokalne Zrddto cieptej

wody (piecyk weglowy, gazowy- gaz z butli, elektryczny, bojler)

llos¢ jednostek odniesienia: 3,00
Jednostka odniesienia: 1 mieszkaniec

Norma zuzycia wody: 90,000
Wspotczynnik Ng 1,50
Wspotczynnik N 1,60
Odbiorca nr 4

Grupa odbiorcéw: Gospodarstwa domowe

Wyposazenie mieszkania w instalacje: Wodociag, ubikacja, tazienka, lokalne zrédto cieptej

wody (piecyk weglowy, gazowy- gaz z butli, elektryczny, bojler)

llos¢ jednostek odniesienia: 3,00
Jednostka odniesienia: 1 mieszkaniec

Norma zuzycia wody: 90,000
Wspotczynnik Ng 1,50
Wspotczynnik Nn 1,60

Odbiorcanr1

Zapotrzebowanie $rednie dobowe Qsr.d 0,27 m3/d
Zapotrzebowanie maksymalne dobowe Qmax.d 0,41 m3/d
Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe Qmaxh 0,03 m3/h
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Odbiorca nr 2

Zapotrzebowanie $rednie dobowe Qsr.d 0,27 m3/d
Zapotrzebowanie maksymalne dobowe Qmax.d 0,41 m3/d
Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe Qmax.h 0,03 m3/h

Odbiorcanr3

Zapotrzebowanie Srednie dobowe Qsr.d 0,27 m3/d
Zapotrzebowanie maksymalne dobowe Qmax.d 0,41 m3/d
Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe Qmax.h 0,03 m3/h

Odbiorca nr 4

Zapotrzebowanie $rednie dobowe Qsr.q 0,27 m3/d
Zapotrzebowanie maksymalne dobowe Qmax.d 0,41 m3/d
Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe Qmax.h 0,03 m3/h

Podsumowanie wynikow

Zapotrzebowanie Srednie dobowe Qsr.q 1,08 m3/d
Zapotrzebowanie maksymalne dobowe Qmax.d 1,62 m3/d
Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe Qmax.h 0,11 m3/h

c/ Przygotowanie wody cieptej

« Ciepta woda przygotowywana indywidualnie w kazdym lokalu za pomocg elek-
trycznych podgrzewaczy wody.

d/ przewody, armatura

« W czesci objetej przebudowa projektuje sie doprowadzenie wody zimnej i cie-
ptej do wszystkich urzadzen i przyborédw zgodnie z rysunkami,

« Przewody projektuje sie z rur polietylenowych - proponuje sie rury np. firmy
Comap typu MultiSKIN4 PEX-c/AL/PEX-c systemu SKINPress (spetniajgcy norme
PN-EN ISO 21003; DVGW DW 8501BR0402) lub innych réwnorzednych typu
PEX-c/AL/PEX-c z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium
zgrzewanego doczotowo o grubosciod 0,4 do 1,2 mm w zaleznosci od Srednicy,
wspotczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.43 W/mK oraz max. parametry
pracy 95°Ci 10 bar.

« Do faczenia rur stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane SKINPress albo
inne rownorzedne, wykonane z mosigdzu cynowanego (zwiekszona odpornosc
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na agresywne oddziatywanie betonu) lub PPSU w komplecie z tulejg zaciskowa
ze stali nierdzewnej z systemem Visu-Control (wizualne potwierdzenie zapraso-
wania ztgczki). Potgczenia wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur.

« Na kazdym wiekszym odgatezieniu wody nalezy zamontowac zawory kulowe z
obustronnym gwintem wewnetrznym. Pod kazdym z pionéw wykona¢ zawory
odcinajace ze spustem.

« Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ od-
wodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$é odpowietrza-
nia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

« nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych i cieptej wody powyzej prze-

wodow elektrycznych.

« minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow elek-
trycznych powinny wynosi¢ 10cm.

o Wysokos¢ podejs¢ dla umywalek i zlewozmywakdéw wynosi 20-25 cm ponizej
gornej krawedzi przyboru, dla natrysku — 1,2 m nad posadzka.

« Na instalacji doprowadzajgcej wode zimng i cieptg do urzadzen technologicz-
nych zamontowac zawory antyskazeniowe.

« Nalezy zapewni¢ mozliwosc ciggtej lub okresowej dezynfekcji instalacji cieptej
wody.

e/ przejscia przez przegrody

e przy przejsciach przez przegrody p-poz. nalezy stosowac przejscia pozarowe IE
60 posiadajgce atesty p-poz. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia poza-
rowego nie nalezy stosowac stalowych rur ostonowych, przyjscia ppoz. wykonac
jako przepust + wypetnienie ppoz.

f/ izolacja rur

« Do izolacji rur wodociggowych, zastosowac materiaty posiadajgce ceche nieroz-
przestrzeniana ognia, potwierdzong stosownym dokumentem. Do izolacji stoso-
wac otuliny z ptaszczem z folii PCV z samoprzylepng zaktadka np. ThermaflexPur
o klasyfikacji ogniowej NRO.
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« Dla przewodéw wody zimnej stosowac otuline grubosci 20mm. Przewody pro-
wadzone w Scianach, posadzkach i w bruzdach izolowa¢ otuling grubosci 6 mm z
pianki polietylenowej np. ThermaCompact IS firmy Thermaflex.

« Dlarurociggdw wody cieptej nalezy stosowac izolacje o wspodtczynniku przewod-
nosci nie wiekszym niz 0,035W/mK i grubos¢ spetniajaca wymogi zawarte w Roz-
porzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690) wraz ze

Zmianami,

« Dla przewoddéw c.w.u. i cyrkulacji stosowac grubosci otuliny:

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 1/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodoéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone | 1/2 wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

fl préba szczelnosci

« Parametry pracy: temperatura wody zimnej 10 2C, temperatura wody cieptej 55-
60 2C., ciSnienie robocze 5,0 bar.

« Po zamontowaniu i przeptukaniu instalacje poddac prébie szczelnosci. Probe
szczelnosci wykonac przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od cisnienia roboczego.
Probe wykonaé wg ,,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wo-
dociggowych” Zeszyt nr 7 — Centralnego Osrodka Badawczo — Rozwojowego
Techniki Instalacyjnej ,,CORBTI INSTAL”.
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3.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna.

al Odbiornik sciekéow

« Scieki bytowe powstajace w lokalach mieszkalnych beda odprowadzane grawi-
tacyjnie do istniejgcej na dziatce zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej, z ktérej
trafig do istniejgcej sieci kanalizacyjnej.

b/ Bilans sciekéw

e Woyznaczenie przeptywu obliczeniowego wg PN-EN 12056-2

Rodzaj obiektu (budynku) Mieszkalny

System instalacji kanalizacyjnej System Il

Rodzaje punktéw czerpalnych:

Umywalka
llos¢ 4 szt.
Odptyw jednostkowy 0,30 dm3/s

Natrysk bez korka

llos¢ 4 szt.

Odptyw jednostkowy 0,40 dm3/s

Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6 |

llos¢ 4 szt.

Odptyw jednostkowy 1,70 dm3/s

Zlew kuchenny

llos¢ 4 szt.

Odptyw jednostkowy 1,30 dm3/s

Suma odptywdw jednostkowych 14,80 dm?3/s
Wspodtczynnik czestosci 0,50

Natezenie przeptywu sciekdw sanitarnych 1,92 dm3/s
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¢/ przewody, armatura

« Przewody kanalizacyjne poziome oraz podejscia pod aparaty wewnatrz bu-
dynku nalezy wykonaé z rur PVC o s$rednicy od @50 do @ 110 mm za pomocga
potaczen kielichowych tgczonych na uszczelke gumowa.

« Przejscia przez elementy konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych, a
przestrzen miedzy rurg a tulejg wypetnic kitem elastycznym nie powodujacym
korozji.

« Pion kanalizacyjny musi by¢ wyposazony w rure wywiewna, prowadzong ponad

dach, oraz czyszczak (rewizje) zamontowany najnizej na pionie z zapewnionym

do niego dostepem. Odbiorniki do piondw podtaczac grawitacyjnie.

d/ Préba szczelnosci

« Po zakonczeniu robét montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ ba-
danie szczelnosci.

o Szczelnos¢ podejsc i piondw kanalizacyjnych sanitarnych zbadac poprzez obser-
wacje swobodnego przeptywu wody odprowadzanej z losowo wybranych przy-
boréw sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu
powyzej kolana tgczgcego te przewody z pionem i poddac obserwacji. Badane
przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywaé przeciekow.

3.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna

e Przewody zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej wykonac z rur PCV-U, trasa oraz
$rednice projektowanych przewodow kanalizacyjnych przyjgé zgodnie z rysun-
kiem zagospodarowania oraz profilem.

e Przewody prowadzone na gtebokosci oraz ze spadkami wskazanymi na profilu
podtuznym projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacyjne;j.

e W wykopie rury uktadac na podsypce z piasku zageszczanego ubijakiem recz-
nym min.15kg, warstwa obsypki z piasku drobnoziarnistego na szerokos¢ wy-
kopu do wierzchu rury,
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Zasypka wstepna nad rurg kanalizacyjng wykonac grubosci min. 20cm (zagesz-
czenie powinno odbywac sie recznie), zasypka gtéwna wykopu moze by¢ wyko-
nana z gruntu rodzimego (zageszczonego mechanicznie lub recznie),
Statecznos¢ wykopu powinna byé zabezpieczona przez zastosowanie odpo-
wiedniego oszalowania wykopdw o Scianach pionowych lub utrzymanie odpo-
wiedniego kata nachylenia scian wykopdw ze skarpami.

Dopuszcza sie niestosowanie oszalowania wykopow o Scianach pionowych

o gtebokosci nie wiekszej niz Im w gruntach zwartych w przypadku nieobcigze-
nia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.
Catos¢ wykonaé¢ zgodnie z PN-B-01707:1992 oraz z zachowaniem warunkéw
technicznych wykonania i bhp.

3.4. Instalacja ogrzewania

a/ zrédto ogrzewania

Istniejgcy kociot c.0. w kottowni budynku gminnego osrodka kultury. Czynnik
grzewczy z rzeczonej kottowni doprowadzany poprzez istniejgcy cieptociag.

b/ opis instalacji

Projektuje sie przebudowe istniejgcej instalacji - ogrzewanie wodne, pompowe,
uktad dwururowy.

Przebudowana Instalacja ogrzewcza powinna miec zabezpieczenia przed nad-
miernym wzrostem cisnienia i temperatury, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm dotyczacych zabezpieczen instalacji ogrzewan wodnych,

Do obliczenia szczytowej mocy cieplnej przyjeto temperatury obliczeniowe ze-
wnetrzne zgodnie z Polskg Normg dotyczacy obliczeniowych temperatur ze-
wnetrznych. Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen przyjeto
zgodnie z tabelg dotyczacy obliczeniowych temperatur wewnetrznych w wa-
runkach technicznych.

¢/ odbiorniki ciepta

« Dla pomieszczen dobrano grzejniki ptytowe stalowe zasilane z dotu o potgczeniu

%" wyposazone w reczny zawor odpowietrzajgcy. Grzejniki montowad na Scianie
za pomocg zestawu montazowego w odlegtosci minimum 10 cm od Sciany i na
wysokosci 10 cm nad posadzka — typy, moce i wymiary zgodnie z zatgczonymi
schematami,
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Na grzejnikach przewidzie¢ montaz gtowic termostatycznych. Gtowice termo-
statyczne z ograniczeniem temperatury minimalnej +16°C np. w technologii
Dansfoss lub réwnowazny. Do kazdego grzejnika nalezy przewidzie¢ takze ze-
staw przytgczeniowy.

¢/ przewody

Przewody w posadzkach/bruzdach $ciennych wykonaé np. z rur i ksztattek
firmy Comap typu MultiSKIN4 PEX-c/AL/PEX-c systemu SKINPress lub innych
réownorzednych typu PEX-c/AL/PEX-c z umieszczong posrodku przekroju prze-
wodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo o grubosci od 0,4 do 1,2 mm
w zaleznosci od Srednicy, wspoétczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.43
W/mK oraz max. parametry pracy 95°Ci 10 bar,

Do taczenia rur stosowac ksztattki systemowe, zaprasowywane SKINPress albo
inne rownorzedne, wykonane z mosigdzu cynowanego (zwiekszona odpornosc
na agresywne oddziatywanie betonu) lub PPSU w komplecie z tulejg zaciskowa
ze stali nierdzewnej z systemem Visu-Control (wizualne potwierdzenie
zaprasowania ztgczki). Potgczenia wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody uktadac z zastosowaniem izolacji szczelnej z pianki poliuretanowej,
kolor czerwony. Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentow w
projektowanej instalacji centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w
tym przewoddw cyrkulacyjnych) powinna spetniaé nastepujgce wymagania mi-
nimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat o
Lp Rodzaj przewodu lub komponentu wspotczynniku
przewodzenia ciepta
A=0,035[W/(m - K)] )
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

. . réwna Srednicy
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm )
wewnetrznej rury

Przewody i armatura wg lp. 1-3
4 przechodzgce przez Sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-3
skrzyzowania przewodéw
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Przewody ogrzewan centralnych,
przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip.

5 50% wymagan z Ip. 1-3
1-3, utozone w komponentach > Wymag P
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
6 | Przewody wg Ip. 5 utozone w podtodze 6 mm

« Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia
ciepta niz podany w tabeli — nalezy skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,
« Elementy instalacji narazone na intensywny doptyw powietrza zewnetrznego w
zimie, powinny by¢ chronione przed zamarzaniem i mie¢, w miejscach tego wyma-
gajacych izolacje cieplng zabezpieczajgca przed nadmiernymi stratami ciepfa.

d/ regulacja hydrauliczna instalacji

« Regulacje hydrauliczng instalacji nalezy zapewnié przy pomocy zawordéw réwno-
wazgcych i regulacyjnych.

« Sterowanie i regulacja temperatury pracy grzejnikdw odbywac sie bedzie za po-
mocg zaworow termostatycznych dostarczanych razem z grzejnikami.

« Odpowietrzenie instalacji bedzie nastepowac przy pomocy automatycznych od-
powietrznikdw z zaworami kulowymi przelotowymi instalowanych na pionach w
najwyzszych punktach instalacji oraz za pomocg automatycznych odpowietrzni-
kow grzejnikowych.

e/ przejscia przez przegrody

e Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym
przez Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowad tuleje
ochronne. W tulei ochronnej nie moze sie znajdowac zadne potaczenie rury.

« Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
wewnetrznej rury przewodu: co najmniej o 2 cm przy przejsciu przez przegroda
pionowa, co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop.

« Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2
cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okofo 2 cm
powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Nie dotyczy to tulei
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ochronnych na rurach przytaczy grzejnikowych, ktoérych wylot ze Sciany powinien
by¢ ostoniety tarczkg ochronna.

Przy przejsciach przewoddow przez wszystkie przegrody p-poz nalezy stosowac
zabezpieczenia p-poz klasy rownej odpornosci ogniowej (El) przegrody.

f/ préba szczelnosci

Parametry pracy: Temperatura zasilania 75°C, temperatura powrotu 65°C.
Cisnienie robocze 4,0 bar, cisnienie probne 6,0 bar.

Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji
na rurociag.

Instalacje kottowni poddac proébie szczelnosci wodg zimng oraz cieptg o parame-
trach eksploatacyjnych. Cisnienie prébne — 6 bar dla instalacji grzewcze;j.

Proby przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ,,

3.5. Instalacja wentylacyjna:

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zaprojektowano wentylacje wy-
wiewng kanatami wentylacyjnymi z zastosowaniem wentylatorow. Nawiew
przez otwory w dolnej czesci drzwi.

W pozostatych pomieszczeniach wywiew grawitacyjnie istniejgcymi

i projektowanymi kanatami.

Zabronione jest stosowanie mechanicznej wentylacji wyciggowej w pomiesz-
czeniach z paleniskami na paliwo state, ptynne lub z urzgdzeniami gazowymi
pobierajgcymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odpro-
wadzeniem spalin przewodem od urzadzenia. Przewody kominowe oraz wen-
tylacyjne muszg spetnia¢ wymagania PN-89/B-10425.

3.6. Uwagi koncowe

Instalacje powinny byé wykonane zgodnie z projektem, zasadami wiedzy tech-
nicznej, wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych dotyczgcych wa-
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runkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych oraz zgodnie z ,Wa-
runkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych"
tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” w sposdb umozliwiajgcy zapewnie-
nie ich prawidtowego uzytkowania, zgodnego z przeznaczeniem obiektu,

W trakcie wykonawstwa nalezy przestrzegac wszystkich obowigzujgcych prze-
pisow w tym dot. bhp i p-poz.;

Rury i ztaczki uzyte do budowy instalacji powinny miec¢ certyfikat zgodnosci z
krajowymi normami i pochodzi¢ od renomowanego producenta (np. Wavin).
Stosowanie zamiennikdw niespetniajgcych obowigzujgcych norm moze skutko-
wac nieprawidtowg pracg instalacji, odbiegajacg od przyjetych w projekcie pa-

rametréw.
e Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z autorem opracowania.
6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

6.1.BILANS MOCY MOCY | ENERGII DLA BUDYNKU

UPROSZCZONY RAPORT OBLICZEN ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC | ENERGIE CIEPLNA BUDYNKU

DANE OGOLNE

Budynek bytej szkoty podlegajacy przebudowie
Nazwa budynku: i zmianie sposobu uzytkowania na budynek
mieszkalny wielorodzinny
Typ budynku: Dom wielorodzinny
Miejscowos¢: Wielka Klonia
Stacja meteorologiczna: Chojnice
Strefa klimatyczna: Il
Maksymalna temperatura zewnetrzna Be: -18,0 °C
Srednia temperatura wewnetrzna 6;: 18,7 °C
Temperatury dla poszczegdlnych miesiecy
Miesigc I Il 1 v \Y Vi Vil Vil IX X Xl Xl
Be [°C] -0,7 -3,8 3,5 5,9 11,5 15,6 |16,0 16,5 11,8 7,2 2,0 0,
5
GEOMETRIA BUDYNKU
Powierzchnia zabudowy Ag: 314,0 2
Powierzchnia netto An: 377,3 2
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Powierzchnia o regulowanej temperaturze As: 377,3 m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym Ve: 1626,9 m3

Kubatura netto V: 1128,6 3

Kubatura ogrzewana Vs: 1128,6 3

Powierzchnia przegréd oddzielajacych budynek od srodowiska 6506 m2

zewnetrznego i czesci nieogrzewanej A: !

Powierzchnia Scian zewnetrznych Awe: 213,0 m?

Wspbtczynnik ksztattu A/Ve: 0,4 1/m

WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA

Wspétczynnik strat ciepta przegrédd zewnetrznych Hie: 306,0 W/K

Wspdtczynnik strat ciepta przegréd wewnetrznych Hyy: W/K

Wspétczynnik strat ciepta od gruntu Hig: 5,9 W/K

Wspétczynnik strat ciepta od przegréd graniczacych z

, L . . 3,9 W/K

Srodowiskiem nieogrzewanymi Hiu:

Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie Hr: 315,8 W/K

Wspdtczynnik strat ciepta na wentylacje Hve: 14,5 W/K

Catkowity wspodtczynnik strat ciepfa H: 330,3 W/K

WENTYLACJA — STREFY CIEPLNE

Rodzaj budynku: Dom wielorodzinny

Wentylacja grawitacyjna
Hy

Af \Y Vve,l bve,l Vve,2 bve,z
e
; ; 2 3 3 3 w

Nazwa pomieszczenia/strefy m m m3/h |- m3/h |- K

1.3 Pokdj 13,01 | 45,51 14,99 |1,00 9,10 1,00 33
13

1.8 Pokdj dzienny 21,84 | 74,99 25,16 (1,00 15,00 (1,00 ,3
9
17

2.2 Pokéj dzienny 26,40 | 103,74 |30,41 |1,00 20,75 |1,00 ,0
5
15

2.8 Pokéj dzienny 24,52 | 95,84 28,24 11,00 19,17 |1,00 ,8
0

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO

Sredni strumiers wewnetrznych zyskéw ciepta Qint: 0,0 W/m?

Zyski wewnetrzne Qint: 0,00 kWh/rok
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Zyski od storica Qsol: 14657,43 kWh/rok

Catkowite zyski ciepta Qu,gn: 14657,43 kWh/rok

Catkowite straty ciepta przez przenikanie Qu,r: 46603,54 kWh/rok

Catkowite straty ciepta przez wentylacje Qu,ve: 5472,22 kWh/rok

Catkowite straty ciepta przez wentylacje i przenikanie Qunt: 37314,71 kWh/rok
Ezfzz:viazsgﬁtx::;vl\;ac?iie(;iiz):ia na energie uzytkowg dla 26999 45 KWh/rok
Pojemnosc cieplna budynku Cm: 62248030,28 J/K

Stata czasowa T: 52,34 h

Czas trwania sezonu grzewczego tsc: 6078,69 h

Miesigc I Il Il \Y Vv VI Vi VI IX X Xl Xl
tse [dni] 31,0 28,0 31,0 30,0 20,0 0,0 0,0 0,0 21,3 31,0 30,0 301

6.2.WtASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

a/ Podtoga na gruncie

1 | Posadzka

2 | W-wa wyréwnawcza gr. 8cm

3 | Folia PE

4 | Styropian EPS 200 -036 gr. 10cm

5 | W-wa hydroizolacyjna

6 | Chudy beton gr. 10cm

7 | W-wa ubitego piasku

Wspbtczynnik przenikania ciepta dla projektowanej przegrody budowlane;j

Uc=0,30 ——
m2K
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b/ $ciana zewnetrzna przyziemia — cze$¢ budynku podlegajgca przebudowie

1 | Tynk sylikonowy barwiony w masie gr. 2mm

2 | Termoizolacja - styropian gr. 15cm

3 | Istniejgcy mur ceglany gr. 51cm

Wspétczynnik przenikania ciepta dla przegrody budowlanej Uc=0,21 %

¢/ $ciana zewnetrzna — parter, pietro czesci budynku podlegajacej przebudowie

1 | Tynk sylikonowy barwiony w masie gr. 2mm

2 | Termoizolacja - styropian gr. 20cm

3 | Istniejgcy mur ceglany gr. 43cm

4 | Tynk gipsowy gr. 3cm

Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody budowlanej U.=0,17 W

m2K
¢/ dach
1 Istniejgce pokrycie dachu - dachéwka ceramiczna
2 Istniejgce taty drewn. 6/4cm do mocowania pokrycia
3 Istniejgce kontrtaty 6/2,2cm $ladem krokwi
4 Istniejgce krokwie 12/16 cm - impregnacja
5 Membrana wysokoparoprzepuszczalna - wiatroizolacja
6 Termoizolacja - wetna mineralna pomiedzy krokwiami grubosci
30cm
7 Folia paroizolacyjna

8 Ptyta OSB gr.25mm

9 Ptyta g-k na ruszcie gr.24mm

Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody budowlanej Uc=0,12 %
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6.3. PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACII

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrddta

Istniejgce zrédto ogrzewania

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni

Wspodtczynnik Wy 1,20 -
Wspodtczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 26999,45 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z
obudowg,

Sprawnos$¢ wytwarzania nu g

0,98 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami
cztonowymi lub ptytowymi w przypadku
regulacji centralne;j

Sprawnosé regulacji Nu,e

0,77 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego Zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami,

Sprawnos¢ przesytu N d

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o
parametrach 70/55°C w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnos$¢ akumulacji nu s 0,93 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego 067 i
nosnika N;tot ’

Energia na urzagdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 687,98 kWh/rok
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6.4 DANE WYKAZUJACE, ZE PRZYJETE W PROJEKCIE TECHNICZNYM ROZWIAZANIA
BUDOWLANE | INSTALACYJNE SPEENIAJA WYMAGANIA DOTYCZACE
OSZCZEDNOSCI ENERGII ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH.

Parametry przegrdd nieprzezroczystych budowlanych

podlegajacej przebudowie

Wsp.Uc wg
Wsp. W k
Lp. |Nazwa przegrody Symbol [v\j;)ml:-(;(] WT2021 . Z;:ir:)en
L. o K
1 Sciana zgwnetrzna przyz.lemla czes¢ budynku 71 0,21 Bez wymagan | Tak
podlegajaca przebudowie
) sciana zewnetrzna — parter, pietro czesci budynku 72 0,17 0,20 Tak

Wsp.Uc wg

Lp. |Nazwa przegrody Symbol ;,\\ll\j?mgcl(] WT2021 :VZI:;‘;enk
1 |Dach D1 0,12 0,15 Tak

Wsp.Uc wg
Lp. |Nazwa przegrody Symbol }"V’\‘;';’mfj(] WT2021 ;N:;Jir:)enk
[W/m2K] peiniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,30 0,30 Tak

Wsp.Uc wg

Lp. |Nazwa przegrody Symbol ;/\\//\j;)mch] WT2021 ;NZ::E)enk
1 Strop wewnetrzny miedzykondygnacyjny ST1 0,46 1,00 Tak

Wsp.Uc wg
Lp. |Nazwa przegrody Symbol }"V’\j‘;’mﬁﬁq WT2021 ;N::ir;enk
[W/m?K] pefniony
1 Drzwi zewnetrzne D 1,3 1,3 Tak
2 Okna 0] 0,9 0,9 Tak
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IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ZAGES O RAC O PODPIS
. . Nr RGPI-V-7342-51/97
Projektant l:’pl' 'r'. G 3 ~5 /9 Konstrukcja
INZ. WOJCIECH DRAiKOWSKI Specjaln 0s¢: konstrukcyjno-budow-
. lana
Sprawdzajacy Upr. nr UAN-KZ-7210/150/89,
INZ. JAN MADE)J specjalnos¢: konstrukcyjno-budow- Konstrukcja

lana

Projektant
INZ. StAWOMIR GWIZDALA

Nr upr. POM/015/PWOS/17 , specjal-
nosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Branza sanitarna

Sprawdzajacy
MGR INZ. StAWOMIR
DABROWSKI

Upr. Nr KUP/0080/PBS/23
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, insta-
lacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo-|

wych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Branza sanitarna

Tuchola, 30.09.2023 .
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