Rzut pietra

Wykaz pomieszczen: Budynek - Poddasze

Legenda opraw o$wietleniowych

Oprawa typu downlight, 1700Im, 18W, cos ¢=0,39, Znamionowy prad diody: 150mA, 3000K, Ra >80, IP33, SDCM = 3, L70B50 132000h, IK08,
Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 166/86mm
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SYMBOL INSTALACJA ELEKTRYCZNA
— ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
d EACZNIK JEDNOBIEGUNOWY POJEDYRCZY,
P20 PODTYNKOWY, W RAMCE, 104, 230,
P44
e LACZNIK SWIECINIKOWY PODWGINY,
P20 PODTYNKOWY, W RAMCE, 104, 230V
P44
EACINIK SCHODOWY POJEDVNCEY,
P20 PODTYNKOWY, W RAMCE, 104, 2301,
o LACINIK BISTABILNY
P20 PODTYNKOWY, W RAMCE, 104, 230.

Nr MszsS pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Posadzka
160.79 m* 197.83 m*
2.1 3.86 m* 3.86 m* Terakota
e Lo Sam e L Oprawa typu downlight, 1300im, 18W, cos =099, Znamionowy prad diody: 150mA, 3000K, Ra >80, IP33, SDCM s 3, L70B50 132000h, IK08,
74 |Lazienka 3.86 07 762 7 Terakola Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 166/86mm
2.5 Pom. gospodarcze 1.02 m* 1.02 m’ Panele podiogowe
2.6 Aneks kuch 5.92 m* 5.92 m? Terakota
2.8 3.86 m 3.86 m’ Terakota
29 24.52 m* 2452 m? Panele podiogowe
2.10 6.47 e 12.78 n? Panele podlogowe Oprawa typu kinkiet, 600Im, 7W, 86lm/W, Znamionowy prad diody: 150mA, 4000K, Ra > 80, P44, SDCM s 3, L70B50 111500h, IK0B, driver bez
211 tazienka 3.86 7.62 m’ Terakota i i o i Fes . .
5 >J;MM L% Eec M e M qmmmm efektu migotania, Temperatura pracy od -25 do +35°C, Materiat korpusu aluminium, biaty, Wymiary 53/71/579mm, Atest ENEC, Atest PZH
2.14  |KI. schodowa 18.79 m’ 2436 m” Terakota
2.16  |Korytarz 6.17 m* 6.17 m* Terakota
2.17 | Sypialnia 14.48 m* 16.48 m* Panele podiogowe
m w N Aneks kuch ﬁﬁs _ Mwummsp Wax,o_m - Oprawa typu plafon, 1240lm, 14,8W, 84Im/W, cos «=0,98, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM < 5, L70B50 110000h, IK10, Temperatura
R — e —— pracy od -20 do +25°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 340/115mm, Atest PZH, Wymienny modut $wigtiny
Razem 160.79 m* 197.83 m*
024 on o11 Oprawa typu plafon, 1800Im, 22,2W, 82Im/W, cos «p=0,98, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM < 5, L70B50 110000h, IK10, Temperatura
ey = il el e~ Gl pracy od -20 do +25°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 340/115mm, Atest PZH, Wymienny modut $wietiny
!
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” g Oprawa typu plafon, 2300Im, 27W, 85Im/W, cos =09, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM < 5, L70B50 110000h, IK10, Temperatura
I , pracy od -20 do +25°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 340/115mm, Atest PZH, Wymienny modut $wietiny

Oprawa typu plafon, 2800Im, 35W, 80Im/W, cos «=0,9, 4000K, Ra >80, IP65, SDCM = 5, L70B50 110000h, IK10, Temperatura
pracy od -20 do +25°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 340/115mm, Atest PZH, Wymienny modut $wietiny z czujnikiem
obecnosci

Oprawa typu plafon o rozsyle asymetrycznym Lena Lighting S.A., 2150Im, 21W, 98Im/W, 3000K, Ra >80, P65, SDCM = 3, L70B50 115000h, IK10,
driver bez efektu migotania, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 340/115mm, Atest ENEC, Atest PZH
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Oprawa o$wietlenia awaryjnego, 2W, 250Im, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt ogdlny, Autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Im, IP65, Autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym Lena Lighting S. A, 250m, IP65, Autotest, zestaw z grzatka do montazu na zewnatrz

Koncepcje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy uzgodnic ze strazakiem lub rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Rozmieszczenie oraz rodzaj piktograméw kierunkowych nalezy traktowa¢ jako pogladowe.
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