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Wewnętrzna instalacja
kanalizacyjna - piętro

SKALA:
1:100

NR RYS.:
KS-2

Adres:
Wielka Klonia 15, 89-520
Wielka Klonia,
dz. nr ewid. 194/5

Budynek byłej szkoły podlegający przebudowie
i zmianie sposobu użytkowania na budynek
mieszkalny wielorodzinny

Obiekt:

TYTUŁ RYSUNKU

INŻ. SŁAWOMIR GWIZDAŁA
Upr. Nr POM/015/PWOS/17

PROJEKTANT - INST. SANIT.

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA

30.09.2023

30.09.2023

LOKAL MIESZKALNY NR 4

LOKAL MIESZKALNY NR 3

część budynku byłej szkoły, stanowiąca
osobną bryłę, podlegająca przebudowie i
zmianie sposobu użytkowania

część budynku, stnowiąca osobną bryłę, objęta
robotami remontowymi bez zmiany sposobu
użytkowania

parterowa dobudówka objęta robotami
remontowymi bez zmiany sposobu użytkowania

OZNACZENIA:

Pralka Pr1-Pr4

Prysznic B1-B4

Studzienka rewizyjno-połączeniowa St1

Umywalka U1- U4

Ustęp M1-M4

Wywiewka W1 W2

Zawór napowietrzający PVC W3 W4

Zlew Z1 Z2

OZNACZENIA:

1.0%

DN 75

1.9%

DN 110

Projektowane rurociągi PVC kanalizacji
sanitarnej w budynku

Projektowane rurociągi PVC kanalizacji
sanitarnej układane w gruncie pod posadzką
parteru

MGR INŻ. SŁAWOMIR DĄBROWSKI
Upr. Nr KUP/0080/PBS/23

SPRAWDZAJĄCY - INST. SANIT.

SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA


