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Pokrycie dachowe - blachodachéwka z
blachy powlekanej o Klasie odpornosci
ogniowej A1

taty drewn. 6/4cm do moc. pokrycia
Kontrtaty 6/2,2cm $ladem krokwi
Wiatroizolacja

Krokwie 12/16 cm
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ISTNIEJACY STROP DREWNIANY
Klasa odpornosci ogniowej REI 30 -
wg normy PN-EN 13501-2

Belka drewniana

Posadzka - suchy jastrych gr. 2 cm
(ptyty podtogowe RIGIPS RIGIDUR E20)

Deski podtogi gr. 3,2 cm
Polepa, gr. 3-9cm

Membrana paroprzepuszczalna np. papier
woskowy

Deski $lepego putapu
Podsufitka
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Obiekt: Budynek bytej szkoty podlegajacy przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania na
UWAGI UWAGI budynek mieszkalny wielorodzinny — Wielka Klonia 15, 89-520 Wielka Klonia, dz. nr 194/5

1.Konstrukcja dachu, tym lukarny, nierozprzestrzeniajgca ognia zaimpregnowa
$rodkami FOBOS® M-4 - wielofunkcyjny impregnat do drewna konstrukcyjnego
oraz tarcicy budowlanej, ktéry zabezpiecza powierzchnie przed dziataniem
ognia. Zastosowany preparat impregnacyjny uniemozliwia rozprzestrzenianie
sie ognia, zabezpiecza drewno do odpowiedniego stopnia niezapalnosci,
opdzniajgc moment zapalenia oraz przeciwdziatajgc rozgorzeniu ognia.

2. Zabezpieczenie przeciwpozarowe istniejgcego stropu drewnianego
stanowi system suchych jasoétrychéw w postaci ptyt podtogowych
RIGIPS RIGIDUR E20 - Numer systemu RIGIPS 7.05.00. Piyty stanowig
zabezpieczenie ogniochronne przy dziataniu ognia od gory (w
ukfadzie podktad podtogowy - strop) stropu drewnianego z poszyciem
z desek (=21 mm).

3. Projektowany sufit podwieszany system RIGIPS nr 4.05.16 -
konstrukcja Profil RIGIPS CD60 ULTRASTIL, optytowanie RIGIPS
PRO typ F lub typ DF, DFH2 gr. 2 x 12,5 mm. Klasyfikacja ogniowa
ITB NP-526.3/A/06/BW/sufity, klasa odpornosci ogniowej REI 30 (przy
dziataniu ognia od spodu).
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