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Remont wraz z termomodernizacja budynku i adaptacja na cele mieszkalne
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Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

45113000-2 - Roboty na placu budowy
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Przedmiar
Budynek bytej szkoty na dziatce 194/5 Wielka Klonia
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
IMODERNIZACJA ELEWACIJI - cz¢$¢ zachodnia budynku
1 $ciany przyziemia - odkrycie kamienia
1 | KNRO-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2608/01 m2 20,
2 | KNKRB3 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych cementowych kategorii III o powierzchni do S5m2
0604/02 m2 4
3 |KNNR-W 3 |Spoinowanie bez wykucia spoin muréw z kamienia tamanego
0613/03 m2 20
4 | KNRO-17 |Impregnacja muru kamiennego
2608/04 -
analiza
wlasna m2 20
2 Sciany budynku
5 | KNR2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01 m2 84
6 | KNRO0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2608/01
84 m2 84
razem m2 84
7 | KNRO0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem
2608/04 |wzmacniajacym CT 17 m2 84
8 | KNRO0-17 |Wyprawa elewacyjna z tynku sylikonowego barwionego w masie - gotowa mieszanki wykonana recznie na
0927/03  |uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych m2 84
9 | KNR2-02 |Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25c¢m - parapety
0506/02 m2 35
1T TERMOMOMODERNIZACJA - cze$c wschodnia budynku szkoly
1 Termoizolacja $cian przyziemnia
10 | KNR0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2608/01 m2 16
11 | KNRO0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem
2608/04 - |wzmacniajagcym - IMPREGNACIJA + OCZYSZCZEMIE
analiza
wlasna m2 16
12 | KNR0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie phyt styropianowych przy uzyciu gotowych
2609/01 | zapraw klejacych styropian 15 cm m2 30
13 | KNR0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki ( min. 150 g m2 )na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami
2609/06 |styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych m2 16
14 | KNNR1 |Wykopy w gruncie kategorii I-Il o glgbokosci do 1,5m przy odkrywaniu istniejacych fundamentow na zewnatrz
0310/01  |budynku m3 30
15 | KNR0-17 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym + okapnik
2609/08 m 40
16 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢m szarej uktadane na podsypce cementowo-piaskowej-
0511/02  |kostka z odzysku m2 20
17 | KNRO0-17 |Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki wykonana r¢cznie na uprzednio przygotowanym
0927/01  |podtozu - natozenie na podloze pierwszej warstwy farby gruntujacej CT 16 m2 16
18 | KNR0-17 |Wyprawa elewacyjna z tynku sylikonowego barwionego w masie - gotowa mieszanki wykonana r¢cznie na
0927/03  |uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach plaskich i powierzchniach poziomych m2 16
2 Termoizolacja $cian budynku
19 | KNR 2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01 m2 210
20 | KNR0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2608/01
210 m2 210
razem m2 210
21 | KNRO0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem
2608/04 |wzmacniajacym CT 17 m2 210
22 | KNR0-17 |Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekka-mokra przez przyklejenie phyt styropianowych przy uzyciu gotowych
2609/01 | zapraw klejacych styropian 20 cm m2 210
23 | KNR0-17 |Ocieplenie $cian z gazobetonu metoda lekka-mokra przez przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli
2609/03  |plastikowych szt 840
24 | KNRO0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda
2609/06 |lekka-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych m2 210
25 | KNR0-17 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2609/08 m 20,
26 | KNRO0-17 |Wyprawa elewacyjna CERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki wykonana r¢cznie na uprzednio przygotowanym
0927/01  |podtozu - natozenie na podloze pierwszej warstwy farby gruntujacej CT 16 m2 210
27 | KNRO0-17 |Wyprawa elewacyjna z tynku sylikonowego barwionego w masie - gotowa mieszanki wykonana r¢cznie na
0927/03  |uprzednio przygotowanym podiozu na §cianach plaskich i powierzchniach poziomych m2 210
28 | KNR0-17 |Odtworzenie opasek otworowych i gzymsow pod parapetami — analiza wlasna( patrz uzg. konserwator )
2609/03 ki szt 22

3 Elementy uzupekiajace, obrobki blacharskie w tym parapety
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Przedmiar
Budynek bytej szkoty na dziatce 194/5 Wielka Klonia
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
29 | Kalkulacja |Przetozenie instalacji ustytuowanych na elewacji budynku w tym okablowanie , wentylacja
indywidualna
kpl 1
30 | KNR2-02 |Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm, przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25¢m - parapety
0506/02 m2 10
III SANITARIATY- elewacja+dach
1 Modernizacja Scian
31 | KNR2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01 m2 62
32 | KNRO-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2608/01
62 m2 62
razem m2 62
33 | KNRO0-17 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem
2608/04 |wzmacniajacym CT 17 m2 62
34 | KNRO0-17 |Wyprawa elewacyjna z tynku sylikonowego barwionego w masie - gotowa mieszanki wykonana r¢cznie na
0927/03  |uprzednio przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych m2 62
2 Dach na sanitariatach
35 | KNR2-02 |Pokrycie dachow o podtozu betonowym papa asfaltowa w dwoch warstwach, na lepiku asfaltowym na zimno w
0502/02 + |budynkach przemystowych - (papa SBS 5,2mm + podktad)
analiza
wiasna
SZEROKOSC 32 m2 32
DLUGOSC
razem m2 32
IV OKNA+ DRZWI
36 | KNNR7 |Okna ztworzyw sztucznych o powierzchni do 2m2 ( 2 szt )- elewacja potudniowa
0701/04
2*1,7 m2 34
razem m2 3.4
37 | KNNR7 |Oknaztworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2 ( 6szt )- elewacja pétnocna
0701/05
18,58 m2 18,58
razem m2 18,58
38 | KNRK-06 |Rozebranie otacenia dachu przed montazem okien i potaci dachowej w systemie FAKRO- elewacja wschodnia (
0102/08  |4szt)
4*1,2%0,8 m2 3,84
razem m2 3,84
39 | KNRK-06 |Montaz okien dachowych 78x118cm 4 szt - elewacja wschodnia
0204/04
4*1,2%0,8 szt 3,84
razem szt 3,84
40 | KNR K-06 |Montaz wytazu dachowego 0,54*0,75
0204/04
1*0,54*0,75 szt 0,405
razem szt 0,405
41 | KNR4-01 |Uzupetnienie taw kominiarskich poziomych
0416/01
13 m 13
razem m 13
42 KNR-W  |Drzwi zewngtrzne ptycinowe pelne jednoskrzydtowe z naswietlem o powierzchni ponad 1,5m2 ( U<=WT2021 )
2-02 1027/03
m2 3
V REMONT POMIESZCZEN
1 Wyburzenia, demontaze i zamurowania
43 KNR-W  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
4-01 0353/04
szt 8
44 KNR-W  |Reczna rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych pod tawy schodéw
4-01 0212/05
m3 0,5
45 KNR-W  |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 cegta w §cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej- pod zaglebienie
4-01 0338/02|spocznika
m 2.4
46 KNR-W | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3m
4-01 0106/01
m3 0,5
47 KNR-W  |Usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢
4-01 0106/04
m3 0,5
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Przedmiar
Budynek bytej szkoty na dziatce 194/5 Wielka Klonia
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
48 | KNNR-W 3 |Rgczna rozbiorka elementéw raz z utylizacja - schody drewniane
0403/01 -
analiza
wiasna m3 11
49 KNR-W  |Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach bloczkami z betonu komorkowego na zaprawie
4-01 0304/02|cementowo-wapiennej
m3 0,88
2 Izolacja welna mineralna poddasza
50 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma paroprzepuszalna
0607/01 m2 203
51 | KNR2-02 |Izolacja pozioma paroszczelna z foli PE
0607/01 m2 203
52 | KNR2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na sucho - pierwsza
0613/03 |warstwawarstwa 15 cm - (strop + miedzykrokwiowo)
203 m2 203
razem m2 203
53 | KNR2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho -kolejna warstwa
0613/03 |15 cm - (strop + migdzykrokwiowo)
203 m2 203
razem m2 203
54 | KNR2-02 |montaz z ptyt osb gr 25mm
0410/01 m2 203
55 |KNNR-W 3 |Impregnacja bali i krawedziakow dwukrotnym smarowaniem grzybobdjczymi preparatami solowymi ( FOBOS M4 )
0504/04 m2 60
3 Izolacja ognochronna z Jasrychu na pietrze
56 | KNR 2-02 |Posadzki z plyt jastrychowych ( zgodnie z DT ')
1113/01
analiza
wlasna m2 220
4 Wykonanie schodow zelbetowych na jedna kondygnacje ze spocznikiem i balustrada zgodnie z W.T. i PT
57 KNR-W  |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z r¢cznym uktadaniem betonu
2-02 0202/01
m3 0,5
58 KNR-W  |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
2-02 0606/01
m2 3
59 KNR-W  |Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z recznym uktadaniem betonu
2-02 0219/02
m2 rzutu 12
60 KNR-W |Schody zelbetowe z r¢gcznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci plyty schodowej -
2-02 0219/06 krotnosc 4
m2 rzutu 48
61 KNR-W  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli
2-02 0259/02
t 0,4
62 KNR-W  |Balustrady schodowe prgtowe wypetnione przymocowane do policzkow srubami lub spawane
2-02 1207/01
m 6,6
63 | KNR K-32 |Posadzki z ptytek gresowych 40x40cm przy uzyciu zaprawy klejacej ATLAS - schody
0204/05 -
analiza
wlasna m2 24
5 PRZYLACZE WODY
5.1 ROBOTY ZIEMNE
64 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami podsig¢biernymi o pojemnosci
0217/01  |tyzki 0,15m3 m3 45
65 KNR-W  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
2-18 0511/01
m3 6
66 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na
0230/01 |odlegtos¢ do 10m m3 45
67 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 45
5.2 ROBOTY MONTAZOWE
68 | KNR 2-28 |Nawiertki na istniejacych rurociaggach PCW o $rednicy zewnetrznej 160mm
0313/03 kpl 1
69 | KNR 2-28 |Przytacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE o srednicy zewngetrznej 50mm
0314/03 m 30
70 | KNR 2-28 |Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy zewngtrznej do 110mm
0316/01 probe 1
71 | KNR 2-19 |Zabezpieczenie kabli w ziemi
0218/01 zabezpieczenie 1
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Przedmiar
Budynek bytej szkoty na dziatce 194/5 Wielka Klonia
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
72 | KNNR4 |[Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm i gigbokosci do 2,0m wykonywane wewnatrz
0225/06 |budynkow metoda studniarska w gruncie kategorii Ii II - studnia wodomierzowa z wyposarzeniem szt 1
6 PRZYLACZE KANALIZACJI
6.1 ROBOTY ZIEMNE
73 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0217/01  |tyzki 0,15m3 m3 33
74 KNR-W  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
2-18 0511/01
m3 6
75 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-11I na
0230/01 |odlegtos¢ do 10m m3 33
76 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II ubijakami mechanicznymi
0236/01 m3 33
6.2 ROBOTY MONTAZOWE
77 KNR-W  |Kanaty z rur PVC o srednicy zewngtrznej 150mm faczone na weisk
2-18 0408/02
m 22
78 | KNNR4 |[Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1000mm i gigbokos$ci do 2,0m wykonywane wewnatrz
0225/06 |budynkow metoda studniarska w gruncie kategorii I II\ szt 1
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