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EGZ.NR 1
STRONA TYTULOWA PROIJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI
URZAD GMINY GOSTYCYN
INWESTOR UL. BYDGOSKA 8 89-520 GOSTYCYN
NAZWA ZAMIERZENIA Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czes$ci budynku
BUDOWLANEGO bytej szkoty na budynek mieszkalny wielorodzinny
ADRES | KATEGORIA Wielka Klonia, gmina Gostycyn

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: Xlil

IDENTYFIKATORY DZIAtEK
EWIDENCYINYCH 041602_2.0007.194/5

ZESPOt AUTORSKI:
FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ZAKRES OPRACOWANIA PODPIS
Projektant Nr uprawn. 472/68
MGR INZ. MIROStAWA Specjalnos¢: konstrukcyjno- Architektura, konstrukcja
PILARSKA inzynieryjna
. Sprawdzajacy Upr. Nr UAN-NB-7210/189/85 Architektura
INZ. JAN BELZEROWSKI specjalnos$¢ architektoniczna
. Upr. Nr RGPI-V-7342-51/97 .
. Sprawdzajacy_ specjalnos¢: konstrukcyjno- Konstrukcja
INZ. WOJCIECH DRAZKOWSKI ped ' V)
budowlana
Upr. nr POM/0181/PWBE/19,
. Projektant Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, Branza elektrvczna
MGR INZ. RAFAL KOBIEROWSKI instalacji i urzqdzen elektrycznych i ¥
elektroenergetycznych.
sprawdsiacy o mas oSy
INZ. ZENON TRABALA pecja nos.c /.ns a aq'/.jno inzynieryjna w ranza elektryczna
zakresie instalacji elektrycznych.
Nr upr. POM/015/PWOS/17,
Projektant ioInodd i ; o ciopi ) .
. specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, Brania sanitarna
INZ. SLAWOMIR GWIZDALA |instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
. Upr. Nr POM/0283/PWBS/15
_Sprawdzajacy specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, Brania sanitarna
MGR INZ. tUKASZ SZMELTER |instalacji i urzqdzer ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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CZESC RYSUNKOWA
e Rysunek zagospodarowania terenu dziatki — rys. nr PZT-1,
e Rzut parteru —rys. nr AR-1,
e Rzut pietra—rys. nr AR-2,
e Przekrdj A —rys. nr AR-3,
e Przekrdj B —rys. nr AR-4,
e Elewacje —rys. nr AR-5,
e Elewacja pétnocna —rys. nr AR-6,
e Rzutdachu—rys. nr AR-7,
e Wykaz stolarki —rys. nr AR-8,

BIURO PROJEKTOWE SD PROJEKT
Stawomir Dabrowski
ul. Jeziorna 2 89-500 Tuchola NIP: 561-151-64-97 slawek@sdprojekt.tuchola.pl



DOKUMENTY DOtLACZONE DO PROJEKTU

BIURO PROJEKTOWE SD PROJEKT
Stawomir Dabrowski
ul. Jeziorna 2 89-500 Tuchola NIP: 561-151-64-97 slawek@sdprojekt.tuchola.pl



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu dziatki opracowany w zwigzku z
projektowang przebudowg wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku bytej szkoty na
budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowosci Wielka Klonia, dz. Nr ewid. 194/5, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej - Art. 34 ust.
3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézn. zm.

ZESPOt AUTORSKI:
FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ZAKRES OPRACOWANIA PODPIS
Projektant Nr uprawn. 472/68
MGR INZ. MIROStAWA Specjalnos¢: konstrukcyjno- Architektura, konstrukcja
PILARSKA inzynieryjna
. Sprawdzajacy Upr. Nr UAN-NB-7210/189/85 Architektura
INZ. JAN BELZEROWSKI specjalnos$¢ architektoniczna
. Upr. Nr RGPI-V-7342-51/97 .
. Sprawdzajqcy. specjalnos¢: konstrukceyjno- Konstrukcja
INZ. WOJCIECH DRAZKOWSKI ped ' V)
budowlana
Upr. nr POM/0181/PWBE/19,
Projektant Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, Branza elektrvczna
MGR INZ. RAFAL KOBIEROWSKI instalacji i urzqdzen elektrycznych i ¥
elektroenergetycznych.
Sprawdescy etz
INZ. ZENON TRABALA pecja nos'c /'ns a aq./.jno inzynieryjna w ranza elektryczna
zakresie instalacji elektrycznych.
. Nr upr. POM/015/PWO0OS/17,
. Projektant specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, Brania sanitarna
INZ. SLAWOMIR GWIZDALA |instalacjii urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
. Upr. Nr POM/0283/PWBS/15
_Sprawdzajacy specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, Brania sanitarna
MGR INZ. tUKASZ SZMELTER |instalacji i urzqdzer ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Tuchola, 02.10.2023
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Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych oraz kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantow wszystkich
specjalnosci do wtasciwej izby samorzagdu zawodowego — dotyczy osob, ktore nie
zostaty wpisane do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane*

* Zgodnie z art. 12 ust. 7 i 7a ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane — dalej pr. bud., podstawe do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe z okreslonym w nim terminem waznosci. Wymogu
w zakresie przedktadania zaswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 7, nie stosuje sie w stosunku do oséb wpisanych do
centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane.

Przepis art. 34 ust. 3da. pr. bud. stanowi, iz:

Wymogu dotaczenia kopii:

1)uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, o ktéorym mowa w ust. 3d pkt 1 - nie stosuje sie do uprawnien
budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osdb posiadajgcych uprawnienia budowlane;

2)zaswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 3d pkt 2 - nie stosuje sie do oséb wpisanych do centralnego rejestru oséb
posiadajgcych uprawnienia budowlane.

Zgodnie z art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a pr. bud. - Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi, w systemie e-CRUB,
bedgcym systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z 17.02.2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotow realizujgcych zadania publiczne, centralne rejestry oséb posiadajacych uprawnienia budowlane.
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TRABAtA ZASWIADCZENIE
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PILARSKA ZASWIADCZENIE
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Belzerowski zaswiadczenie
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
1/ PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest przebudowa wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci budynku bytej szkoty na budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowosci
Wielka Klonia na dz. Nr ewid. 194/5.

2/ ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Dziatka, na ktdrej projektuje sie w/w inwestycje, jest zabudowana. Dziatka posiada uzbrojenie
podziemne w postaci przytgcza wodociggowego, przyfacza kanalizacyjnego, ztgcza elektrycznego,
przyfacza telekomunikacyjnego, zewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektryczne;j
oraz cieptociggu dostarczajacego ciepto z kottowni w sgsiednim budynku. Istniejgce uzbrojenie
podziemne jest wystarczajgce dla projektowanej inwestycji. Dziatka posiada dostep do drogi
publicznej z istniejgcego zjazdu (na dotychczasowych warunkach zarzgdczy drogi) poprzez dziatke
sgsiednig nr ewid. 194/1.

3/ PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU

a/ projektowany obiekt budowlany
Projektuje sie przebudowe czesci budynku bytej szkoty, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek mieszkalny wielorodzinny.

b/ urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem

Obiekt posiada niezbedne wyposazenie w odpowiednie urzadzenia techniczne zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania go zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzgdzenia instalacyjne, stanowiska
postojowe i utwardzony plac pod pojemnik do czasowego gromadzenia odpaddow statych z
mozliwoscig selektywnej zbiorki,

¢/ sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekdw

Powstajagce w budynku scieki odprowadzane beda poprzez projektowang zewnetrzng instalacje
kanalizacyjna do istniejacej na dziatce studzienki a nastepnie poprzez istniejgce przytacze do sieci
kanalizacyjnej,

d/ uktad komunikacyjny

Stanowiska postojowe istniejgce, utwardzone kostka betonowa, w tym dla oséb niepetnosprawnych
— lokalizacja zgodnie z rysunkiem zagospodarowania. Do wejscia do budynku zapewniono dojscie
o szerokosci 4,5 m, ktére stanowi rownoczesnie dojazd z dziatki nr ewid. 194/1 do stanowisk
postojowych przed budynkiem. Przy rzeczonym dojsciu znajduja sie istniejgce lampy zapewniajgce
elektryczne oswietlenie w porze nocne;.

e/ sposob dostepu do drogi publicznej
Dostep do drogi publicznej — istniejgcy zjazd (na dotychczasowych warunkach).
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f/ parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje wodociggowg z rur PE DN32 od budynku do studzienki
wodomierzowej oraz zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PCV DN160
odprowadzajacych Scieki do istniejacej studzienki kanalizacyjnej.

g/ uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren dziatki ptaski z fagodnym spadkiem w kierunku pétnocnym. Planowana inwestycja nie zmienia
kierunku i natezenia odptywu wod opadowych lub roztopowych. Teren w wiekszosci pokryty przez
zielen niskg — trawa, krzewy. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnia
zabudowy i utwardzen.

h/ pozostate informacje dotyczgce projektowanego zagospodarowania

Usytuowanie projektowanego budynku umozliwia naturalne oswietlenie pomieszczen ze wzgledu
na ich funkcje. Inwestycja nie wptynie negatywnie na naturalne oswietlenie pomieszczen w
obiektach sgsiadujgcych. Odprowadzenie wéd opadowych powierzchniowo po terenie dziatki
inwestora.

4/ ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki w granicach opracowania 1638,00 | m2
Powierzchnia biologicznie c%ynna w granicach 962,77 m
opracowania
Powierzchnia zabudowy w obrysie parteru w granicach
opracowania:
- projektowana -0,00 m?2
-istniejaca - 314,38
-fgcznie -314,38
Dojscia, dojazdy, utwardzenia w granicach opracowania 360,85 m2

5/ INNE INFORMACYIJE | DANE

a/ rodzaj ograniczen lub zakazdw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z aktéw

prawa miejscowego lub z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

— Linia zabudowy — nie wyznacza sie,

— Wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu — nie okresla sie
(pozostaje bez zmian),

— szerokos¢ elewac;ji frontowej — nie okresla sie (pozostaje bez zmian),
— wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej — nie okresla sie (pozostaje bez zmian),
— geometria dachu - nie okresla sie (pozostaje bez zmian).

BIURO PROJEKTOWE SD PROJEKT
Stawomir Dabrowski
ul. Jeziorna 2 89-500 Tuchola NIP: 561-151-64-97 slawek@sdprojekt.tuchola.pl



16

b/ formy ochrony konserwatorskiej:

teren objety inwestycja zlokalizowany jest na obszarze historycznego uktadu ruralistycznego
ujetego w gminnej ewidencji zabytkéw, budynek wpisany jest do wykazu zabytkéw
nieruchomych gminnej ewidencji zabytkow,

wszelka dziatalno$¢ na terenie dziatki wymaga uzgodnienia i uzyskania pozwolenia
wtasciwego konserwatora zabytkdw — decyzja w zataczeniu,

w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych przedmiotu,
co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymac wszelkie roboty
moggace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych
srodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ o tym
wojewoddzkiego konserwatora zabytkéw — art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 840 ze
zmianami).

¢/ wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — nie dotyczy.

d/ o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym

Z przepisami odrebnymi:

projektowana inwestycja nie wymaga uzyskania decyzji sSrodowiskowej - nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach odziatywania na srodowisko (Dz.U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz
nie jest ujeta w wykazie przedsiewzie¢ okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz.U. 2019 r. poz. 1839 ze zm.). Nie jest wymagane uzyskanie decyzji Srodowiskowe].
przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wyszczegdlnionych
w zatgczniku nr | i Il Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia
13 grudnia 2011 w sprawie oceny skutkdw wywieranych przez niektdre przedsiewziecia
publiczne i prywatne na Srodowisko.

inwestycja potozona jest poza obszarem Natura 2000, oraz poza Obszarem Chronionego
Krajobrazu, a takze nie jest objeta zadng inng formg ochrony przyrody wymieniong w art. 6
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022 r. poz. 916 ze zm.).
Realizacja planowanego przedsiewziecia nie wymaga oceny oddziatywania na te obszary.

w zwigzku z budowg obiektu nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw i ich otoczenia. Nie przewiduje sie zmian w uksztattowaniu terenu
w stosunku do stanu istniejgcego. Projekt niniejszy uwzglednia koniecznos$¢ ochrony
wartosci przyrodniczych oraz zycia i zdrowia ludzkiego poprzez minimalizacje ucigzliwosci dla
terendw sasiednich.
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6/ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Budynek kwalifikuje sie do grupy budynkow niskich (N). Budynek posiada dwie kondygnacje
nadziemne. Przyjeto kategorie zagrozenia pozarowego ZLIV. Budynek stanowi klase ,,D” odpornosci
pozarowej. Hydrant zewnetrzny istniejacy. Drogi pozarowe — nie dotyczy.

7/ INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Teren przeznaczony pod inwestycje zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
(wraz z pdzn. zmianami) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym spetnia wymogi realizacji
obiektdw budowlanych. Inwestycja realizowana w granicach dziatki 194/5 nie wymaga wytgczenia
gruntéw z produkgji rolne;j.

8/ INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA:
a/ wskazanie przepisow, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

— Decyzja nr PP.6733.10.10.2023 z dnia 02 sierpnia 2023 r. wydana przez Wéjta Gminy
Gostycyn o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

— Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wraz z pézn.
zmianami),

— Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (wraz z pdzn. zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pézn. zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra tacznosci z dnia 21.04.1995 r. w sprawie warunkéw technicznych
zasilania energia elektryczng obiektéw budowlanych tacznosci (wraz z pézn. zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (wraz z pdzn.
zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych (wraz z pdzn. zmianami),

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (wraz z pdézn. zmianami),

— Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (wraz z pdzn. zmianami),

— Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (wraz z pdzn. zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (wraz z
pozn. zmianami),

— Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (wraz z pdzn. zmianami),
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b/ informacja, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany

Stwierdza sie, ze obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci  sie
w catosci na dziatce nr ewid. 194/5, na ktoérej zostat zaprojektowany.

9/ UWAGI

— W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z
terenu zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.
2022 r. poz. 2556 ze zm.),

— Inwestycje nalezy realizowac zapewniajgc spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania
wystepujgcych w obszarze obiektu uzasadnionych interesdw osdb trzecich.

BIURO PROJEKTOWE SD PROJEKT
Stawomir Dabrowski
ul. Jeziorna 2 89-500 Tuchola NIP: 561-151-64-97 slawek@sdprojekt.tuchola.pl



EGZ.NR 1

STRONA TYTULOWA PROIJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

INWESTOR

URZAD GMINY GOSTYCYN

UL. BYDGOSKA 8 89-520 GOSTYCYN

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku
bytej szkoty na budynek mieszkalny wielorodzinny

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wielka Klonia, gmina Gostycyn

Kategoria obiektu budowlanego: Xlil

IDENTYFIKATORY DZIAtEK
EWIDENCYJNYCH

041602_2.0007.194/5

Sprawdzajacy
INZ. WOJCIECH DRAZKOWSKI

specjalnos¢: konstrukcyjno-
budowlana

ZESPOL AUTORSKI:
FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ZAKRES OPRACOWANIA PODPIS
Projektant Nr uprawn. 472/68
MGR INZ. MIROStAWA Specjalnos¢: konstrukcyjno- Architektura, konstrukcja
PILARSKA inzynieryjna
) Sprawdzajacy Upr. Nr UAN-NB-7210/189/85 Architektura
INZ. JAN BELZEROWSKI specjalnos$¢ architektoniczna
Upr. Nr RGPI-V-7342-51/97 .
Konstrukcja

Projektant
MGR INZ. RAFAt KOBIEROWSKI

Upr. nr POM/0181/PWBE/19,
Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

Branza elektryczna

Sprawdzajacy
INZ. ZENON TRABALA

Upr. nr NB-7210/253/79,
Specjalnosc instalacyjno-inzynieryjna w
zakresie instalacji elektrycznych.

Branza elektryczna

Projektant
INZ. SLAWOMIR GWIZDALA

Nr upr. POM/015/PWOS/17,
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Branza sanitarna

Sprawdzajacy
MGR INZ. tUKASZ SZMELTER

Upr. Nr POM/0283/PWBS/15
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Branza sanitarna

Tuchola, 02.10.2023
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Oswiadczam,

OSWIADCZENIE

ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany,
projektowang przebudowg wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku bytej szkoty na
budynek mieszkalny wielorodzinny w miejscowosci Wielka Klonia, dz. Nr ewid. 194/5, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej - Art. 34 ust.

3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zm.

opracowany w zwigzku z

ZESPOL AUTORSKI:
FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH ZAKRES OPRACOWANIA PODPIS
Projektant Nr uprawn. 472/68
MGR INZ. MIROStAWA Specjalnos¢: konstrukcyjno- Architektura, konstrukcja
PILARSKA inzynieryjna
Sprawdzajacy Upr. Nr UAN-NB-7210/189/85

INZ. JAN BELZEROWSKI

specjalnos¢ architektoniczna

Architektura

Sprawdzajacy
INZ. WOJCIECH DRAZKOWSKI

Upr. Nr RGPI-V-7342-51/97
specjalnos$é: konstrukcyjno-
budowlana

Konstrukcja

Projektant
MGR INZ. RAFAt KOBIEROWSKI

Upr. nr POM/0181/PWBE/19,
Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

Branza elektryczna

Sprawdzajacy
INZ. ZENON TRABALA

Upr. nr NB-7210/253/79,
Specjalnos¢ instalacyjno-inzynieryjna w
zakresie instalacji elektrycznych.

Branza elektryczna

Projektant
INZ. StAWOMIR GWIZDALA

Nr upr. POM/015/PWO0S/17,
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Branza sanitarna

Sprawdzajacy
MGR INZ. tUKASZ SZMELTER

Upr. Nr POM/0283/PWBS/15
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Branza sanitarna

Tuchola, 02.10.2023
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1/ RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Istniejgcy budynek projektuje sie w czesci przebudowaé oraz zmieni¢ sposdb w jaki byt on
dotychczas uzytkowany — pomieszczenia bytej szkoty. Budynek po przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania bedzie petnit funkcje budynku mieszkalnego wielorodzinnego — zostang wydzielone
cztery nowe lokale mieszkalne. Kategoria obiektu po przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania — XIIl.

2/ ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany na podstawie danych uzyskanych od inwestora
oraz materiatow branzowych. W czesci budynku, ktéra stanowi oddzielng bryte, wydzielone zostang
cztery nowe lokale mieszkalne — 2 lokale na parterze oraz 2 lokale na pietrze.

Kazdy lokal, oprécz pokoi mieszkalnych i pomieszczen gospodarczych, bedzie posiadat tazienke oraz
aneks kuchenny, wyposazone w niezbedng armature.

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. l::‘;tkowa Posadzka
PARTER
Lokal mieszkalny nr 1

1.1 Wiatrotap 3,77 Panele podtogowe
1.2 Pokdj dzienny 24,71 Panele podtogowe
1.3 Sypialnia 13,08 Panele podtogowe
1.4 tazienka 7,05 Terakota

1.5 Pom. gospodarcze 1,39 Panele podtogowe
1.6 Aneks kuch. 5,82 Terakota

55,82
Lokal mieszkalny nr 2

1.7 Wiatrotap 3,77 Panele podtogowe
1.8 Pokdj dzienny 21,92 Panele podtogowe
1.9 Sypialnia 11,28 Panele podtogowe
1.10 tazienka 6,96 Terakota

1.11 Pom. gospodarcze 1,70 Panele podtogowe
1.12 Aneks kuch. 5,19 Terakota

50,82
Czesci wspodlne

1.13 Korytarz 27,44 Terakota

1.20 Pom. gospodarcze 22,75 Linoleum
Pozostate pomieszczenia znajdujace sie w czeéci budynku niepodlegajacej przebudowie i

zmianie sposobu uzytkowania tworzace istniejgcy lokal mieszkalny

1.14 Wiatrotap 8,94 Linoleum

1.15 tazienka 3,38 Terakota
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1.16 Kuchnia 13,32 Linoleum
1.17 Pokéj 15,51 Wyktadzina dywanowa
1.18 Przedpokdj 2,36 Wyktadzina dywanowa
1.19 Pokéj 20,52 Wyktadzina dywanowa
64,03
Razem 220,86
. .| Pow. uzytkowa
Nr Nazwa pomieszczenia m2 Posadzka

PIETRO

Lokal mieszkalny nr 4

48,25
Lokal mieszkalny nr 3

2.7 Pokdj 3,90 Panele podtogowe
2.8 Pokéj dzienny 24,67 Panele podtogowe
2.9 Sypialnia 6,10 Panele podtogowe
2.10 tazienka 3,84 Terakota
2.11 Aneks kuch. 6,00 Terakota

44,51

Czesci wspolne

2.12 Kl. schodowa 18,81 Terakota
2.14 Pom. gospodarcze 13,13 Jastrych
2.15 Pom. gosp. 13,78 Jastrych

Pozostate pomieszczenia znajdujgce sie w czesci bu
przebudowie i zmianie sposobu uzyt

kowania tworzace istniejacy lokal mieszkalny

dynku niepodlegajacej

2.13 Strych 22,25 Jastrych
Razem 160,73
Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa Posadzka

m2

PARTEROWA DOBUDOWKA - niepodlegajaca przebudowie i zmianie sposobu

uzytkowania

Pom. higieniczno-sanitarne 7,77 Terakota

WC 8,03 Terakota

Korytarz 6,44 Terakota
Razem 22,24
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3/ UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Projektowana inwestycja charakteryzuje sie dbatoscig o estetyke i wyglad.

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z wydang decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Projektowana inwestycja stanowi kontynuacje wystepujgcej funkcji terenu, parametréow i
wskaznikéw zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym uktadu przestrzennego i formy
architektonicznej istniejgcych obiektow budowlanych.

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi, bioragc pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowano w sposdb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej spetniajgc wymagania
okreslone w art. 5. ustawy prawo budowlane.

4/ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

a/ kubatura netto—1048,68 m?,

b/ powierzchnia uzytkowa — 403,83 m?,

¢/ dtugos¢ — 23 m, szeroko$¢ — 13,9 m,

d/ wysokos¢ budynku (od poziomu terenu przed wejsciem do kalenicy) —
10,17 m,

e/ liczba kondygnacji nadziemnych — 2,

5/ OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

5.1/ OPINIA GEOTECHNICZNA

a/ Warunki gruntowe

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegajgce poziomo przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Na terenie posadowienia brak mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntow
organicznych, nasypoéw niekontrolowanych oraz wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

W zwigzku z powyzszym przyjeto proste warunki gruntowe w miejscu planowanej budowy.

b/ kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463 z pdin. zm.) kategorie geotechniczng catego obiektu
budowlanego lub jego poszczegdlnych czesci okresla projektant obiektu budowlanego. Kategorie
geotechniczng ustalono jako pierwszg w oparciu o stopien skomplikowania warunkéw gruntowych
oraz konstrukcji obiektu budowlanego, stopien ztozonosci oddziatywan, stopien zagrozenia zycia i
mienia awarig konstrukcyjna.

BIURO PROJEKTOWE SD PROJEKT
Stawomir Dabrowski
ul. Jeziorna 2 89-500 Tuchola NIP: 561-151-64-97 slawek@sdprojekt.tuchola.pl



¢/ przydatnos¢ gruntéw na potrzeby budownictwa

Dla obiektu budowlanego pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badan geotechnicznych
ograniczyt sie do sondowan oraz okreslenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowe;.
Wartosci parametrow gruntu okreslono przy wykorzystaniu lokalnych zaleznosci korelacyjnych.
W miejscu projektowanej przebudowy znajduje sie grunt, ustabilizowany, ktory przenosi obcigzenie
z fundamentoéw.

5.2/ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Posadowienie istniejgcego obiektu budowlanego bezposrednio na warstwie nosnej podtfoza
gruntowego — bez zmian.

6/ LICZBA LOKALI

a/ liczba nowych lokali mieszkalnych planowanych — 4, liczba istniejgcych — 1,

b/ liczba lokali uzytkowych — brak,

c/ liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osdb niepetnosprawnych — 2 na parterze budynku
poprzez planowany schodotfaz przy wejsciu gtdwnym,

7/ OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Przyjete rozwigzania techniczno - budowlane przewidujg w stosunku do okreslonych elementéw
projektowanego zagospodarowania szereg warunkéw w celu wyeliminowania barier
architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych iréwnoczesne zapewnienie dogodniejszych
warunkow funkcjonowania wszystkim uzytkownikom.

Na istniejgcym utwardzonym placu wyznaczone sg stanowiska postojowe w tym dla osob
niepetnosprawnych o wymiarach 3,5x5m. W budynku planuje sie zastosowanie odpowiednich
urzgdzen technicznych, w postaci np. schodotazu, ktére umozliwia dostep osobom
niepetnosprawnym do mieszkan potozonych na pierwszej kondygnacji nadziemne;j.

8/ PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a)zapotrzebowanie i jako$¢ wody — Qs«d = 1,08 m3/d, woda dostarczana poprzez przytacze z
istniejgcego wodociggu, za ktorej jakos¢ i przydatnos¢ do spozycia odpowiada i zapewnia zarzadca
sieci wodociggowej oraz stosowne instytucje monitorujace jego stan,

b)ilo$¢, jakosé i sposdb odprowadzania $ciekdw oraz wdd opadowych - Quw = 1,92 dm3/s, Scieki
bytowe powstajgce w lokalach mieszkalnych beda odprowadzane grawitacyjnie do istniejgcej na
dziatce zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej, z ktorej trafig do istniejgcej sieci kanalizacyjnej,
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c)emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie - brak emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych, planowana
inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie na srodowisko i nie jest zaliczona do przedsiewziec
oddziatujacych szkodliwie na srodowisko,.

d) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw — kazdy mieszkaniec w ciggu roku produkuje okoto 80 kg
odpadow, wytwarzane odpady state gromadzone s3 w pojemnikach okresowo wywozonych
na wysypisko Smieci. Podczas eksploatacji budynku nie beda powstawaty odpady stanowigce
zagrozenie dla $rodowiska, beda to wytgcznie odpady charakterystyczne dla gospodarstw
domowych,

e)wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - brak emisji szczegdlnych hataséw i wibracji,
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

f) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - brak wptywu. Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na
stan siedlisk przyrodniczych, siedlisk roslinnych, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i
podziemne.

9/ ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto - zatgcznik nr 3 do projektu budowlanego.

10/ INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

a/ wewnetrzna instalacja wodociggowa - zasilanie wewnetrznej instalacji
z istniejgcej sieci wodociggowe] poprzez projektowang zewnetrzng instalacje wodociggowa.
Instalacja wykonana z rur z tworzywa taczonych poprzez odpowiednie ztgczki dostosowane do
wybranego systemu rur. Ciepfa woda przygotowywana indywidualnie w kazdym lokalu za pomoca
przeptywowych elektrycznych podgrzewaczy wody. Zestaw wodomierza giéwnego na zewnatrz
budynku w studzience wodomierzowej, dla kazdego lokalu oddzielny wodomierz — lokalizacja
zgodnie z zagospodarowaniem. Projektowana instalacja wodociggowa zostanie wykonana wedtug
odrebnego opracowani tj. projektu technicznego, ktéry otrzyma inwestor przed rozpoczeciem robét
budowlanych.

b/ wewnetrzna instalacja kanalizacyjna — wykonana z rur PVC. Odprowadzenie powstajgcych
budynku $ciekéw bytowych do istniejgcej na dziatce studzienki kanalizacyjnej. Projektowana
instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana wedtug odrebnego opracowani tj. projektu
technicznego, ktory otrzyma inwestor przed rozpoczeciem robdt budowlanych.
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¢/ wentylacja — w budynku wentylacja grawitacyjna. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych
wentylatory wyciggowe.

d/ instalacja elektryczna — projektuje sie wykonanie instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych
przewodami YDY. Zasilanie budynku z istniejgcego ztgcza kontrolno-pomiarowego. Instalacja
wyposazona W wymagane przepisami zabezpieczenia. Na catym obiekcie projektuje sie wykonac
instalacje odgromowg. Zwody poziome niskie na dachu i przewody odprowadzajgce potaczone z
uziomem otokowycm. Projektowana instalacja elektryczna zostanie wykonana wedtug odrebnego
opracowani tj. projektu technicznego, ktéry otrzyma inwestor przed rozpoczeciem robédt
budowlanych.

e/ instalacja telekomunikacyjna — budynek podtaczony do sieci telekomunikacyjnej poprzez
istniejgce przyfacze, wewnatrz instalacja telekomunikacyjna wraz z osprzetem instalacyjnym i
urzadzeniami telekomunikacyjnymi. Dostep do intalacji dla nowych lokali bezprzewodowy poprzez
istniejacy router wifi.

f/ instalacja ogrzewcza — w budynku zaprojektowano system ogrzewania z grzenikami ptytowymi
stalowymi zasilanymi, poprzez istniejgcy cieptociag, z kottowni zlokalizowanej w sgsiednim budynku.
Grzejniki bedg wyposazone w regulatory doptywu ciepta dziatajgce automatycznie, w zaleznosci od
zmian temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach, w ktdorych sg zainstalowane. W kazdym
planowanym lokalu mieszkalnym zainstalowane zostang urzgdzenia umozliwiajgce indywidualne
rozliczenie kosztow ogrzewania. Projektowana instalacja ogrzewcza zostanie wykonana wedtug
odrebnego opracowani tj. projektu technicznego, ktéry otrzyma inwestor przed rozpoczeciem robét
budowlanych.

11/ DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!

Opracowanie zawiera dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej niezbedne do
stwierdzenia zgodnosci rozwigzan projektu budowlanego z wymogami ochrony przeciwpozarowej
w czesci projektu architektoniczno-budowlanego i zagospodarowania dziatki.

|/ POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACII

Powierzchnia projektowanej nowej zabudowy 0,00 m?
Powierzchnia zabudowy obiektu objetego opracowaniem 314,30 m?
Kubatura netto 1048,68 m3

Wysokos¢ budynku 10,17 m
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Budynek kwalifikuje sie do grupy budynkow niskich (N).
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne.

I/ ODLEG+OSCI OD BUDYNKOW SASIEDNICH

Od strony poétnocnej, na tej samej dziatce co budynek objety opracowaniem, w odlegtosci 9,9m
zlokalizowany jest budynek gospodarczy, od strony potudniowej w odlegtosci okoto 10m znajduje
sie droga publiczna. Od strony pétnocno-wschodniej, na dz. Nr ewid. 194/1, w odlegtosci ok 38m
znajduje sie budynek petnigcy funkcje gminnego domu kultury.

[1l/ PARAMETRY WYSTEPUJACYCH W BUDYNKU SUBSTANCJI PLYNNYCH
W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji ptynnych.

IV/ PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Nie dotyczy.

V/ KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB W BUDYNKU
Przyjeto kategorie zagrozenia pozarowego ZLIV. Przewiduje sie nie wiecej niz 20 osdb na danej
kondygnaciji.

VI/ OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN | PRZESTRZENI ZEWNETRZNE)

W przedmiotowym budynku oraz w budynkach sasiednich nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy
zagrozone wybuchem.

VIl/ PODZIAL OBIEKTU NA STREFY POZAROWE
Budynek stanowi jedng strefe pozarows.

VIII/ KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE]J | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDYNKU

Budynek stanowi klase ,,D” odpornosci pozarowej. Wszystkie elementy konstrukcyjne jak i materiaty
wykonczeniowe spetniajg wymagania minimalnej odpornosci ogniowe;.

- gtdbwna konstrukcja nosna R30,

- konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan,

- strop REI30,

- $ciana zewnetrzna EI30,

- Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan,

- przykrycie dachu - nie stawia sie wymagan.

IX/ WARUNKI EWAKUACII

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne majg szerokos¢ uwzgledniajgcy liczbe oséb mogacych
przebywa¢ w pomieszczeniu, przyjmujac szerokos¢ 0.6m na 100 osoéb, lecz nie mniej niz 0.9 m.
Dodatkowo w drzwiach 2 skrzydtowych przynajmniej jedno skrzydto jest nie blokowane i posiada
szerokos¢ co najmniej 0.90 m.
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Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie zmniejszajg po ich catkowitym
otwarciu wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjne;j.

W przypadkach gdy drzwi otwierajg sie na droge ewakuacyjng zastosowano w nich mechanizm
samoczynnie je zamykajacy.

Na drogach ewakuacyjnych nie zastosowano schoddéw ze stopniami zabiegowymi. Drogi
ewakuacyjne nalezy oznakowac znakami ewakuacyjnymi i bezpieczenstwa. Szeroko$¢ poziomej
drogi ewakuacyjnej w budynku jest wieksza od minimalnej 1,40m. Szerokos¢ poziomej drogi
ewakuacyjnej zostata ustalona w oparciu o przewidywang liczbe oséb mogacych jednoczesnie
przebywaé na kondygnacji uwzgledniajgc wskaznik 0,6m na 100 oséb(lecz nie mniej niz 1,4m).
Odcinki ewakuacyjne, na ktdérych przewiduje sie ewakuacje nie wiecej niz 20 osob, zgodnie z
rozporzadzeniem dopuszcza sie zmniejszenie do szerokosci 1,2m. Wysokos$é drogi ewakuacyjnej jest
wieksza od minimalnej 2,20m. Sciany stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej spetniajg warunek
odpornosci ogniowe;j.

X/ ELEMENTY WYSTROJU WNETRZ | WYPOSAZENIA STALEGO

Zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach ewakuacyjnych
zabrania sie stosowania materiatow tatwo zapalnych.

Xl/ SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu zlokalizowany w poblizu wejscia gtéwnego
lub gtéwnego przytacza sieciowego i odpowiednio oznakowany. Wytgczenie napiecia w budynku za
pomocg wytgcznika przeciwpozarowego nie moze pozbawi¢ zasilania urzadzen i instalacji
przeciwpozarowych. Budynek wyposazony w instalacje odgromowg podstawowa.

XIl/ DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Budynek objety opracowaniem, po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania, stanowi jedng
strefe pozarowa, ktérg zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV. Budynek kwalifikuje sie
do grupy budynkdéw niskich (N). W zwigzku z powyzszym nie jest wymagana wewnetrzna instalacja
wodociggowg przeciwpozarowg z punktem poboru wody do celéw przeciwpozarowych
tj. hydrantem.

X1ll/ WYPOSAZENIE W GASNICE

Gasnice proszkowe wypetnione proszkiem ABC, zlokalizowane na kazdej kondygnacji o masie 2kg na
kazde 100m2 powierzchni obiektu. Gasnice nalezy umiesci¢ w tatwo dostepnych i widocznych
miejscach, w szczegodlnosci przy wejsciach do budynku, na korytarzach, klatce schodowej, przy
wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz, w miejscach nie narazonych na dziatanie ciepta (grzejniki,
piece) oraz na uszkodzenia mechaniczne.

Do sprzetu nalezy zapewni¢ dostep o szer. minimum 1,0m. Oznakowanie miejsc usytuowania gasnic
wykonac¢ nalezy zgodnie z Polskg Normg PN-92/M-01256/01.
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XIV/ ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Istniejgcy hydrant zewnetrzny.

XV/ DROGI POZAROWE
Nie dotyczy.

12/ UWAGI KONCOWE

a/ Materiaty budowlane i elementy prefabrykowane uzyte do budowy powinny odpowiadac
atestom technicznym i normom.

b/ Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie zzasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi normami i przepisami w tym BHP

¢/ Roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe.

d/ O zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych inwestor jest zobowigzany zawiadomié
wiasciwy organ co najmniej na siedem dni przed ich rozpoczeciem dofgczajagc na pismie
oswiadczenie kierownika budowy.

e/ Budowe nalezy realizowac zgodnie z zatwierdzonym projektem. Wszelkie odstepstwa lub zmiany
bez zgody projektanta mogg spowodowac wstrzymanie budowy.
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EGZ.NR 1

WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY ZAtACZONE DO PROJEKTU

INWESTOR

URZAD GMINY GOSTYCYN
UL. BYDGOSKA 8 89-520 GOSTYCYN

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku
bytej szkoty na budynek mieszkalny wielorodzinny

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wielka Klonia, gmina Gostycyn
Kategoria obiektu budowlanego: XIil

IDENTYFIKATORY DZIAtEK
EWIDENCYJNYCH

041602_2.0007.194/5

SPIS ZAtACZNIKOW

1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

N

Ekspertyza techniczna,

3. Kopia decyzji znak WUOZ.DB.WZN.5183.7.9.2023.WP z dnia 08.03.2023 r. wydanej przez
Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
4. Uzgodnienie PPIS w Tucholi znak NNZ.9022.7.16.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r.

v

Uzgodnienie z PUH ,,KAMIONKA” nr 14/2023 z dnia 07.09.2023 r.

6. Uzgodnienie z gestorem sieci elektroenergetycznej.

Tuchola, 02.10.2023



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
etapow

— Zabezpieczenie terenu budowy

— Roboty ziemne

— Roboty budowlane

— Prace porzagdkowe

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
— Istniejgce urzadzenia budowlane z nimi zwigzane

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— Podziemne sieci energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas realizacji robdét budowlanych przewiduje sie wystepowanie niewielkich zagrozen dla
zdrowia:

— Zagrozenia zwigzane z pracami na wysokosci; niezbedne odpowiednie zabezpieczenia przy
prowadzeniu prac

— Roboty ziemne — koniecznos¢ zabezpieczenia wykopow

— Roboty porzgdkowe na terenie objetym opracowaniem

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

- Przed przystgpieniem do robot pracownikéw nalezy zapoznal z opracowanym przez
kierownika budowy planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Kazdy pracownik winien zosta¢ odpowiednio przeszkolony i posiada¢ odpowiednie
uprawnienia do prac ktére ma wykonywac

- Przeprowadzenie szkolen i instruktazow potwierdzi¢ pisemnie wskazujgc ich zakres, rodzaj,
date oraz wykaz osdéb uczestniczgcych

- Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktory nie posiada aktualnych badan
lekarskich oraz odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze
znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa ihigieny pracy. Pracodawca jest obowigzany
zapewnic przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem
go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

Pracodawca jest zobowigzany:
— organizowac prace w sposob zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
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— informowac pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich praca oraz
o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

— zapewnic przestrzeganie przepiséw oraz zasad bhp,

— zaznajamia¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnié szkolenia stanowiskowe i

— szkolenia bhp,

— wyposazy¢ maszyny i inne urzadzenia i narzedzia w odpowiednie zabezpieczenia;

— dostarczy¢ pracownikom nieodpfatnie srodki ochrony osobistej, odziez i obuwie,

Wskazanie sSrodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcy szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

— Przy wykonywaniu prac stosowac¢ standardowe, dostosowane do rodzaju prac, sSrodki ochrony
zdrowia

— Przed rozpoczeciem budowy opracowac plan budowy i opisaé sposoby ewakuacji na wypadek
zagrozen

— Zwrdcic szczegblng uwage na uniemozliwienie kontaktu oséb postronnych z placem budowy (w
czasie prac i podczas przerw w ich prowadzeniu)

— Wszystkie prace prowadza¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje

Uzytkowanie maszyn i urzadzen
Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktoére:

— podlegajagc obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak
— bezpieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem,

— nie maja wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.

— Urzadzenia elektroenergetyczne powinny miec skuteczna ochrone przeciwporazeniowa, a
urzgdzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢ wyposazone w wyraznie oznaczony
wytgcznik awaryjny.

Rusztowania budowlane

Rusztowania budowlane typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi
w normach. Jezeli warunki budowy wymagajg stosowania rusztowan specjalnych to powinny one
by¢ wykonane zgodnie ze sporzadzonym dla nich projektem. Pracownicy zatrudnieni przy
ustawianiu i rozbidrce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju
rusztowan. Montazysci rusztowan metalowych powinni mieé¢ specjalne uprawnienia.

0Ogoblne wytyczne bhp
— Wiasciwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp zabezpieczyé miejsca niebezpieczne
(barierki na rusztowaniach i miejscach, z ktorych istnieje ryzyko upadku).
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— Zapewni¢ wiasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczenstwo i sprawng
komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— Umieszczenie na tablicy budowy telefondw alarmowych strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego i policji.

— Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiada¢ aktualne zaswiadczenia o
przeciwwskazaniach zdrowotnych (badania wstepne i okresowe) oraz zaswiadczenia odbytego
szkolenia BHP dla danej grupy pracownikow.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
— Obszar oddziatywania okreslono w opisie do projektu zagospodarowania.

Opracowata:

Nr uprawn. 472/68
Specjalnosc¢: konstrukcyjno-inzynieryjna

MGR INZ. MIROSEAWA PILARSKA
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Zamawiajacy: Gmina Gostycyn, m. Bydgoska 8, 89-520 Gostycyn

Przedmiot i zakres analizy:
- istniejgcy obiekt pod katem mozliwosci przebudowy
- analiza i ocena stanu technicznego obiektu

Lokalizacja: dz. nr ewid. 194/5, m. Wielka Klonia, obreb ewidencyjny Wielka Klonia,
gmina Gostycyn.

Niniejsza ocena stanowi integralny element projektu budowlanego. Przebudowa dotyczy budynku z
potgczeniem istniejacej i nowej funkcji oraz istniejacych i projektowanych instalacji. Uktad
dotychczasowy pokazano na rysunkach inwentaryzacji.

Obiekt wybudowano systemem gospodarczym przy zastosowaniu ogdlnie dostepnych materiatéw
budowlanych. Budynek objety opracowaniem wykonany jest w technologii tradycyjnej: sciany
zewnetrzne i wewnetrzne murowane z elementéw drabnowymiarowych. Budynek posiada
instalacje wewnetrzne: elektryczne, wod.- kan., ogrzewczg i telekomunikacyjng. Budynek czesciowo
podpiwniczony. Projektuje sie przebudowe oraz nowg funkcje dla istniejgcego budynku bytej szkoty
— funkcja docelowa 4 nowe mieszkania.

W miejscu istniejgcego budynku znajduje sie warstwa piaskéw drobnoziarnistych, nie stwierdzono
wystepowania warstwy wodonosnej. Konstrukcja istniejgcych taw fundamentowych odpowiednia
jest dla miejscowych warunkdw gruntowych oraz obcigzen.

Strop miedzykondygnacyjny o konstrukcji drewnianej - belki drewniane wsparte na Scianach
nosnych. Przestrzen pomiedzy belkami wypetniona polepa. Elementy konstrukcyjne stropu obite
deskami.

Stolarka okienna i drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna drewniana i PCV, kominy i przewody
wentylacyjne - rozwigzanie typowe. Izolacja pozioma 2 x papa asfaltowa na lepiku. Izolacja pionowa
2x lepik asfaltowy na goraco.

Schody wewnetrzne drewniane — planowana jest ich rozbiérka i wykonanie nowych, ktére beda
spetniaty wymagania przeciwpozarowe dla tego typu budynku.

Konstrukcja dachu drewniana w postaci krokwi opartych na murfatach i stupach. Pokrycie stanowi
blachodachdéwka z blachy powlekanej. Rynny wiszace i rury spustowe z blachy.

Mieszany uktad Scian nosnych, w sposdb klasyczny przekazuje obcigzenia ze stropow i dachu na
fundamenty. Budynek jako cato$é, po ogledzinach zewnetrznych, mozna uznaé za stabilny i
bezpieczny w zakresie konstrukcji i uzytkowania.
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Wszystkie elementy konstrukcyjne ocenianego budynku nie wykazujg odksztatcern odwracalnych,
nie odnotowano tez uszkodzen trwatych obiektu. Obiekt w stanie technicznym dobrym.

Whioski:

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu obiektu i dokumentacji budowy, biorgc pod uwage
przyszte zamierzenia zamawiajacego oraz uwzgledniajgc stan podfoza gruntowego — planowany
zakres robot budowlanych, oraz warunki gwarantujgce wtasciwg eksploatacje budynku, stwierdza
sie, ze budynek moze ulec planowanej przebudowie.

Opracowata:

Nr uprawn. 472/68
Specjalnosc¢: konstrukcyjno-inzynieryjna

MGR INZ. MIROStAWA PILARSKA
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Opinia konserwatorska znak WUOZ.DB.WZN.5183.7.9.2023.WP z dnia 08 marca
2023 r.
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Bydgoszcz,y marca 2023 r.

/' Urzad Gminy Gostycyn
2023-03-10 11:18:39, 1058/2023

I
f ﬁ Atolztﬁv"‘v'f 131811

WUOZ:

|10 -03- 2023
O ZB \'29 Wajt Gminy Gostycyn d>7

|Nr pisma 4 ..............

W odpowiedzi na wniosek z 7 lutego 2023 r. (data wptywu 8 lutego 2023 r.) o uzgodnienie
robét budowlanych w budynku dawnej szkoly w m. Wielka Klonia, gm. Gostycyn, dz. nr 194/5,
polegajacych na przebudowie wraz ze zmiang sposobu uzytkowania, w tym:
wydzielenie czterech mieszkan za pomoca lekkich $cianek dzialowych,
przebudowa schodéw wewnetrznych,
wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych
naprawa tynkow, wykonanie gtadzi, malowanie, polozenie plytek,
ocieplenie konstrukcji dachu welng mineralng/ piankg Pur,
ocieplenie budynku styropianem gr. 20 cm, polozenie tynku silikonowego barwionego
w masie w kolorze jasnym, opracowanie cokotu budynku i jego pomalowanie — odcien
ciemniejszy od koloru elewacji,
g. wykonanie czterech okien dachowych na wschodniej potaci dachu

me oo

informuje, ze w $wietle obowigzujacych przepisow uzgodnienie z wojewodzkim konserwatorem
zabytkéw wymagane jest w stosunku do obiektow budowlanych oraz obszaréw niewpisanych do
rejestru zabytkéw, a ujetych w gminnej ewidencji zabytkow, w zakresie prac na ktére wymagane jest
pozwolenie na budowe lub rozbiérke obiektu budowalnego. Uzgodnienie takie jest wowczas
wydawane na wniosek organu administracji architektoniczno- budowlanej prowadzgcego
postepowanie - art. 39 ust. 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.
2351, z po6zn. zm.). Tut. organ w tym przypadku moze wyrazi¢ swoje stanowisko w formie opinii
konserwatorskiej, ktora nie rozstrzyga sprawy i stanowi w rzeczywistosci zalecenia konserwatorskie.

Po zapoznaniu si¢ z trescig wniosku oraz po przeprowadzeniu ogledzin budynku 3 marca
2022 r. informuje, ze mozliwa jest zmiana sposobu uzytkowania przedmiotowego budynku na obiekt
mieszkalny (wydzielenie czterech lokali mieszkalnych). Planowane zamierzenie powinno by¢
nastawione na utrzymanie autentyzmu historycznej substancji obiektu, realizowane przez maksymalng
ochrong pierwotnej tkanki budowlanej oraz minimalna, tylko konieczna ingerencj¢ w zabytek
Przekazu_u; réwniez, ze w przypadku obiektow znaJdUchych si¢ w gminnej ewidencji zabytkow nie
_|eSI wymagane Spemlenle przeplsow techniczno- Duuuwmnyun IJeSt mozliwosé u4y>naﬁia ZgOuy na
odstepstwo, po uzyskaniu pozytywnej opinii wojewodzkiego konserwatora zabytkow (art. 9 ust. 3 pkt
4 Prawa budowlanego).

Ze stanowiska konserwatorskiego mozliwe jest wydzielenie mieszkan za pomoca Scianek
dzialowych, wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej, remont scian wewngtrznych, ocieplenie
wiezby dachowej oraz montaz okien dachowych, ktére powinny by¢ zlicowane z pokryciem. Zalecam
zachowaé historyczne elementy wystroju — pojedyncze przykiady stolarki drzwiowej oraz schody
wewnetrzne. W przypadku konieczno$ci ich wymiany powinny by¢ zinwentaryzowane w projekcie
budowlanym. Odnoszac si¢ natomiast do zakresu prac zwigzanych z dociepleniem elewacji
styropianem, mozliwe bedzie ich ocieplenie tylko w czgsci dawnej szkoly, stanowigcej osobng bryte
(bez czeséci mieszkalnej). Grubo$é warstwy dociepleniowej nie moze zaktocaé proporcji budynku —
dotyczy to proporcji $cian do okapu, elementéw drewnianych w szczycie, osadzenia stolarki okienne;.
Nalezy zadbaé o zachowanie wygladu poszczegolnych elewacji — odtworzenie opasek otworowych,
gzymséw pod parapetami, odtworzenie charakteru tynku. W pozostatej czgéci budynku wskazane jest
przeprowadzenie remontu konserwatorskiego elewacji, w tym odstonigcie kamienno-ceglanego cokotu
i jego konserwacje. Nalezy dobra¢ jeden kolor elewacji dla calego budynku, aby prezentowat si¢
spdjnie (nie dotyczy cokotu, ktory w czesci nie ocieplonej powinien zosta¢ odstoniety). Cokot
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w czeéci ocieplonej wykonczy¢ w tynku, w ciemniejszym odcieniu, z tej samej palety, co kolor $cian.
Nie nalezy stosowa¢ tynkéw mozaikowych. Kominy powinny pozosta¢ tynkowane. W przypadku
wymiany stolarki okiennej nalezy odtworzy¢ historyczny ksztalt i podziat.

Budynek dawnej szkoly w m. Wielka Klonia, gm. Gostycyn, dz. nr 194/5 znajduje si¢ w gminnej
ewidencji zabytkow.

otrzymuje:
Zé adresat

2. WUOZ.DB/aa
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Uzgodnienie PPIS w Tucholi znak NNZ.9022.7.16.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r.

PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TUCHOLI
Znak sprawy: NNZ.9022.7.16.2023 Tuchola, dnia 10 sierpnia 2023r.

Urzad Gminy Gostycyn EgZ. nr |

2023-08-21 08:03:30, 3006/2023

Gmina Gosty
(T sty
89-520 Gostycyn

Na podstawie art. 3 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U.2023.338 t.j.), w zwiazku z art. 71 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 z pézn. zm.),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi
uzgadnia
dokumentacje projektowa dotyczaca przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania bylej szkoty
podstawowej w Wielkiej Kloni na dzialce nr ewid. 194/5 na budynek mieszkalny wielorodzinny,
bez zastrzezen.

Uzasadnienie
Wéjt Gminy Gostycyn, zwrdcil si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Tucholi o uzgodnienie ww. dokumentacji projektowej, przedkladajac projekt zagospodarowania
dzialki oraz projekt architektoniczno-budowlany.
W ramach projektowanego zamierzenia budowlanego planowana jest przebudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania bytej szkotly podstawowej na budynek mieszkalny wielorodzinny.
Obiekt budowlany, bedacy przedmiotem przedlozonego opracowania jest budynkiem murowanym,
2-kondygnacyjnym, wyposazonym w przylacze wodociggowe z sieci wodociggowe]j oraz przylacze
kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej $cieki do sieci kanalizacji sanitarne;.
W budynku wydzielone zostang 4 nowe lokale mieszkalne (pow.
uZ.55,43m?/50,55m%48,36m%44,57m?), w tym 2 lokale na parterze oraz 2 lokale na pigtrze,
wyposazone miedzy innymi w pokdj, aneks kuchenny i tazienke.

W wyniku dokonanego uzgodnienia, projekt w czgsci graficznej (projekt zagospodarowania dziatki
w skali 1:500, rzut przyziemia w skali 1:100 oraz rzut pigtra w skali 1:100) zaopatrzono w klauzulg
uzgadniajgca Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi.

Do ww. dokumentacji nie dolgczono projektu technicznego, ktory jest niezbedny dla wiasciwej
oceny warunkéw higienicznych i zdrowotnych. Wobec powyzszego uzgodnienie dotyczy tylko i
wylacznie projektu zagospodarowania dziatki oraz projektu architektoniczno-budowlanego.

Zagadnienia techniczne, uzytkowe i instalacyjne, dotyczace w szczegolnosci wentylacji oraz
wewnetrznej instalacji wody, kanalizacji sanitarnej i ogrzewania maja bardzo istotne
znaczenie dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych w
pomieszczeniach pracy i pobytu ludzi, wobec powyiszego nalezy przedstawi¢ szczegélowe

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W TUCHOLI
pl. Wolnosci 23, 89-500 Tuchola
sekrelariat.psse.tuchola@sanepid.gov.pl; www.gov.pliweb/psse-tuchola

Strona 1 z 2
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rozwigzania instalacyjne w projekcie technicznym przed rozpoczeciem robét i uzgodni¢ pod
wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.

Pouczenie:
Projekt techniczny nalezy uzgodnié¢ pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.

/

Pahstwowy Powiatowy,/~ ‘
(ng Sanitarny w Tugholi
T

ey 5 S
Justyna Szule” '~

Zalacznik:
1 egz. dokumentacji projektowe;j

Wyk. w2 egz.
Otrzymuje:

1. adresat —egz. nrl
Do wiadomosci:

1. aa —egz.nr2

Strona 2z 2
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Zataczniki do uzgodnienia z sanepidem
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Uzgodnienie z PUH ,,KAMIONKA” nr 14/2023 z dnia 07.09.2023 r.
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PRZEDSIERIORSTWO
|} gl

o-rHandlowe

Igowd 2

« 3346231 Gostycyn . dnia 2023-09-07

NIP 581-000-22-99

Gmina Gostycyn
ul. Bydgoska 8
Uzgodnienie Nr 14/2023 89-520 Gostycyn

UZGODNIENIE PROJEKTU

Projekt zagospodarowania terenu w zakresie aospodarki wod — kan dla projektu

il £ g il

pod nazwa : .Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku bylej szkoly w

Wiclkici Kloni na budynek mieszkaln wielorodzinny” - dziatka o nr ewid.194/5 w
) ) Y h

micjscowosei Wielka Klonia , gmina Gostycyn” — uzgadnia si¢ bez zastrzezen .

L~

mgr Wigstawa Maria Blach

BIURO PROJEKTOWE SD PROJEKT
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561-151-64-97 slawek@sdprojekt.tuchola.pl

Stawomir Dabrowski

ul. Jeziorna 2 89-500 Tuchola NIP

BIURO PROJEKTOWE SD PROJEKT




