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Zakres inwestycji: Dofinansowanie konserwator

I. Modernizacja budynku czes¢ zachodnia
1. Renowacja Scian przyziemia - odkrycie kamienia
» Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie 20m?
« Uzupehienie tynkow zewnetrznych zwyktych cementowych kategorii III o powierzchni do
5m2 - 4m?
+ Spoinowanie bez wykucia spoin muréw z kamienia tamanego 20m?
« Impregnacja muru kamiennego 20m?
2. Renowacja $cian budynku
« Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie 84m?
« Gruntowanie i potozenie tynku sylikonowego barwionego w masie 84m2
« wymiana parapetow 3,5m?
I1. Termomodernizacja budynku cze$¢ wschodnia
1. Sciany przyziemia
« Oczyszczenie elewacji 16 m?
« Elewacja czg$¢ przyziemia styropian 15 cm wspotczynnik przewodzenia ciepta 0.038
W/(m*K) lub nizszy. - = 30 m?
» Dla $cian przyziemia tynk sylikonowy z kolorystyka ciemniejszg od koloru elewacji
zblizony do kolorystyki dachu. 16 m?
2. $ciany budynku
« Qczyszczenie, gruntowanie elewacji 210 m?
« Styropian 20 wspotczynnik przewodzenia ciepta 0.038 W/(m*K) lub nizszy. - 210 m2

 Tynk sylikonowy barwiony w masie — kolor jasny neutralny ( uzgodni¢ z Inwestorem) — 210



m2
« wymiana parapetow 10 m?
« odtworzenie opasek otworowych i gzymsow pod parapetami — analiza wlasna 22 kpl.
I11. Sanitariaty elewacja+dach
«  Oczyszczenie, gruntowanie elewacji 62 m?
« Tynk sylikonowy barwiony w masie — kolor jasny neutralny ( uzgodni¢ z inwestorem) — 62

m2

«  Pokrycie dachow o podtozu betonowym papg asfaltowa w dwoch warstwach, na lepiku
asfaltowym na zimno w budynkach przemystowych - (papa SBS 5,2mm + podklad) - 32m?
IV Okna+drzwi
«  Wymiana okien zewng¢trznych na okna 3 szybowe PCV kolor ram biaty, dzielone jak istniejace
- U=<0,9W/(m?*»)K
- elewacja potudniowa od strony ulicy 2szt*1*1,7 = 3.4m2
- elewacja potnocna  3szt. - 1,8m*2,6 m = 14,04m?
2 szt. 1,2m*1,6m = 3,84m?
1szt. 1m*0,7/m =0,7m2
- elewacja wschodnia okna potaciowe 4szt.* 1,18m*0,78m
- wytaz dachowy 1 szt. - 0,54*0,75
- Uzupehienie taw kominiarskich 13mb
«  Wymiana drzwi zewnetrznych do istniejacego lokalu mieszkalnego
1kpl - 1,15m na 2,65 m EI = 60
V. REMONT POMIESZCZEN
1. Wyburzenia demontaze i i zamurowania

« Demontaz schodow

« zamurowanie otworéw drzwiowych do sanitariatow i pomieszczenia



2. Izolacja welng mineralng poddasza 203 m2 * 0,3m grubosci - lambda <= 0.036 W/mK
*  Welna 2*15 cm - 203m2
+ Izolacja paro-przeprzepuszczalna i paro-szczelan
« montaz ptyt OSB 25mm — 203m2
+ Impregnacja konstrukcji no$nej potaci dachowej 60 m? Srodek np. FOBOS M4
3. lzolacja ogniochronna z jastrychu 220m2 ( patrz dokumentacja techniczna )
4. Wykonanie schodéw zelbetowych na kondygnacje ze spocznikiem 1 balustradg zgodnie z W.T. i
projektem technicznym
5. Wykonanie przytaczy wody dn 50mm L = 30m wraz z studnig wodomierzowag
6 Wykonie przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PCV 160mm SN 8 L =22m

+ studnia potaczeniowa



