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Wykaz pomieszczen: Budynek - Poddasze

— ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA MIESZKANIOWA

Nr Mszs\m pomieszczenia Pow. uzytkowa Pow. rzeczywista Posadzka
160.79 m* m’
Pokoj 3.86 m* Terakota
Pokdj dzienny 26.40 m* 26.40 m* Panele podiogowe
Sypialnia 36 m* 52 m* anele podiogowe
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PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH
| TELETECHNICZNYCH mgr inz Rafat Kobierowski
UL. DWORCOWA 25/6

" X P X 89-600 CHOJNICE
UWAGI: 9. Gniazda wtyczkowe nad blatem roboczym w kuchni :._o/ao«ﬁn na wys. ok. 1/m od posadzki. tel. 791-501-035
1 Instalacjg elektryczng prowadzié pod tynkiem 10. Puszke zasilajace phyte indukeyjng oraz gniazdo dla piekarnika zamontowaé na wysokosci ok. e-mail: rafalkobierowski@o2.pl
2 Stosowa osprzet ramkowy w wykonaniu p/t oraz puszki instalacyjne p/t glebokie min. @60mm, 05m n.a posadzki - mxmoaécsmnm Eem_&.ws _.q._mc__ kuchennych. ] Tytut opracowania: Inwestor: srinas ]
3 W pomieszczeniach sanitarnych stosowaé osprzet IPA% w wykonaniu p/t 1 W tazienkach wykona¢ szyne ekwipotencjalizacji montowang pod umywalka. Przewod Remont, wraz ze zmiana sposobu uzytkowania budynku # mw %ﬂwﬁ“
a. taczniki i przyciski o$wietlenia montowaé na wyskosci h=130m od uouo.sc posadzki wyrbwnawczy doprowadzi¢  szyny do miejsca zabudowy brodzika. bytej sekofy w m. Wielka Konia 89-520 Gostycyn
,.z K ikacii zast i ) 12 Doktadne rozmieszczenie osprzetu elektroinstalacyjnego, gniazd dostosowac do konkretnie
omunikac| zastosowano: A, s . - przyjetej aranzacji i umeblowania wnetrz. Tytut rysunku: Adres: - Powiat: Tucholski
Czujki obecnosci o wysokiej czestotliwosci umozliwiajace zapalenie $wiatta poprzez wykrycie obecnosci L ; . Gostycyn obreb: Wielka Kionia 0007, jedn.
cztowieka 13 Instalacjg gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5mm2 RZUT PIETRA - GNIAZDA WTYKOWE, ZASILANIE ewid. 041602.2, oz. nr 19415
5 _=ws_ma¢ oéwietlenia wykonaé przewodami YDYp 3x\5mm, YDYp 4x5mm2 14. Przejscia instalacji przewodowej przez Sciany oddzielenia pozarowego wykonaé w klasie
y . i . Y o . odpornosci ogniowej El odpowiadajacej klasie $ciany. Projektant: Podpi Data: Skala:
. niaz kowe montowac n kosciach h liczonych zZiom Zki: L . . . , . . jektant: - : ) odpis: ata: ala:
8 Gniazda wtykowe montowac na wysokosciach hliczonych od poziomu posad 15.  Zasilanie urzadzen inst. sanitarnej wykona¢ zgodnie z DTR zastosowanego urzadzenia. mgr inz. Rafat Kobierowski 1:500
- ucxo_mor h=0,3m i } . N . X N . o . A upr. bud. do pr r. robotami bud. budowlanymi :
o L 16. Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. _ bez ogranicze w spec. instalacyjnej w zakresie siec 20.03.2023 .
- mms_ﬁm:mq tazienki uo:._.nowuonm—.an\njn _gu‘_.N:._ . . instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
pom So:LmnN:m. h ' 13m/ 03m 1. Osprzet i przewody montowane zgodnie z N-SEP-E-002. nr ewid. upr. POM/0181/PWBE/9
) } - Sprawdzajacy: Podpis:
1. Gniazdo wtykowe dla zmywarki montowa¢ na wys. 0,5m w szafce kuchennej P e inz. Zenon Trabata . '
8. Gniazdo wtyczkowe dla lod6wki montowaé na wys. ok. 0,5 m od posadzki. o oo o
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. upr. NB-7210/253/79




