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Pż-1
PODCIĄG ŻELBETOWY

20 x 24 cm

PROJEKTOWANE
SCHODY ŻELBETOWE -
ZBROJENIE ZGODNIE Z

RYS. K-1

ISTNIEJĄCY STROP
BELKOWY

ISTNIEJĄCY STROP
BELKOWY

ISTNIEJĄCY STROP
BELKOWY
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PROJEKTOWANA
BALUSTRADA

METALOWA ZGODNIE ZE
SCHEMATEM

MONTAŻOWYM

Rzut stropu nad parterem

SKALA:
1:100NR RYS.: K-2

Adres:
Wielka Klonia 15, 89-520
Wielka Klonia,
dz. nr ewid. 194/5

Budynek byłej szkoły podlegający przebudowie
i zmianie sposobu użytkowania na budynek
mieszkalny wielorodzinny

Obiekt:

TYTUŁ RYSUNKU

30.09.2023

30.09.2023

PROJEKTANT - KONSTRUKCJA

MGR INŻ. WOJCIECH DRĄŻKOWSKI
Upr. Nr RGPI-V-7342-51/97

SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

SPRAWDZAJĄCY - KONSTRUKCJA

INŻ. JAN MADEJ
Upr. Nr UAN-KZ-7210/150/89
SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

SCHEMAT MONTAŻOWY BALUSTRADY
NA PROJEKTOWANYCH SCHODACH

1100mm

UWAGI:

a/ Schody - wykonane z betonu konstrukcyjnego B20 ,

zbrojenie A-III i A-0, otulenie zbrojenia a=2,0cm

b/ Balustrada - słupki aluminiowe, poręcze aluminiowe,

rury ze stali nierdzewnej, i zaślepki


