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Proj. bednarka uziemiajaca FeZn 30x4 mm

ofgczy€ zistn. uziemiajaca

o—{11) | Zacisk kontrolny dwusrubowy w typowej puszce kontrolnej

Zwad poziomy niski wykonany z drutu stalowego cynkowanego FeZn
@8mm, uktadac na wspornikach o wysokosci min. 2cm

Przewéd odprowadzajacy potaczony poprzez zacisk

UWAGI

Wykonac system ochrony odgromowej LPS w klasie IV.

Instalacje uziemiajgcg - Uziom budynku wykonany bedzie jako
sztuczny uziom fundamnetowy wykonany ptaskownikiem (bednarka)
FeZn 30x4mm.

Instalacje odgromowg (zwody poziome i przewody
odprowadzajace)wykonac drutem stalowym pomiedziowanym
Fe/Zn@8mm w uktadzie napreznym.

Zwody poziome i pionowe prowadzi¢ poprzez uchwyty dystansowe
montowane w odlegfosci co 1,00m.

Wzdtuz attyki zwody poziome prowadzi¢ na uchwytach katowych (np.
typu 12.4K).

Przewody odprowadzajace do ztacz kontrolnych ZK wykonac w
rurkach ochronnych nierozprzestrzeniajgcych ptomienia Ecoflex 28
drutem DFeZn @8mm w warstwie tynki.

Ztacza kontrolne ZK umiesci¢ w puszkach kontrolnych montowanych
do gruntu. Bednarke od ztacz kontrolnych ze zbrojeniem taw i
otokiem spawac. Wymagana rezystancja uziemienia <100hm

Rynny, rury spustowe i okapy uziemic stosujagc uchwyty rynnowe
skrecane, typu 3xM8. Potaczenia wykonac linkg LgY16.

Instalacje odgromowga za ztgczami kontrolnymi taczyc z
projektowang instalacja uziemiajgca zgodnie z rysunkiem. Zachowac
odstepy miedzy ZK do 20m.

Stosowac¢ sktadowe instalacji odgromowej standaru nie gorszego niz
oferowany przez ELKO-BIS

W dogodnym miejscu zabudowa¢ maszt z antenami R-TV-SAT. Maszt
umiescic w strefie ochronnej zwodow pionowych.N alezy wykona¢
uziemienie masztu antenowego i przytaczyc je do projektowanej
inst. uziemiajgce budynku. Potgczenia wykona¢ linkg LgY25.
Wszystkie przejscia instalacyjne przez dach wykonac jako szczelne,
w rurach ochronnych, zakonczonych na dachu "fajkami”. Stosowac
systemowe uszczelnienia przejsc - zgodne z wymaganiami
producenta pokrycia dachowego.

Wszystkie wystepujace na dachu urzadzenia elektryczne, anteny,
kominy i kominki wentylacyjne chroni¢ przed wytadowaniami
bezposrednimi poprzez umieszczenie ich w strefie chronne;.
Stosowac zwody pionowe (iglice).

Catos¢ wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO ROBOT ELEKTRYCZNYCH
| TELETECHNICZNYCH mgr inz Rafat Kobierowski

UL. DWORCOWA 25/6

89-600 CHOJNICE

tel. 791-501-035

e-mail: rafalkobierowski@o2.pl

Tytut opracowania: Inwestor:
Remont, wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku m:ﬂ_uw nwﬂwﬁ_mwws
bytej szkoty w m. Wielka Klonia 89-520 Gostycyn
Tytut rysunku: Adres: Powiat: Tucholski

Gostycyn obreb: Wielka Klonia 0007, jedn.
RZUT DACHU, INST. ODGROMOWA, UZIEMIAJACA ewid. 041602_2, dz. nr 194/5

kontrolny z zwodami poziomymi na dachu budynku, wykonany z drutu
stalowego cynkowanego FeZn @8mm

(prowadzi¢ pod elewacjg w bruzdzie $ciennej

w rurze ochronnej niepalnej)

Iglica odgromowa (kominowa) FeZn @10mm h=1,20m

Projektant: . 3 . Podpis: Data: Skala:
mgr inz. Rafat Kobierowski
upr. bud. do proj. i kier. robotal ‘_ mOO
bez ograniczej w spec. instalacyjnej w zakresie sieci 20.03.2023 r.
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. upr. POM/0181/PWBE/19
Sprawdzajacy: Podpis:

inz. Zenon Trabata
upr. bud. do proj. i kier. robotami bud. budowlanymi
bez ograniczej w spec. instalacyjnej w zakresie sieci
zadzen elekirycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. upr. NB-7210/253/79




