Polaczenie spawane o
Proj. uziom otokowy Fe-Zn 45 %3
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Zlgeze kontrolno - pomiarowe
mowy Fe-Zn25 x3 Proj. uziom otokowy Fe-Zn 45 x3 W
Uwagi:

1.Zwody poziome na dachu wykona¢ drutem stalowym Fe - Zn @ 8mm.
2.Zwody pionowe na elewacji budynku wykona¢ drutem Fe-Zn @ 8mm
3.Polgczenie na dachu nalezy wykona¢ za pomocg zlgczy krzyzowych.
Polgczenia zabezpieczy¢ przed korozjg.
4 Kominy nalezy chroni¢ iglicami kominowymi.
5.Rezystancja uzioméw Ru < 10 Q
6.Metalowe konstrukcje na dachu przylaczy¢ do zwodoéw poziomych
np. balustrady, porgcze, schody metalowe.
7.Nowy maszt antenowy chroni¢ stozkiem odgromowym zwodem izolowanym
przylaczonym do istalacji odgromowej. Stosowac przewod wysokonapigciowy .

—00— Zacisk probierczy kontrolno - pomiarowy montowany w skrzynce
probierczej na elewacji budynku.
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|h| Potaczenie w czesci nadziemnej za pomoczy zlacz krzyzowych

P W czgéci podziemnej.




