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Il. ZALACZNIKI
Zat. Nr 2 Uprawnienia i zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynierskie]



Il. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nril
nr2
nr3
nrd
nrb
nr6
nr7
nr8
nr9

Rzut piwnic — instalacje sanitarne

Rzut piwnic — instalacje wod-kan i cwu
Rzut parteru - instalacje sanitarne

Rzut Pigtra - instalacje sanitarne

Rzut poddasza - instalacja C.O.
Rozwiniecie instalacji co Piony 1-8
Rozwiniecie instalacji co Piony 10-16
Rozwinigcie instalacji wody cieptej i zimnej
Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej

skala 1:
skala 1:

skala 1
skala 1
skala 1
skala 1

skala 1:
skala 1:
skala 1:

100
100

:100
:100
:100
75

75
75
75



| OPIS TECHNICZNY

1. POSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania sa;

e Uzgodnienia z Inwestorem.

« Informacje pozyskane od inwestora.

* Inwentaryzacja budowlana branzy sanitarnej w zakresie niezbednym do wykonania projektu.
e Projekt budowlany- branzy architektonicznej

*  Obowigzujace przepisy i normy , katalogi i literatura techniczna.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji sanitarnych w budynku administracyjnym w Zaktadzie Karnym w
Nowogardzie. Opracowanie obejmuje swym wewnetrzne instalacje co, cieptej i zimnej wody, wentylacji grawitacyjnej,
kanalizacji sanitarnej.

3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Budynek jest budynkiem biurowym trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym.

4. STAN ISTNIEJACY

Aktualnie budynek zasilany jest w ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania poprzez przytacze cieplne z kottowni
Zlokalizowanej na terenie ZK. Z kottowni dostarczana jest takze ciepta woda. Woda zimna doprowadzona jest z sieci
wodociggowej, Scieki zrzucane sg do kanalizacji miejskiej.

3. PROJEKTOWANE INSTALACJE

ZAKRES PRAC INSTALACYJNYCH
W ramach przebudowy przewidziano wykonanie nowych instalacji w tym:

* wymiang i instalacji centralnego ogrzewania: rurociggi i armature + grzejniki

¢ wymiang instalacji cieptej wody i zimnej wody wraz z instalacjg cyrkulacyjng

* wymiang kanalizacji

« wykonanie poziomych przewodow instalacji wentylacji i montaz urzadzen wspomagajacych naturalng wymiane
powietrza

51 INSTALACJA WODOCIAGOWA | INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

511 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przyjeto kompleksowg wymiane instalacji.

Nowe instalacje taczy¢ sie beda z instalacjami zewnetrznymi wykonanymi wedtug projektu remontu instalacji zewnetrznych
autorstwa pracowni Pawet Paterkowski UPD ul. Dworcowa 9, pok. 113 73-110 Stargard.

512  BILANS ZAPOTRZEBOWANIA WODY

Wyniki z programu obliczeniowego i wyniki obliczen hydraulicznych

Zimna  Ciepta  Cyrkul. Ciepta  Cyrkul
Temperatury wody, [°C] 50 550 456 55,0 45.6



Cisnienie dyspozycyjne, [m] 2532 261 008 2261 0,11
Cisnienie hydrostatyczne, [m] 780 845 7.70

Suma normatywnych wyptywow, [I/s] 417  0.79 0.71
Obliczeniowy przeptyw, [I/s] 116 047 0014 044 0,013
Liczba wymian wody cyrkul.,[1/h] 2.85 3.67

513 SPOSOB ROZPROWADZENIA INSTALACJI

Przewody rozdzielcze cieptej i zimnej wody poprowadzono pod stropem piwnic. Podejécia do przyboréw czerpalnych w
bruzdach sciennych i posadzce.

514 TECHNOLOGIA WYKONANIA
Instalacja cieptej i zimnej wody powinna by¢ wykonana :

z rur warstwowych z PE-RT/AL/PE-RTz taczonych za pomoca systemowych ztaczek zaciskowych. Dobér o obliczenia
wykonano dla rur z oferty firmy Kantherm. Rurociagi utozone beda w izolacji termicznej z otulin cylindrycznych z pianki
poliuretanowej, lub PE Baterie czerpalne i urzadzenia taczone bedg za pomocg wezykow elastycznych ze ztaczami
gwintowanymi. Wodomierze do pomiaru cieptej wody i cyrkulacji nalezy zamontowa¢ w budynku na $cianie piwnicy .

515 ZESTAWIENE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
- rurociggi cieptej i zimnej wody

Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT Multi Universal z ptaszczem aluminiowym

spawanym doczotowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C).

Dn(mm) Diugos$¢ (m)
14x2 104,2

16x2 169,1

20x2 58,3

25x2.5 77,3

32x3 29,1

40x3.5 218

Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggow

z pianki PE lambda 0.037 W/mK.

Dn(mm) Diugos¢ (m)
14x20 104,2
16x20 97,4

20x20 31,8

26x20 36,1
32x20 2,9

- armatura pomiarowa i zabezpieczajaca

Wodomierz jednostrumieniowy JS-M-10H 32 prod. APATORGAZ

Dn 32 do wody zimnej. zakres przeptywu Q 0.1...10 m m3/h 1
Wodomierz jednostrumieniowy. suchobiezny. typ JS130-M-6.3H do wody goracej
Dn 25 Q =0.079...6.3 m3/h 2
Wodomierz jednostrumieniowy. suchobiezny. typ UNIMAG-1.5-C do wody ciepte;
Dn15 Q=0.030..1.5m3/h. 1
Zawor antyskazeniowy EA-V4120-GDn 32. 1




516 PROBA CISNIENIOWA

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych". Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed
zakryciem instalacji w cato$ci. Przed oddaniem do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje instalacji zimnej
wody.

TAB NR 2 Wymagane ci$nienia probne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji

Rodzaj instalacii Wymagane cisnienie probne
Instalacja cieptej i zimnej wody 1.5xnajwyzsze ci$nienie robocze

Ciénienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30
minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0.6 bar. W czasie nastepnych 2 godzin spadek ci$nienia nie moze
przekroczyé 0.2 bara.

5.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

521 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przyjeto kompleksowa wymiane cafej instalacji z uwzglednieniem zaprojektowanych nowych przyborow.

Instalacje taczy¢ sie beda z instalacjami zewnetrznymi wykonanymi wedtug projektu remontu instalacji zewnetrznych autorstwa
pracowni Pawet Paterkowski UPD ul. Dworcowa 9. pok. 113 73-110 Stargard.

523 SPOSOB ROZPROWADZENIA INSTALACJI

Przewody odptywowe poprowadzono w wykopie pod posadzka. Podejscia do zlewdw. umywalek i pisuaru w bruzdach
Sciennych. Przewidziano wiaczenia instalacji do rur wywiewnych na dachu budynku, a takze zaprojektowano piony z
zaworami napowietrzajacymi. Wszystkie przewody odptywowe pod posadzka zaprojektowano ze spadkiem 2%.

524  TECHNOLOGIA WYKONANIA
Instalacja kanalizaciji sanitarnej.

Przewiduje sie zastosowanie rurociggéw kanalizacyjnych z PVC o potaczeniach kielichowych. Rurociagi uktada¢ we
wczesniej wykonanych wykopach waskoprzestrzennych na podsypce piaskowe;.

525 ZESTAWIENE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Zestawienie rurociagow

Rury kanalizacyjne kielichowe PP. PVC-u

Dn(mm) Dilugos$¢ (m)
Dn 32 8.0

Dn 50 40.6
Dn 75 68.6
Dn 110 65.7
Dn 160 26.1
Zestawienie przyboréw llosé/szt
Basen gteboki pod natrysk 3

Miska ustepowa 9
Zbiornik ptuczacy 9
Umywalka 12
Pisuar ceramiczny 3

Kratka $ciekowa Dn 50 7
Zlewozmywak 2 komorowy 3




52.6 PROBA SZCZELNOSCI

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji powinna odpowiada¢ warunkom:

- Pionowe przewody wewnetrzne poddac probie szczelnosci przez zalanie ich woda
na catej wysokosci

- Podej$cia i przewody spustowe kanalizacji sprawdzi¢ szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

- Przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnos¢ po napetieniu woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny

9.3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.3.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przyjeto kompleksowg wymiane instalacji.

Nowe instalacje taczy¢ sie beda z instalacjami zewnetrznymi wykonanymi wedtug projektu remontu instalacji zewnetrznych
autorstwa pracowni Pawet Paterkowski UPD ul. Dworcowa 9. pok. 113 73-110 Stargard.

Zakfada sie dwa niezalezne ziady instalacyjne podtgczone do odrebnych przylaczy.

5.3.2. BILANS CIEPLNY
Zapotrzebowanie ciepfa obliczono zgodnie z PN EN 12831

Sumaryczna strata ciepta ogrzewanych pomieszczenn Q=42 888 W

5.3.3. OBLICZENIA HYDRAULICZNE INSTALACJI GRZEWCZYCH
Obieg 1 piony 1-8

Parametry czynnika grzejnego:

Tz[°C]....... 80.00
Tp.[°C]..... 60.00
Rodz. czynnika: Woda
Informacje o typach rur: KAN STEEL
Opér hydrauliczny instalacji [kPa] 26.5
Catkowity strumieh wody w instalagji.......... Ge.[kgls): 0.512

Obieg 2 piony 10-16

Parametry czynnika grzejnego:

Tz[°C]........ 80.00
Tp.[°C]...... 60.00
Rodz. czynnika: Woda
Informacje o typach rur: KAN STEEL
Opér hydrauliczny instalacji [kPa] 26.2
Catkowity strumien wody w instalagji.......... Ge.[kgls): 0.481

5.3.4 SPOSOB ROZPROWADZENIA INSTALACJI

Przewody rozdzielcze centralnego ogrzewania poprowadzone pod stropem w piwnicy. Podejécia do grzejnikow w po
wierzchu scian. Cieptomierze zamontowane na wejsciu z instalacji zewnetrzne;.

5.3.5 TECHNOLOGIA WYKONANIA
Instalacja co.



z rur stalowych cienkosciennych powierzchnig zewnetrzng fabrycznie ocynkowana, faczonych za pomoca systemowych
ztaczek zaciskowych. Rurociagi rozdzielcze w piwnicy zaizolowane beda w izolacjg termiczng z otulin cylindrycznych z
pianki poliuretanowej, lub PE. Dobrano grzejniki stalowe ptytowe. Do regulacji temperatury dobrano zawory firmy Danfoss
z gtowicami termostatycznymi RA-DV K RAW. Do pomiaru zuzywanej energii cieplnej dobrano cieptomierze
ultradzwiekowe Siemens typ ULTRAS0-06 Dn 20. Q = 0.006....0.6 m3/h.

Danfoss typ SONO 2500-6 Dn 25. Q = 0.06....6.0 m¥h.

Instalacja zasilajaca wymiennik CT i instalacja ciepta technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych.

536 ZESTAWIENE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Instalacja centralnego ogrzewania

Zestawienie grzejnikow

Symbol: C11-30 Producent:
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Compact, typ C11, wysokos¢ H = 300 mm.

Grzejnik ptytowy C11-30 0,400 m 2
Grzejnik ptytowy C11-30 0,500 m 1
Grzejnik ptytowy C11-30 0,500 m 1
Razem 4
Symbol: C11-40 Producent:
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Compact, typ C11, wysokos¢ H = 400 mm.
Grzejnik ptytowy C11-40 1,200 m 1
Razem 1
Symbol: C11-60 Producent:
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Compact, typ C11, wysokos¢ H = 600 mm.
Grzejnik ptytowy C11-60 0,400 m 6
Grzejnik ptytowy C11-60 0,400 m 8
Grzejnik ptytowy C11-60 0,500 m 2
Grzejnik ptytowy C11-60 0,500 m 3
Grzejnik ptytowy C11-60 0,600 m 1
Grzejnik ptytowy C11-60 0,700 m 4
Grzejnik ptytowy C11-60 0,700 m 1
Grzejnik ptytowy C11-60 0,800 m 1
Grzejnik ptytowy C11-60 0,800 m 4
Grzejnik ptytowy C11-60 0,900 m 1
Grzejnik ptytowy C11-60 0,900 m 2
Grzejnik ptytowy C11-60 1,000 m 2
Grzejnik ptytowy C11-60 1,000 m 1
Grzejnik ptytowy C11-60 1,100 m 2
Grzejnik ptytowy C11-60 1,100 m 3
Grzejnik ptytowy C11-60 1,200 m 2
Grzejnik ptytowy C11-60 1,400 m 1
Razem 44
Symbol: C21S-60  Producent:
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Compact, typ C21S, wysokosé H = 600 mm.
Grzejnik ptytowy C21S-60 1,100 m 1
Razem 1



Symbol:

Grzejnik ptytowy
Grzejnik ptytowy
Grzejnik ptytowy
Grzejnik ptytowy
Grzejnik ptytowy
Grzejnik ptytowy
Grzejnik ptytowy
Grzejnik ptytowy

Symbol:

Grzejnik ptytowy
Grzejnik ptytowy
Grzejnik ptytowy
Grzejnik ptytowy
Grzejnik ptytowy

Symbol:

Grzejnik ptytowy
Grzejnik ptytowy
Grzejnik ptytowy
Grzejnik ptytowy

Symbol:

Grzejnik ptytowy
Grzejnik ptytowy
Grzejnik ptytowy
Grzejnik ptytowy
Grzejnik ptytowy

Symbol:

Grzejnik ptytowy VK CV11-30

Symbol:

Grzejnik ptytowy VK CV11-60
Grzejnik ptytowy VK CV11-60

C22-40 Producent:
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Compact, typ C22, wysokos¢ H = 400 mm.
C22-40 0,600 m 1
C22-40 0,800 m 2
C22-40 0,900 m 3
C22-40 0,900 m 1
C22-40 1,000 m 2
C22-40 1,000 m 3
C22-40 1,200 m 1
C22-40 1,400 m 1
Razem 14
C22-60 Producent:
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Compact, typ C22, wysokos¢ H = 600 mm.
C22-60 0,800 m 2
C22-60 0,800 m 2
C22-60 0,900 m 1
C22-60 1,000 m 1
C22-60 1,200 m 2
Razem 8
C22-90 Producent:
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Compact, typ C22, wysokos¢ H = 900 mm.
C22-90 0,400 m 1
C22-90 0,500 m 1
C22-90 0,600 m 1
C22-90 0,600 m 1
Razem 4
C33-40 Producent:
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Compact, typ C33, wysokos¢ H = 400 mm.
C33-40 1,000 m 1
C33-40 1,100 m 1
C33-40 1,100 m 2
C33-40 1,200 m 1
C33-40 1,400 m 1
Razem 6
CV11-30 Producent:
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Compact, typ CV11, wysokos$é H = 300 mm, z wbudowanym
zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop.
0,600 m 2
Razem 2
CV11-60 Producent:
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Compact, typ CV11, wysokos$¢ H = 600 mm, z wbudowanym
zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop.
0,800 m 1
0,900 m 1
Razem 2



Symbol: CV22-40 Producent:
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Compact, typ CV22, wysoko$¢é H = 400 mm, z wbudowanym
zaworem termostatycznym, typ 165 11 62-66 firmy Oventrop.

Grzejnik ptytowy VK CV22-40 0,400 m 1
Grzejnik ptytowy VK CV22-40 1,400 m 7
Razem 8

Zestawienie rurociagow z rur stalowych KAN STEEL

Srednica| dtugoséé| ilosé rur
35 21,5 10
28 81,7 29
22 77,7 38
18 120,7 67
15 526,4 360
5.3.7 PROBA CISNIENIOWA

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot". Przed proba nalezy napetni¢ instalacje wodng oraz doktadnie odpowietrzy¢.

TAB NR 2 Wymagane cisnienia probne podczas przeprowadzania badan szczelnosci instalacji

Rodzaj instalacii Wymagane cisnienie probne
Instalacja co Najwyzsze cisnienie robocze + 0.2 MPa
nie mniej niz 6 bar

Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30
minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0.6 bar. W czasie nastepnych 2 godzin spadek cidnienia nie moze
przekroczy¢ 0.2 bara.

5.6 INSTALACJA WENTYLACJI

56.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przyjeto podiaczenie kanatow wentylacyjnych do zaprojektowanych w projekcie architektonicznym nowych pionéw wentylacyjnych.
W pomieszczeniach socjalnych, sanitarno-higienicznych przewiduje sie montaz wentylatorow typu fazienkowego montowanych w
zamiast kratek wentylacyjnych. W pomieszczeniu czyszczenia broni zaprojektowano okap z wentylatorem mechanicznym o
wydajnosci 1500 m3fh.

563 SPOSOB ROZPROWADZENIA INSTALACJI

Okap nalezy zamocowac do stropu na zawiesiach na wysoko$ci 2 m nad posadzka. Przewody poprowadzone beda pod
stopem pomieszczenia.

5.6.4 TECHNOLOGIA WYKONANIA



Przewody wentylacyjne budynku montowa¢ na typowych zawiesiach do stropu i na podporach do $cian. Zalecona klasa
szczelnosci B. Przewody nalezy obudowac ptytami GK.

6. UWAGI

- Wykonanie catej instalacji . przeprowadzenie szczelnosci (na zimno) . préb cisnienia ( na goraco ) oraz probny rozruch
nadzorowany wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" cz.
[, Roboty instalacyjne" . obowigzujacymi normami i przepisami bhp i p.poz..

- Wszystkie materiaty i urzagdzenia uzyte do budowy muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie mieszkaniowym zgodnie z zastosowaniem.

- Urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z DTR urzadzen.
- Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen i materiatéw pod rygorem dopasowania projektu.

Projektowat

mgr inz. Jan Ostaszewski
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Il. ZESTAWIENIE ZAtACZNIKOW

Zat. Nr 2

Uprawnienia i zaswiadczenie o wpisie do Izby Inzynierskiej projektanta
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URZAD WOJ 4007 Biatyster anin 1987005409
w Biakym i
Wyunlai: Planowsnla Przastrzonnego
Urbanistykl, Architextucy
i Nadzoru Zudowlanei:c

Ne B2/22/87

STHIERDZENTE FRZYGOTONANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia aamo:zlalnych tunkcji technlcznych w budownictwie
Na podstawic § 4 UST.2, §7 i §13 ust. p.4ab,

Rozporzadzenia Winlstr oupodarki Perenowe]j i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 19701, .prawie samodzielnych funkecji technicz-
nych w budownictwie /lz,U.nr 8, poz.46/ stwierdza sie, Ze
Ob. : Jan OSTASZEWSKTI

magister inzynier inzynierii érodowiska

s . e e B e S e e e o i

-5 maja 1955r. Biatystok

PR i . 2 . e e e e

urodz. dnia

posiada przygotowanie zawgdowe, upowazniajace do wykonywania samo-

dzielnej funkcji . proa ektanta L
inst.-inz.w zakr.51901 i instalacji sanit.

w specjalnosci

Jan Ostaszewski
Ob., = ) jest upowazniony/na/ do

1/ sporzadzania projektéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i cieplnych uzbrojenia terenu oraz projektow instalacji sani-
tarnych,

2/ ‘w budownictwie oséb fizycznych -~ do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i
badania stanu technicznego sieci wodociggowych, kanalizacyj=-
nych i cieplnych oraz instalacji sanitarnych, =~ = =

inz arci. lgonard Ladrgk
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BUDOWMNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-7EM-52G-HR2 *

Pan Jan OSTASZEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/3790/02

adres zamieszkania ul. Braniborska 2, 71-016 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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Szczecin, dnia 0(1 grudnia 2002r,

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI
R.R.I.HM-7131-5/02

DECYZJA Nr 165/52/2002

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nt
106, poz. 1126 z 2000r. — tekst jednolity z pézn. zmianami), w zwiazku z art. 104-§112 KPA,
po rozpatrzeniu wniosku Pana Wilhelma HELENIAKA z dnia 08.08.2002r., na podstawie
dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz na
podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolana przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Wilhelmowi HELENIAKOWI
mgr inz. urzadzen sanitarnych
ur. dnia 29 kwietnia 1948r. w Jeleniej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
‘DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolana przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 319/2002 z dnia 05 wrzeénia 2002r.
posiadania przez Pana Wilhelma HELENIAKA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnggo wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
W sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja;
1. Pan Wilhelm Heleniak
ul. Potulicka 12A/15
71-234 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego.w Warszawie
3. ah

14



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

 niue 2 e vy ik asy iy m:

ZAF-JC-5H2-BIL T

Fan Wilhelm HELENIAK o numerze ewidencyjrym ZAPA1S/0770/01

ardres zamieszkania ul. 5. Lewandowskiegn 48/7, 70-237 S2CZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby Iniynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Minie[sze zadwiadcozenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werdikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikaty w dniv 2017-12-09 roky pries:

fyamunt Mever, Priewodniczgey Rady £ach od niopomorskie] Okregow ej 1zby Iniynierdw Bud ownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dma 18 wizedna 2001 i o podpise alektroncanym | DL UL 2001 ke 130 poz. 1450( dane w postact
alaktionang) opatzana bazpcznym podpisam ababtao niry m e refikonea iy m pray pomocy waznaga ke lfikoeanaga catyfikatu =5
idntnaneazng pod wagladam skutbde pranwnych dakuma ntam opatr 2oy m pad peam il aznargeanymi|

* waryfikacp poprawncdor daps hw nina prem 2adawiadsaanig mozna speadedae 2a pamocy numar e ryfikacy nago 2a2wiadoa nia na
stiank Palskia) by nzynarde Budow nictita st plibarg. pl lub kantaktuge sim 2 bioram sdadomea) Ok ragowa) by In2ymardy
Buchan nic s

Fomph I ey
.
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obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJINY

odres: UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

Inwestor: | ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

branza: data
INSTALACJE SANITARNE 08.2017
tresc: skala

RZUT PIWNIC — INSTALACJA C.0. {1:100

projektowal | mgr in2. JAN OSTASZEWSKI podpis nrns.
upr.proj. Nr Bt/23/87

SPrawdzojacy | mor inz. WILHELM HELENAK podpis 1
upr.proj. Nr 176/Sz/2002
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PROJEKTOWANIE ~ ARCHITEKTONICZNE
KATARZYNA KRYZAR

ul. Przybyszewskiego 15

71-277 Szczecin

tel/fax: (091) 48 704 42
tel kom: 0 502 867 468

e—mail: k.kryzar@wp.pl
NIP 852 —123-96-18

architektura
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/
COPY RIGHTS RESERVED
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstgpowanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze
obiekt:

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

adres: UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

Inwestor: ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

branza: data
INSTALACJE SANITARNE 08.2017

tresc: skala
RZUT PARTERU 1:100

projektowat | mgr inz. JAN OSTASZEWSKI podpis e
upr.proj. Nr Bt/23/87

SPrawdzojacy | mor inz. WILHELM HELENAK podpis 3
upr.proj. Nr 176/Sz/2002
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