generalny projektant:

Projektowanie Architektoniczne
ul. Przybyszewskiego 15 F1-277 Szezecln

Tel. 502-267-4 68 e-mail; R.RIrUzAr@wp.pl
tom /
teczka
temat / obiekt / czgéé:
Projekt budowlany instalacji elektrycznej i teletechnicznej
w budynku administracyjnym
adres:
UL. ZAMKOWA 7 72-200 NOWOGARD
inwestor:
ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE UL. ZAMKOWA 7
72-200 NOWOGARD
branza: faza: miejsce / data:
SZCZECIN,

ELEKTRYCZNA PROJEKT WYKONAWCZY 30.10.2018
autor / projektant / opracowat: imi¢ i nazwisko / uprawnienia / specjalnos¢: podpis

OPRACOWAL
autor / projektant / opracowat: imi¢ i nazwisko / uprawnienia / specjalnos¢: podpis

mgr inz. Andrzej Wielga

PROJEKTANT upr. bud. 148/Sz/93

autor / projektant / opracowat: imi¢ i nazwisko / uprawnienia / specjalno$¢: odpis
SPRAWDZAJACY

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

/Ustawa z dnia 16.04.2004 Dz.U. nr 93 poz. 888 Art. 1 pkt. 8/




. Spis zawartosci dokumentacji

1
1. Strona tytulowa.

2. Dane wyjsciowe.

3. Opis techniczny.

4. Ochrona przeciwporazeniowa
5. Ochrona przepigciowa.

6. Obliczenia techniczne.

7. Spis rysunkow.

(S

. Dane wyjsciowe.

2.1 Podstawa prawna.

Podstawa prawna niniejszego opracowania jest zlecenie od inwestora dla pracowni projektowej
oraz umowa na wykonanie prac projektowych.

2.2 Przedmiot i zakres opracowania.

2.2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany Wykonawczy wykonania instalacji o$wietlenia
1 gniazd wtyczkowych 230 V AC oraz teletechnicznej w istniejagcym budynku administracyjnego
Zaktadu Karnego w Nowogardzie opracowany na bazie projektu budowlanego.

2.2.2 ZaKres opracowania

Zakres opracowania obejmuje nast¢pujace zagadnienia:

1. Zasilanie w energi¢ elektryczng budynku administracyjnego

Dobor kabla do zasilania rozdzielnicy gléwnej RG

Doboér tablic rozdzielczych TP1 do TP13

Dobor tablic komputerowych TK1 do TKS8

Instalacj¢ o$wietlenia i gniazd wtykowych w proj. Pomieszczeniach biurowych,
Instalacja antenowa,

Instalacja przyzywowa dla niepetnosprawnych,

Ochrong przepieciowa,

Ochrong przeciwporazeniowa.

AP AT e

2.3 Zalozenia

1. Inwentaryzacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

2. Wizja lokalna w terenie.

3. Obowigzujace przepisy i normy

4. Zaswiadczenie o przynalezno$ci projektantow do ZOIIB w Szczecinie.

3. Opis techniczny

3.1.Zasilanie w energie elektryczna budynku

Budynek biurowy administracyjny bedzie zasilany w energi¢ elektryczng z istn zlgcza ZKP
(modernizacja) W celu realizacji zasilania nalezy z istn. zlacza wyprowadzi¢ kabel typu
4 x LgYcyw 1 x 95 mm? — 750V. Projektowany kabel nalezy wprowadzi¢ do projektowane;j
rozdzielnicy glownej RG. Kabel nalezy uktada¢ czeSciowo w ziemi oraz czg$ciowo w rurze
ochronnej w czesci sufitowe] pomieszczenia magazynu usytuowanego w piwnicy. W rozdzielnicy
gtownej kabel wprowadzi¢ do przedziaty kablowego

3.2 Dobodr kabla do zasilania projektowanej rozdzielni glownej RG

Do zasilania proj. rozdzielnicy RG dobrano kabel typu 4 x LgYcyw 1 X 95 mm2 — 750V
o wytrzymatos$ci izolacji na napigcie 750 V. Kabel nalezy uklada¢ w ziemi oraz w rurze ochronne;j
w masie posadzki w pomieszczeniu piwnicznym. Sposob ulozenia kabla C. Obcigzalno$¢ pradowa
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dopuszczalna dlugotrwale dla tego sposobu utozenia wynosi laq = 223 A. Dobrany kabel w izolacji
odporny na temperature 90°C. Szczegdly wykonania w projekcie budowlanym wykonawczym.

3.3. Dobor tablicy rozdzielczej RG

Do zasilania poszczeg6lnych obwodow elektrycznych w budynku administracyjnym biurowym
dobrano rozdzielnic¢ blaszang przysScienng wedhig indywidualnego wykonania lub XL 800
z przedzialem kablowym albo réwnowazng. W rozdzielni gldwnej nalezy wydzieli¢ pola
dla zabezpieczen odbioréw administracyjnych, tablic pigtrowych i komputerowych. Rozdzielni¢
nalezy wyposazy¢ w gtdéwny wytacznik pradu typu DPX 250, umozliwiajacy wylaczenie zasilania
calego budynku. Wylacznik DPX 250 peli jednocze$nie funkcje gléwnego wylacznika
przeciwpozarowego pradu. Cewke wzrostowa wylgcznika DPX 250 zasili¢ z przelgcznika faz
o nr kat. PPZRAZR 100 firmy Schrack Technik. W rozdzielni gléwnej RG nalezy dokonaé
rozdziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE. Punkt
rozdzialu nalezy uziemi¢. Rezystancja uziomu 10 Q. Instalacja zasilajagca w uktadzie ,,TN-C”.
Instalacj¢ odbiorcza w budynku nalezy wykona¢ w ukladzie sieciowym ,,TN-S”. Z rozdzielnicy
glownej wyprowadzi¢ oddzielne obwody do zasilania tablic pigtrowych i komputerowych. Schemat
strukturalny rozdzielnicy glownej ukazano na rys. E6. Tablice rozdzielcza montowaé na cokole
o wysokos$ci 10cm. Usytuowanie rozdzielnicy pokazano na rys. E2

3.4. Dobor tablic pietrowych od TP1 do TP13

Na potrzeby zasilania poszczegdlnych obwodow instalacji elektrycznej dobrano tablice pigtrowe
typu RW 2 x 12, RW 3 x 12, RW 4 x 12 lub rownowazne instalowane na poszczego6lnych pigtrach.
Zastosowanie odpowiedniego typu tablicy rozdzielczej zalezne jest od ilosci obwodow. Zasilanie
tablic pigtrowych TP wykona¢ z rozdzielnicy gldéwnej RG zgodnie ze schematem ukazanym na rys.
E6. Tablice montowa¢ na wysokosci 1,8m od gotowej posadzki. W tablicach pigtrowych nalezy
instalowa¢ wylacznik glowny FR 400, zabezpieczenia réznicowopradowe typy P304 o pradzie
réznicowym 30mA oraz zabezpieczenia poszczegdlnych obwodoéw w postaci wylacznikow
instalacyjnych typu S300 o charakterystyce pradowo-czasowej B. W kazdej tablicy pigtrowej
instalowa¢ ochronniki przepigciowe. Schematy zasadnicze poszczegdlnych tablic pictrowych
ukazano na rysunkach wykonawczych.

3.5. Dobor tablic komputerowych od TK1 do TKS.

Na potrzeby zasilania komputeréw dobrano tablice komputerowe typu RW 2 x 12, RW 3 x 12, RW
4 x 12 instalowane na poszczeg6lnych pigtrach. Tablice montowac¢ na wysokosci 1,8 m od gotowej
posadzki. Zasilanie tablic pigtrowych TK wykona¢ z rozdzielnicy glownej RG zgodnie
ze schematem ukazanym na rysunkach E12, E14, El16, E18, E20, E22, E24. W tablicach
komputerowych nalezy instalowaé¢ wytacznik gldéwny FR 400, zabezpieczenia roznicowopradowe
typy P312 B o pradzie réznicowym 30mA do zabezpieczania tylko gniazd wtyczkowych
do zasilania komputerow i drukarek (stanowiska komputerowe) w pomieszczeniach biurowych
oraz pomocniczych. W kazdej tablicy komputerowej instalowa¢ ochronniki przepigciowe.

3.6. Dobor szafy RAC 19”

Na potrzeby instalowania urzadzen multimedialnych dobrano szafe RAC 19” o wysokosci 42U
i glebokosci 800mm instalowang w pomieszczeniu serwerowni. Szafa RAC stanowi jednoczesnie
Glowny Punkt Dystrybucyjny. Do szafy doprowadzi¢ projektowang rur¢ kanalizacji teletechniczne;j
fi 75. Takie rozwigzanie umozliwia operatorom wprowadzenie swoich kabli w rurze ostonowe;.
W szafie instalowac osprzgt pasywny jak i aktywny. Szafa musi charakteryzowac si¢ wytrzymala,
skrecang konstrukcja, ktora umozliwia demontaz szafy i instalacj¢ jej w trudno dostgpnych. Szafa
posiada¢ bedzie przepusty kablowe w ptycie gornej i dolnej. Ponadto ptyta gérna szafy musi
umozliwia¢ montaz panelu wentylacyjnego 4-wentylatorowego z termostatem zapewniajacego
wymian¢ powietrza oraz efektywne chlodzenie zainstalowanego osprzetu aktywnego. Stopien
szczelnos$ci szafy minimum IP 20 zgodnie z norma 60529 EN. Szafa musi by¢ wyposazona cokot
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o wysokos$ci 100mm z przepustem szczotkowym do wprowadzenia kabli w tylnej $ciance cokotu.
Podloga szafy ma umozliwia¢ réwniez montaz stopek poziomujacych lub zestawu kot
transportowych. Szafa ma by¢ przystosowana do montazu uchwytéw transportowych
do podnoszenia. Szaf¢ nalezy zasili¢ kablem YKY 5 x 6 — 0,6/1kV. Szczegdly wykonania
wraz z przykladowym rozmieszczeniem dobranych urzadzen ukazano na rys. E27.

3.7. Instalacja odbiorcza.

3.7.1 Technologia wykonania instalacji odbiorczej 230 i 400V.

W projektowane;j instalacji odbiorczej wydzielone sa nastepujace obwody:

- obwody o$wietleniowe o napigciu 230 V AC i czestotliwosci 50 Hz,

- obwody gniazd wtykowych ogolnych o napieciu 230 V 1400V AC i czestotliwosei 50 Hz,

- obwody do zasilania opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
Instalacj¢ wykona¢ przewodem typu YDYp pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego
i puszek glebokich. W przypadku $cian wykonanych z ptyt kartonowo-gipsowych przewody
uktada¢ w rurkach karbowanych o $rednicy wew. & 18 na uchwytach mocowanych do ptyty.
Przekroje przewodow podano na schematach strukturalnych w projekcie wykonawczym.
W przypadku wykorzystania przestrzeni mi¢dzy sufitami do montazu oprzewodowania, przewody
uktada¢ w korytkach kablowych metalowych.
Gniazda wtyczkowe 230V instalowac:

- w pomieszczeniach korytarzy na wysokosci 1,2 m od gotowej posadzki

- w pomieszczeniach biurowych do zasilania komputerow oraz na potrzeby ogolne

na wysokosci 0,3 m od gotowej posadzki,
- w pomieszczeniu kuchennym (pokdj goscinny) na wysokosci 1, 2m nad szatkami od gotowej
posadzki,

- W pomieszczeniu sitowni na wysokos$ci 1,2m od gotowej posadzki,

- w pomieszczeniu sali odpraw na wysokosci 0,3m od gotowej posadzki,
Wylaczniki instalowa¢ na wysokosci na wysokosci 1,10 + 1,2 m od gotowej posadzki. Wszelkie
polaczenia elektryczne wykona¢ w puszkach instalacyjnych glebokich za pomoca zaciskow
srubowych. Gléwne ciagi oprzewodowania prowadzi¢ w sufitach podwieszanych. Pozostate
oprzewodowanie uktada¢ w zabudowanych korytkach kablowych. W pomieszczeniach WC
stosowac osprzet szczelny o stopniu ochrony IP 44.

3.7.2 Strefy ukladania przewodow.

Wszystkie przewody instalacyjne umieszczane na $cianach powinny by¢ uktadane, o ile jest to tylko
mozliwe w okreslonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych.
Poziome strefy instalacyjne (SH) o szerokos$ci 30 cm:
—gorna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu;
—dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi;
—s$rodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotowa powierzchnig podlogi;
Srodkowe, poziome strefy instalacyjne nalezy zaplanowaé jedynie w tych pomieszczeniach,
w ktorych powierzchnia robocza przewidziana jest na $cianach, np. w kuchni.
Pionowe strefy instalacyjne (SP) o szerokos$ci 20 cm:
—pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi; pionowe
strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna;

—pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczen od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian w kacie;
Pionowe strefy instalacyjne si¢gaja od linii zbiegu $ciany 1 sufitu do linii zbiegu §ciany z podloga.
Przy oknach i drzwiach dwuskrzydlowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone s3 po obu
stronach okna czy drzwi. W przypadku drzwi jednoskrzydtowych strefe pionowa nalezy prowadzi¢
tylko po stronie zamka drzwi. W pomieszczeniach ze $cianami sko$nymi np. w zabudowanych
strychach strefy pionowe prowadzone sa z goéry na dol réwnolegle do linii zbiegu S$cian.
Sa one traktowane, jako strefy pionowe rowniez wowczas, jesli rzeczywista pozycja Sciany jest
uko$na. Dla instalacji prowadzonej pod podlogami oraz suficie nie ustala si¢ zadnych stref
instalacyjnych.
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3.7.3 Instalacja dla niepelnosprawnych.

W pomieszczenia sanitarnych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykonaé
instalacj¢ sygnalizacyjng alarmowo - przyzywa W sklad systemu instalacji przyzywowej wchodzi
transformator 230V AC/24V AC typ FLM 1000 do montazu w puszce podtynkowej, buczek
z lampka FIM 1200 mocowany nad drzwiami wejsciowymi do WC oraz dodatkowo
w pomieszczeniu wartowni. Kasownik FEH 1001 montowany w poblizu drzwi do WC. Przycisk
pociagowy FAP 3002 montowa¢ w poblizu sedesu na wysokosci 1,8m z linkg zakonczona
na wysokosci od 5 do 10 cm od gotowej posadzki. Przycisk FAP 2001 montowa¢ w poblizu
umywalki na wysokosci okolo 0,6m. Kasowanie alarmu kasownikiem zamontowanym
w poblizu drzwi od strony wewngtrznej WC. Szczegétowy schemat wykonania instalacji
w projekcie wykonawczym. Po wybudowaniu sygnalizacji przyzywowej nalezy wykona¢ badania
potwierdzajace o skuteczno$ci jej dzialania. Szczegoty ukazano na rys. E29.

3.8. Instalacja multimedialna.

3.8.1. Instalacja internetowa.

Sygnat Internetu bedzie doprowadzony kablem telekomunikacyjnym przez operatora systemu
teletechnicznego. Na potrzeby rozdziatu sygnatu internetowego i telefonicznego zaprojektowano
szafe Rack 19 42U. W pomieszczeniach biurowych w budynku zaprojektowano instalacje
internetowa z gniazdami wtykowymi, RJ-45, ktére nalezy instalowaé¢ w kazdym pokoju biurowym
oraz w pomieszczeniach zwigzanych z obsluga budynku. Gniazda wtyczkowe 230V AC, RJ45
montowac¢ na $cianie w ramce ( cztery gniazdka w jednej ramce). Gniazda wtyczkowe RJ-45 przy
stanowiskach  komputerowych instalowa¢ na wysokosci 0,30 m od posadzki. Instalacje
internetowa wykona¢ skretkg przewodem UTP 4 x 2 x 0,5 - kat. 6 z zylami drutowymi
wykonanych z miedzi migkkiej. Przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach karbowanych
lub sztywnych & 16. Oprzewodowania gniazd wtyczkowych sprowadzi¢ do projektowanej szafy,
Rack 19’ 42U. Szczegoty wykonania instalacji ukazano na rys. E2 1 E3.

Dla potrzeb Internetu szerokopasmowego projektuje si¢ media konwerter TP - LINK MC210Cs
instalowany w szafie RAC 19” 42U do przetworzenia sygnatu §wietlnego na sygnat elektryczny
i podlaczenia z Patch panelem do rozprowadzania sygnalu. Do szafy RAC 19” 42U operator
systemu telekomunikacyjnego doprowadzi kabel §wiattowodowy.

3.8.2 Instalacja telefoniczna

Kabel zewnegtrznej sieci telefonicznej (operatora) nalezy doprowadzi¢ do projektowanej kanalizacji
teletechnicznej, a przez $ciang budynku do szafy RAC 19”w wykonanym przepuscie kablowym
(rura stalowa) @50. Projekt linii kablowej wykonuje wybrany przez inwestora operator systemu
telekomunikacyjnego. Kabel operatora nalezy wprowadzi¢ do projektowanej szafy Rak 19 42U
o tych samych parametrach. W pom. biurowych zaprojektowano jedno gniazdo telefoniczne RJ-45
zlokalizowane przy kazdym stanowisku komputerowych. Instalacje telefoniczng w budynku nalezy
wykona¢ przewodem FTP 4x2x0,5 uktadany w rurkach karbowanych lub sztywnych minimum @16
pod tynkiem. Przewody od gniazd telefonicznych sprowadzi¢ do gléwnej szafy RAC 197 42U.
W szafie instalowa¢ centrale telefoniczna np. Optima 64 lub Silcan IPL-256 z dwoma liniami
miejskimi plus 60 numeréw wewngtrznych. Zakup centrali uzgodni¢ z inwestorem.

3.8.3 Instalacja antenowa.

Instalacja jest zaprojektowana z wykorzystaniem odgateznikow i multiswitchy oraz wzmacniaczy.
Urzadzenia te zapewniaja odbior programow satelitarnych z satelity Astra oraz z satelity Hot Bird.
oraz programoéw telewizji naziemnej. Instalacja umozliwia odbior dowolnego programu
naziemnego w kazdym gniazdku antenowym oraz po podlaczeniu przez abonenta tunera
satelitarnego rowniez programow satelitarnych z dwoch pozycji satelitarnych (np. Hotbird 13E
1 Astra 19.2E). W skilad instalacji do odbiorow sygnatéw naziemnych sktada sig:

— anteny satelitarnej stalowej 120 cm ocynkowanej i malowanej,

— 2 konwerterow satelitarnych Quatro 0,3 dB,



— anteny telewizyjnej VHF 7-elementowej DIPOL 7/ 6 - 12,

— anteny radiowej 1RUZ PM B (68 —108),

— anteny telewizyjnej UKF 19-elementowej DIPOL 44 /21 - 69,

— antena do odbioru danych informatycznych droga radiowa,

— zwrotnicy antenowej ZA 4M,

— gniazd abonenckich podtynkowych koncowych w wydzielonych pomieszczeniach,

— multiswitcha MSR 908 lub rownowazne,

— przewodu koncentrycznego RG-6 o impedancji falowej 75 Q.
Antena i1 zwrotnice nalezy zamontowa¢ na dachu. Mutliswich, zasilacz nalezy zamontowac
w szafce RAK 19” 42U lub w szachcie instalacyjnym z dostepem dla obstugi.
Przewody instalacji antenowej od gniazd abonenckich zainstalowanych w wyznaczonych
pomieszczeniach budynku nalezy prowadzi¢ w rurach RL16 p/t. Dopuszcza si¢ inne rozwigzanie
instalacji antenowej wraz z montazem wzmacniaczy i multischwitchy. Szczegdély wykonania
instalacji antenowej w projekcie wykonawczym. Maszt antenowy na dachu nalezy chroni¢ iglica.
Miejsce montazu anteny ukazano na rys.E0S.

3.8.4 Oswietlenie awarvjne i ewakuacyjne.

Zgodnie z PN-EN 1838: 2011 zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
Oswietlenie awaryjne zapewnia po zaniku zasilania nategzenie 5 luksow na drodze ewakuacyjnej,
0,5 luksow w strefie otwartej oraz 5 luksow przy posadzce i Scianie w rejonie urzgdzen ppo:.
Oprawy wyposazone sq w modut awaryjny 1h. Instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
wykona¢é przewodem YDY 3 x 1,5-750V. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonaé oprawami do
montazu na suficie z piktogramem z autonomiq 1h, przeznaczonymi do pracy cigglej. Oprawy
muszq posiadac certyfikat CNBOP. Na zewngtrz budynku zamontowalé zewnetrzng oprawe
oswietlenia awaryjnego. Oprawa z optykq asymetryczng wyposazona w modut awaryjny 3h.
Oprawa musi posiadac certyfikat CNBOP. Instalacje oswietlenia awaryjnego wykonaé zgodnie
z rysunkiem od EI, E2, E3.oraz E4 Oprawy oswietlenia awaryjnego rozmieszczone
na poszczegolnych pietrach zasilic z jednego obwodu. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
rozmieszczone na poszczegolnych pietrach zasili¢ z jednego obwodu.

3.9. Instalacja odgromowa

W celu ochrony istniejagcego budynku przed wyladowaniami atmosferycznymi, projektuje
si¢ instalacje odgromowa. Przewody w czg$ci naziemnej (dach) uktada¢ na typowych uchwytach.
Maszt anteny RTV, oraz czgsci wystajace ponad dach nalezy chroni¢ za pomoca iglic. Zwody
pionowe prowadzone na elewacji budynku ukfada¢ w rurkach ochronnych pod tynkiem. Potaczenia
w czes$ci nadziemnej wykona¢ za pomoca zlaczy krzyzowych. Polaczenia zwoddéw pionowych
z uziomem wykonac za pomoca zlaczy kontrolno-pomiarowych. Uziemienie instalacji odgromowej
nalezy wykona¢ jako otokowe z plaskownika Fe — Zn 40 x 3. Uziom otokowy nalezy umie$cic¢
w gruncie na glebokosci nie mniejszej niz 0,6m i w odleglo$ci nie mniejszej niz Im od zewngtrznej
krawedzi obiektu =~ budowlanego, ograniczajac do minimum przebieganie trasy uziomu
nad warstwami nieprzepuszczajacymi wody opadowej i w poblizu urzadzen wysuszajacych grunt.
Row, w ktorym uktadany bedzie uziom otokowy nalezy zasypywac tak, aby w bezposrednim
kontakcie z uziomem nie bylo kamieni, zwiru zuzlu lub gruzu. Przewody uziomowe wykonaé
przewodem ocynkowanym typ Fe — Zn 25 X 3, a polaczenia z uziomem otokowym nalezy wykonaé
przewodem ocynkowanym Fe — Zn 25 x 3 przez spawanie. Miejsca pofaczen spawanych w ziemi
nalezy zabezpieczy¢ lakierem bitumicznym lub tasmg ,,DENSO”. W miejscach pokazanych
na rys. nr E23 nalezy zainstalowa¢ zlgcza kontrolno-pomiarowe. Po zainstalowaniu uziomu nalezy
wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10 Q.
Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. EO5

4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

4.1. Polaczenia wyrownawcze.




W pomieszczeniu wezla cieplnego i1 wentylatorni nalezy wykona¢ gloéwng szyng¢ polaczen
wyrownawczych (GSPW). Do gltéwnej szyny polaczen wyrownawczych powinny by¢ przylaczone
nastepujace czesci przewodzace:

- przewdd ochronny obwodu zasilajacego,

- rury metalowe zasilajace instalacje wewnetrzne obiektu, np., wody, CO, kanalizacji,

- metalowe elementy konstrukcyjne budynku,

- systemy klimatyzacyjne, instalacj¢ odgromows itp.

W pomieszczeniach WC wykona¢ miejscowe polaczenia wyrdwnawcze w postaci ekwipotencjalnej
szyny polaczen wyrdwnawczych wykonanej z ptaskownika Fe-Zn 25 x 3 lub stosowaé typowe
szyny wyrownawcze z zaciskami przytaczeniowymi. Polaczenia wyr6wnawcze wykonaé zgodnie
z proj. wykonawczym.

4.2. Ochrona podstawowa.

Ochrona podstawowa zrealizowana jest przez zastosowanie izolowanych czesci czynnych instalacji
elektrycznych oraz umieszczenia urzadzen i1 aparatdow (czgsci czynnych) wewnatrz obudow
zapewniajacych stopien ochrony wigkszy niz IP30. Obudowy urzadzen elektrycznych trwale
zamocowane, posiadaja dostateczng stabilno$¢ i trwalo$¢, zapewniajac utrzymanie wymaganego
stopnia ochrony. Zastosowane obudowy wykonane sg w Il klasie izolacji. Uzupelieniem ochrony
w przypadku uszkodzenia ochrony podstawowej lub ochrony przy uszkodzeniu jest uzycie urzadzen
ochronnych réznicowopradowych.

4.3. Ochrona dodatkowa.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa zapobiega dlugotrwalemu utrzymywaniu si¢ napigcia
dotykowego przekraczajacego wartos¢ dopuszczalng — 50V pradu przemiennego. Dzialanie
srodkéw ochrony dodatkowej polega na samoczynnym wylaczeniu zasilania urzadzenia, w ktérym
nastgpito uszkodzenie ochrony podstawowe;.
W ukladzie TN - S — cze$ci przewodzace dostepne instalacji powinny by¢ przylaczone do
uziemionego punktu zasilania za pomocg przewoddéw ochronnych. Charakterystyki urzadzen
wylaczajacych 1 impedancje obwodoéw powinny zapewniaé samoczynne wylaczenie zasilania
w okre§lonym czasie. Samoczynne wylaczenie zasilania bedzie zapewnione przy speieniu
nastepujacego warunku: Zs x I, < U,, w ktorym:

— Zs— impedancja petli zwarciowej przewodu skrajnego z przewodem ochronnym w [€],

— I. - prad wylaczajacy poprzedzajacego zabezpieczenia zwarciowego w [A],

— U, — napigcie znamionowe wzgledem ziemi w [V].
Maksymalny czas wylaczenia dla obwodow odbiorczych przyjeto 0,4[s].
Przewiduje si¢ ponadto nastepujace urzadzenia ochronne:

— wylaczniki samoczynne nadmiarowo-pradowe,

— wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe.
W instalacji nalezy stosowaé przewody trdjzylowe w obwodach jednofazowych, a w obwodach
trojfazowych pigciozytowe. Przewody ochronne powinny by¢ w izolacji zielono — zéltej. Przed
oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym i rezystancj¢ izolacji przewodow, a wyniki badan powinny by¢
zaprotokotowane.

4.4 Zagadnienia ochrony ppoz.

Zastosowane urzadzenia elektryczne, obudowa tablicy rozdzielczej, izolacje kabli, przepusty
rurowe - naleza do grupy materialdow niepalnych lub trudnopalnych. Przejscia kabli przez stropy
1 $ciany nalezy uszczelni¢. Przewidziane w dalszej cze¢$ci projektu wytaczniki ochronne spetniaja
rowniez funkcje ochrony przeciwpozarowej. Wlasciwos¢ ochrony przeciwpozarowej polega
na tym, ze termiczny wplyw pradu elektrycznego na wigkszo$¢ palnych substancji staje
si¢ pomijalny dla pradu uplywu mniejszego od 0,5A, przy zalozeniu, ze czas przeptywu tego pradu



nie przekracza 2s, co przy czasie wylaczenia przez zastosowane wylaczniki ochronne ponizej 0,4s
zawsze jest spetnione.

5. Ochrona przepieciowa.

W obiekcie projektuje si¢ drugi oraz trzeci stopien ochrony przepigciowej wykonany w uktadzie
hybrydowym, sktadajacy si¢ czteropolowego ogranicznika przepi¢¢ typu PRD 65 w wykonaniu
wnetrzowym. Ogranicznik przepig¢ bedzie chronit od przepie¢ laczeniowych i atmosferycznych
powstajacych podczas wyladowan piorunowych w obiekt budowlany lub przewody ieci zasilajace;.
Ogranicznik przepig¢ charakteryzuje si¢ poziomem ochrony < 1,5 kV. Ochrona przepigciowa
zostata zainstalowana w tablicy administracyjnej TA. Dodatkowo w tablicach mieszkaniowych
zaprojektowano ochronniki przepigciowe firmy 4 x DEHNquard typ DG M TM 275.

6. Obliczenia techniczne.

6.1 Bilans mocy

Tabela 1
. Moc zainstalowana - tablice
Moc zainstalowana w [kW] komputerowe w [kW] Wspotczynnik Moc
Wyszezeedlnienie G wivezk jednoczesnosci obliczeniowa
Y & Oéwictlenic Gn wtyczkowe Tablica kgm i:gro(iv\t:e (zapotrzeb.)
lub urzadzenie komputerowa P Obw. Gn. Obw. w [kW]
230V .
Osw. wtyk. komp.
1 2 4 5 6 7
Obwody z rozdzielni 127 3 _ _ 0.9 0.5 5.14
RG
Tablica TP-1 0,70 6 - - 0,9 0,5 3,63
Tablica TP-2 0,55 6 - - 0,9 0,5 3,49
Tablica TP-3 0,78 8 -- -- 0,9 0,5 4,70
Tablica TP-4 0,52 6 - - 0,9 0,5 3,46
Tablica TP-5 0,70 5 TK-1 2,0 0,9 0,5 1 5,13
Tablica TP-6 1,24 6 TK-2 4,0 0,9 0,5 1 8,11
Tablica TP-7 1,37 5 TK-3 4,0 0,9 0,5 1 7,73
Tablica TP-8 0,95 5 TK-4 3,0 0,9 0,5 1 6,35
Tablica TP-9 1,20 7 TK-5 4,0 0,9 0,5 1 8,56
Tablica TP-10 1,26 6 TK-6 4,0 0,9 0,5 1 8,13
Tablica TP-11 1,55 5 TK-7 4,5 0,9 0,5 1 8,39
Tablica TP-12 0,78 11 Szafa Rack 4,0 0,9 0,5 1 10,20
Tablica TP-13 1,62 8 - - 0,9 0,5 5,45
Os. awaryjne | 0,69 0.9 0.5 0,62
ewakuacyjne teletech.
Moc zainstalowana 15,18 92 29,50 89,11
Calkowita moc zainstalowana Pi= 136,68 kW
Moc zapotrzebowana dla budynku - Rozdzielnia RG. 89

Calkowita moc zainstalowana 136,68 kW

Wspolczynnik jednoczesnosci kj = 0,65 dla budynkow biurowych ( ustalono na podst. literatury).
Calkowita moc zapotrzebowang dla budynku przyjeto na poziomie P (zaparz) = 136,68 % 0,65 =

=89 kW

6.2.1. Obliczenia dla doboru kabla do zasilania rozdzielnicy glownej RG

Prad obliczeniowy dla doboru kabla zasilajacego rozdzielnice RG

1

P

z

89000

obl.

CB-U, -cosp +3-400-092

=139,634




Na podstawie obliczonego pradu obcigzenia do zabezpieczenia rozdzielni gtdéwnej RG dobrano
wkladke topikowa typ WTN1gG200A o pradzie znamionowy In = 200A 1 charakterystyce
pradowo-czasowej gG. Prad wylaczeniowy dla ww. wkiadki topikowej dla czasu Tk = 5s
(urzadzenie stacjonarne) odczytany z charakterystyki wynosi Ia = 1040A. Ze wzgledu na wahania
napigcia oraz asymetri¢ obcigzenia poszczegdlnych faz w obwodach 3-fazowych dobrana wkiadka
topikowa spetnia¢ warunek:

In=200 A

Y

1,25 x Tobl. = 1,25 x 139,63A = 174,53
In=200 A

V

=174,53A

Warunek jest spelniony

Do zasilania rozdzielnicy RG dobrano kabel zasilajacy 4 x LgYcyw 1 x 95 mm?> — 750V
o obcigzalnosci pradowej dopuszczalnej dtugotrwatej Iqa = 269 A. Sposéb utozenia C (posadce
w budynku lub na $cianie w rurze ochronnej). Wymagana minimalna dlugotrwata obcigzalnosé
pradowa kabla do zasilania tablicy rozdzielczej TG wynosi:

ky-1, 16-200
145 145
1 = 220,694

=220,694

Z(dd). =

Zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523 obcigzalno$¢ pradowa projektowanego kabla 4 x LgYcyw
1 x 95 mm? — 750V do zasilania rozdzielnicy gltéwnej TG wynosi Iz = 269A przy sposobie
utozenia C oraz przy uwzglednieniu wspolczynnika temperatury dla 25°C kt; = 1,06 spenia
warunek:

1, =kt -1, =1.06-269 = 285,144
[, =285144 > I, =220,694

Warunek jest spelniony

Przy =zalozeniu obcigzenia czterech przewodow (fazowych oraz przewodu neutralnego)
obcigzalno$¢ pradowa wynosi:

T4 = 0,91 x Igg = 0,91 x 285,14 =259,47A > 1,=285,14A
Warunek spelniony

6.2.2. Sprawdzenie spadku napiecia w rozdzielnicy RG.

— spadek napigcia w rozdzielnicy RG przy kablu o dlugosci okoto L =20 m

100-P2,,, -1 : :
AU, = ] 100-89000 30 _ 021%
Voo S-U2 56-95-400

AU,, =0.21%

Warunek spadku napigcia jest spetniony.

6.3. Sprawdzenie ochronv przeciwporazeniowej dla RG

W celu sprawdzenia skuteczno$ci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym przyjeto
impedancj¢ sieci ZK rowng Zs = 0,1. Sprawdzenia warunku samoczynnego wylaczenia zasilania
dokonano zgodnie z normg PN - IEC 60364 -4-41 dla pomieszczenia WC.

stIaSUO

Przyjeta impedancja sieci Zs = 0,1 Q.



Linie:

L, : zasilanie rozdzielnicy RG - 4 x LgYcyw 1 x 95 mm? — 750V 1,=20m Yy, =56 o 5
-mm
(rozdzielnia gtéwna RG)
/ 20
Ry=R, =——1 =2 _0 00370
e S 5695

Ry =R,y =0,0037Q

X, =X -1, =0,08-0,020 = 0,0016Q

Z, =R, +(2X ) =4/(2:0,0037)> +(2:0,0016)* =0,0571Q

Rzeczywista impedancja petli zwarciowe.

Zs =125-(Z+Z,,) =125-(0,1+0,0571) = 0,1964 O
Z; =0,1964 Q

Prad 1 — fazowego zwarcia doziemnego.

. 095U, 095.230
. Z 0,1964
I, =1112 4

=1112,524

- wkiladka topikowa typ WTN1gG200A, I. = 1040A dla czasu wylaczenia Tk < 0,4s

Z1,<U,
0,1964-1040 = 204,25V < U, =230V

I,=10404 < 1[I, =11124

Warunki samoczynnego wylaczenia zasilania sg spetnione

Wyniki obliczen ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy potwierdzi¢ badaniem
instalacji po jej wybudowaniu w projektowanych pomieszczeniach. Ponadto wykona¢ pomiary
instalacji teletechnicznych.

7. Wykaz rysunkow.

1. Plan instalacji elektrycznej - piwnica rys. El
2. Plan instalacji elektrycznej - parter rys. E2
3. Plan instalacji elektrycznej - I pigtro rys. E3
4. Plan instalacji elektrycznej - poddasze rys. E4
5. Plan instalacji odgromowej — dach rys. ES
6. Schemat zasilania RG rys. E6
7. Rozdzielnica TP-1 rys. E7
8. Rozdzielnica TP-2 rys. E8
9. Rozdzielnica TP-3 rys. E9
10. Rozdzielnica TP-4 rys. E10
11. Rozdzielnica TP-5 rys. E11
12. Rozdzielnica TK-1 rys. E12
13. Rozdzielnica TP-6 rys. E13
14. Rozdzielnica TK-2 rys. E14
15. Rozdzielnica TP-7 rys. E15
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16. Rozdzielnica TK-3 rys. E16

17. Rozdzielnica TP-8 rys. E17
18. Rozdzielnica TK-4 rys. E18
19. Rozdzielnica TP-9 rys. E19
20. Rozdzielnica TK-5 rys. E20
21. Rozdzielnica TP-10 rys. E21
22. Rozdzielnica TK-6 rys. E22
23. Rozdzielnica TP-11 rys. E23
24. Rozdzielnica TK-7 rys. E24
25. Rozdzielnica TP-12 rys. E25
26. Rozdzielnica TP-13 rys. E26
27. Schemat instalacji internetowej rys. E27
28. Schemat instalacji antenowej rys. E28
29. Schemat blokowy instalacji przyzywanej rys. E29

Szczecin, dnia 17.02.2019 roku.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 2 pazdziernika 2013r. — Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2013
r. poz. 1409 z p6zn. zm. ) oswiadczamy, ze projekt budowlany instalacji elektrycznej do zasilania
w energi¢ elektryczng budynku administracyjnego przy ul. Zamkowej 7 w Nowogardzie zostal
sporzadzony zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy techniczne;..

Projektowat:

mgr inz. Andrzej Wielga

upr. bud. 148/Sz/93
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L d PROJEKTOWANIE ~ ARCHITEKTONICZNE Mm_\ﬁen ﬁwowwmﬁ mwoﬁ %mm
egenda opraw: KATARZYNA KRYZAR el kom:
g P ul. Przybyszewskiego 15 e-mail: k.kryzar@wp.pl
71=277 Szezecin NIP 852 —123-96-18
Oprawa podtynkowa do sufitéw podwieszanych z plyt G-K MODULUS LED 600 o mocy

48W, temp. barwowa 3000K z kloszem OPAL nr kat. 019524 lub réwnowazna. Strumien 4100 Im.
Stopien ochrony IP 40.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/
COPY RIGHTS RESERVED

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim
<<w~m_5m_onmose._mm.voim_n_._mm.on_wﬁ%osa:mmmaoxoéso_._mmN_._..E_._

bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

Oprawa natynkowa CODAR RS LED EVO HALL o mocy 60W,temp. barwowa 3000 K
z kloszem OPAL nrkat. 339523 lub réwnowazna. Strumieni 6700 Im. Stopien ochrony IP 66.
Oprawa instalowana w pom. piwnicznych.

Oprawa natynkowa Proxima LED o mocy 24W, temp. barwowa 4000K, z kloszem OPAL

I
—
&

nrkat. 311420 lub rbwnowazna. Strumien 1950 Im. Stopienr ochrony IP 65.

obiekt:
RCR BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
Oprawa natynkowa Proxima LED o mocy 24W, temp. barwowa 4000K, z kloszem OPAL
nr kat. 311918 lub réwnowazna. Strumieni 1950Ilm. Stopien ochrony IP 65. Oprawa zalaczana adres:
radiowym czujnikie ruchu RCR . UL. ZAMKOWA 7, 72-200 NOWOGARD
O?S.Zm awaryjna ﬁ.\m_u typu LOVATO N kod: LVNC z optyka przeznaczong do o$wietlenia Inwestor: ZAKEAD KARNY W NOWOGARDZIE
drogi ewakuacyjnej o mocy 3W z czasem podtrzymania lh w trybie awaryjnym SE z auto-
testem AT lub réwnowazna. Stopien ochrony IP 44 UL. ZAMKOWA V, 72—200 NOWOGARD
branza: data
3 Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego Portal Exit o mocy 6W i stopniu ochrony IP 54. Tryb ARCHITEKTURA 08.2017
cwakuacyine pracy: awaryjno-sieciowym. Czas pracy 3h. Producent "Lena-Lichting" nr kat. 899713 ’
tresc: skala
L1  Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego Lumag o mocy 8W i stopniu chrony IP 54 Tryb pracy: PLAN INSTALACII .
E awaryjno-sieciowym-autotest. Czas pracy 3h. Nr kat. 325236. Producent "Lena-Lichting". ELEKTRYCZNE] - PIWNICA 1:100
] Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego Lumag o mocy 8W i stopniu ochrony IP 54 Tryb pracy: opracowat podpis nr rys.
m awaryjno-sieciowym-autotest. Czas pracy 3h. Nr kat. 325236. Producent "Lena-Lichting".
L ) ) ) projektowal | mgr inz. Andrze] Wielga EO1
PEN Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego Xarel o mocy 8W i stopniu ochrony IP 20 Tryb pracy: upr.proj. 148/52/93
~= awaryjno-sieciowym-autotest. Czas pracy 3h. Nr kat. 326550 Producent "Lena-Lichting". ] spec. instalacje elekirycz.
sprawdzajqcy] arkusz.
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Opis i oznaczenia :
1.Ukdad sieci : 11. W przypadku stosowania tynku gipsowego przewody instalacji elektrycznej
a) zasilajaca " TN -C" pokryé warstwa tyku o grubosci minimum 7mm lub instalacje wykoné
b) odbiorcza "TN-S" w rurkach karbowanych wykonanych z polipropylenu. Mozna rdwniez
2. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym "Samoczynne wylaczenie uklada¢ przewody w wykutych bruzdach o glebokosci minimum 7 mm.
zasilania" realizowane przez: 12. Gloéwne ciagi oprzewodowania do zasilania tablic pietrowych TP w energie
a) w obwodach o§wietleniowych - wylaczniki instalacyjne oraz réznicowo- elektryczna oraz komputerowych TK, przewody telekomunikacyne pro-
pradowe, wadzié w ciagach korytarzowych w przestrzeni miedzysufitowej w korytkach
b) w obwodach gniazd wtykowych-wylaczniki instalacyjne oraz réznicowo- instalacyjnych.
pradowe. TP-5
3. Instalacje o$wietlenia wykona ¢ pod tynkiem przewodem YDYp 3 x1,5-750V I Tablica pigtrowa np. TP-5 oznaczona numerem kolejnym 5
lub YDY 3 x1,5-750V w przypadku $cian wykonanych z p tyt katonowo TK-2
-gipsowych. [ Tablica komputerowa np. TK-2 oznaczona numerem kolejnym 2.
4. Instalacje gniazd tyczkowych 230VAC wykonaé pod tynkiem przewodem N . .
YDYp3 x2,5-750V lub YDY 3 x 2,5-750V w przypadku écian wykonanych ~ Wylaeznik $wiecznikowy podtynkowy typ WPt-2F o stopniu ochrony IP 20
z plyt katonowo-gipsowych. na prad znamionowy 16 A lub réwnowazny.
5. Instalacje na potrzeby internetu wykona¢ przewodem F/FTP4 x2x0,5 It Wylgeznik _.Emm::oév\ podtynkowy p WPt-1F o stopniu ochrony IP 20
kat.6 ukladany w rurkach karbowanych pod tynkiem. na prad znamionowy 16 A lub réwnowa Zny.
6. Instalacje na potrzeby telefonu stacjonarnego wykona ¢ przewodem F/FTP HWMH Wylacznik krzyzowy podtynkowy typ WPt-1F o stopniu ochrony IP 20
4 x 2 x 0,5 kat. 6A ukladany w rurkach karbowanych pod tynkiem. na prad znamionowy 16 A lub réwnowa zny.
7. Instalacj¢ gniazd tyczkowych 400VAC wykona¢ pod J\E&E.: przewodem S Wylacznik - biegunowy podtynkowy typ LIP - L00OF o stopniu ochrony
YDYp 5 x2,5-750V Iub YDY 5 x 2,5-750V w przypadku $cian wykonanych IP 44 (hermetyczny) na pr ad znamionowy 16 A lub réwnowa zny.
tyt kat -gi h.
2Py ) & o:oé.o Eipsowye ) ) ® Przycisk 1- biegunowy podtynkowy typ LIP-1020F " Dzwonek" o stopniu
8. W voE_mwNnNmEm.ar WC montowaé 293\_&.:2 wyciagowy z opdznionym ochrony IP 44 (hermetyczny) na pr ad znamionowy 16 A lub réwnowa zny.
ﬁwﬂwﬂ“%uaﬁﬂﬂ:“ﬁoﬂoﬁw%ww aﬂm%wﬂmwwwh“@%moa poza strefy ochronng. <@> Wylacznik schodowy podtynkowy typ LIP-6000F o stopniu ochrony IP 44
Y podiaczy £0- (hermetyczny) na prad znamionowy 16 A lub réwnowa zny.
10. Czedci przewodzace obce zlokalizowane w budynku nalezy przylaczyc

do glownej szyny wyréwnawczej ( zacisku ) np. metalowe rury: wodne,
kanalizacyjne, centralnego ogrzewania gazowe oraz konstrukcje metalowa
budynku. Szyne wyréwnawcza instalowac¢ w pomieszezeniu technicznym.

na prad znamionowy 16 A lub réwnowa zny.

Wylacznik 1-biegunowy podtynkowy typ LIP - SOOOF o stopniu ochrony
IP 44 (hermetyczny) na prad znamionowy 16 A lub réwnowazny.

Gniazdo wtyczkowe hermetyczne podwdjne podtynkowe typ GWP-132 PF
o stopniu ochrony IP 44 na pr ad znamionowy 16 A lub réwnowa zne.

Gniazdo wtyczkowe podwdjne podtynkowe typ Pt - 130 PF z przes lonami
toréw pradowych o stopniu ochrony IP 20 na pr ad znamionowy 16 A
lub réwnowa zne.

Gniazdo wtyczkowe podwdjne podtynkowe 2P+PE 230V typ Pt-130 PF
o stopniu ochrony IP 20, gniazdo komputerowe 2-krotne RJ 45 kat. 6
ekranowane oraz telewizyjne GAP - 1F SAT instalowane w ramce RU41F
lub réwnowazne.

Glowny przeciwpozarowy wylacznik pradu (Gl ppoz.)
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Legenda opraw jak na rys. EO1
PROJEKTOWANIE ~ ARCHITEKTONICZNE tel/fax: (091) 48 704 42
KATARZYNA KRYZAR tel kom: 0 502 867 468
- " ul. Przybyszewskiego 15 e-mail: k.kryzar@wp.pl
orchitekting| 717277 Szezecin NIP 852 —123-96-18
obiekt: | BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
odres: UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD
Inwestor: ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD
branza: data
ELEKTRYCZNA 08.2018
fresc: PLAN INSTALACIJI mﬂ_“ 0
ELEKTRYCZNE] - PARTER ’
opracowat podpis nrorys.
projektowal | mgr inz. Andrze] Wielga EO2
upr.proj. 148/5z/93
spec. instalacje elektrycz.
sprawdzajqcy arkusz.
1/1
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Opis i oznaczenia oraz legenda opraw jak na rys. E01 i E02

PROJEKTOWANIE  ARCHITEKTONICZNE tel/fax: (091) 48 704 42
KATARZYNA KRYZAR tel kom: 0 502 867 468
ul. Przybyszewskiego 15 e-mail: k.kryzar@wp.pl

architekturg| 717277 Szezecin NIP 852 —123-96-18

obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

odres: UL. ZAMKOWA 7, 72-200 NOWOGARD

Inwestor: ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

branza: data
ELEKTRYCZNA 08.2018
fresc: PLAN INSTALACIJI Mg._“ 0
ELEKTRYCZNEJ -1 PIETRO ‘
opracowat podpis nrorys.
projektowal | mgr inz. Andrze] Wielga EO3
upr.proj. 148/52/93
spec. instalacje elektrycz.
sprawdzajqcy arkusz.
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Opis i oznaczenia oraz legenda opraw jak na rys. E01 i E02

PROJEKTOWANIE ~ ARCHITEKTONICZNE tel/fax: (091) 48 704 42
KATARZYNA KRYZAR tel kom: 0 502 867 468
- " ul. Przybyszewskiego 15 e-mail: k.kryzar@wp.pl
tektina 71-277 Szczecin NIP 852 —123-96-18
obiekt:
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
adres:
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD
Inwestor: ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD
branza: data
ELEKTRYCZNA 08.2018
tresc: PLAN INSTALACIJI %J 0
ELEKTRYCZNE] - PODDASZE ’
opracowat podpis nrorys.
projektowaf ﬂ‘fﬁw ﬁmq\wm\@m_% EO4
spec. instalacje elektrycz.
sprawdzajqcy arkusz.
1 /1




Polaczenie spawane

|._. Proj. uziom otokowy Fe-Zn 45 x3

*
wylaz dochowy no podstave proste] |
stalowej z kopulkq_potrdjng, | |
pod otwdr w stropie 80x30cm [ |
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Iglica kominowa
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= |

Drut Fe-Zn @8

Iglica komi

A
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Przewdd uziomowy Fe-Zn25 x3 MW
o T O

Uwagi:
Opis i oznaczenia oraz legenda opraw jak na rys. E01 i E02
1.Zwody poziome wykona¢ drutem stalowym Fe - Zn @ 8mm.

2.Z1acza kontrolne instalowac na $cianie na wysokosci 1,25 m.

3.Polaczenie uziomu w ziemi wykonac przez spawanie, a na dachu
za pomoca polaczen srubowych. Polaczenia zabezpieczy¢ przed PROJEKTOWANIE  ARCHITEKTONICZNE ~tel/fax: (091) 48 704 42
_Smﬁ.@ + P ™ ! preEER - " KATARZYNA' KRYZAR tel kom: 0 502 867 468

. . ul. vﬂ\gm%swwmmao 15 e-mail: k.kryzar@wp.pl
4.Uziom otokowy wykonac z plaskownika Fe - Zn 40 x 4mm. 71=277 Szezecin NIP 852 —123-96-18

architektura

5.Rezystancja uziomoéw Ru <10 Q

6.Kominy nalezy chroni¢ iglicami kominowymi.

7.Metalowe konstrukcje na dachu przylaczy¢ do zwodoéw poziomych hiekt
np. balustrady, por¢cze, schody metalowe. ‘ BUDYNEK ADMINISTRACYJUNY

8.Maszty antenowe chroni¢ zwodem izolowanym. res:
adres: UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

Inwestor: ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

Zacisk probierczy kontrolno - pomiarowy b : data
0 b 4 P | ELEKTRYCZNA 08,2018
montowany w skrzynce :

bi 1 inb . 1 : skala
e Bighisend na ewacii budynku obLAN INSTALACHL %100

\r WOQNH:\E&. L . . .
OM@ONQBHQ W CZgSC1 BNQNHQEBQ Za opracowat podpis nrorys.

pomocza zlgcz krzyzowych

projektowal | mgr inz. Andrze] Wielga EO5
upr.proj. 148/Sz/93
spec. instalacje elektrycz.

sprawdzajqcy arkusz.

1/1
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Gim—mu H N JANGHIEKTONICZNE.  ooWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/
ul. Przybyszewskiego 15 COPY RIGHTS RESERVED
71-277 Szczecin Projekt ten chroniony jest prawem zgodrie z Ustowq o Prawie Autorskim
1. Uktad sieci: "TN-C-S". Mn\”%g@owwm@gwoﬁ% giﬁn&:d?ﬁﬂr &sc@a..—_o i &s&_u.“w 2mian
- sie¢ zasilajaca "TN-C" . e-mail: kkryzar@wp.pl
architektura
- sie¢ odbiorcza "TN-S" NIP 852 ~174-98-80
2. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym: przy uszkodzeniu "Samoczynne
wytaczenie zasilania". oLt
obiekt: BUDYNEK  ADMINISTRACYINY
3. W ztaczu kablowym przeznaczonym do zasilania budynku dobrano wktadke topikowa
o wielkosci WIN1gG200 A.
4. Di ilania budynku dob kabel 4 x LgY 1 x 95-750V odres:
. Do zasilania bug obrano kabel4 x [y x 95 -
n groyw UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD
5.Proj. WLZ po wybudowaniu przed zakryciem zgtosi¢ do odbioru.
6. Do odbioru dostarczy¢ protokoty z pomiaru rezystancji izolacji, uziemienia oraz z ochrony Inwestor: ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
przed porazenicm pradem clektrycznym. UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD
7. Dobrano rozdzielnice gtéwna RG typ XL 800 o stopniu ochrony [P 55 z przedziatem kablowym branza: data
firmy "Legrand - Fael" przyS$cienna na cokole. Dopuszcza si¢ inne rozwiazanie przy zachowaniu ELEKTRYCZNA 01.2019
tych samych parametrow. Wymiary RG: wys. 1595, szer. 1900, gtebokos$¢ 263
8. Cewke wzrostowa wytacznika DPX zasili¢ z przetacznika faz. tresc: SCHEMAT ZASADNICZY skala
ROZDZIELNICY GEOWNEJ RG
opracowat podpis
H mgr inz. Andrzej Wielga podpis .
_u_\o‘_m—Aﬁo:ﬂ upr.bud. 148/Sz/93 nrns
spec. instalacje elektryczne
sprawdzajqey podpis E6
ark. 1/3
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PROJEKTOWANIE ~ ARCHITEKTONICZNE

KRZYSZIOF KRYZAR PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/
ul. Przybyszewskiego 15 COPY RIGHTS RESERVED
71-277 Szczecin Projokt ten chroniony jest prawem zgodrie z Ustawg o Pravie Autorskim

»o.\?xuso_ 48 704 42 Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstgpowanie i dokonywanie zmian
tel kom: 0 502 867 468 boz 2q0dy autora jest iedozwolone i podiega Karze

. e—mail: k.kryzar@wp.pl

architektura | ye ssp —174-98-80

obiekt: BUDYNEK ~ ADMINISTRACYJINY

adres:

UL. ZAMKOWA 7, 72—-200 NOWOGARD

Inwestor: ZAKEAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72-200 NOWOGARD

branza: data
ELEKTRYCZNA 01.2019
tresc: SCHEMAT ZASADNICZY plale
ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG
opracowat podpis
H inz. Andrzej Wi dpi:
projektant __.“..hﬁv:._“ﬂ dﬁ\mw\wu ielga podpis nr rys.
spec. instalacje elektryczne
sprawdzajqey podpis E6
ark. 2/3




Widok rozmieszczenia aparatury zabezpieczajacej w RG z przedziatlem kablowym

XL 800
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architektura nﬂzmunxux_ﬁ_.ﬂ%h
obiekt: BUDYNEK  ADMINISTRACYJNY
adres:
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD
Inwestor: ZAKEAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72-200 NOWOGARD
branza: data
ELEKTRYCZNA 01.2019
tresc: SCHEMAT ZASADNICZY ot
ROZDZIELNICY GLOWNEJ RG
opracowat podpis
projektant __“..whgwwﬁﬁmwmu e poceis s
spec. instalacje elektryczne
sprawdzajqcy podpis E6
ark. 3/3




TABLICA PIETROWA TP-1 PIWNICA

3N ~ S5S0Hz 400/230V L1+ L3N L1+ L3+N Ls L3 Li+ L3
4 4 Klasa "A" 4 Klasa "AC" 1 1
1, HE] —, [
T |3 == T3 F3 F4 F5
C Ql F1 F2 } $301B } $301B $303C
Rl P304 P304 6A 6A 1A
6 — 7\ 25A "\ 40A
1A=30mA 1A=30mA
DEHNquard 3 3
4 %275 L1 L2 L1 L1 L2 L3
1 1 1 1 3 1 m w
Z
+ F1.1 F12 F13 F2.1 F22 F23
g } S301B } S301B } S301B } S301B } S301B } S301B
o+ 6A 6A 6A 16 A 16 A 16 A
- N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L
Z Py P Z 8- & Z Z
2 2 2 2 2 2 2 2
mn Py P P 8- & &
PE L e e L e e L L~
o
© 5 3 3 3 3 3 3 3 3
g +
' Z
=
—
A R R S S ~ X =
Ro< 100 L : . . ' ' @ 16 A 16 A 16A
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zasilanie z proj. Ochrona Wylacznik Magazyn 5 Komunikacja Wylgeanik Gnwiykogolne | Gn.wivk. ogélne | Gn.wiyk. ogélne Magazyn 2 Komunikacja, Lampki
Nazwa obwodu przepicciowa roznicowopradowy Magazyn | Magazyn 2; 2: 3: 4 Ofw. zew. romicowopradowy magazyn 5: 1; Magazyn 2: 2a: 3 Magazyn 4 ZmeN%:.W 42 Magazyn 2a, 3,4, 4a sygnalizacyjnc Rezerwa
omunikacja
Typ 1 przekroj N
i przewodu YDY 5 x 6 mm? LgY 6 mm? YDYp 3x1,5 mm? YDYp 3x1,5 mm? | YDYp 3x1,5 mm? YDYp 3x2,5 mm? | YDYp 3x2,5 mm? | YDYp 3x2,5 mm?| YDYp 3x1,5 mm?| YDYp3x1,5mm?3 Lg¥Y 1x1,5 mm
Moc zainstalowana
6,70 0,24 0,3 0,1 2 2 2 0,05
w [kW] g > . , 0,01 Y
Widok rozmieszczenia aparatury zabezpieczajacej w TP 1
4 R N
>avi Il ANILIR)
ANEN TR
I=24 =29 =29 &
(Rt lelatatatatatal [ 1|
— = = I e o Wi zan CHITEKTONCZNE.  peWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/
? E - ul. Przybyszewskiego 15 COPY RIGHTS RESERVED
b | “_”_” A a K o 71-277 Szczecin Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim
B = = i tel/fax: 89% 48 704 42 Wszele kopiowanie, ponielanie, odstepovanie i dokonywanie zmian
tel kom: 0 502 867 468 bez 290dy autora jest niedozvolone | podlega karze
. e-mail: k.kryzar@wp.pl
1. Uktad sieci: architertura | e sse -17-s6-80
- zasilajaca "TN-C"

- odbiorcza "TN-S"

2. Ochrona przeciwporazeniowa: " Samoczynne wytaczenie zasilania" obiekt: BUDYNEK ~ ADMINISTRACYJNY
3. Dobrano tablice rozdzielcza natynkowa typu RN 65 2 x18 o stopniu ochrony

[P 65 firmy "Legrand Fael" lub rownowazna. Tablice montowaé na wysoko$ci
1,8m od gotowej posadzki.

adres:

UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

Inwestor: ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—-200 NOWOGARD

branza: data
ELEKTRYCZNA 01.2019
tresc: SCHEMAT ZASADNICZY TABLICY ale

ROZDZIELCZEJ TP -1

opracowat podpis
H mgr inz. Andrzej Wielga podpis .
k projektant upr.bud. 148/5z/93 s
spec. il je elektryczne

sprawdzajqcy podpis E7




TABLICA PIETROWA TP-2 PIWNICA

3N~ 50Hz 400/230 V Li+Ls+N L1+ Ls+N L3 Ls Li+Ls
4 4 Klasa "A" 4 Klasa "AC" 1 1
, BHE] —, [
T |3 = T3 F3 F4 Fs
o F1 F2 } S301B $301B $303C
MM_E P 304 P304 6A 6A 1A
" 25A \ 40 A
1A=30 mA 1A=30 mA
DEHNquard 3 3
4 %275 L1 L2 L1 Li L2 L3
1 1 1 1 3 1 m w
Z
+ F1.1 F12 F1.3 F2.1 F22 F23
g } S301B } S301B } S301B } S301B _b/ S301B } S301B
o+ 6A 6A 6A 16 A 16 A 16 A
- N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L |
Z Py P Z 8- & Z Z
2 2 2 2 2 2 2 2
Tn Py P P 8- & &
P L e L e e e e e
o
LS = 3 3 3 3 3 3 3 3
g +
' Z
i +
5
Ru < 10Q r ' | ' - | [ 7 7 _M_ o]
— 3 ’ i ’ t i 16 A 16 A 16 A
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Zasilanie z proj. Ochrona Wiytacznik Czyszezenie broni . S1 Wylgeznik Gnwtykogélne | o ogoine Gn. wiyk. ogblne O08w. awaryne Caryszezenie broni Lampki
Nazwa obwodu przepigciowa réznicowopradowy Sitownia Magazyn amunicji Owimwwi. roznicowoprgdowy ONmeﬁwNom“:_mmMS:r meva“: E:m::mn.: w\_:Nmm Czyszczenie broni, N%MW%MMN ron sygnalizacyjnc Rezerwa
N mag. smunicji
Typ 1 przekroj N
i przewodu YDY 5 x 6 mm? LgY 6 mm? YDYp 3x1,5 mm? YDYp 3x1,5 mm? | YDYp 3x1,5 mm? YDYp 3x2,5 mm? | YDYp 3x2,5 mm? | YDYp 3x2,5 mm? | YDYp 3x1,5 mm? |YDYp 3x1,5 mn? | Lg¥ 1x1,5 mm
Moe zainstalowana 6,55 024 0,18 0,11 2 2 2 0,01 0,01
w [kW]

Widok rozmieszczenia aparatury zabezpieczajacej w TP-2

2

4V | |

%
g
-/

<=
63n
10!
ERENN

@J [

i

3l Tslplple

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim
tel/fax: 89%& 704 42 Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian
tel kom: 0 502 867 468 bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

. e-mail: k.kryzar@wp.pl
architektura | g gsz -174-e8-80

gﬁ%ﬁo:gozﬁzm PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/
ul. Przybyszewskiego 15 COPY RIGHTS RESERVED
o 71-277 Szczecin

1. Uktad sieci:
- zasilajaca "TN-C"

- odbiorcza "TN-S"

2. Ochrona przeciwporazeniowa: " Samoczynne wylaczenie zasilania" obiekt: BUDYNEK  ADMINISTRACYJNY
3. Dobrano tablice rozdzielcza natynkowa typu RN 65 2 x 18 o stopniu ochrony

[P 65 firmy "Legrand Fael" lub rownowazna. Tablice montowaé na wysoko$ci

. . adres:
1,8m od gotowej posadzki.

UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

Inwestor: ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—-200 NOWOGARD

branza: dota
ELEKTRYCZNA 01.2019
tresc: m_a_o

SCHEMAT ZASADNICZY TABLICY
ROZDZIELCZEJ TP -2
opracowat | mIr inz.  Andrzej Wielga podpis
upr.bud. 148/Sz/93
spec. instalacje elektryczne
projektant tech Ryszard Filipowicz podpis nrrys.

\

upr.bud. Nr 13/5z/89
spec. il je elektryczne

sprawdzajqcy podpis E8




TABLICA PIETROWA TP-3 PIWNICA

3N ~ 50Hz 400/230V L1+ L3+N L1+ L3N L3 L3 Li+L13
4 4 Klasa "A" 4 Klasa "AC" 1 1
I ME] e
1 3 o 1 3 F3 F4 FS
T Q1 F1 F2 .b/ S301B S301B } $303C
FR 104 A P304 A P304 6A 64 1A
63A _ 25A N 40A
1A=30mA 1A=30mA
DEHNquard 3 3
4 %275 L1 L2 L1 L1 L2 L3 L3
1 1 1 1 3 1 1 m w
z
+ F1.1 F12 F13 F2.1 F22 F23 F24
g _b/ S301B _b/ S301B D/ S301B } S301B } S301B } S301B } S301B
o+ 6A 6A 6A 16 A 16 A 16 A 16 A
= N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L |
Z 8- Py Z Py 8- & Z Z
2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tn s 8- Py 8 Py 8- & & Y 8-
P L L e L e e e
o
< o 3 3 3 3 3 3 3 3 3
g +
) z
.
—
n /) /) ) ) _M_ =y
Re < 10Q Z [ | [ i |
— 3 16A 16A 16A 16A
Numer obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Zasilanie z proj. Ochrona Wylacznik Osw. Oéw. sitownia 2 Oéw. magazyn 6 Wylaeznik Gn wiyk.ogélne Gn. wiyk. ogélne Gn. wiyk. ogélne Gn. wiyk. ogélne Osw. 08 Lampki
Nazwa obwodu rozdzielni RG przepigeiowa roznicowopradowy meﬁ\émw sitownia 3 O8w. zew. rézmicowopradowy | Magazynek, o | Sitownia 2 Sitownia 3 Magazyn 6 Magazyn 6, memwﬁ 6 sygnalizacyjne Rezerwa
Obw. 5 sitownia 4 LA

sitownia 1,2, 3

Typ 1 przekroj
przewodu

YDY 5 x 6 mm?

LgY 6 mm?

YDYp 3x1,5 mm?

YDYp 3x1,5 mm? [ YDYp 3x1,5 mm? YDYp 3x2,5 mm? | YDYp 3x2,5 mm? | YDYp 3x2,5 mm? | YDYp 3x2,5 mm? | YDYp 3x1,5 mm?

YDYp 3x1,5 mm?

LgY 1x1,5 mm?

Moc zainstalowana
w [kW]

8,78

0,18

0,24 0,26 2 2 2 2

0,02

0,08

Widok rozmieszczenia aparatury zabezpieczajacej w TP-3

2

4V

%
g
-/

10!
A

|

ol
vy

0 @ © 0,000 |0e |
=) g ]
LSS | _\E

\

1. Uktad sieci:
- zasilajaca "TN-C"
- odbiorcza "TN-S"
2. Ochrona przeciwporazeniowa: " Samoczynne wytaczenie zasilania"
3. Dobrano tablice rozdzielcza natynkowa typu RN 65 2 x 18 o stopniu ochrony
[P 65 firmy "Legrand Fael" lub rownowazna. Tablice montowaé na wysoko$ci
1,8m od gotowej posadzki.

e o Wi zan CHITEKTONCZNE.  peWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/
ul. Przybyszewskiego 15 COPY RIGHTS RESERVED
71-277 Szczecin Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim
- " Wim gl o i S s
architektura ﬂﬁ»w@hﬂﬁh
obiekt: BUDYNEK ~ ADMINISTRACYJNY
adres:
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD
Inwestor: ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—-200 NOWOGARD
branza: data
ELEKTRYCZNA 01.2019
tresc: SCHEMAT ZASADNICZY TABLICY kol
ROZDZIELCZEJ TP -3
opracowat podpis
projektant _ﬁ%wucwudﬁﬁmw\owu Wielga podpis nr rys.
spec. il elektryczne
sprawdzajqcy podpis E9




3N ~

50 Hz

400/230V

L1+ L3N

TABLICA PIETROWA TP-4 PIWNICA

L1+ Ls+N L3 L3 Li+Ls
. o
4 4 Klasa "A" 4 Klasa "AC" 1 1
= R
, A= —, [ o r b
T Ql F1 E2 } S301B $301B .b/ $303C
Nw\y:x P304 P304 6A 64A 1A
6 — =\ 25A ==\ 40A
1A=30mA 1A=30mA
DEHNquard 3
4 %275 L1 L2 L1 L1 L2 Ls
1 1 1 1 3 1 m w
z
+ F1.1 F12 F13 F2.1 F22 F23
g } S301B } S301B } S301B } S301B } S301B } S301B
o+ 6A 6A 6A 16 A 16 A 16 A
= N
1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 L |
N
Py P Z 8- & Z
2 2 2 2 2 2 2 2
Tn Py P P 8- & & Y Y
P L e L e e e
8
& ) 3 3 3 3 3 3 3 3
g +
) z
L .
—
~ 7~ ~ X =
Ru < 10Q - [ | [ it |
— 3 16A 16A 16A
Numer obwodu 1 2 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12
- . o - . Osw. awaryjne Osw. awaryjne .
Zasilanie z proj. Ochrona Wylaeznik ) ) . . O$w. komunikacja Wylgeznik Gn wtyk.ogélne Gn. wiyk. ogélne Gn. wiyk. ogélne o k ikacia | Lampki
Nazwa obwodu przepigciowa rémmicowopradowy | O%w. Przedsionek Ofw. Poczekalnia wC roini Poczekalni Komunikacja we ?Mm_“wﬂ_m_wﬁm‘whﬁx ?Nmm_“wﬂ_mxﬁwnwmx sygnalizacyjne Rezerva
Typ 1 przekrdj 5 5 2 2 2 2 P P 2| YDYp 3x1,5 mm? 2
przewodu YDY 5 x 6 mm LgY 6 mny YDYp 3x1,5 mm? YDYp 3x1,5 mm? | YDYp 3x1,5 mmr YDYp 3x2,5 mm? | YDYp 3x2,5 mm? | YDYp 3x2,5 mm? | YDYp 3x1,5 mm P 5 LgY 1x1,5 mny
Moc zainstalowana 6,52 0,12 0,18 0,16 2 2 2 0,02 0,04
w [kW]

Widok rozmieszczenia aparatury zabezpieczajacej w TP-4

%
g
-/

10!
A

£3

E v

2

\

1. Uktad sieci:
- zasilajaca "TN-C"
- odbiorcza "TN-S"
2. Ochrona przeciwporazeniowa: " Samoc