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OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania

IL.

Zlecenie Inwestor

wizja lokalna

Inwentaryzacja

Fragmenty dokumentacji archiwalne;j

Warunki zabudowy inwestycji celu publicznego
Program funkcjonalny i wytyczne Inwestora

AU e

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu wraz z
przebudowa budynku administracyjnego (zamku) na terenie Zaktadu Karnego w Nowogardzie
przy ul. Zamkowa 7.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przebudowy wejscia glownego do budynku —
odtworzenie wizualne zlikwidowanej bramy wjazdowej , przebudowe klatki schodowej wraz
z tylnym wyjsciem z budynku, przebudowe pomieszczen zbrojmistrza oraz magazynu
uzbrojenia w czgsci piwnicznej oraz bezposrednie skomunikowanie magazynéw z
pomieszczeniami wartowni i pokojami administracyjnymi zbrojmistrza, remont pomieszczen
budynku oraz remont i wzmocnienie konstrukcji stropéw oraz wigzby dachowej. Przebudowa
wejs$¢ do budynku oraz klatki schodowej ma na celu dostosowanie budynku do
obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego oraz warunkow technicznych. Przebudowa
wartowni pozwoli dostosowaé budynek do wewnetrznych przepiséw bezpieczenstwa na
terenie Zaktadu Karnego.

III. Lokalizacja

IV.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Nowogardzie na terenie Zakladu Karnego
przy ul. Zamkowej 7 Dziatka nr 229, obreb nr 3 Nowogard

Ochrona konserwatorska, obszary chronionej przyrody

Teren Zaktadu Karnego objety jest ochrona konserwatorska i wpisany do rejestru zabytkdw
Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie

Nr rejestru 1250, Decyzja K1.3-5340/111/90

Teren nie znajduje si¢ na obszarze chronionej przyrody

Dla przedmiotowej przebudow i remontu wydano Decyzj¢ nr 248/2018 z dnia
22.02.2018r. Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
pozwalajaca na prowadzenie przedmiotowych robot.

Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wykorzystywanym obecnie dla administracji
Zaktadu Karnego. Zaktad Karny powstal w Nowogardzie na bazie dawnego zamku
Eversteinow (XIII w). Jest to najstarszy czton osadniczy w miescie, usytuowany na terenie
dawnego potwyspu po poétnocno wschodniej stronie Starego Miasta, stanowiacy zespot
ogrodzony ceglanym murem zalozony na planie nieregularnego pigcioboku o wymiarach 150
x 80m. Poczatki jednostki penitencjarnej na terenie tego obiektu si¢gaja okresu stacjonowania



w miescie wojsk napoleonskich. W tym czasie parter siedziby domeny zamkowej zamieniony
zostal na wigzienie i juz wowczas powstal zamysl przeznaczenia catego zespolu na wigzienie
i zaklad wychowaweczy. Zaczeto go realizowaé w 1817 roku, pod nadzorem budowniczego
Blocka. Wiezienie otwarto w 1820 roku. Po wojnie budynek wielokrotnie przebudowywany.
Z oryginalnego budynku zachowano brylg, czg¢sciowo uktad otwordéw okiennych ( zmieniony
uktad okien nad zlikwidowana drama przejazdowa zamku), cze$ciowo stropy oraz czgSciowo
konstrukcje¢ drewniang wigzby dachowej. Budynek posiada dwie klatki schodowe. Budynek
kryty dachem dwuspadowym ptaskim . Pokrycie dachu — papa asfaltowa .

Budynek jest w ciaglej eksploatacji.

Widok na elewacjg tylna lata 70 XX w.



Opis poszczegolnych elementéw budynku i ich stanu

Fundamenty i $ciany fundamentowe )
Fundamenty czgsciowo ceglano — kamienne . Sciany fundamentowe murowane z cegly
ceramicznej petnej gr. 96- 105 cm. Sciany zawilgocone, tynk zmurszaty.

4

Sciany

7

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne murowane grubos¢ od 12 do 70cm. Sciany fundamentowe
murowane ceramiczne.

Uktad $cian nos$nych podtuzny tdjtraktowy. Ogdlny stan Scian dobry.

Sciany piwnic zawilgocone, tynk zmurszaty.

Sciany zewnetrzne docieplone metoda lekko mokra, styropianem gr. 5cm

Stropy

Strop nad piwnicg

Stropy nad piwnica w wiekszosci zachowane oryginalne kolebowe. Nad pomieszczeniami
projektowanych magazyndéw uzbrojenia stropy wymienione zelbetowe plaskie. Stan stropow
dobry

Strop nad parterem

Nad traktem komunikacyjnym strop kolegowy ceglany, strop nad nieistniejacym przejazdem
krzyzowy ceglany dobrze zachowany. Stropy nad pomieszczeniami biurowymi drewniane.
Stan stropow drewnianych dostateczny, belki drewniane odksztatcone brak poziomdw na
posadzkach pietra. Stropy kwalifikuje si¢ do remontu poprzez odcigzenie stropéw usuwajac
polepg, wymieniajac uszkodzone elementy belek stropowych oraz wzmocnienie i
wypoziomowanie stropu poprzez nabicie beleczek do bokow belek. Dodatkowo stropy nalezy
zabespieczy¢ pozarowo poprzez wykonanie sufitow z ptyt GKF oraz zastosowaniu podktadu
pod wykonczenie podtogi z ptyt sychego jastrychu.

Strop nad pigtrem o konstrukcji analogicznej jak strop powyzej. Stan czesci stropu
drewnianego w wigkszosci zty a miejscami katastrofalny. Deski podtogi catkowicie
zniszczone zdegradowane poprzez dziatanie wody z przeciekajacego dachu oraz poprzez
zerowanie szkodnikéw drewna. Cze$¢ belek drewnianych catkowicie zdegradowana
Konstrukcje drewniang stropu kwalifikuje si¢ do wymiany. Strop nalezy zabezpieczy¢
analogicznie jak strop ponize;j.

Wiezba dachowa, dach

Wiezba dachowa drewniana- stan wigzby zty. Konstrukcja przegnita, zaatakowana przez
skodniki drewna. W wigkszosci krokwie kwalifikuje sie do wymiany. Konstrukcja
historyczna shupdw, mieczy i ptatwi zakwalifikowana do naprawy i zachownia.
Deskowanie dachu stan zly — kwalifikuje si¢ do wymiany

Pokrycie dachu — papa asfaltowa stan zly — kwalifikuje si¢ do wymiany

Klatki schodowe

Klatki schodowe betonowe — klatka przy wejsciu gtéwnym od strony elewacji frontowej w
ukladzie oryginalnym dobrze zachowana, druga wspolczesna stan dobry.

Kominy

Kominy obecnie zagruzowane, zakonczone pod polacig dachu ( rozebrana cze¢$¢ kominéw
ponad potacig dachu. Planuje sie odtworzenie istniejacych kominow i wykorzystanie ich do
wentylacji pomieszczen.



VI.

Stolarka okienna
Stolarka okienna nowa z profili PCV kolor biaty — stan dobry

Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie zniszczone — stan zly — kwalifikuja si¢ do wymiany.

Opis stanu projektowanego

6.1. Zagospodarowanie terenu
W zwiazku z planowana przebudowa nie planuje si¢ zmiany zagospodarowania terenu.
Przeprojektowuje si¢ jedynie schody wejsciowe do budynku w celu dostosowania
parametréw do obowigzujacych przepiséw technicznych.

6.2.Przeznaczenie obiektu oraz program funkcjonalny

Przeznaczenie budynku pozostaje niezmienione. Przebudowie podlegaja pomieszczenia
zbrojmistrza celem dostosowania funkcji do obowigzujacych przepiséw ochronnych,
wejscie gtdéwne do budynku — odtworzenie wizualne bramy wjazdowej, wejscie tylne do
budynku oraz klatka schodowa. Przebudowywana klatka schodowa jest konstrukcja
nowozytna powstata prawdopodobnie w latach 70 XX w. Dodatkowo przebudowywuje
si¢ wezly sanitarne celem poprawy funkcjonalnosci i dostosowania do obowigzujacych
przepisow.

Pozostata czg$¢ budynku planuje si¢ poddaé¢ remontowi.

W ramach remontu planuje si¢ wymieni¢ instalacje wewnetrzne.

6.3.Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych
Dostep do budynku poprzez wykorzystanie schodotazu. Wejscie poprzez gtowne wejscie
na teren wigzienia (przybudéwka do budynku — ,,brama™).

Na parterze dostosowano wezel sanitarny damski na potrzeby osob niepelnosprawnych

6.4. Dane liczbowe

Ilos¢ kondygnacji - 2 nadziemne + podpiwniczenie

+ poddasze nieuzytkowe
Powierzchnia zabudowy 617,70m2
Kubatura 6.387,20m3

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PRZED PRZEBUDOWA

Powierzchnia uzytkowa kondygnacji naziemnych 909,57m2
Powierzchnia uzytkowa kondygnacji podziemnej 349,00m2
Razem powierzchnia uzytkowa 1.258,57m2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PO PRZEBUDOWIE

Powierzchnia uzytkowa kondygnacji naziemnych 911,94m2
Powierzchnia uzytkowa kondygnacji podziemnej 350,26m?2
Razem powierzchnia uzytkowa 1.262,20m2



Spis pomieszczen po przebudowie

Lp. nazwa pow.(m2)
PIWNICA
001 | KLATKA SCHODOWA 15,90
002 | PRZEDSIONEK 10,42
003 | WEZEL SANITARNY 3,31
004 | WEZEL SANITARNY 3,31
005 | KOMUNIKACJA 3,67
006 | MAGAZYN 37,38
007 | KOMUNIKACJA 8,87
008 | KOMUNIKACJA 6,13
009 | SZATNIA 8,44
010 | WEZEL SANITARNY 6,02
011 | MAGAZYN 28,36
012 | MAGAZYN 9,52
013 | MAGAZYN 11,09
014 | MAGAZYN 15,78
015 | MAGAZYNEK 3,08
016 | KLATKA SCHODOWA 8,11
017 | MAGAZYN UZBROJENIA 21,47
018 |SLUZA 2,43
019 | MAGAZYN SIL WSPARCIA 10,66
020 | MAGAZYN AMUNICIJI 7,00
021 | POM. CZYSZCZENIA BRONI 10,74
022 | KOMUNIKACJA 16,97
023 | MAGAZYN 13,11
024 | MAGAZYN 16,23
025 | MAGAZYN 24,06
026 | MAGAZYN 23,96
027 | MAGAZYN 15,98
RAZEM PIWNICA 342,00
Lp. nazwa pow.(m2)
PARTER
101 | KOMUNIKACJA 69,43
102 | Z-CA DYREKTORA 14,06
103 | SEKRETARIAT 17,19
104 | SEKRETARIAT 11,41
105 | BIURO DYREKTORA 31,38
106 | WEZEL SANITARNY MESKI 8,72
107 | DZ. PENITENCJARNY ZATRUDNIENIE 21,52




108 | KLATKA SCHODOWA 5,67
109 | PRZEDSIONEK 3,97
110 | POMIESZCZENIE MONITORINGU 12,17
111 | WEZEL SANITARNY MESKI 10,69
112 | KLATKA SCHODOWA 8,11
113 | POM. SOCJALNE 9,91
114 | POM. ZBROJMISTRZA 17,08
115 | KOMUNIKACJA 3,51
116 | WEZEL SANITARNY DAMSKI 5,13
117 | POM. KIEROWNIKA DZ. OCHRONY 12,90
118 | POM. INSPEKTOROW DS. OCHRONY 12,30
119 | POM. Z-CA KIEROWNIKA DZ. OCHRONY 12,58
120 | SERWEROWNIA 13,37
121 | POM. REJESTRACIJI WIDZEN 12,28
122 | WARTOWNIA 17,03
123 | POM. BRAMY 20,70
124 | KLATKA SCHODOWA 15,90
125 | POM. KIEROWNIKA DZ. KWATERM. 12,17
126 | POM. KADR 12,37
127 | POM. KADR 12,65
128 | POM. Z-CA DYREKTORA 12,45
129 | POM. Z-CA DYREKTORA 12,95

RAZEM PARTER 429,60

Lp. nazwa pow.(m2)

PIETRO
201 | KLATKA SCHODOWA 6,55
202 | POMIESZCZENIE BIUROWE 8,99
203 | POMIESZCZENIE BIUROWE 14,26
204 | POM. INFORMATYKA / EACZNOSCI 13,29
205 | POM. Z-CA KIEROWNIKA DZ. PENITEN. 31,38
205A | POM. KIEROWNIKA DZ. PENITEN. 31,38
206 | POM. DZ. DEPOZYTOW 16,06
207 | POM. DZ. FINANSOWEGO 12,67
208 | BIURO PRAWNE 10,26
209 | POM. GLOWNEGO KSIEGOWEGO 15,08
210 | POM. DZ. PLAC 13,49
211 | POM. DZ. FINANSOWEGO 10,26
212 | WEZEL SANITARNY MESKI 3,64
213 | POKOJ GOSCINNY 16,52
214 | KLATKA SCHODOWA 15,90
215 | ZAPLECZE SOCJALNE 6,30
216 | SALA ODPRAW 49,78
217 | SZATNIA DAMSKA 16,04
218 | WEZEL SANITARNY MESKI 7,14




219 | POM. DZ. PENITEN. I ZATRUDNIENIA 23,27
220 | POM. BIURA PEEN. INFORMACIJI NIEJAWNYCH 14,47
221 | POM. SLUZ. MIESZKANIOWEJ, MUNDUROWEJ 27,24
222 | POM. Z-CA KIEROWNIKA DZ. KWATERM. 15,88
223 | POM. KOMORKI ORGANIZACYJNO - PRAWNE] 20,52
224 | KOMUNIKACJA 64,09
225 | WEZEL SANITARNY DAMSKI 7,17
226 | KOMUNIKACJA 4,34

RAZEM PIETRO 475,97

WYKAZ POMIESZCEN PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWIE

PIWNICA:

Przed przebudowy

Po przebudowie

1. przebudowa cze¢$ci komunnikacji na pomieszczenie sanitarne

Cze$c komunikacji pom. 007 pow. 6,02m2 | Pom. 010 wezel sanitarny pow. 6,02m?2

2. przebudowa magazynu 004 na wezel sanitarny

Magazyn pom. 004 pow. 10,87m?2

Wezet sanitarny pom. 003 pow. 3,31m2
Komunikacja pom. 005 pow. 3,67m2
Wezel sanitarny pom. 004 pow. 3,31m?2

3. likwidacja wezla sanitarnego 003 i powigkszenie przedsionka

Przedsionek pom. 002 pow. 6,07m2
Wezet sanitarny pom. 003 pow. 4,07m?2

Przedsionek pom. 002 pow. 10,42m2

4. przebudowa pomieszcen magazynow uzbrojenia

Magazyn pom. 015 pow. 14,13m?2

Klataka schodowa pom. 016 pow. §,11m?2

Pom. Sanitarne pom. 018 pow. 2,80m2

Pom. Czyszczenia broni pom. 021
pow. 12,76m?2

Cze$¢ komunikacji pom. 014 pow. 28,41m?2

Sluza pom. 018 pow. 2,43m2

Cze¢$¢ komunikacji pom. 014 pow. 28,41m2
oraz magazyn pom. 013 pow. 22,65m?2

Magazyn uzbrojenia
pom. 017 pow. 21,47m?2
Magazyn amunicji pom. 020 pow. 7,00m2

Cze$¢ komunikacji pom. 014 pow. 28,41m2

Magazyn sil wsparcia pom. 019
pow. 10,66m?2

PARTER:

Przed przebudowa

Po przebudowie

1. przebudowa wejscia do budynku

Wartownia pom. 123 pow. 9,40m2
Pomieszczenie socjalne pom. 124
pow. 10,74m?2

Pomieszcenie bramy pom. 123
pow. 20,70m2

2. przebudowa klatki schodowej

Klatka schodowa pom. 108 pow. 7,10m2
Schowek pom. 109 pow. 1,35m2

Klatka schodowa pom. 108 pow. 5,67m2
Przedsionek pom. 109 pow. 3,97m2




3. przebudowa pomieszczenia zbrojmistrza na wezel sanitarny

Pomieszczenie zbrojmistrza pom. 111 Przedsionek pom. 002 pow. 10,42m2
pow. 10,69m?2 Wezel sanitarny pom. 111 pow. 10,69m2
4. przebudowa pomieszczenia zbrojmistrza na klatke schodowa
Pomieszczenie zbrojmistrza Klataka schodowa
pom. 112 pow. 16,20m2 pom. 112 pow. 8,11m?2
5. likwidacja magazynku zbrojmistrza
Magazynek zbrojmistrza Pomieszczenie zbrojmistrza
pom. 115 pom. 114 pow. 17,08m2
pow. 4,68m?2
Pomieszczenie zbrojmistrza
pom. 114 pow. 11,93m?2

6. przebudowa wezla sanitarnego

Wezetl sanitarny pom. 116 pow. 5,13m2 | Wezel sanitarny pom. 116 pow. 5,13m2
PIETRO:
Przed przebudowa Po przebudowie

1. przebudowa klatki schodowej

Klatka schodowa pom. 201 pow. 9.64m2 | Klatka schodowa pom. 201 pow. 9,64m?2

2. przebudowa wezla sanitarnego

Wezel sanitarny pom. 225 pow. 7,17m2 | Wezet sanitarny pom. 225 pow. 7,17m2

3. wydzielenie z pomieszczenia sali odpraw szatni kobiet oraz zaplecza socjalnego

Pomieszczenie sali odpraw pom. 216 Pomieszczenie zaplecza socjalnego
pow. 73,20m2 pom. 215 pow. 6,30m2
Pomieszczenie sali odpraw
pom. 216 pow. 49,78m?2
Pomieszczenie szatni kobiet
pom. 217 pow. 16,04m?2

6.5. Charakterystyka energetyczna budynku

W zwiazku z faktem iz projekt nie ingeruje w ocieplenie budynku, stolarka okienna
pozostaje istniejaca, zrodlo ciepla pozostaje niezmienione — istniejaca kotlownia gazowa
centralna dla calego wiezienia oraz ilo$¢ i lokalizacja grzejnikow pozostaje taka jak
przed przebudowa, charakterystyka budynku pozostaje niezmieniona.




VII.

Rozwiazania projektowe

7.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane bedg z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej $cian
fundamentowych oraz z wykonaniem fundamentéw pod schody zewngetrzne ( schody
zewnetrzne ze wzgledu na stan techniczny oraz niespetnienie wymogow technicznych
planuje si¢ rozebra¢ i odbudowac ). Planuje si¢ wykonaé¢ nowe schody zewnetrzne do
projektowanego wejscia gtownego.

Do izolacji Scian fundamentowych zastosowac np. Superflex 10/100/100 z przedtuzeniem
na powierzchnig $cian 30,0 nad poziom terenu, Fundament schodéw wykonany z
bloczkow fundamentowych szer. 25cm posadowiony na tawie fundamentowej 25x25¢cm
zbrojonej 4x 12 34Gs strzemiona fi 6 co 25¢cm St0S. zabezpieczenie przeciwwilgociowe
np. abizol R+P.

Pomiedzy chudym betonem i lawa fundamentows izolacja z papy na lepiku.

Wykopy zasypa¢ piaskiem zasypowym. Rozebrang nawierzchni¢ betonowa i asfaltowa
zastapi¢ kostka polbruk.

7.2. Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne pozostaja bez zmian. Zamurowania w $cianach wykona¢ z bloczkéw
ceramicznych np. porotherm lub gazobetonu. Nalezy wybi¢ w Scianie zewngtrznej nowe
drzwi gléwne w miejscu istniejacego okna . Zastosowano nadproza 3 x L-19 typ D

7.3. Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne nosne — domurowania i zamurowania z pustakoéw ceramicznych gr.
25cm lub cegly ceramiczne;.

Sciany dzialowe wykonaé w technologii suchego tynku lub z bloczkéw gazobetonowych.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac plyty GKI

Nadproza drzwiowe wykona¢ z nadprozy prefabrykowanych L-19 typ D ilosc beleczek
dostosowac do gr. muru

7.4.Podloga i stropy

Podloga piwnicy:
Nowa posadzke¢ wykonac na podbudowie z bet B-10 gr. 10cm,

Wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa np. papa na lepiku lub folia izolacyjna klejona
PCV gr. min. 0.8mm. Nastepnie utozy¢ styropian gr 10cm EPS 100 —038.

Na styropianie wykonaé posadzke betonowa B-15 gr. 4cm zbrojona siatkg posadzkowa
stalowa o oczkach 10x10cm F0O,3mm.

Wykonczenie posadzki plytki gresowe na kleju. W pomieszczeniach mokrych
zastosowa¢ folie w ptynie tacznie z taSmami izolacyjnymi na styku posadzki i $cian.



7.5.

Podloga parteru

Na parterze zbi¢ oraz rozebra¢ istniejgce warstwy posadzki. Wykonaé¢ nowa podbudowe z
z keramzytu stabilizowanego cementem. Wykona¢ nowa izolacj¢ przeciwwilgociowa z
papy na lepiku lub papy termozgrzewalnej. Nastepnie utozy¢ styropian gr 10cm EPS 100
—038.

Na styropianie wykona¢ posadzke betonowa B-15 gr. 7cm zbrojona siatkg posadzkowa
stalowa o oczkach 10x10cm F0O,3mm.

Strop nad parterem

Strop odciazy¢ poprzez usunigcie polepy, w miejsce polepy zastosowaé welne mineralng
wymieniajac uszkodzone elementy belek stropowych oraz wzmocnié i wypoziomowaé
strop poprzez nabicie beleczek do bokdw belek. Dodatkowo stropy nalezy zabespieczy¢
pozarowo poprzez wykonanie sufitow z ptyt GKF oraz zastosowaniu podktadu pod
wykonczenie podtogi z plyt sychego jastrychu.

Strop nad pi¢trem

Strop odciazy¢ poprzez usunigcie polepy, w miejsce polepy zastosowaé welne mineralng
wymieniajac uszkodzone elementy belek stropowych oraz wzmocni¢ i wypoziomowaé
strop poprzez nabicie beleczek do bokow belek. Dodatkowo stropy nalezy zabespieczy¢
pozarowo poprzez wykonanie sufitow z ptyt GKF oraz zastosowaniu podktadu pod
wykonczenie podtogi z ptyt sychego jastrychu.

Dach

Pokrycie dachowe, dostosowane do spadku 3.5%:

*  papa termozgrzewalna podktadowa i nawierzchniowa na osnowie
z wldkna poliestrowego

»  papa podktadowa gr. 4,8mm- 250/400

*  papa nawierzchniowa gr. 5,6mm — 250/400

Przy kominach stosowa¢ kliny dachowe.

Obrobki dachowe tytan cynk.

Odprowadzenie wody deszczowej za pomocg Ryniem fi 120 tytancynk.

Rury spustowe tytan cynk @100 zakonczone na dole rewizja. Rury podlaczone do

kanalizacji deszczowe;.

Schody zewng¢trzne

Konstrukcje schodéw projektuje sie jako posadowiona na gruncie. Podbudowa z bet. B-10
gr. 10cm, izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej, warstwa konstrukcyjna z
betonu B-20 gr. 10cm, zbrojona siatkg fi 8mm o oczkach 15x15cm.

Wykonczenie schodéw z plytek klinkierowych antyposlizgowych.

7.6. Wentylacja

Projektuje si¢ wentylacje typu grawitacyjnego oraz grawitacyjnego ze wspomaganiem na
dhuzszych odcinkach przewodoéw poziomych wentylacyjnych.

W pomieszczeniach sanitarnych ze wspomaganiem. Nad stanowiskiem czyszczenia broni
okap z wentylatorem wywiewnym w wykonaniu przeciwwybuchowym.

7.7. Kominy i przewody wentylacyjne

Istniejace kominy w wigkszo$ci niedrozne, zakonczone na poziomie poddasza (rozebrano
czgs¢ ponad dachem).Istniejace przewody kominowe rozebra¢ i w ich miejscu zabudowaé



7.8.

7.9.

przewody kominowe prefabrykowane betonowe. Przewody kominowe obudowa¢ cegla
klinkierowa pelna gr. 6cm Kominy wyprowadzi¢ ponad dach . Kominy zakonczy¢
czapami betonowymi zabezpieczone np. abizolem przed wpltywami atmosferycznymi. Na
wylotach zastosowa¢ siatki ochronne przed ptakami. Poziome przewody wentylacyjne
wykonane z rur.

Tynki zewng¢trzne, cokol :

Sciany zewnetrzne obecnie ocieplone styropianem gr. 5cm planuje sie pozostawié
niezmienione. Nalezy jedynie naprawi¢ elementy Scian w miejscu uszkodzen oraz
pomalowa¢ elewacj¢ zgodnie z zalaczonym rysunkiem.

Cokot budynkow oblozy¢ ptytkami z kamienia tupanego gr. 1cm.

Okna i przeszklenia

Okna z profili PVC siedmiokomorowych, kolor okien biaty.

Szklenie szklem komorowym float 4/14Kr/414Kr/4 o wspotczynniku ks=0,5+0,6.
Wspotczynnik dla catego okna Uw<0,9 W/m2K.

Okucia obwiedniowe RU min. Klasy 2 wg normy ENV 1627:1999.

Parapety zewngtrzne wykona¢ z blachy tytan cynk gr. min. 0,8mm.

Stosowa¢ cieply montaz okna z zastosowaniem tasmy paroszczelnej od wewnatrz
pomieszczen.

7.10. Drzwi, mata wycieraczki

Zewngtrzne stolarka aluminiowa, malowana proszkowo, w kolorze popielatym
Aluminiowe, profile termoizolowane, wypetnienie szklo VSG szyby termalne
zespolone, o parametrach . k = 0,9

Drzwi wewngtrzne — profile aluminium zimne, pozostale parametry jak stolarka
drzwiowa zewngtrzna.

Drzwi wyposazone w samozamykacze

Drzwi do czesci piwnicznej, magazyndw uzbrojenia pozarowe EI 60 S15

Drzwi aluminiowe, profile ,,zimne” szklenie i wypelnienie jak wyzej

Drzwi wewngtrzne w pomieszczeniach socjalnych , biurowych i sanitarnych petne
ptycinowe z os$cieznicami drewnianymi, konstrukcja ptyta otworowa kolor buk, w
pomieszczeniach sanitarnych kratki nawiewne wg systemu producenta. W

W czgsci magazynowej zastosowano drzwi stalowe.

Wszystkie drzwi wyposazone w zamki patentowe, do kabin zamki typu tazienkowego
Przed drzwiami wej$ciowymi mata wycieraczki o wymiarach 60x120 oraz 60x90,
gumowa z punktowymi szczotkami z tworzywa sztucznego posadowiona w obnizonej
wannie tak by wierzch maty przypadat w ptaszczyznie podestu wejsciowego.

Przy futrynach w zespole magazynowym stosowac narozniki ochronne naroznikéw Scian
z katownika aluminiowego malowanego proszkowo 50x50mm H=150cm.

Uwaga: wymiary otworu w swietle muru dostosowa¢ do konkretnego producenta stolarki

drzwiowej.

7.11. Wylaz dachowy

Zaprojektowano wytaz dachowy pod otwér 80x80cm na podstawie stalowej prostej
H=50cm, przystosowanej do ocieplenia z koputka potrdjng z poliweglanu np. firmy
Gulajski.



7.12. Kraty okienne
Zaprojektowano kraty okienne ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci na przecinanie np.
11G12 lub B 840 o $rednicy 16mm, osiowym rozstawie max. 14cm, przewiazki z
ptaskownika 10x50mm w rozstawie max. 35c¢cm. Kraty kotwione w murze min. 20cm.

7.13. Wykonczenie pomieszczen

Malowanie

W magazynach lamperia w kolorze popielatym do wysokosci 2m malowana farbami
olejnymi kolor S1500-N wg NCS, powyzej farba akrylowa zmywalna.

W pomieszczeniach gospodarczych lamperia do wysokosci 2m, powyzej farba akrylowa
zmywalna analogicznie jak w magazynach

W pomieszczeniach sanitarnych malowanie farbami zmywalnymi z podwyzszona
odpornoscia na wilgo¢ w kolorze biatym

W pok. biurowych, szatni Sciany malowane farba akrylowa zmywalna w kolorze
pastelowym kolor zblizony do RAL 1014.

Na klatce schodowej oraz na ciggach komunikacyjnych lamperia do wysokosci 150cm
wykonana z tynku zywicznego mozaikowego

Sufity we wszystkich pomieszczeniach biate, w pomieszczeniach mokrych farba o
podwyzszonej odpornosci na wilgoé.

Plytki $cienne i posadzkowe

W pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci 2m (wyrownaé z gorna krawedzig
oscieznicy drzwi), biale, z potyskiem, o wymiarach 15 x 20 cm w uktadzie pionowym.
Przy umywalkach wykona¢ fartuch z ptytek wys. nin. 40cm i szer. 80cm

Posadzki

UWAGA: wszystkie posadzki o bardzo wysokiej wytrzymatosci na Scieranie oraz
ograniczajace poslizg w stopniu wymaganym dla budynkéw publicznych i zaktadow
pracy kl. IV w pomieszczeniach mokrych zastosowac gres antyposlizgowy.

o W pomieszczeniach suchych - gres, 30 x 30 cm kl. IV

o W pomieszczeniu sanitariatow plytki terakotowe o wym. 30 x 30 cm ze spadkiem
do kratek $ciekowych

e W pomieszczeniach mokrych pod ptytkami stosowaé foli¢ w plynie np. deitermann
superflex 1

e W pomieszczeniach kuchennych plytki uktadac na klej epoksydowy z zastosowaniem
fugi epoksydowe;j.

Barwa plytek ceramicznych jasno szara, na posadzkach matowe,

Fugi wodoodporne, ciemno szare

Plytki podestow wejsciowych ptytki klinkierowe antyposlizgowy, mrozoodporny kl. IV
Sufity podwieszane

Na parterze i pigtrze w pomieszczeniach biurowych 1 sanitarnych sufit podwieszany
rastrowy 60x60cm na ciggach komunikacyjnych - wysoko$¢ minimalna 250cm w stanie
wykonczonym.

W czgsei wejscia gtdwnego pozostawic strpy krzyzowe odstonigte i otynkowane tynkiem
cem. wapiennym. Analogicznie pozostawi¢ strop w pokoju goscinnym.

Inne

Przy umywalkach zamontowac¢ lustra, pojemniki na mydto w plynie, w pom. sanitarnych
pojemniki na re¢czniki papierowe, papier toaletowy .




7.15. Ochrona p.poz
7.15.1. Charakterystyka pozarowa obiektu
7.15.1.1. Przeznaczenie i sposob uzytkowania:

Budynek administracyjny na terenie Zaktadu Karnego w Nowogardzie.

Dane liczbowe

Ilo$¢ kondygnacji - 2 nadziemne + podpiwniczenie

+ poddasze nieuzytkowe
Powierzchnia zabudowy 617,70m2
Kubatura 6.387,20m3

POWIERZCHNIA UZYTKOWA PO PRZEBUDOWIE

Powierzchnia uzytkowa kondygnacji naziemnych 911,94m2
Powierzchnia uzytkowa kondygnacji podziemnej 350,26m?2
Razem powierzchnia uzytkowa 1.262,20m2

7.15.2. Wysoko$¢ budynku — niski — wysokos¢ 10,08 m (gorna warstwa
ocieplenia dachu )
budynek dwukondygnacyjny + kondygnacja podziemna

7.15.3. Odleglosé od obiektow sgsiednich i granic z sgsiednimi dzialkami
Do budynku przylega bezposrednio budynek bramy wjazdowej. Odlegltos¢ budynkow
sasiednich gospodarczych w tym remizy p.poz. wynosi 9,20m oraz 14.5m

7.15.4. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Jedynymi substancjami palnymi sa sktadowane materialy w magazynie uzbrojenia,
W postaci amunicji oraz srodkow bojowych — gazéw

7.15.5. Przewidywana wielko$¢ gestosci obciazenia ogniowego (Qd)
Nie dotyczy

7.15.6. Kategoria zagrozenia ludzi
Pomieszczenia kwalifikuja si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII

7.15.7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewngtrznych
Jedyne zagrozenie wybuchem wystepuje w magazynach uzbrojenia, ale zgodnie z
wytycznymi Dyrektora Generalnego Stuzby Wigziennej, pomieszczenia magazynowania
uzbrojenia nie kwalifikuja si¢ do pomieszczen zagrozenia wybuchem.

7.15.8. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Obiekt podzielono na trzy strefy pozarowe:

1. pomieszczenia parteru i pietra pow. 911,94m2
2. piwnice pow. 62.43m2
3. pomieszczenia magazynu uzbrojenia w piwnicy pow. 287,83m?2



7.15.9. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z § 212 przy uwzglednieniu pkt 3 przyjeto :
Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,D”

Przyjeto klase odpornosci pozarowej budynku ..D” — wymaga z zastrzezeniem powyzej
nastepujacych klas odpornosci ogniowej elementéw budowlanych:

. gtownej konstrukcji ($ciany, stupy, podciagi i ramy) — R 30,
. stropéw — REI 30,

. Scian zewngetrznych — EI 30

. Scian wewngetrznych — (-)

. konstrukcji nos$nej dachu — (-)

. przekrycia dachu — (-)

Powyzsze warunki w projekcie zostaly spelnione

7.15.10. Warunki ewakuacji

Z pomieszczen prowadza cztery wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku,
z pomieszczen piwnicznych gospodarczych oraz magazynu uzbrojenia prowadzg wyjscia
bezposrednio na zewnatrz budynku. Droga ewakuacyjna z pomieszczen piwnicznych
poczekalni oraz sitowni prowadzi poprzez wewngtrza klatke schodowa na zewnatrz
budynku. Pomieszczenia w piwnicy nie sg przeznaczane na staty pobyt ludzi.
Przeprojektowano wewnetrzna wspotczesng klatke schodowa likwidujac m.in. zabieg oraz
doprowadzajac parametry spocznikdéw i biegdéw schodowych do zgodnosci z warunkami
technicznymi. Dodatkow klatke schodowa wydzielono pozarowo drzwiami EI 30 S15.
Wyjscie z klatki schodowe] bezposrednio na zewnatrz budynku. Dlugos¢ dojscia do
wydzielonej klatki schodowej od najdalej potozonego wyjscia z pomieszczenia nie
przekracza 20m (19,65)

Historyczng klatke schodowa pozostawiono bez zmiany i nie sluzy ona celem ewakuacji.
Na drogach komunikacji og6lnej, stuzacym celom ewakuacji, nie moga by¢ zastosowane
materialy i wyroby budowlane tatwo zapalne - § 258 ust. ust. 2 przepisu [1].

Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji powinny by¢ wykonane
tylko z materialéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod
wplywem ognia.

W budynku do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢é zastosowane materiaty tatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace — §
258 ust. 1 przepisu [1].

Na drogach ewakuacji nalezy zastosowac¢ pod$wietlane znaki ewakuacyjne wskazujace
kierunki ewakuacji. zgodnie z PN

7.15.11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego stropy 1 Sciany w
obrebie kondygnacji powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej EI wymagane dla tych
elementow

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przechodzace przez wszystkie stropy w
budynku, $ciany no$ne powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI 30.

Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.



7.15.11.1. Wentylacja

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowe;j
réwnej klasie odpornosci ogniowej tego oddzielenia lub wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej (EI) rownej klasie odpornosci ogniowe;j
elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

7.15.11.2. Instalacji ogrzewczej
Przewody instalacji grzewczej c.o. prowadzone w warstwach posadzki. Grzejniki ptytowe
stalowe

7.15.11.3. Instalacji gazowej
Brak instalacji gazowej w budynku

7.15.11.4. Instalacji elektroenergetycznej
Przewody instalacji elektrycznej poprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami postanowien § 186
ust. 2 przepisu [1] — zasadami wlasciwej PN.

7.15.11.5. Gléwny wylacznik pradu

Przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowa¢ w poblizu gléwnego wejscia do budynku
lub gldéwnego zlacza sieciowego i odpowiednio oznakowac.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu nalezy zastosowaé¢ do
wszystkich obwoddow

7.15.11.6. Oswietlenie ewakuacyjne

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 11x, .
Czas dziatania 2 godziny

Na drogach ewakuacji nalezy zastosowac¢ pod$wietlane znaki ewakuacyjne wskazujace
kierunki ewakuacji. zgodnie z PN

7.15.12. Dobor instalacji i urzadzen przeciwpozarowych
Glowny wylacznik pradu
Monitoring wig¢zienia

7.15.13. Wyposazenie w gasnice

Na wyposazenie nalezy przewidzie¢ gasnice wg normatywu ,,jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicy (jednostce sprzetu) na kazde 100 m2
powierzchni budynku na danej kondygnacji” - § 28 przepisu [2].

Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca w obiekcie nie moze przekracza¢ 30 m.

Do gasnicy winien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci nie mniejszej niz 1 m.

Zalecane sa gasnice proszkowe 6 kg typu ABC, a ich umiejscowienie w szafkach
hydrantowych.

7.15.14. Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru

Budynek wymaga zabezpieczenia w wod¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci 20
dm3/s z co najmniej z dwoch hydrantu DN 80 (naziemny).

Nominalna wydajnos¢ hydrantu przy cisnieniu 0,2 MPa - 10 dm3/s.



Woda do celow gasniczych z zewnetrznych hydrantow zlokalizowanych na terenie
Zaktadu Karnego

7.15.15. Drogi pozarowe
Droga pozarowa zlokalizowana przy frontowej elewacji budynku.

7.16. Charakterystyka energetyczna budynku
W zwigzku z remontem oraz modernizacja pomieszczen kuchni charakterystyka
energetyczna catego budynku nie ulega zmianie

7.17. Analiza mozliwoS$ci racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i cieplo

Analizujac przedmiotowa inwestycj¢ brak jest na chwile obecng dostepnych
technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci zaopatrzenia w energi¢ i
cieplo z wysokoefektywnych systemow alternatywnych.

W przysztosci przewiduje si¢ mozliwo$¢ montazu na dachu budynku paneli stonecznych
do ogrzania cieptej wody uzytkowej oraz paneli fotowoltaicznych.

7.18. Obszar oddzialywania obiektu dla inwestycji :

REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO W
ZAKLADZIE KARNYM W NOWOGARDZIE

1. Teren wyznaczony

Terenem wyznaczonym dla przedmiotowej inwestycji zlokalizowanej na dziatce nr 229,
obreb geodezyjny Nowogard nr 3 , sq dzialki sasiednie nr 230 — zaktad przemystowy, nr
205/24 — tereny zielone

2. uwarunkowania wynikajgce z MPZP/warunkow zabudowy
Inwestycja nie zmienia funkcji obiektu, nie wymaga uzyskania warunkéw zabudowy oraz
nie wptywa na zagospodarowanie terenu.

3. Analiza oddzialywania projektowanego zamierzenia budowlanego na dzialki
sasiednie.

3.1. Oddzialywanie obiektu w zakresie funkcji.

Projektowany remont wraz z przebudowa budynku nie wplywa na zmiang funkcji
budynku. Funkcja nie wptywa negatywnie na mozliwos¢ zagospodarowania sasiednich
dziatek.

Roboty nie wprowadzaja ograniczen zabudowy sasiedniej pod wzgledem ochrony p.poz.
ani sanitarnej.

3.2. Oddzialywanie obiektu w zakresie bryly
- przeslanianie na podstawie par. 13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow

technicznych. Roboty budowlane zwigzane z przebudowa pomieszczen nie ingeruja w
bryle budynku. Nie majq wptywu na obecne przestanianie



- zacienienie — Roboty budowlane nie zmieniaja uwarunkowan wynikajacych z
zacieniania przez budynek. Nie wystepuje wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy
na sasiednich dziatkach.

4. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostale przepisy, ktorych unormowania moga mie¢ wplyw na
okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.

4.1. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki — brak ingerencji projektu w
zagospodarowanie dziatki.

4.2. miejsca postojowe dla samochodow, przebudowa nie wptywa na liczbe miejsc
parkingowych - brak wptywu na sgsiednie dziatki

4.3. Miejsca gromadzenia odpadéw stalych § 23.1. - przebudowa nie wpltywa na zmiang
ilosci wytwarzania odpaddw - brak wptywu na sasiednie dziatki.

4.4. Studnie § 31, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1., §38.

- brak wplywu na sasiednie dziatki. Budynek podtaczony do istniejacego wodociagu i
istniejacej kanalizacji sanitarne;.

4.5. Bezpieczenstwo pozarowe - brak wptywu na sasiednie dziatki.

Nie wystepuje wykluczenie w zakresie lokalizacji zabudowy na sasiednich dziatkach pod
wzgledem wymogow p.poz. zabudowy .

5. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu
Na podstawie analizy obszar oddzialywania obiektu mie$ci si¢ w calo$ci na dzialce
podlegajacej inwestycji tj. dzialce nr 229, obr¢b geodezyjny Nowogard nr 3

VIII. Uwagi koncowe

Przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania sa prawidlowe i odpowiadajg Polskim
Normom dotyczacym projektowania oraz warunkom technicznym jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszelkie prace budowlane, wnetrzarskie i specjalistyczne powinny by¢é wykonywane pod
$cistym nadzorem oséb uprawnionych do wykonywania tych prac.

Wszystkie uzyte do budowy 1 wykonczenia wngtrz materiaty powinny posiadac
odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, wydane przez odpowiednie,
uprawnione instytucje, zezwalajace na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski.
Materialy budowlane musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i znak bezpieczenstwa B.
Wszystkie urzadzenia i aparaty zainstalowane w obiekcie muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji pod wzgledem BHP , z
zachowaniem standardéw europejskich.

Przedmiotowa budowa realizowana zgodnie z projektem budowlanym nie spowoduje
zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikoéw tego obiektu

Przed rozpoczeciem robdt opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i umiescié
na budowie

Opracowal:

mgr inz. arch. Krzysztof Kryzar
upr. proj. 5/Sz/2001

specjalno$¢: architektoniczna
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA EKSPERTYZY
TECHNICZNEJ

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu wraz z
przebudowa budynku administracyjnego (zamku) na terenie Zaktadu Karnego w Nowogardzie
przy ul. Zamkowa 7.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie termomodernizacji catego budynku wraz z
przebudowq wejscia glownego do budynku — odtworzenie wizualne zlikwidowanej bramy
wjazdowej , przebudowa pomieszczen zbrojmistrza — przeniesienie magazynu uzbrojenia do
czesci piwnicznej oraz bezposrednie skomunikowanie magazynow z pomieszczeniami
administracyjnymi zbrojmistrza, remont pomieszczen budynku oraz remont i wzmocnienie
konstrukeji stropow oraz wiezby dachowe;.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Nowogardzie na terenie Zaktadu Karnego przy
ul. Zamkowej 7 Dziatka nr 229, obrgb nr 3 Nowogard

1.2. Cele i zakres opracowania

Celem niniejszej ekspertyzy jest ocena stanu technicznego budynkéw pod katem mozliwosci
wykonania przebudowy i remontu pomieszczen na potrzeby dalszego bezpiecznego
funkcjonowania obiektu.

1.3. Podstawa wykonania ekspertyza

Ekspertyze niniejszg opracowano na podstawie wizji lokalnej , archiwalnej szczatkowej
dokumentacji projektowej z lat 70 XX wieku oraz odkrywek dokonanych w budynku

Do opracowania ekspertyzy wykorzystano:
- wizje lokalna, inwentaryzacj¢ fragmentu budynku i pomiary wilasne, szczegétowe
ogledziny.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Podloze gruntowe

Nie badano podtoza gruntowego. Budynek nie wykazuje wadliwej pracy statycznej
spowodowanej ztym posadowieniem budynku. Planowana przebudowa nie bedzie miata
wplywu na zmiang obcigzen oddziatywujacych na podloze gruntowe.

Fundamenty i $ciany fundamentowe )
Fundamenty czgsciowo ceglano — kamienne . Sciany fundamentowe murowane z cegly
ceramicznej petnej gr. 96- 105 cm. Sciany zawilgocone, tynk zmurszaty.

4

Sciany

7

Sciany wewngtrzne i zewngtrzne murowane grubos¢ od 12 do 70cm. Sciany fundamentowe
murowane ceramiczne.



Uklad $cian nosnych podtuzny tdjtraktowy. Og0lny stan scian dobry.
Sciany piwnic zawilgocone, tynk zmurszaly.
Sciany zewngtrzne docieplone metoda lekko mokra, styropianem gr. Scm

Stropy

Strop nad piwnicg

Stropy nad piwnica w wiekszosci zachowane oryginalne kolebowe. Nad pomieszczeniami
projektowanych magazyndéw uzbrojenia stropy wymienione zelbetowe plaskie. Stan stropow
dobry

Strop nad parterem i pigtrem

Nad traktem komunikacyjnym strop kolegowy ceglany, strop nad nieistniejacym przejazdem
krzyzowy ceglany dobrze zachowany. Stropy nad pomieszczeniami biurowymi drewniane.
Stan stropow drewnianych dostateczny, belki drewniane odksztatcone brak poziomdw na
posadzkach pietra. Stropy kwalifikuje si¢ do remontu poprzez odcigzenie stropéw usuwajac
polepg, wymieniajac uszkodzone elementy belek stropowych oraz wzmocnienie i
wypoziomowanie stropu poprzez nabicie beleczek do bokow belek. Dodatkowo stropy nalezy
zabespieczy¢ pozarowo poprzez wykonanie sufitow z ptyt GKF oraz zastosowaniu podktadu
pod wykonczenie podtogi z ptyt sychego jastrychu.

Strop nad pigtrem o konstrukcji analogicznej jak strop powyzej. Stan czesci stropu
drewnianego w wigkszosci zty a miejscami katastrofalny. Deski podtogi catkowicie
zniszczone zdegradowane poprzez dziatanie wody z przeciekajacego dachu oraz poprzez
zerowanie szkodnikéw drewna. Cze$¢ belek drewnianych catkowicie zdegradowana
Konstrukcje drewniang stropu kwalifikuje si¢ do wymiany. Strop nalezy zabezpieczy¢
analogicznie jak strop ponize;j.

Wiezba dachowa, dach

Wiezba dachowa drewniana- stan wigzby zty. Konstrukcja przegnita, zaatakowana przez
skodniki drewna. W wigkszosci krokwie kwalifikuje sie do wymiany. Konstrukcja
historyczna stupdw, mieczy i ptatwi zakwalifikowana do naprawy i zachownia.
Deskowanie dachu stan zly — kwalifikuje si¢ do wymiany

Pokrycie dachu — papa asfaltowa stan zly — kwalifikuje si¢ do wymiany

Klatki schodowe

Klatki schodowe betonowe — klatka przy wejsciu gtéwnym od strony elewacji frontowej w
ukladzie oryginalnym dobrze zachowana, druga wspolczesna stan dobry.

Kominy

Kominy obecnie zagruzowane, zakonczone pod potacig dachu ( rozebrana cze¢$¢ kominéw
ponad potacig dachu. Planuje sie odtworzenie istniejacych kominow i wykorzystanie ich do
wentylacji pomieszczen.

Stolarka okienna
Stolarka okienna nowa z profili PCV kolor biaty — stan dobry

Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie zniszczone — stan zly — kwalifikuja si¢ do wymiany.



3. WNIOSKI

W aspekcie powyzszego, projektowana przebudowa budynku administracyjnego oraz
termomodernizacja i remont kapitalny polegajacy na wymianie instalacji sanitarnych ,
c.0. oraz instalacji elektrycznych jak i remoncie posadzek, $cian pomieszczen, remoncie
stropow, wiezby dachowej oraz wymiany stolarki drzwiowej i cz¢Sciowo okiennej nie
spowoduje zmian w statyce budowli oraz nie pogarsza warunkow i ukladéw
konstrukcyjno -budowlanych. Planowane prace pozwola na odtworzenie funkcjonalno
— uzytkowe budynku i spowoduja dalsza niezagrozong eksploatacj¢ budynku.

Opracowal:
mgr inz. Kazimierz Wronski
upr. proj. 88/Sz/78
specjalnos¢: konstrukcje budowlane

4. dokumentacja fotograficzna

Widok og6lny budynku



Uszkodzona podtoga i strop poddasza



Uszkodzona konstrukcja dachu (ptatew) — zaatakowana przez szkodniki drewna



Uszkodzona konstrukcja dachu (ptatew i krokiew) — zgnite z zbutwiale elementy
Slady grzybow plesniowych

Slady zerowania szkodnikow w wiezbie dachowej gtéwnie kotatka



PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE KATARZYNA KRYZAR

Ul. Przybyszewskiego 15, 71-277 Szczecin tel/fax 091 48704-42 kom. 502 867 468 e-mail: k.kryzar@wp.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA
I OCHRONY ZDROWIA

Sporzadzono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U. Nr 120 poz.1126 z dn 10.07.2003r.
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CZESC OPISOWA

Informacja okresla wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji prac
zwiazanych z przebudowa i remontem pomieszczen budynku administracyjnego na terenie
Zaktadu Karnego w Nowogardzie przy ul. Zamkowa 7 , dziatka nr 229, obrgb geodezyjny
Nowogard nr 3 w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 poz. 1126)

1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych prac
Roboty budowlane dla catego zamierzenia budowlanego obejmuja :

- ogrodzenie i zabezpieczenie terenu

- roboty rozbioérkowe

- roboty murarskie

- roboty ziemne przy izolacji i wykonaniu schodéw

- robot instalacyjne

- roboty zwigzane z montazem stolarki drzwiowej i okienne;j
- roboty zwiazane z ociepleniem budynku

- roboty zwigzane z wykonaniem nowego przykrycia dachu
- roboty wykonczeniowe

Kolejnos¢ realizacji :
- ogrodzenie terenu budowy
- roboty rozbioérkowe
- roboty ziemne przy izolacji i wykonaniu schodéw i pochylni
- roboty murarskie
- robot instalacyjne
- roboty zwigzane z montazem stolarki drzwiowej i okiennej
- roboty zwiazane z ociepleniem budynku
- roboty zwigzane z wykonaniem nowego przykrycia dachu
- roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych na dzialkach obiektow budowlanych
- budynki Zaktadu Karnego

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Brak elementdéw stwarzajacych zagrozenie.

4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpujace podczas budowy:
4.1. Prowadzenie prac na wysokosci powyzej Sm, a w szczegolnosci:
- demontaz pokrycia dachu 1 montaz ocieplenia i nowego pokrycia dachu

- roboty na rusztowaniu.

4.2. Wykonywanie prac z udzialem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z zerwaniem  si¢
materiatu transportowego i uszkodzeniem dzwigu. Mozliwos¢ porazenia pradem.



4.3. Wykonywanie wykopow w Scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci powyzej
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o glebokosci ponad 3,0 m:
wykonywanie izolacji fundamentéw : niebezpieczenstwo przysypania ziemia

4.4. Roboty zwiqzane z impregnacjq i zabezpieczeniem wiezby dachowej

S. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot:

5.1. Przy demontazu i wykonywaniu pokrycia dachu:
WSszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdzial 9 — roboty na wysokosciach, rozdziat 13 —
roboty ciesielskie, rozdziat 17 — roboty dekarskie i izolacyjne. Rozdzial 18 — roboty
rozbidrkowe

5.2. Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu.
Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu
j.w.; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdzial 7 —maszyny i inne urzadzenia techniczne.

3.3. Przy wykonywaniu fundamentow:
Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu
j.w.; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdzial 9 —roboty na wysokosciach, rozdziat 14 — roboty
zbrojarskie i betoniarskie.

5.4. Przy robotach zwiqzanych z impregnacjq i zabezpieczeniem wiezby dachowej
Wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu
j-w.; Dz. U. nr 47 poz. 401, rozdzial 11 — roboty impregnacyjne i odgrzybianie

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwvom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia :

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
-najblizszego punktu lekarskiego
-strazy pozarnej
-posterunku Policji

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych tym zakresie pracownikow.

6.3. Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.4. Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.5. Pasy 1 linki =zabezpieczajace przy pracach wysokosciowych, umiesci¢é w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

6.6. Ogrodzenie terenu budowy wykonaé¢ o wysokosci min. 1,5 m, oznakowa¢, na
planie j/w.

6.7. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, porgczy
umieszczonych na wysokosci 1,1m, oraz deskowania azurowego pomigdzy porgcza a
deska kraweznikowa.

6.8. Rozmiescic tablice ostrzegawcze.



6.9. Zastosowac oswietlenie emitujace czerwone swiatto.

6.10. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

6.11. Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna 1
oznaczy¢ na planie j/w.

Opracowat:
mgr inz.arch. Krzysztof Kryzar
upr. proj. 5/Sz/2001
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_
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SCIANY ISTNIEJACE
WYBURZENIA

SCIANKI PROJEKTOWANE

tel/fax: (091) 48 704 42
tel kom: 0 502 867 468

e—mail: k.kryzar@wp.pl
NIP 852 -123-96-18

obiekt BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
adres:
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD
Inwestor: ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD
branza: data
ARCHITEKTURA 08.2017
tresc: skala
RZUT PARTERU 1:100
opracowat | mgr inz.arch. KRZYSZTOF KRYZAR podpis nr rys.
architekture | Uprerol. I 0/5z/2001
Sprawdzajqcy| dr inz.arch. MARIUSZ TUSZYNSKI A-2
architekturg | Uprerel N 19/52/57
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PROJEKTOWANIE ~ ARCHITEKTONICZNE tel/fax: (091) 48 704 42
KATARZYNA KRYZAR tel kom: 0 502 867 468
ul. Przybyszewskiego 15 e—mail: k.kryzar@wp.pl
71=277 Szczecin NIP 852 -123-96-18
obiekt:
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
adres:
UL. ZAMKOWA 7, 72—-200 NOWOGARD
Inwestor: ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD
branza: data
ARCHITEKTURA 08.2017
tresc: skala
RZUT PIETRA 1:100
opracowat | mgr inz.arch. KRZYSZTOF KRYZAR podpis nr rys.
architekture | upr-proj. Nr 5/Sz/2001
spec. architektoniczna
sprawdzajqcy| dr inz.arch. MARIUSZ TUSZYNSKI A=3
architekture | Br0rol N onivena.
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PROJEKTOWANIE ~ ARCHITEKTONICZNE tel/fax: (091) 48 704 42
KATARZYNA KRYZAR tel kom: 0 502 867 468
ul. Przybyszewskiego 15 e—mail: k.kryzar@wp.pl
71-277 Szezecin NIP 852 —123-96-18

obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

odres: UL. ZAMKOWA 7, 72-200 NOWOGARD

Inwestor: ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—-200 NOWOGARD

branza: data
ARCHITEKTURA 08.2017
tresc: skala
RZUT PODDASZA 1:100
opracowat mgr inz.arch. KRZYSZTOF KRYZAR podpis nrorys.
architekturg | uprproj. Nr 5/Sz/2001
spec. architektoniczna
Sprawdzajqcy| dr inz.arch. MARIUSZ TUSZYNSKI A—4
architekture | upr-proj. Nr 18/Sz/97
spec. architektoniczna
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WIDOK NA KONSTRUKCJE WIEZBY DACHOWEJ 1:50

PROJEKTOWANIE ~ ARCHITEKTONICZNE
KATARZYNA KRYZAR

ul. Przybyszewskiego 15

71-277 Szczecin

tel/fax: (091) 48 704 42
tel kom: 0 502 867 468

e—mail: k.kryzar@wp.pl
NIP 852 —123-96-18

obiekt:

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

architekture

adres: UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD
Inwestor: | ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD
branza: data
ARCHITEKTURA 08.2017
tresc: . skala
RZUT WIEZBY DACHOWEJ | DACHU |1:100
opracowatl mgr inz.arch. KRZYSZTOF KRYZAR podpis nr rys.

:_‘._.o..z_.mwNNoo_
mwm% n___.n_..:mrmv:mwu._n

sprawdzajqcy)
architekture

dr inz.arch. MARIUSZ TUSZYNSKI A—5
upr.proj. Nr 19/Sz/97

spec. architektoniczna




2 x PAPA TERMOZGRZEWALNA
na osnowie z wtdkna szklanego
— papa podktadowa gr. 4,8mm - 250/400

11.46 — papa nawierzchniowa gr. 5,6mm — 250/400
DESKOWANIE PEENE 2.5cm

962.5

WELNA MINERALNA GR. 15 cm
_ _ _ _ WELNA MINERALNA GR. 10 cm
FOLIA_ PAROIZOLACYJNA
+10.08 2 X PLYTY GKF GR. 2 x1.5cm
._._m.mu
i i - s T G
T H7.45 i
R
SUCHY JASTRYCH GR. 2.5 cm 8
—= il ISTNIEJACA SCIAN OCIEPLONA
PLYTY 0SB NRO GR. 2.2 cm
- METODA LEKKA MOKRA
WELNA MINERALNA GR. 12cm 100 GRUBOSC OCIEPLENIA Scm
BELKI STROPOWE o 185 0D WEWNATRZ TYNK
SLEPY PULAP ™ CEMENTOWO—WAPIENNY
SUFIT_PODWIESZANY Z PLYT GKF GR. 2X1.5cm | 4} i 5,
+_u:om
=
WYKLADZINA TYPU TARKET —
1 SUCHY JASTRYCH GR. 2.5 cm i
PLYTY 0SB NRO GR. 2.2 cm .
120 WELNA MINERALNA GR. 12cm 120 CAMIEN LUPANY GRICH
» ISt .
240 MWM_« mmmwﬂosm 8 240 KLEJONY DO 2x SIATKI NA KLEJU
ISTNIEJACA SCIAN OCIEPLONA
PUSTKA POWIETRZNA METODA LEKKA MOKRA
DESKI 2.5cm 1t 1 GRUBOSC OCIEPLENIA 5cm
SUFIT PODWIESZANY Z PLYT GKF GR. 2X1.5cm A, WYKONCZENIE TYNK ZYWICZNY
0 ¥ MOZAJKOWY
0D WEWNATRZ TYNK
CEMENTOWO—-WAPIENNY
—1,53
_ R WYKLADZINA TYPU TARKET/GRES
ISTNIEJACA POSADZKA
ISTNIEJACY STROP
TYNK_CEMENTOWO WAPIENNY PROJEKTOWANIE  ARCHITEKTONICZNE ~ tel/fax: (091) 48 704 42
KATARZYNA KRYZAR tel kom: 0 502 867 468
ul. Przybyszewskiego 15 e—mail: k.kryzar@wp.pl
! 71=277 Szczecin _197_0F—
architektura ! NIP 852 —-123-96-18
SLYTK GRESOWE NA KLEW 5 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/
cm
=l Ll T50SADZKA CEMENTOWA 5cm gl S | 0.03 RIGHTS mmmmm<mo | |
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim
NP. 2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian

CHUDY BETON 10cm bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA 30cm

obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

°9rest UL ZAMKOWA 7, 72-200 NOWOGARD

Inwestor: ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

branza: data
ARCHITEKTURA 08.9017

tresc: skala
PRZEKROJ X—X 1100

opracowat mgr inz.arch. KRZYSZTOF KRYZAR podpis nrorys.
upr.proj. Nr 5/Sz/2001

sprawdzajqcy| mgr inz.arch. MARIUSZ TUSZYNSKI A—-6
upr.proj. Nr 19/Sz/97




nadproze L-19 typ D

WYKLADZINA TYPU TARKET

SUCHY JASTRYCH GR. 2.5 cm

PLYTY 0SB NRO GR. 2.2 cm

WELNA MINERALNA GR. 12cm

BELKI STROPOWE DERWNIANE

STROP CEGLANY KRZYZOWY

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

SCIANY MALOWANE

FARBA AKRYLOWA ZMYWALNA
KOLOR BIALY RAL 1018

Ix =240

TYNK MOZAIKOWY ZYWICZNY

NP. ATLAS DEKO KOLOR 115
DO WYSOKOSCI 150cm
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PLYTKI PODLOGOWE 40x40cm

KOLOR RAL /040

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
FOLIA KUBELKOWA

PLYTKI KLINKIEROWE NA KLEJU

FOLIA- W PLYNIE

POSADZKA CEMENTOWA 12cm ZE SPADKIEM

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

CHUDY BETON 10cm

PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA

ISTNIEJACA SCIAN OCIEPLONA
METODA LEKKA MOKRA
GRUBOSC OCIEPLENIA 5cm
WYKONCZENIE TYNK ZYWICZNY
MOZAJKOWY

OD WEWNATRZ TYNK
CEMENTOWO—WAPIENNY

WIDOK A-A
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architektura

PROJEKTOWANIE ~ ARCHITEKTONICZNE
KATARZYNA KRYZAR

ul. Przybyszewskiego 15
71-277 Szczecin

tel/fax: (091) 48 704 42
tel kom: 0 502 867 468

e—mail: k.kryzar@wp.pl
NIP 852 -123-96-18

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/

COPY RIGHTS RESERVED

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

adres:
uL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

Inwestor: ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7/, 72—200 NOWOGARD

branza: data
ARCHITEKTURA 08.2017

tresc: WEJSCIE GLOWNE "BRAMA” ﬁ_mo
WIDOK A—A :

opracowat mgr inz.arch. KRZYSZTOF KRYZAR podpis nrorys.
upr.proj. Nr 5/Sz/2001

sprawdzajacy| mgr inz.arch. MARIUSZ TUSZYNSKI A—7
upr.proj. Nr 19/Sz/97




WYKEADZINA TYPU TARKET

SUCHY JASTRYCH GR. 2.5 cm

PLYTY 0SB NRO GR. 2.2 cm

WEENA MINERALNA GR. 12cm

BELKI STROPOWE

SLEPY PULAP

PUSTKA POWIETRZNA

DESKI 2.5cm

SUFIT PODWIESZANY Z PLYT GKF GR. 2X1.5cm

WYKLADZINA TYPU TARKET

SUCHY JASTRYCH GR. 2.5 cm

PLYTY 0SB NRO GR. 2.2 cm

WEENA MINERALNA GR. 12cm

BELKI STROPOWE DERWNIANE

STROP CEGLANY KRZYZOWY

TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

El N EE EE =S ER
]
i
I
1 55
I _
. +_u¥o
SZAFKI DEPOZYTOWE
|
i
I
i : : i
A Y A A N Y Y
I S A A A S S S S S A A SRS AR
. LA QUL .
PLYTKI PODEOGOWE 40x40cm

KOLOR RAL 7040

TYNK MOZAIKOWY ZYWICZNY

COKOL Z PLYTEK CERAMICZNYCH

SZAFKI DEPOZYTOWE

WYKEADZINA TYPU TARKET
SUCHY JASTRYCH GR. 2.5 c¢cm
PLYTY 0SB NRO GR. 2.2 cm
WEENA MINERALNA GR. 12cm
BELKI STROPOWE DERWNIANE

STROP CEGLANY KRZYZOWY
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY

WYKLADZINA TYPU TARKET

SUCHY JASTRYCH GR. 2.5 cm

PLYTY 0SB NRO GR. 2.2 cm

WELNA MINERALNA GR. 12cm

BELKI STROPOWE

SLEPY PULAP

PUSTKA POWIETRZNA

DESKI 2.5¢m

SUFIT PODWIESZANY Z PLYT GKF GR. 2X1.5cm

NP. ATLAS DEKO KOLOR 115

H=10cm KOLOR RAL 7040

DO WYSOKOSCI 150cm

WIDOK B-B

: |
GG RAIRRGRRRGR XX
A A A A A A A A A AN ESANASAN
IR .
PLYTKI PODLOGOWE 40x40cm
mAm_—— KOLOR RAL 7040 mpemm-
COKOL 7 PLYTEK CERAMICZNYCH

H=10cm KOLOR RAL 7040

WIDOK C-C

PROJEKTOWANIE ~ ARCHITEKTONICZNE

KATARZYNA KRYZAR
ul. Przybyszewskiego 15
71-277 Szczecin

architektura

tel/fax: (091) 48 704 42
tel kom: 0 502 867 468

e—mail: k.kryzar@wp.pl
NIP 852 -123-96-18

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/
COPY RIGHTS RESERVED

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

adres: UL. ZAMKOWA 7, 72—-200 NOWOGARD

Inwestor: ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

branza: data
ARCHITEKTURA 08.9017

tresc: WEJSCIE GtOWNE "BRAMA” ﬂ_a._mo
WIDOK B—B,WIDOK C-C :

opracowat mgr inz.arch. KRZYSZTOF KRYZAR podpis nrorys.
upr.proj. Nr 5/Sz/2001

sprawdzajacy| mgr inz.arch. MARIUSZ TUSZYKSKI A—-8
upr.proj. Nr 19/Sz/97




SCIANY MALOWANE

FARBA AKRYLOWA ZMYWALNA
KOLOR BIALY RAL 1018

ISTNIEJACA SCIAN OCIEPLONA
METODA LEKKA MOKRA

GRUBOSC OCIEPLENIA 5cm
0D WEWNATRZ TYNK
CEMENTOWO—WAPIENNY

TYNK MOZAIKOWY ZYWICZ)

NP. ATLAS DEKO KOLOR
DO WYSOKOSCI 150cm

PLYTKI PODLOGOWE 40x40cm

COKOL Z PLYTEK CERAMICZNYCH

RIS

A A
NN

KOLOR RAL /7040 H=10cm KOLOR RAL 7040

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
FOLIA- KUBELKOWA

ISTNIEJACA SCIAN OCIEPLONA
METODA LEKKA MOKRA
GRUBOSC OCIEPLENIA 5cm
WYKONCZENIE TYNK ZYWICZNY
MOZAJKOWY

OD WEWNATRZ TYNK
CEMENTOWO—WAPIENNY

$ 6 StOS co 25
LAWA BETON B-20

@ 4012 3465 \\\\\m?% bet B-10
20

& 96 co 25, St0S, L=92cm @
20

[

PLYTKI KLINKIEROWE NA KLEJU

FOLIA- W PEYNIE

POSADZKA CEMENTOWA 12cm ZE SPADKIEM

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

CHUDY BETON 10cm

PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA
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architektura

PROJEKTOWANIE ~ ARCHITEKTONICZNE
KATARZYNA KRYZAR

ul. Przybyszewskiego 15

71-277 Szczecin

tel/fax: (091) 48 704 42
tel kom: 0 502 867 468

e—mail: k.kryzar@wp.pl
NIP 852 -123-96-18

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/
COPY RIGHTS RESERVED

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

adres:
uL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

Inwestor: ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7/, 72—200 NOWOGARD

branza: data
ARCHITEKTURA 08.2017

tresc: WEJSCIE NA TEREN (TYLNE) mﬂ_mc
WIDOK Y=Y :

opracowat mgr inz.arch. KRZYSZTOF KRYZAR podpis nrorys.
upr.proj. Nr 5/Sz/2001

sprawdzajacy| mgr inz.arch. MARIUSZ TUSZYNSKI A—BA
upr.proj. Nr 19/Sz/97




LAMPERIA DO WYSOKOSCI 210cm

PLYTQ SOBINE 401256 FARB, AKRYLOWA ZMYWALNA

ARt KOLOR JASNOSZARY RAL 9002

WYSOKOSC 210cm SUFIT TYNK CEM.—WP. Ve T
KOLOR BIALY MAT KOLOR JASNOSZARY RAL 1018

SCIANY MALOWANE
FARBA AKRYLOWA ZMYWALNA ZAMUROWANIE GR. MIN. 52cm -

KOLOR JASNOSZARY RAL 1018
I +0,00
|
|
|
| I
i
INSTRUKCUA INSTRUKCUA
SCHEMAT SCHEMAT
|
i :
— _—
i PLYTKI PODLOGOWE 40x40cm COKOL Z PLYTEK CERAMICZNYCH PLYTKI PODLOGOWE 40x40cm COKOL Z PLYTEK CERAMICZNYCH
KOLOR RAL 7040 H=10cm KOLOR RAL 7040 KOLOR RAL 7040 H=10cm KOLOR RAL 7040
O EE el EE E'E E EE ' EE N E S EE =S

PLYTKI GRESOWE NA KLEJU 5cm
POSADZKA CEMENTOWA 5cm
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

NP. 2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA

CHUDY BETON 10cm

<<_ DO—A >I > PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA 50cm PROJEKTOWANIE  ARCHITEKTONICZNE tel/fax: (091) 48 704 42
- " KATARZYNA KRYZAR tel kom: 0 502 867 468

ul. Przybyszewskiego 15 e—mail: k.kryzar@wp.pl
71=277 Szczecin NIP 852 —123-96-18

architektura

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/
COPY RIGHTS RESERVED

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

°9rest UL ZAMKOWA 7, 72-200 NOWOGARD

Inwestor: ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

branza: data
ARCHITEKTURA 08.2017

tresc: MAGAZYN UZBROJENIA Mg._m .
WIDOK A-A :

opracowat mgr inz.arch. KRZYSZTOF KRYZAR podpis nrorys.
upr.proj. Nr 5/Sz/2001

sprawdzajacy| mgr inz.arch. MARIUSZ TUSZYNSKI A-9
upr.proj. Nr 19/Sz/97




LAMPERIA DO WYSOKOSCI 210cm
FARBA AKRYLOWA ZMYWALNA
KOLOR JASNOSZARY RAL 9002

SCIANY MALOWANE

SUFIT TYNK_ CEM.-WAP. FARBA AKRYLOWA ZMYWALNA
KOLOR BIALY MAT KOLOR JASNOSZARY RAL 1018
ZAMUROWANIE GR. MIN. 57cm e
+0,00 I
|
|
—
— , -
- 45
L W s
7 I
\ o}
()80 90 90 :
ﬁ/_AN\_ 200 _Um\_ 200 m\_ - _
7 /
AN
7 \
| N
I I
PLYTKI PODLOGOWE 40x40cm COKOL 7 PLYTEK CERAMICZNYCH "
KOLOR RAL 7040 H=10cm KOLOR RAL 7040
- EE . | B N BB N N R - E = = EE = E E EE O EE RS . | B N B BN B B B B |

PLYTKI GRESOWE NA KLEJU Scm

POSADZKA CEMENTOWA 5cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
NP. 2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA

CHUDY BETON 10cm

PODSYPKA PIASKOWA ZAGESZCZONA 30cm

WIDOK B-B

14

architektura

PROJEKTOWANIE ~ ARCHITEKTONICZNE
KATARZYNA KRYZAR

ul. Przybyszewskiego 15

71-277 Szczecin

tel/fax: (091) 48 704 42
tel kom: 0 502 867 468

e—mail: k.kryzar@wp.pl
NIP 852 -123-96-18

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/
COPY RIGHTS RESERVED

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

adres:
uL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

Inwestor: ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7/, 72—200 NOWOGARD

branza: data
ARCHITEKTURA 08.2017

tresc: MAGAZYN UZBROJENIA ﬂg._m .
WIDOK B—B :

opracowat mgr inz.arch. KRZYSZTOF KRYZAR podpis nrorys.
upr.proj. Nr 5/Sz/2001

sprawdzajacy| mgr inz.arch. MARIUSZ TUSZYNSKI A—10
upr.proj. Nr 19/Sz/97
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PROJEKTOWANIE ~ ARCHITEKTONICZNE tel/fax: (091) 48 704 42
KATARZYNA KRYZAR tel kom: 0 502 867 468
ul. Przybyszewskiego 15 e—mail: k.kryzar@wp.pl
architektura 71=277 Szezecin NIP 852 —123-96-18

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/
COPY RIGHTS RESERVED
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim

Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstgpowanie i dokonywanie zmian
bez zqody autora jest niedozwolone i podlega karze

obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

adres:
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

Inwestor: ZAKtAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

branza: data
ARCHITEKTURA 08.2017

Fess | POKGJ SOCJALNY -
RZUT :

opracowat mgr inz.arch. KRZYSZTOF KRYZAR podpis nrorys.
upr.proj. Nr 5/Sz/2001

SPrawdzajacy| mer inz.arch. MARIUSZ TUSZYNSKI A-11
upr.proj. Nr 19/Sz/97




SUFIT_PODWIESZANY RASTROWY

SCIANY MALOWANE

60 x 60cm NA RUSZCIE STALOWYM
KOLOR BIALY MAT

FARBA AKRYLOWA ZMYWALNA
KOLOR BIALY RAL 1018

PLYTKI SCIENNE 40x25cm

SUFIT_PODWIESZANY RASTROWY
60 x 60cm NA RUSZCIE STALOWYM
KOLOR BIALY MAT

TYNK MOZAIKOWY ZYWICZNY

NP. ATLAS DEKO KOLOR 115

KOLOR SZARY RAL 9002
FUGA POPIELATA
f=7n
q_.ﬂ| +_u\_.o _
120
240 [F
. Il Il
[ 200
[ [ Il [ Il [
40,00

PLYTKI PODLOGOWE 40x40cm

KOLOR RAL 7040

DRZWI DREWNIANE

COKOt 7 PLYTEK CERAMICZNYCH

7 H=10cm KOLOR RAL 7040

KOLOR NATURALNY BUK

WIDOK A-A

SUFIT_PODWIESZANY RASTROWY SCIANY MALOWANE

60 x 60cm NA RUSZCIE STALOWYM FARBA AKRYLOWA ZMYWALNA
KOLOR BIALY MAT KOLOR BIALY RAL 1018
TYNK_ MOZAIKOWY ZYWICZNY
- o [NP. ATLAS DEKO KOLOR 115 -
1 [
| |
— —
B |
1 1
1 1
1 1
1 |
1 |

I

COKOt Z PLYTEK CERAMICZNYCH

AL

H=10cm KOLOR RAL 7040

PLYTKI PODLOGOWE 40x40cm
KOLOR RAL 7040
WNEKA GRZEJNIKOWA MALOWANA

FARBA AKRYLOWA ZMYWALNA
KOLOR JASNOSZARY RAL 9002

WIDOK B-B

PROJEKTOWANIE  ARCHITEKTONICZNE

KATARZYNA KRYZAR
ul. Przybyszewskiego 15
71-277 Szczecin

architektura

tel/fax: (091) 48 704 42
tel kom: 0 502 867 468

e—mail: k.kryzar@wp.pl
NIP 852 —123-96-18

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/
COPY RIGHTS RESERVED
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstgpowanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

obekt BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

adres: UL. ZAMKOWA 7, 72—-200 NOWOGARD

Inwestor: | ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

branza: data
ARCHITEKTURA 08.2017

tresc: POKOJ SOCJALNY wﬂ_m 0
WIDOK A—A, WIDOK B-B :

opracowat mgr inz.arch. KRZYSZTOF KRYZAR podpis nrorys.
upr.proj. Nr 5/Sz/2001

SPrawdzajacy[ mgr inz.arch. MARIUSZ TUSZYNSKI A-12
upr.proj. Nr 19/Sz/97
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111 |WEZEL SANITARNY
MESKI

10,69 | GRES
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186

POMIESZCZENIA SANITARNE

. POJEMINIK' NA MYDLO

+1. POJEMNIK NA MYDLO | SZAMPON
LUSTRO

PROJEKTOWANIE ~ ARCHITEKTONICZNE tel/fax: (091) 48 704 42

UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY

KOSZ NA SMIECI
POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

WIESZAK NA RECZNIKI/UBRANIE

N A N

SZCZOTKA DO WC

KATARZYNA KRYZAR tel kom: 0 502 867 468
ul. Przybyszewskiego 15 e-mail: k.kryzar@wp.pl
architektura 71=277 Szezecin NIP 852 -123-96-18
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/
COPY RIGHTS RESERVED
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstgpowanie i dokonywanie zmian
bez zqody autora jest niedozwolone i podlega karze
obiekt:
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY
adres:
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD
Inwestor: ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD
branza: data
ARCHITEKTURA 08.2017
tresc: WEZEL SANITARNY MESKI S;i'% 0
RZUT :
opracowat mgr inz.arch. KRZYSZTOF KRYZAR podpis nrorys.
upr.proj. Nr 5/Sz/2001
SPrawdzajacy| mer inz.arch. MARIUSZ TUSZYNSKI A-13

upr.proj. Nr 19/Sz/97




SCIANY MALOWANE SUFIT_PODWIESZANY RASTROWY
FARBA AKRYLOWA ZMYWALNA 60 x 60cm NA RUSZCIE STALOWYM
KOLOR BIALY RAL 1018 KOLOR BIALY MAT

PLYTKI SCIENNE 40x25cm
KOLOR SZARY RAL 9002
FUGA POPIELATA

UWAGI:
1. CERAMIKA W WYKONANIU DLA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI

KOLOR RAL 7040

COKOL 7 PLYTEK CERAMICZNYCH

10cm KOLOR RAL 7040

WIDOK A-A

PUBLICZNEJ. NP SERIA NOVA PRO FIRMY KOLO

2. STELAZ PODTYNKOWY TEMPOFLUX3 Z ZAWOREM

CZASOWYM 31/61 TEMPOFLUX 3

3. BATERIE UMYWALKOWE STOJACE Z MIESZACZEM

| GLOWICA CZASOWA.

4. BATERIE NATRYSKOWE W WYKONANIU PODTYNKOWYM Z

MIESZACZEM | GLOWICA CZASOWA.

5. GLOWICE NATRYSKOWE MONTAZ PODTYNKOWY
6. KRATKI SCIEKOWE ZELIWNE LUB ZE STALI NIERDZEWNEJ

PLYTKI SCIENNE 40x25¢m
KOLOR SZARY RAL 9002
FUGA POPIELATA

SUFIT _PODWIESZANY RASTROWY SCIANY MALOWANE
60 x 60cm NA RUSZCIE STALOWYM FARBA AKRYLOWA ZMYWALNA
KOLOR BIALY MAT KOLOR BIALY RAL 1018
- LB LN _F N |
| | | |
I |
| |
— —
= ._A._uwm.w 1
| | | |

COKOL 7 PLYTEK CERAMICZNYCH

1oL

PLYTKI PODLOGOWE 40x40cm

PLYTKI PODLOGOWE 40x40cm |_ e

POMIESZCZENIA SANITARNE

1. POJEMINIK NA MYDLO

141. POJEMNIK NA MYDLO | SZAMPON
2. LUSTRO

3. UCHWYT NA PAPIER TOALETOWY

4. KOSZ NA SMIECI

5. POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

6. WIESZAK NA RECZNIKI/UBRANIE
7. SZCZOTKA DO WC

H=10cm KOLOR RAL 7040

KOLOR RAL 7040
DRZWI DREWNIANE
KOLOR NATURALNY BUK

WIDOK B-B

PROJEKTOWANIE ~ ARCHITEKTONICZNE tel/fax: (091) 48 704 42

KATARZYNA KRYZAR tel kom: 0 502 867 468

ul. Przybyszewskiego 15 e—mail: k-kryzar@wp.pl
architeking | 717277 Szezecin NIP 852 -123-96-18

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/
COPY RIGHTS RESERVED
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstgpowanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

adres: UL. ZAMKOWA 7, 72—-200 NOWOGARD

Inwestor: ZAKtAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

branza: data
ARCHITEKTURA 08.2017

tresc: WEZEr. SANITARNY MESKI wﬂ_m 0
WIDOK A—A, WIDOK B-B :

opracowat mgr inz.arch. KRZYSZTOF KRYZAR podpis nrorys.
upr.proj. Nr 5/Sz/2001

SPrawdzajacy[ mgr inz.arch. MARIUSZ TUSZYNSKI A-14
upr.proj. Nr 19/Sz/97




GZYMS WYKONCZONY GZYMS WYKONCZONY

ODROBKA Z KAPINOSEM DACHOWKA KARPIOWKA
BLACHA TYTAN CYNK UKrADANA PODWGJNIE
PARAPETY WYMIENIC NA TYTANCYNK KOMINY
WSZYSTKIE KRATY MUROWANE Z CEGLY KLINKIEROWEJ SCIANY
DO CZYSZCZENIA | MALOWANIANA PELNEJ KOLOR POPIELATY ISTNIEJACY TYNK BLENDA OKIENNA OKNA NA PODDASZU
KOLOR BIALY fO FUCA SZARA KOLOR POPIELATY KOLOR BIALY KOLOR BIALY

RO TH AR OTHE

aly Al
ISTNIEJACA SCIANA STOPNIE ZEWNETRZNE A T (o K
OBROBKA BLACHARSKA WYKONCZENIE POWIERZCHNI WYKONCZONE PLYTKAMI KLINKIEROWYM RURY SPUSTOWE, RYNNY ul Projoyszensiiego 15 e-mail: kkryzar@wp.pl
Z KAPINOSEM TYTAN-CYNK KAMIEN tUPANY GR.1CM KOLOR SZARY POPIEL TYTAN-CYNK —e/7 szezecin NIP 852 —123-96-18

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/
COPY RIGHTS RESERVED

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim
Wszelkie kopi i ielanie, odsts i dokonywanie zmian

) P ep
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

°drest I UL. ZAMKOWA 7, 72200 NOWOGARD

Inwestor: | ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

branza: data
ARCHITEKTURA 08.2017

tresc: skala
ELEWACJA FRONTOWA 1:100

opracowat mgr inz.arch. KRZYSZTOF KRYZAR podpis nrorys.
upr.proj. Nr 5/Sz/2001

SPrawdzajacy| mgr inz.arch. MARIUSZ TUSZYNSKI EL—1
upr.proj. Nr 19/Sz/97




OKNA NA PODDASZU
KOLOR BIALY

SCIANY
ISTNIEJACY TYNK
KOLOR POPIELATY

KOMINY

MUROWANE Z CEGLY KLINKIEROWEJ
PEENEJ KOLOR POPIELATY

FUGA SZARA

RURY SPUSTOWE, RYNNY
TYTAN-CYNK

GZYMS WYKONCZONY

ODROBKA Z KAPINOSEM
BLACHA TYTAN CYNK

GZYMS WYKONCZONY
DACHOWKA KARPIOWKA
UKLADANA PODWOJINIE

i

architektL

PROJEKTOWANIE ~ ARCHITEKTONICZNE
KATARZYNA KRYZAR

ul. Przybyszewskiego 15

71-277 Szczecin

tel/fax: (091) 48 704 42
tel kom: 0 502 867 468
e—mail: k.kryzar@wp.pl
NIP 852 —123-96-18

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/
COPY RIGHTS RESERVED
Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstgpowanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

obiekt: | BUDYNEK ADMINISTRACYINY

adres:
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

Inwestor: ZAKYAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

branza: data
ARCHITEKTURA 08.2017

tresc: skala
ELEWACJA BOCZNA 1:100

opracowat mgr inz.arch. KRZYSZTOF KRYZAR podpis nrorys.
upr.proj. Nr 5/Sz/2001

SPrawdzajacy| mgr inz.arch. MARIUSZ TUSZYNSKI EL-2
upr.proj. Nr 19/Sz/97




PARAPETY WYMIENIC NA TYTANCYNK

WSZYSTKIE KRATY
DO CZYSZCZENIA 1 MALOWANIANA
KOLOR BIALY

GZYMS WYKONCZONY
ODROBKA Z KAPINOSEM
BLACHA TYTAN CYNK

KOMINY

MUROWANE Z CEGLY KLINKIEROWEJ
PELNEJ KOLOR POPIELATY

FUGA SZARA

SCIANY
ISTNIEJACY TYNK
KOLOR POPIELATY

GZYMS WYKONCZONY
DACHOWKA KARPIOWKA
UKLADANA PODWGJINIE

BLENDA OKIENNA
KOLOR BIALY

OKNA NA PODDASZU
KOLOR BIALY

D0 0BENNNEDNT

1 ADNARDDABNDEND]T

A0 0A]

VEDNNBENNDNE 0O

OBROBKA BLACHARSKA

Z KAPINOSEM TYTAN-CYNK

STOPNIE ZEWNETRZNE
WYKONCZONE PLYTKAMI KLINKIEROWYM| WYKONCZENIE

KOLOR SZARY POPIEL

ISTNIEJACA SCIANA

KAMIEN EUPANY GR.1CM

RURY SPUSTOWE, RYNNY
TYTAN—-CYNK

TYNK CIENKOWARSTWOWY ZYWICZNY
MOZAJKOWY KOLOR POPIELATY

PROJEKTOWANIE ~ ARCHITEKTONICZNE tel/fax: (091) 48 704 42

KATARZYNA KRYZAR tel kom: 0 502 867 468
ul. Przybyszewskiego 15 e-mail: k.kryzar@wp.pl
71-271 Szezecin NIP 852 -123-96-18

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/
COPY RIGHTS RESERVED

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim
Wszelkie kopi i ielani i dokonywanie zmian

) P ep
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

Aot

obiekt:

BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

adres:

UL. ZAMKOWA 7, 72—-200 NOWOGARD

Inwestor:

ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

branza:

data

ARCHITEKTURA 08.2017

tresc:

skala

ELEWACJA TYLNA 1:100

opracowat

mgr inz.arch. KRZYSZTOF KRYZAR podpis nrorys.
upr.proj. Nr 5/Sz/2001

sprawdzajqcy

mgr inz.arch. MARIUSZ TUSZYNSKI EL-3
upr.proj. Nr 19/Sz/97




OKNA NA PODDASZU
KOLOR BIALY

SCIANY
ISTNIEJACY TYNK
KOLOR POPIELATY

KOMINY

MUROWANE Z CEGLY KLINKIEROWEJ
PELNEJ KOLOR POPIELATY

FUGA SZARA

RURY SPUSTOWE, RYNNY
TYTAN-CYNK

{

|
g
|

= >

ISTNIEJACA SCIANA
WYKOKCZENIE
KAMIEN_tUPANY GR.1CM

OBROBKA BLACHARSKA
Z KAPINOSEM TYTAN—CYNK

GZYMS WYKONCZONY
DACHOWKA KARPIOWKA
UKLADANA PODWOUNIE

i

architektL

PROJEKTOWANIE  ARCHITEKTONICZNE tel/fax: (091) 48 704 42

KATARZYNA KRYZAR tel kom: 0 502 867 468
ul. Przybyszewskiego 15 e-mail: k.kryzar@wp.pl
71=277 Szezecin NIP 852 -123-96-18

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/
COPY RIGHTS RESERVED

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstgpowanie i dokonywanie zmian

bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

adres: UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

Inwestor: | ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

branza: data
ARCHITEKTURA 08.2017

tresc: skala
ELEWACJA BOCZNA 1:100

opracowat mgr inz.arch. KRZYSZIOF KRYZAR podpis nrorys.
upr.proj. Nr 5/Sz/2001

SPrawdzaJacy| mer inzarch. MARIUSZ TUSZYNSK EL-4

upr.proj. Nr 19/Sz/97
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architektura

PROJEKTOWANIE ~ ARCHITEKTONICZNE tel/fax: (091) 48 704 42

KATARZYNA KRYZAR
ul. Przybyszewskiego 15
71=277 Szczecin

tel kom: 0 502 867 468
e—mail: k.kryzar@wp.pl
NIP 852 —123-96-18

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE/
COPY RIGHTS RESERVED

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawq o Prawie Autorskim
Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstepowanie i dokonywanie zmian

bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze

upr.proj. Nr 19/Sz/97

obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

adres:
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

Inwestor: ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

branza: data
ARCHITEKTURA 08.2017

tresc: B p skala
SZCZEGOL PORTALU WEJSCIOWEGO  |1-40

opracowat mgr inz.arch. KRZYSZTOF KRYZAR podpis nrorys.
upr.proj. Nr 5/Sz/2001
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obiekt: BUDYNEK ADMINISTRACYINY

adres:

UL. ZAMKOWA 7, 72—-200 NOWOGARD

Inwestor: | ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

branza: data
ARCHITEKTURA 08.2017

tresc: skala
SZCZEGOL GZYMSU 1:20

opracowat mgr inz.arch. KRZYSZIOF KRYZAR podpis nrorys.
upr.proj. Nr 5/Sz/2001
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upr.proj. Nr 19/Sz/97

obiekt: | BUDYNEK ADMINISTRACYINY

adres: UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

Inwestor: ZAKLAD KARNY W NOWOGARDZIE
UL. ZAMKOWA 7, 72—200 NOWOGARD

branza: data
ARCHITEKTURA 08.2017

tresc: skala
SZCZEGOL GZYMSU 1:20

opracowat mgr inz.arch, KRZYSZIOF KRYZAR podpis nrrys.
upr.proj. Nr 5/Sz/2001
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